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OUATRIÈME   PARTIE. 

DE   LA   FABRICATION   EN   PARTICULIER. 

(  SUITE.  ) 


SECTION  PREMIKRE  —  SECONDE   DIVISION. 

Des  couleurs  qui  sont  fixées  par  la  vapeur  ou  teinture  par  voie 

sèche, 

§  718.  Pendant  longtemps  on  ne  connutd'autresmoyens  d'ap- 
pliquer solidement  les  couleurs  aux  étoffes  que  ceux  que  nous 
venons  d'exposer,  c'est-à-dire  qu'on  y  imprimait  ou  des  matières 
colorantes  qui ,  comme  l'indigo ,  devaient  être  rendues  momen- 
tanément solubles  pour  adhérer  au  tissu  en  revenant  à  leur  état 
primitif,  ou  des  auxiliaires  (  mordants  )  qui  y  attiraient  les  prin- 
cipes colorants  d'un  bain  de  teinture  ,  de  la  garance ,  par 
exemple» 

Dès- 1740,  on  cherchait  les  moyens  d'imprimer  directement 
les  couleurs,  et  l'on  se  servait  d'espèces  d encres  colorées, 
connues  plus  tard  sous  le  nom  de  couleurs  d  application ,  mais 
qui,  disparaissant  des  étoffes  sur  lesquelles  elles  étaient  dé- 
posées ,  dès  qu'on  leur  faisait  subir  un  lavage ,  ne  pouvaient 
être  qu'une  transition  aux  procédés  moins  imparfaits  que  ré- 
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clamaient  les  besoins  de  l'industrie.  Il  s'agissait  de  donner  à  ces 
couleurs  une  fixité  qui  les  rapprochât  de  celles  que  fournit  la 
teinture  :  on  y  est  parvenu  par  l'emploi  de  la  vapeur,  dont  nous 
allons  tout-àrrheure  étudier  les  effets. 

L*art  de  fixer  et  de  rendre  les  couleurs  adhérentes  au  tissu 
par  l'intermédiaire  de  la  vapeur  d*eau  est  une  invention  mo- 
derne. Les  premiers  essais  qui  furent  tentés  à  ce  sujet  datent 
de  la  fin  du  siècle  dernier;  ils  eurent  lieu  en  Angleterre  ;  mais 
on  ne  paraît  pas  y  avoir  attaché  tout  d'abord  dans  ce  pays  un 
grand  intérêt,  puisque,  ainsi  que  nous  le  verrons ,  ce  ne  fut 
que  beaucoup  plus  tard  que  les  fabricants  anglais  apprirent 
d'un  Français  (Loffet)  les  procédés  propres  à  ce  genre  d'impres- 
sion sur  laine  et  sur  soie. 

Dans  son  ouvrage  sur  la  teinture  publié  en  1797 ,  Bankcrof 
parle  déjà  d'un  imprimeur  qui  fixait  à  la  vapeur  des  couleurs 
appliquées  directement  sur  Casimir ,  et  dans  son  mémoire  sur  le 
quercitron ,  il  rapporte  comment  il  est  p^venu  lui-même  à  fixer 
directement  le  principe   de  cette  matière  colorante.  Voulant 
produire  sur  du  drap  une  impression  jaune,  il  imprima  une 
décoction   concentrée  de  quercitron ,  à  laquelle  il  avait  ajouté 
une  certaine  quantité  de  composition  d'étain  (nitro-sulfate) ,  et 
après  avoir  recouvert  de  papier  la  surface  imprimée,  afin  d*éviter 
les  rapplicages  ,  il  enroula  le  drap  sur  lui-même  et  l'introduisit 
dans  un  sac  en  coutil,  d'un  tissu  très  serré  et  dont  les  fils,  préala- 
blement cirés,  avaient  été  rendus  imperméables  à  l'eau,  puis,  en 
exposant  ce  sac,  hermétiquement  fermé,  à  l'action  de  ce  liquide 
en  ébullition  durant  15  à  20  minutes  ,  il  parvint  à  appliquer  à 
l'étoffe  un  jaune  aussi  solide  que  si  on  l'eût  fixé  à  la  manière  or- 
dinaire. Des  impressions,  ainsi  conduites  ,  de  la  même  prépa- 
ration sur  un  fond  bleu ,  lui  donnèrent  des  dessins  verts ,  qu'il 
réalisa  encore  en  déposant  du  sulfate  d'indigo  sur  un  fond  jaune. 
Du  reste ,  dans  le  principe ,  on  ne  prêta  pas  beaucoup  plus 
d'attention  en  France  qu'en  Angleterre  à  ce  moyen  de  fixer  les 
couleurs,  du  moins  à  en  juger  par  l'historique  de  l'imprebsion 
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à  la  vapeur  aur  laine  et  sur  me ,  que  M.  D.  Kœchlin  a  pré* 
sente  à  la  Sùçiiiè  indmtrUlh  de  Mulhouse  (  voir  Bulletin 
de  cette  Société ,  t.  VII ,  p.  194  )»  et  dont  nous  alloua  donner 
un  extrait. 

Les  premières  impressions  de  cette  espèce  snr  laine  parais^ 
sept  avoir  été  faites  en  1810  sur  tissus  mérinos,  en  dessins 
riûhes,  imitation  des  châles  cachemires ,  dans  la  maison  Dojlfus 
Mieg,  sous  la  direction  de  M,  Georges  DoUfus.  Après  avoir  im- 
primé les  couleurs  sur  1  étoffe ,  on  se  servait  d'un  fer  chaud  [fer 
à  repayer]  pour  en  déterminer  la  fixation;  mais  ce  procédé  ne 
conduisait  pas  au  but  désiré  :  les  couleurs ,  tout  en  prenant 
açsez  de  vivacité  ,  n'adhéraiept  point  assez  fortement  au  tissu 
pour  résister  aux  lavages.  Plus  tard ,  M.  Georges  Dollfus  ,  se 
trouvant  à  Paris,  fit,  de  concert  avec  un  nommé  Loffet,  de  Col- 
mar,  des  essais  en  vue  de  remplacer  la  chaleur  du  fer  à  repas- 
ser par  celle  de  la  vapeur  d'eau.  A  la  suite  de  l'impression,  ils 
pliaient  les  châles  chargés  de  couleurs ,  en  le$i  doublant  entière- 
ment de  flanelle,  et  les  exposaient  dans  cet  état  à  Taction  de  la 
vapeur  d'eau  dans  un  tonneau  défoncé ,  ajusté  aU'^dessus  d  une 
chaudière  en  ébuUition. 

Ce  nouveau  procédé  de  fixage  des  couleurs  prit  en  quelques 
années  le  plus  grand  essor  ;  dès  1819,  on  s'en  servait  pour  im- 
primfx  une  grande  quantité  d'étoffes  de  soie  et  de  laine  dans  les 
environs  de  Paris ,  à  Beauvais  et  au  Logelbach  :  des  récom- 
penses étaient  décernées  par  le  jury  d'exposition  à  MM.  Hauss- 
mann  pour  leurs  impressions  sur  soie ,  et  à  Loffet  pour  ses  des- 
sins cachemires  exécutés  sur  mérinos.  C'est  ce  dernier  quitrans- 
pçirta  cette  industrie  en  Angleterre,  et  y  réalisa,  en  l'y  faisant 
connaître,  des  sommes  considérables. 

.  Si  M.  Georges  Dollfus  n'a  pas  été  le  premier  à  imprimer  et 
à  fixer  à  la  vapeur  les  couleurs  sur  laine  et  sur  soie,  du  moins 
résulte-t-il  des  recherches  de  M.  Daniel  Kœchlin  que  le  génie 
inventif  de  ce  fabricant  n'a  pas  peu  contribué  à  perfectionner 
ce  genre  d'imprçssiop. 
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Depuis  cette  première  période,  l'impression  des  couleurs  va- 
peur a  pris  de  jour  en  jour  plus  d'extension.  En  1827  déjà  ,  un 
nommé  Bossard  exécutait  à  Saint-Denis  des  genres  que  l'on 
ne  peut  faire  mieux ,  aujourd'hui  qu'il  est  peu  de  maisons  où 
l'on  ne  fabrique  quelques  articles  de  cette  espèce. 

.  Si  l'on  a  étudié  avec  attention  tous  les  moyens  que  nous 
avonç  exposés  de  fixer  les  couleurs  aux  étoffes ,  on  a  dû  remar- 
quer que  toutes  les  laques  colorées  que  l'on  retrouve  après  les 
opérations  de  la  teinture  ont  généralement  été  formées  sur  le 
tissu  :  c'est  l'indigotine  colorable  qui,  en  s'oxidant,  passe  au 
bleu  ;  c'est  le  cachou  qu'on  oxide  et  transforme  en  un  de  ses 
dérivés  auquel  on  donne  ainsi ,  avec  une  couleur  plus  foncée , 
une  insolubilité  qu'il  n'a  pas  par  lui-même  ;  c'est  l'oxide  ferreux 
qu'une  oxidation  fait  passer  à  l'état  d'oxide  ferrique;  c'est 
l'oxide  manganeux  qui  se  suroxide  pour  donner  naissance  au 
bistre  ;  enfin  ce  sont  les  oxides  aluminique ,  chromique  et  fer- 
rique qu'on  fixe  aux  tissus  pour  les  colorer  dans  divers  bains  de 
teinture.  Que  si  les  oxides  chromique  et  ferrique  seuls  peuvent 
devenir  adhérents  à  l'étoffe  sans  se  former  sur  la  fibre  même, 
§  575-580,  encore  est-il  indispensable  qu'ils  lui  soient  présentés 
à  l'état  naissant ,  §  472  lis.  Maintenant ,  si  l'adhérence  ou  la 
combinaison  d'une  couleur  par  teinture  proprement  dite  ne  peut 
avoir  lieu  qu'à  l'une  ou  l'autre  de  ces  conditions ,  en  est-il  de 
même  dans  le  vaporisage ,  ou  bien  les  couleurs  se  fixent- elles 
par  ce  dernier  moyen  d'après  d'autres  lois?  C'est  la  première 
question  à  examiner;  elle  nous  semble  dominer  toutes  les  autres. 
Si  les  couleurs  vapeur  se  fixaient  à  des  conditions  spéciales , 
il  suffirait  d'établir  ces  conditions  sans  se  préoccuper  des  autres 
moyens  de  fixation ,  et  toutes  les  couleurs  pourraient  être  ap- 
pliquées aux  tissus  à  l'aide  de  la  vapeur  d'eau ,  aussi  bien  l'in- 
digo que  la  garance ,  celle-ci  que  les  bois  rouges  ou  la  coche- 
nille. Or ,  pour  peu  qu'on  réfléchisse,  on  voit  qu'il  n'en  est  point 
ainsi ,  qu'il  existe  au  contraire  un  rapport  intime  entre  ce  mode 
de  fixation  et  ceux  qui  nous  sont  déjà  connus.  En  effet,  on  dé- 
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pose  sur  Tétoffe ,  tantôt  un  corps  solublc,  comme  Vacide  ferro- 
cyanique ,  qui ,  décomposablc  par  la  chaleur ,  passe  peu  à  peu  à 
l'état  de  bleu  de  Prusse  insoluble;  tantôt  une  la'jue,  véritable 
composé  salin ,  qu*on  <lissout  dans  un  acide  capable  de  balancer 
la  puissance  de  la  matière  colorante,  et  qui  s'empare  momentané- 
ment de  la  base  à  laquelle  elle  est  unie  pour  la  lui  rendre  sous 
rinfluence  de  la  vapeur  d'eau ,  soit  qu'il  doive  être  expulsé  par  la 
chaleur ,  soit  que  dans  de  pareilles  conditions  il  perde  tout  ou 
partie  de  l'affinité  qu'il  avait  d'abord  pour  l'oxide  (base  de  la 
laque)  ;  tantôt ,  enfin ,  une  matière  colorante  mélangée  à  un  sel 
dont  elle  peut  déplacer  l'acide,  qui,  en  disparaissant  comme  dans 
les  cas  précédents ,  k  laisse  en  combinaison  intime  avec  la  base 
et  l'étoffe. 

D'après  ce  que  nous  venons  de  dire ,  on  ne  trouvera  pas 
étonnant  que  jusqu'à  présent  on  ne  soit  point  encore  parvenu  à 
fixer  l'indigo  par  le  vaporisage,  qui  demande  comme  condition 
préalable  de  toute  fixation  de  couleur  qu'elle  puisse  exister  m.o- 
mentanément  à  l'état  soluble  ,  état  auquel  la  vapeur  d'eau  ne 
peut  amener  une  substance  qui  ne  l'affecte  qu'en  suite  d'une 
réaction  chimique  des  plus  prononcées. 

Cette  similitude  admise  entre  des  procédés  aussi  différents , 
examinons  à  un  point  de  vue  général  les  agents  qu'on  fait  in- 
tervenir dans  le  vaporisage  et  les  appareils  qu'il  demande  ; 
nous  nous  occuperons  ensuite ,  conformément  aux  divisions  pré- 
cédemment établies ,  des  impressions  vapeur  sur  les  tissus  de 
diverses  natures. 

Toutes  les  fibres  textiles  n'attirent  pas  à  elles  avec  une  égale 
énergie  les  matières  colorantes  ;  il  en  est  donc  dans  lesquelles 
on  doit  relever  cette  force  attractive,  en  leur  faisant  subir  une 
préparation  qui  n'est  qu'un  véritable  mordançage  ;  toutefois 
cette  préparation  n'est  pas  toujours  réclamée  par  la  nature  seule 
du  tissu ,  mais  encore  ,  dans  certains  cas,  par  celle  des  matières 
colorantes ,  dont  quelques  unes ,  perdant  toute  aptitude  à  for- 
mer une  combinaison  intime  avec  l'écoffe  quand  elles  sont  une 
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fois  çngagées  dans  un  composé  salin ,  réclament  impérieuse- 
ment un  mordançage  préalable  de  la  toile  sur  laquelle  on  les  ap- 
plique alors  en  état  de  liberté. 

Quant  aux  couleurs  que  l'on  fixe  à  la  vapeur,  ce  sont  toutes 
celles  qui  ont  été  traitées  dans  le  deuxième  chapitre  de  la  pre- 
mière section  de  la  quatrième  partie  de  cet  ouvrage  ;  mais  des 
unes  on  n'emploie  que  Textrait  ou  la  solution  aqueuse,  que  l'on 
épaissit  pour  rimpriiiler  sur  la  toile  préparée  ou  mordancéé  ,  et 
alors  la  vapeur  d'eau ,  à  Faction  de  laquelle  on  soumet  le  tissu, 
n'a  pour  effet  que  d'opérier  une  véritable  teinture  locale  à  des 
places  déterminées  5  c'est  l'opération  ordinaire  de  la  teinture 
du  genre  impression  sur  fond  blanc^  mais  renversée.  Aux  autres, 
on  ajoute  le  mordant  qui  doit  servir  de  base  à  la  couleur  ;  mais, 
dans  ce  cas ,  il  y  a  toujours  intervention  d'un  agent  capable  de 
maintenir  la  laque  en  dissolution  et  de  déterminer  la  mise  en 
liberté  du  mordant  sous  l'influence  dç  la  vapeur.  C'est  ici  que 
nous  voyons  jouer  un  rôle  important  aux  composés  stannifères  : 
le  chlorure  stannique  se  décompose  par  l'action  de  l'eau  en 
chloride  hydrique  et  en  oxide  stannique ,  dont  le  premier  est 
expulsé  par  la  chaleur  ou  neutralisé  par  l'intervention  d'un 
corps  saturant ,  et  le  second  n'est  jamais  mis  en  liberté  en  pré- 
sence du  tissu  sans  faire  corps  avec  lui  au  point  de  résister 
à  tous  les  moyens  d'enlevage  dont  on  se  sert  pour  les  autres 
substances  et  sans  y  fixer  en  même  temps  la  substance  colorante 
à  laquelle  il  était  préalablement  associé.  Le  même  raisoiirie- 
ment  s'applique  au  chlorure  aluminique.  L'acide  oxalique  rem- 
plit à  peu  près  les  fonctions  de  ces  deux  composés  salins.  Nous 
avons  vu  qu'on  se  sert  de  cet  agent  pour  enlever  des  oxides  ou 
des  mordants ,  §  620,  et  constaté  que  cette  application  qu'on 
en  fait,  basée  sur  l'affinité  qu'il  a  pour  l'alumine  et  le  fer,  est 
subordonnée  à  certaines  conditions  :  ainsi  •  déposé  sur  une  toile 
mordancéé ,  il  peut ,  ou  en  faire  disparaître  tout  l'oxide  si  on 
l'emploie  en  quantité  nécessaire  pour  attaquer  ce  dernier,  ou  le 
lui  restituer  en  tout  ou  partie ,  à  la  longue,  si  l'on  prolofige  le 
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contaôt  à  la  température  ordinaire ,  immédiatement  si  Ton  vapo- 
rise. Il  est  facile  d'après  cela  d'expliquer  son  rôle  dans  certaines 
couleurs  vapfeur,  puisque,  dissolvant  énergiquement  lés oxides^ 
il  les  maintient  en  dissolution  durant  tout  le  temps  de  Timptës- 
sion ,  puis  les  abandonne,  sous  Tinfluence  de  la  vapeur  ou  de  la 
chaleur,  et  les  laisse  sur  l'étoffe  avec  toutes  les  propriétés  doot 
ils  jouissaient  dans  leur  état  d'isolement.  C'est  à  cette  particu- 
larité qu'offre  l'acide  oxalique  qu  est  due  la  solidité  de  certains 
noirs  d'application,  dans  la  composition  desquels  on  le  fait  in- 
intervenir depuis  longtemps. 

Les  tartrates  et  l'acide  tartrique  interviennent  aussi  dans 
le  même  but;  mais  l'affinité  de  ce  dernier  acide  pour  les  bases, 
l'énergique  pouvoir  avec  lequel  il  les  masque,  fait  que,  sous 
ce  point  de  vue  d'application ,  l'emploi  en  est  plus  limité  que 
celui  de  l'acide  oxalique  ;  on  l'utilise  cependant  pour  opérer  des 
déplacements  et  pour  maintenir  des  oxides  en  dissolution,  en  un 
mot,  pour  donner  plus  d'homogénéité  aux  couleurs. 

L'acide  acétique  entre. également  dans- la  formation  des  cou- 
leurs t'^joeur.  Doué  d'un  pouvoir  dissolvant  que  ne  possèdent 
point  d'autres  acides  ,  et  pouvant  d'ailleurs  être  employé  dans 
son  plus  grand  état  de  concentration  sans  attaquer  le  tissu , 
il  est  appliqué  dans  toutes  les  circonstances  où  des  corps  de  na- 
ture plus  ou  moins  résineuse  ont  besoin  d'être  maintenus  en  dis- 
solution pour  pouvoir  être  imprimés ,  attendu  qu'abandonnant 
sous  l'influence  de  la  chaleur  les  bases  auxquelles  il  est  associé, 
il  leur  permet  de  contracter  une  combinaison  intime  avec  l'étoffe. 

Indépendamment  de  ces  corps ,  il  en  est  d'autres  qui  con- 
courent à  la  composition  des  couleurs  vapeur,  en  oxidant  la 
matière  colorante  et  en  en  transformant  le  principe  colorable  en 
principe  coloré  ;  tels  sont  particulièrement  les  sels  cuivriques  et 
le  chromate  potassique ,  appelés  à  suppléer  à  l'air,  qui  dans  la 
teinture  ordinaire  remplit  un  rôle  si  important. 

Les  couleurs  qu'on  veut  fixer  par  la  vapeur,  après  avoir  été 
convenablement  épaissies,  doivent  être  imprimées  avec  les  soins 
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que  chacune  d  elles  peut  réclamer  en  particulier,  et  les  étoffes 
qui  en  sont  recouvertes  préalablement  exposées  ,  s'il  en  est 
besoin ,  durant  un  certain  temps  dans  une  atmosphère  humide. 
Toute  disposition  qui  permet  d'exposer  un  tissu  imprimé  à  la 
vapeur  d'eau  est  un  véritable  appareil  de  vaporisage  ;  la  forme 
de  ces  appareils  varie  donc  à  l'infini,  car  les  différences  que  l'on 
observe  entre  eux  proviennent  uniquement  de  la  manière  dont 
les  étoffes  sont  disposées  pour  subir  l'action  de  la  chaleur.  Dans 
les  uns,  les  plis  du  tissu  sont  en  contact  plus  ou  moins  immédiat  ; 
dans  les  autres ,  au  contraire,  ils  sont  maintenus  à  distance  par 
des  arrangements  particuliers. 

§  719.  Fixage  au  tonneau  et  à  la  cuve.  L'appareil  le  plus 
anciennement  employé  et  le  plus  simple  est  le  tonneau ,  qui 
s'ajuste  exactement  au-dessus  d'une  chaudière  murée  dans  une 
maçonnerie ,  et  qui  porte  à  sa  partie  inférieure  une  espèce  de 
diaphragme  en  toile  d'emballage  destiné  à  donner  à  la  vapeur  un 
libre  accès  jusqu'aux  toiles  qu'il  renferme,  tout  en  s'opposant  à 
ce  que  l'eau  projetée  par  l'ébullition  les  atteigne. 

Ce  système  de  vaporisage  a  été  modifié  en  ce  qui  concerne  la 
production  de  la  vapeur  ;  au  lieu  de  la  former  directement  sous 
Fig.'  \  51 .         chaque  tonneau,  on  a  préféré  établir  un  gé- 
nérateur assez  grand  pour  le  service  de  tout 
un  établissement.  A  l'avantage  qu'il  y  a 
de  n'avoir  qu'un  seul  chauffeur,  se  joint 
celui  d'éviter  des  pertes  qu'on  ne  peut  pré- 
QG   venir  par  un  chauffage  direct.  On  place  tous 
les  tonneaux  dans  une  salle  quelconque 
affectée  à  l'opération,'  et  on  les  met  en 
communication  par  leur  partie  inférieure , 
à  l'aide  d'un  tube ,  avec  le  générateur  de 
vapeur.  La^.  151  fera   comprendre  un 
semblable  arrangement. 

A,  B,  c,  représentent  la  coupe  d'un  ton- 
neau ou  cuve  cylindrique  dont  les  douves ,  en  bois  blanc ,  ont 
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5  à  6  centimètres  d'épaisseur.  A  la  partie  inférieure  est  un  trou 
par  lequel  passe  le  tube  f  qui  met  ce  tonneau  en  communication 
avec  le  générateur,  et,  se  terminant  en  forme  de  pommelle  d'ar- 
rosoir, distribue  la  vapeur  dans  toutes  les  directions  voulues. 

A  15  ou  20  centimètres  du  fond ,  on  ajuste  un  diaphragme 
en  toile  d'emballage  e  qui  fait  office  de  double  fond  et  prévient 
Tarrivée  de  l'eau  de  condensation  sur  l'étoffe. 

A  la  partie  supérieure  du  tonneau  ,  est  fixé  intérieurement 
un  cercle ,  a ,  ô ,  servant  de  support  au  cadre  ou  traverses 
sur  lesquelles  reposent  les  étoffes  que  l'on  veut  vaporiser  ;  en- 
fin un  couvercle  est  fixé  au  tonneau ,  soit  par  des  crochets 
en  s,  G,  soit  à  l'aide  de  contre-poids.  On  remplace  ce  couvercle , 
dont  l'utilité  est  assez  contestable ,  par  un  drap  qui  permet  à 
l'air  de  la  cuve  de  s'échapper  au  commencement  du  vaporisage. 

La  manière  de  placer  les  toiles  dans  l'intérieur  du  tonneau 

varie  avec  la  nature  des  couleurs  et  des  étoffes,  et  aussi  avec 

les  habitudes  des  fabricants.  Tantôt,  quand  on  n'a  pas  à  crain- 

• 

dre  les  rapplicages ,  on  enroule  les  pièces  sur  une  bobine  ,  sans 
les  serrer ,  puis  ,  cet  enroulage  achevé ,  on  retire  la  bobine ,  et 
l'on  a  ainsi  une  espèce  de  boyau  qu'on  aplatit  à  lune  de  ses 
extrémités  ,  en  faisant  passer  par  la  lisière  un  fil  qui  sert  à  la 
suspension  dans  l'intérieur  du  tonneau.  Lorsque  des  rapplicages 
sont  possibles ,  on  enroule  l'étoffe  en  la  doublant  d'une  toile 
[doublier]  consacrée  à  cet  usage,  et  qu'on  lave  après  chaque 
opération.  Tantôt ,  lorsqu'on  traite  des  impressions  délicates  , 
on  encadre  les  toiles  comme  s'il  s'agissait  de  les  teindre  en  bleu 
de  cuve,  puis  on  descend  le  cadre  dans  le  tonneau  ,  où  le  cer- 
ceau a,  6,  lui  sert  de  support. 

On  a  remplacé  ce  tonneau  par  une  espèce  de  caisse  ou  cuve 
carrée,  tout  en  conservant  les  autres  dispositions:  ce  léger 
changemer)t  a  amené  quelques  mo'difications  dans  la  manière 
de  suspendre  les  toiles.  Une  cuve  de  cette  espèce,  construite 
en  planches  d'au  moins  0'",05  d'épaisseur,  doit  avoir  3  mè- 
tres de  profondeur  et  l^jSô  de  côté.  *A  0'",14  au-dessous  de 
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Touverture ,  on  fixe  intérieurement  de  fortes  latteç  ou  poutrelles 
destinées  à  supporter  le  cadre  ou  les  bobines  qui  portent' les 
pièces.  Du  reste,  ici,  comme  dans  la  cuve  ronde  ,  il  y  à  à  la 
partie  inférieure  un  tube  muni  aussi  d'une  pommelle  ou  chapi- 
teau de  0'",64  de  large,  et  à  une  distance  de  0'"28  du  fond  se 
trouve  un  diaphragme  en  toile  d'emballage.  On  ferme  la  cuve 
par  un  couvercle  mobile,  et  Ton  y  introduit  les  pièces  impri- 
mées soit  en  boyaux,  soit  sur  un  cadre  carré  où  elles  sont  agra- 
fées de  la  même  manière  que  dans  la  chambre  à  soufrer,  §  468. 
On  peut  aussi  les  plier  de  la  largeur  de  la  cuve,  dans  laquelle  on 
les  expose  alors  à  l'action  de  la  vapeur,  en  les  suspendant  par 
l'une  des  lisières  à  l'aide  d'un  fil.  On  a  trouvé  dans  ces  derniers 
temps  le  moyen  de  les  maintenir  en  mouvement  durant  Topé- 

Fiiî.  152. 


ration ,  et  de  rendre  ainsi  l'action  de  la  vapeur  plus  uniforme.  A 
cet  effet,  on  enroule  l'étoffe  en  coquille  avec  son  doublier, 
puis  on  la  suspend  à  l'atde  d'une  roulette  à  la  pg^rtie  supérieure 
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de  la  cuve,  en  ayant  la  précaution  de  faire  sortir  lune  des  extré- 
mités de  Taxe  de  cette  roulette,  à  laquelle  on  attache  une  mani- 
velle qui  permet  à  Touvrier  de  lui  imprimer  de  temps  en  temps 
un  léger  mouvement  à  Teffet  de  changer  la  position  des  plis  du 
tissu  et  d'en  multiplier  les  points  de  contact  avec  la  vapeur. 
C'est  une  disposition  de  ce  genre  que  représente  la  fig.  152. 

A  est  la  cuve  surmontée  de  son  couvercle  mobile  t;  s,  s,  bo- 
bines sur  lesquelles  sont  enroulées  les  pièces  b  ,  n ,  qu'on  fait 
mouvoir  par  les  manivelles  m  ,  m;  d,  double  fond  en  toile  ;  r  , 
tube  pour  l'introduction  de  la  vapeur,  garni  d'une  pommelle  p. 

§  720.  Fixage  à  la  colonne.  Cet  appareil  est  très  répandu  ; 
il  y  aune  quinzaine  d'années  qu'à  Paris  le  plus  petit  imprimeur 
avait  dans  un  coin  de  sa  cuisine  une  colonne  à  l'aide  de  laquelle 
il  fixait  ses  couleurs.  Une  petite  chaudière  de  25  à  28  litres  de 
capacité  ,  fermée  et  surmontée  d'un  tube  à  robinet  auquel  s'a- 
justait un  cylindre  de  cuivre  creux ,  percé  d'une  multitude  de 
trous,  constituait  tout  l'appareil.  On  enroulait  sur  ce  cylindre , 
avec  ou  sans  doublier,  les  étoffes  destinées  au  vaporisage,  puis, 
après  avoir  recouvert  le  tout  d'une  ensouple  de  drap  pour  pré- 
venir la  condensation,  on  ajustait  la  colonne  à  la  chaudière .,  on 
ouvrait  le  robinet,  et  la  vapeur  s'introduisait  aussitôt  dans  cette 
colonne,  d'où  elle  s'échappait  par  les  ouvertures  qui  s'offraient 
à  elles ,  pour  transpercer  les  plis  de  Tétoffe  et  fixer  durant  son 
passage  les  couleurs  qui  y  étaient  déposées. 

A  quelques  modifications  près,  qui  n'ont  eu  d'autre  but  que  de 
le  rendre  applicable  sur  une  grande  échelle,  cet  appareil  est  en- 
core celui  dont  on  se  sert  de  nos  jours.  Comme  il  arrivait  sou- 
vent que  l'eau  était  entraînée  par  le  jet  de  vapeur  jusque  dans 
l'intérieur  du  cylindre  ,  au  moment  où  l'on  ouvrait  le  robinet , 
on  a  ajusté  au  tube  de  communication  une  sphère  dans  laquelle 
reste  cette  eau.  D'une  autre  part,  comme  l'opération  à  l'air  li- 
bre donnait  souvent  lieu  à  des  condensations  qui  détruisaient  la 
régularité  du  vaporisage ,  on  a  imaginé  de  placer  les  colonnes 
dans  une  espèce  de  guérite ,  où  l'ouvrier  a  un  libre  accès,  et  où 
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les  tubes  ne  sont  plus  exposés  comme  auparavant  à  se  refroidir. 
La  fig.  153  donne  une  idée  de  cette  disposition.  On  établit 
quelquefois  dans  cette  espèce  de  guérite ,  m,  m,  A ,  6  ou  8  co- 
lonnes, dont  la  coupe  que  nous  donnons  ne  représente  que  deux. 

Pig.  1S3, 


Les  sphères  g  ,  g  ,  sont  immobiles  ;  elles  communiquent  par 
leurs  tubes  inférieurs  avec  le  générateur  de  vapeur ,  et  par  le 
tube  c,  muni  d'un  robinet  r,  avec  le  cylindre  en  cuivre  a  ,  qui ,  s  y 
ajustant  à  frottement,  peut  être  placé  et  enlevé  à  volonté.  On 
recouvre  le  cylindre  creux  A,  qui  est  percé  d'une  multitude  de 
trous,  d*une  chemise  en  drap,  ou  d'un  doublier  ,  puis  on  y  en- 
roule fortement  Tétoffe,  tantôt  seule ,  tantôt  recouverte  d'une 
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enôouple  ;  on  enveloppe  le  tout  d'un  autre  drap  b  qu'on  lie  aux 
deux  extrémités  au  mojen  d'une  corde  fortement  serrée,  et  l'on 
dépose  le  cylindre  sur  le  tube ,  auquel  il  s'ajuste  à  frottement; 
on  ouvre  alors  le  robinet  supérieur  r  ,  ensuite  le  robinet  infé- 
rieur ;  dès  que  la  vapeur  qui  se  précipite  dans  le  cylindre  en  a 
chassé  l'air  et  élevé  la  température  des  couches  avec  lesquelles 
elle  est  en  contact ,  on  ferme  le  robinet  supérieur  ,  et  ce  fluide 
élastique  ne  trouvant  d'autre  issue  que  les  ouvertures  dont  la 
surface  du  cylindre  est  recouverte ,  passe  à  travers  et  pénètre 
le  tissu. 

§  721.  Fixage  à  la  chambre.  C'est  en  Angleterre  que  ce 
mode  de  fixage  a  pris  naissance.  Pour  s'en  faire  une  idée,  il 
faut  se  représenter  une  chambre  b,  a, 
c,  D,  fig.  15à,  d'environ  à  mètres  de 
long  sur  3  mètres  de  large  ,  dont  l'un 
des  côtés  s'ouvre  à  deux  battants  pour 
donner  entrée  aux  cadres  sur  lesquels 
sont  agrafées  les  pièces  et  qui  s'avan- 
cent jusque  dans  l'intérieur,  au  moyen 
de  roulettes,  sur  deux  rails  en  fer. 

En  construisant  cet  appareil ,  on  a  ^ 
parfaitement  compris  la  nécessité  de  ^ 
répartir  uniformément  la  vapeur  :  aussi 
n'y  arrive-t-elle  pas ,  comme  dans  les 
précédents  ,  par  un  point  unique ,  mais 
par  2  tubes ,  ce  et  df^  fermés  à  leurs 
extrémités  et  percés  de  petits  trous  sur 
toute  leur  surface.  Quant  aux  cadres  F,  g,  h,  e,  ils  sont 
d'une  construction  telle  qu'ils-  occupent  et  remplissent  l'espace 
libre  dans  l'intérieur  de  la  chambre  ;  on  y  agrafe  les  pièces  par 
les  lisières  à  l'aide  de  crochets  fixés  aux  traverses  de  manière 
à  y  accumuler  la  plus  grande  quantité  d'étoffe.  Dans  une  cham- 
bre de  la  dimension  de  celle  dont  nous  donnons  ici  la  figure ,  on 
peut  introduire  jusqu'à  600  mètres  de  toile  à  la  fois.  Comme 
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Fespace  4ans  lequel  on  opère  est  assez  vaste,  et  que,  par  con* 
séquent ,  il  peut  y  avoir  condensation  de  vapeur ,  on  recouvre 
le  cadre  d'une  chemise  en  drap,  qui  empêche  l'eau  de  conden-- 
sation  d'atteindre  les  pièces. 

§  722.  Fixage  à  la  guérite.  Nous  n'entrerons  pas  dan»  le  détail 
de  plusieurs  autres  moyens  de  vaporisage  qui  ont  plus  ou  moins 
de  rapport  avec  ceux  que  nous  venons  de  présenter;  mais  il  en 
est  un  que  nous  devons  encore  faire  connaître.  Il  diffère  des  pré- 
cédents en  ce  que  la  chambre  ou  caisse  ,  au  lieu  d'être  fixe,  est 
mobile ,  et  c'est  sans  doute  à  cette  forme  et  à  cette  mobilité  que 
cet  appareil  doit  le  nom  de  lantm^ne  ou 
àe  guérite^  qu'on  lui  donne.  Il  se  com- 
pose de  trois  parties  :  la  jrt/mïe  ou  cham- 
bre mobile,  le  cadre  auquel  on  suspend 
les  pièces ,  enfin  la  table  sur  laquelle  on 
place  les  cadres  chargés  de  ces  pièces 
et  que  l'on  recouvre  ensuite  de  la  clo- 
che. Nous  empruntons  à  l'ouvrage  de 
M.  Tillaye  la  figure  ci-après  : 

A,  B,  ç,  D,  F,  fig.  155,  représente 
une  guérite  ou  espèce  de  cloche  mobile 
-  de  l'",50  de  haut .  dont  les  côtés  ont  2 
^,  mètres  de  long  ,  l^jâ  de  large,  et  se 
terminent  dans  la  partie  supérieure  par 
un  toit  incliné  qui  favorise  l'écoulement 
de  l'eau  condensée.  Des  cordes  atta- 
chées à  cette  espèce  de  cloche  permet- 
tent de  la  soulever  à  volonté  à  l'aide  de 
poulies. 

Le  cadre  est  d'une  dimension  telle 
que  la  cloche  puisse  facilement  le  recou- 
vrir ;  il  se  compose  de  liteaux  de  0^,055 
carrés  ,  joints  par  des  mortaises ,  liés 
ordinairement  par  des  traverses  ;  la  longueur  en  est  de  l'",10, 
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la  Urgeur  de  i"',845,  et  la  hauteur  de  l*"*.  Sur  les  deux  côtés, 
dans  le  sens  de  la  largeur  fo,  hf,  sont  vissées  deux  plaques  de 
cuivre  portant  deux  rangées  de  crocheta  de  même  métal.  On 
l'entoure ,  avant  de  suspendre  les  pièces  ,  d'un  drap  qu'on  fixe 
aux  crochets ,  et  dont  on  laisse  pendre  environ  1  mètre  en  de- 
hors, et  0'",27  en  dedans  ,  pour  en  recouvrir  l'étoffe  une  fois 
qu'elle  est  encadrée.  Cette  portion  du  drap  est  soutenue  par  la 
ficelle/,  /,  /  Quand  le  cadre  est  chargé ,  oji  le  recouvre  dune 
chemise  en  flanelle,  qui  a  pour  objet  d'empêcher  l'eau  de  con- 
densation d'atteindre  le  tissu ,  et  on  le  place  sur  la  table  h  ,  o  , 
supportée  par  les  chevalets  k,  i.  Au  centre  de  cette  table  paâse 
le  tuyau  l',l,  surmonté  d'une  pommelle  d'arrosoir,  par  laquelle 
arrive  la  vapeur,  recouverte  d'un  châssis  en  planche  ou  en  étoffe 
qui  5  en  refoulant  le  fluide  élastique  sur  les  côtés ,  le  distribue 
plus  uniformément.  La  communication  du  tube  L  avec  la  chau- 
dière est  interceptée  par  une  boîte  p ,  qui  joue  ici  le  même  rôle 
que  la  sphère  dans  les  appareils  à  colonne ,  c'est-à-dire  reçoit 
l'eau  qui  se  projette  et  que  l'pn  fait  écouler  au  besoin  par  le 
siphon  Q.  La  table  h,  g  „  légèrement  inclinée  dans  le  même 
but ,  permet  à  l'eau  de  condensation  de  se  déverser  par  un  si** 
phon  trop  plein  r. 

Quant  à  l'opération,  elle  est  au  fond  la  même  que  la  précé^ 
dente  ;  dès  que  le  cadre  chargé  de  pièces  et  recouvert  de  son 
manchon  ou  enveloppe  est  déposé  sur  la  tablette  hq,  en  ss,  on 
abaisse  la  cloche,  qui  s'engage  dans  Une  couhsse  ou  rainure  ô,  b , 
puis  on  donne  accès  à  la  vapeur,  qui ,  arrivant  par  le  tube  l'  , 
passe  dans  la  caisse  p,  où  elle  abandonne  l'eau  dont  elle  pouvait 
être  chargée .  et  se  rend  ensuite  par  la  pommelle  dans  l'inté- 
rieur de  la  chambre.  En  ouvrant  les  douilles  placées  en  o ,  on 
peut  à  volonté  donner  issue  à  l'air  et  imprimer  une  certaine  di- 
rection à  la  vapeur. 

.  Tels  sont  les  appareils  dont  on  se  sert  pour  vaporiser  les 
étoffes  imprimées;  étudions  maintenant  l'action  de  la  vapeur, 
afin  de  préciser,  s'il  est  pQssible,  les  conditions  les  plus  conve- . 
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nables  pour  arriver  à  ce  but.  Nous  sommes  heureux  de  pouvoir, 
dans  une  question  aussi  importante ,  nous  appuyer  d'un  travail 
inédit  de  M.  Ed.  Schwartz,  quia  exécuté  sur  laine,  à  la  vapeur, 
des  impressions  qui  ne  laissent  rien  à  désirer. 
.  La  vapeur  d'eau  à  laquelle  on  soumet  les  étoffes  dans  les 
divers  systèmes  que  nous  avons  passés  en  revue  est-elle  sim- 
plement un  agent  calorifique  ou  remplit-elle  encore  un  autre 
rôle  î  Telle  est  la  question  que  s'est  posée  M.  Ed.  Schwartz  dans 
son  travail ,  et  qu'une  expérience  bien  simple ,  vérifiée  ensuite 
d'une  infinité  de  manières,  lui  a  permis  de  résoudre.  Ayant 
paHagé  en  deux  portions  une  étoflPe  de  laine  imprimée  de  cou- 
leurs diverses  ,  il  passa  immédiatement  sur  l'une  d'elles,  pen- 
dant que  les  couleurs  étaient  encore  humides,  un  fer  à  repasser 
chauffé  à  100",  et  constata  que  dans  de  pareilles  circonstances 
les  couleurs  se  fixent  parfaitement  au  tissu,  en  raison  de  l'action 
combinée  de  l'eau  et  de  la  chaleur.  En  faisant  subir  le  même 
traitement  à  l'autre  portion ,  préalablement  desséchée  ,  il  s'as- 
sura que ,  dans  ce  cas,  les  couleurs  n'adhérant  nullement  à  l'é- 
toffe s'en  détachent  complètement  parole  moindre  lavage.  Cette 
nécessité  de  l'intervention  d'une  certaine  quantité  d'eau  pour 
que  le  vaporisage  produise  son  effet  n'a  rien  qui  doive  sur- 
prendre, puisque  dans  cette  opération  il  s'accomplit  des  réactions 
chimiques  oii  le  concours  de  l'eau  est  aussi  indispensable  que 
dans  la  décomposition  du  sulfate  plombique  par  le  sulfide  hy- 
drique. On  sait  que  ce  gaz,  qui  attaque  e{  sulfure  avec  tant 
d'énergie  ce  sel  plombique  en  présence  de  l'humidilé,  est  sans 
action  sur  lui  à  l'état  sec.  Nous  pourrions  citer  beaucoup  d'autres 
exemples  dans  lesquels  de  doubles  décompositions  entre  deux 
sels  ne  s'opèrent  qu'autant  qu'une  certaine  quantité  d'eau  inter- 
vient dans  la  réaction  ;  mais  nous  nous  bornerons  à  signaler 
deux  phénomènes  plus  applicables  au  cas  particulier.  Le  chlorure 
sodique  et  l'acide  silicique,  mis  en  contact  à  l'état  sec ,  ne  réa- 
gissent pas  l'un  sur  l'autre,  tandis  qu'aussitôt  que  l'on  fait  inter- 
venir l'eau,  il  y  a  formation  de  silicate  sodique  et  dégagement 
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de  cbloride  hydrique.  Le  même  chlorure  desséché  et  l'acide  ' 
sulfurique  concentré  ne  réagissent  qu'incomplètement  l'un  sur 
l'autre  ;  au  contraire ,  si  on  les  met  en  présence  d'une  certaine 
quantité  d'eau,  leur  décomposition  peut  devenir  complète, 
même  à  des  conditions  de  température  beaucoup  plus  basses. 
Qu'on  passe  en  revue  la  composition  des  couleurs  vapeur,  et  Ion 
verra  combien  y  interviennent  de  corps  de  cette  espèce  dont 
les  réactions  sont  subordonnée?  àTabsence  ou  à  la  présence  de 
l'eau.    -  .   \  ..■■■'•'/    ;-v- 

Si  ce  véhicule  est  nécessaire  daifs  le  vaporisage  pour  déter- 
miner les  réactions  chimiques  qui  doivent  s'aç(3omplir,  quelle  est 
exactement  la  proportion  exacte  de  ce  liquide  à  employer?  Il 
est  important  de  le  préciser,  car  est-elle  insuffisante ,  les  cou- 
leurs ne  se  fixant  pas  du  tout ,  ou  ne  se  fixant  que  d'une 
manière  partielle ,  au  lieu  d'être  vives  et  nourries  ,  n'ont  que 
des  nuances  maigres  et  ternes  ;  est-elle  trop  grande,  des  cou- 
lages, en  sont  la  conséquence ,  les  figures  se  déforment ,  et  les 
nuances  se  confondçnt  si  elles  sont  juxtaposées ,  ou  les  parties 
blanches  sont  plus  ou  moins  fortement  endommagées. 

D'après  ces  données  expérimentales ,  on  comprendra  qu'il 
n'est  pas  indifférent  d'employer  de  la  vapeur  sèche  ou  de  la 
vapeur  chargée  d'eau  à  l'état  globulaire ,  de  la  répartir  unifor- 
mément ou  non,  d'en  prolonger  plus  ou  moins  longtemps 
Faction ,  d'imprimer  des  couleurs  hygrométriques  ou  des  cou- 
leurs siccatives,  d'exposer  les  pièces  après  l'impression  dans 
un  lieu  sec  ou  humide,  de  les  y  laisserplus  ou  moins  longtemps, 
enfin  d'employer  toute  espèce  d'appareil.  Passons  en  revue  ces 
différents  points  de  la  question  importante  que  nous  traitons 

De  T  influence  que  pçut  exercer  la  vapeur  sèche  ou  hu- 
mide dans  le  vaporisage.  Plusieurs  cas  peuvent  se  présen- 
ter, suivant  qu'une  étoffe  imprimée  de  diverses  couleurs  est 
sèche  ou  humide  ,  qu'elle  renferme  ou  non  des  corps  capa- 
bles de  fixer  une  certaine  quantité  d'eau..  Au  point  de  vue  de 
l'exécution  et  de  la  netteté  de  l'impression ,  le  fabricant  a  in- 
IV.  2 
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térêt  à  imprimer  des  couleurs  assez  siccatives,  pour  que  leur 
gouvernent  devenant,  pour  ainsi  dire,  nul  sur  le  tissu,  les 
traits  du  dessin  ne  soient  point  exposés  à  se  déformer  par  le 
coulage  ;  mais  de  pareilles  couleurs ,  traitées  par  une  vapeur 
sèche  sous  l'influence  d'une  certaine  pression ,  ne  se  fixent 
qu'autant  qu'elles  contiennent  des  corps  fortement  hygromé* 
triques.  Sont-elles,  au  contraire ,  traitées  par  une  vapeur  sa- 
turée d'humidité,  le  fixage  en  est  facile  et  parfait,  pourvu  qu'on 
se  renferme  ,  quant  à  la  durée  du  vaporisage  ,  dans  les  plus 
justes  limites  :  si  celui-ci  n'est  point  assez  prolongé  ,  la  vapeur 
que  Ion  fait  intervenir  n'a  pas  le  temps  de  se  décharger  d'eau, 
et  alors  l'effet  calorifique  est  bien  produit ,  mais  les  actions 
chimiques  qui  sont  subordonnées  à  l'intervention  de  l'eau  à  l'é- 
tat ordinaire  ne  peuvent  s'effectuer  ;  s'il  l'est  trop ,  la  couleur 
absorbant  de  l'eau  en  surabondance,  les  coulages  sont  inévi- 
tables :  or,  des  essais  faits  sur  une  petite  échelle  ne  sauraient 
servir  de  guide  dans  la  détermination  de  cette  durée ,  car,  si  im 
petit  échantillon  plongé  dans  une  atmosphère  de  vapeur  y  trouve 
immédiatement  la  quantité  d'eau  et  le  degré  de  chaleur  qui  lui 
sont  nécessaires ,  il  n'en  est  plus  ainsi  quand  on  opère  sur  des 
masses  ;  il  faut  donc  à  cet  égard  faire  en  grand  des  traitements 
de  ce  genre  et  y  donner  la  plus  sérieuse  attention. 
.  Si  l'on  ne  vaporise  qu'après  avoir  laissé  les  couleurs  séjoui^- 
ner  dans  un  lieu  humide  où  le  tissu  s'est  chargé  d'eau,  la 
vapeur  sèche  ne  produira  plus  les  mêmes  effets;  loin  d'être  nui- 
sible, elle  deviendra  un  élément  de  succès.  Que  si  l'on  emploie 
au  contraire  de  la  vapeur  humide,  il  faut  nécessairement,  en 
même  temps  qu'on  réduit  la  durée  de  son  action  pour  éviter  les 
coulages. ,  veiller  à  ce  que  la  vapeur  se  répande  uniformément 
dansl'appareil  où  s'opère  le  vaporisage  pour  que  de  très  grandes 
inégalités  ne  se  fassent  pas  remarquer  non  seulement  sur  des 
pièces  vaporisées  en  même  temps,  mais  encore  sur  les  diverses 
parties  d'une  même  pièce.  Le  fabricant  préviendra  ces  der- 
niers -accidents  ,  soit  par  une  disposition  du  cuveau  qui  per.- 
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mette  une  parfaite  distribution  de  la  vapeur  dans  toutes 
les  parties  de  l'appareil,  soit  en  imprimant  aux  pièces  un 
mouvement  qui  en  mette  toute  la  surface  en  contact  avec  ce 
fluide  élastique.  Il  résulte ,  du  reste ,  du  double  rôle  que  la 
vapeurdoit  remplir  que,  toutes  circonstances  égales  d'ailleurs, 
il  y  a  avantage  à  en  faire  affluer,  durant  un  temps  donné, 
la  plus  grande  quantité  possible  dans  l'appareil  où  le  vaporisage 
a  lieu  ,  parce  que ,  en  réduisant  ainsi  la  durée  de  l'opération , 
on  obtient  des  couleurs  plus  uniformes  :  en  effet ,  en  arrivant 
peu  à  peu  sur  l'étoffe ,  la  vapeur  ne  s'y  répandrait  pas  égale- 
ment ;  les  parties  qui  sevaieiit  les  premières  en  contact  avec  elle 
se  satureraient  de  l'humidité  qu'elle  tient  en  suspension,  tandis 
que  les  autres  ne  seraient  point  encore  imbibées  ;  et  ce  serait 
en  vain  que  pour  remédier  à  cet  inconvénient  on  prolongerait 
la  durée  de  l'opération  :  pendant  que  ces  dernières  arriveraient 
au  point  de  saturation  des  premières ,  celles-ci ,  continuant  à 
condenser  de  l'humidité,  donneraient  lieu  à  des  coulages. 

Des  corps  hygroscopiques.  L'introduction  des  corps  hygro- 
scopiques  dans  les  couleurs  vapeur  est-elle  indispensable?  A 
certains  égards  6n  pourrait  répondre  par  la  négative ,  attendu 
qu'il  est  démontré  que  des  matières  colorantes  pures  sont  sus- 
ceptibles d'être  appliquées  sur  des  toiles  convenablement  pré- 
parées, et  de  s'y  fixer  sans  le  concours  d'aucun  intermédiaire  ; 
mais,  en  général ,  l'emploi  de  ces  corps  est  avantageux ,  non 
pas  tant  pour  déterminer  l'adhérence  des  couleurs  au  tissu  que 
pour  en  assurer  l'uniformité.  Tputefois  est- il  indispensable, 
quand  on  fait  intervenir  de  pareils  agents ,  d'avoir  égard  à  la 
vapeur  dont  on  se  sert  et  à  la  durée  du  vaporisage  pour  prévenir 
les  coulages. 

Influefuie  qu  exerce  sur  le  fixage  la  plus  ou  moins  longue 
exposition  des  toiles  imprimées  à  l'air  humide.  Il  est  dos  fa- 
bricants qui  vaporisent  les  pièces  presque  aussitôt  après  l'im- 
pression. Cette  méthode,  qui  peut  réussir  dans  certains  cas,  doit 
être  généralement  considérée  cunjnie  défeetueuse,  attendu  qu'il 
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est  difficile  d'arriver  à  des  teintes  également'  solides  en  vapori- 
sant des  couleurs  qui,  n  étant  pas  déposées  en  même  temps  sur 
l'étoffe,  n*ont  pas  le  même  degré  d'humidité;  il  vaut  toujours 
mieux ,  après  les  avoir  amenées  au  même  état  de  dessiccation , 
les  placer  dans  les  conditions  où  elles  absorbent  la  quantité  d'hu- 
midité nécessaire.  Cette  seule  exposition,  qui  suffit  très  souvent 
pour  assurer  le  succès  d'une  opération ,  se  ferait  avec  avantage 
dans  une  chambre  dont  les  murs  plâtrés  seraient  continuelle- 
ment imbibés  d'eau. 

De  cette  influence  de  l'humidité  sur  ce  vaporisage,  il  découle 
tout  naturellement  qu'il  y  a  nécessité  de  trouver  le  rapport  qui 
doit  exister  entre  la  température  de  la  salle  où  Ton  encadre  les 
pièces  et  celle  du  local  où  se  trouve  l'appareil  à  vaporiser  5  car, 
de  l'état  relatif  de  leurs  milieux,  il  peut  résulter,  ou  qu'une 
condensation  trop  forte  ait  lieu  au  moment  où  les  toiles  passent 
de  la  première  pièce  dans  la  seconde  et  détermine  des  coulages 
préjudiciables  ,  ou  qu'au  contraire  cette  condensation  ne  pou- 
vant s'effectuer,  les  effets  du  vaporisage  deviennent  en  quelque 
sorte  nuls.  On  ne  réussit  dans  cette  partie  la  plus  délicate  de  l'o- 
pération du  fixage  qu'en  se  plaçant  dans  des  conditions  telles , 
que  des  variations  soient  pour  ainsi  dire  impossibles  dans  la 
relation  qu'on  doit  avoir  préalablement  établie  entre  ces  deux 
milieux ,  autrement  on  s'expose  à  des  accidents  inévitables  :  ainsi 
le  temps  sec  que  produisent  les  grandes  chaleurs  de  l'été ,  ou  le 
froid  de  l'hiver,  rend  le  fixage  incomplet  faute  d'humidité,  et  le 
temps  humide  provoque  des  coulages.  C'est  donc  assurer  à  l'o- 
pération toute  sa  régularité  que  de  trouver  la  température  et 
le  degré  d'humidité  les  plus  convenables ,  d'une  part,  au  milieu 
dans  lequel  on  doit  exposer  les  pièces  lorsqu'elles  ont  été  im- 
primées, encadrées  et  enroulées,  sans  que  l'impression  perde 
de  sa  netteté ,  d'une  autre ,  à  celui  où  le  vaporisage  doit  s'ef- 
fectuer. 

L'eau  ayant  une  si  grande  part  au  succès  du  fixage  des  cou- 
leurs, on  conçoit  que  les  divers  appareils  affectés  au  vapori- 
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sage  ne  peuvent  être  employés  indifféremment.  Dans  ceux  qui 
sont  de  grande  dimension ,  il  y  a  nécessairement  une  plus 
grande  quantité  de  vapeur  condensée  au  commencement  de 
l'opération ,  et  en  conséquence  des  couleurs  peu  hygroscopiques 
peuvent  s  y  fixer  parfaitement  ;  mais ,  pour  empêcher  celles  qui 
le  sont  beaucoup  plus  de  donner  lieu  à  des  coulages ,  on  ne  sau- 
rait mettre  trop  de  soins  à  y  répartir  la  vapeur  et  à  l'y  intro- 
duire en  quantité  suffisante  dans  un  temps  donné.  Les  appareils 
de  petite  dimension  n'offrent  pas  les  mêmes  inconvénients  : 
toutefois ,  comme  la  température  s'y  élève  brusquement ,  et 
que  la  condensation  du  fluide  élastique  y  devient  bientôt  im- 
possible, il  faut  y  faire  usage  de  vapeur  saturée  d'eau  à  l'état 
globulaire.  On  est  si  bien  d'accord  aujourd'hui  sur  ce  point, 
que  dans  le  vaporisage  à  la  cuve  on  en  est  pour  ainsi  dire  re- 
venu à  l'ancien  procédé,  p.  2,  en  plaçant  au  fond  du  tonneau 
une  certaine  quantité  d'eau  dans  laquelle  on  fait  barboter  la 
vapeur. 

Tout  ce  que  nous  venons  de  dire  rentre  en  définitive  dans  le 
principe  posé  par  M.  Ed.  Schwartz,  savoir,  que,  pour  vapo- 
riser ,  il  faut  trouver  le  moyen  de  fournir  aux  couleurs ,  sans 
nuire  à  l'impression ,  d'abord  la  quantité  d'eau  indispensable 
aux  actions  chimiques  qui  doivent  s'accomplir,  ensuite  la  quan- 
tité de  chaleur  qui  doit  favoriser  la  réaction  mutuelle  des  coi'ps 
qui  sont  en  présence  ,  et  la  fixation  des  couleurs  à  l'étoffe.  L'ap- 
plication rigoureuse  de  ce  principe ,  si  difficile  déjà  lorsqu'il  ne 
s'agit  que  d'une  seule  couleur,  le  devient  bien  plus  encore  quand 
on  en  a  plusieurs  à  fixer,  car  alors ,  tantôt  il  en  est  qui ,  parleur 
nature ,  plus  hygrométriques  que  les  autres ,  se  fixent,  dans  les 
mêmes  conditions  de  vaporisage,  plus  promptement  au  tissu ,  ou 
qui  y  adhèrent  en  même  temps ,  mais  les  unes  en  conservant  au 
dessin  toute  sa  régiàlarité ,  les  autres  en  la  faisant  disparaître 
par  les  coulages  qui  s'opèrent,  en  sorte  qu'il  devient  indispen- 
sable de  les  modifier  toutes  pour  trouver  le  mode  de  fixation 
simultané  qui  leur  convient  le  mieux  ;  tantôt  il  y  en  a  dont  les 


Digitized  by 


Google 


22  DE   LA   FABRICATION   EN   PARTICI  LIER. 

éléments  donnent  lieu,  par  leur  réaction,  à  des  émanations  acides 
qui  agissent  avec  plus  ou  moins  d*énergie  sur  les  laques  qui  les 
accompagnent ,  en  sorte  qu'il  faut ,  ou  rendre  celles-ci  inatta* 
quables,  ou  combattre  l'action  de  l'acide.  Dans  ce  cas,  ordinai- 
rement, en  l'entraînant  par  une  afBuence  convenable  de  vapeur, 
on  diminue  les  effets  de  l'acide,  ou  on  les  neutralise,  soit  en 
imprégnant  les  doubliers  des  pièces  d'un  corps  saturant ,  soit  en 
introduisant ,  au  lieu  d'acide ,  dans  les  couleurs ,  des  substances 
salines  qui  ne  donnent  plus  lieu  à  ces  dégagements.  Sous  ce  point 
de  vue ,  la  composition  des  couleurs  que  Ton  imprime  a  une  in^ 
fluence  telle  sur  la  vapeur ,  qu'elle  peut  à  elle  seule  mettre  le 
fabricant  dans  l'obligation  d'employer  plutôt  tel  système  de 
fixage  que  tel  autre. 

A  ces  particularités ,  qui  rendent  le  vaporisage  une  opération 
délicate  et  difficile ,  s'en  ajoutent  d'une  autre  espèce  qui  font 
parfois  le  désespoir  et  la  ruine  du  fabricant  :  nous  voulons  parler 
du  cuivrage  des  couleurs  et  des  taches  produites  sur  les  étoffes. 

Le  mot  cuivrage  indique  assez  bien  les  couleurs  d'aspect 
métallique  semblables  à  celles  de  certains  insectes  ou  des  ma- 
roquins colorés  par  l'hématine  (bronzés),  que  contractent  les 
toiles  au  vaporisage.  Jusqu'à  présent  on  a  rattaché  ce  phéno- 
mène à  une  seule  cause ,  à  l'action  qu'exerce  le  sulfide  hydri- 
que sur  les  sels  métalliques ,  et  l'on  a  cherché  à  le  prévenir 
en  imbibant  les  doubliers  d'acétate  plombique,  destiné  dans 
cette  hypothèse  à  transformer  le  sulfide  hydrique  en  sulfure 
plombique.  Ce  moyen,  qui  a  réussi  à  certains  fabricants  ,  a  été 
.sans  effet  pour  d'autres;  il  est  même  arrivé,  qu'employé 
pour  les  mêmes  couleurs  et  dans  les  mêmes  conditions ,  mais 
dans  des  localités  différentes ,  il  a  donné  des  résultats  tout 
autres.  La  conséquence  à  tirer  de  là ,  c'est  que  si  le  sulfide 
hydrique ,  dans  certains  cas ,  peut  donner  lieu  à  un  cuivrage, 
il  n'est  pas  la  cause  unique  de  cet  accident  ;  rien  ne  le  prouve 
mieux  que  le  procédé  auquel  plusieurs  fabricants  recourent 
pour  l'éviter,  et  gui  consiste  à  introduire  de  l'essence  de  téré- 
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bentbine  et  de  l'huile  dans  les  couleurs.  On  ne  voit  paat,  en. 
effet,. comment  ces  corps  pourraient  s'opposer.au  développement 
4u  sulfide  hydrique  et  à  son  action  sur  les  sels  métalliques , 
surtout  à  la  faible  dose  où  on  les  emploie.  Après  avoir  examiné, 
attentivement  la  question ,  nous  croyons  pouvoir  la  résoudre  autre- 
ment qu'elle  ne  l'a  été  jusqu'ici.  Tout  le  monde  sait  avec  quelle 
JfacUité  les  couleurs  des  bois  prennent  un  éclat  métallique  sous 
la  triple  influence  des  sels  cuivriques ,  des  sels  stanneux  et  de  la 
chaleur ,  puisque  c'est  sur  cette  propriété  qu'on  se  base  pour 
réaliser  de  semblables  nuances  sur  maroquin.  Qu'à  des  disso- 
lutions de  campêcheon  ajoute  certains  sels  cuivriques  ,  de  l'acé- 
tate ,  par  exemple ,  on  obtiendra  des  laques  ayant  l'aspect  des 
ailes  de  cantharides ,  mais  qu'on  ne  retrouve  pas  dans  les  pré- 
cipités de  même  espèce ,  obtenus  par  le  concours  du  nitrate  et 
du  sulfate  de  la  même  base,  §  230.  Beaucoup  d'effets  de  cui- 
vrage sont  certainement  dus  à  des  phénomènes  de  cet  ordre. 

La  cause  des  taches  est  mieux  connue ,  grâce  aux  recherches 
de  M.  Chevreul  sur  ce  sujet.  Comme  elles  se  font  particuhère- 
ment  remarquer  sur  les  tissus  de  laine ,  c'est  en  traitant  de 
l'impression  de  ces  derniers  que  nous  en  parlerons. 

Jusqu'ici ,  dans  l'opération  du  vaporisage ,  ou  teinture  sèche^ 
on  n'a  réalisé  d'autres  effets  que  de  favoriser ,  par  la  présence 
d'une  certaine  quantité  d'eau  et  par  une  chaleur  suffisante ,  les 
décompositions  chimiques  qui  doivent  s'opérer  sur  la  toile, 
y  faire  adhérer  des  couleurs  ,  et  aussi  dans  certains  cas  déter- 
miner Toxidation  d'une  matière  colorante  ;  mais  ce  procédé  se- 
rait susceptible  de  recevoir  d'importantes  modifications ,  d'être, 
en  un  mot ,  rendu  propre  à  une  fixation  plus  intime  des  ma- 
tières colorantes.  Ainsi  rien  ne  s'opposerait,  comme  nous  nous 
en  sommes  assuré ,  à  ce  qu  on  associât  à  la  vapeur  d'eau  des 
corps  saturants ,  gazeux  ou  gazéifiables,  qui ,  se  confondant  avec 
elle ,  produiraient  leur  action  sur  toutes  les  parties  de  l'étoffe 
sans  l'endommager  :  l'ammoniaqUe ,  le  carbonate  ammonique, 
l'acétate  de  même  base,  seraient  employés  avec  succès  dans  ce 
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cas .  Les  bases  des  couleurs  se  trouvant  ainsi  dégagées  des  acides 
qui  les  maintiennent  en  dissolution ,  non  pas  seulement  par  Tac* 
tion  de  la  chaleur  seule  ,  mais  par  un  véritable  phénomène  de 
déplacement ,  il  en  résulterait  à  la  fois  un  fixage  plus  régulier 
et  la  combinaison  d'une  plus  grande  quantité  de  matière  colo- 
rante au  tissu. 

Pour  faire  mieux  comprendre  l'influence  qu'exerceraient  de 
pareils  agents  sur  le  vaporisage  quand  la  nature  des  couleurs  le 
comporte,  nous  nous  servirons  d'une  comparaison.  Supposons 
qu'un  mélange  de  sulfate  et  d'acétate  ferreux  ait  été  déposé  sur 
une  toile  ;  après  une  dessiccation  convenable ,  il  se  fixera  une 
quantité  d'oxide  correspondante  à  l'acétate,  et  si  le  sulfate  cédait 
une  portion  de  sa  base,  ce  ne  serait  qu'en  subissant  l'action  de 
l'air,  qui,  en  en  changeant  la  capacité  de  saturation,  provo- 
querait nécessairement  la  mise  en  liberté  d'une  proportion  équi- 
valente d'oxide.  Or,  cette  fixation,  qui  ici  n'est  que  partielle , 
devient  complète  par  l'intervention  d'une  base  salifiable ,  qui 
s'empare  de  l'acide  et  met  en  liberté  les  oxides.  N'est-ce  pas 
en  vertu  du  même  principe  qu'on  expose  les  pièces  imprimées 
démordant  de  fer  à  l'action  du  gaz  ammoniac  dans  le  but  de 
précipiter  tout  l'oxide?  Nous  sommes  loin  de  dire  que  ce  prin- 
cipe soit  applicable  dans  tous  les  cas ,  surtout  quand  il  est  ques- 
tion du  gaz  ammoniac,  qui  n'est  pas  d'un  emploi  aussi  général 
que  l'acétate  ammonique,  mais  nous  estimons  qu'une  application 
raisonnée  de  ces  corps ,  en  facilitant  beaucoup  la  réussite  de 
cette  fabrication  ,  la  rendrait  plus  économique. 

Après  avoir  fait  connaître  les  moyens  de  vaporiser  et  les  con- 
sidérations générales  qui  se  rattachent  à  cette  opération ,  nous 
allons  indiquer  successivement  les  particularités  qu'elle  présente 
relativement  aux  quatre  genres  de  tissu  auxquels  on  l'applique. 
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CHAPITRE  PREMIER. 

DES  COULEURS  VAPEUR  IMPRIMEES  SUR  CAUCOT, 

1 723.  Toutes  les  étoffes  de  coton  sont  susceptibles  de  recevoir 
des  impressions  vapeur;  il  suffit  de  déterminer  le  degré  et  la  na- 
ture de  l'épaississant  qui  conviennent  aux  couleurs  et  de  fournir 
la  proportion  de  celles-ci  nécessaire  pour  le  saturer.  Il  est  évi- 
dent que  la  qualité  et  la  quantité,  de  couleur  que  demande 
l'impression  d'une  mousseline,  par  exemple,  ne  peuvent  conve- 
nir pour  celle  du  calicot ,  et  à  plus  forte  raison  du  velours. 

Parmi  les  couleurs  qu'on  fixe  à  la  vapeur ,  il  en  est  qui  n'ont 
besoin  que  d'être  directement  appliquées  sur  l'étoffe,  tandis  que 
d'autres  réclament  une  préparation  préalable  du  tissu,  qui  se 
fait ,  tantôt  avec  des  composés  aluminiques ,  tantôt  avec  des 
composés  stanniques.  Quant  aux  sels  de  fer,  ils  ne  peuvent  in- 
tervenir comme  mordants  dans  de  pareils  cas  qu'autant  qu'on 
applique  des  fonds  unis  ,  attendu  que  la  fabrication  des  impres- 
sions sur  fond  blanc  est  incompatible  avec  un  mordançage  qui 
colore  tellement  les  parties  blanches  du  tissu,  qu'on  ne  peut  les 
ramener  à  leur  pureté  primitive  qu'en  détruisant  la  couleur  qu'il 
a  servi  à  fixer. 

Pour  préparer  les  toiles  à  l'alumine ,  on  les  foularde  dans  une 
solution  d'acétate  de  cette  base  ,  dont  on  détermine  la  force  d'a- 
près l'intensité  de  la  nuance  qu'on  désire  produire,  et  partant,  la 
quantité  de  couleur  que  l'on  veut  fixer,  en  prenant  la  précaution 
de  matter  le  plus  uniformément  possible,  pour  qu'il  n'3^  ait  pas 
d'inégalités  dans  les  nuances. 

On  suit  plusieurs  procédés  pour  mordancer  les  pièces  dans 
une  solution  stannifère.  Ces  procédés,  quoique  assez  semblables 
au  fond,  exercent,  par  la  différence  des  résultats  qu'ils  fournis- 
sent, unegrande  influence  sur  le  succ^ès  définitif  de  l'impression 
des  couleurs  vapeur  au  point  de  vue,  soit  de  la  fixité  de  la 
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nuance,  soit  de  sa  pureté,  soit  enfin  de  la  manière  dont  le 
blanc  est  impressionné,  car  ce  dernier,  quand  il  ne  se  conserve 
pas  presque  pur,  prend  une  teinte  jaunâtre  qui  réagit  d'une  ma- 
nière plus  ou  moins  défavorable  sur  les  couleurs  à  côté  des- 
quelles il  se  trouve.  Les  uns  plaquent  les  toiles  dans  des  com- 
binaisons à  base  d'oxide  stanneux  pour  oxider  ultérieurement 
ce  dernier,  et  le  transformer  en  oxide  stannique  ;  les  autres , 
dans  du  sulfate  stannique  ou  dans  un  mélange  de  chlorure  stan- 
nique et  d'acide  sulfurique  ;  mais  comme  une  préparation  de 
cette  espèce  pourrait  brûler  le  tissu ,  on  prévient  cet  accident  en 
saturant  l'acide  par  une  base  qui  met  en  liberté  l'oxide  ou  l'hy- 
drate stannique.  Généralement  on  dissout  une  certaine  quantité 
de  chlorure  stannique  dans  de  l'hydrate  potassique  ou  sodique; 
on  y  foularde  les  pièces ,  et  on  les  passe  ensuite  ou  dans  une 
solution  de  chlorure  ammonique ,  ou  dans  un  bain  d'acide  sulfu- 
rique qui ,  s'emparant  de  la  base  alcaline,  met  en  liberté  l'oxide 
stannique.  Voici  un  procédé  de  cette  espèce.  On  foularde  les 
pièces  dans  du  stannate  potassique,  préparé  avec  2  litres  de  po- 
tasse caustique  à  10"  AB,  et  100  à  120  grammes  de  chlorure 
stannique  ;  on  met  les  toiles  dans  un  étendage  à  crochets ,  dont 
la  température  ne  doit  pas  dépasser  35°,  et  on  les  retire  dès 
qu'elles  sont  sèches,  Une  dessiccation  complète  et  prolongée 
pourrait  être  nuisible.  On  prépare  ensuite  dans  un  baquet  en  bois 
une  dissolution  de  chlorure  ammonique,  marquant  1 1/2  à  2  de- 
grés AB,  et  on  y  passe  les  pièces  attachées  deux  par  deux ,  en 
donnant  six  demi-tours  aux  deux  pièces  ainsi  attachées  ensem- 
ble. Après  le  passage  de  quelques  pièces,  il  faut  remettre  de 
cette  dissolution  ammonique  préparée  d'avance.  Au  sortir  du 
baquet,  ont  lave  les  pièces  et  on  les  dessèche  à  l'étendage. 

On  suit  encore  plusieurs  autres  méthodes  qui  rentrent  plus 
ou  moins  dans  celle  que  nous  venons  d'exposer.  Selon  nous ,  il 
serait  infiniment  plus  convenable  de  matter  les  pièces  à  plu- 
sieurs reprises  dans  une  solution  de  chlorure  stannique,  et  après 
les  avoir  bien  exprimées  ,  de  les  passer  au  foulard  ,  à  chaud , 
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dans  une  infusion  de  sumac  saturée  d'acétate  sodique  qui  pré- 
cipite Toxide  stannique.  En  opérant  ainsi,  on  n'aurait  à  redouter 
ni  l'altération  des  toiles ,  ni  cette  coloration  jaunâtre  qu'occa- 
sionne trop  souvent  l'emploi  des  solutions  stannifères  alcalines. 
Il  appartient ,  du  reste ,  au  fabricant  d'apprécier  jusqu'à  quel 
point  ce  moyen  est  préférable  aux  autres,  considéré  au  point  de  . 
vue  de  l'économie  et  de  la  beauté  des  nuances. 

Ce  n'est  qu'après  avoir  ainsi  préparé  les  étoffes  qu'on  y  im- 
prime certaines  couleurs;  mais  nous  devons  faire  remarquer 
qu'en  général  cette  préparation  des  toiles  ne  doit  pas  être  faite 
trop  longtemps  à  l'avance,  attendu  que  l'oxide  stannique  perd 
bientôt  la  propriété  dont  il  jouit  à  un  si  haut  degré  de  déterminer 
l'adhérence  des  couleurs. 

Les  couleurs  vapeur  que  l'on  veut  imprimer  sur  coton  doi« 
vent  être  tellement  composées  qu'il  ne  se  dégage  pas  d'acide 
durant  le  vaporisage.  Si  de  pareils  agents  doivent  intervenir,  il 
faut  les  choisir  dans  la  classe  des  acides  végétaux ,  tels  que  les 
acides  acétique  et  oxalique  ;  toutefois,  en  employant  ce  dernier, 
faut-il  encore  veiller  à  ce  que,  par  la  double  décomposition  qu'il 
fait  éprouver  à  certains  sels ,  il  ne  développe  pas  d'acide  inor-> 
ganique. 

Une  couleur  peut  exister  à  deux  degrés  d'oxidatiou  ;  il  est 
toujours  plus  convenable  de  l'appliquer  à  un  degré  inférieur  et 
de  l'oxider  sur  l'étoffe,  parce  qu'alors  elle  acquiert  plus  de  vi- 
vacité et  de  solidité.  Pour  toutes  ces  couleurs  on  emploie  des 
solutions  de  matière  colorante  que  nous  nous  contenterons  d'in- 
diquer ordinairement  par  le  terme  générique  de  bains.  Onpour* 
rait  aussi  parfaitement  préparer  des  laques  colorées  que  l'on 
dissoudrait  ensuite,  soit  dans  l'acide  acétique,  soit  dans  l'acide 
oxalique ,  soit  enfin  dans  une  certaine  quantité  de  chlorure  stan- 
nique, pour  Jes  appliquer  d'abord  et  les  vaporiser  ensuite.  Ce 
moyen,  qui  réussit  parfaitement  dans  les  couleurs  d'application, 
donnerait  encore  des  résultats  plus  avantageux  dans  les  cou- 
leurs vapeur. 
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BOUGES  VAPEUR  SUR  CALICOT. 

§  72 A.  Les  rouges  vapeur  et  les  roses  qui  en  sont  les  dégra« 
dations  forment  plusieurs  espèces  ;  on  a  les  roiyes  aux  bois ,  les 
Tûugea  à  la  cochenille^  enfin  les  rouges  garances^  connus  sous 
le  nom  de  rouges  d* application  solide. 

Des  rouges  aux  bois.  Ces  rouges  sont  ceux  qu'on  emploie  gé- 
néralement ;  ils  s'obtiennent  de  l'application. à  l'étoiFe  des  infu-  | 
sions,  décoctions  ou  extraits  des  bois  de  Femambouc,  de  i 
Lima  et  de  Sainte-Marthe ,  que  l'on  y  rend  adhérents  au  moyen  , 
de  l'acétate  aluminique  plus  ou  moins  concentré.  On  intro- 
duit avec  avantage  dans  ce  bain  une  certaine  quantité  d'oxalate 
stannique  résultant ,  ou  de  l'action  directe  de  l'acide  oxalique 
sur  l'oxide  stannique ,  ou  de  la  double  décomposition  qui  se 
développe  à  la  suite  du  mélange  que  l'on  fait  à  la  couleur  épais- 
sie, de  20  à  30  gr.  d'oxalate  potassique  par  litre,  et  d'une  quan- 
tité de  chlorure  stannique ,  calculée  sur  le  pied  d'un  équivalent 
de  ce  dernier  pour  un  équivalent  du  premier,  c'est-à-dire 
1,620  de  chlorure  stannique  sur  1,042  d'oxalate  sec.  L'acide 
oxalique  remplit  ici  les  fonctions  que  nous  lui  avons  assignées 
précédemment ,  c'est-à-dire  qu'il  cède  soit  par  le  temps ,  soit 
par  l'action  immédiate  de  la  chaleur  du  vaporisage,  la  base  à 
laquelle  il  est  combiné  d'une  manière  intime. 

On  arrive  à  former  les  nuances  rose  tendre  en  ajoutant  aux 
rouges  foncés  des  volumes  convenables  d'eau  de  gomme  alu- 
née  ;  mais  un  point  qu'il  ne  faut  pas  perdre  de  vue ,  c'est 
qu'au  fur  et  à  mesure  qu'elle  est  plus  étendue ,  la  couleur  exige 
une  plus  forte  dose  de  mordant.  Nous  donnons  ici  la  composi- 
tion d'un  certain  nombre  de  ces  préparations. 

Des  rouges  au  feimambouc . 

É.  Rouge  aufeimambouc  N"  1. 

A  10  litres  bain  de  fernambouc .  à  6°  ^B .  on  ajoute  : 
Oi,6.'i  vinaijjre, 
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01,65  mordant  rougo  A , 
01^,025  acétate  cuivrique. 
01^,030  acétate  sodiqoe,  et  Ton  épaissit  avec 
31^,200  gomme  Sénégal. 
L'échantillon  212  a  été  obtenu  par  rimpression  et  le  vapo* 
risage  du  rouge  ci-dessus. 


En  étendant  cette  couleur  d'eau  dà  gomme  contenant  10  à 
16  p.  0/0  d'acétate  aluminique ,  on  cimpose  plusieurs  roses^qui 
rentrent  plus  ou  moins  dans  la  nuance  de  l'échant.  213. 

tttS.  Rose  vapevr  aa  termmmhoue. 
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9,  Fin  rouge  aufemambouc  N**  2. 

On  épaissit  10  litres  de  décoction  de  fernambouc ,  à  750  gr. 
par  litre ,  avec  :. 

4^,200  amidon ,  et  Ton  ajoute  à  froid 

0^,050  nitrate  caivrique ,  préalablement  dissous  dans  4  OOgr. 

d'eau, 
0»t,600  alun. 

4t.   Bouge  aufemambouc  N*  8. 

A  10  litres  fernambouc ,  à  750  gr.  par  litre ,  on  ajoute  : 
5^8  mordant  rouge , 
0*^,200  chlorure  stannique  cristallisé , 
4  kil.  alun,  et  Ton  épaissit  avec  la  quantité  d'eau  de  gomme 
nécessaire  pour  étendre  la  couleur  à  la  nuance  voulue. 

Roses  fondus  au  fernambouc. 

5.  Rose  fondu  N""  1. 

Dans   10  litres  bain  de  feniambouc,  à  1  kil.  par  litre,  on 
':  fait  dissoudre  : 

61^,600  chlorure  stannico-ammoniquecrifttallisé, 

0)^,850  chlorure  ammonique, 

0^,24  0  acide  oxalique , 

0*^,320  sulfate  cuivrique ,  et  Ton  épaissit  avec    / 

4  2', 5  solution  de  dextrine,  à  750  gr.  par  litre. 

6.  Rose  fondu 'N"  2, 

A  10  litres  rose  (  4),  on  ajoute  : 

5  lit.  solution  de  dextrine ,  à  750  gr.  par  litre, 
5  lit.  eau. 

«.  Rose  fondu  N°  3. 

A  10 litres  rose  (A),  on  ajoute  : 

4  5  lit.  solution  de  dextrine ,  • 

4  5  lit.  eau. 

7.  Rosé  fondu  W  h. 

A  10  litres  rose  (A),  on  ajoute  : 
30  lit.  solution  de  dextrine., 
40  lit.  eau. 
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Rouges  nu  sapan. 

S .  Houffe  au  sapan  N**  1 . 

Dans  10  litres  baîn  de  dapan ,  à  1  kil.  par  litre ,  on  fait  dis- 
soudre à  chaud  : 

0^,210  chlorure  ammonique , 

0^,4  00  sulfate  cuivrique , 

0'',340  gomme,  et  lorsque  le  tout  est  tiède,  on  y  ajoute 

0^,100  acide  oxalique , 

01^,4  00  chlorure  fttannico -ammonique. 

•.  Rouge  au  sapan  N*  2. 

A  5  litres  rouge  (8),  on  ajoute  : 

o  lit.  eau  de  gomme ,  à  375  gr.  par  litre ,  tenant  en  disso- 
lution : 
0^,100  chlorure  ammonique ) 
©•^^OSO  acide  oxalique. 

Roses  fondus  au  sapan. 

Mm.  Rose  fondu 'N''  i. 

Dans  10  litres  bain  de  sapan,  à  1\300  par  litre,  on  fait 
dissoudre  à  chaud  : 

01^,425  chlorure  ammonique . 

O*',  1 0  0  sulfate  cuivrique  ;  lorsque  le  tout  est  tiède,  on  y  ajoute 

0*^,850  chloriire  stannico-ammonique , 

0^^,^  00  acide  oxalique ,  et  l'on  épaissit  avec 

2^500  eau  de  gomme  Sénégal ,  à  670  gr.  par  litre , 

2^000  eau  4e  gomme  adraganto ,  à  30  gr.  par  litre. 

ÉÉ.  Rose  fondu  N*  2. 

A  1  litre  rose  (10) ,  on  ajoute  : 
\  lit.  rose  nM2. 

##.  Rose  fondu  N^'i. 

A  10  litres  rose  (10),  on  ajoute  : 
0^,1 00  acide  oxalique , 

01^,100  chlorure  ammonique,  et  l'on  épaissit  avec 
5  lit.  eau  de  gomme  Sénégal,  à  670  gr.  par  litre, 
•)  lit  eau  de  gomme  adragante  ,  à  30  gr.  par  litre. 
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ia.  Rose  fondu  N**  4. 
A  10  litres  rose  (12),  on  ajoute  : 

5  lit.  eau  de  gomme  Sénégal ,  à  620  gr.  par  litre , 
5  lit.  eau  de  gomme  adragante ,  à  30  gr.  par  litre. 

ROUGE-COCHENILLE . 

§  725.  On  obtient  les  rouges  et  roses-cochenille  delà  même 
manière  que  les  roses  aux  bois,  et  comme  ces  derniers  ,  ils 
sont  toujours  plus  vifs  et  plus  solides  lorsqu'on  les  imprime 
sur  des  toiles  préparées.  On  forme  donc  des  bains  de  coche- 
nille en  faisant  cuire  à  plusieurs  reprises  cette  substance  dans 
l'eau  seulement  ou  dans  ce  véhicule  légèrement  acidulé  d'a- 
cide acétique,  et  en  ajoutant  au  produit  de  ces  décoctions  une 
certaine  quantité  d'acétate  aluminique,  qui  sert  de  base  ou  de 
mordant,  ainsi  qu'une  proportion  convenable  d'acide  oxalique  , 
qui  a  pour  effet  de  combattre  l'affinité  de  la  matière  colorante 
pour  le  mordant,  jusqu'à  ce  que  ,  soumis  lui-même  à  l'action  de 
la  vapeur,  il  perde  sa  tendance  pour  cette  base. 

M4.  Rose  vapeur  à  la  cochenille  N°  1. 

A  10  litres  bain  de  cochenille  à  4*"  -4B,  on  ajoute  : 
11,45  mordant  rouge  yl , 
O'^jSSO  acide  oxalique ,  et  l'on  épaissit  avec 
5  kil.  gomme  Sénégal. 

Pour  former  des  teintes  plus  claires  et  obtenir  les  roses 
^14.  Rose  Yspetir  A  la  coehenillc  imprimé  sur  toile  préparée. 
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n**  2,  3,  4,  etc.,  on  étend  cette  couleur  d'une  eau  de  gomme 
composée ,  que  Ton  forme  à  raison  de  750  gr.  de  gomme ,  48  à 
60  gr.  acétate  aluminique ,  et  20  à  25  gr.  acide  oxalique  par 
litre.  C'est  en-  imprimant  et  fixant  une  couleur  de  cette  espèce 
qu  on  a  obtenu  l'éch.  214. 

§  726.  Rouges  d application  solides  (roitges  vapeur  garance). 
Dès  1826  on  cherchait  à  appliquer  directement  la  matière  colo- 
rante de  la  garance.  A  cette  époque  déjà,  un  nommé  Gaudin 
proposait  à  des  fabricants  un  procédé  d'application  du  rose  de 
cette  rubiacée ,  qui  consistait  à  en  faire  une  décoction  alunée ,  et 
à  ajouter  à  la  partie  claire  et  filtrée  une  proportion  convenable 
d'acétate  plombique ,  à  l'effet  de  former  du  sulfate  plombique, 
et  une  proportion  correspondante  d'acétate  aluminique ,  qui  se 
chargeait  du  principe  colorant.  On  imprimait  cette  couleur  après 
l'avoir  épaissie  à  la  gomme  adragante;  malheureusement  il  suf- 
fisait d'un  simple  passage  en  savon  pour  la  faire  disparaître. 

MM.  Robiquet  et  Colin ,  M.  Lagier,  et  enfin  nous-même  , 
nous  avons  produit ,  en  1827 ,  des  rotiges  d'application  solides-; 
mais  tous  ces  travaux  se  bornèrent  à  des  essais  de  laboratoire , 
et  ce  ne  fut  que  vers  le  milieu  de  Tannée  1837  que  M.  Gastard, 
de  Colmar,  alors  chimiste  dans  la  fabrique  d'indiennes  de 
M.  Stâckler ,  de  Rouen  ,  parvint  à  imprimer  et  à  fixer  directe- 
ment en  grand  cette  matière  colorante ,  en  lui  donnant  tout 
Téclat  et  toute  la  solidité  possibles.  Nous  pouvons  ajouter,  d'a- 
près les  échantillons  que  nous  avons  sous  les  yeux  ,  que  M.  Gas- 
tard  a  obtenu  des  nuances  que  la  teinture  ne  saurait  donner, 
du  moins  à  un  tel  degré  de  pureté.  Ce  résultat  cessera  d'éton- 
ner ,  si  l'on  considère  que  son  procédé  d'application  est  basé  sur 
l'emploi  d'une  matière  colorante  pure  ou  à  peu  près.  D'après  la 
teneur  même  du  brevet  qu'a  pris  ce  chimiste ,  sous  la  date  du 
24  novembre  1837 ,  on  pourrait  réaliser  ces  impressions  rouges 
de  deux  manières,  soit  en  appliquant  directement  sur  toile  ordi- 
naire la  matière  colorante  [colorine]  avec  le  mordant  qui  lui 
est  propre ,  soit  en  recouvrant  uniformément  la  toile  du  mor- 
IV.  3 
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dant  en  rapport  avec  la  nuance  que  l'on  veut  produire ,  et  en 
y  imprimant  ensuite  la  cotorine  convenablement  épaissie. 

Quoique  la  première  de  ces  marches  ne  soit  pas  celle  qu'ait 
suivie  M.  Gastard,  nous  croyons  devoir  la  faire  connaître  en 
quelques  mots.  11  conseille  d'iiïcorporer  à  l'eau  de  gomme  ou  à 
l'empois  d'amidon  ,  ou  enfin  à  un  mucilage  de  gomme  adra^ 
gante,  une  certaine  quantité  de  colorine  avec  les  doses  d'alumine 
ou  d'acétate  aluniinique  nécessaires  à  la  fixation  de  la  matière 
colorante,  et,  pour  déterminer  la  fixation,  de  vaporiser  les 
étoffes  imprimées.  Nous  ignorons  jusqu'à  quel  point  réussirait 
cette  manière  de  procéder,  mais  nous  aurions  de  la  peine  à  con- 
cevoir que  l'alumine  libre  pût  contracter  une  union  intime  avec 
la  matière  colorante  et  le  tissu.  La  seconde  marche  qu'a  tou- 
jours suivie  ce  chimiste  consiste  à  foularder  d'abord  les  toiles  , 
huilées  ou  non ,  selon  le  genre  de  nuances  que  Ion  désire , 
tantôt  dans  une  solution  d'acétate  aluminique  à  6  ou  7*  -4B, 
pour  les  dessécher  ensuite  ,  les  laisser  reposer  durant  trois  jours 
à  l'air  libre  à  l'étuve ,  et  les  faire  passer  alors  dans  un  bain  de 
craie  chauffé  à  50°  ;  tantôt  dans  une  dissolution  de  chlorure 
stannique  à  A°  AQ ,  pour  les  passer  directement  dans  une  so- 
lution de  soude  à  3°  AQ ,  et ,  après  les  avoir  rincées  et  battues , 
les  foularder  dans  une  solution  d'acétate  aluminique  à  6"  i4B, 
et  les  passer  en  bain  de  craie  comme  ci-dessus.  Sur  ces  toiles 
ainsi  préparées,  il  imprimait  la  colorine  à  la  manière  ordinaire, 
soit  au  rouleau ,  soit  à  la  planche ,  en  l'épaississant  h  la  gomme 
adragante  pour  les  rouges ,  et  à  la  gomme  arabique  pour  les 
roses.  Voici  du  reste  quelle  était  la  composition  de  la  couleur. 
Il  bassinait  avec  le  plus  grand  soin ,  dans  la  machine  à  broyer, 
2%5  colorine  avec  10  litres  eau  de  gomme  ,  à  l'',250  par  litre  ; 
il  ajoutait  au  tout  10  litres  eau  distillée  ,  et  passait  au  tamis  fin. 
L'impression  était  suivie  d'un  vaporisage  d'une  heure,  soit  à  là 
colonne ,  soit  à  la  guérite ,  soit  au  tonneau ,  soit  à  la  boîte ,  et  il 
ne  restait  plus  qu'à  aviver.  Cet  avivage  se  composait  de  cinq 
opérations  ayant  la  plus  grande  ressemblance  avec  celles  de 
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ravivage  des  rose*  ofd-inaires  et  huilées'.  Pour  quatre  pièees'de 
40  à  45  ïnètres,  soit  180  mètres,  le  bain  était  forint  cûmma suit.- 
Dans  600  litres  eau  on  faisait  dissoudre  : 

01^,400  carbonate  sodique  cristallisé  (cristaux  de  soude) , 

\  kil.  savon , 

0k,625  chlorure  de  soude ,  à  8"  AB.  « 

On  y  introduisait  les  pièces  à  la  température  de  40*.  et  on! 
les  retirait  à  70°  ;  après  ce  premier  passage ,  on  les  rinçait  ,| 
on  les  dégorgeait ,  puis  on  leur  donnait  un  second  bain  corn-, 

posé  de  :  j 

600  lit.  d'eau ,  dans  lesquels  on  faisait  dissoudre 
4^,250  crème  de  tartre,  avec  additioa  de  Toxide  stanniqad 

précipité  et  lavé ,  provenant  de  la  composition  de 
0^,ëoe  ehiorare  stanniqae,  par  une  quantité  suffisante  de 
carbonate  sodique. 
On  passait  les  pièces  dans  ce  bain  à  la  température  de  70*, 
qu  on  élevait  à  l'ébulUtion  durant  Tespiice  de  vingt  minutes^ 
pour  l'y  maintenir  durant  quinze  minutes  ;  on  rinçait  ensuite 
et  Ton  dégorgeait  aux  roues. 

Le  troisième  bain  était  composé  de  : 

600  lit.  d'eau  ,  dans  lesquels  on  faisait  dissoudra 
0^,250  carbonate  sodique  cristallisé, 
4  kil.  savon. 

On  y  plongeait  l'étoffe  à  la  température  de  50*,  qu*on  élevait 
progressivement  jusqu'à  70*,  puis  on  rinçait  et  on  dégorgeait. 

La  quatrième  opération  était  tout-à-fait  semblable  à  la  se- 
conde. 

La  cinquième  à  la  troisième. 

C'est  ainsi  qUe  M.  Qastard  réalisait'  ses  belles  imptessiojis 
fond  rouge  et  rose  à  la  planche  et  au  rouleau,  et  qu*il  a  obtenu 
l'échantillon  215  que  nous  devons  à  son  obligeance,  et  qui  fai- 
sait partie  de  la  pièce  qu'a  fait  figurer  à  l'exposition  de  1839 
la  maison  Stackler,  qui  s'était  associée  à  ce  chimiste-fabricant 
pour  l'exploitation  du  rouge  d'application  solide. 

Il  va  sans  dire  qu'en  remplaçant  dans  la  préparation  des 
toiles  le  mordant  d'alumine  par  un  mordant  de  fer  ou  par  un 
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titft.  BoM  d'appUcaUoB  solMe  de  H.  «Miard»  de  Golmar. 
Imprimé  dans  la  maison  Staeklery  de  lloaea. 


mélange  de  ces  deux  mordants ,  on  devait  arriver  à  former  les 
nuances  noir,  puce,  violet,  etc.,  qu'on  obtient  de  la  garance,  et 
c  est,  en  effet,  à  ce  résultat  qu'est  parvenu  M.  Gastard ,  mais 
non  sans  avoir  surmonté  de  grandes  difficultés.  Quand  il  était 
question  d'impression  sur  fond  blanc ,  comme  les  toiles  prépa- 
rées étaient  recouvertes  uniformément  de  mordant  de  fer ,  on 
conçoit  que ,  les  couleurs  une  fois  fixées,  il  fallait  de  toute  né- 
cessité faire  disparaître  Toxide  ferrique  qui  aurait  altéré  les 
parties  blanches  ;  M.  Gastard  y  parvenait  en  faisant  passer 
les  pièces  ,  immédiatement  après  le  vaporisage  ,  dans  une  eau 
chauffée  à  50* ,  tenant  en  dissolution  une  certaine  quantité  de 
bitartrate  potassique  destinée  à  faire  disparaître  l'oxide  qui  n'é- 
tait point  saturé  de  matière  colorante.  Pour  rendre  l'action  de 
ce  sel  plus  efficace  quand  elle  n'était  pas  assez  énergique,  il  y 
ajoutait  une  proportion  convenable  d'acide  oxalique.  On  rinçait 
alors  avec  soin  ,  et  l'on  passait  dans  une  eau  légèrement  alcoo- 
lisée par  le  carbonate  sodique ,  puis  on  procédait  aux  opéra- 
tions d'avivage  indispensables  à  la  purification  et  à  la  fixation 
de  la  nuance  imprimée. 

Tous  ces  résultats,  auxquels  sont  venus  se  joindre  ceux  qu  ont 
obtenus  postérieurement  MM.  Fauquet,Girardin,  Grelley  et 
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d'autres  encore ,  dont  il  va  être  fait  mention  ,  établissent  d'une 
manière  incontestable  que  la  matière  colorante  de  la  garance 
peut  être  rçndue  adhérente  aux  étoffes  par  une  teinture  sèche 
(vaporisage)  :  cependant,  malgré  toutes  les  ressources  que  pré- 
sente aux  fabricants  ce  mode  d'application  du  rouge  de  ga- 
rance ,  il  n'est  pas  à  notre  connaissance  qu'il  ait  été  utilisé 
jusqu'à  présent  d'une  manière  régulière  dans  un  établissement 
de  toiles  peintes ,  sans  doute  à  cause  du  prix  élevé  de  la  ma- 
tière première  (la  colorine).  La  même  cause  paraît  avoir  été  le 
principal  obstacle  au  développement  de  beaucoup  de  découvertes 
de  la  nature  de  celle  qui  nous  occupe ,  et' qui  se  présentaient  sous 
un  jour  des  plus  favorables  au  point  de  vue  de  l'exécution  et  de 
Ja  beauté  des  produits.  C'est  du  moins  de  cette  manière  que 
M.  Girardin,  qui  s'est  beaucoup  occupé  de  cette  question,  ex- 
plique comment  les  procédés  de  M.  Gastard  et  de  M.  Fauquet 
n'ont  pas  eu  plus  de  succès.  Voici  comment  s'exprime  au  su- 
jet de  la  colorine  cet  honorable  chimiste  dans  sa  Technologie  de 
la  garance  (Paris,  18&AJ .: 

"  Dissoute  dans  de  l'ammoniaque ,  ^t  la  •  liqueur  étant 
épaissie  avec  de  la  gomme ,  la  colorine  fournit ,  eh  effet ,  par 
rimpression  sur  coton  mordancé  en  alumine  et  le  passage  en 
vapeur,  des  couleurs  rouges  et  roses  qui  ne  le  cèdent  en  rien 
aux  rouges  et  roses  garances.  Un  brevet  d'invention  pour 
quinze  ans  fut  pris ,  le  24  novembre  1837  ,  par  M.  Stackler, 
pour  l'exploitation  des  procédés  d'application  de  M.  Gastard; 
mais  1^  haut  prix  de  la  colorine  de  MM.  Lagier  et  Thomas 
empêcha  leur  adoption  dans  les  fabriques.  Il  en  fut  de  même 
des  procédés  de  M.  D.  Fauquet  (1),  qui  obtint  en  grand  des 
rouges  plus  intenses  et  plus  riches  que  ceux  de  M.  Gastard, 
Un  autre  avantage  des  procédés  de  M.  Fauquet  ,  c'est  qu'il 
pouvait  rentrer  son  rouge  sur  des  fonds  noirs ,  teints  au  cam- 


[\)  M.  Daniel  Fauquet  a  découvert  aussi ,  en  1838  (voir  la  Techno- 
logie de  la  garance,  p.  21 ,  l.  6),  un  rouge  d*appUcalion  solide. 
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pèche  et  autres,  et  ce  rouge,  pour  être  vif  et  brillant,  n'exigeait 
pas  les  nombreux  avivages  que  M.  Gaatar4  faisait  subir  au 
sien.  M.  Fauquet  fit  un  assez  grand  nombre  de  pièces  din* 
diennes  avec  des  rouges  et  des  roses  d'application,  en  Angle- 
terre et  en  Ecosse  ;  mais  il  ne  put  donner  aucune  suite  à  cette 
fabrication ,  en  raison  du  prix  excessif  de  )a  n^tiëre  première, 
I«a  Société  libr/e  d'émulation  de  Rouen  décerna ,  en  1839,  sur 
mon  rapport,  des  médailles  d'encourag0ment  à  MM.  Qastard 
et  Fauquet,  pour  avoir  les  peemiers  tvaimflninné  un  fait  de  labo- 
ratoii'e  en  une  opération  de  fabrique,  et  démontré  d'une  ma- 
nière ineontestabld  l^jimtessa  ^es  prévisicoisde  IVfM-  Robiquet 
et  Colin  ,  à  savoir^  qtf'il  -y  a  possibilité  et  même  avantage  à 
obtenir  en  grand  de^  ceuleur»  solides  par  application  immé- 
diate de  la  matière  colofanter  de  la  garance. 

t  £n  IdhOfj  M.  Gr^ley  et  moi  noua  nous  entenc^mes  pour 
chercher  à  résoudre cmnplétement  le  problème  de  l'emploi  ma- 
nufacturief  de  l'alizarine  pure  de  Bobiquet,  problème  bien  im- 
portant ,  puisque  la  Société  industrielle  de  Mulhouse  proposa  , 
en  185^,  un  prix  de  19,900  francs,  fait  par  souscription  entre 
les  principaux  indienneurs  de  France ,  pour  )a  découverte  d'un 
rouge  d'application  de  gardée  dont  le  pot  de  couleur  (2  litres) 
ne  devait  pas  passer  %Q  francs.  Ce  prix,  qui  fut  prorogé  jusi- 
q\i'en  18i9,  n'a  point  été  remporté  et  ft  été  retiré  du  concours. 
Ces  faits  démontrent  combien  cette  question  offrait  de  diffi- 
cultés. M.  Grelley  et  tsm  nous  sommes  enfin  parvenus  à  la 
résoudre ,  en  obtenant  la  f^olorino  à  un  prix  qui  permet  d'en 
faire  usage  dan^  les  fabriques  pour  confectionner  des  rouges  et 
des  roses  d'application  bon  teint.  Nous  avons  décrit  nos  pro- 
cédés  dans  deux  paquets  cachetés  que  nous  avons  déposés  dans 
les  archives  de  l'Académie  des  sciences  (Institut),  à  la  date  du 
21  juin  1841.  Depuis  ce  dépôt,  nous  avons  encore  perfec- 
tionné nos  procédés  d'extraction  de  la  colorine ,  si  bien  qu'au- 
jourd'hui nou^  pouvons  la  livrer  au  commerce  à  raison  de 
40  franc»  Je  kilpgramnie.  Le  prix  de  revient  de  chaque  pot  de 
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couleur  ne  dépasse  pas  10  franos  pour  les  rouges  les  plus  forts, 
et  6  pour  les  rouges  les  plus  faibles.  Notre  produit  est  aussi 
bon  teint  que  les  meilleurs  rouges  obtenus  par  la  voie*ordi- 
naire  de  teinture  :  aussi  peut-il  supporter  tous  les  aviVages 
usités  ordinairement  ;  et  comme,  à  son  état  naturel,  il  a  4éjf 
une  vivacité  supérieure  ,  il  reçoit  pins  facilement  l'action  des 
avivages  que  le»  rouges  ordinaires  de  garance  Employé  en 
très  petite  quantité,  il  résiste  aux  avivages  les  plus  forts  qu'on 
emploie  pour  le  rouge  des  Indes,  qui,  d'ordinaire,  nécessite  un 
excès  de  matière  colorante.  Ce  produit  se  travaille  avec  la  plus 
grande  facilité.  On  le  délaie  dans  l'ammoniaque  faible.;  on  l'y 
laisse  gonfler,  puis  on  l'y  épaissit  à  l'eau  de  gomme  ou  avec  de 
la  gomme  en  poudre,  et  on  l'applique  sur  le  tissu  mordancé.  Les 
opérations  qu  il  nécessite  après  son  application  ne  consistant 
qu'en  un  simple  vaporisage  et  des  lavages  à  l'eau  pure,  il  s'en- 
suit qu'on  peut,  dans  tous  les  cas  ,  l'imprimer  avec  toutes  les 
autres  couleurs  vapeur  ordinaires  ,  pourvu  toutefois  qu'on  ne 
soit  pas  dans  l'intention  de  l'aviver.  Les  préparations  prélimi- 
naires à  son  application  sont  de  nature  à  permettre  de  l'appli- 
quer sur  des  fonds  noirs  ou  autres  ,  obtenus  avec  des  matières 
petit  teint.  Sur  les  mêmeà  étoffes,  on  peut  l'employer  à  diffé- 
rents degrés  de  force  ,  et  obtenir  ainsi  depuis  le  petit  rouge 
pâle  jusqu'au  rouge  le  plus  foncé. 

'♦  L'emploi  de  notre  colprine  permettra  de  fabriquer  des 
genres  nouveaux  qu'il  serait  impossible  de  faire  économique-' 
ment  par  les  procédés  ordinaires.  Ainsi  nous  l'avons  appliquée 
sur  des  fonds,  noirs  et  blancs  qui ,  jusqu'ici ,  se  trouvaient  en- 
dommagés dans  les  opérations  ordinaires  de  teinture.  Nous 
l'avons  aussi  appliquée  de  concert  avec  le  cachou  ,  lorsque  les 
opérations  d'avivage  ne  devaient  consister  qu'en  un  simple  pas- 
sage en  savon.  « 

Pour  compléter  cette  citation  ,  nous  donnons  ici  un  échan- 
tillon d'impression  rouge  d application  solide  sur  fond  noir  au 
campêche,  éch.  216,  que  M.   Girardin^  notre  umi,   a  bien 
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voulu  nous  envoyer.  Il  sort  des  ateliers  de  MM.  Fauquet  et 
Keittinger,  auxquels  MM.  Girardin  et  Grelley  se  sont  associés 
pour  la  mise  en  grand  de  leur  procédé  d'application  de  la  co- 
lorine. 

K^lH.    Rovge  d'applicatloii  solide  sur  fond  noir  campèche, 
de  HHH.  Crlrardin  et  Crrelley. 


JAUNES    VAPEUR    SUR   CALICOT. 

§  727.  On  emploie  pour  la  préparation  de  ces  jaunes  les 
mêmes  matières  colorantes  que  pour  celle  des  jaunes  bon  temt, 
et  on  les  fixe  aux  mêmes  conditions,  c'est-à-dire  avec  le  concours 
de  mordants  à  base  d'alumine  ;  mais  comme  le  principe  colorant 
de  la  graine  de  Perse  est  beaucoup  plus  soluble  que  celui  du 
quercitron  et  fournit  des  nuances  plus  pures,  c'est  ordinairement 
à  cette  substance  première  que  l'on-  donne  la  préférence.  Quand 
on  se  contente,  ainsi  qu'on  le  fait  généralement,  de  préparer  une 
décoction  de  graine  de  Perse,  et  de  la  passer  au  travers  d'une 
chausse  pour  l'introduire  directement  ensuite  dans  la  composi- 
tion de  la  couleur,  le  jaune  n'est  jamais  franc;  il  est  toujours 
souillé  d'une  certaine  quantité  de  matière  vert-brunâtre,  qui  lui 
donne ,  lorsqu'elle  domine  ,  un  ton  grisâtre.  Cet  inconvénient 
n'est  plus  à  craindre  quand  on  a  la  précaution  de  faire  infuser 
la  graine  de  Perse  dans  une  eau  tenant  en  dissolution  la  quan- 
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tité  d'alanqui  doit  entrer  dans  la  couleur,  ou  qu'on  introduit 
dans  le  produit  de  la  décoction  de  cette  graine  de  l'alun  ou  de 
l'acétate  aluminique.  Il  se  produit,  par  un  contact  prolongé,  un 
dépôt  olivâtre  ,  dont  on  purge  le  liquide  par  une  décantation  ou 
une  filtration.  Nous  devons  ajouter  que  toutes  les  fois  que  l'alun 
intervient  comme  mordant,  on  l'accompagne  d'un  corps  saturant 
qui  en  facilite  la  décomposition  et  provoque  la  mise  en  liberté 
d'un  sulfate  basique  qui  seul  fixe  la  matière  colorante. 

Les  jaunes  vapeur  peuvent  s'imprimer  directement  sur  toiles 
non  préparées  ;  cependant  ils  ont  plus  d'éclat  et  de  solidité 
quand  ils  sont  imprimés  sur  des  tissus  qui  ont  reçu  une 
préparation  stannifère  ;  dans  ce  cas ,  il  suffit  pour  ainsi  dire 
d'imprimer  des  décoctions  de  matières  colorantes  gommées  et 
additionnées  d'acide  oxalique. 

En  ajoutant  à  un  jaune  fait  à  la  graine  de  Perse  une  assez  forte 
proportion  de  chlorure  stanneux,  on  en  fait  virer  la  nuance  à  To- 
rangé,  et  c'est  un  des  moyens  dont  on  se  sert  pour  réaliser  cette 
teinte  ;  mais  lorsque  ce  chlorure  domine ,  les  toiles ,  à  moins 
qu'elles  ne  soient  convenablement  préparées ,  sont  ordinaire- 
ment attaquées ,  et  les  couleurs  prennent  toujours  un  aspect 
raclé.  Dans  le  but  de  prévenir  ce  dernier  inconvénient ,  on  mêle 
à  la  liqueur  que  l'on  veut  imprimer ,  quand  elle  a  été  épaissie  , 
une  proportion  d'acétate  sodique  suffisante  pour  saturer  par  sa 
base  le  chloride  hydrique  du  chlorure  stanneux ,  et  une  quan-  . 
tité ,  déterminée  par  des  essais  préalables  ,  de  tartrate  potas- 
sique,  pour  rendre  la  couleur  plus  homogène. 

On  compose  aussi  des  jaunes  en  préparant  des  laques  de 
cette  couleur  à  base  d'alumine  ou  même  d'oxide  stanneux  que 
Ion  dissout  ensuite,  tantôt  dans  de  l'acide  acétique  additionné 
d'une  proportion  convenable  d'acide  oxalique ,  tantôt  dans  une^ 
certaine  quantité  de  chlorure  stannique,  qui  agit  ici  comme  un 
dissolvant  puissant  ;  mais,  en  employant  ce  dernier  corps,  il  faut 
avoir  soin  d'introduire  dans  la  couleur  une  quantité  convenable 
d*acétate  potassique  ou  sodique ,  destinée  encore  ici  à  saturer  le. 
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chloride  hydrique ,  à  en  prévenir  la  mise  en  liberté ,  et  par  suite 
les  effets  destructeurs  qu'il  produirait  inévitablement  sur  l'é- 
toffe. 
MS»  Jdune  au  quercitron. 

A  10  litres  bain  de  quercitron  à  5*  AB ,  on  ajoute  : 

h  kil.  alun  dissoas  dans  2', 5  d'eau,  et  Ton  épaissit  avec 
31^,375  gomme  Sénégal. 

Des  jaunes  à  la  graine  de  Perse. 
MB.  Jaune  à  F  alun  N"  1. 

A 10  litres  décoction  de  graine,  de  Perse ,  à  125  gr.  par  litre, 
on  ajoute  : 

4  kil.  alun  ,  et  Ton  épaissit  le  tout  avec 

5  kil.  gomme. 

M9.  Jaune  à  l'alun  N*  2. 

A  10  litres  décoction  de  graine  de  Perse,  à  66  gr.  par  litre , 
on  ajoute  : 

4  kil.  alun,  et  l'on  épaissit  avec 

5  kil.  gomme. 

#d.  Jaune  à  F  alun  N°  S. 

A  10  litres  décoction  de  graine  de  Perse,  à  35  gr.  par  litre, 
on  ajoute  : 

1  kil.  alun ,  et  l'on  épaissit  avec 

5  kil.  gomme. 

É9.  Jaune  vapeur  à  lié  tain. 

Dans  10  litres  dé^rodttan  jde  graine  de  Perse ,  à  6*  AB  ,  on 

fait  dissoudre  :  ■  .:  i<  .1»  ^ 

4^,250  alun  t  çt>  l'on  iét)aris8it  le  tout,  avec 

3*^,125  gomo^e  Sénégal , 

0^,625  chlorure  stannique  ,  à  55»  ^48. 

90.  Jaune  à  F  acétate. 

A  10  litres  décoction  de  graine  de  Perse  à  8**  ^B,  on 

ajoute  : 

2^500  mordant  rouget  ,  et  l'on  épaissit  avec, 

2>',500  gomme  Sénéga4. 
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CHAMOIS  SUR  CALICOT. 

§  728    On  obtient  ces  nuances  en  associant  le  rouge  de 
garance  à  un  jaune. 

9É.  Chamois  N**l. 

A  10  litres  infusion  de  garance ,  on  ajoute  : 

31,35  bain  de  queroitrdn ,  à  350  gr  par  litre , 
6', 70  mordant  rouge  B  gommé,  à  750  gr.  par  litre  ;  on  épais- 
sit avec  ^ 
§^700  eau  de  gonime ,  à  750  gr.  par  litre ,  et  Vom  incorpore 

au  tout 
40  à  60  gr.  d^  cblorure  çtanneu?^. 

99.  Chamois  W  2, 

A  %  titres  infusion  de  garance,  on  ajoute  : 

2  lit.  bain  dç  quercitrop  »  à  35(1  gr.  par  lH?e , 

2  lit.  mordant  rouget  gommé,  a  \  kil  de  gemnve  par  litre, 

et  Ton  incorpore  au  tout 
20  à  30  gr.  chlorure  stanneux. 

VIOLETS   VAPEUH  SyR    CAUCOT. 

§.729.  Les  violets  vapeur,  comme  les  rouges  et  les  roses,  o.nt 
pour  base  des  préparations  âluminiques  (jue  Ton  colore  par  des 
décoctions  de  campêche  seules ,  ou  mélangées  d'une  très  faible 
proportion  de  bois  rougè ,  destinée  à  modifier  cette  teinte  trop 
bleutée  qu'affectent  ordinairement  les  violets  qui  ne  sont  du^ 
qu'à  l'hématine.  On  arrive  aussi  à  de  bons  résultats  en  faisant 
intervenir  une  laque  à  base  d'oxide  stanneux,  dont  on  favoris^ 
la  dissolution  en  ajoutant  au  tout  du  chlorure  stannique,  ou  enfin 
l'acide  oxalique  avec  les  préparations  âluminiques. 

^3.    Violet  au  camj)êche  et  au  fernambouc  N"  1. 

A  10  litres  bain  de  campêche,  à  5"  ^B,  on  ajoute  : 

8  ht.  mordant  rouge  G, 

\  lit.  bain  de  fernambouc ,  à  4"  i4B ,  et  Ton  épaissit  avec 

6  kii.  gomme  arabique. 
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9^,    Violet  au  campécke  et  aufernambouc  N*  2. 

A  10  litres  bain  de  campêche ,  à  3*  AB .  on  ajoute  : 
13 ',350  mordant  rouge  C, 
4^660  bain  de  fernambouc,  et  Ton  épaissit  avec 
Si'^SOO  gomme  Sénégal. 

9 S ,    Violet  campêche . 

A  10  litres  bain  de  campêche ,  à  500  gr.  par  litre,  on  ajoute  : 
10  lit.  mordant  rouge  C,  . 
1 5  lit.  eau  ;  on  épaissit  avec 
45  lit.  eau  de  gomme  ,  à  660  gr.  par  litre ,  et  Ton  incorpore 

au  tout 
0*^,420  nitrate  cuivrique,  à  56°  A^, 

9B.    Violet  rouleau, 

A  10  litres  infusion  de  campêche  dans  l'acétate  aluminique 
à  1  kil.  de  bois  par  litre  d'acétate ,  on  ajoute  : 
5  kil.  gomme  en  poudre. 

#y.    Lilas  aux  bois  rouleau. 

A  10  litres  eau ,  on  ajoute  ; 
•  7', 5  mordant  rouge  B  , 

1ï,25  bain 'de  fernambouc,  à  2»  ÂB, 

3^75  bain  de  campêche ,  à  4*"  i4B,  et  Ton  épaissit  avec 

1^^,600  amidon. 

919*  ¥lolet  Tap^iur  aa  ronlean, 
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9^.   Lilas  à  la  coclœnille. 

A  10  litres  décoction  de  cochenille ,  à  100  gr.  par  litre  ,  on 
ajoute  : 

4  Ô  lit.  eau ,  tenant  en  dissolution 

2^500  alun, 

\\1  sulfate  ferreux,  à  20°  JB,  et  l'on  épaissit  avec 

40  lit.  eau  de  gomme  ,  à  750  gr.  par  litre. 

'¥'  BLEUS    VAPEUR   SUR    CALICOT. 

§  730.  Les  seuls  bleus  qui  jusqu'ici  aient  été  fixés  par* la 
Dcon  vapeur  sont  les  bleus  de  Prusse ,  purs  ou  mélangés  d'oxide  ou 
de  cyanure  stannique.  L'indigotine  n'a  pu  encore  être  ap- 
pliquée par  cette  voie,  par  la  raison  que  sa  fixation  n'est  pos- 
sible qu'autant  qu'on  lui  fait  éprouver,, en  présence  d'une  base 
salifiable,  une  réduction  qui ,  en  la  rendant  soluble ,  lui  donne 
la  faculté  de  se  juxtaposer. 

Nous  avons  vu ,  §  603 ,  que  depuis  longtemps  on  dissout  le 
bleu  de  Prusse  dans  les  acides  ou  dans  le  chloride  stannique , 
pour  rappliquer  directement  sur  les  étoffes;  mais  on  conçoit 
que  des  préparations  de  cette  espèce  ne  peuvent  être  que  diffici- 
lement employées  dans  le  vaporisage,  en  raison  de  l'action  des- 
tructive qu'elles  exercent  sur  les  fibres  végétales  :  on  a  donc  dû 
cherchera  former  lé  bleu  de  Prusse  sur  l'étoffe.  A  cet  effet, 
après  y  avoir  déposé  l'acide  hydro-ferro-cyanique  de  Porret ,  on 
^  procède  à  la  décomposition  de  cet  acide,  qui  se  résume  en  cya- 

nide  hydrique  et  qui  se  dégage  en  cyanure  ferreux ,  qui ,  oxidé 
peu  à  peu  à  l'air  ou  par  l'intervention  d'un  corps  oxidant ,  en- 
gendre du  bleu  de  Prusse.  D'après  des  renseignements  puisés  à 
une  source  digne  de  toute  notre  confiance ,  ce  serait  la  maison 
Hargreaves  et  Dugdale  qui,  en  l'hiver  de  1825  à  1826,  aurait 
la  première  produit  du  bleu  vapeur. 

Quand  une  solution  de  cyanure  jaune,  épaissie  et  addition- 
née d'acide  tartrique,  est  imprimée  sur  un  tissu  que  l'on  sou- 
met au  vaporisage ,  elle  abandonne  à  ce  dernier ,  en  perdant  du 
cyanide  hydrique  ,  un  composé  insoluble,  le  cyanure fem'evx ^ 
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qui  est  blanc-bleuâtre,  mais  passe  au  bleu  dès  qu'il  est  axidé 
par  uue  solution  faible  d'acide  ohromique  ou  de  chloriiré  de 
chaux,  ou  même  par  l'air.  Tel  a  été  le  procédé  primitivement 
employé  pour  la  formation  de  oe  bleu  ^  dont  rappliéation  s'est 
considérablement  modifiée  dans  ces  derniers  temps  par  l'inter- 
vention d'autres  acides  plus  puissants  ou  des  préparations  stan- 
nifères. 

L'impression  de  cette  couleUr  se  fait  aujourd'hui  sur  toile 
préparée  oU  noïi  ;  dans  le  dernier  cas  ^  le  bleu  n'a  hi  lu  même 
intetisité  ni  le  même  éclat  que  dans  le  premier. 

Il  y  ja,  dans  cette  fabrication  plusieurs  points  auxqxteU  on  ne 
saurait  être  trop  attentif»  pour  obtenir  de  la  régularité  dans 
les  produits  ;  ce  sont ..  1^  le  déplacetnent  de  l'acide  cyano«>fer- 
rique  ;  2°  sa  décomposition  ;  S"*  son  oxidation. 

l""  Déplacement.  Le  cyanure  ferroso^fxitaBsique ,  imprimé 
et  vaporisé,  ne  cède  rien  à  l'étoffe,  puisqu'il  suffit  du  plus 
léger  lavagf!  pouf  le  faire  disparaître  complètement;  il  est 
démontré,  au  contraire,  que  dans  les  mêmes  conditions, 
lorsque  ce  sel  est  additionné  d'un  adide  assez  énergique  pour 
s'emparer  de  la  potasse  et  mettre  en  liberté  le  cyanide  fer- 
rique ,  il  fixe  sur  la  toile  des  quantités  de  cyanure  ferreux , 
et  par  suite  de  bleu  de  Prusse»  qui  correspondent  jusqu'à 
certaines  limites  aux  proportions  d'acide  ajoutées  au  cyanure. 
La  formation  et  la  fixation  du  bleu  sont  donc  subordonnées  à  un 
déplacement.  Cette  question ,  si  simple  en  apparence  ,  ne  laisse 
pas  de  présenter  assez  de  difficultés.  En  effet ,  si  ce  déplace- 
ment pouvait  avoir  lieu  durant  l'acte  même  du  vaporisage ,  il 
suffirait  d'ajouter  au  cyanure  la  quantité  d'acide  sulfurique  ou 
d'acide  tar trique  nécessaire  pour  former  un  sel  neutre  potas- 
sique; mais  l'expérience  prouve  qu'il  est  indispensable  que 
ce  phénomène  ait  lieu  à  froid ,  et  que  l'acide  ferro-cyanique 
soit  mis  en  liberté  avant  d'avoir  été  déposé  sur  l'étoffe.  Or,  si 
ce  cyano-ferride  était  à  base  calcique  ,  par  exi^mple ,  l'addition 
d'un  équivalent  d'acide  sulfurique  suffirait  pour  effectuer  un 
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déplacement  que  favoriserait  l'insolubilité  du  sulfate  calcique  ; 
ce  sel  au  contraire  étant  à  base  potassique ,  le  déplacement  est 
subordonné  aux  proportions  d'eau  sous  l'influence  desquelles  oh 
opère,  au  degré  de  température,  et  à  la  quantité  d'acide  En 
ajoutant  de  l'acide  tartrique  à  une  solution  de  cyanure  ferroao- 
potassique ,  la  base  de  ce  composé  salin  n'en  peut  être  eh*- 
levée  à  la  température  ordinaire  qu'à  l'état  de  bitartrate  peu 
soluble  qui  se  précipite.  Une  proportion  double  d'acide  est  donc 
indispensable  quand  on  opère  avec  l'acide  tartrique  5  mais  il  n'en 
est  plus  ainsi  lorsqu'on  lui  substitue  l'acide  sulfurique  qui ,  em- 
ployé dans  cette  proportion ,  attaque  plus  ou  moins  la  fibre  du 
tissu  ;  les  limites  dans  lesquelles  il  faut  se  renfermer  sont  de 
1,226  d'acide  sulfurique  du  commerce  pour  2,6A6  de  cya- 
nure. Il  n*en  est  pas  moins  essentiel  de  trouver  les  proportions 
d'eau  et  le  degré  de  chaleur  les  plus  convenables  à  la  réaction  mu- 
tuelle de  ces  corps  et  à  la  production  de  sulfate  potassique. 
La  réaction  a-t-elle  lieu  à  une  température  trop  élevée ,  il  se 
dégage  du  cyanide  hydrique  en  abondance ,  en  même  temps 
qu'il  se  précipite  du  cyanure  ferreux  tout-à-fait  impropre  à  s'unir 
à  l'étoffe; -se  fait-elle  à  une  température  très  basse,  le  dépla- 
cement imparfait  ne  peut-  se  compléter  que  très  irrégulière- 
ment, durant  le  vaporisage,  vu  l'absence  de  l'eau  indispen- 
sable à  la  double  décomposition  qui  devrait  s'effectuer.  Si  donc 
on  employait  uti  cyano-ferride  dont  la  base  pût  être  immédia- 
tement précipitée  en  vertu  de  l'insolubilité  du  nouveau  sel  au- 
quel elle  donne  lieu ,  rien  de  semblable  n'arriverait ,  et  la  fixa- 
tion de  ce  bleu  serait  très  facile.  Il  en  serait  encore  de  même 
si  aux  acides  sulfurique ,  tartrique  et  oxalique  dont  on  se  sert , 
et  qui  ne  s'emparent  de  la  potasse  qu'à  des  conditions  déter- 
minées ,  on  pouvait  substituer  un  acide  ,  comme  le  fluoride  sili- 
cique ,  qui  enlevât  immédiatement  la  potasse  à  la  température 
ordinaire. 

2°  Décomposition  de  f  acide  hydro-ferro-cyanique.   Cette 
décomposition  doit  s'accomplir  sur   la  toile  ;  si  elle  s'effectue 
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avant  que'  la  fibre  du  tissu  $it  été  imprégnée ,  le  cyanure  fer- 
reux ne  contracte  aucun'e  adhérence  à  Vétoffe  :  il  faut  donc  pré- 
venir, autant  que  possible  ,  cette  décomposition  avant  l'im- 
pression 5  et ,  au  contraire ,  la  favoriser,  après  ;  on  y  parvient 
surtout  en  exposant  les  pièces  dans  un  air  humide  et  chauffé  à 
une  température  qui  détermine  rexpul^an.<iucyanide  hydrique. 

3*  OxidçLtion^  Pour  oxider  le  cyfivpp^  ferreux  qui  a  été 
formé  sur4-étoffç.etle  faire  passer  ^:rj!itt(t  dô  bleu  de  Prusse, 
on  expose  à  Veau^urante  les  piècesjqijinc*  sont  recouvertes, 
ou  on  les  pass^  ^dans  un  bain  &ibi^  i^n.C^hlorure  de  chaux 
ou  de  chromate  potassique  ;  mais  m.  fj^^è^^suL  derniers  agents 
ont  des  avantages ,  ils  offrent  aussi  des  inconvénients,  car  s'ils 
accélèrent  loxidation  d'autre  part,  il  est  rare  qu'en  présence  du 
chromate  le  bleu  conserve  toute  sa  pureté  et  que  le  blanc  de 
l'étoffe  ne  soit  pas  un  peu  sali.  En  outre ,  avec  le  chlorure  de 
chaux  il  faut  prendre  les  plus  grandes  précautions  pour  que  la 
liqueur  ne  soit  pas  alcaline  ,  puisque  dans  ce  cas  le  bleu  est 
toujours  un  peu  attaqué  ;  cependant  il  ne  convient  pas  non 
plus  qu'elle  soit  acide,  parce  qu'alors  le  bleu  tournerait  au  vert, 
en  raison  de  la  modification  que  le  chlore  et  les  agents  oxidants 
lui  font  éprouver.  Quelquefois  on  favorise  l'oxidation  i|rant 
l'acte  même  du  vaporisage  par  des  préparations  qui  mettent 
directement  ou  indirectement  de  l'oxigènë  en  liberté  ;  c'est 
ainsi,  du  moins,  qu'on  peut  envisager  l'action  du  chlorure  stan- 
nique  et  celle  d'un  mélange  de  chlorate  potassique. 

Dans  tout  ce  que  nous  avons  dit  jusqu'ici  du  bleu  vapeur 
nous  n'avons  eu  en  vue  que  celui  qu'on  retire  du  cyanure  fer- 
roso -potassique  pur  ;  on  peut  modifier  ce  dernier  en  y  ajoutant 
soit  des  composés  aluminiques  [acétate  aluminique  et  alun],  qui 
lui  donnent  une  teinte  plus  claire  virant  davantage  au  bleu  d'a- 
zur, soit  du  cyanure  ferroso-stanneux  ,  qui  y  développe  un  ton 
pourpre  d'indigo  des  plus  nourris,  généralement  connu  sous  le 
nom  de  bleu  de  France. 

Pour  préparer  le  cyanure  ferroso-stanneux ,  dans  100  litres 
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d*eau  chaude,  on  fait  dissoudre  â\5  chlorure  stanneux ;  une 
double  décomposition  s'effectue,  et  il  se  produit  du  cyanure 
ferroso-stanneux  qu'on  lave  avec  le  plus  grand  soin ,  d'abord 
par  décantation ,  puis  sur  une  chausse ,  et  qu'on  conserve  tou- 
jours humide ,  attendu  que  c'est  dans  cet  état  qu'on  l'emploie. 
Les  proportions  qu'on  en  introduit  dans  la  couleur  varient  selon 
la  nuance  que  l'on  veut  réaliser ,  mais  on  doit  les  accompagner 
d'une  certaine  quantité  d'acides  tartrique  et  oxalique  qui  en  fa- 
vorisent la  dissolution ,  et  partant  l'adhérence  au  tissu. 

Avant  de  donner  la  composition  de  différents  bleus  de  cette 
espèce ,  voici  deux  échant.  218,  219,  qui  représentent,  l'un  une 
919.  Blev  Yap^vr  «vr  toile  non  préparée.. 


Itt9.  Bftea  Tapevr  snr  tofle  préparée  (  Blea  de  Fraaee  j. 


IV. 
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impression  bleue  au  prussiate  sur  toile  ordinaire,  l'autre  une 
impression  bleue  de  France  sur  toile  préparée. 

99.  Bleu  vapeur  Tfi*  l. 

On  fait  dissoudre  d'une  part ,  dans  10  litres  eau  : 

6*^,4  cyaDure  ferroso-potassique. 
fj'une  autre ,  dans  10  litres  eau  : 

3ït,360  alun, 

2^,500  acide  oxalique , 

2'^,500  acide  tartrique. 
On  mélange  ces  deux  liqueurs ,  qu'on  colore  par  quelques 
grammes  de  nitrate  ferreux ,  et  Ton  épaissit  le  tout  avec  : 

20  lit.  eau  de  goinme,  à  1  Idl.  par  litre. 

ê0.  Bleu  vapeur  N°  2. 

On  fait  dissoudre  d'une  part ,  dans  10  litres  eau  : 

•4^,270  cyanure  ferroso-potassique. 
D'une  autre ,  dans  10  litres  eau  : 
2^^,500  alun , 
0^,840  acide  oxalique , 
41^,680  acide  tartrique. 
On  mélange  ces  deux  liqueurs ,  qu'on  colore  par  quelques 
grî^mmes  de  nitrate  ferreux ,  et  l'on  épaissit  le  tout  avec  : 
20  lit.  eau  de  gomme,  à  4  kil.  par  litre. 
Ces  deux  préparations ,  coupées  par  différentes  proportions 
d'eau  de  gomme  et  aciduléds  chaque  fois  d'iui  peu  d'acide  tar- 
trique /donnent  naissance  a  des  bleus  plus  ou  moins  clairs. 

BÉ,  Bleu  vapeur  "N"*  3. 

On  fait  dissoudre  d  une  part ,  dans  10  litres  eau  : 

4^,2  cyanure  ferroso-potassique. 
D'autre  part ,  dans  10  litres  eau  : 

2'',500  alun,  auxquels  on  ajoute 

1*^,340  acide  sulfurique  ;  puis  on  mélange  le  tout,  qu'on  co- 
lore légèrement  par  un  peu  de  nitrate  ferreux,  et 
Ton  épaissit  avec 
20  lit.  eau  de  gomme,  à  1  kil.  par  litre. 
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Au  lieu  de  composer  un  bleu  pour  chaque  nuance ,  on  peut 
préparer  une  solution  d'acide  ferro-cyanique  impur  et  l'étendre 
d'eau  de  gomme  convenablement  acidulée ,  de  manière  à  pro- 
duire les  bleus  N**  2,  3  et  A,  etc.;  mais  des  bleus  de  cette 
espèce  ne  sont  jamais  aussi  foncés  que  ceux  que  Ton  a  épaissis 
à  l'amidon. 

99,  Préparation  pour  bleu  (acide  ferro-cyanique  impur]. 

Dans  10  litres  eau,  on*  fait  dissoudre  à  chaud  : 

4   kil.  cyanure  ferroso- potassique,  puis  on  y  introduit  à  froid 
0^,400  acide  sulfarique ,  préalablement  délayé  dans 
01,900  eau. 

ad.  Bleu  vapeur  à  r amidon  N*  1. 

On  épaissit  10  litres  eau ,  avec  : 

4k, 590  amidon,  et  l'on  verse  le  tout  sur 

31^,630  acide  tartrique  ;  quand  celui-ci  est  dissous,  on  y  ajoute 

0*^,680  acide  oxalique  ;  on  remue  jusqu'à  ce  que  la  masse 

soit  à  la  température  de  32*"  ;  on  y  fait  dissoudre  alors 
3k, 630  cyanure  ferroso-potassique  pulvérisé;  et  lorsqu'elle 

est  presque  froide ,  on  y  introduit 
0^,545  acide  sulfurique ,  amsi  qu'une  quantité  convenable  de 

cyanure  ferroso-stanneux. 

On  étend  ce  bleu  d'eau  d'amidon  pour  réaliser  des  nuances 
plus  faibles ,  n"*  2 ,  8  ,  4  ,  etc.,  et  au  contraire  du  cyanure  fer- 
roso-stanneux  pour  produire  des  nuances  plus  foncées. 

NANKINS    ET    ORANGES  VAPEUR  SUR  CALICOT 

§  731.  Les  couleurs  résultent  du  mélange  du  jaune  et  du 
rouge ,  ou  du  rocou  seul ,  dont  la  préparation  a ,  dans  ce  cas  , 
le  plus  grand  rapport  avec  celle  que  nous  avons  fait  connaître, 
§  568.  On  produit  aussi  un  orange,  en  faisant  prédominer  le 
chlorure  stanneux  dans  le  jaune  (-tO)  ;  mais  alors  il  est  indis- 
pensable de  chauffer  la  couleur  durant  un  certain  temps ,  et  d'y 
introduire  du  tartrate  potassique  pour  maintenir  loxide  métal- 
lique en  dissolution.  Quftnt  aux  nankins,  on  les  prépare  au 
moven  du  fustet. 
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SS.  Déeociitm  pour  nankin. 
On  épuise,  en  les  faisant  bouillir  dans  Teau, 
42  kil.  fastet, 
01^,640  graine  de  Perse» 

01^,500  fernambouc»  et  l'on  concentre  la  décoction  de  ma- 
nière à  la  réduire  à  60  lit. 
BS.  Nankin. 

A  10  litres  décoction  pour  nankin ,  on  ajoute  : 
4  kil.  alun  ,        ^ 

\  kil.  pyrolignite  plombique ,  et  Ton  épaissit  avec 
4^,5  gomme  Sénégal. 

Oranges  à  la  graine  de  Perse  et  au  bois. 
30.    Orange  Hi"*!. 

A  6  litres  jaune  vapeur  (  16-) ,  on  ajoute  : 

'    2^5  bain  de  fernambouc,  à  750  gr.  par  litre;  ou  y  fait  dis- 
soudre 

0^^,320  alun  ,  et  Ton  épaissit  avec 

4  kil.  gomme  Sénégal. 

37.    Orange  N'' 2. 

A  10  litres  décoction  de  graine  de  Perse ,  à  250  gr.  par  litre, 
on  ajoute  : 

1^250  bain  de  fernambouc,  à  6"*^, 

0^,640  alun,  et  l'on  épaissit  avec 

5  lit.  eau  de  gomme,  à  4  kil.  par  litre. 

3«.  Orange 'N^'i. 

A  10  litres  décoction  de  graine  de  Perse ,  à  375  gr.  par  litre, 
on  ajoute  : 

5^84  décoction  de  fernambouc ,  à  750  gr.  par  litre, 

4  kil.  alun ,  et  l'on  épaissit  avec 

7^5  eau  de  gomme,  à  1  kil.  par  litre. 

B9.  Orange^* h. 

A  10  litres  décoction  de  graine  de  Perse,  à  12°  -4B,  on 

ajoute  : 

4M  30  bain  de  fernambouc ,  à  6<»  i4B . 
3^,30  mordant  rouge  C,  et  l'on  épaissit  avec 
8  lit.  eau  de  gomme,  à  4  kil.  par  litre. 
On  peut  renaplacer  le  mordant  rouge  par 
4  kil.  alun  saturé. 
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SO.   Orange  N°  5. 

A  10  litres  décoction  de  graine  de  Perse,  à  6".4B ,  on  ajoute  : 
5  lit.  bain  de  fernambouc ,  à  8°  i4B ,  on  y  fait  disscodre 
0^850  alun, 

0^,425  acétate  cuivrique  ,  et  l'on  épaissit  le  tout  avec 
2*^,550  gomme  Sénégal. 
On  change  l'intensité  de  cette  couleur  en  Tétendant  d'eau  de 
gomme  légèrement  alunée  et  chargée  d'acétate  cuivrique ,  et 
Ton  en  modifie  la  nuance  en  faisant  intervenir  une  certaine 
quantité  de  bois  jaune. 

-rfjf.    Orange  Ti'*  6, 

A 10  litres  décoction  de  graine  de  Perse ,  à7'*-4B,  on  ajoute  : 
7^5  décoction  de  sapan,  à  1^,200  par  litre  ;  on  épaissit  avec 
41^,200  gomme  Sénégal ,  et  Ton  incorpore  au  tout 
5  lit.  mordant  rouge  C, 
0*^,120  nitrate  cuivrique ,  à  56»  AB. 

C'est  en  imprimant  et  fixant  par  le  vaporisage  une  prépara- 
tion de  cette  espèce  qu'on  a  obtenu  Téch.  220. 

titiO.  Orange  Tapeiir  aa  bols  et  é^  la  graine  de  Perse. 


Oranges  au  rocou. 
S9.  Orange  N^  1. 

Dans  10  litres  solution  4^  potasse  caustique,  à  1Ô«  ^B,  on 
fait  cuire  : 
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2  kil.<  rocou  ;  on  ajoute  à  la  liqueur 
0*^,100  acide  lartrique, 
0^,500  alun ,  et  Toa  épaissit  le  tout  avec 
4  ht.  eau  de  gomme  par  litre  de  couleur. 
La  nuance  que  l'on  obtient  de  l'application  du  rocou  est  sem- 
blable à  celle  de  Téch.  70. 

SB    Orange  vapeur  N"*  2. 

Dans  10  lit.  potasse  caustique,  à  12^  -4B,  on  fait  bouillir 
durant  5  minutes  : 

4k, 2 80  rocou  ;  on  y  ajoute  alors 

01^; 4  00  acide  tartrique  ;  on  fait  bouillir  de  nouveau  durant  3 

minutes ,  et  on  fait  dissoudre  dans  la  couleur 
0k,640  alun, 
0^437  chlorure  stanaiqne  ;  et  après  qaelquei  minutes  d'é- 

bullition ,  on  épaissit  le  tout  avec 
51,720  eau  de  gomme,  à  750  gr.  par  litre. 

VERTS  VAPEUR  SUR  CALICOT. 

§  782.  Après  avoir  parlé  des  jaunes  et  de  bleus  vapeur ,  il 
nous  reste  à  faire  <K>nnaître  la  composition  des  verts  de  même 
espèce  qui  tons  ont  pont  base  le, bleu  vapeur  associé  à  une  cer- 
taine quantité  de  jaune  ,  dont  on  doit  augmenter  la  proportion 
en  raison  de  la  dégradation  des  nuancés  que  l'on  veut  obtenir. 
L'indigo  n'entre  donc  pas  plus  jusqu'ici  dans  les  verts  que 
dans  les  bleus  vapeur  ;  cependant  il  ne  nous  semble  pas  im- 
possible de  fixer  cette  substance  par  le  vaporisage.  Peut-être 
y  parviendrait-on  en  y  mélangeant  un  corps  réducteur ,  et  en 
l'imprimant  et  le  vaporisant  dans  cette  condition  en  présence 
de  l'ammoniaque.  Rendu  momentanément  soluble,  il  pénétrerait 
dans  les  pores  de  Tétoffe  ,  et  y  adhérerait  en  s'oxidant ,  soit  par 
une  exposition  à  l'air ,  soit  par  l'intervention  d'un  agent  oxi- 
dan  t. 

Sd-    Vert  ordinaire. 

AiO litf es décQCtioi)  de  graine <\e  Perse ,  à 250 gr,  pajr  litre, 
on  ajoute  . 
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2^5  mordant  rouge  ^4  ;  on  y  fait  dissoudre  à  chaud 

0^,1  ($0  acide  tartrique  , 

0^,  1 60  acide  oxalique  ;  quand  ia  liqueur  est  presque  refroidie, 

on  y  introduit 
0^,320  cyanure  ferroso-potassique  ;  on  laisse  déposer,  et  l'on 

épaissit  la  partie  claire  avec 
3^200  gomme  Sénégal. 

Verts  qui  dérivent  de  la  préparation  bleue  (  acide  ferronsya- 

nique  impur]» 
SS,   Vert  N°' 


A  10  litres  décobtion  de  graine  de  Perse,  à  12^  .4B,  on 
ajoute  : 

5  lit.  mordant  rouge  (7, 
tS  !H.  pr^aration  pour  Hmi  {99) ,  et  l'on  épaissit  avec 
\%^fi  gomme  Sén^l. 

se     Vert^m^'l. 

A  10  litres  décoction  de  graine  de  Perse ,  à  ÏT  A^,  un 
ajoute  : 

23  Ht.  mordant  rouge  C, 

23',5  préparation  pour  Meu  (»#)tet  l'on  épaissit  avec 

20  kil.  gomme  Sénégal. 

A  10  litres  décoetioii  4e  graine  de  Perse,  4  IS"  ^B,  on 

ajoute  : 

20  lit.  mordant  ro^ge^, 

4  2^5  préparation  pour  bleu  (3-t)  ,  et  Ton  épaissit  avec 

46  kil.  gomme  Sénégal. 

mn,   Verî^'^%  bis, 

A  10  litres  graine  de  Pers^  ^  à  12" .^B ,  on  g^putç  : 
20  lit.  mordant  rougç^ 

4  0  lit.  préparation  pour  Hi^xï  {99),  et  J'om  épaissit  avec 
|3>^,6  gomme  Sénégal. 

•49.    VertN^'k. 

A  iO  JîtoBS  iésmtim  de  tgr^km  et  P&m^  A  12"  AB ,  on 

ajoute  : 
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1 0  lit.  mordant  rouge  C , 

30  lit.  préparation  bleu  {99),  et  Ton  épaissit  avec 

4  5^,3  gomme  Sénégal. 

Verts  pour  fondus . 

S0,    Ve7H fondu  N"  1. 

On  fait  dissoudre  d'une  part ,  dans  10  litres  décoction  de 
graine  de  Perse  à  8**  AQ  : 

4*^,580  cyanure  ferroso-potassique ,  et  l'on  y  ajoute 
0>^,854  acide  oxalique. 

D'autre  part,  dans  10  litres  décoction  de  graine  de  Perse, 
à  S*»  ^B  : 

\\%%^  alun, 

l'^JiO  chlorure  stannique,  à  55«i4B}  on  mélange  le  tout, 

on  y  verse ,  en  remuant 
7^,5  acide  acétique ,  et  Ion  épaissit  avec 
13^340  eau  de  gomme,  à  \  kil.  par  litre. 

SM^    Vertfondul^''2. 

A  10  litres  vert  (SO)\  on  ajoute  : 

15  lit.  eau  de  comme ,  à  750  gr.  par  litre. 

S9.    Vert  fondu  N**  3. 

A  2  litres  vert  [SO] ,  on  ajoute  : 

4 0  lit.  eau  de  gomme ,  à  750  gr.  par  litre, 
4  lit.  préparation  pour  bleu  vapeur  {99), 

Verts  à  rétain  dits  verts  anglais, 
S3.   Vert  foncé  pour  le  rouleau. 

On  fait  dissoudre  à  chaud  d'une  part,  dans  10  litres  décoc- 
tion de  graine  de  Perse ,  à  170  gr,  par  litre  : 
0'*,770  alun,  qu'on  épaissit  avec 
\  kil.  amidon ,  puis  on  ajoute 
0'«,420  chlorure  slannique. 
D'une  autre ,  on  épaissit  6', 8  décoction  de  graine  de  Perse ,  à 
12*»  ^B,  avec: 

1  kil.  amidon;  on  retire  du  feu ,  et  Ton  y  fait  dissoudre 
0*^,550  acide  oxalique ,  puis  on  ajoute  à  tiède 
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2^,500  cyanure  jaune  pulvérisé  , 
|i(,200  acide  acétique,  à  8<*  ^B, 
et  Ton  mélange  le  tout. 
Ce  vert .  qui  est  celui  de  Téch.  221 ,  étendu  de  la  moitié  de 

tti.  Vert  Tapeur  h  Véttdm. 


son  volume  d'eau,  donne  un  vert  moyen,  et  de  deux  fois  son 
poids  d'amidon  cuit ,  im  vert  clair.  Quand  on  Tétend  de  vingt 
et  une  fois  son  poids  d'amidon  cuit  et  de  six  fois  son  poids  de 
jaune  (1«),  on  obtient  un  vert  très  tendre. 

OLIVES  VAPEUR. 

§  733.  Les  olives,  qui  se  forment  aux  mêmes  conditions  que 
les  jaunes,  en  diffèrent  en  ce  qu'ils  contiennent  tous  un  mordant 
ferrugineux.  On  pourrait  aussi  composer  des  olives  en  associant 
du  bleu  à  de  l'orange. 

SS.  Olive  au  rouleau. 

A  10  litres  jaune  vapeur  [iS] ,  on  ajoute  : 

7^500  baindecampèche,  à  250  gr.  par  litre;  on  épaissit  avec 
1 0  lit.  eau  de  gomme,  à  4  kil.  par  litre ,  et  enfin  on  mélange 

au  tout 
31,200  acétate  ferreux,  ji  8»  .4B. 

Olives  à  la  planche. 
SS.  Olive  ^^  1. 

A  5  litres  olive  au  rouleau  [Sé] ,  on  ajoute  : 
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5  lit.  jaune  vapeur  (ES), 
0i',080  acétate  ferreux ,  à  6*  ^B. 


se.  Olive  N*»  2. 
A  10  litres  bain  de  campêche,   à  250  gr.  par  litre,  on 
ajoute  : 

40  lit.  jaune  vapeur  (145), 

S\%  eau  djB  gomme ,  à  4  kil.  par  litre , 

4^,320  acétate  ferreux,  à  S*"  AB, 

«7.   Olive  N'i, 
A  5  litres  bain  de  cajtnpêche ,  à  250  gr.  par  litre ,  on  ajoute . 
6^250  jaune  vapeur  {ES), 
30  lit.  eau  de  gomme,  à  4  kil.  par  litre, 
3^200  acétate  ferreux ,  à  8*  ^B. 

Olives  pour  fondus . 
S9,  Olive  W\. 

A  10  litra»  jauiM  rapMur  {gs] ,  4m  ^ùi^  : 

6  lit.  baki  de  oampéc^e ,  à  tf^d  gr.  par  Utre , 
é  lit.  ean  do  gomme,  à  4  IdI.  par  litre, 
2  lit.  3céme  ferreux  ,  à  »^  ÀB. 

S9.   OliveT!i"2. 

A  10  litres  jaune  vapeur  (MS],  m  ajoute  : 
^  7<j5  bain  de  campêche,  à  S50  gr.  par  litre , 
20  fit.  eau  de  gomme ,  à  4  kil.  par  litre , 
«*,«  acétate  ferreux ,  à  8«  ^B. 

00.   Olive  N°  3. 

A  10  litres  jaune  vapeur  (g s) ,  on  ajoute  : 

7^5  bain  de  campêche,  à  250  gr.  par  litre, 
25  lit.  eau  de  gomme,  à  4  kil.  par  litre , 
t^fi  aeétftte  lidr«««ii,  à  »»  ilB. 

eg.   Olive  W  à, 

A  10  litres  jaune  vapeur  {gs) ,  on  ajoute  . 

7^5  bain  de eaaipédia ,  à  154)  gr.  par  litre, 
40  lit.  eau  de  gomme  ,  à  4  kil.  par  litre , 
21,5  acéUI»  kFvmui ,  ê  r  A», 
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S9.   Olive  fonce. 

A  10  litres  décoction  de  graine  de  Perse ,  à  760  gr.  par 
litre ,  on  ajoute  : 

31,350  bain  de  campéche ,  à  250  gr.  par  litre , 

2  lit.  acétate  ferreox  ,  à  8"  ilB ,  et  Ton  épaissit  avec 

5  idl;  gomme  Sénégal. 

SS.  Olive  foncé  pour  fonds. 

A  10  litres  jaune  vapeur  (90)  $  on  ajoute  : 

7^500  bain  de  campècjiev  à  '^ôO  gr.  par. litre, 
20  lit.  eau  de  gomme^  1 4  kil,  par  litre  » 
3^200  «eélaift  /envw ,  à  9*  ^B. 

0S.  Olives  clairs  pour  fonds. 

Aie  litres  décoction  de  sumae,  A  860  gr.  par  litre,  on 
ajoute  : 

4^25  bain  de  campéche ,  è  280  gr.  par  litre , 

2^5  mordant  rouge  C, 

2^5  décoction  de  graine  de  Perse,  à  250  gr.  par  litre  , 

4  kil.  nitrate  cuivrique ,  à  55"^  ÀB ,  et  Ton  épaissit  avec 

4^,500  gomme  Sénégal. 

BS,  Pistache. 

■  A  2  litres  olive  {S9) ,  on  ajoute  : 

2  lit.  jaune  vapeur  {ES),  et  l'on  épaissit  avec 
4  0  lit.  eau  de  gomme,  à  1  kil.  par  litre. 

00.  Réséda  vapeur. 

A  10  litres  décoction  de  graine  de  Perse ,  à  350  gr.  par  litre, 
on  ajoute  : 

4^250  pyrolignite  ferreux ,  à  6°  ilB, 

2  lit.  mordant  rouge  C,  et  l'on  épaissit  avec 

6^,250  eau  de  gomme,  à  4  kil.  par  litre. 

PUCES  VAPEUR  SUR  CALICOT. 

§  734.  Les  nuances  puces  sont  de  nature  complexe  et  par 
conséquent  peuvent  §' obtenir  de  plusieurs  manières  ,  aussi  bien  à 
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la  vapeur  que  par  teinture.  On  arrive,  en  effet,  à  produire  cette 
couleur  en  imprinnant ,  soit  un  mélange  de  bain  de  canipêche  et 
de  femambouc,  soit  un  mélange  de  rouge  Sainte-Marthe  et  de 
vert ,  soit  en  associant  dans  des  proportions  convenables  des 
décoctions  de  cam pêche ,  de  lima  et  de  graine  de  Perse,  ou  mieux 
encore  de  quercitron ,  et  en  introduisant  dans  le  mordant  d'alu- 
mine une  certaine  quantité  de  nitrate  cuivrique.  Le  fabricant  doit 
surtout  bien  se  pénétrer  que  les  nuances  puces  sont  d'un  ton  d'au- 
tant plus  vif  et  plus  agréable  que  la  couleur  est  plus  complexe. 

67.  Puce  vapeur  N°  ïfixé  au  chromaie. 

A  10  litres  bain  Sainte^Marlhe ,  à  IS"  AB,  on  ajoute  : 
2^50  pyrdigaite  aUiminique ,  à  1 2°  ^B  ;  on  épaissit  avec 
4^^,600  amidon ,  et  Ton  incorpore  au  tout 
2^,5  blaac  de  baleine , 
0^,  625  essence  de  térébenthine , 

4  0  lit.  vert  vapeur  (^5). 

S9  bis.  Puce  vapeur  N°  2; 

On  épaissit  10  litres  bain  Sainte-Marthe  ,  à  12"  AB ,  avec  : 
\   kil.  amidon  ,  et  Ton  y  ajoute 
3^750  pyrolignite  aluminique,  à  12*^  -4B, 

5  lit.  vert  vapeur  (^5), 
2*, 5  bleu  vapeur  [99). 

On  a  obtenu  le  puce  de  Téch.  222  àTaide  du  nitrate  cuivrique. 
%1t1^*  Puce  vapeur. 


Digitized  by 


Google 


COLXEl'RS    VAPKl'R    IMPRIMEES    Sl'R   CALICOT.  61 

SS,  Puce  ail  nifrafe  cuivrique. 

A  10  litres  mordant  rouge  C,  on  ajoute  : 

31,760  bain  de  fernambouc,  à  4^^,250  par  litre, 
2^5  bain  de  campéche ,  à  780  gr.  par  litre, 
2^5  décoction  de  gfaine  de  Perse  ;  l'on  épaissit  avec 
2^,200  amidon,  et  l'on  y  ajoute 
0*^,800  nitrate  cuivrique. 

BOIS  VAPEUR  SUR  CALICOT. 

^  735.  Les  couleurs  bois  sont  de  deux  genres  : 
Tantôt  elles  ont  pour  base'une préparation  de  cachou,  §  509, 
dont  on  fait  varier  l  mt$n$îté  efii  ViBraployant  à  des  degrés  de 
Concentration  divers  ou  en  y.intiîodiiisant  des  composés  ferru- 
gineux ou  chromiques  qtiî,  par  ht  couleur  de  leurs  oxides  et 
Faction  qu'ils  exercent  sur  la  matière  colorante  jaune,  en  modi- 
fient la  nuance  ;  Téch.  223  est  une  couleur  de  cette  espèce. 
%%%.  Cachoa  ▼«peur. 


Tantôt  ce  sont  des  couleurs  complexes  qui  résultent  de  l'as- 
semblage du  bleu ,  du  jaune  et  du  rouge.  C'est  ainsi  qu'en  mé- 
langeant de  l'orange  et  du  violet  en  diverses  proportions ,  ou 
directement  du  jaune,  du  rouge  et  du  bleu  de  campéche,  on 
obtient  une  multitude  de  nuances. 
«•.  Bois  au  sumac  N°  1. 

A  10  litres  décoction  de  sumac ,  à  850  gr.  par  litre ,  on 
ajoute  : 
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2^5  mordant  rouge  C, 

0^625  bain  de  fernambouc ,  à  750  gr.  par  litre, 

0^625  bain  de  campécbe ,  à  425  gr.  par  litre , 

4  kil.  nitrate  cuivrique ,  à  55<»  Àh^  et  Ton  épaissit  avec 

4^500  gomme  Sénégal. 

90.  Bois  au  sumac  N"  2. 
A  10  litres  décoction  de  sumac ,  à  3160  gr.  par  litre ,  on 
ajoute  : 

2^5  mordant  rouge  C, 

0^300  bain  de  fernambouc ,  à  500  gr.  par  litre , 

0^300  bain  de  campéche  ,  à  425  gr.  par  litre, 

^^,^0  nitrate  cuivrique ,  à  55**  À^,  et  Ton  épaissit  avec 

4^,500  gomme  Sénégal. 

9 M.  BoisWi, 

A  10  litres  décoction^  de  gruine  de  Perse ,  4-250  gr .  pav  litre, 

on  ajoute  : 

8^350  bain  de  fernambouc ,  à  750  gr.  par  litre, 

0^44  4  bain  de  campéche,  à  750  gr.  par  litre  ;  on  y  mélange 

4^,250  nitrate  cuivrique,  à  55°  i4B,  et  l'on  épaissit  avec 

4  4  kil.  gomme  Sénégal. 

7#.  fiowN'»2. 

A  10  litres  décoction  de  graine  de  Perse,  à  250  gr.  par  litre , 

on  ajoute  : 

5  lit.  bain  de  fernambouc,  à  750  gr.  par  litre, 
0^320  bain  de  campéche ,  à  750  gr.  par  litre , 
4  5  lit.  eau ,  dans  laquelle  on  fait  dissoudre 
1^,600  nitrate  cuivrique  cristallisé, 

4^,600  alun,  et  Ton  épaissît  avec 

28  lit.  eau  de  gomme ,  à  4  Idl.  par  litre. 

9B,  BoùTH^'i. 

A 10  litres  bois  (7jt) ,  on  ajoute  : 

30  lit.  eau  de  gomme,  à  4  kil.  par  litre, 
0^, 4  60  nitrate  cuivrique  cristallisé , 
0'',4  60  alun. 

9 S.  Bois  No  4. 

A  10  litres  orange  (S«),  on  ajoute  : 

0^628  bain  de  campéche,  à  250  gr.  par  litre  ;  on  épaissit  avec 
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2^5  eau  de  gomme,  k  4 1^,5  par  litre,  et  l'on  incorpore  an  tout 
0^,320  nitrate  cuivrique  cristallisé. 

9S.    Thé  vapeur. 

A  10  litres  bain  de  quercitron ,  à  375  gr.  par  litre ,  on 
ajoute  : 

2^5  solution  de  sulfate  ferreux ,  à  20«  ÀB, 

0'',34  0  nitrate  cuivrique,  à  56»  AB, 

0^310  acétate  d'indigo,  à  4  2*  AB,  et  l'on  épaissit  avdc 

4  5  lit.  eau  de  gomme ,  à  4  Idl.  par  litre. 

C'est  en  imprimant  et  fixant  cette  préparation  qu'on  a  obtenu 
l'éch.  224. 

nnA.  Thé 


NOIRS  VAPEUR  SUR  CALICOT. 

§  736.  Tous  les  noirs  vapeur  résultent  de  la  combinaison  du 
campêche ,  de  la  noix  de  galle  et  des  mordants  de  fer  ;  mais  les 
uns  ne  renferment  que  ces  principes  constitutifs ,  tandis  qu'il  en 
est  d'autres  dans  lesquels  on  introduit  une  assez  forte  proportion 
de  Corps  gras.  C'est  en  Angleterre  qu  on  a  composé  pour  la  pre- 
mière fois  des  noirs  de  cette  espèce,  et  l'échantillon  ci-après,  que 
nous  devons  à  l'obligeance  de  M.  Fries ,  résulte  de  l'application 
d  une  préparation  assez  analogue  à  celles  que  nous  avons  con- 
signées ^  660. 


Digitized  by 


Google 


64  DE  LA   FABRICATION  EN    PARTîCtXtER. 

On  épaissit  10  litres  bain  de  campeche,  à  6'  AB,  avec  ; 
41^,280  amidon,  et  Ton  y  ajoute  à  chaud 
0^320  sulfate  ferreux  ;  durant  le  refroidissement  de  la  cou- 
leur, on  y  incorpore 
0^,1 60  hnile  tournante.  Quand  le  toutest  refroidi,  on  y  mêle 
O'^.eiO  nitrate  ferroso-ferriqiu 

99.  NoirW2. 

D'une  part ,  on  épaissit  10  litres  bain  de  campeche ,  à  6*  AB, 
avec  : 

4  kil.  amidon, 

2^,560  amidon  grillé;  on  fait  cuire  durant  quelques  minutes, 

et  Ton  ajMie 
I^^.S^O  nitrate  ferfi<}«e  saiwfé  par  l'acétate  plombique. 
D'une  autre ,  on  épaÔÊÙi  de  la  même  manière  10  litres  dé- 
coction de  nûx  de  giiBe,  à  0*AB  ;  on  y  ajoute  la  nnême  proportion 
de  nitiale  ferrevx  ;  en  mélvoÊgi  celle  seconde  préparation  à  la 
première,  et  Toti  pMcie  lo tout  au  tamis. 

A  10  Utres  emsL  en  ejovte  : 

3^3M  ertwiléecawpéebe,  à  26''  AB,  on  épaissit  avec 

3  ktt.  MniéBu;  omemà  le  toet ,  peis  on  y  incorpore ,  en  reti- 

rant en  km 
1^6«e  acide  pyrolîgMWH ,  à  5**  ^B , 
3^850  pyroèifittle  fsrrenx  ,  à  1 4**  .46  , 

4  ^,  4  20  acide  oxalique. 

99,  Noir  anglais  N"  1. 

A  10  litres  campeche ,  à  6"  AB ,  on  ajoute  : 

2^*  pyrolignite  ferreux ,  à  4  4"  .4B, 

2^5  mordant  rouge  B, 

2^5  acide  acétique,  à  8**  .^B;  on  épaissit  avec 

41^,5  à  2  kil.  amidon;  puis,  en  retirant  la  couleur  du  feu, 
on  y  incorpore 

4 ',230  huile  d'olive  ou  tournante  , 

4^230  essence  de  térébenthine, 

©•'^SOO  blanc  de  baleine. 
Le  noir  qu'a  employé    M.  Fries  pour  obtenir  l'éch.  2$5 
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est  de  même  nature;  les  proportiops  .^^ute  des  principes  con- 
stituants sont  différentes ,  ainsi  (ji^'oji  p^gt  en.juger  par  la  com- 
position que  nous  eii  donnçijig  çirfjpr^^.    .,-..„.  ,,,  . <.  ., .  ^,   . 

A  12  litres  bain  de  campêche ,  à'IO"  :^^  on  ajoute  • 
4  lit.  pyrolignite  ferreux  ,  à  9*»  ^B,  *     ^ 

4    lit.  mordant  rouge  B,      -  .  ' 

4  lit.  huile  tournante, 
Ok,SOO  blanc  de  baleine,       '       .    *"' "  * 
3\373  amldoh,  ^^  '  '"      '  ^  •      ' 

4  lit.  acide  acétique,  à  5°  JB;'6n  ^iiTt  cuire  le  tout,  et  l'on 

y  ajoute  àchattd'' 
4  lit.  essence  de  térébentlilne. 
On  doit  vaporiser  ce  noir  durant  vingt  à  trente  minutes. 
Le^  gris  vapeur,  de  même  que  les  gris  teints ,  §  706,  résul- 
tent de  la  fixation  de  plusieurs  matières  colorantes  >  de  celle  , 
par  exemple,  du  campêche,  du  quercitron'ou  de  la  graine  de 
Perse,  seuls  ou  mélangés. 

§  737.    GRIS  VAPEUR   SUR    CALICOT. 

Si,  ffmN°l. 

On  épaissit  10  litres  bain  de  campêche,  à  250  gr.  par  litre , 
avec: 

5^88  eau  de  gomme,  à  4  kil.  par  litre,  et  Ton  ajoute 
IV.  5 
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0^,320  alun, 
0^330  mlfiBite  ettivrique , 
{  0^^,320  sulfate  ferreux. 

*«♦.   GrisN''  2.' 

A  A  litres  gris  [Se]  ,  on  ajoute  : 

8  lit.  eau  âe  gomme,  à  4  kil.  par  litre. 

isa,  GrisWi. 

A  h  litres  gris  (^1),  on  ajoute  : 

4  4  lit.  eau  de  gomme ,  à  h  kil.  par  litre. 

•84,  Fonds  gris  "N""  1. 

A  10  litres  bain  de  quercitron,  à  375  gr.  par  litre,  on; 

ajottle  ( 

30  lit.  eau  d'amidon  grillé ,  à  50Ô  gr.  par  litre, 
4  ^20  aoiutioA  de  sulfate  ferreux ,  à  30°  AB. 

8S.  Fonds  gris 'N''  2. 

A  10  litres  bain  de  quercitron ,  à  875  gr.   par  litre ,  on 

ajoute  : 

30  lit.  eau  d'amidon  grillé,  à  500  gr.  par  litre, 
1^,20  pyrolignite  ferreux ,  à  4  2"^  ^B 

se.  Fond  gris 'H''  2  bis. 

A  10  litres  bain  de  quercitron ,  à  375  gr.  par  litre ,  on 

ajoute  : 

1 0  lit.  eau  d'amidon  grillé  ,  à  750  gr.  par  litre, 

1*,250  pyrolignite  ferreux  à  42«  AB. 

87,  Fo7irfgrmN°3. 

À  10  litres  bain  de  quercitron ,  on  ajoute  : 

4*t,5  terre  de  pipe  ,  préalablement  délayée  dans  3i,5  eau, 
«|i,20  pyrolignite  ferreux,  et  l'on  épaissit  le  tout  avec 

9  lit.  eâu  d'amidon  grillé ,  à  750  gr.  par  litre , 
1^250  sirop. 

S8>  Gris  pour  bandes, 

•  A  10  litres  bain  de  campêche ,  à  6®  AB,  on  ajoute  : 
4  0  lit.  pyrolignite  aluminique  ,  à  4  0"  i4B , 

5  lit.  pyrolignite  ferreux,  à  U"i4B,  et  l'on  épaissit  avec 
90  lit.  eau  gommée,  à  750  gr.  par  litre. 
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Ce  gris,  éch.  226,  étendu  d'eau  gommée ,  contenant  ^0  à 

ttS.  Cri»  vapeur. 


15  gr.   d'acide  oxalique  par  litre,  donne  une  foule  de  nuances 
de  plus  en  plus  claires. 

S9.  Gris  tendre  pour  meubles > 

A  J  0  litres  pyrolignite  ferreux  ^  à  2"  4B ,  pn  ajoute  : 

4  0  lit.  pyrolignite  aluininique,  à  8°  .^B, 
20  lit.  eau, 

2*, 500  décoction  de  graine  de  Perse  ,  à  2°  i4B, 

4^250  bain  de  campêche,  à  2**  AB,  et  l'on  épaissit  aver 

42^,5  gomme  Sénégal. 

90.  Gris  au  cachou, 

A  10  litres  décoction  alcaline  de  cachou  ,  à  126  gr.  par  litre, 
saturée  de  vinaigre ,,  on  ajoute  : 

5  lit.  bain  de  campêche,  à  6*  ylB, 

^  Ut.  bain  de  Sainte-Marthe ,  à  i^»  Ab, 
5  lit.  mordant  rouge  A ,  et  l'on  ép^issft  avec 
80  lit.  eau  de  gomme ,  à  660  gr.  par  litre. 

9M.   Gris. 

A  1  litre  J)ain  de  campêche ,  à  &00  gr.  par  litre ,  on  ajoute  : 
A  Ht.  acide  acétique , 
4  lit.  solution  dç  sulfate  ferreux,  à  30°  ^B,  et  Tq»  épgisgit 

avec 
25  Ut.  eau  de  gomme,  à  500  gr.  par  litre. 
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Quand  toutes  ces  couleurs,  dont  il  nous  aurait  été  facile  de 
grossir  la  liste,  ont  été  imprimées  et  vaporisées  par  l'un  ou 
i' autre  des  moyens  que  nous  avons  indiqués ,  elles  subissent  de  - 
nouvelles  opérations  qui  en  complètent  la  fixation  et  même  con- 
tribuent à  leur  développement.  Quelquefois  on  se  contente  de 
pendre,  durant  un  certain  temps ,  au  crochet,  à  Teaii  courante, 
les  pièces  qu'elles  recouvrent  ;  l'eau,  par  Toxigène  qu  elle  tient  en 
dissolution ,  oxidant  alors  les  principes  colorables ,  les  fait  pas- 
ser à  l'état  de  principes  colorés^  le  morin  blanc  à  l'état  de  mo- 
rin  jaune,  l'hématine  à  celui  d'hématoxiline  ,  etc.  ;  et  pendant 
que  ce  phénomène  s'accomplit,  agissant  sur  la  matière  glutineuse 
qui  a  servi  à  l'impression  ,  elle  la  délaie  ,  s'en  charge»,  et  purifie 
ainsi  la  laque  qui  adhère  à  l'étoffe.  Toutes  les  couleurs  qui 
réclament  l'intervention  de  l'oxigène  pourraient,  à  la  rigueur, 
être  traitées  de  cette  manière  ;  mais ,  outre  qu'il  serait  souvent 
très  difficile  de  trouver  un  assez  vaste  bassin  pour  de  sem  - 
blables  expositions  ,  l'eau  n'a  pas  toujours  le  degré  de  pureté 
nécessaire  :  on  est  donc  quelquefois  obligé  de  recourir  aune  oxi- 
dation  plus  directe.  C'est  ainsi  qu'après  avoir  lissé  les  pièces  à 
deux  reprises,  à  la  rivière  ou  dans  un  baquet  où  l'eau  se  renou- 
velle ,  à  l'effet  d'enlever  une  partie  de  l'épaississant  qui  préser- 
verait la  couleur  de  l'action  de  l'agent  oxidant,  on  leur  donne 
deux  ou  trois  tours  dans  un  baquet  surmonté  d'un  tourniquet  et 
rempli  d'un  bain  extrêmement  faible  de  bichromate  potassique  et 
d'alun,  chauffe  à  la  température  de  50  à  60*,  pour  les  passer  de 
la  même  manière,  au  sortir  de  ce  bain,  dans  un  autre  formé 
des  mêmes  ingrédients  ,  mais  plus  concentré ,  les  rincer  en- 
suite et  les  exprimer.  On  ne  peut  employer  ici ,  pour  dégorger 
ces  pièces,  comme  s'il  s'agissait  des  couleurs  bon  teint,  des 
moyens  mécaniques ,  §  4â0,  qui  enlèveraient  une  grande  partie 
de  la  laque,  et,  partant,  diminueraient  l'intensité  de  la  nuance. 
Il  est  cependant  des  fabricants  qui  les  nettoient  mécaniquement, 
en  les  faisant  passer  entre  deux  grands  cylindres ,  oii  elles  re- 
çoivent ,  au  moment  où  elles  s'y  engagent  et  à  celui  où  elles 
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en  sortent,  Taction  de  Veau  qu'on  y  fait  arriver  par  des  tubes 
horizontaux  percés  de  trous  dans  toute  leur  longueur. 

En  fixant  ainsi  les  couleurs  par  une  solution  de  chromate 
potassique  plus  ou  moins  étendue ,  on  n'a  pas  tardé  à  s'aperce- 
voir qu'à  mesure  que  la  laque  se  dégorgeait ,  la  couleur  qui  se 
détachait  chargeait  le  blanc  et  donnait  souvent  lieu  à  des  acci- 
dents fâcheux  ;  on  en  est  donc  venu  à  plaquer  les  pièces  dans 
une  solution  de  ce  chromate  convenablement  épaissie ,  afin  de 
prévenir  tout  mouvement  de  la  couleur  avant  qu'elle  soit  oxidée 
et  fixée  sur  le  point  même  où  elle  est  déposée  ;  dès  lors  les  par- 
ties surabondantes  qui  peuvent  se  détacher  ultérieurement  au 
lavage  n'adhèrent  plus  aux  parties  blanches,  parce  que  la  matière 
colorante  oxidée  n'a  plus  la  même  aptitude  à  s'y  combiner: 
un  coulage  eût-  il  lieu  sur  le  blanc ,  le  chromate  qui  le  recouvre 
momentanément,  faisant  réserve  sur  le  tissu,  le  préserverait  de 
toute  adhérence.  Toutefois,  comme  le  chromate  salit  toujours 
plus  ou  moins  le  blanc  et  la  laque ,  on  l'emploie  le  moins  pos- 
sible. Un  autre  agent  oxidant  qui  n'offrirait  pas  cet  inconvé- 
nient rendrait  donc  d'importants  services.  Les  couleurs  qui 
demandent  surtout  une  oxidation  sont  :  les  bleus  et  les  verts , 
à  base  de  cyano-ferrure ,  les  puces  et  les  noirs.    ' 

CHAPITRE  IL 

DES  COULEURS  VAPEUR  SUR  LAINE. 

§  738.  La  grande  tendance  qu'a  la  fibre  de  la  laine  pour  les 
couleurs  dispense  le  fabricant  de  lui  faire  subir  un  mordançage 
préalable;  mais,  d'autre  part,  cette  affinité  rend  fort  délicates 
les  opérations  du  blanchiment  et  surtout  de  Yazurage^  §  464, 
p.  97,  qui  donne.lieu,  quand  il  n'est  pas  fait  avec  tous  les  soins 
que  prescrit  la  science,  aux  accidents  les  plus  graves.  Il  résulte , 
en  effet,  d'un  travail  très  étendu  de  M..  Chevreul  : 

1*  Que  les  taches  qu'on  observe  si  souvent  sur  les  étoffes 
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de  laine,  à  la  suite  du  vaporisage,  sont  généralement  dues 
à  la  présence  d  un  composé  de  cuivre ,  ou ,  plus  rarement i 
à  celle  d'un  composé  d'étain  sulfuré  par  le  soufre  de  la  laine  ; 

2'*  Que  ces  taches  se  développent  durant  le  vaporisage,  par 
l'action  mutuelle  d*un  sel  de  cuivre  et  de  la  laine ,  en  présence  de 
la  vapeur  d'eau. 

Le  composé  auquel  on  peut  rapporter  ces  taches  selnble  être 
l'oxide  cuivreux  formé ,  soit  par  l'action  directe  et  réductrice 
de -la  laine  sur  l'oxide  cuivrique,  soit  par  celle  de  l'acide  sulfu- 
reux, dont  la  laine  peut  encore  être  chargée  à  la  suite  des  opé- 
rations du  blanchiment,  et  qui  réduit  les  sels  cuivriques. 

L'alumine ,  qui  est  la  base  de  beaucoup  de  couleurs  vapeur, 
est  employée ,  à  l'état  d'alun  ordinaire ,  d'alun  saturé  (acétate 
d'alumine  des  fabriques),  d'acétate  aluminique  provenant  de  la 
dissolution  directe  de  l'hydrate  aluminique  dans  l'acide  acétique, 
d'oxalate  aluminico-potassique  et  de  tartrate  même ,  dans  leâ 
couleurs  claires.  Dans  le  choix  de  ces  composés ,  on  doit  surtout 
avoir  égard  aux  observations  consignées  §  47â,  p.  160,  ainsi  qu'à 
la  nature  du  tissu  sur  lequel  on  veut  déposer  les  couleurs.  Quand 
on  imprime  sur  calicot,  il  importe  peu  que  l'acétate  aluminique 
ait  été  préparé  directement  ou  par  la  doublé  décomposition 
de  l'alun  et  Je  l'acétate  plombique  j  pour  la  laine ,  au  contraire  , 
cette  circonstance  est  fort  importante,  car  celui  qui  dérive  de  l'a- 
cétate plombique  retient  toujours  une  certaine  quantité  de  sulfate 
de  la  même  base,  qui,  selon  la  nature  de  la  couleur,  peut  agir 
sur  la  laine  et  lui  donner  une  teinte  brune  en  raison  du  soufre 
qu'elle  renferme.  Les  expériences  que  nous  avons  faites  nous 
autorisent  à  conseiller  au  fabricant  de  ne  se  servir  que  d'alun 
pur,  et  d'ajouter  à  froid*,  à  chaque  couleur  épaissie ,  la  quantité 
d'acétate  potassique,  sodique  ou  ammonique,  nécessaire* pour 
le  rendre  cubique  et  capable  de  céder  sa  base  à  Fétoffe  par  l'ef- 
fet seul  de  la  température.  On  doit  employer  l'acétate  ammo- 
nique dans  tous  les  cas  où  la  codeur  n'est  pas  impressionnée 
par  le$  sels  c^mmpniaçaux ,  et  les  acétates  potassiqjue  et  sodique 
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dans  tous  les  autres  ;  cependant  le  premier  donne  toujours  lieu, 
toutes  circonstances  égales  d'ailleurs ,  à  des  impressions  plus 
délicates. 

Les  couleurs  qu'on  imprime  sur  laine  y  sont  déposées  dans 
un  autre  état  que  sur  le  coton  ;  on  fait  ordinairement  concourir 
les  acides  ,  dont  la  laine  supporte  assez  bien  l'action ,  à  la  dis- 
solution de  la  laque ,  et  Ton  arrive  ainsi  à  une  fixation  plus  in- 
time et  plus  uniforme ,  tout  en  donnant  aux  nuances  un  plus 
grand  éclat. 

M.  Leffebre  a  émis  en  principe  que  ,  contrairement  à  ce  qui  a 
lieu  pour  le  calicot ,  les  couleurs  doivent  être  déposées  sur  laine 
à  leur  maximum  d'oxidation.  Cette  théorie  a  quelque  chose  de 
spécieux  ,  car  la  laine  est  un  puissant  agent  réducteur  dont  on 
ne  peut  méconnedtre  les  effets  dans  une  foule  de  circonstances  ; 
mais ,  malgré  l'autorité  d'un  fabricant  aussi  expérimenté ,  nous 
ne  saurions  en  admettre  une  application  rigoureuse.  Il  n'est 
point,  en  effet,  indifférent  d'oxider  une  matière  colorante  avant 
ou  après  qu'elle  a  été  déposée  sur  l'étoffe,  car  si  Ion  oxide, 
par  exemple ,  des  décoctions  de  bois  par  le  chromate  potas- 
sique avant  de  les  déposer  sur  le  tissu ,  il  n'y  aura  fixation  in- 
time et  régulière  de  la  laque  produite  par  l'action  de  l'oxide 
chromique  sur  la  couleur  qu'autant  qu'on  fera  intervenir  des 
agents  assez  énergiques  pour  la  dissoudre  et  la  présenter  à  l'é- 
toffe à  l'état  soluble,  résultat  qu'on  n'obtient  jamais  sans  peine 
et  sans  dépenses.  Il  est  donc  préférable,  sous  tous  les  rapports, 
d'imprimer  une  décoction  de  bois  qui  contient  le  principe  colo- 
rant en  grande  partie  à  Xétat  colorable^  §  405,  en  ayant  la  pré- 
caution d'y  associer  un  composé  capable  non  seulement  d'oxider 
la  matière  colorante ,  mais  encore  de  neutraliser  complètement 
Teffet  réducteur  de  la  laine.  Si  l'on  parcourt  les  formules  des 
diverses  couleurs ,  on  voit  qu'elles  ont  été  composées  ,  pour  la 
plupart ,  d'après  cette  dernière  manière  de  voir  ;  elles  ne  prc- 
îsentent  go  .vent  que  de  très  légères  dilférences  ,  néce^^sitces  soit 
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par  le  système  d'impression  qu'on  emploie ,  soit  par  la  nature 
de  la  gravure  et  les  formes  dont  se  compose  le  dessin. 

Cependant,  dans  la  fixation  de  certaines  couleurs  sur  laine, 
il  y  a  des  phénomènes  d'un  autre  ordre  que  ceux  que  Ton  re- 
marque dans  la  fixation  des  couleurs  sur  coton.  Des  corps  in- 
solubles se  juxtaposent  et  se  fixent  intimement  sans  avoir  besoin 
de  passer  à  l'état  soluble ,  et  même  les  couleurs  en  sont  plus 
brillantes  et  plus  stables.  L'exemple  le  plus  vulgaire  qu  on  en 
puisse  présenter  est  fourni  par  les  charbonniers  de  Paris.  Pour 
se  garantir  la  tête  de  la  poussière  de  charbon ,  ils  la  couvrent 
d'un  chapeau  de  feutre  qui ,  de  blanc  qu'il  est  d'abord ,  passe 
peu  à  peu  au  gris  de  fer  par  suite  d'une  fixation  intime  des  par- 
celles charbonneuses  avec  la  laine,  sans  qu'aucune  opération 
mécanique  puisse  faire  disparaître  cette  teinte.  Nous  voyons  uii 
autre  exemple  de  cette  espèce  de  teinture  sèche,  dans. la  ma- 
nière dont  on  colore  les  fourrures  qu'on  charge  simplement  d'une 
poudre  colorante. 

DES  ROUGES  ,  DANS  LESQUELS  RENTRENT  LE  PONCEAU  ,  l' AMARANTE 
ET  LES  ROSES  QUI  EN  DERIVENT. 

§  739.  Ces  couleurs  ont  toutes  pour  base  la  cochenille  et  les 
préparations  d'étain ,  avec  cette  différence  que  ,  dans  les  pon- 
ceaux  dont  les  roses  turcs  sont  la  dégradation ,  on  n'emploie  que 
la  cochenille  brute ,  en  y  associant  quelquefois  une  matière  co- 
lorante jaune  qui  lui  donne  un  reflet  plus  orangé,  tandis  que 
pour  les  amarantes ,  les  mauves ,  et  les  roses  qui  en  dérivent , 
on  emploie  toujours  la  cochenille  ammoniacale  et  une  propor- 
tion variable  de  sel  aluminique. 

La  cochenille  entre  dans  ces  couleurs ,  tantôt  en  nature  et  fi- 
nement pulvérisée ,  ou  plutôt  broyée  au  porphyre  ,  tantôt  en 
décoction  dans  l'eau  ou  dans  le  vinaigre.  C'est  sous  cette  der- 
nière forme  qu'on  l'emploie  de  préférence,  vu  l'inconvénient 
d'introduire  dans  les  couleurs  sur  laine  des  corps  pulvérulents  et 
insolubles.  Ces  étoffes ,  ainsi  que  nous  le  dirons  plus  loin ,  ne 
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pouvant  pas  être  dégorgées  comme  les  calicots  bon  teint ,  les 
corps  grossiers  qui  se  logent  dans  leurs  pores  n*en  sont  jamais 
expulsés  sans  dégradation  de  la  laque. 

La  laque  qui  se  forme  est  à  base  d'étain;  on  en  favorise  la 
dissolution  par  Tacide  oxalique,  qui  peut  être  remplacé  partiel- 
lement par  Toxalate  potassique.  Quelques  fabricants  même 
n'emploient  que  ce  dernier  composé  salin  ;  mais  s'il  est  rationnel 
d'ajouter  à  une  couleur  de  cette  nature  la  quantité  d'oxalate 
potassique  capable  de  saturer  par  sa  base  le  chlore  du  chlo- 
rure stannique ,  et  de  prévenir  ainsi  le  dégagement  inévitable 
d'une  certaine  quantité  de  chloride  hydrique  ,  il  ne  lest  pas  de 
remplacer  la  totalité  de  l'acide  oxalique ,  attendu  qu'à  l'état 
d'oxalate ,  cet  acide  n'a  plus  le  même  pouvoir  dissolvant. 

99.  Ponceau.  L.  R. 

On  épaissit  10  lit.  décoction  de  cochenille  faite  à. raison  de 

250  gr.  cochenille  et  de  32  gr.  bi-oxalate  potassique  avec  : 

01^,960  amidon  blanc;  on  y  ajoute  à  tiède 

01^,160  bi-oialate  potassique , 

0^,320  acide  oxalique , 

0^,080  chlorure  stannique, 

•a.  Ponceau,  L.  R.  ^ 

A  10  litres  décoction  de  cochenille,  à  500  gr.  par  litre ,  on 
ajoute  : 

3^350  eau;  on  épaissit  avec 

\^,1\ 0  amidon ,  et  Ton  y  ajoute  à  chaud ,  quand  la  couleur 

est  cuite, 
0^,860  acide  oxalique,  et  à  froid, 
0^,860  composition  pour  ponceau  (7.  C. 

9S»  Ponceau.  L.  R. 

A  10  litres  décoction  de  cochenille,  à  350  gr.  par  litre  ,  on 
ajoute  : 

0*,  400  extrait  de  graine  de  Perse,  à  1 0"  yJB,  on  épaissit  avec 
1*^,280  amidon;  on  cuit  la  couleur,  et  Ton  y  fait  dissoudre  à 
tiède 
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01^,534  acide  oxalique , 

0^320  chlorure  stanneux , 

0^,428  composition  pour  ponceau  C.  C. 

0S.  Ponceau,  L.  R. 

Dans  10  litres  d'eau  on  délaie  : 

g^'jSOO  cochenille  pulvérisée  et  préparée  ;  on  épaissit  à  chaud 
avec 

1^,200  amidon,  et,  quand  la  couleur  est  cdte  convenable- 
ment ,  on  y  ajoute  à  tiède 

0^^,450  acide  oxalique , 

4  kil.  composition  physique  C»  C 

•«.  Ponceau,  L.  R. 

Dans  10  litres  de  vinaigre  on  fait  infuser  durant  huit  à  dix 
jours  ; 

51^,834  cochenille  en  poudre;  ou  ajoute  au  bain  passé  au 

travers  d'un  tamis 
^^,^00  acide  oxalique , 

5  kil.  chlorure  stannique,  et  l'on  épaissit  le  tout  à  raison  de 
0*^,450  de  gomme  par  litre  de  liquide. 

97.  Ponceau  pour  impression  et  renirure,  L.  R. 

On  fait  cuire  à  plusieurs  reprises  5  kil .  cochenille  en  grains 
•dans  une  quantité  d'eau  suffisante  pour  les  épuiser;  Ton  ré- 
duit à  : 

1 0  lit.  qu'on  épaissit  avec 

1^,44  0  amidon,  et  l'on  y  ajoute  à  tiède 

O'^.SSO  acide  oxalique , 

0^,830  chlorure  stannique. 

9S>  Ponceau  pour  mi-fonds  et  bandes,  L.  M. 

On  fait  cuire  à  quatre  ou  cinq  reprises  3'',125  cochenille 
en  grains  dans  une  quantité  d  eau  suffisante  pour  l'épuiser  ;  on 
réduit  la  décoction  à  : 

1 0  lit.  qu'on  épaissit  avec 

3*^,4  50  gomme  Sénégal ,  et  l'on  y  ajoute 

O'^jBoO  acide  oxalique, 

0'',630  chlorure  stannique, 
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09-  Ponceau  d impression.  L.  M. 
On  ajoute  à  10  litres  ponceau  (^••j  : 

\  0  lit.  ponceau  laine  an  roaleau  (S-J). 

É90,  Ponceau  rentière,  L.  M. 

On  épuise  avec  la  quantité  d'eau  suffisante  portée  à  l'ébul- 
lition  : 

2  kil.  cochenille  ;  on  réduit  la  décoction  à 

4  0  lit.  de  liquide  ;  on  passe  au  tamis ,  on  épaissit  avec 
4^.280  amidon  blanc,  et  Ton  ajoute  à  tiède 

0*^,960  acide  oxalique , 

Oi^.aaO  sel  d'étain , 

0'',960  composition  physique  C.  C, 

loi.  Ponceau  rongeant  sur  toile  claire.  L.  M. 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  cochenille  à  320  gr.  par 
litre  avec  : 

11^,660  amidon,  et  l'on  ajoute  à  tiède 
O^.iSO  acide  oxalique , 
0^,720  chloride  stannique  solide  , 
O'^.iSe  chlorure  stanneux. 

É09.  Fin  rouge,  L.  M. 

On  fait  cuire  durant  5  minutes  dans  10  litres  vinaigre  : 

5  kil.  cochenille  parfaitement  broyée;  on  épaissit  avec 
0^,480  amidon;  quand  la  couleur  est  bien  cuite,  on  y  fait 

dissoudre ,  en  la  retirant  du  feu  , 
Oi^.QBO  acide  oxalique , 

0*^,640  gomme  arabique,  et  quand  elle  est  froide,  on  y  ajoute 
0k,440  chlorure  stannique ,  à  50°  ^B. 

ÉOS.  Fin  rouge  ordinaire.  L.  M. 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  cochenille  à  500  gr.  par 
litre  avec  : 

1*^,4  90  amidon,  et,  quand  la  couleur  est  cuite ,  on  y  ajoute 

à  chaud 
0^,480  acide  oxalique, 
4 '',900  gomme  Sénégal , 
1^,280  chlorure  stannique,  à  56°  ylB. 
On  emploie  ce  mênje  fouge  pour  in^pression  sur  châlis  en  di- 
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minuant  un  peu  les  doses  d* acide  oxalique  et  de  chlorure  stan- 
nique. 

ÊOS,  Fin  rouge,  L.  M. 

Avec  10  litres  d'eau  on  broie  sur  le  pprphyre  : 
S'', 2 40  cochenille  en  poudre;  on  épaissit  avec 
0*^,960  amidon,  et  l'on  ajoute  à  la  couleur  refroidie 
0^,560  acide  oxalique , 
4^,440  chlorure  stannique ,  à  62"i4B. 

ÊOS.  Rose  inrc  rentière,  lu,  R. 

On  fait  cuire  à  plusieurs  reprises  850  gr.  cochenille  dans  une 
quantité  d'eau  suffisante,  et  Ton  réduit  la  décoction  à  : 
1 0  lit.;  on  épaissit  à  froid  avec 
5  kil.  gomme ,  et  Ton  y  ajoute 
O^t, 480  acide  oxalique, 
0*^,640  chlorure  stannique,  à  SS*»  JB. 

MOS*  Rose  turc  pour  soubassement  et  fond  teint.  L.  M. 

On  épuise  avec  la  quantité  d'eau  suffisante  portée  à  l'ébuUi- 

tion: 

4*^,400  cochenille  moulue  ;  on  réduit  la  décoction  à 

\  0  lit.  de  liquide  ;  on  passe  au  tamis ,  on  épaissit  avec 

3*^,350  gomme,  et  l'on  ajoute  au  tout 

0'',500  acide  oxalique , 

0^,640  chloride  stannique,  à  55<*  w4B. 

%%'^*  Poneean ,  orange  et  Jaune  sur  laine. 
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L'éch.  227  se  compose  d'une  bande  ponceau  et  de  deux 
autres  bandes ,  l'une  orange,  l'autre  jaune,  dont  il  sera  fait 
mention  plus  loin. 

Des  amarantes, 

§  740.  La  composition  des  couleurs  amarantes  a  beaucoup 
d  analogie  avec  celle  des  ponceaux  ;  ^lle  n'en  diffère  que  par  la 
nature  de  la  cochenille  employée  et  par  la  base  de  la  laque, 
qui,  au  lieu  d'être  simplement  stannifere,  est  en  outre  alumi- 
neuse  ;  quant  au  chloride  hydrique  qu'on  y  voit  intervenir ,  il 
ne  joue  d'autre  j'oie  que  de  saturer  l'ammoniaque  en  excès  de 
la  cochenille  ammoniacale  dont  on  se  sert.  L'alun  est  la  pré- 
paration aluminique  qui  figure  dans  toutes  ces  recettes  de  cou- 
leurs, mais  on  le  remplacerait  avec  beaucoup  d'avantage  par 
des  proportions  d'acétate  aluminique  renfermant  proportionnel- 
lement beaucoup  moins  d'alumine.  On  ne  doit  pas  perdre  de  vue 
que  l'alun  ne  cède  sa  base  même  à  la  laine  que  lorsqu'il  est 
saturé  :  or,  pour  le  saturer  dans  une  pareille  préparation ,  il  ne 
faudrait  qu'ajouter  à  la  couleur /rozWe  et  fortement  acide  des 
quantités  convenables  d'acétate  sodique ,  ou  mieux  d'acétate 
ammonîque.  Cette  addition  ne  pourrait  avoir  lieu  dans  une 
autre  condition  de  température,  parce  qu'alors  l'oxide  stannique 
serait  immédiatement  précipité  ,  et  qu'au  lieu  d'imprimer  un 
corps  en  dissolution  ,  on  ne  déposerait  sur  T étoffe  qu'un  préci- 
pité moins  apte  à  contracter  une  adhérence  parfaite  avec  elle. 
Pour  utiliser  la  cochenille  ammoniacale,  §  400,  on  la  fait  cuire 
tantôt  dans  l'eau  pure ,  tantôt  dans  ce  véhicule  aiguisé  d'une 
certaine  proportion  d'acide  oxalique  ou  de  bi-oxaîate  potassique. 
La  décoction  achevée,  on  passe  le  tout  au  tamis,  et  le  liquide 
est  immédiatement  épaissi ,  si  l'on  fait  usage  de  gomme  ou  de 
dextrine;  on  le  laisse  au  contraire  refroidir,  quand  on  veut 
l'épaissir  à  l'amidon  ,  à  la  fécule  ou  à  la  farine  ,  afin  de  pouvoir 
délayer  convenablement  ces  substances  et  éviter  la  formation 
des  grumeaux.  • 
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On  prépare  souvent  à  l'avance  des  bains  de  couleur  vapeur, 
afin  de  n'être  pas  obligé  de  faire  exécuter  chaque  jour  des  ma- 
nipulations longues  et  minutieuses  qui ,  en  se  répétant ,  entra- 
vent la  fabrication  et  peuvent  changer  les  produits  pour  peu 
qu'on  n'y  donne  pas  la  même  attention.  C'est  ainsi  qu'on  pré- 
parées bains  connus  sous  les  noms  de  rougeur  fine  ^  bain  d*or- 
seille,  de  campêche,  etc. 

Rougeur  fine. 

Dans  10  à  12  litres  eau ,  on  fait  dissoudre  à  l'ébullition  : 
\  kil.  cochenille  ammoniacale  en  tablette,  §400; 

on  retire  du  feu ,  et  pour  saturer  l'ammoniaque  qui  peut  se  trou- 
ver libre  dans  la  cochenille  ammoniacale,  on  ajoute  au  bain 
150  à  200  gr.  vinaigre.  On  filtre,  et  on  conserve  dans  des 
bouteilles  ;  il  n*est  pas  prudent  de  faire  cette  préparation  longr 
temps  d'avance. 

Au  liei]  de  procéder  à  des  préparations  spéciales  de  roses,  il 
est  plus  convenable  de  les  faire  dériver  d'une  couleur  ama- 
rante mère  qu'on  étend  d'eau  de  gomme  chargée  de  mordant. 
On  forme  cette  eau  gommeuse  en  ajoutant  à  10  litres  eau  de 
gomme,  à  560  gr.  par  litre  : 

0^500  alun, 

0*^,425  acide  oxalique. 

É09.  Amarante.  L.  R. 

On  fait  cuire  à  plusieurs  reprises  5  kil.  cochenille  ammonia- 
cale dans  une  quantité  d'eau  suffisante  pour  dissoudre  le  prin- 
cipe colorant ,  on  réduit  le  produit  de  ces  décoctions  à  : 

\  0  lit.  ;  on  épaissit  avec 

21^,225  gomme  Sénégal ,  et  l'on  y  ajoute 

0^,625  alun, 

0^,224  acide  oxalique, 

0*^,384  chlorure  stannique,  à  55"  Ah. 
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É0S.  Amarante  pour  impression  et  fentrure.  L.  M. 

On  épuise  avec  la  quantité  d'eau  suffisante  portée  à  l'ébulli- 
tion  : 

11^,  4  50  cochenille  ammoniacale  ;  on  réduit  la  décfbctioii  à 

1 0  lit.  de  liquide ,  ou  passe  au  tamis ,  on  épaissit  avec 

3*^,200  gomme,  et  Ton  ajoute  au  tout 

0^,320  alun, 

0*^,320  acide  oxalique. 

É09.  Amarante  powr  mi-fonds  et  bandes,  L.  M. 

On  fait  cuire  à  deux  reprises  2*^,640  cochenille  ammoniacale 
dans  une  quantité  d'eau  suffisante  pour  les  épuiser;  pn  réduit 
la  décoction  à  : 

\  0  Ut.  qu'on  épaissit  avec 

3^,200  gomme  Sénégal,  et  l'on  y  ajoute 

0^,320  alun  , 

0^,320  acide  oxalique , 

0^,320  chlorure  stannique,  à  B6°^B. 

IIO.  iiose.h.  R. 

Dans  10  litres  d'eau  on  fait  cuire  : 
01^,500  cochenille  ammoniacale , 
01^,500  cochenille  pilée;  on  réduit  le  tout  à  7  lit. ,  on  épaissit 

avec 
10  lit.  eau  de  gomme,  à  500  gr.  par  litre  ,  puis  on  ajoute  : 
0^,170  acide  oxalique, 
0^,340  composition  physique  (7.  (7. 

MéM.  Rose rentrure N*»  1 .  L .  R . 

On  épaissit  à  froid  10  litres  décoction  de  cochenille  ammonia- 
cale avec  : 

5  lie.  gomme  ;  et  Ton  y  ajoute 

0^,747  alun , 

0*^,214  chloride  hydrique. 

Mi 9,  Rose  rentrure  N*»  2.  L.  R. 

On  épaissit  10  litres  d'eau  avec  : 
12  kil.  gomme,  et  l'on  y  ajoute  , 
1   kil .  alun  pulvérisé . 
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0i(,250  chloride  hydrique,  et  enfin,  après  la  dissolution  d 

ces  derniers , 
4  4  lit.  rougeur  fine,  à  400  gr.  par  litre. 

ÉiB,  Rose  clair  pour  fonds  caiUovÀage*  L.  R. 

On  épaissit  10  litres  d*eau  avec  : 

4  0^^,500  gomme,  et  l'on  y  ajoute 

41^,385  alun  pulvérisé , 

0^,375  chloride  hydrique . 

4  4  lit.  rougeur  fine ,  à  4  00  gr.  par  litre. 

Éié.  Rose  rongeant,  L.  M. 

Dans  15  litres  d'eau  on  fait  bouillir  : 
0^,360  cochenille  ammoniacale , 
0^,360  cochenille  pilée  ;  on  réduit  le  produit  de  la  décoction  à 

4  0  lit.,  et  Ion  y  ajoute 

5  lit.  eau  de  gomme  ,  à  375  gr.  par  litre , 
O^^.iSO  acide  oxalique , 

4 1^,200  chlorure  stannique. 

É  iS,  Rose  vifrentrure,  L.  M. 

Dans  10  litres  d*eau  on  dissout  à  chaud  : 

1^,280  cochenille  préparée  ;  on  passe  au  tamis  et  l'on  réduità 
4  0  lit.  de  liquide  ;  on  épaissit  avec 
3^,425  gomme,  et  l'on  aj  ou  le  au  tout 
01^,480  alun, 
0*^,080  acide  oxalique. 

lie  Rose  camayeux  et  rose  clair  renirure.  L.  M. 

Dans  10  litres  d'eau  on  dissout  à  chaud  : 
8  kil.  gomme ,  et  l'on  y  ajoute 
Ol^,4  00  acide  oxalique , 
0^,600  chlorure  stannique,  à  55'  ^B,  puis 
8  lit.  rougeur  fine  à  4  00  gr.  par  litre. 

MM9.  Rose  clair  pour  bandes,  lu,  M. 

Dans  10  litres  d*eau  on  dissout  à  chaud  : 
3'',750  gomme ,  et  l'on  y  ajoute 
0*^,040  acide  oxalique , 
0^,480  chloride  stannique,  à  55'  ^B,  puis 
2*', 500  rougeur  fine  à  4  00  gr.  par  litre. 
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ÉÉS.  Rose  clair  pour  fond  s,  L.  M. 

On  épaissit  10  litres  d'eau  avec  : 

S'^.TSO  gomme  blanche  ;  on  y  ajoute 
0'',050  acide  oxalique , 

0'',480  chlorure  stannique ,  àSS^^B,  et,  après  dissolution, 
^•',920  rougeur  fine  à  4  00  gr.  par  litre. 
L'éch.  228  donne  une  idée  des  couleurs  que  Ton  obtient  par 
l'emploi  de  la  cochenille  ammoniacale  et  des  mordants  alumi- 
niques. 

%%%.   Amarante,  i^roseiUe  et  rose. 


JAUNES    VAPEUR    SUR   LAINE. 

§  741.  Les  jaunes  pour  laine,  comme  les  jaunes  pour  calicot, 
sont  formés  par  des  décoctions  de  graine  de  Perse,  de  quercitron 
ou  de  bois  jaune,  et  ont  presque  toujours  pour  base  l'oxide  stan- 
neux  et  l'alumine,  très  rarement  un  seul  de  ces  oxides.  On  ne  fait 
intervenir  le  sel  stanneuxque  pour  donner  à  la  laque  une  nuance 
orangée;  du  reste  la  préparation  de  ces  jaunes  ne  présente 
aucune  particularité. 

ÉÉ9,  Jaune  orange,  L.  M. 

A  10  litres  extrait  de  quercitron ,  à  22*  .^B,  on  ajoute  : 
4  0  lit.  eau  ;  on  épaissit  avec 

2'', 500  amidon,  puis,  quand  la  couleur  est  cuite  ,  on  y  fait 
dissoudre  à  chaud 
IV.  .  6 


Digitized  by 


Google 


82  DE    LA    KABRICATfON    EN    PARTfCVUER. 

0^,640  acide  oxalique , 
2^,500  chlorure  stanneux. 

Cette  préparation  est  sujette  à  couler. 

f  *•.  Jaune  turc  à  la  gomme.  L.  R. 

On  épaissit  à  chaud  10  litres  décoction  de  graine  de  Perse,  à 
375  gr.  par  litre ,  avec  : 

51^,600  gomme,  et  l'on  ajoute  au  tout 
01^,850  chlorure  stanneux. 

É9É.  Jaune  turc  à  V amidon.  L.  M. 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  graine  de  Perse ,  à  375  gr. 
par  litre ,  avec  : 

0^,860  amidon ,  et,  quand  la  couleur  est  cuite,  on  y  ajoute 

à  chaud 
\  kil.  chlorure  stanneux.  i 

É9t,  Jaune  orange.  L.  et  L.  S.  M. 

On  épaissit  10  litres  graine  de  Perse ,  à  10*  ^B ,  avec  : 

i^.960  amidon  ,  et  l'on  y  ajoute 
0^,640  alun, 

0l^«4S0  chlorura  stanoâux , 
0^160  acide  oxalique. 

f'^H.  Jaune  vif  [renirure  svr  fond  blanc].  L.  M. 

On  épaiftsit  10  litres  solution  de  graine  de  Perse,  à  10** -/4B, 
avec  : 

2S500  gomme,  et  Ton  y  ajoute  à  chaud 

0^320  alun, 

0'«,425  chlorure  stanneux. 

É9S,  Jaune  pour  renirure  ,  allant  avec  noir  >  L.  M. 

On  épaissit  JO  litres  solution  de  graine  de  Perse,  à  10"  >JB. 
avec  : 

2*^,500  gomme,  et  l'on  y  ajoute  à  chaud 

0k,425  alun. 

01^,160  chlorure  stanneux. 
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ifs.  Jaune  po7ir  irnfnirr.  L.  R. 

On  épaissit  à  chaud  10  litres  extrait  de  graine  de  Perse,  à 
10*  AB,  avec  : 

4*^,1 60  gomme  Sénégal ,  et  l'on  y  ajoute  à  chaud 

0k,532  alun  , 

0^,480  chlorure  stanneux. 

É9B.  Jaune  pour  les  couleurs  composées,  L.  R. 

On  épaissit  à  chaud  10  litres  extrait  de  quercitron,  à  20MB, 
avec  : 

2^,5  gomme  Sénégal ,  et  l'on  y  ajoute  à  tiède 

0^640  alun, 

0^,640  chlorure  stannique  ,  à  65<>  .4B. 

DES   BLEUS   VAPEUR   SUR    LAINE. 

§  7A2.  Il  y  a  deux  espèces  de  bleu  sur  laine.  On  forme  la  pre- 
mière avec  l'indigo  soluble  (lesulfate, l'acétate  d'indigo,  §  390), 
la  seconde  avec  le  cyanure  ferrico-potassique.  Les  préparations 
de  la  première  espèce  sont  les  plus  généralement  employées  ; 
mais ,  selon  qu'on  veut  donner  au  bleu  un  reflet  pourpre  ou  cui- 
vré, ou  le  rendre  plus  foncé  et  plus  nourri ,  on  y  introduit  une 
certaine  quantité  de  rouge-cochenille,  qui  en  change  la  nuance. 
Tous  ces  bleus  ont  pour  base  l'alumine ,  et  pour  en  favoriser  la 
dissolution ,  on  ne  se  contente  pas  seulement  d'acide  oxalique , 
on  fait  encore  intervenir  Unie  certaine  proportion  d'acide  tartrique, 
dont  la  tendance  piour  l'alumine  est  balancée  par  la  grande  affi- 
nité de  la  fibre  de  la  laine  pour  les  laques ,  surtout  au  contact 
de  la  chaleur. 

Lorsqu'on  veut  fixer  le  bleu  de  Prusse  sur  laine,  on  décom- 
pose le  cyanure  rouge  par  une  proportion  convenable  d'acide 
tartrique,  à  l'effet  de  mettre  le  cyanide  ferrique  en  liberté,  et 
l'on  imprime  ensuite  cette  couleur  après  y  avoir  fait  entrer  une 
préparation  stannique  qui  a  pour  objet  moins  de  fixer  le  bleu 
que  de  lui  donner  cette  belle  nuance  connue  sous  le  nom  de 
hleii.  de  France.  Un  grave  inconvénient  est  inhérent  à  l'emploi 
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de  cette  dernière  couleur  :  c'est  que  le  cyanide  se  décomposant 
peu  à  peu  sous  l'influence  de  la  lumière  et  laissant  déposer  une 
substance  verdâtre,  donne  ainsi  naissance  à  des  inégalités,  pour 
peu  qup  la  préparation  vieillisse  avant  d'être  imprimée. 

É97 .  Bleu  ordinaire.  L.  R. 

A  10  litres  eau  de  gomme  ,  à  500  gr.  par  litre ,  on  ajoute  : 
0^360  indigo  soluble, 
•k^435  alun, 
0>^,220  acide  oxalique  , 
0^073  décoction  de  cx)chenille  ammoniacale,  à  64  gr.  par  litre. 

#t«.  Bleufoncé.  L.  R. 

A  10  litres  eau  de  gomme .  à  750  gr.  par  litre ,  on  ajoute  : 
41^,920  indigo  soluble , 
0^,960  alun, 
0^,430  acide  oxalique , 
0'',380  acide  tartrique, 

i99.  Bleu  clair,  L.  R. 

A  10  litres  eau  gommée  ,  h  500  gr.  par  litre ,  on  ajoute  : 
0'^,2U  indigo  soluble , 
Ok,403  alun, 
0^,214  acide  oxalique. 

#«9#.   Gros  .bleu  cV impression,  Lt,  M. 

Dans  10  litres  d'eau  on  dissout  à  chaud  : 
1*^,660  indigo  soluble;  on  épaissit  avec 
4*^,040  amidon  blanc,  et  Ton  ajoute  à  tiède 
0k,160  alun, 
0^,160  acide  oxalique. 

-MBÉ,  Bleu  céleste,  L.  M. 

On  épaissit  10  litres  eau  avec  : 
7^700  gomme;  on  y  ajoute 
0^586  alun, 
.    0^,586  acide  oxalique , 
0^,190  acide  tartrique ,  puîson  y  mélange 
0^,586  carmin  d'indigo  préalablement  dissous  dans 
3»  500  eau.  ^ 
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É39.  Bleu  renhiire,  h,  M. 

Dans  10  litres  d'eau  on  dissout  à  chaud  : 
0^,320  indigo  soluble  ;  on  épaissit  avec 
3*^,350  gomme,  et  l'on  ajoute 
0^^,266  alun, 
0*^,320  acide  oxalique , 
01^,200  acide  tartrique. 

i SS^'Bf eu 2)0117' camayeux  et  bandes  L.  M. 

Dans  10  litres  d*eau  on  fait  dissoudre  à  chaud  : 
8^^,335  gomme,  et  Ton  ajoute: 
0^426  alun, 
0^^,640  acide  oxalique , 
0*^,24  5  acide  tartrique. 

0^,270  indigo  soluble,  préalablement  dissous  dans 
61,500  d'eau. 

ÉBS,  Bleu.  L.  R. 

Dans  10  litres  d'eau  bouillante  on  fait  dissoudre  : 
6't,250  indigo  soluble , 
5  kil.  gomme  Sénégal,  et  on  y  ajoute  à  tiède 
0'',480  alun, 
0^,970  acide  oxalique , 
0'',240  acide  tartrique ,  •         , 

0^,240  acide  acétique. 

M9&,  Bleu  ordinaire  pour  rentrures .  L.  R. 
•     On  épaissit  10  litres  d'eau  avec  : 

5  kil.  gomme,  et  l'on  ajoute  à  tiède 

0^320  alun, 

0^^,320  acide  oxalique , 

0'',4  60  acide  tartrique , 

1i',250  indigo  soluble. 

É3B.  Blçu  clair  pour  effets  de  fonds  et  pour  rentrures.  L.  R. 
On  épaissit  10  litres  d'eau  avec  : 

5  kil,  gomme ,  et  l'on  ajoute  à  tiède 

0"',267alun, 

01^,214  acide  oxalique, 

0*^,160  acide  tartrique, 

0'',420  indigo  soluble. 
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Pour  obtenir  des  nuances  plus  claires,  il  suffit  d'étendre  cette 
couleur  d'eau  de  gomme. 

tB9.  Bleu  de  roi  pour  impression  et  rentrures.  L.  R, 

A  10  kil.  bleu  L.  R.  [É3à]  on  mélange  : 
5  kil.  amarante  L.  R.  [É97). 

É3S.  Bleu  de  roi  pour  fonds  peu  chaiy  es.  L.  M. 

Dans  10  litres  d'eau  on  dissout  : 

4'',170  indigo  soluble,  et  l'on  y  ajoute 

i 0  lit.  rougeur  6ne  à  90  gr.  par  litre;  on  épaissit  avec 

1'',065  amidon, 

^^,560  léiocome ,  et  Ton  incorpore  à  chaud 

0^320  alun, 

OJ'.eiO  acide  oxalique, 

0^426  acide  tartrique , 

0*^,426  chlorure  stannique,  à  55"  ^B. 

É3B.   Gros  bleu  rentrure,  L.  M. 
Dans  10  litres  d'eau  on  dissout  à  chaud  - 

2'',08  indigo  soluble;  on  épaissit  avec 
3^,750  gomme ,  et  l'on  ajoute  au  tout 
0^535  alun,      ' 
0^^,640  acide  oxalique , 
Ok,640  amarante  L.  R.  {ÉQ9): 

gS0.  Bleu  moyen  pour  fonds,  h,  M. 

On  épaissit  10  litres  d'eau  avec  : 

3'', 350  gomme,  et  l'on  y  aJQUte 
0^,210  eau, 
0'',320  acide  oxalique, 
0'*,2'I0  acide  tartrique  pur, 
0^,640  carmin  d'indigo  , 
0\320  amarante  L./l.(jr#l). 

jf  J#.  Bleu  à  V  acétate  et  indigo,  L.  R. 

A  10  litres  acétate  d'indigo  ,  à  10°  ^B,  on  ajoute  : 

2^,  560  acide  oxalique ,  et  l'on  épaissit  le  Umt  arec 
40  lit.  eau  de  gomme ,  à  500  gr.  par  Utre. 
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M -39*  Bleu  foncé  au  cyanure  rouge.  L.  M. 

Dans  10  litres  d'eau  on  fait  dissoudre  . 
0k,800  alun, 

lk,060  acide  oxalique;  on  épaissit  avec 
7k,  400  gomme,  puis  on  y  ajoute  à  tiède 
01^,500  chlorure  stanmque, 
2k,620  cyanure  ferrico-potassique , 
0k,8â5  nilrate  ferrique ,  à  iO**  ^B. 
On  retrouve  dans  l'éch.  229  les  trois  nuances  bleues  les  plus 
généralement  employées. 

%%9,  BleiM  foneé»  ilM^yeii  et  clair. 


DES    0RANGE8   VAPEUR   SUR   LAINE. 

§  743.  Ici  encore  cette  couleur  mixte  résulte  du  mélange  du 
rouge  ponceau  avec  le  jaune,  et  l'on  en  change  à  volonté  la 
nuance  en  faisunt  prédominer  ou  l'une  ou  l'autre  de  ce»  couleurs. 
La  teinte  orangée  prend  un  ton  virant  au  bois ,  toutes  les  fois 
qu'au  lieu  de  ponceau  on  fait  usage  d'amarante  ou  de  mauve. 

Éd9*  Orange  jaune  L.  M. 

Dans  10  litres  extrait  de  graine  de  Perse ,  à  10"  ylB,  on  fait 
dissoudre  : 

O^^jôGO  sel  marin , 

0>^,600  alun, 

()'*,320  acide  oxalique  , 
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01^,600  chlorure  stanniquc, 

0^620  décoction  de  cochenille ,  à  500  gr.  par  litre,  et  Ton 

épaissit  avec 
5  kil.  de  gomme. 

M-âS^   Orange  foncé ,  L.  M. 

.A  2  kil.  fin  rouge  ponceau  (###)  on  ajoute  : 
2  kil.  orange. 

ÉSS^  Orange  clair,  lu,  M. 

A  6  litres  orange  [éSS]  on  ajoute  : 

2  lit.  eau  d'amidon ,  à  90  gr.  par  litre. 
gSS.  Orange,  L.  M. 

A  6  litres  jaune  turc  (J«  J),  on  ajoute  à  chaud  : 

3  lit.  ponceau. 

âSV,  Orange  ordinaire  pour  rentrure,  L.  R. 

A  3  kil.  jaune  L.  R  (é9S)^  on  mélange  : 

4  kil.  ponceau  [t0Q). 

ÉSS,  Orange  foncé  pour  rentrure.  L.  M. 

A  10  litres  jaune  (if  •«) ,  on  ajoute  : 

\  3  lit.  ponceau  [É0&) ,  épaissi  à  la  gomme. 

1S9,   Orange  ordinaire  pour  rentrure.  L.  M. 

A  10  litres  jaune  {^99) ,  on  ajoute  : 
7^500  ponceau  (###). 

M&0,  Orange.  L.  S 

Dans  10  litres  extrait  de  graine  de  Perse,  à  10*» ^B,  on  fait 
dissoudre  : 

0*^,476  acide  oxalique , 

i'',280  chlorure stannique ,  à  50°  AB\  on  épaissit  avec 
21^,250  gomme,  et  l'on  ajoute  au  tout 
31,330  fin  rouge  (J#«). 
Pour  modifier  cette   couleur,  on  diminue  In  proportion  de 
gomme  et  on  augmente  celle  du  fin  rouge. 
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DES   VIOLETS    VAPEUR   SUR    LAINE. 

§  7 lia.  Nous  avons  vu  que  dans  la  composition  des  violets  et 
lilas  sur  coton  il  entre  toujours  des  préparations  de  campêche  ; 
au  contraire ,  pour  produire  les  mêmes  couleurs  sur  laine ,  on 
mélange  du  bleu  d'indigo  soluble  (sulfate  d'indigo)  avec  une 
proportion  de  rouge  amarante.  On  se  sert  de  ce  dernier  parce 
que  le  ponceau  donnerait  au  violet  un  ton  noir  ou  gris  qui  en 
diminuerait  l'éclat.  L'alun  j  qui  en  est  généralement  la  base  ,  y 
est  quelquefois  remplacé  par  des  proportions  correspondantes  de 
mordant  rouge  (  acétate  aluminique  ). 

On  forme  aussi  des  violets  en  combinant  le  bleu  de  Prusse  et 
le  rouge  cochenille  ;  la  composition  MBS  en  est  un  exemple  :  on 
y  retrouve  les  éléments  d'un  bleu  de  France  au  cyanure  fer- 
rîco-potassique  et  ceux  d'nin  ponceau. 

ÉSÉ.    Violet  foncé.  L.  R. 

A  10  litres  décoction  de  cochenille  ammoniacale,  à  100 gr. 
par  litre ,  on  ajoute  : 

5  lit.  mordant  rouge  B, 

C'.aSO  alun, 

O'^.iâS  indigo  soluble ,  et  Ton  épaissit  avec 

4^,200  gomme  Sénégal. 

ÉS9.    Violet  clair,  L.  R. 

A  10  litres  décoction  de  cochenille  ammoniacale ,  à  35  gr. 
par  litre ,  on  ajoute  : 

i   lit.  mordant  rouge  B, 

2  lit.  eau,  dans  lesquels  on  a  préalablement  fait  dissoudre 

0^175  alun, 

0*^,4  75  acide  oxalique,  et  l'on  épaissit  le  tout  avec 

4  kil.  gomme  Sénégal. 

ÉS3.  Lilas.  L.  R. 

A  10  litres  eau  de  gomme ,  à  750  gr.  par  litre  ,  on  iijoute  . 
"2  lit  décoction  de  cochenille  ammoniacale ,  à  70^  gr.  par  litre , 
21,5  mordant  rouge  B, 
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O^Jb  alun, 

0^^,75  acide  oxalique  préalablement  dissous  dans  \  lit.  d'eau, 

Ok,420  indigo  soluble. 

iëS.    VioleLL.^. 

Dans  15  litres  d'eau  on  fait  bouillir  : 
01^,730  cochenille;  on  réduit  à 
4  0  lit.;  on  épaissit  avec 

8  lit.  eau  de  gomme  ,  à  4  kil.  par  litre  »  et  l'on  ajoute  au  tout 
0^240  alun, 
0^^,240  acide  oxalique, 
0>^,460  bleu  soluble  (carmin  d'indigo), 
01^,15  mordant  rouge  B. 

ÉSSf   Violet  foncé  pour  impression  et  rentrure,  L.  R. 

A 10 litres  annarante  L.  R.  (l^l),  on  ajoute  : 
21,920  bleu  L.  R.  [MBS). 

ÉSB'    Violet  foncé  pour  mi"  fo7ids ,  L.  M. 

On  épaissit  10  litres  rougeur  fine,  à  100  gr.  par  litre,  avec  : 

2'', 500  gomme  Sénégal ,  puis  on  y  ajoute 

0'',192  acide  acétique , 

Oi'.OQe  alun. 

O'^ ,  1 2  8  acide  oxalique , 

01^,192  chlorure  stannique  à  ôë*"  ^^fi, 

0'',256  indigo  soluble. 

ÉS9,    Violet  d'imp^ession.  L.  M. 

On  épaissit  10  litres  décoction  non  filtrée  de  cochenille  am- 
moniacale ,  à  96  gr.  par  litre  ,  avec  : 

4^,070  amidon  blanc;  on  ajoute  à  tiède 
0^480  alun, 

Oi'.aoS  acide  oxalique  et  à  froid , 
0i',260  indigo  soluble. 
On  ne  doit  jamais  préparer  cette  couleur  trop  longtemps  à 
Tavance.  • 

iSS.   Violet  pour  rentrureset  bandes,  L.  M. 

On  épaissit  10  litres  décoction  non  filtrée  de  cooheniHç  am- 
moniacale, à  95  gr.  par  litre,  avec  : 
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2*^,065  gomme  ;  on  ajoute  à  tiède 
0^,480.  alun  , 

0^.305  acide  oxalique  ,  et  à  froid  . 
0k,260  indigo  soluble. 

ÉSB,    Violet  ou  lilas  pour  rentrure,  L.  M. 
Dans  12  litres  d'eau  on  dissout  à  chaud  : 

Oi'jTSO  cochenille  préparée;  on  passe  au  tarais,  et  l'on  ré- 

'    duit  à 
4  0  lit.  de  liquide  ;  on  ajoute  à  chaud  à 
6  lit,  eau  de  gomme,  à  1^,500  par  litre, 
•    0^320  alun,  à  tiède, 

0^^320  acide  oxalique ,  et  enfin ,  à  froid , 
0^096  indigo  soluble. 

MSOf  Lilas  clair  pour  camaïeux  et  bandes,  L.  M. 

Dans  10  litres  d'eau  on  dissout  à  chaud  : 

21^,500  gomme, 

01^,640  alun  , 

01^,200  acide  oxalique   et  l'on  ajoute  à  froid 

O'^jOTO  chlorure  stannique,  à  55° i4B, 

S'',  070  rougeur  fine,  à  96  gr.  par  litre, 

O^^.OIO  carmin  d'indigo. 

ÊHÉ,  Lilas  claii\pouT fonds ,  L.  M. 
On  épaissit  10  litres  eau  avec  : 

41^,390  gomme  blanche;  on  y  mélange 

0^,320  alun. 

0*^,320  acide  oxalique, 

0)^,080  chlorure  stannique,  à  55°ylB;  on  fait  dissoudre  à  part 

Ok,020  indigo  soluble  dans 

2^,500  eau  ;  on  filtre,  et  l'on  ajoute  la  dissolution  à  la  couleur 

avec 
V,875  rougeur  fine,  à  90  gr.  par  litre. 

ÉB9.  Petit  lilas  pour  rentru7'e.  L.  R. 

A  10  litres  rougeur  fine,  à  100  gr.  par  litre  ,  on  mélange  : 
1^660  eau  ;  l'on  épaissit  à  froid  avec 
6*^,650  gomme  Sénégal ,  pt  l'oi)  Pjoute 
0k,712  alun, 
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Oi^,:2i  5  acide  oxalique , 

01^,4  40  chlorure  stannique ,  à  S^**  i4B, 

0i^J80  indigo  solttble. 

ÉB9.  Lilas  clair  pour  fonds  et  grands  effets.  L.  R. 

A  10  litres  rougeur  fine,  à  100  gr.  par  litre,  on  mélange*: 

2^500  eau  ;  on  épaissit  à  froid  avec 

7^,500  gomme ,  et  Ton  y  ajoute 

4k,250  alun, 

01^,450  acide  oxalique , 

0*^,4  4  2  indigo  soluble. 

On  peut  obtenir  des  nuances  plus  daires  en  étendant  cette 

couleur  d'eau  de  gomme. 

MHS.  Lilas.  L.  M. 

A  10  litres  solution  de  cochenille  ammoniacale,  à  150  gr. 
par  litre  ,  on  ajouté  : 

10  lit.  d'eau,  dans  lesquels  on  a  préalablement  fait  dis- 
soudre 
3S200  alun, 
*  2  kih  acide  oxalique  , 
0^,640  indigo  soluble,  et  Ton  épaissit  le  tout  avec 
30  lit.  eau  de  gomme ,  à  1  kil.  par  litre. 

ÉBS'  Lilas  ordinaire  pour  rentrure.  L.  R. 

On  fait  cuire  à  plusieurs  reprises  760  gr,  cochenille  ammo- 
niacale dans  une  quantité  d'eau  suffisante  pour  les  épuiser  ;  on 
réduit  à  : 

iO  Ht.,  qu'on  épaissit  avec 
5  kil.  gomme  ,  et  l'on  y  ajoute  à  tiède 
0^,384  alun. 

0^,384  acide  oxalique,  à  froid, 
O^^JQa  indigo  soluble. 

ÉSS>   Violet  foncé  au  cyanure.  L. 

D'une  part ,  dans  10  litres  décoction  de  cochenille  ammonia- 
cale, à  125  gr,  par  litre,  on  fait  dissoudre  : 
0*^,640  alun, 
0^,680  acide  oxalique; 
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D'une  autre ,  dans  10  litres  eau,  on  fait  dissoudre  : 

1*^,280  cyanure  ferrico-potassique  ; 
On  mélange  les  deux  dissolutions ,  et  l'on  épaissit  avec  : 

9  kil.  gomme. 
On  retrouve  ,  dans  l'éch.  230,  les  trois  principales  nuances 
violettes  dont"  nous  venons  de  faire  connaître  la  composition. 

9SO.  l^lolets  ffoneé,  moyen  et  clair  (lUav). 


DES    GRENATS   VAPEUR   SUR   LAINE. 

§  7A5.  Les  grenats  résultent  tous  de  la  combinaison  de  la 
matière  colorante  de  la  cochenille  avec  une  très  faible  proportion 
de  bleu  soluble.  Pour  en  modifier  la  teinte  ,  on  y  ajoute  à  vo- 
lonté ,  soit  de  l'orseille ,  soit  du  jaune.  Quand  on  emploie  Tor- 
seille,  on  en  compose  préalablement  un  bain.  A  cet  effet ,  on 
fait  cuire ,  à  trois  ou  quatre  reprises ,  100  kil.  de  cette  matière 
première  ,  §  419,  avec  600  lit.  eau ,  dans  laquelle  on  a  préala- 
blement fait  dissoudre  1  kil.  carbonate  potassique,  §  105; 
quand  ces  décoctions  sont  achevées ,  on  les  passe  au  travers 
d'une  claie  d'osier,  et  on  en  concentre  le  produit  de  manière  à 
le  réduire  à  100  lit.,  marquant  environ  12°  AB.  On  cuit  de 
nouveau,  avec  une  certaine  quantité  d'eau  ,  la  partie  insoluble 
qui  reste  sur  Tétamine ,  et  l'on  emploie  le  liquide  qui  en  résulte 
dans  les  opérations  ultérieures.  Quant  à  la  partie  insoluble,  ré- 
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sidu  de  ces  différentes  décoctions  ,  elle  sert  encore  h  la  teintur? 
de  certaines  couleurs  brunes. 

É97,   Grenat  pour  impression  à  Vorseille.  L.  M. 

Dans  10  litres  bain  d'orseille,  à  \  2®  ^B,  on  dissout  à  chaud  : 
0*^,426  cochenilie  préparée;  on  cuit  un  quart  d'heure,  etl'on 

y  mélange  également  à  chaud 
0^,266  alun , .  ...  », 

C^jOSe  acide  oxalique , 
0*^,24  6  chlorure  ammonique  ;  après  effervescence  on  passe 

au  tamis,  on  épaissit  avec 
0^^,960  amidon  blanc;  on  cuit  un  quart  d'heure ,  et  Ton  ajoute 
0^^,160  indigo  soluble. 

ÉBH,  Grenat  pourmi' fonds  et  bandes.  L.  M. 

;      Dans  10  litres  bairt  d'orseille ,  à  12"  ^B,  on  fait  dissoudre  à 
1  chaud  : 

•  O^^jUS  cochenille  préparée,  et  Ton  y  ajoute 

0k,266  alun  , 
0^,055  acide  oxalique , 

0^,210  chlorure  ammonique  ;  on  épaissit  ensuite  avec 
<>^4a6  amidon, 

4^,650  léiocome  .  et  l'on  incorpore  au  tout 
0*^,100  indigo  soluble. 

É(B9.  Grenat  pour  impression  etrentrure.  L.  R. 

A  6  kiL  ponceau  L.  R.  [é0O]  ,  on  mélange  :  , 

3  kil.  amarante  L.  iJ,  [t07), 
1  kil.  jaune  L. /?.  (l««), 
0^^,384  indigo  soluble. 

é70>  Marron  pour  Jonds.ïj.  M. 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  cochenille  ,.  à  400  gr,  par 

litre ,  et 

4  0  Ut.  décoction  de  querçitron,  à  10"  i4B,  avec 
3^,350  gomme  Sénégal;  on  y  fait  dissoudre  à  chaud  *. 
4^^380  acide  oxalique, 

0^^,960  alun ,  et  Ton  ajoute  à  tiède 
41,207  chlorure  stannique.  à  48"j4B, 
,   0^,430  indigo  soluble.  f 
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PUCE    VAPEUR    SUR    LAINE. 

§  7A6.  La  nuance  puce  a  beaucoup  d'analogie  avec  la  nuance 
grenat  :  aussi  se  forn)e-t-elle  ou  d'orseille  et  d'une  certaine  quantité 
d'indigo  soluble,  ou  d'orseille  associée  auxmatiëres  colorantes  des 
bois ,  ou  enfin,  comme  dans  les  puces  chaîne  coton,  d'un  mélange 
des  matières  colorantes  des  bois  avec  le  jaune  de  graine  ou  de 
quercitron,  dont  Toxidation  alieui  tantôt  sur  l'étoife  par  les  sels 
cuivriques,  tantôt  avant  l'impression  pat*  le  chromate  potassique. 
On  emploie  Torseille  à  l'état  alcalin  ou  àl'état  acide  ;  pour  l'avoir 
dans  le  premier  de  ces  états ,  on  associe  à  la  couleur  le  carbonate 
et  même  l'hydrate  potassique  ;  pour  Tavoir  dans  le  second  ,  on 
sature  l'orseille  d'acide  ;  mais ,  comme  cette  matière  tinctoriale 
renferme  des  carbonates ,  on  a  soin  de  la  délayer  d'abord  dans 
une  portion  de  Veau  qui  doit  être  employée  à  la  confection  de 
la  couleur,  de  chauffer  le  tout  à  60*  et  d*y  ajouter  peu  à  peu 
l'acide  tartrique ,  afin  de  prévenir  les  pertes  qu'occasionnerait 
inévitablement  la  grande  quantité  d'écume  que  forme  l'effer- 
vescence du  gaz. 

i7É,  Puce. L.etL,  S. 

Dans  10  litres  bain  d'orseille ,  à  1*^,750  par  litre ,  on  fait  dis- 
soudre :  • 

0^,477  acide  tartrique, 

0*^,320  sel  ammoniac;  on  épaissit  avec 

0*^,770  amidon, 

0*^,770  amidon  grillé  ;  puis  on  ajoute,  en  retirant  du  feu , 

0^,4  20  acide  tartrique, 

0^,625  alun  et  à  frdd, 

0^,160  carmift. 

'i9f,  Puce  à  ïorseiUe.  L.  etL,  S, 
A  10  litres  bain  d'orseille,  à  1^^,500  par  litre,  on  ajoute  : 
0^,447  chlorure  ammonique;  on  épaissit  âvee 
4k^280  farine, 

iit,280  amidon  grillé,  et  l'on  y  ajoute 
4^,280  carbonate  sodique  cristallisé , 
01^,320  carmin  d'indigo. 
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é99.   Puce.  L.  M. 

On  épaissit  10  litres  bain  d'orseille,  à  1^,250  par  litre,  avec  • 

\  kii.  amidon, 

\  kil.  amidon  grillé  ;  on  y  délaie 

Ol«  J  07  extrait  de  fastet  sec , 

0^,750  carbonate  potassique ,  et  Ton  ajoute  à  cette  couleur 

cuite ,  au  moment  de  s*en  servir, 
i  0  à  4  2  gr.  d'indigo  soluble  ,  par  litre. 

Ë9S.  Puce  pour  fonds.  ïu.  R. 

A  10  litres  décoction  d'orseille,  à  1*^,250  par  lit.,  on  ajoute  : 

2  lit.  décoction  de  quercitron  ,  à  6"^  JB  , 

2  Ut.  décoction  de  campéche ,  à  4  kil.  par  litre , 

2  Ht.  décoction  de  sapan ,  à  6*  >1B;  on  épaissit,  à  la  tempe* 

rature  de  80<»,  avec  « 

5^,333  léiocome,  et  l'on  ajoute  à  chaud 
2  kil.  alun , 

0^^,667  tartrate  de  potasse  ,      . 
Ois, 4  67  chlorure  stannique , 
01^,334  indigo  soluble» 

4  kil.  nitrate  cuivrique,  à  56"  .43. 

É9ii.  Puce  aux  bois j)Our  fonds.  L.  M. 

Dans  10  litres  bain  d'orseille ,  à  12**  ^B,  on  fait  dissoudre  à 

chaud  : 

0"^ ,  6  40  chlorure  ammonique , 

0^^,320  sulfate  cuivrique;  puis,   lorsque  la  dissolution  est 

opérée ,  on  y  ajoute 
4 5  lit.  extrait  de  Sainte-Marthe,  à  8°  ^B, 
71,500  extrait  de  campéche ,  à  8"  ^B, 

5  lit.  extrait  de  quercitron ,  t  8"  i4B,  préalablement  épaissis 

avec 

4^,920  amidon, 

2^,500  léiocome.  Quand  la  couleur  est  cuite,  on  y  fait  dis- 
soudre 

4*^,920  alun  pulvérisé, 

0^600  nitrate  ferreux,  à  55°  ^B. 
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J9«.  Pnce.  L.  M. 

On  épaissit  10  litres  extrait  de  femambouc,  à  lO""  ^B,  avec  : 

\  kil.  amidon  \  on  y  ajoute 
4^,720  alun  en  poudre, 
3^420  nitrate  cuivrique ,  à  55»  .46, 
Oi'.eiO  indigo  soluble. 

§99.  Puce  au  Sainte-MœHhe.  L.  S.  M. 

A  10  litres  extrait  de  Sainte-Marthe,  à  15*  ^B,  on  ajoute 
peu  à  peu: 

2^5  eau  bouillante ,  dans  laquelle  on  a  préalablement  fait  dis- 
soudre 
0^,960  bi-chromate  potassique , 
01^,960  cblprure  ammonique , 
0>',960  acétate  cuivrique  ;  on  épaissit  avec 
4*^,250  amidon;  puis  on  y  introduit  à  chaud 
01^,800  acide  oxalique , 
01^,960  alun  et  à  froid , 
0^,400  carmin  d'indigo. 
« 

BOIS   VAPEUR   SUR   LAINE. 

§  7&7 .  La  composition  de  la  couleur  bois  se  rapproche  aussi 
beaucoup  de  celle  des  grenats  et  de  celle  des  puces;  elle  n  en 
difffere  que  par  une  plus  grande  quantité  de  jaune.  On  y  intro- 
duit quelquefois  un  sel  ferreux  pour  pouvoir  en  retrancher  une 
certaine  quantité  de  bleu  d'indigo  ;  mais  dans  ce  cas  la  nuance 
n'est  jamais  aussi  brillante. 

M9S.  Bois  pour  mi-fonds  et  bandes,  L.  M. 

Dans  10  litres  bain  d'orseille,  à  8«-4B,  on  fait  dissoudre  : 
0*^,8321  alun, 
0^^,212  acide  oxalique, 
0^,106  sulfate  ferreux  ;  on  y  mélange  alors 
61,650  extrait  de  quercitron,  à  8»  i4B;  on  épaissit  avec 
3^^,600  gomme  Sénégal,  et  l'on  ajoute  au  tout 
0^,100  acétate  d'indigo,  à  10"  ^B. 
IV.  7 
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#y».  Bois.  L.  R. 

A  10  litres  extrait  de  bois  jaune ,  à  5"  AB ,  on  ajoute  : 

^*,280  extrait  de  fernambouc ,  à  6*  ^48, 

4*,920  nitrate  cuivrique ,  à  SS'»  ^B  ;  on  y  fait  dissoudre 

0^,320  chlorure  stannique , 

0^,320  acide  oxalique , 

0^^,800  alun  ,  et  Ton  épaissit  le  tout  avec 

4^480  eau  dégomme,  à  \  kil.  par  litre. 

#S#.  Bois  ordinaire  pour  rentrure,  L.  R. 

A  8  kil.  ponceau  L.  R.  (94\ ,  on  mélange  : 

4  kil.  amarante  L.  R.  (ÉÙ9), 
8  kil.  jaune  L.  R.  {É9e). 
4^,500  h\e\xL.R.{ÉSS). 

ÉSÉ.  Bois  clair,  h.  R. 

A  10  kil.  jaune  L.  R.  (t9B) ,  on  mélange  i 

9^^50  ponceau  L. -R.  (•-*), 

\  0  lit.  eau  de  gomme  ,  à  1  kil.  par  litre , 

1  kil.  acétate  d'indigo ,  à  1 0*»  ^B. 

É99.  Bois  pour  rentrure.  L.  M .  (Il fait  camaïeux  avec  grenat] 

On  épaissit  10  litres  solution  de  quercitron ,  à  lO^JlB,  avec  : 

%\\\^  amidon  grillé ,  et  l'on  y  sgoute 
0k,800  alun, 

0^,480  chloride  stannique,  à  55<>  ^B, 
0*^,640  acétale  indigotique ,  à"  -1 0"  ^B, 
4  5  lit.  raclures  de  ponceau  [9t  à  ÉOS). 

11   suffit  d'augmenter  ou  de  diminuer  la  quantité  d*acéiat« 
indigotique  pour  avoir  une  nuance  plus  ou  moins  foncée. 

tHB.  Bois  clair  pour  camaieux  et  bandes.  L.  M. 

On  ajoute  à  10  litres  bois  pour  rentrure  [iHO)  : 
21,500  jaune  (#««), 
20  lit.  eau  de  gomme ,  à  500  gr.  par  litre. 
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L*éch.  231  représente  les  nuances  grenat ,  puce  et  bois,  dont 
noua  avons  donné  la  composition  plus  haut. 

tSi.   «reMit,  pmcm  c<  b«ia. 


NUANCES  KCRUES  ,   THÉ  ,  BATISTE  ,  POUSSIÈRE   CANNELLE 
SUR   LAINE. 

Plusieurs  de  ces  coi^eui^s  ont  pour  base  le  cachou ,  dont  on 
modifie  la  nuance  en  changeant  les  proportions  respectives  du 
bleu  et  du  rouge. 

On  coupe  ordinairement  avec  de  Teau  de  gomme  les  nuances 
mères,  pour  arriver  à  toutes  les  dégradations  de  teintes;  mais 
pour  que  les  couleurs ,  ainsi  affaiblies ,  conservent  im  certain 
corjte,  on  ajoute  à  cette  eau  un  peu  d*acétate  d'indigo  ou  de 
cachou ,  ou  enfin  d'orange ,  suivant  le  reflet  que  Von  veut  leur 
donner. 

.Les  oli^tes  sur  laine  diffèrent  des  olives  sur  calicot  par  les 
matières  colorantes  rouges  qu'ils  renferment.  Une  matière  co- 
lorante jaune  seule  ne  produirait  qu'une  nuance  maigre.  L'es- 
sentiel est  de  ne  point  dépasser  la  proportion  strictement  néces- 
saire de  rouge,  autrement  on  tomberait  dans  les  couleurs  bois. 

ÉêS.  Thé  mère.  L.  M. 

A  10  lit.  bain  de  cachou  ,  à  12*  AB,  on  ajoute  : 
4^670  rougeur  fine,  à  100  gr.  par  litre, 
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0^,850  acétate  indigotique  ,  à  5«  ^B,  plus 

31,320  d'eauj  dans  lesqaelson  a  préalablement  fait  dissoadre 

01^,320  alan, 

0*^,640  acide  tartrique , 

5  kîl.  gomme. 

éSS,  T/ié.  L.  R. 

A 10  litres  cachou,  à  16°  AB ,  on  mélange  : 

5  lit.  extrait  de  caba ,  à  S"*  ^B, 
01^,200  indigo  soluble, 
4*^,250  amarante  L.  R,  (#01), 
0>t,310  alun, 

0*^,315  acide  oxalique,  et  l'on  épaissit  avec 

6  kil.  gomme. 

1S«.   Olive,  L.  M.    • 

A  10  litres  extrait  de  bois  jaune,  à  S'AB^  on  ajoute  : 

31,840  extrait  de  fernambouc ,  à  S""  >1B , 

3'840  nitrate  cuivrique  ,  à  55»  .(B  , 

4^,280  alun, 

0^^,640  chlorure  stannique , 

0^,640  acide  oxalique , 

0*^,320  indigo  soluble ,  et  l'on  épaissit  le  tout  avec 

5>i,560  gomme  Sénégal. 

ÉS9,   Olive  pour  fond.  L.  M. 

A  10  litres  graine  de  Perse ,  à  170  gr.  par  litre ,  on  ajoute  : 

31,300  mordant  rouge  B  ;  on  épaissit  avec 

4*^,  450  amidon  grillé ,  et  l'on  incorpore  au  tout 

0',44  acéto-nitrate  ferreux ,  à  45^. 

ËSS,  Ecru  mère.  L.  M. 

A  10  kil.  bain  de  cachou ,  à  12*  -4B,  on  ajoute  : 

20  kil.  rougeur  fine,  à  \  00  gr.  par  litre, 

0»^,620  acétate  d'indigo,  à  5»  A^  , 

31^,350  eau,  dans  laquelle  on  a  préalablement  fait  dissoudre 

0^^,310  alun, 

0^^,620  acide  tarlrique  ,  fel  l'on  épaissit  avec 

•>  kil.  gomme  Sénégal* 
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gsm.  Ea-u,  L.  R. 

A 10  litres  décoction  de  cachou ,  à  16"*  AR ,  on  ajoute  :  - 
01^,4  50  indigo  soluble , 

0^,660  amarante  L,  R.  (^•9);  on  épaissit  avec 
4  kil.  gomme  Sénégal  9  et  on  y  ajoute 
0^^,480  acide  oxalique. 

#•#.  Batiste  mire,  L.  M. 

A  10  kil.  cachou,  à  12*  ^B,  on  ajoute  : 
K  kil.  rougeur,  à  1 00  gr.  par  litre , 
Ok,5i56  acétate  d'indigo,  à  5*  i4B, 
2  kil.  eau ,  dans  laquelle  on  a  préalablement  fait  dissoudre 
0^256  alun, 

0^,388  acide  tartrique ,  et  l'on  épaissit  avec 
3^,500  gomme  Sénégal. 

f  •#.  Batiste.  L.  R. 

A  10  litres  décoction  de  cachou,  à  16'  ^B,  on  ajoute  : 
0^^,040  indigo  soluble , 
01^,355  amarante  L.  Jf.  (#09]- 
0^,355  acide  oxalique ,  et  Ton  épaissit  avec 
4^,200  gomme  Sénégal. 

É99.  PoiLSsih^e  mère,  L.  M. 

A  10  kil.  cachou ,  à  12°  -^B ,  on  ajoute  •: . 

31^,200  rougeur,  à  400  gr.  par  litre , 

0^640  acétate  d'indigo ,  à  S""  i4B  ; 
On  y  mêle  5  kil.  eau  dans  laquelle  on  a  préalablement  fait 
dissoudre  : 

01^,480  alun, 

0^,960  acide  tartrique ,  et  Ton  épaissit  avec 

31^,750  gomme  Sénégal. 

É99^  Poussière,  L.  R. 

A  10  litres  décoction  de  cachou ,  à  16^  AB ,  on  mélange  : 
0^233  indigo  soluble , 

11^,820  amarante  L.  R.  [É09)\  on  épaissit  avec 
3^,640  et  l'on  ajoute  ensuite  à  la  couleur 
01^,250  acide  o^ique. 
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gms.  Cannelle  pour  objets  détachés,  L.  M. 

On  broie  2''500  cochenille  avec  : 

4  0  lit.  décoction  de  qaercUroB ,  à  4t*  ^B, 

4^,450  acide  oxalique;  après  avoir  tamisé,  on  ajoute 

1 0  lit.  décoctioii  dequercitron,  à  4  9*^11  ;  en  épaiaait  le  tout  avec 

7  kil.  gomme  Sénégal ,  etToo  y  incorpote 

0^,300  indigo  soluble , 

41^,4  00  chlorure  stannique. 

VERTS  VAPEUR  SUR  LAINE. 

§  7A8.  Les  verts  sur  laine  ne  sont  qise  k  oeonbinaison  des 
matières  colorantes  jaunes  de  la  graine  de  Perse ,  delà  graine 
d'Avignon ,  du  quercitron ,  du  cuba ,  associées  à  un  mordant 
d'alumine  avec  les  éléments  d'un  bleu  sur  laine ,  à  Tacétate  ou 
au  sulfate  d'indigo,  ou  même  quelquefois  au  prussiate.  Dans 
plusieurs  on  rencontre  une  certaine  quantité  de  composition  d'é- 
tain ,  qui  a  pour  objet  de  leur  donner  plus  d'éclat  en  rehaus- 
sant la  nuance  du  jaune. 

Dans  quelques  uns  on  fait  en  outre  intervenir  une  certaine 
quantité  de  rouge  cochenille  pour  les  rendre  plus  corsés  et  les 
faire  virer  au  vert  bouteille. 

Pour  former  les  fondus  verts'et  arriver  à  toutes  les  dégrada- 
tions de  cette  teinte,  on  coupe  le  vert  foncé  par  2,  4,  8,  16,  82 
fois  son  volume  d'eau  de  gomme  préparée ,  à  laquelle  on  mé- 
lange préalablement  le  quart  ou  le  tiers,  et  même  la  moitié  de 
son  volume  de  jaune.  II  convient  d'ajouter  d'autant  plus  de 
jaune  qu'on  veut  réaliser  ime  teinte  plus  tendre  \  car  un  vert 
foncé ,  coupé  simplement  d'eau  de  gomme,  donne  toujours  des 
nuances  trop  bleutées  et  qui  ne  sont  plus  en  hur^ionie  avec  la 
couleur  mère. 

^gms.    Vert  ordinaire.  L.  M.  . 

A 10  litres  décoction  de  graine  d'Avignon ,  à  10*  AB ,  on  mé- 
lange : 

01^,374  KAdig»  sobtl^ie  ^ 

.0*^,640  alun;  on  épaissit,  à  t«t«iKpéral»fe  de  ]&8",  avec 
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2*^,480  gomme  arabique , 

0*^,1 00  gomme  adraganté  ,  et  l'on  ajoute  au  tout,  à  froid , 

01^,^4  4  chlorure  stannique , 

0^075  décoction  de  noix  de  galle. 

É9a.    Vert  foncé,  L.  M. 

A  10  litres  décoction  de  graine  de  Perse ,  à  10**  -^B,  on 

ajoute  : 

0^854  indigo  soluble , 

0*^,640  alun;  on  épaissit,  à  la  température  de  70°,  avec 

2^^,560  gomme  Sénégal . 

0*^,4  60  gomme  adraganté ,  et  l'on  ajoute  à  froid 

0^,160  acide  oxalique, 

0^,320  chlorure  stanhique. 

#99^.    Vert  ordinaire  pour  renirure .  L.  R. 

On  épaissit  à  chaud  1 0  litres  extrait  de  qiiepcUran ,  à  9"^B , 

mélangés  à  : 

\  0  lit.  cuba ,  à  4  0»  ^B,  avec 

9*^,340  gomme  Sénégal ,  et  l'on  ajoute,  à  tiède, 

\\Mk  alun, 

0*^,320  acide  oxalique , 

0*^,640  chlorure  stannique, 

4*^,950  indigo  soluble. 

ÉBS.    Vei'i  pour  grands  efets.  lu.  ^, 

On  épî^isftit  à  chaud  10  litres  décoction  de  cuba,  à  4°  ^B, 

avec  : 

5  kil.  gomme  Sénégal ,  puis  on  y  ajoute  ,  à  tiède , 

0^,256  alun, 

0*^,160  acide  oxalique  ,  et ,  à  froid, 

0*^,i60  chlorure  stannique,  à  55*^  ^B , 

01^,450  indigo  soluble. 

#•».    Vert  clair poxtr  fonds.  L.  R. 

On  épaissit ,  à  chaud ,  10  litres  décoction  de  cuba ,  à  3°  ^B, 

avec  : 

5  kil.  gomme  Sénégal ,  puis  on  y  ajoute ,  à  tiède , 

0^^,320  alun, 

0^,4  60  acide  oxalique, 

0^,1 60  chlorure  stanniqUe  ,  à  55"  ^B,  à  froid 

0*^,^28  indigo  soluble. 
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900.   Vert  foncé,  L.  etL.  S.. 

.  A  10  litres  extrait  de  quercitron,  à  24**  AB,  on  ajoute  : 

6  lit.  eau,  dans  laquelle  on  a  préalablement  fait  dissoudre 

4^,250  alun, 

0*^,625  acide  oxalique  ;  on  épaissit  avec 

5  kil.  gomme  Sénégal ,  puis  on  y  ajoute 

2^,250  chlorure  stannico-ammonique , 

4^^,250  carmin  d'indigo. 

90 É-    VeiH  foncé pow  fond  couvert.  L.  et  L.  S. 

Dans  10  litres  eau  chaude  on  fait  dissoudre  : 
\  0  kil.  extrait  de  quercitron  sec , 
4»t,280  alun, 

0*^,320  acide  oxalique  ;  on  y  délaie ,  à  froid , 
3^,840  carmin  d'indigo, 
0^480  sulfate  d'indigo , 

3^,  8  4  0  miel ,  et  l'on  y  ajoute  quelquefois  une  très  petite  quan- 
tité de  gomme,  selon  l'état  hygrométrique  de  l'air. 

«#^.    Vert  clair.  L. 

A 10  litres  décoction  de  graine  de  Perse ,  à  8*-4B,  on  ajoute  : 
0*^,367  indigo  soluble , 

0*^,854  alun;  on  épaissit,  à  la  température  de  7 0<»,  avec 
2^560  gomme  Sénégal , 

01^,053  gomme  adragante,  et  l'on  ajoute,  à  froid  , 
0'^,4  07  acide  tartrique , 
0^^,240  chlorure  stannique. 

909,    Vert  clair,  L.  M. 

On  épaissit  10  lit.  décoction  de  bois  jaune,  àl*'l/4-4B,  avec  : 
2*^,850  gomme  :  on  y  mélange 
0^,450  alun  ;  on  fait  dissoudre  à  part 
0^,045  carmin  d'indigo  dans 
0*^,850  eau  ;  on  filtre,  et  l'on  mélange  le  tout. 

90S.    Vert  d  eau  pour  fonds,  L.  M, 

On  épaissit  10  litres  bois  jaune ,  à  1/2°  ^B,  avec  : 
3k,350  gomme,  et  l'on  y  ajoute 
0^,500  alun, 
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01^,2:20  acide  oxalique  ;  on  fait  dissoudre  à  part 

0^,053  indigo  soluble  dans 

4 1,660  eau  ;  on  filtre ,  et  l'on  fait  un  mélange  du  tout. 

^•4» .    Vert  pour  fondus , 

A  10  litres  extrait  de  graine  de  Perse ,  k  12»  AB^  on  mé- 
lange : 

2  lit.  mordant  rouge  B;  on  épaissit  avec 
4^,582  gomme ,  et  Ton  y  ajoute 
0^^,839  alun  pulvérisé, 
0^,24  6  acide  oxalique  , 
Oi^JOS  chlorure  stannique,  à  55*  AB, 
01^,070  indigo  soluble. 
On  obtient  les  dégradations  de  ce  vert  en  l'étendant  d'eau  de 
gomme. 
900.  Gros  vert  pour  fond  N**  1.  L.  M 

On  mélange  7  litres  décoction  de  fustet ,  à  10*  AB^  avec  : 
2^5  décoction  de  graine  de  Perse ,  à  4  0°  i4B;  on  ajoute  à  ce 

mélange 
01^,960  indigo  soluble, 
0^^,640  alun  ;  on  épaissit  avec 
•^^,580  gomme;  on  y  fait  dissoudre  à  chaud 
0^,320  acide  tartrique,  et  lorsque  la  couleur  est  tiède,  on  y 

introduit 
0^800  acide  oxalique , 
0^^,320  chlorure  stannique ,  à  50^  ^B. 

909.  Gros  vert  pour  fond  If"  2.  L, 

A  10  litres  décoction  de  quercitron ,  à  12°  jéB ,  on  ajoute  : 

.40  lit.  eau  de  gomme,  à  500  gr.  par  litre,  et  Ton  y  fait 

dissoudre 
3^500  alun, 
41^,760  sulfate  d'indigo , 
Oi',440  composition  d'étain. 

90S.    Ve7*tpourrenirures.  L.  M. 

On  épaissit  10  litres  solution  de  graine  de  Perse ,  à  lO^'-^B, 

avec  : 

4'«,4  50  gomme ,  et  on  y  ajoute 
2^500  acétate  aluminique,  à  4  0°  i4B, 
0^460  alun, 
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0k,3S0  acide  oxalique, 

0*^,160  chlorure  stannique,  à  55*  ^B , 

0^,480  indigo  soluble. 

^09.    Vert  pour  camaïeux  et  bandes.  L.  M. 

On  épaissit  10  litres  solution  récente  de  cuba,  à  80MB,  avec  : 
3*^,2^0  gomme;  on  y  ajoute 

0^,365.  indigo  soluble,  et,  après  la  dissolution  de  celui-ci, 
0^,550  alun , 
0^,320  acide  oxalique, 
0*^,1  \  4  chloride  stannique ,  à  SSo^^B. 

«•#0.  Gros  vert  d'impression.  L.  M. 

On  épaissit  10  litres  solution  de  graine  de  Perse ,  à  10**  -4B, 
avec  : 

4^^,120  amidon  blanc,  et  on  y  s^joute ,  à  tiède, 
0^640  alun, 
0*^,320  acide  oxalique, 
4l(,76Q  indigo  soluble. 
C'est  eli  appliquant  les  préparations  oî-dessus  qu'on  a  obtenu 
les  trois  verts  qui  se  rencontrent  sur  Téch.  232. 

%^Z.  ferts  foncé,  nioyen  «t  clair. 


9ÉÉ.   Gros  vert  pour  rentrure  et  bandes.  L.  M. 

On  épaissit  10  litres  solution  (Je  graine  de  Pense,  à  10*  ^B, 


avec  : 


\ 
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4  0  lit.  extrait  de  cuba ,  à  42°  AB,  avec 

61^,660  gomme  ;  où  y  ajoute ,  à  tiède , 

4^,500  ahin  , 

0^,640»  acide  oxalique I 

0^640  chlorure  stannique  ,  à  55o  AB^  et  à  (roid 

3^,200  indigo  soluble. 

9$ 9^  GrQ9  v^rtpow  impr^ssien  et  re^irure.  L.  R. 
A  8  W.  jaune  L.  R.  (#-»«}  on  ajoute  :  ' 

4^5^a  amarautel.  il.  (f#f). 
9  ES*  Gros  V€7*t  pour  fonds,  h.  M, 

On  épaissit  10  lit.  bain  de  quercitron ,  à  12"  AB,  mélangés  à  : 
2  lit.  rougeur  fine,  à  90  gr.  par  litre,  avec 
0^,640  amidon  blanc, 
4^^,920  léiocome,  et  Tob  y  ajoute ..  à  chaud , 
0M40  alua. 
0^^,  4  92  acide  oxalique , 

0*t  256  chlorure  stannique,  à  55<>  AB ,  à  froid  -       • 

5*^,500  indigo  soluble. 

9É^.    Vert  moyen  pourf&nds.  L.  M. 

On  épaissit  10  litres  bois  jaune ,  à  6"  .-IB,  avec  : 
2^,500  fçomme  ;  on  y  ajoute ,  à  tiède  , 
0k,512  alun, 
0*^,128  acide  oxalique , 

0k,256  chlorure  stannique,  à  55o  .4B,  et  à  froid 
0*^,2(6  indigo  soluble. 

9 EU,  Gros  vei't  pour  fojids,  L.  et  L.  S. 

A  10  litres  extrait  de  quercitron  ,  à  24"  AB^  ou  ajoute  . 

61,660  eau,  dans  laquelle  on  a  préalablement  fait  dissoudre 
4k,280  alun, 

0^,726  acide  oxalique  ;  on  épaissit  le  tout  avec 
5  kil.  miel , 

3^^,330  gomme,  et  Ton  incorpore  au  tout 
3^^,330  oxalate  aluminico-potassique,  dans  lequel  on  a  délayé 
la  quantité  convenable  de  carmin  d'indigo. 
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NOIRS   VAPEUR   SUR   LAINE. 

§  749.  Comme  dans  les  couleurs  pour  calicot,  les  noirs  sur 
lame  ont  toujours  pour  base  la  matière  colorante  du  campêche, 
qu'on  fixe,  tantôt  directement  par  des  sels  à  base  d'alumine,  de 
fer  et  de  cuivre  ,  et  le  sel  cuivrique  qui  est  employé  dans  ce  cas 
avec  le  plus  de  succès  est  le  nitrate ,  le  plus  énergique  de  ces 
composés  oxidants  ;'tantôt  en  Toxidant  préalablement  parle  bi- 
chromate potassique  et  en  l'imprimant  ensuite  ;  mais  on  a  rare- 
ment recours  à  ce  dernier  procédé,  qui  est  fort  dispendieux ,  et  en 
outre  d*une  application  très  difficile ,  du  moins  quand  on  veut 
obtenir  des  impressions  bien  nettes.  Souvent  on  associe  à  la 
matière  colorante  du  campêche,  pour  en  modifier  et  en  rehausser 
la  nuance ,  du  sulfate  d'indigo  et  des  extraits  de  bois  rouges 
(sapan  et  Sainte- Marthe).  On  ajoute  aussi  aux  noirs  des  corps 
gras,  qui,  tout  en  les  rendant  moins  impressionnables  "à  d'autres 
couleurs ,  en  facilitent  l'application. 

9É^,  Noir.  L.M.  ' 

A 10  litres  extrait  de  canjpêche  ,  à  20°  AB ,  on  ajoute  : 

8  lit.  décoction  de  cochenille  ammoniacale,  à  4  00  gr.  par 

litre , 
2  lit.  acétate  d'indigo,  à  4°  y4B,  et  Tonfait  dissoudre  dans  ce 

mélange 
01^,  480  sulfate  cuivrique , 
0^480  alun, 

0^^,480  acide  oxalique;  on  épaissit  alors  avec 
51^,120  amidon  grillé ,  puis  oa  incorpore  au  tout 
a'^jîOO  nitrate  ferroso-ferrique ,  à  55°  AB. 

:$É7.  Noir  pour  fonds.  L.  M. 

On  épaissit  10  litres  campêche ,  à  ô**  -4B,  avec  : 
0^,625  amidon  blanc, 
4*^,565  léiocome, 

0*^,268  alun ,  et  l'on  y  ajoute ,  à  tiède , 
4^,250  nitrate  ferreux,  à  54°  ^B,  à  froid 
01^,420  indigo  soluble, 
0*^,420  acétate  d'indigo,  à  ^O*"  i4B, 
01^,420  bain  d'orseille,  à  12°  AB. 
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On  doit  préparer  cette  couleur  deux  jours  au  moins  avant 
d'en  faire  usage. 

NOIRS  AU  CHROMATE  QU  ON  APPLIQUE  SUR  LAINE  PURE  ET  SUR 
ÉTOFFES   DE   LAINE    ET  SOIE. 

tÉS>  Noù*  pour  impression  de  sujets, 

A 10  litres  d*eau  bouillante  on  mélange  : 

5  Ut.  extrait  de  Sainte-Marthe ,  à  1 5'*  ^B, 
\  0  lit.  extrait  de  campéche ,  à  24*"  ^B,  et  peu  à  peu 
5  lit.  eau  ,*^dans  laquelle  on  a  fait  dissoudre 
0^^,720  bichromate  potassique;  on  épaissit  avec 
31^,200  amidon, 
4k, 8 00  amidon  grillé  ;  on  ajoute  durant  la  cuisson  de  la  cou* 

leur 
1*^,300  chlorure  ammonique , 
2k,  4  40  acétate  cuivrique  ;  et  lorsqu'on  la  retire  du  feu  on  y 

fait  dissoudre 
4  k, 300  acide  oxalique ,  puis  on  y  incorpore  immédiatement 
0k,320  essence  de  térébenthine ,  et  à  froid 
3k,750  nitrate  ferreux,  à  45"  ÀB, 
3kj25  carmin  d'indigo. 

9i9.  Noir  pour  fonds.  L.  et  L,  S, 

Dans  10  litres  d'eau  chaude  on  délaie  : 

4  0  lit.  extrait  de  campéche ,  à  24**  ^B,  et  peu  à  peu 

f  0  lit.  eau  chaude,  dans  laquelle  on  a  préalablement  fait 

dissoudre 
0k,640  bichromate  potassique;  on  ajoute  à  cette  dissolution 

4  kil.  chlorure  ammonique  , 

2k, 500  acétate  cuivrique  ;  on  Tépaissit  avec 

0k,832  amidon, 

4k,662  amidon  grillé,  et  lorsque  la  couleur  est  cuite  «  on  y 

introduit 
2k, 500  acide  oxalique, 

5  lit.  mélasse , 

3  kil.  nitrate  ferreux,  à  45*'  ^B. 

%%0,  Noir  pour  impression.  L,  M. 

On  épaissit  10  litres  campéche ,  à  S^'-^B,  mélangés  i  : 
31,350  bam  d'orseille,  à  4  2'  AB, 
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Ok,425  indigo  B(ÀMt  avec 

11^,800  amidon  blanc;  et  Tony  ajoute,  à  tiède, 

0k,425  alan] 

0^342  suif,  à  froid 

1^,465  nitrate  ferroso-ferrique ,  à  54*  ÀB , 

01^,835  acétate  indigotique .  à  4  0MB. 

199  É.  Noir  à  la  planche  et  au  rouleau.  L. 

On  épaissit  10  litres  décoction  gallo-campêche  (mélange  de 
7  lit.  bain  de*  campêche,  à  1  kil.  par  litre ,  et  de  S  litres  dé- 
coction noix  de  galle ,  à  376  gr.)  avec  :        « 
1^^820  amidon;  on  kk%  cuire  avec 
01^,24  4  indigo  soluble ,  puis  on  ajoute  au  tout 
01^» 640  sulfote ferreux, 

4  kil.  nitrate  ferroso-ferrique ,  à  45<'j4B. 

99»,  Noir/L,M, 

A  lO  Ikres  décoction  de  campêche ,  à  T  AB ,  on  ajoute  : 
41^40  décoction  de  sapan ,  à  4**  i4B  ;  on  épaissit  avec 
2^,774  amidon ,  et  quand  la  couleur  est  cuite ,  on  y  ajoute 
0^,530  sulfate  cuivrique , 
0*^,320  sulfate  ferreux, 
0^^,480  indigo  soluble , 
0*-,9èo  nitrate  ferroso-terriqtie,  à  45*  .4B. 

^♦a.  Noir  pour  fonds.  L.  M. 

A  10  litîés  décoction  de  campêche ,  à  h"  -^B,  on  ajoute  : 

5  lit.  décoction  de  sapàn ,  à  4**  ^IB  ;  on  épaissit  avec 

4  *^,.4  20  amidon ,  et  quand  la  couleur  est  cuite ,  on  y  ajoute ,  à 

chaud , 
01^,460  sulfate  cuivriqUe ,  à  tiède 
4  kil.  nitrate  ferreux  à  55*»  .46,  à  froid 
0k,462  sulfate  d'indigo. 

99S.  Noir,  L.  R. 

On  épaissit  10  litres  extrait  de  campêche,  à  W  AB^  avec  : 
0^,660  amidon  blanc, 

4^,74  0  amidon  grillé  ;  et  lorsque  la  couleur  est  convenable- 
ment cuite ,  on  y  ajoute ,  à  tiède  > 
0k,263  alun, 

4k,54t)  nitrate  ferroso-ferrique,  à  62'  ^B, 
0k,526  acéUte  dMndigo,  à  40»  Â%. 
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Il  convient  de  n'employer  cette  couleur  qu'au  bout  de  vingt- 
quatre  heures. 

99S.  Noir.  L.  R. 

On  épaissit  10  litres  extrait  decampêche  ,  à  IOMB,  avec  : 
0^,830  amidon, 

4 1^.  9  i  0  amidon  grillé,  et  quand  la  couleur  est  cuite»  on  y  ajoute 
0^275  alun, 

4^600  nitrate  ferrique,  à  52**  ^B. 
0*^,555  acétate  d'indigo. 

Des  gris  star  laine: 

§  750.  Les  gris ,  tantôt  ne  sont  que  les  dégradations  des  noirs . 
dont  il  a  été  question  dans  le  paragraphe  précédent  ;  tantôt 
proviennent  de  la  combinaison  directe  du  bleu  d*indigo  soluble 
(sulfate  ou  acétate)  avec  une  quantité  de  rouge  amarante.  Ces 
derniers  jouissent  d'un  grand  éclat  et  s'emploient  particulière- 
ment pour  les  impressions  de  mode. 

99S.*  Gris  foncé  pour  deuil.  L.  M. 

A  10  litres  solution  de  campêche ,  à  2*  AB^  on  ajoute  î 

0^,960  mtro-sulfate  de  fer,  à  35°  ^B:  on  remue  bien,  et 

l'on  incorpore  au  tout 
10  lit.  eau  de  gomme,  à  4*^,500  par  litre. 

999.   Gris  ordinaire  pour  deuil.  L.  M. 

A  10  litres  gris  {99S)  on  ajoute  : 

10  lit.  eau  de  gomme,  à  1  kil.  par  litre.  ; 

**«.   Gris  pour  camayeux.h.  M. 

A  10  litres  gris  (*««)  on  ajoute  : 

30  lit.  eau  de  gomme,  à  1  kil.  par  litre. 

99B.  ifmfn  potti*  fonds  deuit.  L.  M. 

Dans  10  litres  d'eau  on  dissout  : 
01^,914  alun, 

0^^,550  acide  oxalique;  on  ajoute 
4^420  rougeur  fine ,  à  90  gr.  par  litre , 
0k,640  acétate  d'indigo  ,310°  ^B,  et  l'on  épaissit  avec 
47  lit.  eau  dégomme,  à  4^^,500  par  litre. 
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9BO.  Gris  turc.  L.  M. 

On  épaissit  10  litres  eau  avec  : 

41^,588  gomme,  et  l'on  y  mélange 

0^426  alun, 

0*^,4  60  acide  oxalique, 

0^,1 05  acide  taririque.  On  fait  dissoudre  à  par 

0*^,040  carmin  d'indigo  dans 

3^350  eau;  on  filtre,  et  on  l'ajoute  au  tout  avec 

0^,600  rougeur  fine,  à  90  gr.  par  litre. 

9BÉ,  Gris  clair  pour  fond.  L.  M. 

A  10  litres  eau  de  gomme  on  ajoute  . 

0^,1 00  décoction  de  campôche ,  à  1 60  gr.  par  litre  , 

01,4  00  acide  acétique , 

0\1 00  sulfate  ferreux ,  à  20°  ^B. 

On  aobtenu  le  noir,  le  gris  deuil  et  le  gris  clair  de  l'éch.  2'^3 
!^88.  IVoir,  gris  deuil  et  gris  clair. 


par  l'application  des  préparïrtïons  que  nous  venons  de  faire 
connaître  ;  les  gris  ne  sont  point  francs ,  car  le  bleu  y  prédomine 
trop. 
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§  751.  Indépendamment  des  couleurs  dont  il  vient  d'être  fait 
mention,  on  connmt  encore  une  multitude  de  nuances  pour  fonds , 
désignées  vulgairement  sous  le  nom  de  fantaisies ,  et  qu'on 
forme,  spit  directement  par  T association  des  matières  premières 
qui  peuvent  leur  donner  naissance,  soit  indirectement  par  le  mé- 
lange des  résidus  d'anciennes  couleurs  primitives.  Il  n'est  pas 
rare  de  voir  des  fabricants  se  servir  de  3  à  400  compositions 
de  cette  espèce  ;  le  point  important ,  c'est  de  pouvoir  les  repro- 
duire à  volonté.  Nous  n'en  donnons  qu'un  petit  nombre  ,  qu'on 
peut  multiplier  à  l'infini  et  avec  succès ,  pourvu  qu'on  soit  fixé 
sur  les  effets  physiques  du  mariage  des  couleurs. 

M;f .  Fantaisie.  L. 

A  10  litres  eau  gommée ,  à  500  gr.  par  litre  ,  on  ajoute  : 
3^,320  décoction  de  quercitron,  à  375  gr.  par  litre, 
0^,450  pyrolignite  ferreux  ,  à  42°^B, 
4^440  solution  de  cochenille  ammoniacale,  à  64  gr.  par  lit., 
01^,360  décoction  de  noix  de  galle,  à  4  4^'  ^B, 
0*^,360  solution  d'acéto-nitrate  de  fer,  à  45° ^B. 

Ma.  Fantaisie,   L. 

A  10  litres  eau  gommée  ,  à  500  gr.  par  litre ,  on  ajoute  : 
0',800  décoction  de  quercitron ,  à  375  gr.  par  litre, 
O'.IÔO  pyrolignite  ferreux,  à  4  2"  ^B, 
0>,630  solution  de  cochenille  ammoniacale,  à  64  gr.  par  litre, 
0',084  infusion  de  noix  de  galle ,  à  4  4°  j4B  , 
0^084  acéto-nitrate ferreux ,  à  45''  ^B. 

WJ.  Fantaisie,  lu. 

A  10  litres  eau  gommée,  à  500  gr.  par  litre ,  on  ajoute  : 
0*^,692  décoction  de  quercitron,  à  375  gr.  par  litre  , 
01,4  30  pyrolignite  ferreux  , 
01,200  décoction  de  cochenille  ammoniacale,  à  64  gr.  par 

litre , 
0i,008  décoction  de  noix  de  galle  ,  à  4  4"  ylB, 
O'.OOS  acéto-nitrate  ferreux,  à  45°  i4B. 

«as.  Fantaisie.  L.  /" 

A  10  litres  eau  de  dextrine ,  à  500  gr.  par  litre,  on  ajoute  : 
IV.  ^  8 
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O'.eoo  décoction  de  quercitfon ,  à  37Ô  gr.  par  litt^ , 

0',H  0  pyrolignite  ferreux  ,  à  1 2«  .4B , 

01,250  solution  de  cochenille  ammoniacale,  à  64  gr.  par  litre 

9B0.  Fantaisie.  L. 

A  10  litres  êatl  gortimée,  à  500  gr.  par  litre ,  on  ajoute  î 

4  lit.  bain  d'orseille  ^  à  375  gr.  par  litre , 
0^500  décoction  de  quercitron, 

0',750  lessive  caustique  ,  à  46°  ^B, 

9B7^  Fantaisie,  L. 

A 10  litres  eau  de  gorame ,  à  500  gr.  par  litre ,  oti  àjotitd  : 
01,588  bain  d'orseille,  à  375  gr,  par  litre, 
I',175  décoction  de  quercitron, 
0',818  lessive  caustique,  à  4  6"  ^B, 

9SS.  Fantaisie.  L.  '    ' 

On  mélange  2  litres  fantajisie  [9BS)  avec  : 

5  lit.  fantaisie  {9&9)^ 

2  lit.  eau  gommée,  à  500  gr.  par  litre, 
0^871  acétate  d'indigo. 

93B.  Fantaisie,  L.  ' 

A  10  litres  eau  de  gomme,  à  760  gr.  par  litre,  on  ajoute  : 
0'»740  décoction  de  quercitron ,  à  375  gr.  par  litre , 
0',090  pyrolignite  ferreux ,  à  4  2°  ^B , 
0^285  cochenille  ammoniacale,  à  64  gr.  par  litre, 
01,075  nitrate  ferrique ,  à  45'»  ^B, 
0^090  décoctioii  de  noix  de  galle,  à  i2"y4B. 

^9^0.  Fantaisie  bleu  clair.  L. 

A  10  litres  eau  de  gomme  ^  à  600  gr.  par  litre ,  on  ajoute  : 
01,086  indigo  soluble  ,  qu'on  délaie  avec 
0'^.256  acide  sulfuriquë  .  à  30*»  ^B, 
4  lit.  eau  chaude ,  dans  laquelle  on  fait  diàsottdre 
0*^,256  alun  ,  et  l'on  incorpore  au  tout 
0^063  solution  de  cochenille  ammoniacale,  à  65  gr.  par  lit. 

9dÉ.  Fantaisie  teinte  cannelle.  L. 

A  10  litres  eau  de  gomme,  à  750  gr.  par  litre ,  on  ajoute  : 
0^,960  cochenille ,  broyée  avec  583  gr.  acide  oxalique , 
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31,720  décoction  de  querdtron .  et  Ton  y  délaie 
0^^,100  indigo  soluble , 
0^,860  chlorure  stanniqne. 

9S9.  Fantaisie.  L.  R. 
A  10  litres  eau  de  gomme ,  à  600  gr.  par  litre ,  an  ajoute  • 
0*,885  décoction  de  quercitroi*, 

0  ' ,  4  5  0  mordant  rouge  C , 

0'.394  cochenille  ammoniacale,  à  64  gr.  par  litre, 
0\i  00  pyrolignite  ferreux  ,  à  12°  AB. 

9S9,  Fantaisie,  L.  R. 
A  10  litres  eau  de  gomme  ,  à  750  gr.  par  litre,  on  ajoute  • 
0',1 53  décoction  de  campêche ,  à  500  gr.  par  litre  , 
0',230  solution  de  cochenille  ammoniacale ,  à  65  gr.  par  litre, 
01,633  bain  d'orseille,  à  375  gr.  par  litre, 
0^31 4  mordant  rouge  C , 
0',3H  pyrolignite  ferreux ,  à  1 2*  AB. 

9SS.  Fantaisie.  L. 
A  10  litres  eau  de  gomme  >  à  500  gr.  par  litre ,  on  ajoute  : 
01,062  décoction  de  campêche,  à  500  gr.  par  iitr«, 
0i;062  acide  acétique, 
0>,062  solution  de  sulfate  ferreux,  à  20*ilB. 

9SS.  Fantaisie,  L. 
A  10  litres  eau  de  gomme,  à  500  gr.  par  litre ,  on  ajoute  : 
5', 950  bain  d'orseille  ,  à  375  gr.  par  litre , 
41,490  décoction  de  quercitron ,  à  575  gr.  par  litre , 

1  ',1 00  mordant  rouge  C, 

0^,368  solution  d'indigo  soluble,  à  8  gr.  par  litre, 
0^128  solution  d'acide tartrique ,  à  \  kll.  par  litre, 
0^^,171  acide  oxalique. 

9SB.  Fantaisie.  L. 

A  10  litres  eau  gommée,   à  375  gr.  par  litre,  on  ajoute  : 
41,375  bain  d'orseille ,  à  375  gr.  par  litre, 
^•,375  décoction  de  quercitron,  à  375  gr.  par  litre, 
0^250  mordant  rouge  (7, 

01,032  solution  d'acide  tartrique ,  à  4  kil.  par  litre, 
01,043  solution  d'acide  oxalique ,  à  64  gr.  par  litre , 
0',082  solution  d'indigo  soluble  ,  à  450  gr.  par  litre. 
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9d7.  Fantaisie  rtuance  thé.  L. 

A  10  litres  eau  de  gomme,  à  375  gr.  par  litre ,  on  ajoute  : 
0^772  décoction  de  quercitrôn ,  à  1 25  gr.  par  litre , 
0>,190  solution  de  sulfate  ferreux  ,  à  20*  ^B, 
0',024  solution  de  nitrate  cuivrique ,  à  56"  AB , 
0^024  acétate  d'indigo. 

9d9.  Fantaisie.  L. 

A  10  litres  eau  de  dexfrine ,  à  500  gr.  par  litre,  on  ajoute  : 
01,300  bain  d'orseille  ,  à  375  gr.  par  litre, 
0',300  mordant  rouge  6? , 

0',1 02  décoction  de  campêche  ,  à  500  gr.  par  litre , 
0',103  cochenille  ammoniacale,  à  64  gr.  par  litre, 
0\\  02  pyrolignite  ferreux ,  à  1 2°  ^B , 
0i,070  nitrate  ferreux ,  à  55°  ^B, 
0, 070  décoction  de  noix  de  galle. 

*Jd.  Fantaisie.  L. 

A  10  litres  eau  de  gomme,  à  500  gr.  par  litre,  on  ajoute  . 
0^,068  décoction  de  campêche,  à  500  gr.  par  litre  , 
01,4  02  décoction  de  cochenille  ammoniacale ,  à  60  gr.  par  lit., 
01,252  bain  d'orseille ,  à  375  gr.  par  litre  , 
01,126  pyrolignite  ferreux ,  à  12°  ^B, 
0,126  mordant  rouge  C. 

9SO.  Fantaisie,  L. 

A  10  litres  eau  gommée  ,  à  500  gr.  par  litre,  on  ajoute  : 
1 1,660  décoction  de  campêche ,  à  500  gr.  par  litre , 
01,840  décoction  de  quercitrôn  ,  à  375  gr.  par  litre , 
01,840  solution  d'indigo  soluble,  à  32  gr.  par  litre, 
01,400  lessive  caustique ,  à  16°  ^B. 

9SÉ.  Fantaisie,  h. 

A  10  litres  eau  gommée ,  à  500  gr.  par  litre  ,  on  ajoute  : 
01,840  bain  d'orseille  ,  à 375  gr.  par  litre, 
1 1,660  décoction  de  campêche, 
21,420  solution  d'indigo  soluble,  à  32  gr.  par  litre, 
01,/iOO  lessive  caustique  ,  à  16°  ^B. 
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9S9.  Fantaisie.  L. 

A  10  litres  eau  gommée,  à  375  gr.  par  litre ,  on  ajoute  : 
01,4  00  décoctiou  de  campêche ,  à  500  gr.  par  litre , 
01,4  00  solution  de  sulfate  ferreux  ,  à  20MB, 
01,240  bain  d'orseille ,  à  375  gr.  par  litre. 

9SS,  Fantaisie,  L. 

A  10  litres  eau  de  gomme ,  à  375  gr.  par  litre ,  on  ajoute  : 
0^464  bain  d'orseille,  à  375  gr.  par  litre, 
Oi, 4  4  6  mordant  rouge  C, 

0^4  20  décoction  de  campêche,  à  500  gr.  par  litre, 
0i,4  4  5  solution  de  sulfate  ferreux ,  à  SO""  AB, 

9 as*  Fantaisie,  L. 

A  10  litres  eau  de  gomme  ,  à  750  gr.  par  litre ,  on  ajoute  : 
0^078  bain  d'orseille,  à  375  gr.  par  litre, 
01,078  décoction  de  campêche  ,  à  500  gr.  par  litre , 
0^078  aluminate  potassique. 

9SS»  Fantaisie,  L. 

A  10  litres  eau  d'amidon  grillé,  à  500  gr.  par  litre,  on 
ajoute  : 

0»,4  00  décoction  de  campêche,  à  500  gr.  par  litre, 
01,800  bain  d'orseille ,  à  375  gr.  par  litre, 
Oi, 4  00  solution  de  sulfate  ferreux ,  à  20<>  .4B , 
01,4  45  cochenille  ammoniacale,  à  32  gr.  par  litre. 

9 SB.  Fantaisie,  L. 

A  10  litres  décoction  de  quercitron ,  à  375  gr.  par  litre ,  on 
ajoute  : 

4 1,250  décoction  de  campêche  ,  à  500  gr.  par  litre , 

36  lit.  eau  gommée,  à  500  gr.  par  litre  , 

01,500  lessive  caustique  ,  à  5<»  ÂB, 

9&9.  Fantaisie.  L. 
A  10  litres  décoction  de  quercitron ,  à  375  gr.  par  litre ,  on 

ajoute  : 

41,250  bain  d'orseille,  à  375  gr.  par  litre  , 
26  lit.  eau  de  gomme ,  à  500  gr.  par  litre. 
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9SS.  Fantaisie.  L. 

A  6  litres  fantaisie  (^^v)  on  ajoute  : 

3  lit.  eau  gommée ,  à  376  gr.  par  litre  , 

5^600  eau,  dans  laquelle  m  délaie 

0^400  acétate  d'iadigo. 
En  variant  les  proportions  de  ces  corps  on  réalise  des  fdadfi 
de  plusieurs  nuances. 

9 SB.  Fantaisie.  L. 

A  10  litres  eau  gommée,  à  S75  gr.  par  litre,  on  ajoute 
4^500  décoction  de  quercitron,  à  375 gr.  par  litre, 
0',200  décoction  de  campéche ,  à  500  gr.  par  litre  , 
0',200  lessive  caustique , 
0^340  eau  contenant 
Ok,034  acétate  d'indigo. 

9SO.  Fantôme. 

A  10  litres  eau  gommée ,  à  750  gr.  par  litre ,  on  ajoute  : 
3^330  décoction  de  quercitron  ,  à  375  gr.  par  litre  , 
0',333  décoction  de  campéche,  à  4  kil.  par  litre, 
0i,650  lessive  caustique , 

6  lit.  eau  de  gomme,  à  375  gr.  par  litre,  colorée  par  quel- 
que^  gr^mme^  à'^têl^  d'in<}i^. 
9BÉ.  Fantaisie.  L. 

A  10  litres  eau  gommée ,  à  750  gr.  par  litre ,  or)  ajoute  : 
0',666  solution  d'indigo  soluble,  à  30  gr.  par  litre, 
21,600  bain  d'orseille  ,  à  375  gr.  par  litre , 
1  ',300  décoction  de  campéche ,  à  500  gr.  par  litre , 
31,300  décoction  de  quercitron ,  à  375  gr.  par  litre. 

9B9.  Fantaisie.  L. 

A  10  litres  eau  de  gomme ,  à  500  gr.  par  litre,  on  ajoute  : 
2^250  décoction  de  quercitron,  à  \  kil.  par  litre, 
01,356  mordant  rouge  C, 

0',304  cochenille  ammoniacale ,  à  65  gr.  par  litre  , 
0*,088  acétate  ferreux. 

9BB*  Fantaisie.  L. 
A  10  litres  eau  de  gomme»  à  &20  gr.  par  litre ,  on  ajoute  ; 
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01,046  décoction  de  campéche ,  à  500  gr.  par  litre, 

01,046  décoction  de  cochenille  ammoniacale,  à  65  gr.  par  lit. , 

0^225  bain  d'orseille,  à  375  gr.  par  litre, 

01,430  décoction  de  qnercitron ,  à  375  gr.  par  litre, 

6^,925  mordant  rouge  ^, 

Q^4  00  pyrolignile  ferreu» ,  à  4  ?»  4B. 

9ms.  Fantaisie.  L. 

A  10  litres  eau  gommée  on  ajoute  : 

3^330  vinaigre  gommé ,  à  750  gr.  par  litre , 

0*,833  décoction  de  qnercitron ,  à  375  gr.  par  litre  , 

01,4  00  pyroiignite  ferreux ,  à  4  2<>  ^B , 

0',426  d(kK)otiûn  de  cochenille  ammoniacale,  à  65  gf .  ppr  M-, 

01,450  décQption  de  noix  de  galle,  à  37Ç  gr.  par  litjre,  if|i'op 

précipite  par 
0*,430  pyrolignite  ferreux. 

9^9,  Fantaisie.  JLi. 

Ji  10  |itr^9  em  de  /de3^trin« ,  4  375  gr .  par  Utre ,  on  fi^^mte  • 
0|,468  pyrolignite  ferreux  ,  à  4  2**  4B, 
0^  468  décoction  de  cochenille  ammoniacale ,  à6 f  gr.  par  lit. , 
01,468  eau, 
0^342  mordant  rouge  1^. 

9BS^   Fantaisie.  L. 

A  10  litres  eau  de  gomir^e,  à  &0O  gr.  par  litre ,  oij.  fljoijt/ç  : 
pi,0Ç6  décoctïQn  de  campéche,  .à  5p0gr  par  Jjjtre, 
01,075  décoction  de  cochenille  ammoniacale,  à64gr  par  lit., 
0*,264  bain  d'orseille ,  à  375  gr.  par  litre , 
4)>,4e2  pyrdignite  ferreux ,  à  42"  .48  , 
Oi,435  mordant  rouge  (?. 

9S9.   Fantaisie.  L. 

A  10  litres  eau  gommée,  à  600  gr.  par  litre,  on  ajoute  • 
0',71 0  décoction  de  quercitron ,  à  375  gr.  par  litre , 
0'.085  pyrolignite  ferreux ,  à  1 2"  ^B  , 
01,280  sdution  de  cochenille  ammoniacale,  à  60  gr.  par  lit., 
0k,070  décoction  de  noix  de  galle ,  à  375  gr.  par  litr^ , 
Pj^,070  nitrate  ferreux,  à  45"  AB, 
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Maintenant  que  nous  avons  fait  connaître  les  principales  cou- 
leurs dont  on  se  sert  pour  les  impressions  sur  laine ,  nous  en- 
trerons dans  quelques  détails  au  sujet  de  leur  application. 

Abstraction  faite  de  la  netteté  qu'il  est  indispensable  d'at- 
teindre dans  certaines  impressions ,  une  couleur  se  fixe  d'autant 
mieux  au  vaporisage  qu'elle  est  appliquée  dans  un  milieu  plus 
humide.  La  raison  en  est  toute  simple ,  c'est  parce  que  cette 
condition  lui  permettant  de  pénétrer  la  fibre,  quand  l'ouvrier,  par 
un  rapplicage  raisonné ,  a  su  en  fournir  à  l'étoffe  une  quantité 
suffisante ,  il  ne  faut  plus  que  la  vapeur  d  eau  pour  en  déter- 
miner l'adhérence.  On  doit  donc  exécuter  de  préférence  dans 
ce  milieu  les  impressions  couleurs  pour  fctnds ,  en  prenant  les 
précautions  voulues  pour  prévenir  le  mouvement  de  la  couleur, 
et  exposer  ensuite  les  pièces  à  l'étendage  humide ,  durant  trois 
à  quatre  jours ,  pour  donner  à  la  laque  le  temps  de  les  saturer 
uniformément  et  de  s'imprégner  de  la  quantité  d'eau  nécessaire 
au  succès  du  vaporisage. 

Ce  vaporisage  se  fait  ordinairement  en  deux  fois  :  la  première 
dure  trente  ou  trente-cinq  minutes ,  la  seconde  vingt  ou  vingt- 
cinq.  Après  le  fixage ,  on  étend  de  nouveau  les  pièces  à  l'air 
humide  pour  compléter  la  combinaison  de  la  couleur,  et  on  les 
lave ,  comme  nous  le  dirons  plus  loin.  ' 

Quand  on  imprime  des  sujets  détachés ,  dont  les  coulages 
pourraient  altérer  les  contours ,  on  élève  la  température  de  l'ate^ 
lier  au  degré  qui  doit  ,.en  saisissant  la  couleur,  en  prévenir  le 
mouvement.  On  conçoit  que  cette  température  varie  nécessaire- 
ment avec  le  degré  de  viscosité  de  la  couleur  et  avec  sa  nature. 
Du  reste ,  comme  dans  le  cas  précédent ,  on  expose  les  pièces 
à  l'étendage  humide ,  mais  durant  un  temps  moins  long ,  que 
l'on  règle  d'après  la  force  de  la  gravure. 

L'impression  au  rouleau  réclame  une  grande  attention  ;  on 
ne  doit  point  oublier  que  la  laine  absorbe  beaucoup  de  matière 
colorante ,  et  qu'une  couleur  n'apparaît  avec  avantage  sur  cette 
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fibre  qu'autant  qu'elle  la  pénètre  bien  ;  il  est  donc  de  toute  né- 
cessité que  la  gravure  soit  toujours  très  profonde,  §  500  p.  297, 
l'impression  faite  sous  une  pression  telle  que  la  couleur  pénètre 
l'étoffe  de  part  en  part.  Cette  double  condition  étant  reconnue 
indispensable ,  la  couleur  doit  avoir  un  degré  de  consistance  qui 
en  prévienne  le  mouvement. 

Le  vaporisage  des  sujets  détachés  et  des  impressions  au  rou- 
leau se  fait  généralement  en  une  seule  fois ,  et  dure  de  qua- 
rante-cinq à  cinquante  minutes. 

'  Il  arrive  quelquefois  que,  par  suite  d'une  distribution  inégale 
de  la  vapeur,  des  couleurs  soient  mieux  fixées  sur  une  lisière 
que  sur  une  autre  ;  alors  on  donne  un  second  vaporisage  en 
suspendant  les  pièces  par  la  lisière  opposée. 

Le  lavage  et  le  séchage  des  étoffes  de  laine  imprimées  et  va- 
porisées sont  deux  opérations  fort  délicates ,  quoiqu'en  appa- 
rence assez  simples.  Ainsi  on  ne  peut  employer  pour  le  net- 
toyage de  ces  tissus  la  plupart  des  moyens  mécaniques  indiqués 
§  437  à  445 ,  sans  s'exposer  à  faire  perdre  aux  laques  qui  les 
recouvrent  leur  intensité  et  leur  vivacité.  D'autre  part,  l'opé- 
ration du  lavage  doit  avoir  lieu  assez  promptement  pour  que 
l'eau  ne  puisse  pas  pénétrer  jusqu'au  centre  de  la  fibre  :  autre- 
ment la  laque  ,  en  se  délayant ,  se  répandrait  sur  l'étoffe  et  la 
maculerait;  par  la  même  raison ,  il  faut  que  les  pièces  ne  soient 
pas  moins  rapidement  desséchées ,  et  M.  Ed.  Schwartz  en  avait 
si  bien  reconnu  la  nécessité ,  qu'à  une  époque  oùl'hydro-extrac- 
teur  était  encore  inconnu ,  il  les  comprimait  au  sortir  du  lavage 
dans  des  doubliers  bien  secs ,  pour  en  enlever  immédiatement 
la  plus  grande  quantité  d'eau. 

On  fait  ordinairement  le  dégorgeage  des  pièces  au  traquet. 
On  le  dispose  de  manière  à  pouvoir  lui  imprimer  une  très  grande 
vitesse  ,  et  on  l'entoure  de  planches  destinées  tant  à  préserver 
les  ouvriers  de  l'atteinte  de  l'eau  qui  est  projetée  qu'à  refouler 
cette  eau  contre  la  surface  du  tissu ,  pour  en  activer  le  net- 
toyage. 
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L^  ggf.  J56  représente  une  disposition  deçà  gepr^. 
Fig.  456. 


A  est  un  bâ]tis  en  bois  supportant  Taxe  c  d'un  tourniquet  d,  d^ 
D,  D,  qui  est  nais  en  mouvement  à  Taide  d'une  poulie  située  à 
Tune  de  ses  extrémités ,  par  une  courroie  que  fait  mouvoir  uae 
roue  de  commande  ;  b,  un  bassin  rempli  d'eau ,  ou  mieuîc  encore 
un  compartiment  placé  dans  une  eau  courante. 
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Les  pièces ,  nouées  en  boyaux  sans  fin  ,  arrivent  du  baquet 
sur  le  tourniquet ,  de  celui-ci  dans  le  baquet ,  et  ainsi  de  suite 
durant  tout  le'  temps  de  l'opération  ;  mais  la  vitesse  imprimée 
à  la  machine  fait  qu'une  très  forte  quantité  d'eau  est  enlevée 
par  le  tissu  i  or,  celle-ci ,  en  tombant ,  produit  un  vide  déter- 
minant un  lavage  par  dépression  qui  enlève  ,  pour  ainsi  dire, 
spontanément  des  pores  de  l'étoffe  les  parties  les  plus  solubles. 
Après  ce  lavage  on  introduit  les  pièces  dans  l'hydro-extrac- 
teur,  §  A68,  fig.  29-31 ,  pour  extraire  rapidement  l'eau  dont 
elles  sont  imprégnées  ,  et  prévenir  ainsi  le  mouvement  de  la 
couleur  imparfaitement  fixée  à  l'étoffe.  Telle  est  l'utilité  de 
cette  machine ,  que  sans  elle  il  serait  souvent  impossible  d'exé- 
cuter certains  .^ftiples ,  dtt  mQÏfïs  m  mèim  û&tré  dé  f&kGiion, 

CHAPITRE    III. 

DES  COULEURS    IMPRIMEES    S]UI^    TISSUS    CHiUNE  ÇOTQN. 

§  752.  L'impression  et  la  fixation  des  couleurs  sur  tes  tissus 
mi-laipe  (chaîne  coton  )  offrent  au  fabricant  beaucoup  plus  de  dif- 
ficultés que  sur  les  tissus  pur  coton  et  pure  laine,  ce  qu'on  s'ex- 
plique sans  peine  quand  on  réfléchit  à  la  composition  respective 
des  couleurs  qui  conviennent  aux  uns  et  aijx  autres.  Ainsi,  les 
couleurs  fortement  acides  que  l'on  imprime  sur  laine  brûle- 
raient ,  dans  le  plus  grand  nombre  de  cas .  le*  tissus  de  x;o- 
ton  ;  de  plus,,  il  est  certaines  matières  colorantes  qui  se  fixent 
facilement  à  la  laine,  tandis  qu'elles  n'adhèrent  à  la  fibre  du 
coton  qu'avec  une  extrême  difficulté.  Le  sulfate  d'indigo  est 
une  de  ces  matières  :  aussi  cette  couleur  imprimée  sur  des  éfoffes 
chaînes  coton  ne  donne-t-elle  jamais  lieu  qu'à  une  coloration 
imparfaite  du  tissu,  comme  le  prouve  l'éch.  234,  dontlabande 
centrale ,  recouverte  de  carmin  d'indigo ,  colorée  dçus  sa  trame 
seule,  qui  est  en  laine ,  est  restée  ijicplore  4W8  la  chaîne ,  qui 
est  en  coton  t 
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If  S  4.  Bleus  qui  couvrent  indivldaelleiiicnt  la  libre  de  coton 
et  de  laine. 


Nous  avons  dit  que ,  pour  beaucoup  de  couleurs  vapeur  sur 
coton ,  il  convient  de  mordancer  préalablement  le  tissu  ;  il  en 
est  de  même  pour  les  étoffes  mi-laines ,  et  cette  préparation  est 
nécessaire  ici,  non  seulement  pour  arriver  à  la  coloration  delà 
fibre  dans  toutes  ses  parties ,  mais  encore  pour  obtenir  des  teintes 
plus  uniformes  et  plus  intenses. 

La  préparation  des  tissus  chaîne  coton  se  fait  à  peu  près 
comme  celle  des  calicots,  si  ce  n'est  que  la  laine  étant  forte- 
ment attaquée  par  les  alcalis ,  §  335 ,  on  ne  peut  employer 
qu'avec  beaucoup  de  précautions  les  mordants  alcalins ,  d'un 
emploi  si  facile  et  si  heureux  pour  les  foiles  de  coton. 

Du  reste ,  il  est  important  que  -les  tissus  soient  parfaitement 
blanchis  avant  de  recevoir  le  mordançage  :  autrement  les  par- 
ties blanches  restent  sales  et  des  inégalités  se  font  remarquer 
dans  les  nuances.  Quand  on  a  lieu  de  penser  que  le  blanc  n'est 
pas  parfait ,  il  convient  de  faire  passer  les  pièces,  durant  dix  à 
douze  minutes ,  dans  un  bain  chauffé  à  50  ou  55°,  contenant 
une  certaine  quantité  de  cristaux  de  soude  (100  à  120  gr.  par 
pièces  de  60  mètres)  ;  à  leur  sortie  de  ce  bain  alcalin  on  les 
rince  à  l'eau  courante  ,  puis  on  les  place  dans  un  bain  marquant 
environ  3*  AB^  contenant  1  partie  sel  d'étain  ,  2  parties  acide 
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sulfurique  et  iO  parties  d'eau.  Après  un  passage  de  huit  à  dix 
minutes ,  on  rince  de  nouveau  à  la  rivière  ,  on  dessèche  et  l'on 
cylindre  pour  imprimer. 

Quelques  fabricants  les  foulardent  dans  une  solution  de  stan- 
nate  sodique ,  même  très  forte  (  11  à  12^ AB) ,  et  en  les  sortant 
d'un  pareil  bain  ,  qui  ne  tarderait  pas  à  les  endommager,  les 
font  passer  immédiatement  dans  une  solution  faible  d'acide  sul- 
furique, qui  détermine  la  mise  en  liberté  de  l'oxide  stannique  . 
et  sa  fixation  à  l'étoffe.  Nous  croyons  que  l'intervention  des 
acétates  produirait  encore  un  meilleur  efl'et;  d'après  nos  essais 
il  ne  faudrait  que  foularder  en  chlorure  stannique  et  immédiate- 
ment après  dans  une  dissolution  d'acétate  ammonique  ;  les 
acétates  sodique  et  potassique  pourraient  également  être  em- 
ployés, mais  avec  moins  de  succès.  L'oxide  stannique,  mis  en 
liberté  par  le  déplacement  qui  a  lieu  lors  du*  séchage ,  se  fixe  à 
l'étoffe  d'une  manière  d'autant  plus  favorable  au  développe- 
ment des  nuances  que  la  dessiccation  est  moins  rapide.  Après 
cette  fixation,  on  peut,  selon  les  genres  d'impression  qu'il 
s'agit  d'exécuter,  nettoyer  à  l'eau  ou  imprimer  préalablement 
les  couleurs  ,  pour  n'effectuer  le  lavage  qu'après  le  vaporisage  ; 
mais ,  dans  ce  cas ,  il  faut  connaître  les  proportions  exactes  de 
chlorure  stannique  et  d'acétate  ammonique  qui  doivent  se  neu- 
traliser mutuellement ,  et  de  plus  imprégner  l'étoffe  de  la  quan- 
tité strictement  nécessaire  de  chlorure  stannique. 

Quant  à  l'impression ,  elle  est  la  même  que  celle  des  laines 
pures ,  à  la  durée  près  du  fixage ,  qui  est  moins  longue ,  mais 
qu'on  ne  peut  déterminer,  attendu  que  cette  opération ,  toutes 
circonstances  égales  d'ailleurs,  demande  plus  ou  moins  detemps* 
selon  le  système  de  vaporisage  que  Ton  suit  et  la  dimension 
des  appareils  dont  on  se  sert. 

Comme  les  dissolutions  d'étain  qu'on  emploie  dans  les  gen- 
res vapeur  ont  une  grande  influence  sur  le  succès  d'une  opé- 
ration ,  quoique  nous  en  ayons  déjà  donné  un  grand  nombre , 
nous  n'hésitons  pas  à  faire  connaître  encore  les  deux  suivantes  : 
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9S9.   Composition  physique. 

Dans  10  kil.  chloride 'hydrique  du  commerce  mélangés  à  : 

5  kiL  acide  nitrique  à  36<^  ^B ,  on  fait  dissoudre  lentement 

en  ajputant  le  métal  par  petites  portions , 
2*^,240  étain  en  grenaille,  et  l'on  conserve  le  tout  pour  l'usage. 

Dissolution  pour  ponceau . 

On  fait  dissoudre  peu  à  peu  et  en  les  introduisant  par  très 
petites  portions  : 

2^^,840  étain  pur  en  copeaux  dans  un  mélange  formé  de 
10  kil.  acide  nitrique  à  36°  ^B, 
h  0  kil.  chloride  hydrique  du  commerce. 
Cette  préparation  ne  diffère  de  celle  indiquée,   §  â80  [a] , 
que  parce  qu  elle  ne  contient  pas  de  chlorure  ammonique. 

Il  ne  nous  reste  plus  qu'à  indiquer  la  composition  des  cou- 
leurs ;  mais  comme  plusieurs  de  celles-ci  comportent  l'emploi 
de  bains  colorés  et  préparés  à  l'avance ,  nous  parierons  d'a- 
bord de  ces  derniers. 

9B9 .  Bain  de  campêche  préparé . 

Sur  2^,500  alun  pulvérisé 

4k,250  sulfate  cuivrique , 
2^,500  acétate  plombique ,  on  verse , 
10  lit.  extrait  de  campêche  à  6"i4B,  préalablement  portés  à 
l'ébuintion  et  dont  on  prend  la  partie  claire. 

990.  Bain  de  violet  pour  chaîne  coton. 

.    On  fait  cuire  à  l'ébuUition  10  litres  acétate  aluminique ,  à  6» 
^B,  dans  lesquels  on  a  mélangé  : 

3^,750  poudre  de  campêche ,  et  l'on  passe  au  tamis. 
Le  produit  se  compose  d'une  partie  insoluble  qui  tient  en 
suspension  une  laque  à  base  d'alumine  formée  aux  dépens  du 
sous-sel  aluminique  mis  en  liberté  par  l'action  de  la  chaleur  sur 
l'alun  cubique. 
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i9É.  Èain  jaune. 
A 10  litres  extrait  de  quercitron  ,  à  8*^  AB,  on  ajoute  : 

5  lit.  acétate  aluminique  à  1 0°  A^,  on  chauffe  à  70%  puis  on 
filtre. 
Au  lieu  d'opérer  ainsi ,  il  vaudrait  mieux  chauffer  la  solution 
de  quercitron  avec  une  proportion  convenable  d'alun  ;  celui-ci 
déterminerait  la  mise  en  liberté  et  la  précipitation  d'une  sub- 
stance olivâtre  qui  altère  fortement  la  pureté  du  jaune.  On  peut 
encore ,  pour  faciliter  l'expulsion  de  cettei  matière ,  saturer  lé- 
gèrement la  solution  alunée  ;  le  soUs-iiel  qui  se  forme  se  combi- 
nant à  cette  substance  l'entraîne  dans  sa  précipitation.  Lorsque 
ce  bain  est  ainsi  dépouillé ,  pour  rendre  Talumine  apte  à  s'unir 
à  l'étoflFe ,  on  ajoute  à  chaque  litre  de  couleur  épaissie  une  pro- 
portion convenable  d'acétate  potassique,  sodique  ou  ammo- 
nique. 
999.  Bain  olive. 

Dans  10  litres  eau  chaude  on  fait  dissoudre  : 
2^,500  sulfate  ferreux,  et  Ton  y  ajoute 
2^,500  sulfate  aluminique  à  4  0°  ilB^ 
40  lit.  extrait  de  quercitron  à  8°  vlB, 
41^,500  acétate  indigotique,  §  687,  à  40<'  ^B. 

993,  Mordant  pour  bleu  chaîne  coton. 

Dans  10  litres  sulfate  d'indigo,  à  18*  .46,  on  fait  dissoudre  : 
0^85  cyanure  ferroso-potassique. 

DES.  ROUGES  SUR  ÉtOFFES  CHAÎNE  COTON. 

§753.  Les  rouges  que  l'on  emploie  pour  l'impression  des 
étoffes  mi-laines  sont  à  peu  près  ceux  dont  on  se  sert  pour  la 
laine  pure  ;  quelquefois  seulement  on  remplace  en  partie  la  co- 
chenille par  un  extrait  de  bois  rouge.  Dans  presque  tous  il  existe 
une  certaine  quantité  de  chlorure  stanneux  qui  fait  partie  de  la 
composition  pour  ponceau.  L'acide  oxalique  y  est  toujours 
remplacé ,  excepté  dans  les  roses ,  par  l'oxalate  potassique , 
qui,  saturant  par  sa  base  l'acide  des  sels  métalliques  em- 
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ployés  ,  prévient  leur  action  corrosive  sur  la  fibre  du  coton,  et 
favorisant  par  son  acide  la  dissolution  momentanée  de  la  laque, 
contribue  à  sa^fixation  à  l'étoffe. 

99^,  Ponceau.  G.  C.  M. 

A  10  litres  décoction  de  cochenille,  à  350  gr.  par  litre  *  on 
ajoute  : 

O',400  extrait  de  graine  de  Perse,  à  4  0*  ^B  ;  on  épaissit  avec 
41^,^80  amidon;  on  cuit  la  couleur,  et  Ton  y  fait  dissoudre  à 

tiède 
01^,534  bi-oxalate  potassique , 
01^,320  chlorure  stanneux , 
0k,21 4  dissolution  pour  ponceau  C.  C.  {9B9). 

99 S.  Ponceau  or dinai7^e  rentnire.  C.  C.  M. 

On  fait  cuire  à  plusieurs  reprises  2\9â0  cochenille  pulvérisée 
dans  une  quantité  d'eau  suffisante  pour  l'épuiser  ;  on  réduit  le 
produit  de  ces  décoctions  à  : 

\  0  lit.  ;  on  y  ajoute 

0',294  extrait  de  graine  de  Perse ,  à  4  0**  i4B  ;  on  épaissit  avec 

\^^hn\  amidon  ,  puis  on  ajoute,  à  tiède , 

0*^,5216  bi-oxalate  potassique , 

0*^,339  chlorure  stanneux , 

0^^,125  dissolution  pour  ponceau,  C.  C  [9S8>), 

99e.   Ponceau.  C.  C.  M. 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  cochenille,  à  260  gr.  par 
litre  V  avec  . 

0k,960  amidon ,  et  Ton  y  ajoute ,  à  chaud , 
Ok,450  bi-oxalate  potassique  ,  à  froid 
0*^,080  chlorure  stanneux , 
0^,320  dissolution  pour  ponceau,  C.  C.  {9BS). 

«y y.  Ponceau.  C.  C.  R. 

On  fait  cuire  à  plusieurs  reprises  5  kil.  cochenille  en  grains 
dans  la  quantité  d'eau  suffisante  pour  les  épuiser,  on  réduit  le 
produit  de  ces  décoctions  à  : 

4  0  lit.,  on  y  mélange 

0*,350  extrait  de  graine  de  Perse,  à  4  5"  ylB  ;  on  épaissit  avec 
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ik,550  amidon,  et  l'on  ajoute,  à  tiède, 

0k,560  bi-oxalale  potassique  pulvérisé  (sel  d'oseille) , 

0k,264  chlorure  stanneux,  à  froid 

0^,472  dissolution  d  etain  pour  ponceau  ,  C.  C.  {9S3). 

993,  Ponceau.  C.  C.  M. 

Dans  10  litres  d'eau  on  délaie  : 

2k, 620  cochenille  broyée ,  on  fait  cuire ,  et  l'on  y  mêle 
31,400  bain  de  fernambouc ,  à  \  kil.  par  lit.;  on  épaissit  avec 
4^,450  amidon ,  et  quand  la  couleur  est  tiède ,  on  y  ajoute 
0*^,433  acide  oxalique , 
01^,433  composition  physique  (j90^). 

«7».  Bose  turc.  C.  C.  M. 

On  fait  cuire  à  plusieurs  reprises  700  gr.  cochenille  en  poudre 
dans  une  quantité  d'eau  suffisante  pour  l'épuiser  ;  on  réduit  le 
produit  de  ces  décoctions  à  : 

4  0  lit.  ;  on  épaissit  avec 

3*^,340  gomme  Sénégal ,  et  l'on  ajoute  au  tout 

0^426  acide  oxalique , 

0^,555  chlorure  stannique,  à  55° i4B. 

930,  Rose  turc  pour  renirure.  C.  C. 

On  fait  cuire  à  plusieurs  reprises  1  kil.  cochenille  dans  la 
quantité  d'eau  suffisante  pour  l'épuiser  ;  on  réduit  le  produit 
par  l'évaporation  à  : 

4  0  lit.;  on  épaissit,  à  chaud ,  avec 
5  kil.  gomme ,  et  l'on  y  ajoute,  à  tiède , 
Ok,  427  acide  oxalique  , 
0k,587  chlorure  stannique ,  à  55*  ÀB. 

DES   AMARANTES   SUR  TISSU    CHAÎNE   COTON. 

§  75â.  On  forme  les  amarantes  pour  les  tissus  chaîne  coton , 
comme  pour  les  tissus  laine  pure,  avec  la  cochenille  ammo- 
niacale ,  §  400 ,  à  laquelle  on  donne  pour  base  les  mordants 
d'étain  et  d'alumine.  L'acide  oxalique,  qu'on  y  introduit  en 
petite  quantité ,  y  existe  réellement  à  l'état  d'oxalate  ,  saturé 
qu'il  est  par  l'ammoniaque  de  la  cochenille  ammoniacale. 
IV.  '  0 
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9SÉ.  Amarante.  C.  C.  M. 

On  fait  cuire  à  plusieurs  reprises  2% 560  cochenille  ammo- 
niacale en  poudre  dans  une  quantité  d'eau  suffisante  pour  les 
épuiser  ;  on  réduit  le  prodilit  de  ces  décoctions  à  : 
\0  lit.;  on  épaissit  avec 
2*^,880  gomme  Sénégal ,  et  Ton  ajoute 
0^486  alun, 

01^,4  60  chlorure  stannique,  à  55"  AB. 
L'amarante  C.  C.  est  le  même  que  celui  qu'on  emploie  pour 
impression  au  rouleau  sur  laine. 

Pour  les  roses  rentrures  et  les  fonds  Tose  clair ,  on  mélange 
le  rose  rentrure  (  ÉÉ3)  avec  des  quantités  convenables  d'eau 
de  gomme. 
999.  Rose.  C.  C.  R. 

Dans  \  5  litres  d'eau  on  fait  cuire ,  pour  les  réduire  à  10 

litres  : 

0k,570  cochenille  ammoniacale  pulvérisée , 

0*^.235  cochenille  ordinaire  en  poudre;  on  épaissit  ensuite 

avec 
\  5  lit.  eau  gommée ,  à  750  gr.  par  litre  .  et  l'on  ajoute 
0*^,235  acide  oxalique , 
0^,687  composition  physique  [9BS). 

993.  Rose.  C.  C.  M. 

D^ns  15  litres  d'eau  on  fait  dissoudre  : 

1^,600  cochenille  ammoniacale, 
0^,1 60  crème  de  tartre  ;  on  fait  cuire  et  réduire  à 
10  lit.;  on  épaissit  avec 
3^^,200  gomme  Sénégal ,  ot  l'on  ajoute 
O'^^.OSO  chlorure  statinique  ,  à  55"  ^B. 
Il  suffit  d'ajouter  de  F  eau  de  gomme  à  ce  rose  rentrure  C.C. 
M.,  pour  en  obtenir  toutes  les  nuances  plus  claires. 

9»^.  Rose,  C.C.^. 

On  épaissit  10  litres  rougeur,  à  192  gr.  par  litre,  avec  : 
5  kil.  gomme  Sénégal,  et  Tony  ajoute 
0k,62o  alun, 
01^,107  chloride  hydrique. 
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DES  JAUNES  SUR  TISSUS  CHAÎNE  COTON. 

§  755.  Ces  jaunes  ont  la  plus  grande  ressemblance  avec  ceux 
que  Ton  imprime  sur  laine  et  sur  coton  purs.  Ce  sont  toujours 
des  extraits  de  graine  de  Perse  ou  de  quercitron  ,  qu'on  fixe  à 
l'étoffe  à  l'aide  de  préparations  aluminiques  et  stannifère:^.. 

9SS,  Jaune  rentrure.  C.  C.  R. 

On  épaissit ,  à  chaud,  10  litres  extrait  de  graine  de  Perse  , 
àl5*^B,  avec: 

3^,334  gomme  Sénégal ,  et  ron  ajoute,  à  tiède , 

0^640  alun, 

01^,320  chlorure  stanneux. 

9^B.  Jaune  turc.  C.  C. 

On  épaissit  10  litres  décoction  graine  de  Perse,  à  325  gr.  par 
litre ,  avec  : 

0^,860  amidon,  et  quand  la  couleur  est  convenablement  cuite, 

on  la  verse  sur 
4  k ,  4  0  0  chlorure  stanneux . 
Dans  le  but  de   réduire  le  nombre  des  échantillons,  on  a 
réuni  sur  l'éch.  235  les  couleurs  ponceau ,  orange  et  amarante, 
dans  lesquelles  existent  des  relations  de  composition . 
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DES   BLEUS   SIR    TISSUS    CHAINE    COTON. 

§  756.  Ces  bleus  résultent  presque  toujours  de  l'emploi  d'un 
mélange  de  carmin  d'indigo  et  de  bleu  au  cyanide  ferreux ,  des- 
tinés ,  le  premier  à  colorer  la  laine ,  le  second  le  coton.  On  voit , 
en  effet,  parréch.23â,  qu'employé  seul  le  carmin  d'indigo  s'est 
exclusivement  fixé  sur  la  laine ,  que  le  cyanure  qui  a  coloré  le 
coton  et  imparfaitement  la  laine  ne  donne  qu'une  couleur  faible, 
et ,  qu'au  contraire  ces  couleurs  réunies  donnent  un  bleu  nourri 
et  d'un  ton  élevé.  On  obtient  encore  un  beau  bleu  sur  chaîne 
coton  en  imprimant  un  mélange  de  cyanides  ferrique  et  ferreux 
provenant  de  la  décomposition  des  cyanures  rouge  et  jaune  par 
les  acides.  Quelquefois,  mais  rarement,  on  fait  concourir  à  la 
formation  de  ces  bleus  de  l'hématine  et  de  la  cochenille  avec  un 
sel  cuivrique  ,  qui  doit  faire  passer  au  bleu  la  matière  colorante 
du  campêche;  mais  ces  couleurs  sont  généralement  trop 
brunes. 

Il  va  sans  dire  que  les  bleus  sur  chaîne  coton  doivent  être 
oxidés  ultérieurement  comme  ceux  qu'on  imprime  sur  coton 
pur. 
9S9.  Bleu  foncé  pour  double  bleu.  C.  C. 

Dans  10  litres  d'eau  on  fait  dissoudre  à  chaud  : 
2*^,560  cyanure  ferroso-potassique,  et  à  tiède 
0*^,360  acide  oxalique , 
0*^,430  alun ,  et  l'on  épaissit  avec 
iO  lit.  eau  gommée ,  à  i  kil.  par  litre,  dans  laquelle  on  a 

délayé 
6*^,120  indigo  solùble.  j 

9»»,  Bleu  clair,  C.  C, 

A  2  litres  bleu  foncé  (999)  on  ajoute  : 

8  lit.  eau  gommée  ,  à  500  gr.  par  litre. 

^99.   Gros  ileupourpre.  C.  C.  R. 

On  épaissit,  à  chaud,  10  litres  extrait  de  campêche,  à  10** 
JB,  avec  : 
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3k.880  gomme  Sénégal,  et  Ton  ajoute,  à  tiède  , 

0k,646  alan. 

0ït,320  sulfate  cuivrique , 

3  kil.  indigo  soluble  , 

41,650  amarante  L.  R.  {É09). 

Bleu  foncé  pour  rentrure  et  bande.  C.  C.  M. 

Dans  10  litres  eau  on  fait  dissoudre ,  à  chaud  : 

3  kil.  cyanure  ferroso-potassique  ;  on  épaissit  avec 

40  lit.   eau  de-gomme ,  à  4*^,500  par  litre,  et  Tony  ajoute 
6  kil.  indigo  soluble, 
0^,256  acide  sulfurique, 
4^,280  alun, 
4,  280  acide  oxalique, 
0^,384  acide  tartrique , 
2  lit.  amarante!.  R.  [é09). 

99 É,  Bteuordinane  pour  rentrure.  C.  CM. 

D'une  part ,  dans  10  litres  d'eau  chaude ,  on  fait  dissoudre  : 

3^,384  cyanure  ferroso-potassique; 
D'une  autre,  dans  10  litres  d'eau  également  chaude ,  on  fait 
dissoudre  : 

4  fc,  5  3  6  bisulfate  potassique , 

2  kil.  alun.  On  réunit  les  deux  dissolutions  ;  on  épaissit  avec 
20  lit.  eau  de  gomme,  à  750  gr.  par  lit.,  et  l'on  ajoute  au  tout 

5*^,4  20  indigo  soluble, 

4  kil.  acide  oxalique. 

^99.  Bleu  clair  pour  rentrure,  C.  CM. 

A  2  litres  bleu  ordinaire  on  ajoute  : 

5  lit.  eau  de  gomme ,  à  500  gr.  par  litre. 

993.  Bleu  ordinaire  pour  rentrure.  C  C  R. 

Dans  10  litres  d'eau  on  fait  dissoudre  : 

4  kil.  cyanure  ferroso-potassique;  on  y  ajoute,  à  tiède, 

3  kil.  acide  tartrique , 
0^,320  acide  sulfurique , 

4  kil.  indigo  soluble,  et  Ton  épaissit  le  tout  avec 

4 0  lit.  eau  de  gomme ,  à  4  kil.  par  litre,  dans  lesquels  on  a 

dissous 
0k,640  alun. 
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On  étend  ce  bleu  d'eau  de  gomme  pour  former  des  nuances 
plus  claires. 

99'â.  Bleu  ordinaire.  C.  C. 

Dans  10  litres  eau  chaude  on  fait  dissoudre  : 

4it,280  cyanure  ferroso-potassique ;  on  y  ajoute,  à  tiède, 
I  0^640  acide  oxalique , 

I  4^,74  0  alan,  et  Ion  épaissit  le  tout  avec 

I  \  0  lit.  eau  gommée ,  à  4  kil.  par  litre ,  dans  lesquels  on  a 

délayé 
,  4*^,280  indigo  soluble. 

99S    Bleu.  C.  C.  R. 

Dans  10  litres  eau  bouillante  on  fait  dissoudre  . 

0*^,500  cyanure  ferroso-potassique,  et  Ton  y  ajoute ,  à  tiède, 

O'S^OO  acide  tar trique  ;  on  sépare ,  par  décantation ,  le  liquida 
du  bitartrate  potassique  qui  s'est  formé,  on  l'épais- 
sit  avec 

3k,800  gomme,  et  l'on  ajoute  au  tout 

0^,350  acide  oxalique, 

0*^,560  carmin  d'indigo,  en  augmentant  ou  diminuant  la  pro- 
portion de  cette  dernière  matière,  selon  T intensité 
que  l'on  v^ut  donner  à  la  nuance  bleue. 

99B.   Bleu  foncé  pour  impression.  C.  C.  M. 

A  10  litres  bain  de  campêche,  à  4** ^B,  on  ajoute  * 
6  lit.  eau  ;  on  épaissit  avec 

2  kil.  amidon ,  et  l'on  y  introduit ,  à  tiède , 
0^,768  alun. 

0*^,256  acide  tartrique , 
0^064  sulfate  cuivrique , 

3  kil.  indigo  soluble ,  à  froid  , 
■  2  kil.  mordant  bleu  {9 9 S). 

DES  ORANGES  SUR  CHAÎNE  COTON. 

§  757.  Les  oranges  sur  chaîne  coton  résultent  ordinairement 
du  mélange  de  proportions  convenables  de  ponceau  et  de  jaune, 
ainsi  qu'on  en  pourra  juger  par  les  quelques  exemples  çi-après. 


Digitized  by 


Google 


COVLELRS  SL'B    CHAÎNE  COTON.  135 

*•!.    Orange  pour  rentrvre,  C.  C.  M. 

A 10  litres  ponceau  [99 é\  on  ajoute  : 

5  lit.jaane  /:.  M.[é9B). 
Le  jaune  rentrure  est  le  même  que  le  jaune  sur  laine  {M99]^ 
§741. 

999.    Orarige.  C.  C.  R. 

A  6  litres  ponceau  C.  C.  R.  [999]  on  ajoute  : 
3  lit.  jaune  (l^a). 

99B.   Orange.  C.  C. 

On  mélange,  à  chaud,  6  litres  jaune  turc  [99B]  avec  : 

3  lit.  ponceau  C.  C.  [99S:. 

DES  VIOLETS  SUR   CHAÎNE  COTON. 

§  758:  On  forme  ces  violets ,  tantôt  à  la  manière  des  violets 
sur  laine ,  c'est-à-dire  par  le  mélange  direct  et  en  proportions 
variables  de  lamarante  ou  du  rose  cochenille  avec  le  bleu  so- 
lubie  (carmin  d'indigo),  tantôt,  comme  les  violets  sur  coton  , 
par  l'application  d'un  extrait  de  campêche  récemment  préparé, 
auquel  on  donne  pour  base  un  mordant  d'alumine ,  tantôt  enfin 
par  le  mélange  des  violets  cochenille  et  des  violets  campêche. 

d9a.    Violet,  ce. 

Dans  15  litres  d'eau  on  fait  cuire*,  pour  réduire  à  , 
\  0  lit.  de  décoction  , 

0k,640  cochenille  ammoniacale  ;  on  y  ajoate  ensuite 
2',  470  décoction  de  campêche,  à  500  gr.  par  litre,  dans  la- 
quelle on  a  fait  dissoudre 

4  kil.  alun, 

0^,24  4  acide  oxalique , 

0^,244  indigo  soluble,  et  Ton  épaissit  le  tout  avec 

\  0  lit.  eau  de  gomme ,  à  750  gr.  par  litre. 

30É.    Violet.  C.  C. 

A 10  litres  extrait  de  campêche  ,  à  8"  AQ^  on  ajoute  : 
0*^,640  cochenille  préparée, 
0k,080  carmin  d*indigo , 
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0^,380  alun. 

0^,320  acide  oxalique , 

0^,080  chlorure  stannique ,  et  l'on  épaissit  le  tout  avec 

3  kil.  gomme  Sénégal. 

S09.    Violet  pour  rentrure.  C.  C.  M. 
A  10  litres  bain  yio\çi[990]  on  ajoute  : 
01^,430  acétate  d'indigo , 

3^340  rougeur  fixe,  à  4  00  gr.  par  litre,  et  Ton  épaissit  avec 
51^,840  gomme  Sénégal  dissoute  dans 
3^,400  eau  bouillante. 

303     Violet  ordinaire  pour  rentrure.  C.  C.  M. 

On  épaissait  10  litres  décoction  de  cochenille  ammoniacale, 
à  160  gr.  par  litre ,  avec  . 

4^,5  gomme  Sénégal ,  et  Ton  ajoute 

0^384  alun, 

0k,064  chloride  hydrique , 

0*^,640  acétate  d'indigo,  à  4  0^  A^, 

2  lit.  bain  de  campêche  préparé  [9B9),  à  6°  ^B. 

30^.    Violet  foncé,  C.  C. 

A  10  litres  solution  de  cochenille  ammcîhiacale ,  à  125  gr. 
par  litre ,  on  ajoute  : 

10  lit.  eau, 

2>,500  bain  de  campêche  (««»),  à  2"  A^  , 

0^,640  alun, 

31^,200  mordant  bleu , 

0*^,320  acide  oxalique ,  et  Ton  épaissit  le  tout  avec 

9  kil.  gomme  Sénégal  en  poudre. 
On  obtient  des  violets  plus  clairs  en  étendant  ce  violet  d'eau 
de  gomme. 

30S,    Violet,  C.  C.  R.  et  S.  R. 

On  épaissit  10  litres  d'infusion  fraîche  de  campêche ,  à  4* 
AU ,  avec  : 

5  kil.  gomme  Sénégal ,  puis  on  y  fait  dissoudre 

0^,640  alun, 

0*^,320  acide  oxalique , 

0k,320  chlorure  sodique , 

0*^,320  nitrate  cuivriquc ,  à  00"  JB. 
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aoe.  Lilas,  C.  C.  R. 
A  10  litres  bain  de  campêche ,  à  5*  AB ,  on  ajoute  : 

2  lit.  mordant  rouge  B  à  l'acétate  » 

2  lit.  décoction  de  cochenille  préparée,  à  750  gr.  par  litre, 

0k,288  acide  oxalique  ;  on  épaissit  avec 

6^500  gomme  Sénégal,  et  l'on  ajoute 

0k,676  carmin  d'indigo. 

301.  Lilas  ordinaire.  C.  C.  R. 

A  10  litres  décoction  de  cochenille  ammoniacale,  à  172  gr. 
par  litre ,  on  ajoute  : 

2  lit.  bain  de  campêche  préparé  {9S9),  à  6°  ^B  ;  on  épaissit, 

à  chaud ,  avec 
6  kil.  gomme  Sénégal ,  et  l'on  y  introduit ,  à  tiède  , 
0*^,480  alun, 

0*^,076  chloride  hydrique ,  à  froid 
0\800  acétate  d'indigo,  àiO°^B. 

303'  Lilas  pour  rentrure,  C.  C.  R. 

A  10  litres  bain  de  campêche  préparé  [9B9] ,  on  ajoute  : 

11,600  amarante  (ia9), 

0^,  1 00  acétate  d'indigo ,  et  l'on  épaissit  avec 

24  lit.  eau  de  gomme. 

DES  GRENATS  ,  DES  PUCES  ET  DES  BOIS  SUR  CHAÎNE  COTON. 

§  759.  Ces  couleurs  ayant  la  plus  grande  ressemblance  avec 
celles  qu'on  applique  sur  laine,  nous  nous  bornerons  à  faire  con- 
liaitre  la  composition  de  celles  qui  sont  le  plus  généralement 
employées. 

a09.   Grenat,  ce. 
A  10  litres  extrait  d'orseille ,  à  12»  AB ,  on  ajoute  : 

1 0  lit.  extrait  de  Sainte-Marthe ,  à  S*»  ^B  , 

1  ',650  extrait  de  campêche,  à  6'  >1B ,  et  l'on  épaissit  avec 

1^,600  amidon, 

2^,350  léiocome. 
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aÉ0.  Grenat.  C.  C.  M. 

A  10  litres  extrait  de  Sainte-Marthe,  à  12*  ^B,  on  ajoute: 
3', 640  extrait  de  campéche ,  à  4  S**  ^B  , 
1^4  40  extrait  de  qnercitron,  à  4  2°  ^B;  on  épaissit  avec 
4^,478  amidon  , 

2^^280  amidon  grillé,  et  quand  la  couleur  est  cuite ,  on  y  in- 
troduit ,  à  tiède , 
0^,94  0  alun, 

0k,233  chlorure  ammonique ,  à  froid 
0^^,797  nitrate  cuivrique  ,  à  55«  .4B , 

41.477  amarante  L.  R.  {Ém9)y 

01.478  acétate  d'indigo,  à  8°^B. 

SÉÉ.  Grenat.  C.  C.  M. 

On  mélange  10  litres  extrait  de  Sainte-Marthe,  à  5^  ^B,  à: 
4  0  lit.  extrait  de  campéche ,  à  4  0"  .4B  , 
2", 830  extrait  de  graine  de  Perse ,  à  7"  .4B  ;  on  épaissit  avec 
2^240  amidon, 

2*^,4  30  amidon  grillé ,  et  l'on  y  ajoute,  à  tiède  , 
4k,280  alun, 

4  k, 320  chlorure  ammonique ,  à  froid 
4   kil.  ni trate cuivrique,  à  54° ^B, 
4  0  lit.  grenat  L.  if.  (l«l). 

aÉ9.   Grenat.  C.  C.  R. 

A  10  litres  extrait  de  femambouc,  à  10"  JB,  on  ajoute  : 
4*,  8  extrait  de  graine  de  Perse  ,  à  4  0*»  ^B , 
41,8  extrait  de  campéche  ,  à  4  0*  ^B  ;  on  y  fait  dissoudre 
'4ït,500  alun, 
0^^,300  sel  ammoniac, 
0*^,400  sulfate  cuivrique , 

0^,400  nitrate  cuivrique,  à  55°  AB\  on  épaissit  avec 
71^,200  gomme  Sénégal ,  et  Ton  incorpore  au  tout 
41,230  essence  de  térébenthine. 

aia.  Fondpuce.C.  C.  M. 

A  10  litres  extrait  de  Sainte- Marthe,  à  8^*46,  on  ajoute  : 
.  8  ht.  décoction  de  campéche,  à  5"  .4B, 
2  lit.  extrait  de  quercitron ,  à  8"  .4B  ;  on  épaissit  ave« 
1*^,280  amidon. 
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41^,5  amidon  grillé,  et  Ton  ajoute ,  à  tiède , 
ik,l52  alun, 

0k,384  chlorure  ammonique  ,  à  froid 
1 1^,152  nitrate  cuîvrique,  à  53*  ^B, 

3  lit.  amarante  L.  R.  (ia9). 
0^^,54  2  acétate  d'indigo ,  à  1 0«  AB 

BMS.   Puce.  C.  C.  R. 

A  10  litres  extrait  de, Sainte-Marthe,  à  15*  ^B,  on  ajoute  : 
5  lit.  extrait  de  campéche ,  à  42*  ^46, 

4  >,425  extrait  de  quercitron  ,  à  4  5<*  .4B  ;  on  épaissit  le  tout 

avec 
1*^,500  amidon, 

^'^,230  amidon  grillé ,  et  Ton  y  introduit  ensuite,  à  tiède , 
4^425  alun, 
0*^,250  chlorure  ammonique, 

4  kil.  nitrate  cuivrique  ,  à  65<^  ylB. 

9MS.   Puce.  L.  etc.  C. 

A  10  litres  extrait  de  sapan ,  à  10°  -4B,  on  ajoute  : 

5  lit.  extrait  de  graine  de  Perse ,  à  4  0"*  i4B , 
4i,4  60  extrait  de  campéche ,  à  4  0<>  AB, 
4^,538  alun, 

0^,320  chlorure  ammonique, 

0*^,426  nitrate  cuivrique  ,  et  l'on  épaissit  le  tout  avec 

s'', 880  gomme  Sénégal. 

3MS,  Puce  pour  impi^ession.  C.  C. 

A  10  litres  extrait  de  sapan ,  à  1S300  par  litre ,  on  ajoute  : 
41,650  extrait  de  quercitron ,  à  1 6o  i4B , 
4^,654  décoction  de  campéche,  à  4  kil.  par  litre;  on  épaissit 

avec 
4*^,900  amidon, 
41^,900  amidon  grillé,  et  lorsque  la  couleur  est  cuite,  on  y 

ajoute ,  à  chaud  , 
4*^,500  alun  ,  à  tiède 
0>t,4  90  indigo  soluble , 
0^^,4  90  cyanure  ferroso-potassique ,  à  froid 
01^,490  acide  tartrique , 
0k,380  chlorure  d'étain , 
1  kil.  nitrate  cuivrique. 
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aÉ7.  Puce.  ce.  et  S.  R. 

A  10  litres  extrait  de  Sainte-Marthe ,  à  12»  AU ,  on  ajoute  : 
1 1,500  extrait  de  campèche ,  à  20»  .46 , 
0k,640  chlorure  ammonique , 

2  lit.  eau ,  dans  lesquels  on  a  préalablement  fait  dissoudre 
0k,256  bichromate' potassique , 
0k,384  verdet, 

1  kif.  acide  oxalique , 

o  lit.  mordant  rouge  (7;  on  épaissit  le  tout  avec 

2  kil.  amidon, 

2  kil.  amidon  grillé ,  et  l'on  y  incorpore 
0^50o  essence  de  térébenthine. 

ai».  Bois.  C.  C. 

A  10  litres  bain  de  Sainte-Marthe  ,  à  5°  ^B ,  on  ajoute  : 
40  lit.  décoction  graine  de  Perse  et  de  fustet,  à  42(»  JB, 
5  lit.  extrait  d'orseille  ,  à  1 2o  ^B  ;  on  épaissit  avec 
1^^900  amidon, 

3^,800  léiocome,  et  Ton  y  fait  dissoudre  ensuite 
1k, 600  alun  pulvérisé, 
0^,240  chlorure  ammonique , 
Ok;i  00  acétate  cuivrique. 

BÉB.   Boisœ^dinaire.  C  C.  R. 

On  épaissit,  à  chaud  ,  10  litres  extrait  de  quercitron  ,  à 20' 
AU,  avec: 

2*^,500  amidon  grillé, 
0k,640  alun, 
0^,076  sulfate  ferreux , 
10  kil.  ponceau  C.  C.  R.  \999), 
5  kil.  amarante  L.  R.  {i09) , 
0»^,448  acétate  d'indigo,  à  4  4°  ylB. 

390.  Bois  ordinaire  pour  rentrure  C.  C.  M. 

On  épaissit  10  litres  extrait  de  quercitron  ,  àlO"-4B,  avec  • 
2^,500 'amidon  grillé,  et  Ton  y  ajoute,  à  chaud, 
0^,54  2  alun,  à  froid, 
\  2  lit.  résidus  de  vieux  ponceaux  ,  (7.  r.  §  753 , 

I   Ht.  amarante  L.  R.  {M09), 
0^,768  acétate  d'indigo ,  à  10°  -4B. 
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On  obtient  des  teintes  plus  claires  en  étendant  cette  couleur 
d'eau  de  gomme. 

Dans  l'éch.  236  ,  on  a  réuni  les  impressions  couleurs  bois  , 
grenat  et  jaune. 

tSSG.  Bols  9  grenat  et  jaune. 


39É,  Bois  foncé.  L.  et  C.  C. 

Dans  10  litres  décoction  graine  d'Avignon  ,  a  8°  AB ,  on  fait 
dissoudre  ; 

4  k,  850  alun  ;  on  épaissit  avec 

4k,  4  60  gomme  Sénégal ,  et  l'on  ajoute  ensuite 
3  lit.  puce  {a ES). 

3««.   Fond  bois.  C.  C. 

A  10  litres  décoction  de  cachou,  à  125  gr.  par  litre,  on 
ajoute  : 

5  lit.  eau  damidon  grillé ,  à  500  gr.  par  litre , 
Oi^,'14  0  sulfate  ferreux , 

0^,  1 1 5  acétate  cuivrique. 

ê^B.  Fond  bleu  clair.  C.  C 

A  10  litres  eau  gommée  ,  à  325  gr.  par  litre,  on  ajoute  : 
5  lit.  bleu  ordinaire  L.  fl.  (#-t  7). 
9^é.  Fond  gris  à  la  gomme .  C.  C. 

A  10  litres  eau  gommée ,  à  375  gr.  par  litre  ,  on  ajoute  : 
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01,458  décoction  de  campéche,  à  500  gr.  par  litre, 

01,4  58  acide  acétique , 

0',1 58  sulfate  ferreux,  à  20"  .4B. 

aWS.    Fond  thé  foncé,  ce. 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  quercitron ,  à  375  gr.  par 
litre ,  avec  : 

30  lit.  eau  de  gomme ,  à  500  gr.  par  litre,  et  Ton  y  ajoute 

2',500  sulfate  ferreux,  à  20*  AB , 

0',307  nitrate  cuivrique ,  à56"^B, 

0',307  acétate  d'indigo. 

a9S.   Fond  thé  clair.  C.  C. 

A  10  litres  eau  gommée ,  à  500  gr.  par  litre  ,  on  ajoute  : 
\  0  lit.  thé  foncé  C.  C.  [BtS). 

397.    Fond  fantaisie  C .  C . 

A  10  litres  bain  d*orseille ,  à  375  gr.  par  litre ,  on  ajoute  : 
20  lit.  infusion  de  garance , 
10  lit.  mordant  rouge,  B, 
420  lit.  eau  d'amidon  grillé , 
01,600  nitrate  cuivrique ,  à  56«  ^B , 
0>,«00  sulfate  ferreux,  à  20»  ^B, 
01,600  acétate  d'indigo. 

a9S.   Fond  thé.  C.  CM. 

A  10  litres  bain  olive  C.  C.  on  ajoute  : 
31,640  décoction  de  cachgu,  à  4  2-.4B, 
0',980  bain  violet  C,  C.  {970),  et  l'on  épaissit  avec 
40,  4  5,  20  ou  25  litres  eau  de  gomme,  à  4  kil.  par  litre, 
selon  l'intensité  de  la  nuance  que  l'on  veut  obtenir. 

399.   Fondéci'u,  C.  C.  M. 

A  10  litres  fond  thé  (S9&]  on  ajoute  : 

4  0  lit,  fond  poussière  {330),  et  l'on  épaissit ,  selon  la  nuance 

que  l'on  désire ,  avec 
40,  20  ou 25  lit.  eau  de  gomme,  à  4  kil.  par  litre. 

.ddO.    Fond  poussière .  C.  C.  M. 

A  10  litres  bain  de  cachou ,  à  15*  ^B ,  on  ajoute  : 
2i,250  bain  olive  C.  C.  {999), 


Digitized  by 


Google 


COULEURS  SUR  CHAÎNE  COTON.  14S 

8i,850  bain  violet  C.  C.  {990), 

0>,650  rougeur  ûxe,  à  400  gr.  par  lit.,  et  Ton  épaissit  le  tout, 

selon  rintensilé  de  la  nuance  que  Ton  veut  obtenir, 

avec 

4  0,  4  5  ou  25  litres  d'eau  de  gomme  ,  à  I  kil.  par  litre. 

aa#.   Fond  batiste.  C.C.^1. 

A  10  litres  bain  jaune  C.  C.  \99é]  on  ajoute  . 
\  0  lit.  bain  de  cachou ,  à  4  5*  ^B , 
2»,830  bain  olive  C.  C.  {979\ 

5  lit.  rougeur  Bxe .  à  4  00  gr.  par  litre  ,  et  Ton  épaissit  avec 

4  0,  4  5,  20  ou  25  litres  eau  dégomme. 

aa«.   Fond  nias  clair.  C.  C.  M. 

A 10  litres  bain  violet  C.  C.  on  ajoute  : 

3>,750  rougeur  fine ,  à  4  00  gr.  par  litre , 
0*^,080  acétate  d'indigo ,  à  4  0°  ^B , 
71,5  eau  de  gomme ,  à  750  gr.  par  litre. 

sas.  Fond  bleu  clair.  C.  C.  M. 

A  10  litres  bleu  ordinaire  C.  C.  M.  [99i]  on  ajoute  : 

5  lit.  bleu  pour  rentrure  L.M.  (é30),  et  l'on  épaissit  le  tout 

avec 
40  à  60  lit.  eau  de  gomme. 

DES    VERTS   SUR   CHAINE    COTON. 

§  760.  Ces  verts  résultent  du  mélange  en  des  proportions  con- 
venables des  éléments  du  jaune  et  du  bleu,  c'est-à-dire  du  car- 
min d'indigo ,  du  cyanure  ferrico  ou  ferroso- potassique  et  d'une 
matière  colorante  jaune  (quercitron ,  graine  cuba  ou  fustet) 

aas.  Vert  foncé,  L.  et  C.  C. 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  graine  de  Perse  avec  . 
3k,  8 40  gomme  Sénégal ,  et  l'on  y  ajoute ,  à  chaud , 
Ok,640  alun, 

Ok,4  60  acide  oxalique ,  à  tiède 
0k,320  chlorure  stannique , 
Oit,  640  cyanure  ferrico -potassique , 
0,4  60  nitrate  ferriqufr, 
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aas.    Vert, lu.  etc.  C. 

Dune  part,  dans  10  litres  décoction  de  graine  d'Avignon, 
à  15°  AQ ,  on  fait  dissoudre  : 
2k, 560  aluD, 
O'^jôiO  acide  oxalique  , 
0^640  chlorure  stannique , 
0^640  nitrate  ferrique  ; 

Dune  autre,  dans  10  litres  décoction  de  graine  d'Avignon. 
à  15*  AB,  on  fait  dissoudre  : 

•    2'^,560  cyanure  ferrico-potassique  (ct/antire  rotjtge  ). 

On  mélange  les  deux  dissolutions  et  Ion  épaissit  le  tout  avec: 
7^680  gomme  Sénégal. 

aa«.   Fond  vert  clair.  C.  C.  M. 

A  10  litres  vert  C.  C.  M.  [3S9)  on  ajoute  : 
5  lit.  vert  L.  M.  [MBH) et  Ion  épaissit  avec 
50  à  60  lit.  eau  de  gomme. 

aa9.  Gros  vert.  C.  C  R. 

A  10  litres  extrait  de  quercitron  ,  à  20°  AB^  on  ajoute  : 

\  0  lit.  extrait  de  graine  de  Perse ,  à  1 2°  ^B  ;  on  épaissit ,  à 
chaud ,  avec 
13k,  320  gomme  Sénégal ,  et  Ton  ajoute,  à  tiède  , 
2^,380  alun, 

0^^,640  acide  oxalique,  à  froid 
2k  100  indigo  soluble, 
11  >,5  mordant  bleu  C.  C.  [993], 
01,803  amarante,  L.  R.  (tOB). 

aas.    Vert  ordinaire  rentrure.  Cu  C.  R. 

On  épaissit  10  litres  extrait  de  graine  de  Perse ,  à  IC*  AB , 
avec  : 

4^,160  gomme  Sénégal,  et  Ton  ajoute,  à  tiède, 

0^,640  alun, 

0k,320  acide  oxalique,  à  froid 

3',320  mordant  bleu  C.  C.  [993). 
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339.    Vert  pour  objets.  C.  C. 

A 10  litres  décoction  de  graine  de  Perse ,  à  325  gr.  par  litre , 
on  ajoute  : 

'Hs120  alun  , 

1',250  acide  acétique, 

01,330  chlorure  stannique, 

1  *t,  1 3  0  cyanure  ferroso-potassîque , 

0k,280  indigo  soluble ,  et  Ton  épaissit  le  tout  avec 

1*^,4  20  gomme  Sénégal. 

3S€^.  Vert  foncé.  C.  C. 

A  10  litres  décoction  de  graine  de  Perse,  à  500  gr.  par  litre, 
on  ajoute  : 

0^,640  indigo  soluble;  on  épaissit  avec 

0^,320  gomme  adragante-, 

2'^, 560  gomme  Sénégal,  et  Ton  y  fait  dissoudre ,  à  froid , 

1^,280  alun, 

4*^,4  00  cyanure  ferroso-potassique , 

0'',320  acide  oxalique. 

3SÉ\    Vert  clair,  C.  C. 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  graine  de  Perse ,  à  500 gr. 
par  litre,  avec  : 

0*^,4  40  gomme  adragante , 

7  lit.  eau  de  gomme  ,  à  600  gr.  par  litre ,  et  l'on  y  fait  dis  - 
soudre ,  à  froid , 

4  k,  4  50  alun  pulvérisé , 
0^300  carmin  d'indigo , 

Ok,  4  0  0  cyanure  f erroso-potassique  , 
0^,4  40  acide  oxalique , 
Ok,4  40  chlorure  stanneux. 

3S9.   Gros  vert.  C.  CM. 

On  épaissit  10  litres  extrait  de  graine  de  Perse,  à  10"  AB, 

avec  : 

4k,500  amidon,  et  Ton  y  ajoute,  à  tiède, 

0k,640  alun , 

Ok  4  60  acide  oxalique , 

0k,850  indigo  soluble  ,  à  froid 

5  kil.  mordant  bleu  C.  C.  {973). 
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3S3.    Vert  pour  rentrure  et  bande,  C.  C.  M. 

On  épaissit ,  è  chaud ,  10  litres  extrait  de  graine  de  Perse ,  à 
10°  ^B,  avec: 

a'^.SSO  gomme  Sénégal ,  et  l'on  y  ajoute ,  à  tièd^ , 

0*,640  alun, 

0^4  60  acide  oxalique , 

0^,850  indigo  soluble  , 

i»,660  amarante  l.  R.  (JO»), 

5  kil.  mordant  bleu  C.  C  (979), 

3SS.    Vert  ordinaire,  C.  C.  M. 

On  épaissit ,  à  chaud,  10  litres  extrait  de  graine  de  Perse,  à 
8"  AB ,  avec  : 

4*^,150  gomme  Sénégal,  et  Von  y  ajoute,  à  tiède, 

0K,500  alun, 

0^1 /!i2  acide  oxalique , 

01^,075  chlorure  stannique ,  à  55<^  i4B ,  et  à  froid 

1^950  mordant  bleu  (7.  C,  {99 B). 

tSSV.  Verts  foncé,  moyen  et  clair. 


ass .    Vm^t  chir.  >C .  C .  M  X 

\  vert  qrdinaire  C.  0^ 


A  10  litres  vert  qrdinaire  C.  (\  (asé)  on  ajoute  : 

30  lit.  eau  de  gomme,  à  1  kil.  par  litre. 
Quand  on  coupe  cette  couleur  d'eau  de  gomme  pour  la  rendre 
plus  claire  ,  on  y  ajoute  un  peu  de  jaune. 
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L'éch.  237  offre  un  spécimen  des  trois  verts  principaux  que 
Ton  imprime  sur  chaîne  coton. 

DES   NOIRS  SUR   CHAÎNE   COTON. 

§  761.  Beaucoup  de  noirs  sur  laine  peuvent  être  employés  sur 
chaîne  coton  ;  le  noir  vapeur  (SO)  peut  même  y  être  imprimé 
avec  succès.  On  les  forme  ,  ainsi  que  tous  ceux  jui  précèdent, 
d'un  mélange  de  campêche  et  de  noix  de  galle ,  qu'on  fixe  par 
Talun  ,  l'oxide  ferrique  et  Toxide  cuivrique. 

9éS.   Noir  pour  impression.  C.  C. 

A  10  litres  décoction  de  campêche ,  à  1  kil.  par  litri\  on 
ajoute  : 

5  lit^  décoclion  de  sapan  ,  à  4°  ^B  ;  on  épaissit  avec 
1*^,820  amidon  ,  et  quand  la  couleur  est  cuite ,  on  la  verse  en 

remuant  sur 
0»i,320  sulfate  ferreux , 
01^,480  indigo  soluble, 
0*^,1 00.  nitrate  ferroso -ferrique ,  à  55*  Àïk, 

3S9 .  Noir  pour  impression  et  rentrure.  C.  C.  M . 

On  épaissit  10  litres  extrait  de  campêche,  à  10"-^ B,  avec  : 
4^,250  farine  ;  on  y  ajoute ,  à  tiède , 
0^1 6Q  alun, 

0*^,460  sulfate  cuivrique ,  et  l'on  y  incorpore,  à  froid, 
4   kil.  nitrate  ferreux ,  à  55"  ÀB  , 
0^^,4  60  suif,  délayé  dans  un  peu  d'essence  de  térébenthine. 

awfâ.  Noir  pour  sujets,  L.  et  C.  C. 

On  épaissit  10  litres  extrait  de  campêche ,  à  10"  AB  ,  avec  : 
4*^,667  farine,  et  Ton  y  ajoute  durant  la  cuisson 
0'*,4  60  alun, 
0''^,4  07  suif,  à  froid 
4*^,280  nitrate  ferreux. 

Pour  donner  plus  de  liant  îi  la  couleur,  on  y  introduit  tot|- 
joursun  peu  d'amidon  grillé. 

BSB,   Noir  pour  fonds.  L.  et  C.  C. 

A  10  litres  extrait  de  campêche ,  à  10''  ^B ,  on  ajoute  : 
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0k,427  alun  , 

0'S200  indigo  soluble  ;  on  épaissit  avec 

1   kil   amidon, 

ii^,700  amidon  grillé;  on  cuit,  et  l'on  ajoute  ensuite,  à  froid, 

1*^,280  nitrate  ferreux. 

3S0.   Noir  poiu*  fonds.  C.  C. 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  rampêcho  mélangés  à  : 
0^665  décoction  dequercitron  ,  à  1 2^*  y<B,  avec 
0^,915  amidon, 

0^^,91 5  léiocome,  et  quand  la  couleur  est  cuite  ,  on  y  fait  dis- 
soudre 
0''',445  sulfate  ferreux  pulvérisé, 
0*^,445  nitrate  cuivrique ,  k  40*»^B, 
0'<,890  nitrate  ferroso  ferrique ,  à  55°  .IB. 

BSÉ.  Fond  noir.  C.  C.  M. 

On  épaissit  10  litres  extrait  de  cannpêchc  ,  à  6°  ^B,  avec  : 

0^560  amidon^, 

2k,  320  amidon  grillé,  et  l'on  y  ajoute,  à  tiède, 

0k,224  alun, 

0^,160  indigo  soluble,  à  froid 

0^,900  nitrate  ferreux ,  à  SS*»  ylB, 

0*^,160  huile  tournante. 

DES    GRIS    SUR    CHAÎNE    COTON. 

§  762.  Les  gris  deuil  pour  impression  et  rentrures  sont  les 
mêmes  que  ceux  qu'on  emploie  sur  laine  pure. 

93^.  1%'oir,  évéque  et  gris. 
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Dans  l'éch.  238  on  a  réuni  l'impression  d'un  noir,  d'un  violet 
évêque  et  d'un  gris ,  couleurs  qui  dérivent  généralement  de 
l'application  des  mêmes  matières  colorantes. 

CHAPITRE   IV. 

DES  COULEURS  IMPRIMEES  SUR  SOIE. 

§  763.  Ainsi  que  nous  l'avons  dit  §  718  ,  la  maison  Hauss- 
mann  a  été  une  des  premières  à  imprimer  et  à  fixer  à  la  vapeur 
les  couleurs  sur  soie.  En  1816 ,  plus  de  100  tables  étaient 
aflfectées ,  au  Logelbach.,  à  «cette  twranche  d'impression ,  que  1  on 
fut  obligé  d'abandonner  quelques  années  après ,  vu  la  difficulté 
de  trouver  dans  le  commerce  à  un  prix  modéré  lesHissus 
propres  à  cette  fabrication.  Les  préparations  dont  se  servaient 
MM.  Haussmann  étaient  des  laques  et  des  décoctions  de  ma- 
tières colorantes ,  auxquelles  on  ajoutait  des  quantités  conve- 
nables de  compositions  d'étain,  §  A80.  Ces  impressions  repré- 
sentant, pour  la  plupart,  des  dessins  de  formes  chinoises, 
étaient  vendues  pour  fichus  et  passaient  à  Paris  pour  des 
produits  de  fabrication  exotique. 

Cette  fabrication  se  rapproche  beaucoup  des  impressions  sur 
laine.  Le  tissu  n'exige  de  préparation  préalable  que  quand  il 
s'agit  d'imprimer  du  bleu  de  France  et  du  vert  ;  dans  ce  cas , 
on  l'immerge  durant  quinze  à  vingt  minutes  dans  un  bain  d'acé- 
tate aluminique ,  à  3°  AB ,  et  on  le  dessèche  ensuite  sur  un 
tambour  chauffé  à  la  vapeur ,  pour  en  expulser  la  plus  grande 
partie  de  l'acide  acétique. 

Les  couleurs  dont  on  se  sert  sont  toujours  aussi  peu  acides 
que  possible,  et  un  peu  plus  épaisses  que  celles  sur  laine.  On 
retrouvera  d'ailleurs,  dans  les  trois  éch.  239,  240,  241,  les 
principales  couleurs  que  l'on  imprime  sur  soie. 

Quant  au  vaporisage ,  qui ,  selon  quelques  uns ,  doit  se 
faire  à  une  basse  pression ,  selon  d'autres,  au  contraire  ,  à  une 
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tSStl.  Trol«  verte  et  trois  vkilet|l. 


1(40.  Poncean,  orange- jaune ,  rose  et  amarantes 


«41.  «renatfpiiee,  bols  et  trois  bleu». 


ife^V 
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p.  ession  élevée ,  il  demande  beaucoup  moins  de  temps  que  colui 
des  laines.  ^., 

DES  ROUGES  PONCEALX  SUR  S^Ë. 

§  764.  Ces  rouges  s'obtiennent  généralement  de  la  cochenille  ; 
quelquefois ,  cependant ,  on  les  réalise  au  moyen  des  bois ,  en 
remplaçant  Tacide  oxalique ,  qui  figure  dans  les  couleurs  laine , 
par  Toxalate  potassique,  afin  de  prévenir  la  tinise  en  liberté  d'un 
acide  qui  aurait  pour  résultat  inévitable  Taltération  de  la  fibre, 

aS9,  Ponceau.  S.  R. 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  cochenille ,  à  450  gr.  par 
litre,  avec  : 

11», 280  amidon  ;  quand  la  couleur  est  cuite ,  on  y  introduit ,  h 

tiède,  "^ 

01^,240  chlorure  stanneux , 
0^,480  bi-oxalate  potassique ,  et  à  froid 
01^,320  composition  physique  {9S9). 

aSB.  Ponceau,  S.  M. 

0 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  cochenille ,  à  224  gr.  par 
litre ,  avec  : 

4*^,120  amidon;  quand  la  couleur  est  cuite ,  on  y  ajoute ,  à 

tiède, 
0*^, 4  60  chlorure  stanneux , 
0k.320  bi-oxalate  potassique  pulvérisé ,  et  à  froid 
Ok,4  60  composition  physique  (^«^). 

aSJl.   Ponceau  pour  rentrurel  S. 

On  fait  cuire  à  plusieurs  reprises  2''626  cochenille  avec  utie 
quantité  d'eau  suffisante  pour  Tépuiser,  on  réduit  à  ; 
4  0  lit.  auxquels  on  ajoute 

01,264  extrait  de  graine  de  Perse,  à  1 0°  ^B  ;  on  épaissit  avec 
1'',200  amidon,  et  quand  lacouleur  est  cuite,  on  y  introdait, 

à  tiède  j 
0^,472  bi-oxalate  potassique, 
01^,307  chlorure  stanneux , 
0*^,203  dissolutioa  d'étain  pour  ponceau  C.  C\  {9SS). 
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aSS.  Ponceau,  S.  R. 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  cochenille,  à  450  gr.  par 
litre ,  avec  : 

11^,280  amidon  ;  lorsque  la  couleur  est  cuite ,  on  y  ajoute  ,  à 

tiède , 
Ok,240  chlorure  stanneux , 
0^,480  bi-oxalate  potassique,  et  à  froid 
0^3210  composition  physique  (^«9). 

ZS^.  Ponceau  au  bois.  S.  M. 

On  épaissit  10  litres  extrait  de  femambouc  ancien ,  à  10** 
^B,  avec  : 

4^,375  gomme  Sénégal ,  et  Ton  y  fait  dissoudre 
0^^,960  alun, 
0*^,160  sulfate  cuivrique. 
Cette  couleur  ne  s'enaploie  qu  après  quelques  jours  de  prépa- 
ration. 

DES   AMARANTES   ET    ROSES   SUR    SOIE. 

§  765 .  Ces  couleurs  ont  à  peu  près  la  même  composition  que 
celles  qu*on  imprime  sur  chaîne  coton. 

^^9.  Amarante  N''  1.  S. 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  cochenille  ammoniacale , 
à  288  gr.  par  litre ,  avec  : 

2^,880  gomme  Sénégal,  et  l'on  y  ajoute 

0^640  alun, 

0k,320  acide  oxalique. 

SSH.  Amarante  W  2.  S.  M. 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  cochenille  ammoniacale,  à 
384  gr.  par  litre,  savoir  : 

5  lit.  de  cette  décoction  avec 
0^,625  amidon ,  et  les  5  autres  litres  avec 
3^,750  gomme  ;  après  avoir  mélangé  ces  deux  couleurs  épais- 
sies, on  y  ajoute,  pendant  qu'elles  sont  encore  tièdes, 
0^,480  bi-oxalate  potassique , 
0'',240  dissolution  pour  ponceau  (-•««). 
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3SB.  Rose,  S.  R. 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  cochenille  ammoniacale ,  à 
250  gr.  par  litre ,  avec  : 

6^.250  gomme  Sénégal ,  et  Ton  y  ajoute 
0k,320  bi-oxalate  potassique , 
'    0kJ60  dissolulion  pour  ponceau,  C,  C.  {9S9). 

3sO.  Rose  camayeux  pour  renirure.  S. 

Dans  10  litres  eau  chaude  on  fait  dissoudre  : 

\  kii.  cochenille  ammoniacale  ;  on  épaidsit  avec 
3  kil.  gomme  Sénégal ,  et  l'on  y  ajoute 
0^256  alun, 
'0^032  acide  oxalique. 

BBÉ.  Rose  pour  rentrure.  S. 

Dans  10  litres  eau  chaude  on  fait  dissoudre  . 

\  kîL  cochenille  ammoniacale  ;  on  épaissit  avec 
2^,560  gomme ,  et  l'on  ajoute  au  tout 
0^,192  bi-oxalate  potassique , 
0*^,064  dissolufion  pour  ponceau  C.  C.  (-t«S). 

SB9.  Rouge  au  bois.  S. 

.    Dans  10  litres  extrait  de  fernambouc,  à  A"  AB ,  on  fait  dis- 
soudre : 

0*^,960  alun  saturé, 

0^,  1 20  acétate  cuivrique , 

4^280  comp.  physique  (9SS)y  et  Ton  épaissit,  à  froid,  avec 

2^,820  gomme. 

3S3.  Rouage  au  bois.  S.  [Tartrate  (Téiain.) 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  fernambouc,  à  1  kil.  par 
litre ,  avec  : 

2^,750  gomme  Sénégal,  et  l'on  ajoute 

0*^,4  60  acide  oxalique, 

4  ï',  2  8  0  tartrate  stannico  -potassique. 

DES   JAUNES    SUR   SOIE. 

§  766  Les  jaunes  à  la  graine  sont  ceux  qu'on  emploie  géné- 
ralement pour  les  impressions  sur  soie  ;  cependant  les  jaunes  au 
quercitron  sont  plus  vifs  et  plus  brillants. 
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3Sé,  Jaune  pour  rentrure .  S. 

Dans  10  litres  extrait  de  graine  de  Perse ,  à  8"  AU ,  on  fait 
dissoudre  : 

0^,420  alun, 

0*^,420  chlorure  slanneux  ;  et  pour  épaissir  le  tout,  on  verse 

la  dissolution  bouillante  sur 
2'', 220  gomme  Sénégal  en  poudre. 

DES   BLEUS  SUR   SOIE. 

§  767.  Les  bleus  sur  soie  ddrivent  de  Tapplication  du  car- 
min d*indigo  ou  des  cyanures  ;  le  mordant  qui  sert  à  fixer  la 
couleur  est ,  dans  le  premier  cas ,  à  base  d'alumine ,  dans  le  se- 
cond ,  à  base  d'étain . 

3^S,  Bleu  de  roi.  S. 

A  10  litres  extrait  de  campêche,  à  12"  AQ ,  on  ajoute  : 

4  0  lit.  mordant  rouge  B  à  Tacétate,  §  616  ;  on  épaissit  avec 
1 4*^,250  gomme,  et  Ton  introduit  dans  la  couleur  épaissie 
0'',640  acide  tartrique, 
0*^,640  nitrate  cuivrique, 
10  kil.  carmin  d'indigo. 

a««.  Bleu  ordinaire,  S.  R. 

Dans  10  litres  eau , bouillante  on  fait  dissoudre  : 
3^220  carmin  d'indigo, 
0^480  alun, 
0^,960  acide  tartrique  , 
5^,125  gomme  Sénégal. 

3« 7 .   Bleu  ordinaire  pour  rentrure .  S . 

Dans  10  litres  eau  bouillante  on  fait  dissoudre  ; 
Ok,4  60  alun, 
0^,640  acide  tartrique , 

1^,920  carmin  d'indigo ,  et  l'on  épaissit  le  tout  avec 
3^,200  gomme  Sénégal. 

•  30êS  .   Bleu  pour  vert .  S . 

Dans  10  litres  eau  bouillante  on  fait  dissoudre  : 
0*^,640  acide  tartrique , 
5  kil.  carmin  d'indigo. 
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SB9.  Bleu  de  France.  S.  R. 

A 10  litres  solution  de  cyanure  ferrico- potassique,  à  21 '-43, 
on  ajoute  : 

\  ^,280  acide  tartrique»  et  l'on  agite  fortement  la  liqueur  pour 
déterminer  la  précipitation  du  bi-tartrate,  et  on 
épaissit  le  liquide  séparé  par  la  filtration  avec 

7^,680  gomme  en  poudre,  et  Ton  mêle  au  tout 

2*^,560  chlorure  stannique,  à  55**  .4B. 

DES  VIOLETS  ET  LILAS  SUR  SOIE. 

§  768.  Ces  couleurs  sont  ou  le  résultat  de  la  combinaison  du 
bleu  soluble  et  du  rose  de  cochenille ,  ou  le  produit  de  l'appli- 
cation directe  d'un  bain  de  campêche  fixé  par  un  mordant  d'a- 
lumine. 

370.    Violet  foncé.  S.  R. 

On  fait  cuire  2''560  cochenille  ammoniacale  dans  la  quan- 
tité d 'eau  suffisante  pour  l'épuiser  ;  on  réduit  le  tout  à  : 

\  0  lit. ,  auxquels  on  ajoute 
10  lit.  bain  de  campêche,  à  10"  yiB, 
5  lit.  mordant  rouge  B  à  Tacétate,  §  64  6  , 
1k,920  alun, 
2'', 560  acide  oxalique, 

5k,i  20  carmin  d'indigo  .  et  Ton  épaissit  le  tofit  avec 
42\800  gomme  Sénégal. 

ay#.    Violet f once. ^:^. 

On  fait  cuire  à  plusieurs  reprisés  3'^,20O  cochenille  ammonia- 
cale dans  13  litres  d'eau,  qu'on  réduit  à  : 
\  0  lit.,  auxquels  on  mélange  à  froid 
7^500  bain  de  campêche  frais ,  à  1 0o  ^B. 
2\500  mordant  rouge  B  à  l'acétate:  on  épaissit  avec 
40  kil.  gomme  Sénégal ,  et  Ton  ajoute  au  tout 
0k,640  alun, 
Ok,240  acide  oxalique, 
0\320  cannin  d'indigo , 
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ai-t.    Violet  foncé.  ^. 

Ou  fait  cuire  160  gr.  cochenille  ampioniacale  avec  12', 5  décoc- 
tion de  cauipêche ,  à  A*  -^4B,  et  Ton  réduit  à  : 

\  0  lit. ,  auxquels  on  ajoute  à  chaud,  pour  épaissir, 
4*^,375  gomme  Sénégal ,  et,  celle*ci  dissoute, 
0*^,800  alun, 
C'jOSO  sulfate  cuivrique. 

9 99 .  Lilas  ordinaire  j)our  rentrure .  S . 

On  fait  cuire  à  plusieurs  reprises  lk,280  cochenille  dans  12 
ou  13  htres  d'eau,  qu  on  réduit  à  : 

40  Ut.  auxquels  on  ajoute ,  à  froid , 
5  lit.  bain  de  campèche  frais  ,  à  S"*  i4B  , 
2', 500  mordant  rouge  B  à  l'acétate,  on  épaissit  avec 
5  kil.  gomme  Sénégal,  et  l'on  mêle  au  tout 
Ok,640  alun, 
0*^,160  carmin  d'indigo. 
Ordinairement  on  étend  cette  couleur  d'un  tiers  d'eau  de 
gomme  pour  la  rendre  moins  foncée. 

DES  PUCES  ET  GRENATS  SUR  SOIE. 

§  769.  Ces  nuances  ont  le  plus  grand  rapport  avec  celles 
qu'on  imprime  sur  laine  et  sur  chaîne  coton. 

a9S.   Grenat,  S.  R. 

A  10  lifres  extrait  de  fernambouc ,  à  14"  -^B,  on  ajoute  : 
2  lit.  campèche,  à  <2°^B, 
0'',640  alun, 

0*^,128  chlorure  ammoniqae, 
0^,512  acétate  cuivrique,  et  l'on  épaissit  le  tout  avec 
5  kil.  gommé. 

97 S ^  Grenat.  S.  R. 

On  mélange  4  litres  grenat  S.  R.  ci-dessus  avec  : 
5  lit.  puce  S.  R.  («7«). 
0^250  essence  de  térébenthine. 

97 S.  Grenat  po ur  impression .  S . 

A  10  litres  extrait  de  fernambouc,  à  h"  ABy  on  ajoute  : 
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2l,500  extrait  de  graine  de  Perse,  à  8*»  JB, 

10  Ut.  extrait  de  campêche  frais  ,  à  4"  ylB  ;  on  épaissit  avec 

2^400  amidon, 

5*^,420  amidon  grillé,  et  quand  la  couleur  est  cuite,  on  y 

ajoute ,  à  tiède , 
l\220  alun,  à  froid 
0^,640  sulfate  cuivrique  pulvérisé. 

377.   Grenat  pour  fonds.  S. 

A  10  litres  extrait  de  fernambouc ,  à  A'  AB ,  on  ajoute  : 
0^^,426  cochenille  ammoniacale , 
5  lit.  campêche  ,  à  4^  ^B, 
0*,823  extrait  de  graine  de  Perse,  à  8°  ^B  ;  on  fait  dissoudre 

dans  ce  mélange 
4\280  alun, 

0^,350  sulfate  cuivrique,  et  l'on  épaissit  avec 
6»',600  gomme  Sénégal. 

37S.  Puce.  S.  R. 

A 10  litres  extrait  de  fernambouc ,  à  14"  AB ,  on  ajoute  : 
111,670  décoction  de  graine  de  Perse,  à  12°  ^B  , 
8',370  extrait  de  campêche ,  à  1 2°  ^B ;  on  épaissit  avec 
1 5  kil.  gomme ,  et  l'on  ajoute 
2^140  alun  ,  .  . 

0*^,430  chlorure  ammonique, 
01^,860  acétate  cuivrique. 

a7B.  Puce.  S. 

A  10  litres  extrait  de  fernambouc,  à  *•  ^B , bn  ajoute  : 

8  lit.  extrait  de  graine  de  Perse  et  d'Avignon  ,  à  8°  i4B , 
1 0  lit.  bain  de  campêche ,  à  i^  ^B  ;  on  épaissit  avec 
1 0  kil.  gomme  Sénégal ,  et  Ton  ajoute  au  tout 

2^560  alun, 

01^,320  chlorure  ammonique , 

0^,960  sulfate  cuivrique. 

aSO.  Marron.  S. 

'     Al  0  litres  extrait  de  graine  de  Perse ,  à  8°  ^B ,  on  ajoute  : 

6',600  extrait  de  fernambouc ,  à  4»i4B, 

31.300  extrait  de  campêche  ,  à  4'»  ^B;  on  fait  dissoudre  dans 
le  tout ,  à  la  température  de  50°, 
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4k,280  alun, 

0^,640  sulfate  cuivriqae ,  et  Ton  épaissit  avec 

5  kil.  gomme. 

DES  VERTS  SUR   SOIE. 

§  770.  Dans  les  verts  sur  soie ,  on  retrouve  tous  les  éléments 
des  bleus  et  des  jaunes  qu'on  y  emploie  :  aussi  se  rapprochent- 
ils  beaucoup  des  verts  sur  chaîne  coton  et  calicot. 

39 jr.  Gros  vert.  S.  R. 

A  10  litres  extrait  de  graine  de  Perse,  à  12*  -^B,  on 
ajoute  : 

\  ^670  extrait  de  campôche  ,  à  t  S^'.^B  ;  on  épaissit ,  à  chaud , 

avec 
6'', 670  gomme,  et  l'on  introduit  dans' la  couleur,  en  la  reti- 
rant du  feu , 
0^860  alun, 

0*^,220  acide  tartrique,  à  froid 
0^,  430  chlorure  stannique ,  à  55"  JB, 
0'',3:20  carmin  d'indigo, 
0'*,220  nitrate  cuivrique. 

3S9.    Vert  œ^dinaire.  S. 

On  épaissit  10  litres  extrait  de  graine  de  Perse,  à  10**  .4B, 

avec  :  . 

6*^,250  gomme  Sénégal ,  et  l'on  ajoute 

4^280  alun, 

0^,160  acide  tartrique, 

5  kil.  carmin  d'indigo. 

asa.  Gros  vert.  &.^. 

A  10  litres  extrait  de  graine  de  Perse,  àl2*^B,  on  ajoute: 
1 0  lit.  extrait  de  cuba ,  à  20<>  ^B  ;  on  épaissit  avec 
4  2'', 500  gomme  Sénégal ,  et  l'on  mêle  au  tout 
0^640  alun, 

0>',320  chlorure  stannique,  à  55MB, 
1^,280  acide  tartrique , 
7^,780  carmin  d'indigo, 
4^280  sulfate  d'indigo,  à  42°y<F. 
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MSS.    Vert  moins  foncé.  S. 

A  1 0  litres  extrait  de  graine  de  Perse ,  a  7*  AB ,  on  ajoute  :  ' 
61,500  eau  chaude,  dans  laquelle  on  a  préalablement  fait 

dissoudre 
0k.850  alun, 
0^,4  00  acide  tartrique, 

4  kil.  carmin  d*indigo,  et  Ton  épaissit  le  tout  aver 

5  kil.  gomme  Sénégal. 

SSS.    Vert  ordinaire  rentrure.  S. 

Dans  10  litres  extrait  de  graine  de  Perse,  à  9**  JB,  on  fait 

dissoudre  : 

41,420  alun;  on  épaissit  avec 

31^,840  gomme  Sénégal ,  et  on  ajoute  au  tout 

7',680  bleu  pour  vert  {3BSi). 

BHS,    Vert.  S. 

On  épaissit  10  litres  extrait  de  graine  de  Perse ,  à  5*  /IB, 

avec  : 

V^.l^a  gomme;  quand  la  couleur  est  cuite,  on  y  ajoute,  en  la 
retirant  du  feu, 
0^280  alun,  et  à  froid 
0*^,640  chlorure  stannique,  à  55**  À^  , 
0*^,640  indigo  soluble  en  pâte. 

DES    NOIRS    SUR    SOIE. 

§  771.  Ces  couleurs,  qu'on  obtient  du  campêche  et  de  la  noix 

de  galle ,  sont  rendues  adhérentes  au  tissu  par  les  préparations 

de  fer  et  de  cuivre  ;  fort  souvent  on  y  fait  intervenir  des  corps 

-gras ,  tant  pour  en  favori  er  l'impression  que  pour  donner  plus 

d'éclat  et  de  fixité  à  la  nuance. 

999.  Noir,  S.  M.  et  R. 

On  épaissit  10  litres  extrait  de  campêche  à,  10"  ^B,  avec  : 
0^,640  amidon, 
4  ^,  640  amidon  grillé,  et  quand  la  couleur  est  cuite,  on  y  ajoute, 

à  tiède , 
01^,640  nitrate  cuivrique  cristallisé, 
0>^,480  nitrate  ferroso-ferrique. 
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11  convient  de  laisser  séjourner  quelque  temps  cette  couleur 
sur  le  tissu  avant  de  la  vaporiser. 

339.  Noir  pour  impression.  S. 

On  fait  cuire  266  gr.  noix  de  galle  dans  14  litres  bain  de 
campêche  ,  à  A°  AQ,  et  l'on  réduit  à  : 

40  lit.,  qu'on  épaissit  avec 

1^,280  amidon  ;  quand  la  couleur  est  cuite,  on  ajoute,  à  tiède, 

0^100  alun, 

0^320  sulfate  cuivrique , 

0^,i  00  sulfate  ferreux  , 

0'^,24  3  nitrate  ferroso-ferrique,  à  55° ^B, 

0^213  suif. 
On  peut  aussi  imprimer  sur  soie  ,  mais  un  peu  plus  épaissis, 
le  noir  vapeur  anglais  C.  («a),  et  les  noirs  C.  C.  §  761. 
36^ .  Noir  pour  fonds .  S . 

On  épaissit  lOlitr.  décoction  gallo-campêche  du  noir  (.^^^l. 

avec  : 

2*^,94  6  gomme,  et  l'on  y  ajoute 

0^^,426  sulfate  cuivrique , 

0^110  alun, 

0^^,480  nitrate  ferroso-ferrique,  à  54"  ylB. 

3BO,  Gris.  S. 

A  10  litres  extrait  de  campêche ,  à  4°  AB ,  on  ajoute  : 

i  0  lit.  eau  de  gomme ,  à  750  gr.  par  litre,  puis  on  incorpore 

peu  à  peu  au  tout 
0^,800  nitrate  ferrique,  k^boAB. 

APPENDICE  AUX  COULEURS  VAPEUR. 

§  772.  Toutes  les  couleurs  vapeur  que  Ton  applique  sur 
laine ,  chaîne  coton  et  soie ,  sont  fort  chères  ;  il  est  donc  de 
l'intérêt  du  fabricant  de  n'en  préparer  à  l'avance  que  la  quantité 
nécessaire  à  la  consommation  journalière  ;  et,  comme  elles  ont 
une  grande  ressemblance  entre  elles,  on  doit  s'attacher  aies 
composer  de  telle  sorte  qu'on  puisse  employer  celles  qui  restent 
du  coton  et  des  chaînes  coton  à  des  soies  et  à  des  laines,  moyen- 
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nant  des  additions  convenables  de  sels  ou  d'acides  ,  et  les  par- 
ties non  employées  de  celles-ci  à  Timpression  des  laines  pures. 
On  pourrait  même  composer  un  épaississant  renfermant  tous 
les  agents  qui  doivent  concourir  à  la  fixation  de  la  matière 
colorante ,  et  y  ajouter,  au  fur  et  à  mesure  des  besoins,  la  quan- 
tité d'extrait  nécessaire  à  la  nuance  qu'il  s'agit  d'obtenir. 

La  plupart  des  couleurs  que  nous  avons  fait  connaître 
sont  épaissies  à  la  gomme;  mais  le  prix  élevé  auquel  se 
vend ,  depuis  environ  trois  ans ,  cette  matière  première ,  fait 
que  beaucoup  de  fabricants  la  remplacent  par  les  substances 
amylacées  ou  leurs  dérivés.  En  employant  ces  derniers  épais- 
sissants, il  est  important  de  savoir  introduire  dans  les  couleurs 
les  corps  qui  en  préviennent  la  coagulation ,  §  303  :  or,  comme 
les  sels  cuivriques  jouissent  à  un  haut  degré  de  cette  propriété, 
c'est  à  eux  que  l'on  a  recours  toutes  les  fois  que  la  couleur  le 
comporte  ;  on  les  fait  en  outre  intervenir  comme  agents  oxi- 
dants.  Un  grand  nombre  des  couleurs  que  nous  donnons  peu- 
vent encore  être  modifiées ,  mais  c'est  au  fabricant  intelligent 
à  faire  varier  leur  composition  d'après  le  système  de  vapo- 
risage  qu'il  suit ,  d'en  ramener  les  éléments  aux  proportions 
strictement  nécessaires ,  et  d'en  développer  l'effet  par  l'inter- 
vention d'agents  qui  assurent  à  la  fixation  d'une  laque  toute 
l'uniformité  désirable. 

Après  avoir  fait  connaître  les  couleurs  vapeur  qui  s'appli- 
quent sur  les  diverses  espèces  de  fibres  et  indiqué  les  moyens 
de  les  fixer ,  nous  devons  examiner  à  un  point  de  vue  général 
les  procédés  à  employer  pour  prévenir  l'adhérence  de  ces  cou- 
leurs sur  les  points  de  l'étoffe  où  Ton  veut  réaliser  des  impres- 
sions réserve  ou  des  imipressions  enlevage, 

La  nature  des  préparations ,  les  condition»  de  température 
dans  lesquelles  elles  se  fixent ,  font  tout  d'abord  ressortir  la 
difficulté  de  produire,  à  la  vapeur,  des  impressions  réserve. 
Toutes  les  couleurs  vapeur,  en  effet ,  ren^rment  des  mordants  : 

11 
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or,  nou«  avon»  vu  que ,  pour  n^^liser  des  impressions  blaue  ré- 
serve sur  fond»  coloréîi  par  teinture  de  mordant ,  on  doit  faire 
intervenir  dea  agent»  capables  de  masquer  le»  propriétés  des 
Qxidea  et  de  disputer  au  tissu  son  affinité  pour  ces  bases  ;  dans 
les  impression»  vapeur  il  e»t  difficile  d'employer,  du  moins 
au  même  état ,  ce»  agent» ,  qui ,  soit  par  eux-mêmes ,  soit  par 
le  développement  de»  acides  qu'ils  mettent  en  liberté ,  endom- 
mageraient fortement .  ou  la  fibre  du  tissu ,  ou  le»  couleurs 
mêmes  qui  y  sont  déposée».  Le»  réserve»  dont  on  »e  sert  ici 
sont  toujours  appelées  à  jouer  un  rôle  mécanique  ou  physique. 
En  voici  une  qu'a  employée  avec  succès  M.  F.  Sacc  pour 
opérer  sur  divers  tissus  la  réserve  des  sujets  les  plus  délicats  ; 
malheureusement  elle  exige  un  rappliqage. 

On  imprime  d'abord  une  solution  de  gomme ,  à  750  gr.  par 
litre  d'eau ,  et  l'on  rapplique  immédiatement  una  réserve  ainsi 
préparée  : 

Dan  s  10  litres  d'eau  on  fait  fondre  ; 

2>^,560  colle  blanche , 

3^,840  gomme  arabique ,  et  Von  y  délais 

1>^,920  craie, 

1^,920  terre  de  pipe. 

Le  problème  à  résoudre  dans  cette  question  délicate ,  c'est  de 
trouver  des  substances  qui  préviennent  la  fixation  des  laques  à 
l'étoffe  et  puissent  en  être  enlevées  facilement  par  un  simple 
lavage  à  l'eau  j  car,  dans  les  couleurs  vapeur ,  on  ne  peut  faire 
intervenir,  pour  purifier  les  parties  réservées  ,  ni  les  acides  ,  ni 
les  alcalis  ,  ni  même  les  agents  mécaniques  un  peu  énergiques. 
Les  corps  que  l'on  emploie  avec  le  plus  de  succès  sont  : 
1"  La  craie  ,  qui ,  convenablement  délayée  et  appliquée  uni- 
formément ,  abrite  assez  bien  le  tissu ,  en  décomposant  à  chaud 
ou  même  à  froid  les  substanôes  salines  qui  font  fonction  de 
mordants  dans  les  couleurs  vapeur.  Cependant,  comme  cette 
substance  couvre  mal^  et  que  d'ailleurs  elle  ne  fait  pas  perdre 
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complètement  à  Talumine  le*  pouvoir  dont  jouit  cette  base  de 
s'unir  à  Tétoffe,  il  faut  toujours  l'associer  à  une  substance  vis- 
queuse pour  former  du  tout  une  couche  compacte  ; 

2*  Le  phosphate  et  Tarséniate  calciques  ,  qui  couvrent  beau- 
coup mieux  que  la  craie  ,  s'emparent  en  outre ,  par  leur  base , 
de  l'acide  libre  qui  se  trouve  dans  la  couleur  vapeur,  et  mas- 
quent, par  leur  acide,  les  propriétés  des  oxides  qui  les  accompa- 
gnent. L'arsénite  peut  aussi  être  employé  aux  mêmes,  fins. 
3'  Les  phosphates  magnésique  et  zincique  ; 
4°  L'hydrate  zincique ,  qu'on  obtient  en  faisant  bouillir  une 
solution  de  sulfate  zincique  rendue  ammoniacale  ; 

6"  Le  zincate  potassique,  quand  la  nature  du  tissu  lepermet  ; 
6®  Les   acétates  zincique  et  calcique ,  qui  agissent  comme 
corps  saturants ,  et  s'emparent  des  matières  colorantes. 

On  délaie  ces  matières ,  qui  toutes  sont  insolubles  ,  excepté 
le  zincate  potassique  et  les  acétates  zincique  et  calcique  dans 
une  quantité  d'épaississant  suffisante  pour  qu'elles  fassent,  au- 
tant que  possible,  corps  avec  la  fibre  ;  et  pour  prévenir  les  infil- 
trations qui  ont  lieu  au  point  de  contact  et  qui  détruisent  toute 
netteté,  on  doit  introduire  dans  la  couleur  un  élément  répulsif 
qui  en  prévienne  la  fusion  avec  toute  autre. 

Les  couleurs  enlevage  de  cette  espèce  sont  g/méralement  le 
résultat  de  doubles  décompositions  qu'on  fait  éprouver  aux  la- 
ques ,  attendu  que  dans  la  plupart  des  cas  on  ne  peut  pas  , 
comme  dans  les  couleurs  bon  teint ,  faire  intervenir  les  agents 
destruc' eurs  des  matières  colorantes. 

Quant  aux  couleurs  conversion,  nous  verrons  qu'il  est  loisible 
au  fabricant  d'en  produire  de  plus  d'une  espèce,  et  que  le  va- 
porisage  se  prête  parfaitement  à  la  transformation  de  la  nuance 
d'un  dessin  en  une  autre. 
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DK    LA    FABRICATION    EN    PARTICULIER. 

(SUITE.) 


SRCTION    PREMIERE.     -    TROISIEME    DIVISION. 

CHAPITRE  PREMIER. 

DES     COULEURS     d'aPPLICATION      FIXEES     PAR     DES    DISSOLUTIONS 
GOMMEUSES  ET  TOUJOURS  PLUS  OU  MOINS  PERMEABLES  A  l'eAU. 

Des  couleurs  d'application, 

§  773.  Nous  n'avons  pas  à  nous  étendre  sur  les  couleurs 
d'application,  que  Ton  prépare,  jusqu'à  un  certain  point, 
comme  les  couleurs  à  la  détrempe  ;  il  nous  suffira  d'en  faire 
connaître  la  composition. 

Il  en  est  qu'on  imprime  à  l'état  soluble  et  qui,  passant  peu 
à  peu  avec  le  temps  à  l'état  insoluble,  finissent  par  se  fixer  in- . 
limement  à  l'étoffe ,  en  offrant  les  propriétés  des  couleurs  va- 
peur, celle ,  par  exemple,  de  résister  aux  lavages.  On  dépose 
les  autres  à  l'état  d'insolubilité  sur  le  tissu ,  et  on  les  y  maintient 
par  des  substances  plastiques  qui  les  y  rendent  adhérentes.  Le 
grand  art  est  donc  de  trouver  l'épaississant  qui  donne  le  plus 
de  brillant  et  de  transparence  à  la  laque  et  qui  soit  en  même 
temps  le  moins  impressionnable  à  l'eau. 

J.-M.  Haussmann  a  publié  ,  dans  le  Journal  de  physique, 
t.  XLVIII,  p.  112,  un  travail  extrêmement  intéressant  sur  les 
couleurs  S! application.  Désirant  s'affranchir  de  l'obligation  où 
se  trouve  tout  fabricant  d'indiennes  de  blanchir  ses  tissus  pour  y 
imprimer  des  mordants  dont  la  teinture  exige  un  nouveai^  blan- 
chiment des  parties  blanches,  opération  qui  se  faisait  alors  plus 
difficilement  que  de  nos  jours ,  il  chercha  le  moyen  d'imprimer 
et  de  fixer  directement  les  couleurs  sur  les  étoffes.  Il  trouva 
bientôt  que,  de  tous  les  composés  colorés,  ceux  qui  se  prêtent  le 
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mieux  à  ce  genre  d'impression  sont  les  composés  stanniferes,  et 
il  démontra  que  les  laques  formées  par  les  bois  et  la  cochenille 
sont  infiniment  plus  stables  quand  elles  sont  à  base  d'étain  que 
lorsqu'elles  ne  renferment  que  de  Talumine  ;  qu'elles  sont  d'au- 
tant plus  vives  qu'on  y  introduit  une  certaine  quantité  d'acide  ; 
enfin  qu'elles  ne  tardent  pas  à  se  ternir  lorsqu'elles  sont  alca- 
lines ,  que  les  laques ,  par  exemple ,  auxquelles  le  fernambouc 
donne  naissance  pâlissent ,  et  que  celles  qui  sont  dues  au  cam- 
pêche  passent  au  gris. 

J.-M.  Haussmann  imprimait  ses  laques  dissoutes ,  tantôt 
dans  les  alcalis ,  tantôt  dans  l'acide  acétique  ou  dans  le  chlo- 
ride  hydrique  ;  mais  ce  qui  est  digne  de  remarque ,  c'est  qu'il 
préparait  ses  toiles  avant  de  les  imprimer  ,*  en  les  foulardant 
dans  un  bain  de  savon  ;  après  l'impression,  il  les  exposait  à  l'air 
durant  quelques  jours  :  les  couleurs  prenaient  alors  une  grande 
stabilité.  Il  parle  de  l'application  d'un  second  rouge  de  garance 
obtenu  par  cette  voie  ,  qui  ne  laissait  rien  à  désirer. 

DES  ROUGES  ET  ROSES  D* APPLICATION  AUX  BOIS. 

§  774.  On  forme  des  divers  bois  rouges ,  des  rouges  et  des 
roses  ,  auxquels  on  donne  pour  base  un  mélange  d'oxides  stan- 
neux  et  stannique.  Tantôt  on  emploie  une  infusion,  une  dé- 
coction, ou  une  solution  d'extrait  de  ces  bois  à.laquelle  on  ajoute 
une  préparation  d'étain  ;  tantôt  on  prépare  une  laque  qu'on  lave 
et  qu'on  dissout  ensuite  dans  le  chlorure  stannique  pour  la 
rendre  soluble. 

9BË.  Rouge  N*  1. 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  Sainte-Marthe ,  à  5*  -4B, 

avec  : 

0,250  amidon,  et  Toa  ajoute  à  la  couleur  tiède 

01^,465  composition  physique  {9BS]. 

0^,333  chlorure  stannique,  à  55^  .4B. 
Après  l'impression  on  abandonne  durant  deux  jours  la  toile 
au  repos ,  puis  on  la  rince  à  Teau  courante  jusqu'à  ce  que  la 
couleur  ne  s'en  détache  plus.  L'oxide  stannique,  produit  de  la 
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décomposition  du  chlorure ,  se  fixe  sur  TétofFe  en  attirant  peu  à 
peu  la  matière  colorante. 

M99.  Rouge '^  "  ^  pour  fondu. 

A  10  litres  décoction  de  fernambouc ,  à  750  gr.  par  litre ,  on 
ajoute  : 

O^jiSO  chlorure  ammonique , 

0*^J60  sulfate  cuivrique , 

Ok,4  60  acide  oxalique, 

\  kil.  chlorure  slanneux,  préiilablement  dissous  dans 

0^.650  acide  nitrique,  et  l'on  épaissit  avec 

2'',500  gomme  arabique. 
Pour  obtenir  des  nuances  plus  faibles  ,  on  étend  cette  cou- 
leur d'eau  de  gomme  préparée  comme  suit  : 
Dans  10  litres  eau  on  fait  dissoudre  : 

0^,320  chlorure  ammonique , 

Oi'jOeS  sulfate  cuivrique , 

0*^,150  acide  oxalique , 

0^,400  chlorure  stanneux ,  préalablement  dissous  et  oxidé 
dans 

05  400  acide  nitrique,  et  Ton  épaissit  le  toutravec 

6  kil.  gomme  Sénégal. 

Lorsque  les  pièces  sont  imprimées ,  on  les  suspend  à  lair 
durant  deux  jours  ;  cette  exposition  suffit  pour  déterminer  la 
fixation  de  la  laque  à  l'étoffe;  on  pend  à  l'eau  trente  à  qua- 
rante minutes  ,  pn  foule  à  deux  reprises  et  l'on  sèche. 
mB9.  RovgeH^'^i. 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  bois  roug«,  à  760  gr.  par 
litre  ,  avec  • 

1^,250  amidon  ;  lorsque  la  couleur.est  cuite ,  on  y  ajoute  «n 

la  retirant  du  feu 
O*',  \  ÔO  soude  caustique  ,  à  4  0»  i4B , 
O^^jOaS  chlorure  ammonique, 
Ok,403  niti^te  cuivrique , 
0^,210  composition  physique  (#«8). 
0^^,650  chlorure  stannique. 

.t»J.  Rouge  N*  4. 

Dans  10  litres  bain  de  fernambouc,  à  &•  AB ,  chauffé  à  60'% 
on  fait  dissoudre  : 
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1*^,280  chlorure  ammonique  ;  on  épa'ssitavec 

3*^,840  gomme, Sénégal,  et  quand  la  couleur  est  refroidie,  on 

y  ajoute 
1^.280  chlorure  stannique ,  à  ^'6^  AK 

Pour  arriver  à  des  nuances  plus  tendres,  on  coupe  ce  rouge 
avec  des  proportions  convenables  d'eau  de  gomme  adragante 
acidulée. 
S9S.  Rouge  au  sapan. 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  sapan  ,  à  1  kil.  par  litre  , 

avec  : 

10  lit.  eau  de  gomme  adragante,  à  É5  gr.  par  litre,  et  Ton 

ajoute 
\  kil.  chlorure  stannique  à  55<^  i4B , 
1',5  composition  physique  (îJlîS). 
Nous  pourrions  indiquer  une  multitude  de  préparations  de 
cette  espèce  ,  dans  lesquelles  nous  retrouverions  toujours   les 
mêmes  matières  premières  employées  dans  des  proportions  à 
peu  près  semblables  ,  mais  avec  des  doses  et  des  quantités  d'é- 
paississants différentes.   Ces  épaississants  sont  ou  la  gomme 
Sénégal ,  ou  la  gomme  adragante ,  ou  la  dextrine,  ou  le  salep, 
seuls ,  et  quelquefois  un  mélange  de  ces  corps  ;  on  se  laisse 
guider,  à  cet  égard ,  par  la  nature  de  l'impression  que  l'on  veut 
produire  ,    et  surtout  par  la  marche  que  l'on  veut  suivre. 

L'échant.  242  est  un  rose    de  cette   espèce  imprimé  au 
rouleau. 

949.  Rose  d'application  au  fcmambouc. 
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La  préparation  des  rouges  d'application  cochenille  est  iden- 
tique avec. celle  des  rouges  au  bois;  mais  le  prix  élevé  de  cette 
matière  tinctoriale  fait  qu'on  ne  l'emploie  que  dans  un  petit 
nombre  de  cas.  On  pourrait  cependant  utiliser  les  résidus  de  co- 
chenille provenant  tant  des  teintures  proprement  dites  que  de 
la  préparation  des  couleurs  pour  laine ,  chaîne  coton  et  soie ,  et 
les  faire  servir  à  la  confection  de  la  laque  de  cochenille  [cai^min  ] 
qui ,  délayée  dans  un  véhicule  approprié ,  donne  des  rouges  de 
toute  beauté.  On  procéderait  de  la  manière  suivante  : 

On  épuiserait  par  Teau  les  résidus  de  cochonille  ;  on  verserait 
le  produit  de  cette  décoction  dans  un  baquet  en  bois  de  sapin  , 
et  l'on  y  ajouterait  la  quantité  de  chlorure  stannique  nécessaire 
pour  déterminer  la  précipitation  de  toute  la  matière  colorante 
tenue  en  dissolution.  Quand  le  précipité  aurait  eu  le  temps  de  se 
former  et  qu'on  en  aurait  séparé  l'eau  par  décantation ,  on  le 
jetterait  sur  un  filtre  où  on  le  laisserait  égoutter  ;  une  fois  qu'il 
serait  débarrassé  des  eaux^mères ,  on  le  remettrait  de  nouveau 
dans  un  baquet  en  bois  de  sapin  pour  le  faire  digérer  avec  de 
l'ammoniaque  liquide  étendue  de  neuf  fois  son  poids  d'eau. 
Après  vingt -quatre  heures  de  contact ,  temps  suffisant  pour  que  la 
laque  pût  se  dissoudre  entièrement ,  on  filtrerait  et  l'on  aban- 
donnerait le  liquide  au  repos.  Par  une  évaporation  spontanée  il 
se  formerait  un  dépôt  de  carmin  qui  ne  laisserait  rien  à  désirer, 
et  qui ,  lavé  et  dissous  dans  le  chlorure  stannique ,  servirait  à 
la  formation  de  couleurs  d'application. 

DES   ROL'GES    d'aPPLICATION    A    LA    GARANCE. 

§  775.  Depuis  quelques  années  on  prépare  avec  beaucoup  de 
succès,  dans  plusieurs  établissements  de  toiles  peintes  ,  des 
laques  de  garance  qu'on  emploie  comme  couleurs  d'application. 
Nous  avons  fait  connaître,  §  5ô7,  la  préparation  de  ces  laques. 
Lors  donc  qu'on  veut  imprimer  des  roses  d'application  de  cette 
espèce  ,  on  prépare  la  laque  en  lui  donnant  le  ton  et  le  degré  de 
pureté  que  doit  avoir  la  couleur  qu'on  \eut  réaliser,  et  on  la  dis- 
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sout  ensuite  dans  Tacide  acétique.  Le  plus  souvent  on  mélange 
cet  acide  de  chloride  hydrique  du  commerce  ;  on  épaissit  à  la 
gomme  arabique  ,  ou  mieux  à  la  gomme  adragante ,  et  après 
l'impression  ,  on  passe  en  eau  de  craie  à  la  température  de  70 
à  80*.  On  ne  pourrait  se  passer  de  craie  sans  avoir  à  craindre 
des  coulages ,  tandis  qu'ayec  le  concours  de  cet  agent  l'impres- 
sion reste  toujours  parfaitement  nette.  C'est  en  procédant  de 
cette  manière  qu'on  a  obtenu  l'éch.  243.  M.  H.  Schlumber- 
94S.  Rose  d'application  h  la  laque  de  garance. 


ger,  à  l'obligeance  duquel  nous  le  devons,  et  qui  a  beaucoup 
imprimé  de  ces  laques ,  ayant  essaryé  de  les  fixer  à  la  vapeur, 
a  constaté  qu'il  n'y  avait  aucune  différence  dans  leur  stabilité , 
qu'elles  fussent  fixées  par  ce  fluide  élastique  ou  à  l'eau  de  craie. 
Du  reste ,  quoique  la  laque  se  dissolve  parfaitement  et  qu'il 
soit  ioisible  au  fabricant  de  la  précipiter  ou  de  la  rendre  in- 
soluble dans  les  pores  mêmes  du  lissu ,  elle  n'y  adhère  point 
intimement;  le  plus  léger  passage  en  savon  suffit  pour  l'en 
faire  disparaître.  Les  corpç  gras  étant  indispensables  à  la  fixa- 
tion des  rouges  de  garance ,  §  543,  il  y  aurait  à  examiner  si  une 
préparation  préalable  des  toiles  avec  le  savon  ne  déterminerait 
pas  aussi  cello  de  la  laque  de  même  nature.  Nous  venons  de 
voir,  §  773,  que  J.-M.  Haussmann  a  trouvé  son  deuxième 
rouge  d'application  solide  en  opérant  ainsi. 
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DES   JAUNES    d'application. 

§  776.  Les  jaunes  6! application  sont  plus  nombreux  que  les 
jaunes  vapeur^  car  aux  matières  que  Ton  enjploie  à  la  prépara- 
tion de  ces  derniers ,  s'ajoutent  encore  les  jaunes  de  chrome , 
qui  ne  peuvent  s'appliquer  sur  laine. 

3Be.  Jaune  N"  1. 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  graine  de  Perse,  à  J25 

gr.  par  litre ,  avec  : 

C^jl  60  salep ,  et  l'on  y  ajoute 
0*^,080  chlorure  stanneux , 
0^J60  chlorure  stannique. 

Ce  jaune  n'a  pour  base  que  l'étain  oxidé.  Après  deux  ou  troia 

jours  d'exposition  on  lave  les  pièces  à  l'eau  courante. 

«»7.  Jaune  Wl. 

On  fait  cuire  l'',250  graine  de  Perse  dans  12  litres  eau  dans 
laquelle  on  a  préalablement  fait  dissoudre  : 

C'.TSS  alun;  au  produit  de  la  décoction  refroidie  et  filtrée 

on  ajoute 
C'.e^iS  acétate  plonnbiqtie;  Oh  épaissît  avec 
0^,120  gomme  Sénégal , 

0*^,120  gomme  adragante,  et  l'on  introduit  dans  la  couleur 
0*^,050  chlorure  stanneux. 

309.  Jaune  ^"^  3. 

On  prépare  10  litres  décoction  de  graine  de  Perse  àlunée,  à 
125  gr.  de  graine  et  80  gr.  d'alun  par  litre.  Après  avoir  filtré 
cette  décoction  refroidie  pour  la  débarrasser  de  la  matière  colo- 
rante fauve ,  on  l'épaissit  avec  : 

U,280  amidon,  et  lorsque  la  couleur  est  convenablement 

cuite,  on  y  ajoute ,  à  tiède  , 
0k,650  acétate  sodique. 

Cet  acétate  peut  être  remplacé  par  une  proportion  convenable 
de  carbonate  de  même  base ,  qui  n'a  d'autre  effet  que  de  rendre 
l'alun  cubique. 
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SB9,  Jaune  N*  4, 

Dans  20  litres  d  eau  on  fait  cuire  à  plusieurs  reprises ,  pour 
réduire  le  produit  des  décoctions  à  1 0  litres  : 
1  kil.  graine  de  Perse, 

0^^,128  noix  de  galle;  à  ce  liquide  refroidi  on  ajoute 
0^,100  chlorure  stanneux,  et  Ton  épaissit  à  froid  avec 
0^,320  gomiue  adragante 
0^,160  gomme  Sénégal. 

C'est  un  jaune  de  cette  nature  qui  se  trouve  sur  l'éch.  24A  . 
tt44.  Jaune  d'application. 


En  chauffant  ces  jaunes  d'application  ,  en  forçant  la  dose 
945.  Orangée  d'application  é,  la  g^raine  de  Perse. 
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du  chlorure  stanneux  ,  et  en  y  ajoutant  au  besoin  du  curcuma, 
on  arrive  à  un  orange  semblable  à  celui  de  Téch.  245. 

Nous  ferons  connaître  les  jaunes  d'application  au  chromate 
en  traitant  des  genres  composés  ,  et  particulièrement  à  l'occa- 
sion des  enlevages  sur  fonds  bistres. 
^##,  Orange  d'application. 

A 10 lit.  décoction  de  graine  d'Avignon  ,  à  250  gr.  par  litre , 
on  ajoute  : 

2'', 5  décoclion  de  fernambouc,  à  \  25  gr.  par  litre;  on  épaissit 

avec 
1^,9  amidon,  et  lorsque  la  couleur  est  tiède ^  on  y  fait  dis- 
soudre 
2k, 5  chlorure  stanneux. 

DES    BLEUS    d'application.  . 

§  777.  Les  bleus  d'application  sont  formés  ou  par  l'indigo 
soluble  (sulfate  et  acétate) ,  ou  par  le  bleu  de  Prusse.  On  em- 
ploie ce  dernier  tantôt  en  pâte ,  et  dans  ce  cas  il  ne  contracte 
qu'une  faible  adhérence  pour  Tétoffe  ;  tantôt  en  dissolution  dans 
le  chlorure  stannique  seul  ou  mélangé  à  une  certaine  quantité 
d'acide  oxalique ,  et  l'on  obtient  alors  une  couleur  beaucoup  plus 
solide. 

-MOÉ.  Bleu  d'application  à  Vétain  N**  1. 
On  épaissit  10  litres  d'eau  avec  : 

1^,250  amidon,  el  Ton  incorpore  à  cet  empois 
0*^,350  chlorure  stanuique  ;  plus  la  quantité  de  bleu  de  Prusse 
eu  pâte  nécessaire  à  la  réalisation  de  la  nuance 
que  l'on  cherche. 

On  obtient  ce  bleu  de  Prusse  en  pâte  en  faisant  détremper  : 
\  kil.  bleu  de  Prusse  1"  qualité  (  Bouxviller  )  dans 
4  lit.  eau  aiguisée  de  1 50  gr.  chloride  hydrique  du  com- 
merce. 
Deux  ou  trois  jours  après  l'impression,  on  rince  à  l'eau  cou- 
rante jusqu'à  ce  que  la  couleur  ne  décharge  plus. 

Le  bleu  ci-après  a  beaucoup  de  rapport  avec  le  précédent  ; 
il  s'imprime  à  la  planche  et  au  rouleau. 
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^09.  Bleu  (T application  à  Tétain  N"  2  . 

On  épaissit  10  litres  d'eau  avec  • 

4*^,280  amidon  ,  et  ion  ajoute  à  l'empois  ,  à  froid,  de 
tk,500  à  2^,500,  selon  Tintensilé  de  la  nuance  que  Ton  dé- 
sire, d'une  préparation  bleue,  |qui  se  forme  d'une 
partie  de  bleu  de  Prusse  en  pâte  qu'on  fait  digérer 
durant  huit  à  dix  jours  dans  trois  fois  son  poids  de 
chlorure  stannique  liquide ,  à  55°  .4B.  Après  avoir 
passé  cette  couleur  au  tamis ,  on  peut  Timprimer. 

Ce  bleu ,  qui  est  très  beau ,  a  presque  l'éclat  des  bleus  vapeur 
et  en  possède  toute  la  stabilité.  On  a  réalisé  l'échant.  246  im- 
primé au  rouleau  par  un  traitement  de  ce  genre. 

tt4S.  Bien  d'application  é.  l'étain. 


Le  bleu  suivant  diffère  un  peu  des  précédents. 
On  épaissit  10  litres  d'eau  avec  : 

0k,650  amidon  blanc,  etl^'on  ajoute 
2*^,500  bleu  en  pâte  obtenu  de  la  précipitation  d'un  mélange 
de  cyanure  rouge  et  de  sel  ferrique,  par  le  chlorure 
stanneux,  §  89. 
Les  bleus  à  l'acétate  d'indigo  ont  la  même  composition  que 
les  bleus  vapeur. 
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VIOLETS    d'application. 

§  778.  Les  violets  à! application  sont  toujours  fixés  par  un 
composé  à  base  d'étain  et  de  fer;  mais ,  selon  qu'on  emploie 
des  bois  ou  des  extraits  de  ces  bois  plus  ou  moins  vieux ,  qu'on 
opère  à  froid  ou  à  chaud ,  on  obtient  dans  les  nuances  des  va- 
riétés qui  suffisent  souvent  pour  déterminer  la  plus  ou  moins 
grande  supériorité  d'une  couleur. 

Voici  quelques  exemples  de  violets  de  cette  espèce. 
49a.  On  épaissit  10  litres  bain  de  campêche,  à  3**  AB^  avec  : 

4^^,250  amidon,  et  Tempois  formé,  on  y  ajoute,  à  tiède, 
6*^,470  chlorure  stannique  §  480  e, 
0'',320  nitrate  ferroso-ferrique  à  50«  ^B. 

C'est  un  semblable  violet  qui  se  trouve  fixé  sur  l'échant.  247. 
949.   Wiolet  d'application  aa  campéclie. 
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40S.    Violet  clair  ou  lilas. 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  campêche,  à  1  kil.  par 
litre,  avec  : 

6i,6  eau  de  gomme,  à  6^  gr.  gomme  Sénégal  et  autant  de 

gomme  adragante  par  litre;  l'on  y  ajoute 
0k,^20  chlorure  stanneux , 
0k,070  chlorure  8tannique« 
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éOS    Violet  foncé. 

On  épaissit  10  litres  décoction  dç  campeche ,  à  1  kil.  par  lit. , 

avec  :    ' 

0^^,800  amidon, 

0^,400  farine,  et  lorsque  ia  couleur  est  cuite  on  y  ajoute,  à 

tiède , 
0'',015  nitrate  cuivrique  cristallisé, 
0'',250  nitrate  ferroso-ferrique , 
0^,640  chlorure  stanneux , 
0^,320  chlorure  stannique  cristallisé. 

Le  traitement  de  ces  violets  est  absolument  celui  qu'on  a  in- 
diqué pour  les  roses ,  p.  166. 

Il  arrive  souvent  que,  pour  obtenir  des  impressions  plus  nettes 
et  prévenir  le  mélange  des  couleurs  qui  s'appliquent  simultané- 
ment avec  les  violets  ,  on  introduit' dans  ces  derniers  une  cer- 
taine  quantité  d'huile  tournarrte  (environ  20  gr.  par  litre). 

DES   VERTS    d'application. 

§  779.  On  réalisç  de  plusieurs  manières  les  verts  d'appli- 
cation ;  il  y  a  des  fabricants  qui  mélangent  dans  des  proportions 
convenables  : 

4°  Un  jaune  d'application  à  la  graine  de  Perse  avec  l'acétate 

d'indigo  et  l'acétate  aluminique; 
2'*  Ce  même  jaune  d'application   avec  le  bleu  de  Prusse  d'ap- 
plication ; 
S**  Un  jaune  de  chrome  avec  le  bleu  de  Prusse  en  pâte  ou  préparé  ; 
4«  Une  déeectien  de  oampéche,  de  jaune  à  la  graine  ou  au  bois 
et  un  sel  cuivrique. 

Il  est  inutile  que  nous  traitions  des  verts  qui  dérivent  du 
mélange  des  bleus  et  des  jaunes  d'application  ,  puisque  nous  les 
avons  déjà  fait  connaître  à  l'occasion  des  couleurs  vapeur  : 
nous  nous  bornerons  à  donner  quelques  exemples  des  autres. 

40S,    Vert  d' apj)lication  au  chromât e. 

On  fait  dissoudre ,  d'une  part ,  dans  10  litres  d'eau  : 

4  k, 960  acétate  plombique,  et  l'on  épaissit  la  solution  avec 
I'i,200  amidon. 
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D'une  autre  dans  2\5  d*eau  : 

0^,600  bi-chromate  potassique. 
On  mélange  peu  à  peu  cette  dernière  solution  à  la  première , 
et  Ton  ajoute  au  tout  : 

T)i^,400  acide  oxalique,  plus  la  quantité  de  bleu  en  pâte  né- 
cessaire pour  produire  la  nuance  verte  désirée. 
Par  économie ,  on  peut  remplacer  tout  ou  partie  de  l'acétate 
plombique  par  des  quantités  proportionnelles  de  nitrate  de  même 
base.  * 

Vert  d'application  an  campéche  et  à  la  graine  de  Perse, 

Nous  avons  vu  que  la  matière  colorante  bleue  que  forme  le 
campéche  donne  naissance  à  un  vert,  lorsqu'on  l'associe  à  des 
proportions  convenables  de  jaune  à  la  graine  et  de  sel  cuivrique. 
Ces  préparations  complexes  rentrent  toutes  plus  ou  moins  dans 
la  suivante  : 

-j#7.  A  10  litres  bain  de  campéche  ,  à  3*  A^ ,  on  mélange  : 
40  lit.  décoction  de  graine  de  Perse,  à3<>^B;  on  épaissit 

avec 
6k,250  gomme  Sénégal,  et  l'on  ajoute  au  tout 
4^^280  sulfate  cuivrique, 

41^,280  alun  préalablement  dissous  dan^  une  petite  quantité 
d'eau  ou  de  bain  coloré,  selon  l'intensité  de  la 
nuance  que  l'on  veut  obtenir. 

tt4#«  'Vert  d'application  an  tiampéche. 
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C'est  à  Tapplication  de  cette  dernière  préparation  qu'on  doit 
le  vert  de  1  echant.  248. 

Nous  croyons  inutile  de  donner  la  composition  des  autres 
couleurs  complexes ,  telles  qu olive ,  cannelle,  bois,  etc. ,  qui 
résultent  du  mélange  des  couleurs  primitives ,  qu'on  réunit  dans 
le  rapport  voulu  pour  arriver  à  la  nuance  que  Ton  cherche. 

NOIRS    d'application. 

Ces  noirs ,  qui  sont  d'un  emploi  fréquent ,  ont  la  plus  grande 
ressemblance  avec  les  noirs  vapeur  sur  coton ,  et  dérivent , 
comme  eux ,  du  campcche  et  de  la  noix  de  galle.  Pour  les  for 
mer,  on  fait  ordinairement  une  décoction  de  ces  deux  substances, 
que  l'on  épaissit,  et  à  laquelle  on  ajoute  une  préparation  de  fer. 

'éos.  Noii'  cl  application  N"  1. 

On  épaissit  10  litres  décoction  gallo-campéche,  à  500  gr. 
campêche  et  150  gr.  noix  de  galle  par  litre ,  avec  : 

l'',600  amidon  ;  et  lorsque  la  couleur  est  cuite  ou  y  fait  dis- 
soudre ,  à  chaud  , 
01^,600  sulfate  ferreux,  à  tiède 
U,250  nitrate  ferroso-ferrique.  . 

S0B.  Noir  d application  N"  2. 

On  épaissit  10  litres  décoction  gaJlo-campêclie ,  à  500  gr. 
campêche  et  150  gr.  noix  de  galle  par  litre ,  avec  : 

1^,120  amidon.  Quand  la  couleur  est  cuite  on  y  ajoute 
2', 5  pyrolignite  ferreux ,  à  1  io  i4B, 
Oïtj^OO  huile  d'olive. 
Quand  ,  au  lieu  d'amidon  ,  on  emploie  la  farine  pour  épaissir 
ces  noirs ,  on  est  obligé  de  laisser  reposer  la  préparation  plu- 
sieurs semaines  avant  de  s'en  servir,  pour  donner  au  gluten  le 
temps  de  se  modifier  et  en  rendre  ainsi  la  couleur  fluide  ,  ho- 
mogène et  propre  aux  impressions  les  plus  délicates. 

Ordinairement  on  ajoute  à  ces  noirs  une  certaine  quantité 
d'acide  oxalique,  pour  les  faire  adhérer  plus  intimement  à 
l'étoffe ,  §718. 

IV.  .  1-2 
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Notts  ne  dirons  rieti  de  la  composition  Mes  gris  d'applîea- 
tion  ,  qui  ne  sont  que  la  dégradation  des  noirs ,  ïiotls  bornant  à 
observer  qu'ici  encore  on  peut  toujours  modifier  les  nuances  en 
ititroduièftnt  dans  les  préparations  une  certaine  quantité  de 
jÀune  9  de  vtnigê  ou  de  bleu ,  selon  le  reflet  que  Ton  préfère. 


CHAPITRE  IF. 

DBS    C0Vt.Él'RS    d'application    RENDUES    MECANIQUEMENT    ADHE- 
RENTES ET  QUI  NE  SONT  POINT  ATTAQUEES  PAR  L  EAU. 

I  780.  Les  couleurs  de  cette  catégorie  ont  la  plus  grande 
analogie  avec  celles  de  la  peinture  à  l'huile  et  en  détrempe. 
Pour  les  composer ,  il  suffit  de  broyer  une  substance  colorée 
insoluble,  de  quelque  nature  qu'elle  soit,  avec  un  liquide  vis- 
queux (espèce  de  vernis)  capable  de  la  faire  adhérer  avec  lui  à 
rétoffe  :  seulement ,  le  fabricant  doit  rechercher  : 

!•  Si  elle  couvre  bien,  c'est-à-dire ,  si  elle  est  dans  cet  état 
lamellaire  et  de  ténuité  qui  n'exige  qu'une  faible  quantité  de 
matière  pour  recouvrir  une  surface  donnée  ; 

2**  Si  elle  fait  parfaitement  corps  avec  le  vernis  ou  la  sub- 
stance plastique  qui  doit  la  rendre  adhérente  au  tissu  ; 

3*  Si  elle  ne  s'altère  pas  en  présence  du  vernis  et  sous  l'in- 
fluence de  la  lumière  ou  de  l'air  ; 

4*  Enfin  ,  si  le  prix  n'en  est  point  trop  élevé. 

La  substance  plastique  est  ou  un  vernis  gras  ou  résineux  (huile 
siceative).  ou  une  dissolution  de  caoutchouc,  ou  enfin  une  solu- 
tion albumineuse ,  qu'on  rend  insoluble  par  l'effet  de  la  chaleur 
ott  de  toute  autre  manière. 

Les  couletirs  de  ce  genre  ne  s'appliquent  pas  toujours  par  les 
tnêmes  procédés  :  tantôt  on  les  dépose  simplement  broyées  avec 
le  vernis,  c^jmmeles  isouleurs  des  peintres  ;  tantôt,  à  l'instar  des 
doreurs ,  on  dépose  d'abord  le  vernis  sur  l'étoffe ,  pour  lerecou- 
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\rir,  lorsqu'il  est  arrivé  à  une  consistance  convenable,  de  la 
substance  colorée  qu  on  veut  imprimer,  et  qui  ,  n'adhérant 
que  sur  les  points  chargés  de  vernis,  n'en  colore  pas  d'autres. 
C'est  ainsi  que  le  célèbre  fabricant  d'Augsbourg,  Scheule, 
réalisait ,  il  y  a  bientôt  un  siècle ,  ses  impre'ssions  en  or  et 
en  argent.  Il  imprimait  sur  calicot  de  l'huile  de  lin  lithargirée  ♦ 
§  838,  qu'il  recouvrait,  quand  elle  avait  pris  une  certaine 
consistance ,  d'or  ou  d'argent  en  feuille  ou  en  poudre.  L*essen- 
tiel ,  dans  cette  fabrication  ,  est  de  savoir  trouver  le  point  de 
dessiccation  qui  convient  le  mieux  :  l'or  appliqué  trop  tôt  se 
noie  dans  le  vernis  ;  trop  tard  ^  il  perd  toute  aptitude  à  se  souder 
au  tissu.  11  faut,  en  outre,  qu'indépendamment  des  qualités 
énumérées  plus  haut,  la  substance  colorée  ne  salisse  point  les 
parties  de  l'étoffe  que  ne  recouvre  point  Iç  vernis.  Comme  ces 
opérations  sont  celles  dont  nous  avons  parlé  à  l'occasion  des 
planches  chapeaudées  ,  §  492,  p.  2A8,  elles  ne  réclament  pas 
d'autres  explications. 

Le  moyen  d'application  dans  lequel  on  fait  usage  d'une  espèce 
d'encre  grasse  est  le  plus  généralement  utilisé ,  et  c'est  par  ce 
procédé  que  beaucoup  d'Européens  ont  imité  d'abord  les  pro- 
ductions de  l'Inde;  MM.  Kodchlin-Schmaltzet,  qui  furent,  en 
1746,  les  premiers  fabricants  d'Alsace,  n'imprimaient  pas 
autrement  à  leurs  débuts  ;  ils  déposaient ,  sttr  de  grossiers  tis- 
sus ,  des  couleurs  d'application  à  l'huile  siccative  et  au  vernis 
(D.  Kœchlin) .  D'après  des  renseignements  qui  nous  ont  été  four- 
nis à  ce  sujet,  on  aurait  produit  dé  semblables  impressions,  bien 
avant  cette  époque ,  à  l'aide  de  petits  cylindres  en  bois  de  fer 
sur  lesquels  on  gravait  en  creux  des  sujets  assez  délicats.  Lors- 
que la  gravure  était  chargée  de  couleur ,  l'ouvrier  l'appliquait 
sur  l'étoffe ,  puis  rechargeait  son  cylindre.  On  obtenait  ainsi  de 
petits  médaillons  bleus  ou  noirs  qui  figuraient  ordinairement 
dans  les  coins  des  châles  ou  des  écharpes. 

Les  impressions  par  les  encres  grasses ,  qui  furent  presque 


Digitized  by 


Google 


180  DE    iJi    FABRICATION    EN   PARTICULIER. 

abandonnées  durant  une  assez  longue  période ,  ont  été  reprises 
à  l'époque  de  l'invention  de  la  lithographie  ;  la  maison  Hauss- 
mann  a  été  une  des  premières  à  faire  une  heureuse  applica- 
tion de  cette  belle  découverte  à  l'impression  des  tissus.  Qui  ne 
se  rappelle  les  sujets  palpitants  de  nationalité  qu'elle  imprima 
de  cette  manière  ,  avec  le  concours  éclairé  de  M.  Hirn  pour  les 
dessins,  et  de  M.  B.  Haussmann  pour  la  partie  mécanique? 
Depuis  cette  époque ,  ce  mode  d'impression  s'est  généralement 
propagé;  en  Angleterre,  en  France,  et  particulièrement  à 
Rouen ,  on  réalise  dans  ce  genre  des  mouchoirs  qui  représen- 
tent des  cartes  géographiques,  des  paysages  ,  etc. 

Indépendamment  des  couleurs  d'application  que  nous  venons 
d'examiner,  il  en  est  encore  une  ,  le  blanc  mat  au  sulfate  plom- 
bique ,  qui ,  il  y  a  environ  quinze  ans ,  a  joué  un  certain  rôle 
dans  la  fabrication.  On  faisait  alors  beaucoup  d'impressions  en 
nuances  diverses ,  et  on  modifiait  la  teinte  de  ces  dernières , 
ainsi  que  celle  du  fond ,  en  appliquant  par-dessus  un  blanc  mat, 
qui  produisait  en  outre  sur  les  parties  blanches  du  tissu  des 
effets  de  broderie. 

Pour  réaliser  ce  blanc ,  on  imprimait  de  Tacétate  plombique 
et  on  foulardait  dans  un  bain  d'alun,  où ,  par  double  décompo- 
sition ,  il  y  avait  formation  de  sulfate  "plombique  insoluble. 
[Voy^z  fonds  gris  enlumines,] 

En  supposant  qu'un  fabricant  soit  convenablement  outillé 
pour  effectuer  des  impressions  de  cette  espèce ,  il  ne  rencon- 
trera aucune  difficulté  à  imprimer  des  couleurs  foncées  (noir, 
puce ,  grenat .  etc.),  parce  qu'il  trouve  dans  une  bonne  huile  de 
lin  rendue  siccative  tous  les  éléments  de  succès  ;  mais  les  diffi- 
cultés se  présentent  dès  qu'on  veut  fixer  des  couleurs  claires , 
telles  que  lilas,  rose,  bleu  et  vert,  qui  ne  supportent  le  mé- 
lange d'aucune  substance  terne;  il  faut  nécessairement  un 
vernis  incolore  et  qui  se  conserve  tel  après  sa  dessiccation. 
L'huile  de  lin  ne  pouvant  que.  difficilement  être  employée  dans 
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ce  but ,  on  est  contraint  de  recourir  aux  résines  proprement  dites 
pour  en  former  des  solutions  ;  mais  alors  surgissent  d  autres 
inconvénients  :  ces  vernis  ne  donnant  pas  à  lencre  colorée  le 
même  degré  de  cohérence  que  l'huile  de  lin ,  pour  peu  que  cette 
encre  soit  chargée  de  couleur,  elle  devient  tellement  maigre  qu'il 
suffit  du  plus  petit  frottement  pour  la  détacher  de  TétofFe. 

Les  vernis  que  l'on  emploie  avec  le  plus  de  succès  sont  for- 
més de  solutions  de  résine-laque ,  ou  de  résine-copale  ,  ou  enfin 
de  caoutchouc. 

Là  gomme* laque ,  comme  les  autres  résides,  se  dissout  dans 
les  essences ,  les  huiles ,  etc.  ;  mais  c'est  à  l'ammoniaque  qu'on 
donne  ici  la  préférence.  D'après  M.  John,  humectée  d'ammo- 
niaque concentrée  et  placée  dans  un  endroit  chaud,  elle  ne 
tarde  pas  à  se  gonfler  et  à  se  convertir  en  une  masse  gélatineuse 
qui  se  dissout  dans  l'eau  chaude  en  laissant  un  résidu  de  cire  et 
de  débris  organiques.  On  peut  ramener  cette  dissolution  à  l'état 
visqueux  par  Tévaporation  sans  qu'elle  donne  naissance  à  aucun 
dépôt  ;  mais  après  ime  dessiccation  complète,  onn'a  plus  qu'une 
substance  dure  et  transparente  d'aspect  vitreux ,  qui  ne  ren- 
ferme plus  qu'une  faible  proportoin  d'ammoniaque  et  cesse  d'être 
soluble  dans  l'eau. 

Il  est  aisé  de  comprendre  qu'avec  une  solution  visqueuse  de 
cette  espèce  on  peut  épaissir  des  couleurs ,  les  déposer  sur  tissu 
et  les  y  fixer  par  une  dessiccation  parfaite.  Toutefois  un  tel  ver- 
nis ,  étant  toujours  plus  ou  moins  influencé  parla  matière  colo- 
rante de  la  gomme  laque ,  ne  peut  servir  qu'à  la  fixation  des 
couleurs  foncées  ;  lorsqu'on  veut  l'appliquer  à  celle  des  nuances 
tendres ,  il  faut  préalablement  détruire  cette  matière  colorante , 
et  pour  atteindre  ce  but  on  dirige  un  courant  de  chlore  à  travers 
une  solution  d'hydrate  potassique  saturée  de  gomme-laque  ;  le 
chlore ,  en  décolorant  la  solution ,  déplace  la  gomme  laque,  qui, 
recueillie  et  dissoute  de  nouveau  dans  la  potasse  j  donne  une  so- 
lution incolore  qu'on  décompose  par  le  chlorure  ammoniqùepour 
obtenir  un  précipité  de  résiuate  ammonique  insoluble  dans  le 
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chlorure  potassique.  On  lave  à  Veau  froide  ce  nouveau  précipité, 
on  le  débarrasse  complètement  des  sels  potassiques  ,  et  l'on  n'a 
plus  qu'à  le  faire  digérer  dans  l'eau  ,  à  la  température  4e  50  à 
60*,  pour  avoir  une  solution  semblable  à  celle  dont  il  vient 
d'être  fait  mention  •,  mais  sans  couleur  (  Voyez  Berzélius , 
Traité  de  chimie,  2«  édition).  C'est  parce  moyen  que  M.  Lei- 
tenberg  a  imprimé  dans  le  temps  des  laques  de  garance 
(  rouge  d'application }. 

Vernis  au  caoutchouc.  De  tous  les  procédés  que  Ton  emploie 
pour  faire  de  semblables  préparations  avec  le  cachou,  celui  qui 
nous  paraît  le  plus  convenabJe  consiste  à  faire  gonfler  le  caout- 
chouc dans  Téther  ou  daûs  l'^mmbniaquô  à  chaud.  Lorsque  cette 
opération  est  achevée  ,  on  opère  la  dissolution  du  caoutchouc 
dans  Tessence  de  térébenthine  ^  que  l'on  fait  préalablement 
bouillir  avec  du  soufre  et  que  l'on  débarrasse ,  par  décantation, 
de  la  partie  de  ce  dernier,  qui  se  dépose  par  le  refroidissement. 
Les  solutions  de  caoutchouc  qu'on  obtient  ainsi  sont  aussi  con- 
centrées que  possible ,  mais  s'impriment  fort  mal ,  et  ont ,  en 
Outre ,  l'inconvénient  de  donner  aux  étoffes  une  odeur  désa- 
gréable. 

Nous  avons  fait  comiaître  ,  §  352  ,  la  préparation  du  vernis 
au  copal ,  au  moyen  duquel  on  réalise  de  fort  belles  impres- 
sions. 

Lorsque  les  laques  ou  substances  colorées  que  l'on  incor- 
pore au  vernis ,  pour  en  former  une  encre ,  ne  sont  pas  atta- 
quables parles  acides,  on  peut,  ainsi  que  nous  nous  en  sommes 
assuré  ,  employer  comme  véhicule  l'acide  acétique,  qui  dissout 
très  bien  les  résines  ;  en  sorte  qu'en  le  saturant  d'un  mélange 
de  sandaraque  ,  de  mastic  et  de  galipot ,  ou  de  ce  dernier  seu- 
lement ,  on  obtient  un  vernis  qui  se  dessèche  en  peu  de  temps 
et  n'affecte  aucune  couleur  sensible ,  pour  peu  qu'on  ait  mis  de 
soin  dans  le  choix  des  matières  premières  sur  lesquelles  on  a 
opéré. 
On  peut  composer  beaucoup  d'autres  couleurs  grasses  en  dis- 
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solvant  ou  en  délayant  des  savons  de  cuivre ,  de  fer,  enfin  des 
savons  colorés ,  dans  l'essence  de  térébenthine. 

L'éch.  249  présente  un  spécimen  d'une  impression  lithogra- 
phique. 

•49.  I»pr«ii«l«ii  ||li|9fr«i|^|ii(iiie. 


Quant  à  1  ech.  260  ,  il  fournit  un  exemple  d'impression  à  la 
planche  plate,  §  514,  pi.  VU.  Les  dessins  qu'on  imprime  sur 
toile  avec  cette  machine  étant  généralement  de  grande  dimen- 

950.  Impression  ^  la  planche  plate. 
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sion ,  nous  avons  été  dans  l'impossibilité  de  les  reproduire  dans 
l'ouvrage  ;  c'est  pourquoi  nous  empruntons  au  commerce  de  la 
librairie  le  sujet  que  nous  donnons  ici. 

L'agent  mécanique  le  plus  usité  pour  la  fabrication  de  ces 
couleurs  est  le  blanc  d'oeuf.  On  forme  avec  cette  sérosité ,  dé- 
layée dans  une  très  petite  quantité  d'eau  de  gomme  ,  un  vernis 
qu'on  imprime  après  l'avoir  parfaitement  bassiné  avec  les  cou- 
leurs que  Ton  veut  imprimer,  soit  au  rouleau,  soit  à  la  planche, 
soit ,  en  un  mot ,  par  l'un  ou  par  l'autre  des  moyens  décrits 
§  501  à  523.  ^près  l'impression  et  la.  dessiccation  de  la  cou- 
leur, on  vaporise  à  sec  et  à  une  pression  un  peu  élevée  ;  l'albu- 
mine ,  en  se  coagulant  dans  les  pores  du  tissu ,  y  maintient 
la  couleur  quelle  tenait  en  suspension. 

Depuis  plusieurs  années ,  on  imprime  de  cette  manière  dans 
un  établissement  près  de  Paris  (la  Glacière)  beaucoup  de  couleurs 
de  cette  espèce ,  et  particulièrement  des  bruns  à  la  terre  de 
Sienne  et  des  bleus  à  l 'outre-mer  artificiel.  Il  est  important ,  pour 
que  lé  tissu  soit  bien  recouvert ,  que  l'albumine  ne  soit  pas  trop 
étendue ,  et  surtout  que  la  couleur  soit  dans  un  état  de  division 
extrême  :  aussi  fixe-t-on  très  bien  ainsi  l'oxide  chromique  cris- 
tallisé ,  provenant  de  la  réduction  du  bi-chromate  potassique 
par  la  chaleur  et  l'oxide  ferrique  (poudre  à  rasoir)  provenant  de 
la  calcination  du  sulfate  ferreux  en  présence  du  chlorure  so- 
dique. 

Nous  donnons  ici  deux  échantillons  de  ce  mode  de  fixation 
au  blanc  d'oeuf.  L'éch.  251  est  une  impression  bleu  d'outre- 
mer, l'éch.  252  une  impression  de  terre  de  Sienne. 

Comme  l'emploi  du  blanc  d'œuf  sur  une  grande  échelle  en- 
traine le  fabricant  dans  une  très  grande  dépense ,  on  le  rem- 
place quelquefois  par  un  mélange  de  colle  de  poisson  et  de 
gomme  adragante  qui  rend  la  couleur  ainsi  imprimée  peu  atta- 
quable par  l'eau ,  quand  elle  a  été  fortement  desséchée.  Enfin 
nous  avons  constaté  que  le  lait  écrémé  ,  cuit  et  concentré  ,  avec 
addition  d'une  certaine  quantité   d'hydrate  calcique,    donne 
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959*  Bmn  h  la  terre  de  Sienne  fixé  an  Manc  d'oenff. 


aussi  naissance  à  un  mastic  excellent  pour  faire  adhérer  nié- 
caniquement  les  couleurs  au  tissu. 

Comme  il  est  rare  qu'on  lave  ces  couleurs ,  on  n'y  fait  pres- 
que jamais  intervenir  de  réserves. 
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QUATRIÈME  PARTIE. 

DE  LA   FABRICATION  EN   PARTICULIER. 

(  SUITE.  ) 


DEUXIÈME  SECTION. 

DE    LA    FABRICATION    DES    GENRES    COMPOSES. 

Nous  avons  exposé  ,  dans  la  première  section ,  les  procédés  à 
l'aide  desquels  on  fixe  sur  tissus  les  diverses  couleurs  consi- 
dérées dans  leur  isolement  \  nous  avons  à  faire  connaître  main- 
tenant la  fabrication  des  genres  composés  dans  lesquels  on 
imprime  un  plus  ou  moins  grand  nombre  de  substances  tincto- 
riales. 

Cette  deuxième  section  se  composera  de  trois  chapitres  :  le 
premier  sera  consacré  aux  fonds  blancs  composés ,  lé  deuxième 
aux  fonds  blancs  transformés  en  mi -fonds  (genres  soubasse- 
ments] ,  le  troisième  aux  fonds  couverts  avec  dessins  genres 
fonds  blancs,  que  nous  aurons  à  considérer  successivement 
comme  étant  le  résultat  d'une  superposition,  d'une  rentrure, 
enfin  de  l'impression  d'une  couleur  réserve  ou  d'une  couleur 
enlevage. 

CHAPITRE    PREMIER. 

DES  FONDS  BLANCS  COMPOSES. 

§  781 .  On  peut  envisager  sous  plusieurs  faces  le  genre  fond 
blanc  ;  au  point  de  vue  des  dessins ,  il  renferme  deux  extrêmes  : 
le  genre  fond  blanc  perse ,  composé  de  sujets  détachés ,  dans 
lesquels  leJblanc  est  en  grande  partie  conservé ,  et  le  genre  ca- 
cJiemire ,  où  le  blanc  est  en  très  faible  proportion  comparative- 
ment aux  couleurs.  Nous  croyons  pouvoir  nous  dispenser 
d'énumérer  les  genres  intermédiaires  entre  ces  deux  extrêmes. 
Au  point  de  vue  de  la  fabrication  ,  ils  se  divisent ,  ainsi  que 
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nous  l'avons  établi  §  A88-â89 ,  d'après  la  nature  des  couleurs 
et  la  manière  dont  elles  sont  rendues  adhérentes  aux  étoiFes. 

Nous  avons  déjà  examiné ,  en  traitant  de  la  fixation  de  cha- 
cune des  substances  tinctoriales  en  particulier,  les  modes  d'exé- 
cution des  fonds  blancs  simples  auxquels  elles  donnent  nais- 
sance :  il  ne  nous  reste  donc  plus  qu'à  étudier  les  particularités 
qui  peuvent  se  présenter  lorsqu'on  combine  la  fabrication  de  ces 
divers  genres  élémentaires  pour  en  créer  de  composés. 

Toutes  les  fois  que  des  couleurs  se  fixent  dans  des  conditions 
analogues ,  sinon  identiques  ,  ou  que  des  mordants  divers  doi- 
vent être  teints  dans  la  même  matière  tinctoriale ,  Texécu- 
tion  du  genre  fond  blanc  est  facile  ;  mais  il  n'en  est  plus  ainsi 
lorsqu'on  fait  concourir,  pour  former  un  genre,  des  matières  co- 
lorantes qui  ne  deviennent  adhérentes  qu'à  des  conditions  tout- 
à-fait  différentes ,  ou  des  mordants  qu'on  doit  teindre  dans  des 
bains  de  natures  diverses.  Ainsi ,  un  fabricant  peut  employer 
pour  l'exécution  d'un  dessin  : 

1°  Seulement  des  couleurs  d'application,  p.  164  ;  alors  celles- 
ci  se  fixant  toutes  à  l'étoffe  aux  mêmes  conditions,  les  seules 
difficultés  à  surmonter  dépendent  de  la  nature  du  dessin.  Tantôt 
on  devra  juxtaposer  régulièrement  ces  couleurs,  et  dans  ce  cas, 
pour  prévenir  ,  aux  points  de  contact ,  un  mélange  qui  y  for- 
merait une  nuance  mixte ,  introduire  dans  chacune  d'elles  des 
corps  qui ,  sans  diminuer  en  rien  l'adhérence  de  la  laque  à 
l'étoffe,  s'opposent ,  par  une  décomposition  réciproque,  à  tout 
mélange,  ou  en  rendre  une  grasse  par  l'addition  d'une  huile  sic- 
cative qui  lui  fasse  perdre  toute  tendance  à  ^e  confondre  avec  les 
autres.  Tantôt ,  par  raison  d'économie  et  pour  faciliter  l'im- 
pression ,  il  faudra  superposer  deux  couleurs ,  du  bleu  sur  du 
jaune,  du  jaune  sur  du  rouge,  du  rouge  sur  du  violet ,  etc.,  pour 
arriver  à  produire  des  nuances  complexes  ;  et  agissant  alors 
dans  des  vues  diamétralement  opposées  aux  précédentes ,  le 
fabricant  sera  tenu  de  composer  ses  couleurs  de  telle  manière 
qu'au  moment  de  la  superposition  il  y  ait  fusion  parfaite,  et 


Digitized  by 


Google 


188  DE    LA    FABRICATION    EN    PARTICULIER. 

par  conséquent  de  bien  choisir  les  épaississants.  Tantôt ,  enfin, 
on  pourra  être  obligé  de  réaliser  des  impressions  blanc  résejre 
sous  telle  ou  telle  nuance  ,  parce  que  la  gravure ,  si  l'impression 
se  faisait  à  la  main ,  ne  donnerait  pas  des  dessins  blancs  d'une 
assez  grande  délicatesse. 

2»  Seulement  des  couleurs  vapeur,  et  celles-ci  se  fixant  toutes 
de  la  même  manière  ,  par  des  procédés  et  dans  des  conditions 
identiques,  les  difficultés  à  vaincre  seront  les  mêmes  que  pour  les 
couleurs  d'application ,  augmentées  de  celles  qui  naissent  de 
l'obligation  où  l'on  est  de  préparer  les  tissus  pour  certaines 
couleurs  vapeur ,  et  de  la  réaction  qu'exercent  quelques  autres 
durant  l'opération  du  vaporisage ,  par  la  nature  même  des  éma- 
nations qui  se  produisent ,  soit  sur  celles  qui  les  accompagnent, 
soit  sur  le  tissu  même. 

3*»  Des  mordants  diversement  teints  avec  la  même  matière 
colorante,  et  ici  les  difficultés  deviennent  plus  nombreuses  sans 
être  plus  fortes. 

L'impression  des  mordants  n'est  autre  que  celle  des  couleurs 
d'application.  On  doit  donc  y  appliquer  tout  ce  que  nous  avons 
dit  de  ces  dernières;  mais,  de  plus ,  comme  il  faut  teindre  les 
mordants ,  après  les  avoir  fixés  il  importe  de  prendre  certaines 
précautions ,  ou  pour  empêcher  que  les  parties  blanches  ne  se 
salissent ,  ou  pour  les  ramener  à  leur  pureté  primitive  par  les 
opérations  mêmes  auxquelles  on  est  dans  le  cas  de  soumettre 
le  tissu  ,  dans  le  but  d'aviver  les  laques  qu'on  y  a  formées. 

A*  Des  couleurs  qui  se  fixent  à  l'étoffe  à  des  conditions 
diverses ,  ou  des  mordants  qui  doivent  être  teints  dans  des 
matières  colorantes  distinctes ,  et  alors  les  difficultés  se  com- 
pliquent. Qu'on  veuille,  par  exemple,  combiner  le  genre  fond 
blanc  impression  rose  ou  lilas  ,  §§  626-688,  avec  le  fond  blanc 
impression  bleu  solide,  §  557,  il  faudra  nécessairement  aviser 
au  moyen  ou  d'opérer  d'abord  la  fabrication  du  fond  blanc 
impression  rose ,  pour  y  faire  succéder  celle  du  fond  blanc  im- 
pression bleu ,  ou  l'inverse ,  ou  enfin ,  en  vue  d'une  exécution 
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plus  belle  et  plus  régulière ,  de  fixer  simultanément  le  bleu  et  le 
mordaut  pour  rose  qu'on  teindra  ensuite.  Si,  au  lieu  de  faire 
concourir  à  la  formation  d'un  genre  le  rouge  de  garance  avec 
le  bleu  ,  on  associe  à  ce  dernier  le  rose  de  carthame ,  la  nature 
de  cette  dernière  matière  colorante  rendra  Texécution  plus  dif- 
ficile encore ,  puisque ,  ainsi  que  nous  Tavons  vu ,  les  alcalis 
indispensables  à  la  fixation  du  bleu ,  §  548 ,  attaquent  énergi- 
quement  l'acide  carthamique,  §  403.  S'il  s'agit  d'associer  la 
fabrication  du  genre  fond  blanc  impression  rouge  de  garance  à 
celle  du  fond  blanc  impression  jaune  quercitron  ou  autre,  §§  662- 
672,  il  faudra  exécuter  d'abord  la  fabrication  du  fond  blanc 
impression  rouge  ,  et  ensuite  celle  de  l'impression  jaune.  L'in- 
verse ne  peut  avoir  lieu  par  les  raisons  exposées  §  694. 

Ainsi  donc  toutes  les  fois  qu'on  associe  la  fabrication  de  plu- 
sieurs genres  simples  pour  en  former  de  composés ,  aux  diffi- , 
cultes  inhérentes  à  l'exécution  de  chacun  Ae  ces  genres  s'en 
joignent  une  foule  d'autres  qui  proviennent  des  conditions 
diverses  que  réclame  leur  association  ;  c'est,  au  reste ,  un  fait 
que  fera  ressortir  l'examen  auquel  nous  allons  nous  livrer  de 
quelques  genres  fonds  blancs  composés.  Nous  traiterons  d'abord 
de  ceux  qui  sont  indépendants  des  couleurs  garancées  ,  puis  de 
ceux  dans  lesquels  rentrent  ces  couleurs  ,  en  y  rattachant  suc- 
cessivement les  imitations  qu'on  en  fait  en  couleurs  vapeur  ou 
à' application. 

DE  LA  COMBINAISON  DES  GENRES   FONDS  BLANCS  COULEURS 
d'application   SOLIDES. 

De  la  combinaison  du  genre  fond  blanc  impression  bleu 
solide,  §  557,  avec  le  genre  fond  blanc  impression  çacJwu  , 
§573.  ' 

§  782.  La  réunion  de  ces  deux  genres  simples  a  donné  nais- 
sance à  un  genre  composé  d'une  grande  distinction  ,  qui  s'im- 
prime au  double  rouleau  ,  et  que  plusieurs  fabricants  d'Alsace, 
entre  autres  MM.  Kœchlin  frères,  Gros,  Haussmann ,  Eck 
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Dollfus,  ont  exécuté  avec  beaucoup  de  succès.  C'est  de  rimt)res- 
sion  et  de  la  fixation  du  bleu  solide  qu'on  doit  d'abord  se 
préoccuper  ;  il  faut  ensuite  choisir  les  préparations  de  ca- 
chou qui  se  fixent  le  mieux*  dans  les  conditions  mêmes  où  le 
bleu  devient  adhérent  à  l'étoffe.  Celle  au  moyen  der  laquelle 
MM.  Haussmann  ont  réalisé  les  impressions  si  belles  et  si  déli- 
cates en  cachou  foncé  et  bleu  dans  le  genre  de  l'éch.  263 , 
appartenait  au  cachou  C.  D.  §  670,  p.  106. 

Dans  10  lit.  eau ,  à  laquelle  on  avait  préalablement  mélangé  : 

5  kil.  acide  acétique,  à  8°  ^B  ,  on  faisait dissoadre ,  par  utie 

ébullition  de  4  0  minutes, 
7^,50  cachou  ,  et  Ton  ajoutait  ensuite 
1^,25  sulfate  ferreux  cristallisé , 
0'',480  acide  sulfurique  concentré. 
On  abandonnait  au  repos ,  durant  douze  à  quinze  heures*,  le 
produit  de  cette  décoction ,  afin  de  laisser  à  la  substance  pois- 
seuse le  temps  de  se  déposer,  puis,  dans  10  kil.  de  cette  décoc- 
tion claire ,  on  introduisait  : 

51^,200  composition  physique ,  et  l'on  épaississait  avec  la 
quantité  d'amifdon  griiié  nécessaire  à  la  viscosité 
de  la  couleur  que  l'on  voulait  imprimer  (  3  ou  4  kil. 
environ). 
Le  bleu  imprimé  était  de  l'ordre  de  ceux  du  §  559. 
Dans.lO  lit.  solution  de  soude  caustique ,  à  20*»  AB ,  on  fai- 
sait bouillir  durant  dix  minutes  : 

1*^,100  indigo  belle  qualité  et  finement  pulvérisé, 
11^,670  précipité  d'ôxide  stanneux  en  pâte^  que  Ton  obtenait 
en  faisant   réagir  sur  une  solution  de  chlorure 
stanneux  la  quantité  de  carbonate  sodique  néces- 
saire. On  lavait  le  précipité  par  décantation  et  on 
le  recueillait  ensuite  sur  une  chausse. 
Lorsque  le  liquide  était  refroidi,  on  y  ajoutait ,  pour  le  neu- 
traliser et  mettre  en  liberté  l'indigo  réduit  : 

3^890  acide  nitrique,  à  iO^'i^B,  mélangé  à 

3  lit.  eau ,  et  l  on  épaississait  le  tout  avec 

3  lit.  eau,  dans  laquelle  on  avait  préalablement  fait  dissoudre 

5  kil.  gomme  Sénégal. 
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On  étendait  ce  bleu  d'eau  de  gomme  pour  les  teintes  plus 
claires. 

Quand  l'impression  du  cachou  et  du  bleu  a  eu  lieu  simultané- 
ment (  à  la  machine  à  deux  rouleaux ,  §  516),  on  passe  les  pièces 
le  jour  même  dans  la  cuve  à  la  chaux,  §  658,  p.  77,  à  l'effet  de 
fixer  le  bleu  qui  s'oxiderait ,  si  l'on  attendait  plus  longtemps, 
avant  d'avoir  pu  passer  à  Tétat  soluble  sur  la  fibre ,  et  par  con- 
séquent avant  d'être  arrivé  dans  les  seules  conditions  où  il  peut 
devenir  adhérent  à  l'étoffe ,  puis  on  les  rince  dans  une  cuve 
pleine  d'eau,  au  sortir  de  laquelle  on  les  suspend  au  cro- 
chet à  la  rivière,  afin  de  dherdir  l'indigo  réduit.  Après  une 
exposition  de  vingt  à  trente  minutes,  on  les  agite  durant  quinze 
autres  minutes  dans  un  baquet  surmonté  d'un  tourniquet  et 
plein  d'un  bain  à  la  température  de  75',  composé  d'une  solution 
faible  de  bichromate  potassique ,  acidulée  d'une  certaine  quatitité 
d'acide  acétique ,  dans  le  but  de  compléter  la  fixation  du  ca- 
chou ,  qui  ne  serait  autrement  qu'imparfaite.  Pour  dernière 
opération  ,  on  les  nettoie  avec  soin  aux  roues  à  laver.  C'est  en 
suivant  une  semblable  niarche  qu'on  a  obtenu  l'éoh.  253. 

te58.  Pond  blanc,  impr.  eackot!*  «t  bleu  d'upplléallon  aolldc. 


H        .t^fîT^  ^  WÛ        i^&        '^^ 


Quant  aux  dessins  employés  dans  cette  fabrication .  ce  sont 
tantôt  de  petites  rayures  dans  lesquelles  s'encadrent  des  sujets 
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détachés,  tantôt,  des  carreaux  ondulés ,  §  490,  fig.  69,  imprimés 
en  bleu ,  dans  lesquels  on  a  rentré  des  sujets  divers  et  plus  ou 
moins  massifs  de  couleur  cachou. 

On  a  exécuté  à  la  planche,  de  1833  à  1836,  de  très  beaux 
articles  de  ce  genre;  mais,  pour  éviter  toute  inégalité  dans  les 
nuances  d'une  même  pièce ,  il  faut  que  les  deux  couleurs  soient 
toujours  imprimées  et  fixées  dans  la  même  journée. 

Dans  le  mariage  du  bleu  et  du  cachou ,  on  a  toujours  soin  de 
faire  occuper  plus  d'espace  au  premier  qu'au  second. 

De  la  combinaison  du  genre  fond  blanc  impression  cachou , 
§  573,  avec  le  genre  fond  blanc  impression  vert  ^applica- 
tion solide  ^  §  678. 

§  783.  L'exécution  de  ce  genre  est  absolument  celle  que  nous 
venons  d'exposer  :  seulement ,  la  couleur  bleue  y  est  remplafée 
par  une  préparation  de  l'ordre  de  celles  qui  ont  été  décrites 
§678,  p.  380 

Le  vert  qui  se  lie  au  cachou  du  paragraphe  précédent  s'ob- 
tient ainsi  qu'il  suit  : 

A  10  kil.  bleu  foncé,  §  782,  on  ajoute  : 

5  kil.  eau  de  gomme,  à  \  ou  1*^,25  par  litre,  selon  la  gravure, 

dans  laquelle  on  fait  dissoudre 
1^,25  nitrate  plombique. 

Le  passage  en  bichromate  produit  ici  le  double  effet  de  com- 
pléter la  fixation  du  cachou  et  de  transformer  Toxide  plombique 
en  chromate  plombique ,  qui  donne  naissance  au  vert  par  son 
mélange  avec  le  bleu. 

Dans  l'association  du  cachou  et  du  vert ,  c'est  le  premier  qui 

'  doit  prédominer,  sans  cependant  trop  charger  le  fond  blanc  ;  il 

ne  doit  intervenir  que  peu  de  vert  :  ainsi ,  en  supposant  qu'on 

fit  usage  du  dessin  de  l'éch.  253 ,  la  partie  bleue  devrait  être  en 

cachou ,  et  celle  du  cachou  en  vert. 
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De  la  combinaison  du  genre  fond  blanc  impression  blcu^ 
§  557  à  560 ,  avec  celle  du  genre  fond  blanc  impression 
rouille ,  §  578. 

§  78i.  Ces  deux  couleurs  s'associent  avec  beaucoup  d  avan- 
tage et  sans  plus  de  difficultés  que  les  précédentes. 

On  imprime  à  la  machirte  à  plusieurs  couleurs ,  conjointement 
avec  le  bleu  ,  un  des  rouilles  B,  §-578,  épaissi  à  l'amidon  ou  à 
Vaniidon  grillé.  On  fixe  à  la  chaux  à  la  manière  ordinaire,  on 
expose  à  Teau  courante ,  et  l'on  passe  ensuite  en  bichromate 
potassique ,  pour  favoriser  l'oxidation  de  l'oxide  ferreux.  Quel  • 
quos  fabricants  remplacent  ce  passage  en  bichromate  par  un 
passage  dans  un  bain  très  faible  de  chlorure  de  chaux ,  qui 
présente  le  double  avantage  d'oxider  le  fer  et  l'indigo  ;  mais  il 
faut  beaucoup  de  circonspection  pour  ne  pas  dégrader  la  nuance 
de  ce  dernier.  En  oxidant  tdnsi  l'indigo ,  si  l'on  introduit  un 
léger  excès  d'acétate  plombique  dans  le  rouille ,  on  obtient  une 
nuance  plus  veloutée  en  raison  du  suroxide  plombique  qui  prend 
naissance  par. la  double  décomposition  du  chlorate. 

On  associe  quelquefois  les  couleurs  bleu ,  vert ,-  cachou  et 
rouille  d'application  solide  pour  exécuter  des  fonds  blancs.  Il 
y  a  six  ou  sept  ans  que  la  maison  Haussmann  imprimait  à  la 
machine  à  quatre  couleurs  des  dessins  composés  tantôt  d'une 
impression  cachou  foncé  avec  bleu  et  vert ,  tantôt  d'une  impres- 
sion cachou  foncé  avec  bleu ,  vert  et  rouille  ;  et  au  moyen  d'une 
gravure  légère  et  d'une  gravure  profonde,  elle  produisait  du 
rouille  clair  et  du  rouille  foncé ,  réalisant  ainsi ,  par  l'enca- 
drement exact  des  quatre  couleurs  ci-dessus ,  six  nuances  bien 
distinctes. 

De  la  combinaison  des  genres  fonds  blancs  couleurs 
d'application  ordinaires. 

§  785.  Ce  genre  ne  mérite  pas  de  nous  arrêter.  Pour  le 
former,  le  fabricant  est  libre  de  déposer  sur  la  toile  autant  de 
couleurs  que  ses  moyens  d'impression  le  lui  permettent ,  aans 
iVi  18 
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s'inqui(^ter  de  leur  fixation ,  sans  se  préoccuper  d'autre  chose 
que  des  rapplicages' ou  de  la  disparition  des  laques  que  pourrait 
occasionner  un  simple  lavage  à  l'eau.  Il  en  est  même,  heu- 
reusement en  petit  nombre ,  qui  comprennent  assez  peu  les 
intérêts  de  leur  industrie  pour  imprimer  des  couleurs  que  cette 
opération  fait  disparaître  en  totalité  ou  en. partie.  Dans  ce  cas, 
afin  de  ne  pas  délayer  l'espèce  d'encre  qu'ils  déposent  sur  la 
surfa(îe  de  l'étoffe,  ils  sont  contraints  d'apprêter  celle-ci  à 
l'envers. 

De  la  combinaison  Jeu  genres  fonds  blancs  couleurs 
vapeur^  §  724  et  suivants, 

§  786.  Les  neuf  dixièmes  des  genres  de  cette  espèce  ren- 
trent dans  le  groupe  des  fonds  blancs  ordinaires,  qui  ont  pris  lai 
plus  grande  extension  de  nos  jours ,  depuis  qu'on  imite ,  au 
moyen  des  couleurs  vapeur,  toutes  les  impressions  bon  teint. 

Il  y  a  longtemps  que  les  fabricants  anglais ,  et  à  leur  tête 
la  maison  Thompson  de  Primerose ,  exécutent  avec  Une  rare 
perfection  sur  calicot  les  impressions  vapeur.  Nous  allons  mettre 
sous  les  yeux  du  lecteur  des  échantillons  qui  donneront  une  juste 
idée  de  l'état  de  ce  genre  de  fabrication  dans  un  pays  où  les 
moyens  mécaniques  sont  en  si  grande  faveur.  C'était  déjà 
beaucoup,  sans  doute,  de  pouvoir  rendre  les  couleurs  adhé- 
rentes aux  toiles  à  l'aide  de  la  vapeur,  et  de  n'avoir  plus  qii'à 
laver  et  à  apprêter  le  tissu  pour  le  livrer  à  la  consommation  , 
mais  ce  n'était  point  assez  pour  le  fabricant  anglais  ,  dont  l'in- 
dustrie soutient  une  lutte  incessante  avec  tous  les  peuples  du 
monde,  il  devait  chercher  à  réduire  autant  que  possible  le  prix 
de  la  main-d'œuvre,  en  empruntant  à  la  mécanique  toutes  les 
ressources  qu'elle  peut  fournir ,  et  c'est  par  ses  efforts  persévé- 
rants dans  ce  but  qu'il  est  parvenu  à  imprimer  mécaniquement 
au  rouleau  sept  ou  huit  couleurs  à  la  fois. 

L'influence  que  cette  découverte  a  produite  chez  nos  voisins 
se  fait  en  ce  moment  sentir  chez  nous ,  où  j  à  l'heure  qu'il  est , 
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la  plupart  des  établissements  de  toiles  peii^tes  possèdent  au 
moins  une  machine  à  imprimer  à  trois  ou  quatre  couleurs. 

En  supposant  dans  une  telle  machine  toutes  les  qualités  qu  elle 
doit  avoir,  une  partie  importante  pour  le  succès  de  l'iropressioh, 
puisqu'avec  l'opération  dipvaporisage  elle  domine  tout,  c'est  la 
mo7'dançage  proprement  dit ,  qui  consiste  à  déposer  sur  la  toilô 
la  préparation  qui ,  en  y  fixant  le  mieux  les  couleurs  et  en  leuf 
donnant  le  plus  dé  vivacité ,  conserve  aux  parties  qui  doivent 
rester  blanches  leur  pureté  primitive.  La  supériorité  des  pro- 
duits de  quelques  établissements  ne  dépend  souvent  que  de  ce 
mordançage. 

Dans  les  uns,  on  imprègne  les  toiles  de  préparations  d'étain, 
et  Ton  y  imprime  les  diverses  couleurs  vapeur  sans  en  altérer 
les  parties  blanches. 

Dans  d'autres ,  où  Ton  ne  parvient  pas  à  employer  ces  pré- 
parations métalliques  avec  le  même  succès  ,  oh  les  imbibe  d'ft- 
cétate  aluminique  ;  et  comme  les  couleurs  vapeur  n'acquièrent, 
pour  la  plupart,  d'éclat  et  de  solidité  que  par  l'intervention  des 
composés  stannifères ,  en  ajoutant  à  des  bains  de  matière  colo- 
rante épaissis  des  proportions  convenables  d  oxalate  stanneux 
ou  stannique  ,  ou  un  mélange  de  ces  deux  sels ,  et  même  des 
tartrates  doubles  de  ces  bases  ,  on  donne  aux  laques ,  avec  le 
degré  de  fixité  qui  leur  est  nécessaire ,  l'intensité  et  la  vivacité 
que  chacune  d'elles  doit  posséder  individuellement  dans  la 
composition  du  dessin.  Il  en  est  enfin  dans  lesquels,  pour  se  dis- 
penser de  préparer  les  toiles  ,  on  introduit  dans  les  couleurs  des 
laques  stannifères  dissoutes  au  moyen  d'acides  végétaux. 

Lorsqu  on  prépare  les  toiles  avec  Tétain ,  on  s'applique  à  y 
fixer  l'hydrate  stannique  de  manière  à  ne  pas  trop  dénaturer  le 
blanc ,  et  à  l'obtenir  à  peu  près  dans  l'état  de  l'éch.  254.  Alors 
on  y  imprime  les  couleurs  dont  se  compose  le  dessin. 

L'éch.  255 ,  qui  vient  de  la  maison  Simpson,  Langton  et 
Young,  de  Manchester,  a  été  imprimé  à  la  machine  à  cifaq  cou- 
leurs, §  516.  Les  oranges  au  rocou  (4«),  le  bleu  (aa)  et 
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tS54.  Toile  préparée  à  rétain. 


^55.  Genre  vapeur  Imprimé  À  la  machine  À  cinq  conlenrfi 
par  des  ronlcnux  gravés  en  creux. 


le  vert  (ss],  y  sont  dégradés  par  des  effets  de  gravure  ;  il  a 
suffi  de*  faire  varier  la  profondeur  de  cette  gravure  en  creux 
pour  obtenir  les  teintes  faibles  et  fortes  de  toutes  ces  couleurs. 
Il  est  à  remarquer  que  sous  le  rouleau  mille-points  rouge  on  a 
réservé  en  blanc  toutes  les  parties  destinées  à  recevoir  le  bleu , 
le  vert,  Torange  foncé  et  l'orange  clair. 
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L'éch.  256,  qui  provient  de  la  même  maison ,  a  été  inri primé  ' 

1§^^^,    Crenre  vapeur  Imprimé  h  la  machine  h  hî\  couleurs, 
dont  Irols,  avec  des  rouleaux  gravés  en  creux ,  et  trois  ' 
avec  des  rouleaux  gravés  en  relief  (métier  à  surface)* 


à  la  machine  à  six  rouleaux  ,  dont  trois  gravés  en  creux  et  trois 
en  relief.  On  a  appliqué  avec  les  trois  premiers  le  noir,  le  vio- 
let et  le  rouge  foncé ,  avec  les  trois  autres  le  rose ,  le  vert  et 

16S9.  Genre  vapeur  Imprimé  h  la  machine  h  six  couleurs» 
dont  trois  avec  des  rouleaux  gravés  en  creux ,  et 
trois  avec  des  rouleaux  gravés  en  relief. 


Digitized  by 


Google 


198  DE    LA   FABBICATION    EN   PARTICULIER. 

le  jaune.  Le  vert,  le  rouge  et  le  rose  ne  laissent  rien  à  déwer. 
Les  deux  derniers  imitent  assez  bien  les  rouges  et  rosés  qu'on 
obtient  de  la  garance;  ils  paraîtraient  encore  avec  plus  d'a- 
vantage si  le  blanc  de  la  toile  n  avait  un  aspect  sale  qui  réagit 
^ur  Téclat  des  couleurs  qui  Tavoisinent 

Nous  devons  au  même  établissement  l'éch.  257,  imprimé, 
comme  le  précédent ,  en  partie  avec  des  rouleaux  gravés  en 
creux ,  en  partie  avec  des  rouleaux  gravés  en  relief.  Avec  les 
premiers  on  a  imprimé  le'noir  (7©) ,  le  violet  {9S]  et  le  fin 
rouge;  avec  les  seconds ,  le  vert,  le  rose  et  l'olive.  Pour  dimi- 
nuer un  peu  le  fâcheux  effet  que  produit  le  blanc  sale  du  fond , 
on  l'a  recouvert  d'un  sablé  olive. 

Dans  l'éch.  258,  qui  provient  de  la  maison  Vilson  et  Barton, 

1f^^»  Genre  vapeur  imprimé  à  la  macliinc  A  cinq  eouleurs, 
ëmaU  ém^m  av«c  de»  wtmimmuM  e^nifé»  (PU  f?ri^1l¥  t  ri  llf^P^ 
aYce  des  rouleaux  gravés  en  relief. 


de  Manchester,  le  bhnc  de  la  toile  est  resté  plus  pur,  sans 
(ïoute  parce  que  le  tissu  n'a  pas  subi  le  même  mode  de  mordan- 
çage.  On  y  a  imprimé  le  noir  (7»),  le  rouge  (S)  et  le  lilas  (*y), 
tvec  des  rouleaux  gravés  en  creux ,  le  jaune  et  le  vert  avec  de  s 
rouleaux  gravés  en  relief.  La  fabrication  de  cet  échantillon 
présente  quelques  diffit^Hés  qu*6fi  «'«  pae  parfaitefio^nt  «ur- 
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montées  :  il  aurait  fallu  donner  au  rouge ,  qui  est  recouvert 
de  lilas,  une  consistance  et  une  composition  telles  qu'il  n'en  pût 
être  influencé  :  or,  c'est  ce  qui  n'a  pas  eu  lieu  d'une  manière 
complète,  car,  sur  plusieurs  points  de  la  pièce ,  le  rouge  laminé 
par  le  rouleau  violet  a  donné  lieu  à  des  traînées  de  couleurs  qui , 
en  réagissant  sur  le  lilas  ,  ont  produit  une  teinte  bois. 

La  .même  maison  a  exécuté  l'éch.  259.  Des  six  couleurs  qui 

H^H,  Genre  vapeur  imprimé  ik  la  maclilne  h  six  conlenr*  9 
dont  qaafre  par  4es  rouleaux  gravés  en  crenx  »  et 
deux  par  des  rouleaux  g;ravés  en  relief. 


s'y  trouvent,  quatre ,  le  noir  (7») ,  le  violet  (9S) ,  le  rouge  (S) 
et  l'orange  (43)^  ont  été  imprimés  avec  des  rouleaux  gravés  en 
creux  ;  et  l'orange,  qui  forme  mi-fond ,  a  été  appliqué  sans  rap- 
port ,  car  il  couvre  le  noir,  le  violet  et  le  rouge ,  qu'il  ne  modifie 
pas.  Le  vert  et  le  jaune  ont  été  imprimés  au  moyen  de  cylindres 
gravés  en  relief. 

Durant  l'année  qui  vient  de  s'écouler,  on  a  exécuté  en  An- 
gleterre et  en  France ,  aux  machines  à  trois,  quatre  et  un  plus 
grand  nombre  de  couleurs ,  §§  511  et  516,  une  foule  de  genres 
vapeur  d'une  grande  beauté ,  en  combinant  d'une  manière  extrê- 
mement heureuse  : 

Le  puce ,  l'orange  et  le  bleu  ; 

L'orange  ,  le  bleu,  le  puce  et  le  lilas  ; 
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L'orange ,  le  vert ,  le  rouge  et  le  lilas  ; 

Le  rouge  grenat  et  le  noir.  Dans  cet  article  ,  tantôt  le  rouge 
borde  le  noir,  tantôt  le  noir  borde  le  rouge  dans  des  sujets  que 
contournent  des  impressions  fondu  lilas  ou  vert. 

Le  rouge  grenat  qui  figure  dans  ces  deux  derniers  genres 
imite  si  bien  celui  qu'on  réalise  avec  la  garance ,  que ,  pour  être 
fixé  à  cet  égard ,  on  est  dans  le  cas  d'en  faire  l'essai  chimique. 

L'article  orange ,  puce  et  bleu  de  France  a  eu  un  immense 
succès  ;  il  a  été  exécuté  avec  une  grande  perfection  par  la  mai- 
son Bleck  Steinbach ,  qui  s'est  surtout  signalée  par  le  choix  des 
dessins  et  la  vivacité  des  couleurs.  M.  J.  Fries,  auquel  ncus 
devons  l'éch.  260  ,  s'est  aussi  distingué  dans  cette  fabrication 
par  la  beauté  de  son  bleu.  Pour  que  l'orange  borde  exactement 
le  puce ,  on  a  soin  de  faire  jouer  le  rôle  de  réserve  à  cette  pre- 
mière couleur,' en  y  faisant  prédominer  le  chlorure  stanneux  ; 
mais  comme  en  augmentant  la  doôe  de  cet  agent  on  s'expose  à 
brûler  la  fibre  de  l'étoffe ,  on  introduit  dans  la  couleur  une  cer- 
taine quantité  d'acétate  plombique,  ou  bien,  avant  l'impres- 
sion ,  on  plaque  les  pièces  dans  l'acétate  sodîque. 

i960.    Bleu    «trang^e   et  puce   vapeur  (genre  dit  coehcnilic) 


On  imprime  aussi  à  la  main  les  genres  vapeur; 
Soit  pour  imiter  les  genres  garances  correspondants  :  c'est 
ainsi  qu'on  a  exécuté  les  deux  éch.  261,  202,  qui  ne  sont 
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tfUi.    Foad  blanc 9  linprc»»loii  coulcars  vapeur  (rose  A  la 
cochenille). 


tf  61S.  Fond  blanc»  impresftion  couleurs  vapeur  (rose  an  bola) 


W     ^^-    13^'     i^ 


qu'une  reproduction  des  genres  enluminés  bon  teint.  Le  rouge  , 
dans  Téch.  261,  est  dû  à  la  cochenille  ,  {  725,  dans  l'é.h.  262, 
au  bois,  §  724  ; 

Soit  parce  que  la  nature  du  tissu ,  celle  du  dessin  ,  le  nombre 
et  la  quantité  des  couleurs  à  fixer,  en  font  en  quelque  sorte  une 
obligation ,  vu  le  rapplicage  indispensable  pour  que  la  fibre  soit 
imprégnée  dans  toutes  ses  parties.  Ainsi  c'est  toujours  à  la 
main  qu'on  recouvre  le  velours  de  couleur ,  à  moins  qu'on  n'ait 
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à  sa  disposition  des  presses  d'une  nature  spéciale  pour  Timpri- 
mer  à  la  planche  plate. 

Après  avoir  étendu  les  pièces  ,  on  y  applique  un  premier  coup 
de  planche,  qu'on  doit  presser  légèrement ,  pour  mouiller  la  fibre 
sans  que  la  couleur  bave  sur  les  bords ,  et  le  second  coup ,  au 
contraire,  doit  être  donné  fortement ,  pour  que  deux  ou  trois 
rapplicages  suffisent  à  faire  pénétrer  la  couleur  de  part  en  part. 

Dans  l'éch.  263,  on  a  imprimé  un  rouge  au  bois,  §  724,  et 
rentré  le  puce  («S),  et  le  bleu  (Sé). 

1968  •  Velours  avee  Impression  roiige»  pnee  et  bien  vapenr. 


tf 64.  Velours  avee  Impression  noir,  rouge  et  Janne  vapenr. 
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Dans  Téch.  26&,  on.  a  imprimé  le  noir  (f  •) ,  puis  rentré  le 
puce ,  le  rouge  (/)  et  le  jaune  {^9), 

Dans  l'éch.  265,  on  a  imprimé  d'abord  le  noir  ,  puis  rentré 
le  rouge  ,  le  puce,  le  jaune  et  le  bleu. 

ItHfta   Velour*   mrce   luiprcsslon    noir,   riinge»  puce»  JaHii« 
et  bleu  Yapenr. 


Malgré  l'épaisseur  du  velours ,  les  couleurs  le  transpercent 
et  paraissent  à  l'envers ,  ce  qui  n'a  pu  être  obtenu  pour  les  par- 
tics  massives  puces  de  l'éch.  263,  que  par  un  nombre  suffisant 
de  mpplicages  ,  et  surtout  par  une  pression  convenable  em- 
ployée à  propos.  Pour  que  l'impression  des  parties  massives  en 
général  ne  paraisse  pas  trop  maigre,  on  ne  peut  être  assez 
prodigue  de  couleur  ;  on  ne  doit  donc  pas  hésiter  à  donner  le 
nombre  de  rapplicages  nécessaire ,  et ,  à  cet  égard  ,  l'habileté  et 
l'expérience  de  l'ouvrier  sont  pour  beaucoup  dans  le  succès  de 
ces  opérations. 

§  787.  Les  impressions  vapeur  sur  chaîne  coton  et  laine  pure 
^e  font  au  rouleau  ou  à  la  planche ,  mais  plus  généralement  par 
(Cette  dernière  voie,  surtout  quand  il  s'agit  d'imprimer  successi- 
vement plusieurs  nuances  ,  parce  qu'alors  on  peut  maintenir 
l'étoffe  tendue  sur  une  grande  table  5  §508,  p.  32J  ,  jusqu'à 
ce  qu'elle  ait  reçu  toutes  les  couleurs  dont  se  compose  le  dessin. 
Si  l'on  opérait  autrement ,  le  mouvement  produit  dans  la  fibre 
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par  les  variations  de  température  et  d'humidité  ne  tarderait  pas 
à  rendre  l'impression  incorrecte  et  les  rapports  impossibles. 

On  a  imprimé  en  fondu  au  rouleau,  par  la  méthode  §  520, 
l'éch  266.  Après  avoir  mordancé  le  tissu  dans  une  solution  de 

tf  0^6.  Woir  et  lilas  fondo  an  ronlean. 


stannate  sodique  et  l'avoir  immédiatement  fait  passer  dans  un 
bain  d'acide  sulfurique ,  on  l'a  parfaitement  cylindre  à  chaud  , 
puis  soumis  à  la  machine  à  imprimer  ;  après  l'impression  ,  on  a 
vaporise .  rincé ,  lavé  et  apprêté. 

On  a  imprimé  à  la  planche  les  deux  éch.  267,  268. 

ICSH,   Ciiaiitc  coton,  impression   orange  et    violet  fondns.  . 
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Dans  l'éch.  267,  on  a  appliqué  d'abord  la  bande  fondu 
violet  avec  blanc  réservé  par  la  gravure ,  puis  on  y  a  rentré  im- 
médiatement le  ponceau  et  l'orange  fondu. 

Dans  Téch.  268,  on  a  imprimé  la  bande  vert  fondu,  chaîne 

90^k  Chaine  colon  «  Iniprcfliiloii  %erl  et  violet  fondus. 


coton  5  avec  blanc  réservé  par  la  gravure ,  et  1  on  a  rentré  le 
violet  foncé  fondu  lilas.  Ces  impressions  se  font  également  bien 
à  la  perrotine. 

L'éch.  269  est  une  impression  laine,  genre  cachemire,  et 

"^^     900«   Laine ,  impression  genre  caciiemire. 


peut  être  consiclé^  comme  un  mode! e*H' exécution. 
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Apres  avoir  bien  tendu  l'étofiFe  sur  une  table,  §  602,  on  y  a 
successivement  imprimé  les  diverses  couleurs  dont  se  compose 
le  dessin  ;  mais  les  traits  de  celui-ci  sont  tellement  déliés  dans 
quelques  parties ,  que  Ton  a  dû  se  servir  de  clichés  pour  les 
produire.  Il  est  digne  de  remarque  que,  malgré  l'application 
des  nombreuses  couleurs  qui  recouvrent  cet  échantillon ,  le  va- 
porisage  n'en  ait  pas  provoqué  la  fusion  ,  et  que  les  filets  blancs 
qui  forment  les  contours  de  plusieurs  sujets  soient  si  parfaite- 
ment respectés. 

Ce  dessin,  exécuté  dans  rétablissement  de  M.  D.  Kœchlin 
Schouc ,  figurait  à  l'exposition  des  produits  de  l'industrie  en 
1844 ,  et  ce  n'est  pas  sans  raison  qu'il  a  été  signalé  comme  un 
modèle  de  la  perfection  de  l'impression  à  la  main  en  France. 

Nous  avons  dit,  §  738,  que  l'affinité  de  la  laine  pour  les 
matières  colorantes  dispense  le  fabricant  de  faire  subir  aux 
étoffes  formées  de  cette  fibre  une  préparation  préalable  (  mor- 
dançage)  ;  néanmoins,  comme  une  telle  opération ,  à  laquelle  il 
est  indispensable  de  soumettre  les  tissus  chaîne  coton ,  donne  à 
certaines  couleurs  plus  de  vivacité  et  d'adhérçnce ,  quelques  fa- 
bricants n'hésitent  pas  à  mordancer  préalablement  les  laines 
pures  dans  un  bain  de  stannate  alcalin ,  qui  ,  en  donnant  à  la 
fibre  plus  d'aptitude  à  s'unir  aux  principes  colorants  ,  lui  com- 
munique une  souplesse  que  l'action  des  acides  lui  enlève  en 
grande  partie. 

§  788.  On  imprime  particulièrement  sur  les  étoffes  de  soie , 
vu  leur  légèreté  ,  des  dessins  genres  fonds  blancs  de  l'espèce  de 
ceux  qu'on  retrouve  sur  les  étoffes  de  printemps,  mousseline, 
jaconas,  calicot  fin,  etc.  Cette  impression  se  fait  à  la  planche  ou 
au  rouleau;  dans  l'un  et  l'autre  cas,  il  importe  que  le  tissu  soit 
maintenu  en  parfaite  tension  ,  de  manière  à  ne  former  ni  plis  ni 
poches  ;  que  les  couleurs  soient  plus  épaisses  que  celles  qu'on 
imprime  sur  calicot,  et ,  en  outre  ,  quand  on  emploie  une  gra- 
vure en  creux ,  que  celle-ci  soit  plus  profonde. 

On   a  obtenu   l'échantillon  270  en  imprimant  au  rouleau 
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d'abord  le  violet  rayure  ,  ensuite  le  ponceau ,  dessin  petit  pois. 
^9II«  iSole  •  Imprcsiitoii  vloteé  et  pooccau  vapeur. 


Dans  l'échantillon  271 ,  on  a  imprimé  en  premier  lieu  le  fond 
bois  5  puis  le  dessin  ramage  puce  ou  violet  foncé. 

Ht  t.  ^ie  9  impression  hais  et  violet  vapeur. 


Dans  l'échantillon  272,  apr(>s  avoir  imprimé  à  la  planche  le 
fond  vert,  blanc  réservé  pour  la  gravure ,  on  y  a  rentré  le  des- 
sin amarante. 

Nous  regrettons  de  ne  pouvoir  mettre  sous  les  yeux  du  lec- 
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ItHIt»  Soie ,  impressioii  vert  et  amarante  vapear. 


J 

7"^  $  v'^P'!'^*  '^^x 

^/tP0i 

^W%:t  il 

m. 

^^^e*^ 

teur  des  échantillons  de  tous  les  beaux  et  riches  dessins  qu'on 
exécute  sur  soie.         * 

FONDS  BLANCS  COMPOSES  FORMES  DE  COULEURS  FIXEES  A  DES  CON- 
DITIONS DIVERSES  (ou  FONDS  BLANCS  GARANCES  ENLUMINES). 

§  789.  Ce  genre,  le  plus  varie  de  tous,  est,  avec  le  genre  fond 
bleu,  le  plus  anciennement  connu  en  Europe.  Il  fut  créé  en  imi- 
tation des  étoffes  genre  perse  qu'on  retire  de  l'Inde. 

Dans  le  principe ,  on  imprimait  des  dessins  ordinairement 
fleurs  de  fantaisie  ,  en  mordants  noir ,  puce ,  violet ,  rouge  et 
rose,  on  teignait  en  garance ,  et  l'on  exposait  sur  le  pré  ,  tant 
pour  aviver  les  couleurs  que  pour  blanchir  le  fond  sali  par  la 
teinture.  Ce  double,  résultat  obtenu  ,  on  procédait  à  Xenlumi- 
nage  des  dessins  par  les  moyens  usités  pour  colorer  les  cartes, 
gravures,  etc.,  c'est-à-dire  qu'on  livrait  les  tissus  garances  aux 
pinceauieuses,  qui  y  déposaient  le  bleu  de  pinceau ,  J  556,  la 
première  et  la  seule  couleur  dont  on  se  soit  servi  pendant  lorg- 
temps.  Plus  tard,  on  associa  à  ce  bleu  le  jaune  rouille  qu'on 
obtient  d'une  dissolution  de  fer  dans  le  vinaigre.  La  superpo- 
sition du  bleu  et  du  rouille  sur  le  rose  et  le  vert  permettait  déjà 
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au  fabricant  d'exécuter  des  genres  à  effet  ;  la  découverte  d'un 
jaune  d'application  à  là.  graine  de  Perse  vint  augmenter  ses 
ressources,  et  en  mettant  à  sa  disposition  les  trois  couleurs  pri- 
mitives ,  lui  fournit  le  moyen  de  mettre  plus  d'harmonie  dans 
ses  dessins.  L'introduction  de  la  gaude,  puis  du  quercitron,  dans 
les  ateliers  de  toiles  peintes  lui  offrit  bientôt  de  nouvelles  cou- 
leurs d'enluminage. 

Après  avoir  constaté  que  les  nuances  garancées  ne  sont  que 
faiblement  attaquées  par  la  teinture  en  bain  jaune  lorsqu'elles 
QTit  été  convenablement  a\iivées,  on  rentra  dans  les  dessins 
qu'on  en  formait  en  couvrant  ou  non  le  rouge  et  le  violet,  des 
mordants ,  qu'on  passait  alors  dans  un  bain  de  gaude  ou  de 
quercitron,  et  l'on  vit  paraître  ces  dessins  meubles  dans  les- 
quels toutes  les  couleurs  sont  mises  à  profit,  le  rouge ,  le  rose , 
le  violet ,  le  puce  garances,  le  jaune  ,  l'olive,  la  feuille  morte  , 
l'orange  et  le  bois,  ces  nuances  enfin  qu'engendre  la  teinture 
dans  un  bain  jaune ,  d'un  m^ordant  simple  ou  composé,  déposé 
sur  des  parties  blanches  ou  déjà  teintes  en  violet  ou  en  rouge 
garance.  L'application  du  bleu  de  pinceau  sur  ces  diverses  cou- 
leurs complétait  l'ensemble  en  produisant  du  bleu  sur  le  blanc, 
du  vert  sur  le  jaune,  du  violet  évêque  sur  le  rouge ,  etc. 

Si,  pendant  près  de  trente  ans  ,  cette  fabrication  resta  sta- 
tionnaire  au  point  de  vue  de  la  composition  chimique  des  cou- 
leurs ,  du  moins  en  perfectionna-t-on  l'exécution  :  la  rentrure  de 
toutes  les  teintes  d^enluminage  ,  qui  se  faisait  d'abord  presque 
exclusivement  au  pinceau,  finit  par  avoir  lieu  à  la  planche  ;  l'im- 
pression des  mordants,  qui ,  dans  le  principe,  ne  s'opérait  qu'à 
la  planche,  s'effectua  bientôt  à  la  planche  plate  et  au  rouleau,  à 
mesure  que  ces  machines  furent  introduites  dans  les  ateliers. 
Mais  la  découverte  de  couleurs  d'enluminage^  d'une  application 
et  d'une  fixation  faciles ,  celle  du  Jaune  de  chrome ,  du  bleu  et  du 
vei'i  cT application  solides^  du  cachou ,  des  couleurs  vapeur^ 
enfin  celle  des  machines  à  imprimer  plusieurs  couleurs  à  la  fois, 
donnèrent  une  nouvelle  vogue  à  ce  genre ,  qui  n'était  plus  gé- 
IV.  14 
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néralement  fabriqué  que  pour  des  étoffes  de  tentures  (meubles). 

Dès  1765,  époque  où  Von  commença  à  utiliser  la  gaude  dans 
les  fabriques  d'indienne ,  on  imprimait  des  mordants  d'alumine 
de  fer  en  dessins  fonds  blancs.  Sur  les  échantillons  fabriqués 
alors ,  on  retrouve  des  sujets  chinois  et  des  marines  enluminés 
au  bleu  de  pinceau ,  qui  recouvre  toutes  les  parties  jaunes  qu'on 
a  voulu  transformer  en  vert. 

D'après  l'exposé  des  phases  de  cette  fabrication ,  on  voit 
qu'elle  se  compose  de  couleurs  obtenues  de  la  garance  dans 
lesquelles  on  rentre  tantôt  des  couleurs  d  enluminage  plus  ou 
moins  solides,  telles  que  le  bleu  (ï'application  solide,  le  bleu  de 
Prusse,  le  rouille,  le  jaune  de  chrome,  le  jaune  d'application  ou 
le  jaune  vapeur,  lé  vert  de  chrome,  d'application  ou  vapeur,  leca- 
chou  ou  une  couleur  bois  d'application  ou  vapeur,  etc.,  tantôt 
des  couleurs  obtenues  également  par  teinture,  mais  de  matières 
colorantes  plus  faibles  que  celle  de  la  garance ,  et  par  conséquent 
incapables  de  la  déplacer. 

DES   GENRES   FONDS    BLANCS   GARANCES    AVEC   ENLUMINAGE 
COULEURS  d'application  OU  AUTRES. 

§  790.  On  exécute  cette  fabrication  au  rouleau,  àlaperjrotine 
et  à  la  planche  ;  mais  selon  que  les  couleurs  d'enluminage  peuvent 
ou  non  subir  les  opérations  du  fixage  des  mordants ,  de  la  teinture 
en  garance  et  de  l'avivage ,  l'impression  s'en  fait  ou  en  même 
temysque  celle  des  mordants  des  couleurs  garancées,  et  alors 
Texëcution  est  beaucoup  plus  correcte ,  ou  après  que  ces  mor- 
dants ont  subi  les  opérations  du  garançage  et  de  l'avivage ,  et, 
dans  ce  cas,  leur  application  présente,  au  point  de  vue  de  la  net- 
teté ,  de  grandes  difficultés  provenant  de  ce  que  la  fibre  de  l'é- 
toffe, qui  est  plus  ou  moins  contractée  ou  étendue  dans  un  sens 
que  dans  un  autre,  rend  pour  ainsi  dire  impossible  la  régularité 
des  rapports. 

Le  moyen  d'imprimer  immédiatement  les  diverses  couleurs 
d'enluminage'  solides  avec  celles  qui  supportent  l'opération  du 
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gârançage  et  de  l'avivage,  est  une  découverte  de  ces  dernières 
années,  et  qui  n'est  encore  appliquée  avec  succès  que  par  un 
petit  nombre  de  fabricants  ;  nous  le  ferons  connaître  après  avoir 
exposé  les  anciens  procédés. 

Des  genres  fonds  blancs  garances  dans  lesquels  on  fait  suc- 
cédée' TappUcaiion  des  couleurs  d' enluminage  à  celle  des 
couleurs  garancéès, 

§  791.  La  fabrication  de  ces  genres  se  compose  :  !•*  de  cel]e 
du  genre  fond  blanc ,  impression  noir,  violet  et  rouge  garances , 
éch,  119, 122, 131, 13i,  .156, 137,  138,  lil,  142,  §§  626  à 
6i3  ;  2**  de  celle  du  vert  d'application  solide ,  échantillon  186 , 
§678. 

On  imprime  à  la  machine  à  deux  ou  quatre  couleurs,  ou  à  la 
perrotine  ou  à  la  planche,  ou  même  à  la  planche  plate,  des  mor- 
dants pour  fin  rouge,  second  rouge ,  rose ,  noir  \  violet ,  lilas  et 
puce,  que  Ton  teint  ensuite  et  que  Ton  avive  avec  toutes  les 
précautions  indiquées  §  643  ;  alors ,  quand  le  tissu,  parfaitement 
blanchi,  se  trouve  dans  Tétat  de  Téchantillon  141,  on  passe  à  la 
seconde  partie  de  la  fabrication,  c'est-à-dire  à  l'impression, 
puis  à  la  fixation  des  couleurs  d'enluminage  dites  solides,  qw 
sont  le  bleu,  §  557,  le  vert  de  chrome,  §  582,  le  cachou,  §  578, 
le  rouille,  §  578,  et  le  jaune  de  chrome ,  §  600 ,  toutes  celles 
enfin  qui  figurent  dans  l'échantillon  276  (voyez  ce  cas  de  fabri- 
cation ,  et  dans  cette  opération,  selon  le  mode  de  fixage  adopté 
pour  le  bleu ,  et  selon  la  composition  du  cachou  que  l'on  em- 
ploie, ou  l'on  imprimî  toutes  ces  couleurs  simultanément,  oii 
on  les  fait  arriver  successivement  dans  un  certain  ordre  sur  l'i- 
toffe.  Pour  comprendre  ces  différences  d'exécution ,  il  suffit  de 
se  rappeler  : 

4°  Que  les  bleus  d'application  solides  oe  se  fixent  au  tissu  qte 
moyennant  des  passages  dans  un  bain  de  carbonate  sodique 
ou  de  chaux  hydratée ,  et  que  cette  dernière  base  ternit 
toujours  plus  ou  moins  les  rouges  et  les  violets  garances; 

V  Que  ces  bleus ,  qui  doivent  se  fixer  promptement ,  pour  que 
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l'indigo  réduit  ne  s'oxide  pas  avant  d'avoir  été  rendu  soluble 
et  apte  à  se  combiner  à  la  fibre ,  réclament  un  traitement 
tout  différent  de  celui  auquel  on  soumet  le  cachou  pur,  qui , 
comme  nous  l'avons  vu ,  se  fixe  d'autant  mieux  au  tissu 
qu'on  l'y  abandonne  plus  longtemps  à  lur-tnéme; 
3°  Que  i'oxide  plombique ,  base  d'un  jaune  de  chrome,  est  tou- 
jours plus. ou  moins  attaqué  par  les  alcalis,  et  qu'il  est  dès 
lors  indispensable  de  savoir  concilier  les  moyens  de  le  fixer 
avec  ceux  qu'on  emploie  pour  combiner  à  l'étoffe  les  antres 
couleurs,  ou  de  ne  l'appliquer  qu'isolément. 

Pour  prévenir  les  fâcheux  effets  de  la  chaux  dans  le  fixage,  on 
se  sert  quelquefois,  pour  réserver  les  parties  garancées,  d'une 
certaine  quantité  de  colle  de  farine.  On  s'affranchit  de  cette 
dépense ,  soit  en  remplaçant ,  quand  la  chose  est  possible  ,  la 
chaux  par  le  carbonate  sodique ,  qui  exerce  une  action  moins  fu- 
neste sur  l'étoffe ,  soit  en  sursaturant  de  savon  les  couleurs  ga- 
rancées ,  pour  les  rendre  moins  sensibles  à  T  action  de  cette 
.  base,  et  pouvoir,  quand  elles  en  ont  été  attaquées ,  les  raviver 
par  un  léger  passage  en  acide. 

L'échantillon  273  nous  présente  un  premier  exemple  de  cette 

1^9  8.  Fond  blane  garaneé  mirée  enlmnlnai^  wewt  aolide. 


fabrication.  On  y  a 

\°  Imprimé  à  la  planche  le  dessin  picotage  en  mordant  violet 

foncé  ; 
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2*  Rentré  le  fin  rouge  n°  4 1 ,  §  639  ; 
3"*  Rentré  le  troisième  Touge  on  petit  rouge  n"  4. 
Après  une  exposition  de  deux  ou  trois  jours,  on  a  procédé  au 
bousage  ou  fixage  des  mordants  dans  la  cuve  à  roulettes, 
fig.  lAO^  à  la  tenapérature  de  55"^,  dégorgé  et  nettoyé  aux 
roues  à  laver,  et  teint. 

On  a  effectué  le  garançage  dans  la  cuve,  fig.   141,  avec 
15  kil.  de  garance  pour  10  picces,  et  la  quantité  d*eau  néces- 
saire ,  à  laquelle  on  a  ajouté  150  gr.  carbonate  potassique ,  en 
opérant  en  une  seule  fois ,  dans  Fespace  de  trois  heures ,  et  en 
élevant  progressivement  la  température  :    . 
Durant  la  première  heure ,  de  35  à  40", 
Durant  la  deuxième ,  de  45  à  55», 
Durant  la  troisième,  de  55  à  65*. 
On  a  ensuite  rincé  et  dégorgé  les  pièces  avec  soin  dans  les 
roues  à  laver,  §  &&5,  et  on  leur  a  fait  subir  : 

4<»  Un  premier  passage,  à  la  température  de  50*',  dans  un  bain 

de  savon  formé  à  raison  de  4 25  gr.  de  savon  par  pièce; 
2*  Un  deuxième  passage  dans  un  bain  de  ^chlorure  do  soude 

faible,  à  la  température  de  42"; 
3<*  Un  troisième  passage  dans  un  bain  de  savon  semblable  au 

premier,  mais  porté  cette  fois  à  la  température  de  75»; 
4°  Un  quatrième  bain  d'avivage  au  nitroHUuriate  détain  ; 
5»  Un  cinquième  bain  de  savon  semblable  aux  précédents, 

chauffé  à  75°; 
6»  Enfin  une  exposition  d'un  ou  deux  jours  sur  le  pié  ,  pour 
compléter  ravivage  des  couleurs  et  purifier  parfaitement  le 
blanc. 
A  la  suite  de  tous  ces  traitements ,  après  avoir  convenable- 
ment étiré  Tétoffe ,  à  l'effet  d'assurer  autant  que  possible  la  ré- 
gularité des  rapports  ,  on  y  a  imprimé  un  v^rt  qui  a  beaucoup 
d'analogie  avec  ceux  que  nous  avons  décrits  §  678 ,  p.  880,  et 
qui  se  compose  ainsi  qu'il  suit  : 

Dans  10  lit.  d'eau  de  gomme,  à  l'',850  par  litre,  on  fait  dis- 
soudre : 

4^,250  acétate  plombique;  on  y  délaie  ensuite  > 
41^,250  mélasse, 
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5  kil.  précipité  d*indigo  en  pâte ,  et  Ton  ajoute  au  iout 
0i^,8S5.  chlorure  stanoeux, 
0*^^885  chloride  hydrique. 
La  réaction  du  chlorure  stanneux  et  du  chloride  hydrique 
sur  Tacétate donne  naissance  au  chlorure plombique,  qui,  étant 
peu  soluble ,  forme  une  espèce  de  mastic  et  rend  ainsi  la  couleur 
moins  sujette  à  couler. 

On  compose  encore  des  verts  pour  l'enluminage  des  garances, 
au  moyen  du  sulfate  plombique  :  ainsi  : 
Dans  10  lit.  eau  de  gomme  on  délaie  : 

1^,250  chlorure  stanneux , 

5  kil.  précipité  d'indigo  en  pâte , 

5  kil.  sulfate  plombique  obtenu  par  double  décomposition. 

Le  vert  ci-après  est  beaucoup  plus  économique  : 

Dans  10  kil.  empois  d'amidon,  à  raison  de  185  gr.  amidon 

par  litre  d'eau,  on  incorpore  : 

n,25  précipité  d'indigo  en  pète , 
41^,960  chlorure  stanneux , 
1k,25a  sulfate  plombique. 

Un  quart  d'heure  après  l'impression  de  ce  dernier  vert,  on  le 
fixe  en  faisant  passer  les  pièces  dans  la  cuve  à  roulettes  rem- 
plie d'eau  de  chaux  portée  à  la  température  de  25  à  30* ,  et 
en  en  réglant  le  mouvenaent  de  manière  qu'elles  séjournent 
deux  minutes  environ. dans  ce  bain  alcalin.  Lorsqu'elles  en  sor- 
tent ,  on  les  fait  entrer  dans  un  autre  bain ,  composé  d'une  so- 
lution de  sulfate  sodique  ^  et  de  là  dans  une  autre  cuve  à  rou- 
lettes plus  petite  et  contenant  une  solution  légère  de  chromate 
potassique ,  qui  a  pour  effet  de  fixer  le  plomb  et  de  prévenir  le 
coulage.  On  expose  alors  à  la  rivière  pour  oxider  l'indigo  réduit, 
et  l'on  teint  dans  une  dissolution  de  bichromate  potassique,  pour 
obtenir  le  vert.  On  est  quelquefois  obligé  de  passer  le  tissu,  lors- 
qu'il sort  du  dernier  bain,  dans  une  solution  très  faible  de  chlo- 
ride hydrique,  pour  nettoyer  le  blanc  et  aviver  le  vert  ;  mais  il 
faut  procéder  i  cette  opération  avec  la  plus  grande  prudence , 
car  si  le  chloride  hydrique  se  trouvait  en  trop  forte  proportion ,  il 
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réagfrait  sur  le  chromate  plombique ,  et,  en  détruisant  Tacide 

chromique,  donnerait  naissance  au  chlore ,  qui  décolore  l'indigo. 

L'échantillon  27 A  est  de  même  fabrication  que  le  précédent» 

tHé.  Fend  blane  garance  mire^  enlumfaiage  bien  et  vert  aolMe. 


avec  cette  différence  que  le  vertd'enluminage  y  est  accompagné 
de  bleu.  Dans  l'un  comme  dans  l'autre  on  a  imprimé  le  mordant 
violet ,  puis  les  mordants  fin  rouge ,  troisième  ou  petit  rouge  et 
lilas,  bousé,  dégorgé,  rincé,  teint  en  garance,  avivé  (il  est 
facile  de  voir  que  les  couleurs  garancées  ont  reçu  un  avivage  trop 
brusque  et  en  sont  fatiguées),  et  le  blanc  revenu  à  sa  pureté 
primitive,  procédé  à  l'impression  des  couleurs  d'enluminage , 
en  y  rentrant  : 

i  "  Le  vert  ci-dessus  au  sulfate  plombique , 

2°  Un  bleu  formé  de  \0  Ht.  eau  de  gomme  dans  laquelle  on 

a  délayé 
5  kil.  précipité  d'indigo, 
lï'jTôO  chlorure  stanneux , 
£1^,500  mélasse. 

Le  jour  même  de  l'impression,  on  a  passé  les  pièces  d'abord 
dans  un  baquet  plein  de  chaux  en  bouillie ,  puis  dans  une  cuve 
d'eau  de  chaux  claire.  On  les  a  pendues  ensuite  à  l'eau  courante 
durant  vingt  à  vingt-cinq  minutes ,  à  l'effet  d'oxider  l'indigo 
(déverdir),  puis,  teintes^dans  un  bain  de  bichromate  potas- 
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sique ,  pour  transformer  l'oxide  plombique  en  chromate  plom- 
bique  et  fornaerle  vert.  On  remplace  très  souvent  dans  ce  genre, 
par  des  raisons  d'économie ,  les  couleurs  d'enluminage  solides 
par  des  couleurs  vapeur,  ainsi  que  nous  allons  le  voir. 

Même  genre  qiie  le  précédent,  mais a/tec  couleurs  cT enlumina f/e 
fixées  à  la  vapeur, 

§  792    Pour  imprimer  l'échantillon  275  ,  on  s'est  servi  des 
!e  9f  5 .  Fond  blanc  garaneé  nvecs  cBl«wniiM|^^  blm  et  veit  vapeur. 


mêmes  planches  que  pour  le  précédent  ;  les  couleurs  garancées 
sont  les  mêmes,  mais  le  vert  et  le  bleu  sont  des  couleurs  vapeur  ; 
on  a  imprimé  le  vert  vapeur  (^14?)  et  le  bleu  vapeur  J«i^)  va- 
porisé à  la  colonne  durant  trente  minutes ,  puis  exposé  à  l'eau 
courante. 

Un  des  inconvénients  qui- peut  se  présenter  dans  cette  fabri- 
cation est  le  rapplicage  des  figures  garancées  sur  les  parties 
blanches  du  fond ,  qui ,  si  Ton  ne  sait  prendre  certaines  pré- 
cautions ,  y  occasionne  des  taches  qu'aucun  agent  ne  peut  faire 
disparaître.  Une  expérience  qu'a  faite  M.  D.  Kœchlin  pour 
découvrir  la  cause  de  ce  rapplicage  est  concluante  et  fait  en 
même  temps  connaître  le  seul  moyen  de  les  éviter.  Ce  célèbre 
fabricant ,  ayant  recouvert  un  tissu^imprimé  genre  fond  blanc 
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garance  d*une  to^e  blanche,  et  soumis  ces  toiles  au  vapori- 
sage,  une  première  fois  en  faisant  agir  sur  eux  seuleùaent  la  va- 
peur d'eau,  une  seconde  fois  en  associant  à  cette  même  vapeur 
un  acide  libre ,  constata  que ,  dans  le  premier  cas,  les  couleurs 
garancées  et  le  blanc  étaient  restés  intacts ,  tandis  que ,  dans 
le  second,  la  matière  colorante,  déplacée  par  l'acide,  s'était  vo- 
latilisée pour  se  rappliquer  sur  la  surface  blanche  qui  lui  était 
opposée,  au  point  d'y  donner  une  épreuve  exacte  du  dessin.  La 
conséquence  à  tirer  de  cette  importante  observation ,  c'opt  que 
toutes  les  fois  qu'on  imprime  des  couleurs  d'enluminage  pour 
les  fixer  à  la  vapeur  sur  des  étoffes  où  se  trouvent  déjà  fixées 
des  couleurs  garancées ,  il  faut  avoir  soin  de  composer  les  pre- 
mières de  manière  à  prévenir  toute  émanation  acide,  ou  d'em- 
ployer les  doubliers ,  pour  intercepter  tout  contact  direct  des 
surfaces  de  la  toile. 

§  793.  L'échantillon  276  ne  diffère  de  ceux  qui  précèdent 

/i9#.  Fond  Mane   garance  avee  enlnmlnage  caehou,  bien. 
Jaune  et  vert  «ollde*. 


C/ 


^l|f      -f-  V~-^_7 


que  par  le  cachou  et  le  jauue  qui  y  figurent  en  plus. 
On  a  imprimé  à  la  perrotine  : 

4°  Le  noir, 

2"  Le  violet , 

Z"  Le  fin  rouge, 
et  l'on  a  rentré  ensuite  à  la  planche  le  rose  et  le  lilas. 
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Après  le  fixage  des  mordants  on  a  bousé ,  rincé  ,  dégorgé, 
teint ,  avivé  ,  comme  il  a  été  dit  page  21  S,  puis  procédé  à  lap- 
plication  des  couleurs  d'enluminage  solides,  cachou,  bleu,  jaune 
et  vert. 

Il  y  a  pour  cette  fabrication  deux  marches  à  suivre  :  Tune , 
la  plus  longue  et  la  moins  correcte ,  consiste  à  imprimer  d'abord 
im  cachou,  §  569,  et  à  le  fixer  ensuite  par  un  ou  deux  vapori- 
sages  de  29  à  30  minutes,  pour  y  rentrer  le  bleu  et  le  vert  solides, 
^  et  enfin  le  jaune,  qu'on  passe  immédiatement  à  la  chaux ,  en  ob- 
servant tout  ce  que  nous  avons  dit  à  l'occasion  de  l'application 
du  bleu  et  du  vert  solides  pris  isolément. 

Par  l'autre,  que  ne  suit  qu'un  petit  nombre  de  fabricants ,  on 
imprime  d'abord  une  préparation  de  cachou  qui ,  n'exigeant  ni 
repos  ni  vaporisage  pour  se  combiner  au  tissu,  peut  y  être  fixée 
en  même  temps  que  le  jaune,  le  vert  et  le  bleu ,  par  un  simple 
passage  des  pièces  dans  un  lait  de  chaux ,  qui  détermine  l'adhé- 
rence de  toutes  ces  couleurs  ,  même  du  jaune ,  puisque,  dans 
cette  circonstance ,  le  sulfate  plombique  décomposé  s'unit  à 
l'étoffe.  Â  leur  sortie  de  ce  bain,  on  expose  les  pièces  à  l'eau 
courante  ,  afin  d'oxider  l'indigo  réduit  ;  on  teint  en  chromate 
potassique  ,  qui  développe  du  jaune  où  il  n'y  a  que  de  l'oxide 
plombique,  du  vert  où  ce  même  oxide  se  trouve  mélangé  au  bleu, 
et  enfin  on  achève  l'oxidation  du  bleu  et  du  cachou. 

L'échantillon  270,  outre  qu'il  nous  donne  un  beau  spécimen 
des  produits  de  la  maison  DoUfus  Mieg ,  nous  fait  voir  à  quel 
point  ces  fabricants  ont  poussé  l'art  de  graver  au  cliché  et  d'im- 
primer à  la  perrotine.  On  a  peine  à  croire  que  ces  impressions 
aient  été  exécutées  à  l'aide  d'une  gravure  en  relief,  §  493,  p.  258. 

Même  genre  que  lepi^écèdent^  mais  avec  couleurs  d'enîuminage 
fixées  à  la  vapeur, 

§  794.  Nous  mettons  ici  en  opposition  un  échantillon  277  du 
même  dessin,  mais  où  les  couleurs  d'enluminage  solides  cachou, 
§  673,  bleu ,  §  659,  vert ,  §  678,  et  jaune ,  §  599,  sont  rempla- 
cées par  les  mêmes  nuances  vapeur. 
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Après  avoir  avivé  les  couleurs  garancées,  on  a  successivement 
rentré  à  la  main  un  cachou  vapeur,  §  736,  un  jaune,  §  727,  un 
bleu ,  §  730,  et  un  vert,  §  732.  On -a  vaporisé  à  deux  reprises 
durant  20 minutes,  puis  exposé  à  Teau  courante,  pour  oxider  les 
couleurs.  On  peut  aussi,  à  cet  effet,  surtout  pour  le  cachou, 
passer  dans  un  bain  dechromate  potassique;  mais  alors  le  blanc 
est  rarement  aussi  pur. 

La  fabrication  de  l'échantillon  278  rentre  dans  celle  qui  nous 
occupe ,  bien  qu'elle  en  paraisse  assez  éloignée.  On  a  imprimé 
d'abord  en  mordant  de  fer  le  filet  noir  qui  borde  la  colonne  den- 
telle; en  second  lieu,  le  mordant  fin  rouge  et  le  mordant  rose, 
puis,  après  avoir  bousé,  teint  en  garance  et  avivé ,  on  a  rentré 
la  colonne  fondu  bois  et  gris  américain,  le  vert  vapeur  (4f«), 
le  jaune  (♦•),  et  la  colonne  fondu  violet  vapeur,  avec  dessin 
blanc  réservé  par  la  gravure.  On  a  vaporisé  alors  durant  25  à 
30  minutes,  exposé  à  l'eau  courante,  rincé  et  apprêté. 

En  multipliant  les  exemples,  nous  n'aurions  jamais  que  la 
même  marche  à  exposer  ;  le  nombre  seul  des  couleurs  pourrait 
changer  :  ainsi,  parmi  celles  qui  sont* solides ,  on  pourrait  ren- 
contrer deux  bleus ,  un  bleu  foncé  et  un  bleu  tendre  ,  un  vert 
solide  ,  le  cachou  à  deux  nuances ,  le  rouille  à  deux  nuances , 
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le  rouille  foncé  et  le  rouille  clair  ou  diamok.  QuanÉ  afft 
couleurs  (Inapplication  ou  vapeur,  le  fabricant  est  libre  ili  tm 
accumuler  en  aussi  grand  nombre  qu*il  lui  plaît.  À. 

Des  fabrications  de  cette  espèce,  la  plus  difficile  est  sanaeoH 
tredit  celle  du  genre  meuble  riche ,  dont  nous  donnons,  ici  qa 
échantillon ,  279,  que  nous  devons  à  lobligeance  de  M.  GiHîtsc^ 
Schwartz ,  de  la  maison  Schlumberger  Kœchlin.  Pour  cet  artic 
dans  lequel  l'impression  et  la  fixation  des  couleurs  garanti 
qui  doivent  toujours  être  vives  et  nourries,  appellent  avantl 
son  attention,  le  fabricant  a  le  plus  grand  intérêt  à  ne  p^ 
nuler,  par  des  opérations  d'enluminage  mal  coordonnâes, 
résultats  qu'il  a  d'abord  obtenus. 

Nous  trouvons  dans  cet  échantâlon  un  puce  fcHicé  faisant 
office  de  noir,  trois  rouges ,  deux  violets ,  un  bleu ,  un  vert,  «n 
jaune,  un  orange,  un  bois  ou  olive.  De  ces  diverses  couleta|| 
quatre  sont  le  produit  de  la  superposition  de  couleurs  élâaa^N 
taires  :  le  vert  de  celle  du  jaune  sur  le  bleu,  l'orange  de  celle  du 
jaune  sur  le  rose,  le  bois  ou  olive  de  celle  du  jaune  sur  le  violet 
et  le  lilas,  l'évêque  de  celle  du  bleu  sur  le  rouge. 
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Maac  ic«r«n«é  ealwartaé  (nesbie  riche). 
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Pour  exécuter  cet  article,  on  a  Imprimé  : 

♦•  Un  mordant  puee  foncé ,  qu'on  préfère  towjtwr»  dans  c«  ar- 
ticles au  mordant  de  fer  pur,  attendu  que  le  noir  coaserre 
difficilement  son  intensité  et  Sa  force  durant  les  opérdtions 
par  lesquelles  on  est  obligé  de  faire  passer  Tétoffe  pour 
aviver  les  autres  couleurs  garancées , 
2*  Le  fin  rouge  n*»  A ,  épaissi  à  Tamidon ,  §  €39  ; 
3®  Le  deuxième  rouge  n^^,  éçaisà  aussi.àramidon  ; 
A°  Le  troisième  roMg^  n;i,  ®fl(W9i»  épaissi  à  Tamidon  grillé; 
5°  Un  violet  foncé  n°  i ,  épa\§si  jà  l'amidon  ; 
6°  Un  lilas  épaissi  à  la  gomràe. 
C'est  ici  surtout  lé  cas  de  preiiâi*é  eii'  considération  ce  qui  a 
été  dit,  §648,  p',  SOO,  sur  Tit/teH^v^àilïé'S  rheitre  entre Timpression 
de  chaque  mordant,  pou^r  qîi'ïl'â'o^ide  et  se  fixe  à  rétofTe.  De 
plus ,  pour  prévenir  la  fusion  des  couleurs ,  on  ne  doit  appliquer 
que  légèrement  les  plus  tendres ,  dont  on  recouvre  toujours  plus 
ou  moins  les  plus  foncées  :  autrement ,  si  l'acétate  du  mordant 
foncé  n'est  pas  bien  décomposé,  le  choc  le  fera  pénétrer  dans  la 
fibre ,  et  il  en  résulter  aun  mélange  de  deux  mordants.  Cepen- 
dant, comme  il  est  indispensable  que  le  mordant  faible  pénètre 
l'étoffe  pour  que  les  nuances  tendres  conservent  encore  assez 
de  force  après  Tavivage ,  on  le  fait  ordinairement  rappliquer 
par  un  second  coup  de  planche  qui  force  la  première  couche 
à  imbiber  la  fibre  (voyez  Couleurs  conversion]. 

Après  l'impression  de  tous  les  mordants,  on  a  bousé  une  pre- 
mière fois  dans  la  cuve  à  roulettes,  à  la  température  de  65*, 
rincé  et  parfaitement  dégorgé  ,  puis  procédé  à  un  second  bou-       i 
sage  dans  la  cuve  à  teindre,  à  la  même  température,  rincé  et  dé-      i 
gorgé  avec  le  plus  grand  soin  aux  roues ,  §  iâ5,  en  y  laissant      i 
les  pièces  moins  longtemps  renfermées  qu'à  l'ordinaire ,  quitte 
à  les  y  remettre  à  plusieurs  reprises  après  les  avoir  rincées  cha-      | 
que  fois  qu'on  les  en  retire.  , 

Le  garançage  se  fait  en  une  ou  deux  fois,  selon  la  quantité  de 
mordant. qui  se  trouve  sur  l'étoffe,  §  5il,  p.  514.  On  emploie  de 
la  garance  d'Avignon,  belle  qualité,  dans  laproportion  de  4  à  8 
kil .  par  pièce  de  60  à  65  mètr . ,  selon  le  dessin .  On  ajoute  à  cha-     | 
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que  garançage  environ  0', 6  de  solution  alcaline,  à  15"^B.  Cette 
solution  est  une  lessive  de  potasse  caustique ,  quand  on  teint 
avec  des  eaux  calcaires  ,  comme  celles  du  Jura ,  de  Rouen  ,  et 
simplement  de  carbonate  potassique,  lorsqu'on  opère  avec  des 
eaux  semblables  à  celles  de  nos  contrées.  Quand  on  garance 
en  deux  fois,  on  donne  le  premier  garançage  en  deux  heures  et 
demie  avec  la  moitié  de  la  garance  et  la  quantité  de  lessive  indi- 
quée ci-dessus,  en  élevant  progressivement  la  température  dans 
l'espace  de  deux  heures,  'dé  34  a  65*,  et  en  maintenant  le  bain 
à  ce  degré  pendant  une  detç.i-hfLura^  On  effectue  le  second  ga- 
rançage de  la  même  manièrje,ij}XÇ|.  k  premier  et  avec  addition 
d'alcali;  mais  le  fabricant  intelligent  doit  apprécier  à  Tœil, 
d*après  le  premier  garançage,  si,  pour  cette  seconde  teinture,  il 
doit  employer  la  seconde  moitié  de  garance  qu'il  avait  réservée 
ou  une  plus  petite  partie  seulement.  L'opération  doit  durer  en- 
.  viron  deux  heures  et  demie  ;  on  la  commence  à  la  température 
de  Sô'*,  pour  monter  progressivement ,  dans  l'espace  de  deux 
heures,  jusqu'à  75* ,  où  Ton  doit  rester  une  demi-heure. 

Quand  le  garançage  se  fait  en  une  seule  fois ,  la  teinture , 
a  lieu  en  trois  heures  et  se  termine  à  la  température  de  75*. 

Après  la  teinture ,  on  rincé  et  l'on  dé|[orge  jusqu'à  ce  que 
l'eau  s'écoule  parfaitement  limpide  des  pièces  exprimées ,  aux- 
quelles on  fait  subir  alors  : 

4°  Un  premier  passage  en  savon,  à  la  terapérature  de  55  à  60®, 
durant  trois  quarts  d'heure,  dans  un  bain  coutenant,  avec 
la  quantité  d'eau  nécessaire ,  des  proportions  de  savon  qui 
varient  selon  la  quantité  et  l'intensité  des  couleurs  qu'il 
s'agit  d'aviver,  et  aussi  selon  ïes  habitudes  du  fabricant. 
Celte  quantité  est  d'environ  4  kil.  pour  dix  pièces  ;  mais 
nous  connaissons  des  fabricants  qui  vont  beaucoup  plus 
loin ,  dans  le  seul  but  de  bien  saturer  de  corps  gras  les 
couleurs  garancées. 

^^  Une  exposition  de  trois  jours  sur  le  pré,  durant  laquelle'le 
corps  gras,  eh  s'oxidant,  développe  un  acide  qui  fait  virer 
le  rouge  au  jaune  et  le  violet  au  gris.  Il  est  essentiel  ^e 
suivre  ces  modifications ,  afin  d'enlever  les  toiles  aussitôt 
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que  le  violet  commence  à  être  attaqué ,  c'est-à-dire  à  virer 
au  gris,  et  le  rose  à  l'orange. 
3»  Un  deuxième  passage  en  savon  semblable  au  premier  et  suivi 

d'une  exposition  de  deux  jours  sur  le  pré., 
ft"  Un  troisième  passage  en  savon  comme  les  précédents ,  mais 
d'une  demi-heure  seulement. 
Quand  on  opère  avec  des  eaux  calcaires ,  il  faut  de  toute  né- 
cessité corriger  leau  par  une  addition  de  lessive  ou  augmenter 
considérablement  la  proportion  du  savon. 

Au  lieu  de  ce  procédé  d'avivage,  qui  est  long,  mais  qui  fournit 
d'excellents  résultats  quand  il  est  appliqué  avec  intelligence, 
on  peut  suivre  celui  que  nous  avons  décrit  §  643,  p.  306,  et  que 
le  concours  des  acides  rend  beaucoup  plus  expéditif.  On  ne  doit 
pas  perdre  de  vue  que  l'empoi  du  savon  dans  cette  fabrication  a 
moins  encore  pour  objet  de  blanchir  le  fond  que  de  fournir  à  la 
laque  de  garance  la  quantité  de  corps  gras  qui  lui  est  indispen- 
sable pour  constituer  des  rouges  ,  des  roses ,  des  violets  vifs , 
corsés ,  comme  ceux  des  échantillons  129, 132, 141,  120, 121, 
122,  et  capables  de  résister  aux  opérations  subséquentes. 

Après  avoir  avivé  les  couleurs  garancées  et  ramené  les  parties 
blanches  du  tissu  à  leur  pureté  primitive,  on  a  procédé  à  l'ap- 
plication des  couleurs  d'enluminage,  en  commençant  parcelle 
d'un  des  bleus  solides,  §§  567  à  560,  dont  la  fixation  s'effectue 
par  un  simple  passage  en  carbonate  potassique  ou  sodique , 
composés  alcalins  qui  n'attaquent  pas  les  couleurs  avec  autant 
d'énergie  que  la  chaux. 

On  peut  employer  dans  ce  cas  une  espèce  de  bleu  de  pinceau 
qu'on  prépara  d'abord  en  Angleterre  et  qu'on  obtient  en  faisant 
chauffer,  à  la  température  de  80  à  85°  : 

\  0  lit.  de  dissolution  de  soude  caustique,  §  1 1 4,  à  4  2"  ylB, 

0*^,550  sulfide  hypo -arsénieui  (arsenic  rouge), 

21,5  indigo  broyé ,  à  raison  de  250  gr.  indigo  par  li Ire  d'eau. 

Lorsque  la  réduction  de  l'indigo  est  opérée ,  on  laisse  refroi- 
dir et  déposer  la  liqueur,  pour  la  décanter  ensuite. 
A  10  litres  de  cette  décoction  on  ajoute  : 
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2^,240  acide  tartrique, 

0^,640  chlorure  stanneux ,  et  1  on  épaissit  avec' 

a*',  125  amidon  grillé.    ' 

On  ne  nuit  point  à  la  couleur  en  remplaçant  une  partie  de 
Tacide  tartriqueparune  proportion  équivalente  d'acide  acétique. 

Aussitôt  après  l'impression ,  on  passe  les  pièces  dans  une 
petite  cuve  à  roulettes  qui  contient  une  solution  de  carbonate  po- 
tassique ou  modique  d'au  moins  10°  AB ,  et  plus  forte  ,  si  l'on 
peut,  d'après  les  raisons  exposées  §  556,  p.  71,  en  réglant  la 
vitesse  de  leur  mouvement  et  la  température  du  bain  de  ma- 
nière à  obtenir  une  prompte  désoxidation  de  l'indigo  sans  cou-* 
lage  ;  puis ,  lorsqu'elles  sortent  de  c^tte  cuve ,  dans  un  baquet  où 
Von  procède  à  leur  lavaçe ,  en  conservant  l'eau  qui  en  provient, 
pour  remonter,  avec  l'addition  d'une  proportion  convenable  d'al- 
cali, la  cuve  au  fixage ,  et  enfin ,  après  les  avoir  exposées  à  Veau 
courante ,  dans  un  bain  très  faible  de  chlorure  de  soude  ,  pour 
oxider  l'indigo ,  puis  dans  un  bain  de  son ,  pour  les  dégorger. 

Pour  imprimer  le  bleu  de  l'écliantillon  279,  on  a  employé 
une  planche  d'une  dimension  telle  qu'on  a  pu  déposer  cette  cou- 
leur, non  seulement  sur  toutes  les  parties  qui  deyaient  rester 
bleues,  mais  encore 

4  "  Sur  certaines  parties  rouges  avec  lesquelles  le  bleu  a  formé 
une  nuance  évéque , 

%""  Sur  toutes  les  parties  destinées  à  devenir  vertes  par  la  su- 
perposition du  jaune. 

Quant  au  puce,  ce  bleu  ne  Ta  point  altéré,  quoiqu'il  l'ait  tou- 
ché sur  une  infinité  de  points. 

Une  fois  le  bleu  solide  fixé  et  les  pièces  convenablement 
étirées  ,  pour  qu'on  puisse  rentrer  sans  ces  irrégularités  que  l'on 
remarque  dans  l'échantillon  279,  on  procède  à  l'impression  d'un 
jaune  à  la  graine ,  vapeur  ou  d'application,  mais ,  dans  tous  les 
cas ,  d'une  composition  telle  qu'il  attaque  le  violet  et  le  rouge 
qu'il  recouvre,  pour  les  transformer,  le  premier  en  une  nuance 
bois  olivâtre ,  le  second  en  une  nuance  orangée.  Il  n'y  a  rien  à 
IV.  15 
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(lire  du  vert,  qu  on  obtient  toujoufu  skfiM  difficulté  pj*  la  super- 
position d'un  jaune  quelconque  sur  le  bleu;  eee  divers  traite- 
ments étant  achevés,  on  lave,  on  dessèche ,  on  apprête  et  on 
iksire  [voyioi  cette  opération  ). 

Four  les  gearea  meubles  à  grands  effets,  on  imprime  des  mor« 
danta  jaune  et  o]ive ,  quel -on  teiiit  ensuite  c^.quercitron  aune 
basse  température,  reo»  a^j€x»taf)tf^n  jbaiTVr^nii^^Bsez  forte  propor-* 
tien  décolle,  pôwr.p?évesîÇîJ;fiit4l^j^ipl!if(^Ji^ftnf^jfcQ^8q^^le8 
eouleurs  garaneées  sant  p^yrfa^j^igpt^vatji^r^fA^  gP^II^Hoe  et  de 
eoppa  graa,  ellesiiaiijbisi^^t  /pfiaff%i^m«^tî#!it^tfRn^  mais 
comme ,  dans:tei|^.^n:^a^%j,»)l€fiï^^i%i  ^^^itgpM^ant,  et 
les  rosées ,  en  prenant  une  teinte  or^«ig^§^  fi]^^.4^pafaltre  en 
grande  partie  rb?»9ii9iQinia4i|  4^^i  ^i^.eofu^uren^  rimjportahee 
d'àpportev  à  l'opération  dugarançage  qui  précède  etâeTavivagé 
lesipluagrandâ  soins.  Bu  reste,  nous  aurons  occasion  de  revenir 
à  cette  fabrication,  qui  rentre  dans  les  genres  soubassement. 

Lorsque  le  puce  mk  le  noir  doit  dominer  dans  )e  dessin  ,  oh 
rimfjkrime  et  on  le  teint  préalablement ,  pour  y  rentrer  ensuite 
les  mordants  rouge,  rose  et  rouille  ;  cette  fabrication  se  confond 
dkf$9  avec  celle  des  genres  fonds  noirs  enluminés  riches  dont 
nous  nous  occuperons  plus  loin;  les  irrégularités  que  Ton  re- 
imurque  dagns^  les  rentrufes  rouge»  roae  ^t  lilaa  des  bandes  puce 
de  l'éch.  279,  nous  portent  à  penser  que  eW  ce  dernier  mode 
de  fabrication  qu*on  a  suivi  pour  robtenir. 

J^i^  genres  fonds  blancs  enfjuminéê  aveomai^eur^  d'fmlpminiàge 
déposées  et  fixées  avant  h  garançug^.  > 

§  795.  Des  couleurs  d  enluminage  solides ,  le  rouille  et 
Toxide  chromique  ne  peuvent  s*employer  dans  le  cas  pârtîcuHei^ 
d'exécution  qui  nous  occupe,  par  la  raison  que  ces  couleurs  mé- 
talliques, faisant  fonction  de  mordants,  ne  peuvent  être  dépo-* 
sées  sur  une  étoffe  en  même  temps  que  les  autres  oxîdes  qui 
doivent  être  teints  en  garance ,  sans  attirer  comme  eux  cette 
matière  colorante  et  passer  au  Hlas,  au  violet  ou  au  noir,  à  moins 
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qu'on  ne  leur  donne  des  qualités^  réservantes  capables  de  les 
faire  résister  à  toutes  les  opérations  de  la  teinture  et  de  Tavivage. 
Des  autres ,  le  cachoupeut  sans  difficulté  être  imprimé  comme 
les  mordants  destinés  à  fixer  la  matière  colorante  d  un  bain  de 
garance  ;  car,  pouvant  devenir  adhérent  à  TétofTe  dans  des  con- 
ditions sensiblement  analogues  k  celles  où  ces  mordants  mêmes 
s'y  unissent ,  et  n'attirant  d'ailleurs  que  peu  ou  faiblement  à  la 
teinture ,  on  conçoit  son  association  à  toutes  les  nuances  qu'en- 
gendre cette  rubiacée.  Toutefois,  comme  il  se  dégrade  ou  du 
moins  perd  de  sa  vivacité  par  les  opérations  de  l'avivage ,  on  le 
fait  plus  volontiers  intervenir  dans  les  teintures  en  garancine 
que  dans  celles  en  garance. 

L'échantillon  280  noua  fournit  un  spécimen  de  cette  espèce 

^SO.    Fond  blanc  y  impression  ronge,  pnee  et  cachon* 


de  fabrication,  qu'on  exécute  ordinairement  à  la  machine  trois  à 
ou  à  quatre  couleurs,  pour  obtenir  plus  de  netteté  et  de  régularité 
dans  les  rapports.  Le  rouge,  le  puce  et  le  cachou  qui  s'y  trou- 
vent constituent  un  genre  composé ,  formé  de  la  réunion  dea 
trois  genres  simples ,  fond  blanc ,  impression  cachou  (éch.  71), 
fond  blanc ,  impression  rouge ,  éch.  128,  et  fondblcuic,  impres- 
sion puce,  éch.  138,  Après  avoir  donné  à  ces  couleurs  le  degré, 
de  viscosité  que  réclamait  la  gravure  et  fait  choix  d'un  cachou 
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Convenable ,  on  a  procédé  à  l'impression  du  rouge  parle  premier 
cylindre ,  du  cachou  par  le  second ,  du  puce  par' le  troisième. 
Cette  opération  achevée ,  on  a  abandonné  le  tissu  au  repos , 
tant  pour  favoriser  la  combinaison  des  mordants  d*alumine  à 
TétofFe  que  pour  donner  att  cachou  le  temps  de  s'oxider  et  d*y 
devenir  lui-même  adhérent,  §  569,  p.  109.  On  aide  à  cette 
oxidation  en  introduisant  dans  la  préparation  de  cachou  une 
certaine  quatitéd* acétate  calcique,  ou  bien  en  vaporisant.  Quel 
que  soit  celui  de  ces  deux  moyens  que  Ton  préfère,  on  doit  tou- 
jours procéder  à  l'opération  du  bousage ,  qui  a  lieu  comme  d'or- 
dinaire, §  532  5  si  ce  n'est  qu'on  ajoute  au  bain  de  bouse  du  bi- 
chromate potassique,  afin  de  compléter  l'oxidation  du  cachou, 
en  le  rendant  tout-à-fait  insoluble,  et  d'éviter  par  laque  les  par- 
ties surabondantes  ne  viennent  salir  le  blanc  du  fond  La  quantité 
(Je  bichromate,  qu'on  introduit  dans  une  cuve  à  roulettes,  fig.  139 
ou  lAO ,  est  d'environ  2  à  2'', 5,  mais  elle  varie  nécessairement 
avec  celle  du  cachou  qui  recouvre  le  tissu.  Il  va  sans  dire  qu'à 
fur  et  mesure  qu'on  fait  passer  des  pièces  dans  un  bain ,  il  faut 
y  ajouter  du  bichromate  en  dissolution ,  2  litres ,  par  exemple , 
à  200  gr.  de  bichromate  par  litre,  après  le  passage  de  10  pièces. 
Lorsqu'on  les  sort  du  bain  ,  on  les  expose  à  l'eau  courante  du- 
rant deux  à  trois  heures,  si  la  localité  le  permet,  pour  compléter 
l'oxidation  du  cachou  ;  et ,  comme  il  suffit  alors  pour  dégorger 
le  tissu  de  le  faire  passer  une  seule  fois  aux  roues ,  la  couleur 
est  moins  sujette  à  se  racler.  Une  fois  que,  par  ces  diverses 
opérations ,  on  a  fixé  le  cachou  à  l'étoffe  conjointement  avec  les 
mordants  rouge  et  puce ,  on  n*a  plus  qu'à  teindre  en  garancine, 
en  observant  à  cette  occasion  tout  ce  qui  a  été  exposé  pages  646, 
317  ;  on  dégorge  ensuite ,  on  donne  un  passage  en  son  ,  puis 
tout  au  plus  un  léger  bain  de  savon,  on  rince  et  l'on  apprête. 

La  fabrication  de  l'échantillon  281  rentre  absolument  dans 
Celle  de  l'échantillon  280.  Cependant,  comme  dans  le  pre- 
mier le  rouge,  au  lieu  d'être  isolé,  est  juxtaposé  au  puce,  on  a 
dû ,  pour  éviter  toute  confusion ,  rendre  le  premier  légèrement 


Digitized  by  VjOOQ IC 


FONDS   BLANCS   ËNLUMINKS.  229 

9^1.   FondblaBc.  Impression  ronge  »  puce  e<'eaehov. 


réserve  par  rintroduction  d'un  C|orpsgras  ou  d'un  agent  chimique 
capable  de  masquer  le  fer  qui  pouvait  le  recouvrir. 

L'association  du  bleu ,  du  vert  et  du  jaune  aux  mordants  qui 
doivent  passer  dans  un  bain  de  garance ,  présente  des  difficultés 
que  n'offre  pas  celle  du  cachou ,  et  qu'on  rencontre  : 

1^  Dans  l'opération  du  fixage  du  bleu  et  du  vert ,  qui,  n'adhé- 
rant au  tissu  que  par  l'intervention  des  alcalis ,  imposent  au 
fabricant  les  précautions  les  plus  minutieuses  pour  prévenir  la 
dissolution  des  mordants ,  celle  du  mordant  rouge  surtout,  du- 
rant leur  passage  dans  la  cuve  à  chaux  ; 

2*  Dans  celle  de  la  teinture ,  vu  la  facilité  avec  laquelle  le 
bleu  et  le  vert  se  ternissent  durant  le  garançage ,  et  la  peine 
qu'on  éprouve  à  leur  rendre  leur  éclat  normal  ; 

3®  Dans  celle  de  l'ayivage ,  attendu  que  si  l'on  peut  sans  in- 
convénient passer  le  bleu  en  acide ,  il  n'en  est  pas  de  même  du 
vert,^  que  l'acide  chromique,  mis  en  liberté  ,  détruit  complète- 
ment ou  dégrade  plus  ou  moins,  en  oxidant  un  de  ses  éléments, 
le  bleu  ; 

4*  Enfin  dans  celle  de  la  purification  complète  des  parties 
blanches  salies  par  la  teinture. 

Malgré  toutes  ces  difficultés,  plusieurs  fabricants  n'ont  point 
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reculé  devant  ce  genre  de  fabrication ,  et  des  établissements  de 

Bohême,  d'Angleterre  et  d'Alsace ,  spécialement  la  maison 

Haussmann ,  dans  cette  dernière  province ,  ont  livré  au  com-  ; 

'merce  des  produits*  de  cette  espèce ,  dont  le  violet ,  le  bleu  et  le 

Jvert  ne  laissaient  rien  à  désirer;  le  rouge  seulement  conservait 

iune  teinte  brique  due  à  Timpôssibilité  de  l'aviver  convenable- 

[ment  en  présence  de  couleurs  qui  en  auraient  été  plus  ou  moins 

dégradées. 

M.  J.  Gros  a  importé  d'Angleterre  un  procédé  d'exécution 
de  cette  fabrication ,  dont  nous  devons  la  communication  à  l'o- 
bligeance de  M.  J.  Schlumberger  jeune,  deThann,  et  dans 
lequel  on  rend  les  mordants  inattaquables ,  par  des  corps  qui 
leur  font  jouer  le  rôle  de  réserves  mécaniques.  Voici  la  com-' 
position  de  ces  préparations  ; 

0Ê0.  Noir. 

On  épaissit  10^,250  pyrolignite  ferreux,  à  7*j4Ô,  avec  : 

4^^,17  amidon;  lorsque  la  couleur  est  cuite,  on  y  ajoute,  à 
chaud, 

01^,88  terre  de  pipe, 

0^15  sulfate  cuivrique , 

0^^,4  20  térébenthine. 
On  colore  par  un  peu  de  campèche. 

éÉÊ*  Fintùugèi 

On  épaissit  lO  kil.  mordant  touge  B ,  coloré  au  fernambôuc, 

avec  : 

<  kil.  gomtnè  Séilégal ,  €t  Ton  y  incorpore 

4  kil.  terre  de  pipe, 

0^,22  térébenthine, 

Ol'jSa  saindoux. 
Pour  obtenir  le  deuxième ,  le  troisième  et  le  quatrième  rouge, 
on  étend  ce  mordant  de  deux  à  quatre  fois  son  poids  de  la  com- 
position ci -après  : 

On  épaissit  12*5  500  eau  avec  : 

4^,4  00  gomme,  et  Ton  y  incorpore 
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4'',670  terre  de  pipe,  , 

21^,900  vernis  à  l'huile  de  lin , 
01^,022  térébenthine. 

SÊ9.    Violet. 

On  épaissit  10^26  pyrolignite  ferreux  i  àlA^'^B^  avec  : 

30  kil.  gomme  disçoute  dans 

100  Ht.  eaa;  on  fait  cuire  le  tout  »  on  y  incorpor» ,  àchaud, 

10  kiL  terre  de  pipe, 

2^,70  vernis  gras  à  l'huile  de  lin. 

SÊM»  Cachou, 

Dans  16  litres  d'eau  on  fait  cuire  : 

2^,500  cachou,  en  tablettes,  finement  pulvérisées;  on  ré- 
duit à 
10  lit  ,  qu'on  épaissit ,  à  chaud ,  avec 
ti^tSOO  gotnine  Sénégal  ^  puis  on  ajoute  au  tout 
01^,450  sulfate  ferreux, 
1*^,250  chlorure  ammonique. 

SES*  Jaune 

Dans  10  litres  eau  de  gomme  on  fait  dissoudre  . 

1^,850  nitrate  plombique ,  et  l'on  colore  le  tout  par  une 
petite  quantité  de  chromate  potassique. 

êià.  Bleu. 

On  mélange  exactement  dans  une  bassine  : 

3^,50  eau  de  gomme ,  à  4  kil.  par  litre, 

gît, 3 3  mélasse, 

6^,25  précipité  d*indigo ,  qu'on  obtient  en  faisant  bouillir 

h  0  lit.  potasse  caustique ,  à  1 2^  ilB , 

3i(,50  hydrate  stanneux ,  §  aU» 

4k,66  indigo  finement  pulvérisé. 

Apr^s  une  ébullition  de  quelques  minutes ,  on  étend  le  tout 
de  40  Urcs  eau ,  et  Ton  mêle  urte  solution  de  chlorure  Stan- 
neux aciàe  à  la  liqueuf,  jusqu'à  ce  qu  elle  cesse  de  précipiter  ;  oh 
abandonne  alors  au  tèpos ,  on  décante ,  on  lave  le  précipité  par 
décantation,  et  on  le  recueille  ensuite  sur  une  chausse. 
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Sim.    Vert. 

On  bassine  avec  soin  : 

01^,408  précipité  d'indigo  ci-dessus  avec 

0^250  mélasse, 

0^408  solation  plombique ,  qu'on  obtient  ainsi  qu'il  suit  : 
En  mélangeant 

42',60  eau  ,  à 

3^250  eau  de  gomme  ;  en  y  faisant  dissoudre ,  à  chaud  , 

47^,500  nitrate  plombique,  et  en  y  ajoutant,  à  tiède, 

6k,250  mélasse. 

Après  avoir  achevé  l'impression  de  ces  sept  couleurs ,  on  fait 
circuler  les  pièces,  à  froid,  durant  quatre  minutes ,  dans  une  cuve 
à  roulettes  remplie  de  chaux  ,  à  l' effet  de  fixer  le  bleu,  le  vert 
et  loxide  plombique,  base  du  jaune  de  chrome.  Comme  les 
mordants  d*alumine  et  de  fer  qui  sont  chargés  de  corps  résineux 
et  gras  (térébenthine  et  saindoux),  se  mouillent  difficilement , 
ils  ne  sont  pas  sensiblement  attaqués  par  la  chaux  ;  mais  le 
contraire  a  lieu  pour  le  bleu ,  le  jaune  et  le  vert ,  dont  la  fixa- 
tion est  immédiate  si ,  au  sortir  de  la  chaux ,  on  expose  les  toiles 
à  la  rivière  durant  le  temps  nécessaire  pour  déverdir  ou  oxider 
le  bleu  réduit.  Cette  première  phase  achevée ,  on  passe  aux 
roues,  §  445,  durant  trois  minutes  ;  puis  ,  pour  fixer  les  mor- 
dants ,  durant  trente  à  trente-cinq  minutes  dans  une  décoction 
de  son,  ramenée  à  la  température  de  50  à  55**,  §  534  :  alcrs 
on  procède  à  la  formation  du  jaune ,  et  par  suite  à  celle  du^vert , 
c'est-à-dire  qu'on  teint  dans  un  bain  de  chromate  potassique 
qui  donne  du  jaune  partout  où  l'on  a  imprimé  de  Toxide  plom- 
bique ,  et  du  vert  sur  tous  les  points  où  se  trouvait  un  mélange 
de  précipité  d'indigo  et  d'oxide  plombique;  on  rince,  on  dé- 
gorge ,  on  teint  en  garance  dans  l'espace  de  deux  heures ,  en 
.commençant  à  la  température  de  25*  pour  finir  à  celk  de  30*, 
et  l'on  procède  à  lavivage ,  en  donnant  au  tissu  : 
,  1"  Un  passage  en  savon  à  l'ébuUition  durant  trente  à  trente- 
cinq  minutes  ; 
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2*  Un  passage  en  savon  à  la  température  de  75**  durant 
quarante  minutes  ; 

3**  Un  passage  en  chlorure  de  soude  faible  duriaiit  le  temps 
nécessaire  pour  purifier  les  laques  et  les  parties  blanches  du 
.tissu; 

Si,  comme  il  n'arrive  que  trop  souvent,  le  vert  et  le  jaune 
sont  altérés  paries  opérations  dugarançage,  on  plonge  de  nou- 
veau les  pièces  dans  un  bayi  de  chromate  potassique  pour  réta- 
blir le  jaune ,  et  pac  conséquent  le  vert ,  si  toutefois  le  bleu  qui 
concourt  à  le  former  n'a  pas  été  détruit. . 

11  ressort  de  la  natore  ré$ineuse  des  mordants  rouge  et  vio- 
let eipployés  dans  cette  fabrication ,  qu'ils  doivent  se  fixer  au 
tissu  d'une  manière  très  inégale ,  car  la  matière  résineuse  qui  les 
préserve  de  l'action  de  la  chaux  les  rend  aussi  moins  sensibles 
à  l'influence  de  la  vapeur  d'eau  durant  l'exposition  des  pièces , 
§  630,  p. 452,  à  celle  de  leau  ,  ainsi. que  des  matières  qu'elle 
tient  en  dissolution  ou  en  suspension  durant  l'opération  du 
fixage  (bousage  ou  passage  au  son  ) ,  §§  532,  53A  et  535,  enfin 
à  celle  de  ce  njêrne  liquide:  durant  l'opération  mécanique  du 
dégorgeage ,  §  438. 

Le  problème  de  l'impression  simultanée  des  couleurs  d'eçlu- 
minage  avec  celle  des  mordants  teints  en  garance  a  été  abordé 
et  traité  sous  un  tout  autre  point  de  vue  au  Logelbadi'.  Un 
des  chimistes  attachés  à  cet  établissement,  M.  Hirn  fils,  a 
cherché  : 

1°  Un  mordant ,  pour  rouge  surtout,  qui  se  combinât  à  l'é- 
toffe par  l'opération  même  des  passages  en  chaiix,  indispen- 
sables à  la  fixation  du  bleu  ,  du  vert  et  du  jaune ,  qui  se  dégor- 
geât sans  peine  et  se  teignit  à  mie  basse  température  sans  trop 
salir  le  blanc  ; 

2**  Un  moyen  d'aviver  les  couleurs  garancées  qui,  tout  en- 
les  purifiant  ainsi  que  le  blanc  de  l'étoffe,  altérât  le  moins  pos-^ 
sible  le  bleu ,  le  vert  et  le  jaune. 

11  est  parve^iu  à  résoudre  le  premier  point  de  la  question 
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Ji'iiM  mùiièrétrèii  heareuse.  Yauqaelin  avait  fait  voir  que  Ta- 
lumine ,  qui  est  toujours  précipitée  de  ses  sels  et  redissoute  en- 
«nnttt  complètement  au  moyen  d'un  ext^  d'hydrate  potassique, 
JM  MiSMluttoiil  i^us  lorsqu'on  la  prédpitê  en  présence  de  la 
magnésie.  Mettant  à  profit  cette  observation,  M.  Him  intro- 
^imA  daim  1m  mordants  ahimiâlquès  ordinaires  une  certaine 
tiuaiitité  de  sels  magfnésiqués  »  pour  combattre  TéiTet  de  la  chaux 
-et  prévenir  l'action  dissolvante  qu'elle  éXerce  sur  ce  mordant. 
Sik  VkéïaiigMM  à  l'acétate  aluminique ,  à  12* ^B ,  un  huitiëme 
de  son  poids  de  sulfate  magnésique  ^  il  obtint  un  mordant  qui , 
^laiiti  à  la  farine  ou  à  la  gomme ,  non  seulement  résiste  aux 
fasscfei  les  plus  prolongés  dans  l'eau  de  chaux  ^mais  enoore  se 
trouve  immédiatement  fixé  par  elle.  Nous  donnons  ci^après  la 
composition  des  couleurs  qu'on  employait  dans  rétablissement 
du  Logelbach  ;  nous  entrerons  ensuite  dans  les  détails  de  la 
teinture  et  des  avivages. 
.   Le  mordant  rouge  était  composé  de  : 

1 0  lit.  mordant  rouge  A,  coloré  pàf 

0^,73  bain  de  femamboaû,  à  500  gr.  par  litre  ^  dans  lesquels 

on  faisait  préalablement  dissoodfe 
1k, 3 4  sulfate  magnésique,  et  TOn  épaississait  le  tout  avec 
3*^,000  gomme  Sénégal. 

Le  mordant  noir  de  : 

13  lit.  eau, 

î  lit.  bain  de  campèche,  à  500  gr.  par  litre , 
1 5  kil.  pyrolignite  ferreux,  à  1 4*  AB,  et  l'on  épaississait  le 
tout  avec 

4  kiL  farine. 

Quant  au^  préparations  pour  cachou  ^  bléu  et  le  vert  ^  elles 
tétaient  prédsément  celles  que  nous  avons  données  §§  782, 76S  ; 
mais  on  pourrait  encore  employer  pour  les  deux  derniers  l'une 
'  ou  Vautre  de  celles  qui  sont  décrites  §§  657  à  &60. 

Traitement.  Aussitôt  après  Timpression ,  il  fidlait,  potdr  les 
raisons  exposées  §  668,  p.  77,  passer  les  pièces  en  Ohaux.  A  cet 
e^9  on  les  dirigeait  dans  une  cuve  à  roulettes  remplie  d'uti  lait 
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de  chaux  assez  épais  pour  prévenir  les  coulages.  La  durée  de  ce 
passaige  était  d'environ  trois  à  cinq  minutes ,  c*est-à-dire  que  le 
mouvement  imprimé  à  la  toile  devait  être  tel  que  chacune^de  ses 
parties  séjournât  durant  ce  temps  dans  le  baîn.  On  exposait 
ensuite  à  Veau  eourante  au  crochet,  durant  le  temps  nécessaire 
pour  bien  déverdir  l'indigo.  On  passait  alors ,  à  la  température 
de  76**,  durant  vingt-cinq  minutes ,  dans  un  bain  de  bichromate 
potassique  légèrement  acidulé  d'acide  acétique  et  composé  de  : 

1*^,000  eâtt ,  auxquels  on  ajoulaît 
0^005^  Wéhfôttiate  potassique,  et 
V    0M0^5  érsénkte  heotrô* 

L'introduction  de  l'arséniate  dans  ce  bain  a  paru  indièpeft- 
sable  à  M.  Hirn  ,  pour  prévenir  la  fâcheuse  infltteftce  qu'exerce 
toujours  le  bichromate  sur  les  mordants  violets.  X)n  sait,  en  effet, 
qu'en  passant  un  mordant  violet  dans  une  solution  de  bichro- 
mate et  en  le  teignant  ensuite  en  garance ,  on  n'obtient  ique  des 
nuances  rousâes  et  raclées  ^  et  que  l'addition  de  l'arséniate,  par 
une  cause  qui  nest  pas  exactement  connue,  prévient  les  acci* 
dents  de  ce  genre. 

Quand  les  pièces  ont  subi  ce  passage  en  bichromate  potas- 
sique, on  les  rince  et  on  les  nettoie  avec  soin ,  puis  on  procède 
au  garançage ,  à  une  basse  température ,  afin  de  ne  pas  salir 
les  parties  blanches ,  et  avec  une  proportion  de  garance  assei 
forte  pour  saturer  complètement  les  mordants  de  matière  Colo- 
rante.        . 

La  quantité  de  garance  employée  est  de  : 

'  41^,8  à  â^,ô  par  pièce,  avec  addition  de  craie  et  surtout  de 
colle-forte ,  pour  préserver  les  parties  blanches . 
ainsi  que  le  bleu  et  le  vert. 

On  donne  cette  teinture  dans  l'espace  de  deux  et  demie  à  trois  ' 
heures,  en  élevant  progressivement  la  température  de  âÔ  à 
60"  ;  puis  on  rince  et  l'on  nettoie  les  pièces  pour  les  faire  pas- 
ser dans  un  bain  extrêmement  faible  de  chlorure  de  chaux  ou 
de  soude ,  chauffé  à  la  température  de  àÙ\  C*est  à  l'expérimeti* 


.Digitized  by 


Google 


236  DE   LA   FABRICATION   EN   PARTICULIER. 

tateur  d'établir  les  proportions  de  chlorure  à  employer  pour 
rendre  aux  parties  blanches  du  tissu  leur  pureté  primitive  ;  lors- 
qu'il est  en  excès ,  il  endommage  et  même  détruit  quelquefois 
le  bleu  et  le  vert. 

Après  cette  opération  ,  qu'on  doit  faire  suivre  d'un  lavage  et 
d'un  dégorgeage ,  on  passe  Tes  pièces  dix  par  dix  dans  la  caisse 
à  teinture ,  fig,  li3 ,  remplie  d'un  bain  composé  de  2  kil.  sa* 
von  et  de  la  quantité  d'eau,  nécessaire  ^  en  les  y  introduisant 
à  la  température  de  20»,  qu'on  élève  peu  à  peu  jusqu'à  60  dans 
l'espace  de  quarante-cinq  minutes,., et  enfin  on  les  avive  durant 
trente  minutes  ,  à  la  température  de  i5  à  65^,  dans  un  autre 
bain  composé  de  : 

|k,5  savon, 

0^,425  chlonirestanneQz, 

0*^,250  carbonate  sodique. 

Ce  procédé  de  fabrication ,  qui  offre  les  moyens  d'exécuter  le 
genre  fond  blanc  enluminé  avec  une  précision  dans  les  rapports, 
qu'on  ne  réalise  jamais  quand  on  fait  succéder  les  couleurs 
d*enluminage  à  la  teinture  des  couleurs  garancées ,  .est  cepen- 
dant peu  en  usage ,  parce  que  les  rouges  qu'on  obtient  ainsi 
n'ont  jamais  la  vivacité  et  l'éclat  de  ceux  qu'on  forme  isolé- 
ment et  qu'on  peut  aviver  au  moyen  d'agents  chimiques  sans 
se  préoccuper  de  l'actionqu' exerceront  ces  agents  sur  les  bleus, 
les  verts  et  les  jaunes. 

Par  motif  d'économie,  on  préfère  enluminer  ces  genres  garan- 
ces par  des  couleurs  vapeur  ;  on  tourne  ainsi  la  diflSculté  au  lieu 
de  l'aborder  de  front.  Nous  estimons  qu'en  persévérant  dans  les 
essais  déjà  commencés  avec  tant  de  succès  pour  l'impression  des 
couleurs  solides,  on  parviendra  à  un  bon  résultat.  Nous  ne  dou- 
tons pas  qu'on' n'arrive  un  jour  à  imprimer  directement  du  bleu 
foncé  en  dissolvant  de  l'indigo  dans  un  mélange  d'alcool,  ou 
d  acétone ,  ou  d'esprit  de  bois  et  d'acide  sulfurique.  C'est  par  un 
procédé  de  cette  espèce  que  nous  avons  dans  le  temps  imprimé 
un  gros  bleu  solide.  On  arrivera  aussi  certainement  à  fixer  les 
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divers  mordants  d'alumîne  et  de  fer  après  leur  impression,  en  fai- 
sant passer  le  tissu  dans  une  dissolution  de  carbonate  sodique  à  un 
degré  de  concentration  convenable  et  à  une  température  déter- 
minée. On  pourra  aussi ,  dès  qu'on  le  voudra  bien ,  éviter  tous 
les  inconvénients  inhérents  à  la  teinture ,  entre  autres  à  l'altéra- 
tion du  blanc ,  qui  oblige  toujours  le  fabricant  à  sacrifier  plus 
ou  moins  les  laques  déposées  sur  l'étofiFe  qu'il  veut  purifier,  en 
teignant  les  toiles  mordancées  et  recouvertes  de  jaune,  de  bleu  et 
de  vert  solides  dans  un  bain  additionné  de  savon ,  §  6A1,  p.  508. 
Enfin,  en  choisissant  d'autres  conditions  pour  la  fixation  du 
bleu ,  dû  vert  et  du  jaune ,  on  fixerait  les  rtiordants  aluminique 
et  ferrique  en  même  temps  que  le  bleu ,  sans  aucun  passage 
dans  les  liqueurs  alcalines  ;  il  suffirait  d'imprimer  ces  mordants 
avec  une  certaine  quantité  d'arséniate  et  l'indigo  broyé  avec 
une  proportion  déterminée  de  sel  stanneux.  En  vaporisant  sous 
l'influence  d'une  certaine  quantité  d'ammoniaque,  on  fixerait 
les  mordants  et  l'on  réduirait  l'indigo,  qui,  devenu  soluble, 
imprégnerait  les  pièces  et  n'aurait  plus  besoin  ,  pour  y  adhérer 
définitivement,  que  d'être  déverdi  à  l'eau  courante.  Pour  le 
vert ,  il  suffirait  d'ajouter  a  l'indigo  une  certaine  quantité  de 
plomb,  et  pour  le  jaune  d'imprimer  lin  sel  de  plomb  pur  et  de 
passer  ensuite  en  chromate.  Quant  aux  mordants,  ils  se  trouve- 
raient fixés,  car  nous  avons  vu ,  §  536,  que  les  mordants  de  fer 
se  combinent  parfaitement  au  tissu  sous  l'influence  de  l'ammo- 
niaque ;  et  ceux  d'alumine,  qui  perdraient  de  leur  affinité  pour  les 
matières  colorantes ,  si  cette  base  venait  à  passe^4  4*état  iso- 
mère où  elle  est  impropre  à  se  combiner  à  ces  substances  ,  se- 
raient garantis  d'une  pareille  métamorphose  par  Tacidé  arsénique 
ou  par  l'arséniate ,  qui  prévient  la  décomposition  du  sel  alu- 
minique par  l'ammoniaque,  et  laisse  en  définitive  un  sel  basique 
pour  résidu. 

En  fixant  ainsi  le  bleu  et  le  vert  solides  à  la  vapeur,  on 
pourrait  appliquer  le  rouge  et  le  rose  Gastard ,  §  736 ,  et  l'on 
formerait  alors  avec  une  rare  perfection  et  sans  difficulté  tous 
les  genres  composés.  *  . 
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Il  va  sans  dire  qu'après  avoir  fixé  le  t^leu  et  le^ vert  en  vaême 
temps  qae  les  mordants ,  il  n  y  aurait  aucun  inconvénient  à 
teindre  ces  derniers  dans  un  bain  colorant  quelconque. 

Après  avQir  fait  connaître  les  deux  marches  suivies  pour  la 
fabrication  des  fonds  blancs  enluminés  et  exposé  brièvement  les 
améliorations  dont  ils  sont  susceptibles ,  nous  avons  à  indiquer 
les  principaux  articles  île  cette  espèce ,  qui  ne  diffèrent  entre 
eux  que  par  la  diversité  des  formes  et  des  nuances  qu'on  y  fait 
entrer. 

.  Les  premiers  articles  fonds  blancs  avec  enluminage  ,  bleu  et 
vert  solides  au  chrome ,  remarquables  par  la  pureté  de  leurs 
nuances,  ont  été  exécutés  en  Alsace  par  les  maisons  Gros- Jean, 
N,  Kœchlin  frères  et  Hartmann  fils.  Ces  derniers  livrèrent  à 
la  consommation ,  en  1827*182&,  des  impressions  de  cette  esr> 
pèce  y  à  la  planche ,  sur  jaconas  et  mousseline  d'une  grande 
beauté  (  des  arabesques  puce  et  vert  y  des  anneaux  détachés  et  de 
d^uar  couleurs^  fin  rovge  et  bleu,  puce  et  veri^  violet  et  vert  y  etc.). 
En  1829-1830,  mais  surtout  en  18a2-183Â»  on  a  exécuté 
sur  les  mêmes  étoffes  des  dessins  de  très  bon  goût ,  dans  les- 
quels les  couleurs  garancées  étaient  accompagnées  de  couleurs 
d' enluminage  solides  bleu ,  vert ,  jaune  de  chrome ,  oxide  fer- 
rique  et  cachou.  MM.  Kœchlin  frères  ont  imprimé  alors  des 
genres  extrêmement  chargés ,  d'une  grande  richesse. 

On  a  aussi  réalisé  à  la  même  époque  de  twîs  beaux  dessins 
en  associant  du  vert  au  violet  ou  au  lilas ,  et  en  dispesant  la 
gravure  de  telle  sorte  que  le  vert  se  trouvât  engagé  dans  le  lilas, 
ou ,  le  contraire,  le  lilas  engagé  dans  le  vert.  On  mettait  ainsi 
à  profit  l'effet  du  contraste  des  couleurs ,  1 484.  La  première  de 
ces  dispositions  est  la  plus  avantageuse. 

Souvent ,  enfin,  on  a  associé  le  cachou  au  rouge>  au  rose  et  au 
lilas  ;  mais  comme  le  cachou  prédominait  dans  les  dessins  et 
que  Içs  figures  étaient  tout-à-fait  détachées,  on  suivait  une 
marche  inverse  de  celle  que  nous  venons  de  décrire  ;  on  rentrait 
dans  la  fabrication  des  fonds  cachou  dont  il  sera  fait  mention 
plus  tard,  c'est-à-dire  qu'on  imprimait  le  cachou  et  qu'on  le 
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fixait  par  Y\\n  ou  Ymtxm  des  moyens  décrits  §  âôQ^p.  109,  ppur, 
appliquer  ensuite  les  inor^nnts  rouge ,  rose  ou  liU»  ^  qu  ai> 
teign^dt  ^lor^  en  çochepille.  On  a  ajouté  dç  nos  jours,  à  twtet 
ces  fabrications,  celle  d'une. foulQ  de  genres  {pnd»  Um»  inih 
pression  garwoine  ou  garancwx,.avec  enluininago  coidwm 
vapeur  ou  d/ application.  ,  ...    .^ 


CHAPITRE  IL 

DES   GENRES   FONDS   BLANCS    SIMPLES  OU  COMPOSÉS ,  TRANSFORMAS 
EN  MI- FONDS  COUVERTS  (  GENRE  DIT  SOUBASSEMENT  ) . 

§  796.  Pour  comprendre  cette  fabricationj  il  faut  se  représenter 
un  fond  blanc  du  genre  de  ceux  des  échantillons  renfermés  dam 
les  §§  634  à  643,  imprimé  en  rouge ,  violet  ou  noir^  ou  en  blcu%, 
cachou  et  vert,  sur  lequel  on  réalise  après  coup  une  autre  impres^ 
sion  qui  recouvre  tout  ou  partie  du  blanc  du  tis,3U  j  tel  est  le  genrç^ 
connu  sous  le  nom  de  fond  blanc  avec  soubassement ,  ou  mi«ux 
avec  pardessus.  Cette  dernière  expression ,  quoique  beaucoim 
plus  juste  que  la  première  »  n'est  point  adoptée  par  la  plupart 
des  fabricants.  Pour  nous ,  ce  genre  n'est  qu'un  genre  fond  blanc 
(simple  Qki composé \  h^n^fevmè en  mi-fond  emfond.  L»  ntûmeç 
du  fond  oa  mi-fond  peut  être  ici  de  même  nature  que  eelte  du 
ftlijel  ou  dessin  fôiid  blànc ,  ou  d'une  nature  difTérente;  mais , 
dans  lun  et  l'autre  cas ,  le  genre  sera  : 

Tantôt  la  fabrication  d'un  fond  blaneiaimple  pu C0Dftpo%é, com- 
binée à  celle  d'un  fond  uni  ^  dont  la  couleur  recouvrira  unifor-. 
mément  t  .)ute  la  surface  de  l'étoffe ,  en  conservant  întactes  ou.- 
en  modifiant  les  nuances  du  sujet ,  selon  qu  elle  exercera  ou 
non  sur  elles  une  action  capable  de  les  influencer.  Ainsi  »  qu'un, 
genre  fond  blanq ,  imprimé  d'un  sujet  noir  ou  puce ,  scdt  recou- 
vert d'un  fond  uni  ou  d'un  mi-fond,  (picptage,  fig.  83-85  ^  pu 
guillpché  ,  éch.  24),  bleu  tendre  ,  rose  carthame ,  jaune ,  violet. 
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èrcanette  oii  autre  couleur  claire,  le  noir  et  le  puce  n*en  recc- 
yront  aucune  atteinte,  parce  qu'ils  ne  sont  pas  susceptibles 
d'être  modifiés  par  les  couleurs  claires,  tandis' qu'au  contraire , 
si  le  fond  blanc  était  imprimé  d'un  sujet  rouge,  rosé,  bleu  ou 
jaune,  ces  couleurs,  selon  qu*on  viendrait  à  les  recouvrir  de 
nuances  plus  foncées  ou  plus  claires  de  nature  à  se  marier  avec 
elles ,  en  seraient  toujours  plus  ou  moins  modifiées ,  au  point 
qu'un  mi-fond  ou  fond  bleu  produirait  avec  le  rouge  une  espèce 
de  puce ,  avec  le  rose  une  nuance  gorge  pigeon ,  avec  le  jaune 
du  vert,  qu'un  fond  ou  mi- fond  jaune  produirait  avec  le  rose 
de  l'orange ,  avec  le  bleu  du  vert ,  etc.; 

Tantôt  la  fabrication' d'un  fond  blanc  plus  ou  moins  composé, 
combinée  à  celle  d'un  fond  ou  mi-fond  avec  impression  blanc 
réserve  sous  mordant ,  ou  blanc  enlevage  sur  mordant,  ou  enfin 
blanc  réservé  par  la  gravure  ,  selon  l'étendue  de  la  réserve  ou 
de  l'enlevage ,  en  sorte  que  les  couleurs  fixées  en  premier  lieu  se 
trouvent  seules  respectées  en  partie  ou  en  totalité ,  ou  des  dessins 
blancs  apparaissent  en  outre  au  milieu  du  fond  ou  mi-fond; 

Tantôt,  enfin,  la  combinaison  de  la  fabrication  d'un  fond 
blanc  impression  mordant  réserve  avec  celle  d'un  fond  ou  mi- 
fond  qui  doit  être  teint  simultanément. 

§  797.  DE  LA  COMBINAISON  d'uN  GENRE  FOND  BLANC  IMPRESSION 
COULEUR  FONCÉE  ,  AVEC  CELLE  d'uN  MI-FOND  OU  FOND  COULEUR 
CLAIRE  QUI  LE  RECOUVRE  SANS' EN  INFLUENCER  SENSIBLEMENT 
LES  NUANCES. 

§  798.  Toute  couleur  foncée  imprimée  sur  fond  blanc  et  qui, 
recouverte  par  une  couleur  claire  ,  n'en  est  pas  impressionnée  . 
"rentre  dans  le  présent  paragraphe ,  que  les  nuances  dérivent 
d'une  même  matière  colorante  fixée  à  l'aide  de  divers  mordants 
ou  de  matières  colorantes  diverses. 

Quand  les  nuances  proviennent  d'une  même  matière  colo- 
rante ,  après  avoir  imprimé  un  mordant  de  fer,  on  peut  fou- 
larder  en  mordant  lilas  ou  en  mordant  rose  tendre ,  sans  que  le 
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premier  en  soit  sensiblement  modifié  ;  et  en  passant  l'étoffe  dans 
un  bain  de  garance ,  on  a  un  dessin  noir  exactement  encadré 
dans  un  fond  rose  ou  dans  un  fond  lilas,  éch.  122  et  132.  Par  la 
même  raison,  si  l'on  imprime  un  mordant  olive  sur  fond  blanc, 
et  qu'on  foularde  ensuite  dans  un  mordant  jaune ,  on  obtient , 
quand  le  tissu  a  reçu  le  bous^age  et  un  passage  dans  un  bain 
jaune ,  des  sujets  olives  parfaitement  encadrés  dans  le  jaune.  La 
seule  observation  à  faire  ici ,  c'est  que  jamais ,  en  imprimant  un 
mordant  de  fer,  quelque  concentré  qu'il  soit,  et  en  foulardant  en- 
suite dans  un  mordant  d'alumine ,  on  n'obtiendra  un  sujet  noir 
au  milieu  d'un  fond, jaune;  le  noir  aura  toujours  une  teinte 
olivâtre ,  parce  que  le  quercitron  ou  les  matières  colorantes 
jaunes ,  ses  congénères ,  sont  impropres  à  elles  seules  à  produire 
des  noirs  de  la  pureté  de  ceux  des  échant.  159  à  162.  On  doit 
donc ,  dans  ce  cas  ,  imprimer  ou  un  noir  d'application ,  §  779  , 
ou  un  noir  vapeur,  §  736,  capable  de  supporter  la  teinture,  et  ne 
teindre  en  jaune  qu  après  sa  fixation.  Voici  un  noir  de  cette 
espèce  : 

§  799.  Noir  d application  supportant  la  teinture. 

On  mélange  : 

8  lit.  décoction  de  campêcbe ,  à  3<»  ^B, 

2  lit.  décoction  de  noix  de  galle ,  à  5°  iB  ;  on  épaissit  avec 

ik,250  amidon ,  et  Ton 'ajoute  au  tout 

0*^,400  sulfate  cuivrique, 

0^320  sulfate  ferreux , 

4\560  nitrate  ferreux  ,  à  ôO^^B. 

Quelques  fabricants  introduisent  dans  cette  composition  une 
petite'quantitéd'essence  de  térébenthine,  pour  empêcher  le  noir 
de  se  trop  fatiguer  à  la  teinture. 

Quand  les  couleurs  proviennent  de  matières  colorantes  di- 
verses ,  la  fabrication  ne  présente  pas  de  plus  grandes  difficul- 
tés. Supposons,  par  exemple,  un  fond  blanc  imprimé  de  noir 

IV.  lô 
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solide,  puce,  acajou,  violet  foncé,  garances  et  avivés,  oii 
même  d'un  noir  d'application ,  il  est  évident  qu'on  pourra  trans- 
fonner  le  fond  blanc  en  un  fond  de  toute  autre  couleur  claire , 
sans  rien  enlever  aux  nuances  de  leur  pureté.  Si  donc  l'on  com- 
bine la  fabrication  d'un  fond  blanc  impression  noir,  §  660,  puce, 
violet,  §§  626,  6/îl,  avec  celles  : 

A.  Uun  fond  bleu  clah\  éch.  53,  on  obtiendra  un  fond 
bleu  avec  impression  noir.  On  exécute  cette  fabrication  en  impri- 
mant, teignant,  avivant  un  fond  blanc,  impression  noir  ou 
puce,  et  en  passant  ensuite  un  bleu  uni,  Sj  548  ,  d'une  nuance 
qui  est  ordinairement  extrêmement  faible. 

B.  Uxin  fond  rose  carthame,  on  obtiendra  un  fond  rose  avec 
impression  7ioir.  On  réalise  ce  genre  en  procédant  comme  s'il 
était  question  de  produire  un  fond  uni  au  carthame ,  atteTidu 
que  cette  matière  colorante  n'altérant  pas  sensiblement  le  noir, 
le  rose  n'apparaît  que  sur  les  parties  blanches.  C'est  de  cette 
manière  qu'on  a  obtenu  l'éch.   282  sur  velours. 

Après  avoir  imprimé  et  fixé  le  noir  et  le  rouge,  on  a  teint  en 
carthame  par  le  procédé  décrit  §  562  ;  mais  comme  il  importe , 
pour  donner  plus  de  vivacité  et  d'intensité  au  rose ,  de  l'aviver 
dans  un  bain  de  jus  de  citron  chauffé  à  environ  32'*,  il  est  essen- 
tiel décomposer  un  noir  qui  ne  soit  point  attaqué  par  cet  acide  ; 
celui  qu'on  emploie  avec  le  plus  de  succès  dans  ce  cas  est  le 
noir  [SO], 

Quand  on  opère  des  transformations  de  cette  espèce  sur  des 
fonds  blancs  dont  les  sujets  garances  sont  plus  déliés  que  ceux 
de  l'échantillon  que  nous  donnons  ici ,  il  est  prudent ,  pour  ob- 
tenii*  une  coloration  bien  uniforme  du  fond ,  d'opérer  la  teinture 
dans  une  cuve  à  roulettes ,  où  les  pièces  sont  maintenues  6n 
large. 

On  pourrait  encore  exécuter  ce  genre  en  teignant  un  fond 
uni  au  carthame ,  sur  lequel  on  imprimerait ,  non  pas  un  noir 
vapeur ,  puisqu'à  la  température  où  se  fait  le  vaporisage  la  car- 
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t69!t.  Fond  blanc,  impression  noir  et  rouge,  transformé 
en  fond   rose  carthame. 


thamine  est  détruite ,  mais  un  noir  d'application  qui  cédât  le 
moins  possible  à  Teau. 

C.  D'un  fond  ou  mi-fond  cachou  clair  ^  §  570,  on  obtien* 
dra  un  fond  cachou  clair  avec  impression  noir ,  cette  dernière 
couleur  n'étant  pas  modifiée  par  le  cachou.  Pour  ce  qui  concerne 
le  puce  et  le  lilas ,  on  sait  qu'en  présence  du  cachou  ils  pro- 
duisent des  nuances  complexes.  On  fabrique  des  fonds  cachou 
clair  avec  impression  noir  au  rouleau  d'un  très  bel  effet. 

Après  avoir  achevé  le  genre  fond  blanc  garance ,  on  foularde 
dans  un  bain  composé  de  : 

12  lit.  bain  de  cachou  C,  §  569, 
42  lit.  eau , 
2  lit.  eau  de  gomme. 

On  expose  à  l'air  durant  le  temps  nécessaire  pour  oxider  le 
cachou ,  puis  on  passe  dahs  une  lessive  de  potasse  ou  de  soude 
marquant  6"^B,  afin  de  compléter  la  fixation  du  cachou  et  de 
lui  donner  une  teinte  rosée  qui  en  rehausse  l'éclat. 

D.  D'un  fond  ou  mi-fond  rouille  j  on  obtiendra  un  fond 
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chamois  dans  lequel  les  impressions  noir  et  puce  resteront  in- 
tactes Le  violet  seul  sera  modifié. 

Nous  croyons  devoir  faire  remarquer  à  cette  occasion  que , 
quand  on  imprime  des  fonds  ou  mi-fonds  chamois  sur  des  cou- 
leurs garancées  dont  on  désire  conserver  autant  que  possible  la 
pureté ,  il  faut  : 

1°  Saturer  fortement  de  savon  les  couleurs  garancées  ; 

2*>  N'imprimer  pour  fond  ou  ini-fond  que  les  préparations 
rouille  les  plus  neutres ,  §  578 ,  attendu  que  les  préparations 
acides  attaquent  les  couleurs  garancées,  et  qu  alors  Foxide  fer- 
rique  s'emparant  de  la  matière  colorante  de  la  garance  ,  forme 
avec  elle  une  nuance  foncée  ; 

"  3*  Enfin ,  il  faut  avoir  la  précaution  de  n'introduire  dans  la 
garance  ni  quercitron  ,  ni  sumac ,  ni  noix  de  galle ,  en  un  mot , 
aucune  de  ces  substances  astringentes  qui  se  fixent  aux  mor- 
dants conjointement  avec  elle ,  et  développent  des  teintes  fon- 
cées (noir,  gris,  etc.)  dès  que  les  laques  sont  recouvertes  de 
mordant  de  fer.  Ce  fait  ressortira  mieux  encore  de  Tétude  que 
nous  ferons  des  couleurs  conversion, 

E.  Uun  fond  ou  mi-fond  orange  de  chrome ,  §  695 ,  on 
obtiendra  un  fond  ou  mi-fond  jaune  ou  orange ,  où  les  sujets 
noirs  et  puces  conserveront  assez  bien  leur  nuance ,  mais  où  le 
violet  et  le  lilas  se  modifieront  toujours  plus  ou  moins.  C'est 
à  une  fabrication  de  ce  genre  quest  dûTéch.  288. 

Après  avoir  imprimé  le  mordant  de  fer,  dégorgé  et  teint  en 
garance ,  avivé  et  blanchi  le  fond ,  on  a  imprimé  par-dessus  le 
rouleau  fondu  orange  de  chrome.  On  serait  arrivé  au  même 
résultat  en  imprimant  un  fond  uni.  La  preuve  que  le  puce  n  a 
éprouvé  aucune  modification  sensible ,  c'est  qu'on  ne  distingue 
pas  des  autres  les  parties  recouvertes  d'orange. 

IP.  D'un  fond  vert  à  Varsénite  cuivrique^^h^i^  on  obtien- 
dra un  fond  vert  avec  impression  puce  et  noir.  On  réalise  cette 
fabrication  en  plaquant  les  pièces  fond  blanc  impression  puce  j 
noir  ou  violet,  soit  dans  une  solution  saturée  d'acétate  cui- 
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ti9S«  FoadI  bUuM  ganuMé  transformé  en  mMéadl  fcadlv 
orMige  de  chrome. 


vrique ,  soit  dans  une  solution  de  sulfate  cuivrique  ammoniacal 
(sulfate  cuivrico-ammonique),  pour  les  teindre  ensuite  dans  une 
dissolution  d'arsénite  potassique.  On  peut  encore  former  un  fond 
vert  par  l'une  ou  l'autre  des  méthodes  décrites  dans  le  para- 
graphe que  nous  venons  de  citer. 

G.  Hun  fond  rose  cochenille ,  §  650 ,'  on  obtiendra  un  fond 
rose ,  dont  le  noir  sera  à  peine  modifié ,  mais  le  puce  deviendra 
plus  pâle. 

H.  Uun  fond  m^canette ,  §  655  ,  on  obtiendra  un  fond  ou 
mi-fond  où  le  noir  sera  légèrement  brunâtre ,  le  puce  prendra 
un  ton  plus  velouté ,  et  le  violet  n'éprouvera  qu'une  faible  mo- 
dification. 

il  y  a  une  quinzaine  d'années  que  ce  genre  était  en  grande 
vogue.  On  imprimait  sur  mousseline  des  mordants  puce ,  on 
teignait  en  garance,  on  avivait,  et  quand  le  blanc  avait  été 
parfaitement  purifié,  on  foulardait  en  mordant  rouge  C,  puis 
dans  une  infusion  alcoolique  d'orcanette,  et  l'on  rinçait.  Ces 
fonds  étaient  d'une  grande  beauté,  mais  peu  solides  :  aussi 
a-t-en  généralement  abandonné  cette  fabrication  pour  celle  des 
genres  fonds  violets  et  Ulas  garances  avec  impression  puce, 
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depuis  qu'on  sait  aviver  ces  nuances  et  leur  donner  toute  la 
vivacité  dont  elles  sont  susceptibles. 

I.  U un  fond  jaune  fustet ,  §  672,  on  obtiendra  un  fond  ou 
mi-fond  gris  ou  nankin ,  dont  le  puce  et  le  noir  ne  changeront 
pas ,  mais  où  le  violet  éprouvera  toujours  une  altération. 

On  a  exploité  ce  genre  avec  beaucoup  de  succès  ;  on  foulardait 
un  fond  blanc  avec  impression  puce  à  sujets  régulièrement  espa- 
cés, dans  un  mordant  d'alumine  ou  d'alumine  et  de  fer,  et  Ton 
teignait  en  fustet.  On  obtenait  ainsi  un  fond  nankin ,  éch.  180,  oU; 
gris  fustet,  éch.  181,  avec  impression  puce.  Quand  on  se  servait 
d'un  mordant  de  fer  pour  en  augmenter  l'effet ,  on  imprimait  au 
hasard ,  avant  la  teinture ,  une  solution  de  chlorure  stannéux  , 
qui ,  faisant  disparaître  le  mordant  ferrugineux ,  y  substituait 
sa  propre  base  et  donnait  ainsi  naissance  à  des  teintes  nankin 
sur  le  fond  gris ,  et  rouge  orangé  sur  les  parties  puce. 

K.  D'un  fond  rocoU  teint,  on  obtiendra  un  fond  ou  mi-fond 
rocou  uni  avec  impression  puce  ou  noir. 

Cet  article  a  été  fort  goûté.  Pour  le  fabriquer,  après  l'impres- 
sion ,  la  teinture  et  l'avivage  du  puce  ou  du  noir  bon  teint ,  on 
foulardait  dans  un  bain  de  mordant  rouge  A ,  ramené  à  6"  AB 
par  l'addition  d'une  quantité  d'eau  suffisante.  On  desséchait  à 
la  chambre  chaude  à  la  température  de  45*»,  on  dégorgeait,  et. 
l'on  teignait  durant  trente  minutes,  à  40°,  dans  un  bain  conte- 
nant pour  chaque  pièce ,  avec  l'eau  nécessaire  pour  submerger 
le  tissu ,  2'^,5  décoction  alcaline  de  rocou ,  qu'on  préparait  de  la 
manière  suivante  : 

Décoction  alcaline  de  rocou. 

Dans  200  lit.  d'eau  on  faisait  bouillir  : 

42  kil.  carbonate  sodique  sec  (sel  de  soude) , 
24  kil.  rocou;  on  réduisait  à 
100  lit.,  et  l'on  passait  au  travers  d'une  toile.  Le  résidu  lavé* 
avec  une  certaine  quantité  d'eau  fournissait  des  eaux 
de  lavage  dont  on  se  servait  dans  les  opérations  sub- 
séquentes. 
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L.  D'un  fond  olive  au  réséda^  §  667 ,  on  obtiendra  un  fond 
ou  mi-fond  olive,  avec  impression  puce  ou  noir. 

Pour  réaliser  ce  genre ,  après  avoir  teint  le  mordant  puce  ou 
noir  et  parfaitement  purifié  le  blanc  du  fond  par  des  exposition^ 
sur  le  pré ,  on  foularde  les  pièces  dans  un  mordant  olive  faible 
composé  de  ; 

4  00  lit.  eau , 

ôO  lit.  acétate  alumioe  (mordant  rouge  B), 
50  lit.  pyrolignite  ferreux,  à  6° .48. 

Ou  dégorge  à  l'eau  bouillante  dans  la  cuve  à  roulettes ,  et 
Ton  teint,  en  une  heure,  dans  un  bain  de  quercitron ,  à  raison  de 
1  kil.  quercitron  par  pièce,  en  élevant  progressivement  la  tem^ 
pérature  de  15  à  35**. 

M.  Uun  fond  couleur  aventurine  ,  §  699,  on  obtiendra  ui) 
fond  ou  mi-fond  aventurine,  avec  impression  puce  foncé  pu  noir. 

Aptes  avoir  opéré  la  teinture  en  garance  du  puce  ou  du  nmr, 

et  parfaitement  purifié  les  parties  blanches  du  fond ,  on  foularde 

dans  un  mordant  composé  de  : 

\  0  lit.  acétate  aluminique ,  à  8°  ^B , 
2^5  pyrolignite  ferreux  ,  à  6*>  u4B. 

On  expose  à  l'étendage ,  on  dégorge  à  l'eau  bouillante  dans 
la  cuve  à  roulettes ,  et  l'on  teint  en  deux  heures  et  demi^  en 
élevant  progressivement  jusqu'à  60  ou  70"  la  température  dû 
bain,  qui  doit  contenir,  avec  la  quantité  d'eau  nécessaire,  1*^.250 
quercitron,  qu'on  remplace  quelquefois  en  totalité  ou  en  partie 
parle  sumac,  et  500  gr.  de  garance.  Poiir  économiser  la  matière 
tinctoriale ,  on  peut  commencer  par  teindre  avec  la  substance 
colorante  jaune  seule ,  et ,  quand  elle  a  produit  son  effet ,  ajouter 
au  bain  une  certaine  proportion  de  garance,  qui  déplace  le  prin- 
cipe colorant  jaune  et  en  opère  la  transformation  en  orange. 

N,  D'un  fond  feuille  acanthe  ^  §  668,  on  aura  un  fond  ou 
mi-fond  acanthe  avec  impression  puce  ou  noir  bon  teint- 

Le  traitement  que  Ton  suit  pour  obtenir  ce  genre  est  identique 
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avec  le  précédent  ;  la  seule  différence ,  c'est  qu  on  y  emploie  la 
moitié  moins  de  garance. 

O.  D'un  fond  poussière ,  §  716,  on  obtiendra  un  fond  ou  mi- 
fond  poussière  avec  une  impression  puce  ou  noir.  A  cet  effet,  on 
foularde  à  deux  reprises  dans  un  bain  de  quercitron  a  1**  les 
pièces  imprimées  de  noir  ou  puce  bon  teint ,  puis,  après  les  avoir 
passées  dans  un  bain  de  pyrolignite  ferreux ,  formé  à  raison  de 
10  litres  pyrolignite  pour  5  litres  d'eau ,  on  rince ,  on  dessèche 
et  Ton  apprête, 

P.  D'un  fond  gris  au  baquet  à  la  noix  de  galle^  §  712,  on 
obtiendra  un  fond  ou  mi-fond  gris  avec  noir  ou  puce.  Après  avoir 
imprimé  et  fixé  le  noir  ou  le  puce  solide  et  purifié  le  fond  blanc 
du  tissu,  on  foularde  à  deux  reprises  :  1**  dans  une  décoction  de 
noix  de  galle  marquant  l^^B ,  2**  dans  un  bain  de  pyrolignite 
ferreux  à  l/2'*-4B.  On  manœuvre  vivement  les  pièces,  on 
expose  à  Teau ,  on  rince,  on  dessèche  et  Ton  apprête. 

Il  y  a  quelques  années  qu  on  faisait  sur  mousseline  des  genres 
qui  rentraient  dans  cette  dernière  fabrication.  On  imprimait  au 
rouleau,  en  mordant  violet  foncé,  des  sujets  détachés,  d'une 
grande  délicatesse,  gravés  au  poinçon-molette.  Après  avoir  pro- 
cédé à  la  teinture  et  à  la  purification  du  fond  blanc  garance ,  on 
foulardait  dans  un  mordant  de  fer  faible .  puis  en  passant  le 
tissu  dans  un  bain ,  soit  de  cochenille ,  §  649,  soit  d'écorce  de 
grenade ,  §  708  ,  on  réalisait  un  fond  gris  d  une  nuance  extrê- 
mement tendre  et  brillante. 

Pour  compléter  ce  que  nous  avons  à  dire  dans  ce  paragraphe, 
nous  ajouterons  qu'à  une  certaine  époque  on  a  fait  des  fonds 
jaunes  avec  impression  vert ,  dont  la  fabrication  n'est  que  celle 
du  genre  qui  nous  occupe.  On  imprimait  d'abord  un  bleu  foncé 
faïence,  §  556;  après  l'avoir  convenablement  fixé,  on  net- 
toyait soigneusement  le  tissu,  pour  en  faire  disparaître  le  fer  qui 
se  serait  opposé  à  la  formation  du  jaune ,  on  foulardait  alors  en 
mordant  d'alumine  (mordant  rouge  C),  on  dégorgeait  à  l'eau 
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chaude,  et  Ton  teignait,  soit  en  gaude,  soit  en  quercitron.  De 
cette  manière  le  fond  blanc  devenait  jaune ,  et  les  parties  bleues 
passaient  au  vert. 

Du  reste ,  d'après  les  exemples  que  nous  en  avons  donnés ,  le 
lecteur  doit  comprendre  qu'on  peut  toujours  procéder  à  la  trans- 
formation du  genre  fond  blanc  avec  impression  noir,  puce  et 
violet  foncé ,'  en  un  fond  de  nuance  quelconque,  en  faisant  inter- 
venir soit  les  coxûeuTs  complexes,  §  674  à  716,  soit  les  couleurs 
vapeur,  §  723,  soit  enfin  les  couleurs  d'application,  §§  773  à780. 

DES  GENRES  QUI  RESULTENT  DE  LA  COMBINAISON  D  UN  GENRE  FOND 
BLANC  IMPRESSION  ROUGE ,  ROSE  OU  AUTRES  COULEURS  CLAIRES, 
A  UN  FOND  OU  MI-FOND  DE  COULEUR  CAPABLE  DE  LES  MODIFIER. 

§  800.  Au  point  de  vue  de  Texécution,  cette  fabrication  est 
identique  avec  la  précédente  :  seulement  doit-on  tenir  compte  des 
effets  de  la  superposition  des  mordants  ou  des  couleurs  :~  ainsi, 
le  violet  et  le  bleu ,  en  recouvrant  du  rouge  ou  du  rose ,  donnent 
toujours  lieu,  le  premier  à  du  puce ,  le  second  à  du  violet  évêque  ; 
le  rouille  qui  recouvre  du  rouge  et  du  lilas  fait  passer  le  pre- 
mier au  brun,  le  second  au  fauve  ;  recouvert  de  vert  de  Schéele , 
le  rouge  passe  au  puce  et  le  violet  au  noir  ;  enfin ,  recouvert  de 
jaune ,  le  rouge  vire  à  Torangé. 

Les  divers  échantillons  ci-après  donneront ,  nous  Tespérons , 
une  idée  exacte  de  ces  modifications.  Dans  Téch.  284,  le  fond 
ou  mi-fond  violet  a  été  teint  avec  la  même  matière  colorante 
que  le  rose ,  le  rouge  et  le  noir  du  sujet.  On  y  a  imprimé  à  la 
planche  ou  à  la  pérrotinc  : 

1^  Le  dessin  picot  ramage  en  mordant  noir,  2**  le  mordant 
fin  rouge ,  S**  le  mordant  troisième  rouge ,  4*  le  mordant  violet, 
§§  626  et  639,  puis ,  par-dessus  le  tout ,  au  rouleau ,  le  mor- 
dant lilas  qui  forme  mi-fond.  On  a  bousé  alors,  dégorgé, 
teint  en  garance  et  avivé  convenablement ,  pour  purifier  le 
blanc,  comme  s  il  s'agissait  du  genre  §  642.  Le  rouge,  re- 
couvert en  partie  par  le  violet ,  et  en  partie  par  le  lilas ,  a  passé 
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au  puce  en  préseince  du  prenûier,  et  pris ,  sous  Tinfluence  du 
second ,  une  teinte  légèrement  brunâtre.  On  a  dû  rentrer  le  vert 
solide,  §  678,  et  le  jaune  de  chrome ,  §  599,  après  les  opéra- 
tions du  garançage  et  de  l'avivage. 

'Les  procédés  de  ce  genre  de  fabrication  varient  d'après  les 
exigences  du  dessin.  Comme  dans  celui-ci  le  rouge  disparut 
en  grande  partie ,  rien  n'empêcherait  d'imprimer  sur  table  le 
noir,  le  rouge ,  le  rose  ,  le  vert  et  le  jaune  solides ,  puis ,  après 
avoir  fixé  les  couleurs  denlurainage  et  les  mordants  ,  de  teindre 
en  garance ,  ou  bien  de  préparer  un  fond  blanc  garance ,  échan- 
tillon 138,  sans  l'aviver,  d'y  injprimer  un  soubassement  rou- 
leau lilas ,  et  de  teindre  dans  un  résidu  de  garance  avec  une  cer- 
taine quantité  de  savon.  Les  couleurs  précédemment  garancées 
se  fixeraient  et  s'aviveraient ,  le  fond  se  blanchirait,  et  Von 
aurait  ainsi  directement ,  sans  grands  frais,  un  mi-fond  lilas. 

Ce  genre  est  peu  varié  ;  il  n'offre  jamais  que  des  fonds  ou 
mi- fonds  lilas  avec  impression  rouge,  rose,  etc.,  modifiés. 

L'éch.  285,  ainsi  que  les  suivants ,  appartient  aux  genres 
de  la  seconde  subdivision  que  nous  "avons  établie  ;  ils  nous 
présentent  aussi  des  effets  de  superposition.  On  y  reconnut 
ïsans  peine  la  fabrication  d'un  fond  blanc  avec  impression  noir, 
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It^é,  FonA  blanc  garance  enluiiilaé  avec  •oabaMcaMBt  blea 
d'application  solide. 


^"1^2 


rouge,  rose,  violet  garances  et  vert  solide.  Ce  genre  achevé, 
on  a  imprimé  un  rouleau  bleu  d'application  solide,  §  557 j  avec 
dessin  mi-fond  soubassement.  Comme  aucune  partie  de  Tétofife 
n'avait  été  réservée ,  le  bleu  a  modifié  toutes  les  couleurs  claires 
qu'il  a  recouvertes  :  le  fin  rouge  a  passé  au  puce ,  le  rose  au 
gorge  pigeon ,  le  violet  à  une  teinte  bleutée  qui  n'est  pas  celle 
du  lilas  garance;  le  vert  solide  et  le  noir  sont  restés  intacts. 

Si  Ton  remplaçait  le  bleu  par  une  couleur  quelconque  qui  se 
fixât  de  la  même  manière  ,  Teifet  serait  toujours  le  même  ;  les 
nuances  composées  seules  varieraient  selon  la  nature  dé  l'im- 
pression du  fond  ou  mi-fond.  Ainsi,  un  rouille,  ou  cachou 
foncé ,  absorbe  presque  entièrement  les  couleurs  garancées , 
tandis  qu'un  rouille  ou  chamois  clair  conserve  à  l'impression 
tout' son  caractère. 

Dans  l'éch.  284,  on  retrouve  la  fabrication  d'un  fond  blanc 
garance,  §  638;  nous  n'avons  pas  à  revenir  sur  les  moyens 
d'exécution  de  ce  genre,  qui  nous  sont  déjà  connus.  L'impression 
rayures  transversales  fin  rouge  achevée ,  et  la  toile  ramenée  à 
sa  pureté  primitive,  on  a  imprimé  un  mordant  d'alumine  et  de 
fer  composé  de  ; 

10  lit.  mordunt  rouge  S, 
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3  lit.  pyrolignite  ferreux ,  à  4  6<>  i4B , 
2  lit.  eau  -,  le  tout  épaissi  avec 
7  kil.  amidon  grillé. 
On  a  exposé  durant  deux  jours  à  Tétendage ,  paSsé  à  leau 

lt9G.  Vond  blanc  gérance  avee  ml-Cond  tsoiilear  mixte. 


de  craie ,  à  la  température  de  45*,  pour  fixer  le  mordant ,  lavé 
et  dégorgé  aux  roues,  puis  teint  dans  un  bain  renfermant, 
avec  la  quantité  d'eau  nécessaire  ,  1  kil.  quercitron  et  375  gr. 
de,  lima  par  pièce ,  ou ,  quand  on  le  peut ,  une  quantité  équiva- 
lente de  cochenille.  On  a  dû  effectuer  la  teinture  en  une  heure 
et  en  élevant  progressivement  la  température  de  50  à  55*. 
Lorsqu'on  désire  une  teinte  plus  foncée ,  on  introduit  dans  le 
bain  une  très  faible  quantité  de  campêche.  On  remarque  que  le 
rouge  est  devenu  brun  et  même  a  passé  au  puce  partout  où  le  ^ 
mordant  ferrugineux  l'a  toucjié.  Sur  le  fond  blanc  impression  fin 
rouge  au  rouleau ,  §  639  (éch.  133  ) ,  on  a  imprimé  de  la  même 
manière  un  mordant  pour  mi-fond ,  composé  de  pyrolignite  fer- 
reux, et  après  avoir  teint  en  sumac,  on  a  obtenu Téch.  287. 
Ici  encore  toutes  les  parties  rouges  qu*a  recouvertes  le  mordant 
de  fer  ont  passé  au  puce. 

Dans  ce  genre ,  on  ne  se  contente  pas  d'imprimer  une  seule 
couleur,  on  en  fait  souvent  concourir  plusieurs  à  la  fois.  A 
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une  certaine  époque,  on  exécutait  un  genre  (panama]  qui 
86  composait  de  larges  colonnes  fin  rouge ,  fondu  au  rouleau , 
et  qui ,  très  intense  sur  les  bords ,  allait  en  expirant  vers  le 
centre.  On  appliquait  sur  ces  colonnes  deux  autres  bandes 
perpendiculaires  bleues ,  qui  faisaient  violet  écêque  au  point 
d'intersection  ;  on  rentrait  dans  l'intérieur  du  faune  d'applica^ 
tion  ou  bon  teint,  qui ,  en  passant  sur  le  bleu ,  produisait  du 
vert ,  et  enfin  au  centre  des  carreaux  que  forment  les  bandes  en 
se  coupant ,  on  imprimait  un  dessin  mignonnette  noir  d'appli- 
cation. 

On  a  aussi  exploité  un  genre  fond  blanc,  impression  violet 
ou  violet  et  lilas  garances ,  que  Ton  recouvrait  sur  certains 
points  d'un  mi-fond  rouille ,  chamois,  jaune  et  cachou.  C'é- 
taient ,  par  exemple ,  des  bandes  violet  et  lilas  garances , 
coupées  perpendiculairement  ou  obliquement ,  de  bandes  jaune , 
rouille,  jaune  de  chrome,  cachou  alcalin  clair,  qui  donnaient 
ainsi  ou  des  carreaux  réguliers  ou  des  carreaux-losanges ,  et 
qui ,  à  leurs  points  d'intersection ,  développaient  des  nuances 
complexes,  résultant  soit  du  jaune  sur  le  violet  foncé  et  sur  le 
lilas,  soit  du  jaune  sur  le  rouille,  soit  du  cachou  clair  sur  le 
violej. 
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Nous  ne  croyons  pas  devoir  passer  en  revue  la  multitude  de 
genres  que  Ton  a  formés  de  l'association  des  couleurs  tant  ordi- 
naires que  vapeur  et  d'application  ;  nous  pensons  en  avoir 
dit  assez  pour  que  le  lecteur  puisse  s'en  faire  une  idée  exacte. 

DES  GENRES  QUI  RESULTENT  DE  LA  COMBINAISON  D*UN  GENRE  FOND 
BLANC  GARANCE  PLUS  OU  MOINS  COMPOSE  A  UN  FOND  OU  MI-FOND 
AVEC  BLANC  ENLEVAGE  OU  BLANC  RÉSERVE  ,  OBTENU  DE  l'iM- 
PRESSION  OU  DE  LA  GRAVURE. 

§  801 .  Le  principe  de  cette  fabrication  appartient  aux  Indiens, 
§  554  ;  mais ,  dès  1760,  on  en  fit  l'application  en  Europe.  On 
imprimait  des  mordants  de  fer  et  d'alumine ,  on  les  teignait  en 
garance,  et  après  avoir  purifié  les  couleurs  garancées  et  te  blanc 
du  tissu ,  on  recouvrait  de  réserves  à  la  cire  toutes  les  parties 
colorées  ou  non  qu'on  désirait  conserver ,  puis ,  passant  en 
cuve  d'indigo ,  on  transformait  le  fond  blanc  en  fond  bleu  clair 
enluminé.  Abstraction  faite  des  dessins,  de  la  nuance  des 
rouges  et  des  violets ,  qu'on  ne  savait  point  encore  aviver,  les 
produits  de  ce  temps  pourraient  soutenir  la  comparaison  avec 
ceux  de  nos  jours ,  surtout  pour  le  bleu  clair. 

Plus  tard ,  quoique  les  toiles ,  moins  régulièrement  tissées 
qu'aujourd'hui ,  présentassent  de  grandes  inégalités  par  suite 
des  retraits  qu*elles  éprouvaient  durant  les  opérations  du  blan- 
chiment >  de  la  teinture  et  les  passages  en  son,  on  rentra 
dans  les  couleurs  garancées  des  mordants  d'alumine  ou  de  fer 
pour  ifonds  ou  mi-fonds,  qu  on  teignait  en  jaunedegauded'abord, 
puis  en  quercitron . 

De  ces  deux  moyens  de  transformer  des  fonds  blancs  en 
fonds  couverts ,  pendant  longtemps  le  premier  ne  fut  appliqué 
qu'à  la  fabrication  de  quelques  genres  déterminés.  Le  second, 
au  contraire,  prit  tout  d'abord  un  très  grand  essor,  et  a  été 
exploité  durant  cinquante  ans  sous  une  infinité  de  formes.  On 
rentrait  à  la  planche  des  fonds  unis  ou  ombrés ,  des  sujets 
mille-points  (gravure  picotage) ,  et  grâce  à  la  disposition  don- 
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née  aux  dessins  et  aux  précautions  que  savait  prendre  le  fabri- 
cant intelligent  pour  prévenir  ou  compenser  le  mouvement 
qu'éprouve  toujours  la  fibre  de  l'étoffe  durant  les  opérations 
du  garançage  ,  l'encadrement  se  faisait  assez  exactement  pour 
qu'il  fut  souvent  difficile  de  constater  des  effets  de  déplacement. 
Aujourd'hui,  on  a  délaissé  ce  genre  de  fabrication  pour  don- 
ner la  préférence  au  premier ,  surtoiit  depuis  que  le  prix  de 
la  gravure  au  rouleau  à  subi  une  si  importante  réduction, 
§  494.  C'est  à  partir  de  1831  -1832  qu  on  en  a  étendu  l'appli- 
cation à  toute  espèce  de.  CQVifeUfôi  A  l'henre qu'il  est,  qu'un 
fond  blanc  enluminé  ou  non  Sdit  donné  i  pour  le  transformer  en 
un  mi-fond  ou  fond  couvert ,  il  suffit  de  recouvrir  les  parties 
que  l'on  veut  conserver  d'une  réserve  qui  prévienne  la  fixation 
des  couleurs  ou  des  mordants  qu'on  imprime  uniformément  sur 
la  surface  de  l'étoffe. 

La  nature  des  réserves  que  l'on  emploie  varie  nécessairement 
avec  celle  des  mordants  dont  on  recouvre  le  fond  blanc ,  et 
aussi  avec  celle  des  couleurs  qu'elles  sont  destinées  à  abriter. 
Il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  qu'ici  on  associe  deux  fabrications , 
celle  d'un  fond  blanc  impression  en  telle  ou  telle  couleur,  et 
celle  d'un  fond  uni,  impression  blanc  réserve  ou  enlévage.  Or^ 
dans  cette  dernière,  prise  isolément ,  le  fabricant  n'a  qu'à  re- 
chercher une  réserve  qui  n'altère  pas  le  tissu  et  puisse  toujours 
être  facilement  enlevée ,  tandis  que  dans  la  fabrication  complexe 
que  nous  traitons ,  il  faut ,  en  outre ,  qu'elle  ne  détruise  ni  ne 
modifie  les  nuances  qu'elle  doit  préserver. 

Les  sels  cuivriques ,  le  nitrate  surtout,  que  l'on  emploie  avec 
succès  à  la  réserve  des  parties  blanches  au  milieu  d'un  fond 
bleu  uni,  §  549,  ne  peuvent  plus  être  que  difficilement  appliqués 
à  celle  des  figures  rouges  garancées  que  ce  fond  doit  recouvrir, 
attendu  qu'en  réagissant  sur  les  laques  ils  les  terniraient  tou- 
'  jours.  Les  corps  réservants  dont  on  fait  spécialement  usage  dans 
ces  genres  sont  : 

Le  tarirate  chromique  b,  §  671,  qui  tire  de  l'acide  tartrique 
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qu*ir  renferme  la  qualité  de  réserve  chimique ,  et  de  la  difficulté 
avec  laquelle  il  est  mouillé  par  Teau  froide,  celle  de  réserve 
mécanique  ; 

TJ  acide  citrique  ou  le  jus  de  citron  ; 

Le  citrate  potassique  ou  sodique  ; 
.    Varséniate   potassique,    Yarséniate  calcique^  Xarsèniaie 
plombique^  \ acétate  calcique ,  la  craie  et  la  teire  de  pipe ,  le 
savim^  qui  font  réserve  chimique ,  phj^sique  ou  mécanique  ; 

L*eau  de  gomme  et  quelque  peu  àe  corps  gras,  qui  font  ré- 
serve  mécanique. 

Ce  genre  de  fabrication  présente  une  difficulté  qu'il  n'est  pas 
donné  à  tous  les  fabricants  dé  surmonter.  Durant  le  bousage, 
la  teinture ,  Tavivage  et  les  opérations  mécaniques  du  dégor- 
geage,  les  pièces  se  contractent,  et  le  mouvement  plus  ou  moins 
irrégulier  de  leurs  fibres  s'oppose  à  l'exactitude  des  rapports 
des  diverses  planches  d'un  dessin,  La  conséquence  de  cet  état 
dé  choses  est  que  la  réserve,  qui  doit  être  imprimée  sur  les 
parties  claires  pour  les  préserver  de  l'action  de  la  couleur  du 
fond  ou  du  mi-fond  appliquée  après  coup .  ne  les  protège  sou- 
vent qu'imparfaitement,  et  abritant  au  contraire  des  parties 
que  devrait  colorer  le  fond ,  donne  lieu  à  des  Solutions  de  conti- 
nuité. On  diminue  de  beaucoup  cet  inconvénient  en  suivant, 
durant  le  blanchiment ,  un  certain  système  de  dégorgeage. 
On  a  remarqué  que  les  toiles  dégorgées  au  foulon ,  aux  roues , 
qui  enfin  n'ont  point  été  plus  tiraillées  dans  un  sens  que  dans 
un  autre,  comme  celles  qui  ont  passé  au  clapeau,  §  442, 
ou  à  tout  autre  système  du  même  genre ,  n'étant  pas  sujettes 
,  à  s'allonger,  ne  présentent  pas  un  retrait  aussi  considérable. 
L'exécution  de  cet  ailicle  réclame  donc  de  la  part  du  fabricant 
des  soins  qui  remontent  jusqu'aux  opérations  purement  méca- 
niques du  blanchiment. 

Lorsque  les  couleurs  garancées  sont  teintes  et  avivées ,  on 
examine  si  les  rapports  sont  réguliers  ;  s'ils  ne  le  sont  pas , 
on  étire  le  tissu  en  long  et  en  large  pour  ramener  autant  que 
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possible  la  fibre  dans  Tétat  où  elle  se  trouvait  avant  la  teinture. 
Comme ,  malgré  toutes  ces  précautions ,  on  ne  peut  entièrement 
faire  disparaître  la  cause  de  cette  imperfection  ,  on  la  combat 
par  le  choix  des  dessins  et  la  disposition  de  leur  forme ,  ainsi 
qu'ont  fait  les  fabricants  qui  se  sont  le  plus  distingués  dans  l'exé- 
cution de  ces  genres.  Les 'dessins  qu'on  préfère  ordinairement 
sont  des  sujets  réguliëremefit  espacés ,  tantôt  très  massifs  et 
contournés,  d*une couleur  feneée ,  inattaquable  par  celle  du  fond 
(noir  et  puce) ,  qui  rend  moÎRS sensibtes  les  effets  du  déplace- 
ment de  la  réserve  sur  k.ooolemr  claire  qui  forme  le  centre  des 
figures  ;  tantdt  très  délies  (  bemqueis  »  assemblage  de  petites 
fleurs] ,  auxquels  viennent  aboutir  des  dessins  soubassement  au 
rouleau,  tels  que  ramage  vermicelle  j  etc.,  qui,  par  l'irrégularité 
de  leurs  traits,  dissimulent  les  contours  de  la  forme  avec  laquelle 
on  a  recouvert  de  réserve  les  couleurs  garancées.  On  conçoit 
que  cette  forme  serait  toujours  circonscrite  d'une  manière  peu 
agréable  à  l'œil  si ,  au  lieu  de  dessins  à  traits  in'éguliers ,  on 
imprimait  pour  soubassement  un  fond  uni ,  une  rayure  droite  ou 
oblique,  un  mille-raies  ,  enfin  une  figure  régulière  quelconque. 

Dans  quelques  cas  rares ,  le  fabricant  va  jusqu'à  ne  graver 
ses  planches  rentières  qu'après  la  fabrication  des  couleurs  ga- 
riincées ,  pour  pouvoir  tenir  compte  des  changements  survenus 
dans  là  position  respective  des  sujets  teints  en  cette  matière 
colorante. 

Maintenant,  entrons  dans  les  détails  de  cette  fabrication. 

Combinaison  du  genre  fond  blanc  garance  avec  le  genre  fond 
blanc  impression  bleu  d'application  solide  ^  §  557. 

§  802.  Dans  l'éch.  288,  on  a  commencé  par  exécuter  la 
fabrication  d'un  fond  blanc  impressions  noir,  rouge  et  rose  ga- 
rances ,  en  suivant  tout  ce  qui  a  été  dit  §  643 ,  concernant  l'é- 
paississement  des  mordants ,  leur  application ,  leur  fixation  ,  la 
teinture  et  Tavivage  des  couleurs  ;  nous  n'y  reviendrons  pas, 
nous  ajouterons  seulement  que  la  dépense  en  garance  u  été 
IV.  17 
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It99*  fond  blanc  garanisé  transforuté  en  mi-fond  bleu 
d*applieatlon  solide  (soubassement). 


d'environ  lk,5  à  2  kil.  par  pièce  de  60  mètres ,  et  qu'on  a  opéré 
la  teinture  en  une  seule  fois.  Lorsqu'on  a  jugé  les  couleurs  suf- 
fisamment avivées  et  le  blanc  de  l'étoffe  revenu  à  sa  pureté 
primitive ,  on  a  rentré  à  la  main  une  réserve  au  citrate  cui- 
vrique ,  ou  un  mastic  composé  de  : 

6  Ht.  eau  de  gomme,  à  750  gr.  par  litre , 

3  lit.  eau,  auxquels  on  a  incorporé 

2^,250  farine, 

0^,280  savon  vert, 

2*^,250  terre  de  pipe, 
pour  préserver  toutes  les  parties  rose  et  rouge  dont  on  voulait 
conserver  la  nuance ,  ensuite  un  vert  d'application  solide  et  un 
jaune  au  sel  de  plomb ,  et  enfin  imprimé  à  la  machine  à  deux 
rouleaux  le  mi-fond  (soubassement]  bleu  d'application  solide. 
Le  premier  rouleau  portait  pour  sujet  un  anneau  circonscrit 
entre  quatre  points ,  et  le  second  dés  rayures  obliques  ou  dia- 
gonales qui ,  en  s'ajoutant  au  dessin  du  premier,  en  ont  fait  une 
espèce  de  fouillis,  qu'on  pourrait ,  jusqu'à  un  certain  point ,  con- 
fondre avec  la  gravure  de  l'éch.  38,fig.  95.  Le  fabricant  réalise 
ainsi  par  l'impression  les  mêmes  effets  que  le  graveur  avec  ses 
molettes,  c'est-à-dire  qu'avec  ks  dessins  les  plus  simples  (  ca- 
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nevas]^  rayures  droites  et  obliques  ^  dentelle  picoiage  ^  etc.),  qu'il 
accouple  à  la  machine  à  plusieurs  couleurs,  il  crée  des  dessins 
plus  composés  (voyez  §  580,  p.  451  ).  L'impression  du  bleu 
achevée,  on  a  passé  en  chaux ,  pour  le  fixer,  en  employant,  pour 
fatiguer  le  moins  possible  le  rouge  et  le  rose ,  une  réserve  es- 
sentiellement mécanique,  ayant  pour  base  le  savoii  vert  et  la 
farine.  Au  moment  où  la  couleur  a  été  saisie  par  la  chaux,  la 
farine  ^  en  se  gonflant,  a  préservé  le  tissu  de  toute  atteinte.  On 
a  ensuite  exposé  les  pièces  à  Veau  courante,  pour  oxider  le  bleu, 
et  passé  en  chromate ,  pour  compléter  cette  oxidatiôn  et  former 
le  vert  et  le  jaune  en  transformant  Toxide  plombique  en  chro* 
mate  de  la  même  base. 

Ttès  souvent  on  imprime  une  réserve  non  seulement  sur  les 
sujets  garances ,  mais  encore  sur  le  fond  ou  mi-fond  ;  on  se 
sert ,  pour  l'appliquer,  de  la  planche  ou  du  rouleau ,  selon  la  dé- 
licatesse du  sujet.  Souvent  aussi  on  réserve  un  dessin  dans  la 
gravure  du  rouleau  bleu ,  §  500,  p.  296. 

Ces  soubassements  bleus  s'impriment  aussi  en  bleu  de  pinceau, 
surtout  en  Angleterre ,  où  l'on  a  disposé  des  cylindres  remplis 
de  gaz  dans  lesquels  on  fait  passer  les  pièces  à  leur  sortie  de 
la  machine  à  imprimer,  pour  prévenir  tme  oxidatiôn  trop  brus- 
que du  bleu,  et  donner  ainsi  à  cette  couleur  le  temps  de  péné- 
trer l'étoffe  et  de  s'y  fixer. 

Bleu  de  pinceau  j^our  soubassement  au  rouleau. 
Bleu  N»  1. 
i)ans  10  litres  potasse  caustique ,  à  20*  AB ,  on  fait  dis* 
soudre  par  une  ébullition  de  quelques  minutes  : 

1^,870  indigo  broyé, 

0^,900  sulfide  hypo-arsénieux  (arsenic  rouge), 

0it,900  sulfide  arsénieux  (arsenic  jaune),  et  l'on  épaissit  lo 
tout  avec 

3^,800  amidon  grillé. 

Bleu  N«  2. 
D'une  part,  on  bassine  : 

3  kil.  indigo  finement  pulvérisé  avec 

6  Ht.  soKition  de  socRie  caustique;,  à  ^OMB^ 
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d*une  autre ,  on  fait  dissoudre ,  à  chaud , 

4  kil.  suinde  hypo-arsénieux  (arsenic  rouge)  dans 
4!2  lit.  soude  caustique,  à  20MB;  on  ajoute  peu  à  peu  à  celle 
solution  l'indigo  broyé ,  on  porte  progressivement 
le  liquide  à  Tébullition  dans  Fespace  d'une  heure,  et 
l'on  épaissit  avec 
a  kil.  gomme  arabique,  puis  on  incorpore  au  tout 
O'^jTSO  térébenthine  de  Venise. 

Si ,  au  lieu  d'imprimer  un  bleu  d'application  solide ,  on  avait 
appliqué  une  réserve  à  Talun ,  à  Tarséniate  potassique,  au  sul- 
fate zincique ,  etc.,  et  passé  en  cuve ,  §  549,  on  aurait  obtenu 
les  petits  boutons  de  rose  de  l'éch.  288  au  milieu  d  un  fond  bleu 
uni ,  dont  la  nuance  aurait  été'  d'autant  plus  intense  qu'on  au- 
rait donné  un  plus  grand  nombre  de  trempes ,  en  supposant  que 
la  réserve  fût  assez  puissante  pour  résister.  C'est  de  cette  ma- 
nière qu'on  obtenait  autrefois  des  genres  meubles  et  mouchoirs 
d'une  très  belle  exécution.  Pour  éviter  le  fâcheux  effet  du  dé- 
placement de  la  réserve ,  et ,  par  suite  ,  de  la  superposition  du 
bleu  sur  des  points  qu'il  ne  devait  pas  toucher,  on  choisissait 
autant  que  possible  des  dessins  en  sujets  détachés  et  contour- 
nés de  traits  d'une  couleur  foncée  (puce  ou  noir)  peu  impression-r 
nable  au  bleu.  La  réserve  déplacée  par  le  mouvement  du  tissu, 
ne  portant  alors  que  sur  les  parties  foncées ,  ne  laissait  jamais 
apercevoir  de  solution  de  continuité. 

En  1835 ,  la  maison  Kœchlin.  frères  exécuta  de  très  belles 
impressions  sur  mousseline  et  jaconas ,  en  combinant  la  fabrica- 
tion d'un  genre  fond  blanc  enluminé  couleurs  solides,  avec  celle 
d'un  fond  bleu  impression  blanc  réserve.  Le  fond  blanc  était 
recouvert  d'un  dessin  puce  foncé ,  lilas ,  rouge  et  rose  garances, 
bleu,  vert  et  jaune  d'application  solides.  Le  sujet,  formé  de 
bouquets  de  fleurs  de  fantaisie  régulièrement  espacés ,  était 
recouvert  d'une  réserve  qui  le  débordait  pour  qu'il  n'apparût 
pas  de  solution  de  continuité ,  et  s'étendait  on  outre  sur  le  fond 
en  rayures  qui  formaient  des  carreaux ,  en  se  coupant  perpen- 
diculairement les  unes  les  autres.  Passées  alors  dans  une  cuve 
très  faible ,  les  pièces  présentaient  un  fond  bleu  tendre  parsemé 
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de  blanc  [dessins  caireaux  rayures]  et  do  bouquets  garances 
contournés  aussi  de  blanc. 

Combinaison  du  genre  fond  blanc  impression  noir  au  cam- 
pêche  ,  §  660,  avec  le  genre  fond  bleu  impression  blanc 
rèsey^re  ^  éch.  57. 

§  803.  Les  fonds  blancs  teints  aucampêche  peuvent,  comme 
les  fonds  blancs  garances,  s'associer  aux  fonds  ou  mi-fonds  bleus, 
avec  impression  blanc  réserve.  Ainsi  la  maison  Eck,  de  Cernay, 
a  fait ,  il  y  a  une  dizaine  d'années ,  un  article  extrêmement 
simple  ,  mais  d'un  fort  bel  effet ,  qui  se  composait  d'un  sujet 
noir  (  carreaux  simples ,  ^carreaux  croisés ,  ovales  ,  dont  les  dir 
mensions  variaient  de  1  à  A  centimètres  )  fortement  tracé ,  au 
centre  duquel  on  retrouvait  tantôt  une  impression  orange  fondu , 
tantôt  une  impression  cachou  avec  une  impression  orange,  tan- 
tôt enfin  des  parties  blanches  parsemées  de  petits  sujets 
orange.  Ce  genre  rentrait  dans  la  fabrication  que  nous  traitons. 
Qn  imprimait  un  noir  composé  de  : 

\ 0  lit.  pyroligoite  ferreux,  à  6°y|B ,  qu'on  épaississait  avec 
11^,450  amidon ,  et  dans  lequel  on  faisait  dissoudre 
0^,350  acétate  cuivrique. 

Après  avoir  abandonné  ce  mordant  au  repos,  on  fixait  en  bouse 
et  quercitron ,  §  669  ;  on  dégorgeait ,  et  on  teignait  dans  un 
bain  gallo-campêche  ,  composé  ,  pour  six  pièces ,  de  : 

A'', 500  campôche, 
0*^,500  noix  de  galle, 
8  lit.  son , 
8  lit.  bouse  de  vache. 

On  passait  alors  en  son,  à  l'effet  de  purifier  les  parties 
blanches  qui  auraient  pu  être  altérées  par  la  teinture  ;  on  rin- 
çait pour  procéder  ensuite  à  la  rentrure  de  la  réserve  n®  10, 
§  549 ,  afin  d'abriter  toutes  les  parties  blanch'es  du  centre  de  la 
figure  ;  on  teignait  en  cuve,  on  nettoyait  à  Tacide  acétique,  puis 
on  rentrait  le  cachou ,  et  quand  celui-ci  était  fixé,  l'orange  va- 
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peur.  Comme  le  sujet  était  bordé  de  traits  noirs  de  quelques  milli* 
mètres  d'épaisseur,  on  couvrait  toujours  exactement  les  parties 
claires ,  quel  que  fut  le  mouvement  irrégulier  de  la  toile.  Il  eût 
été  beaucoup  plus  convenable  d'imprimer  avant  la  réserve  un 
cachou  faisant  réserve  sous  bleu ,  et,  ce  dernier  une  fois  teint, 
de  fixer  les  couleurs  vapeur. 

Nous  n'irons  pas  plus  loin  sans  faire  remarquer  que  les  cou- 
leurs d'enluminage ,  selon  qu'elles  peuvent  ou  non  supporter 
l'opération  nécessaire  à  la  formation  du  fond  ou  du  mi-fond , 
s'impriment  avant  ou  après  celui-ci. 

On  a  fait  sur  jaconas  de  très  jolis  articles  en  combinant  un 
fond  blanc  impression  puce  en  sujets  détachés,  très  nourris,  avec 
un  ftynd  hleu  dans  lequel  sont  réservées  des  parties  blanches.  On 
a  fait  aussi  sur  étoffes  légères  des  impressions  dans  lesquelles  on 
retrouve  particulièrement  le  genre  fond  blanc  impression  puce 
et  cachou,  avec  rouleau  soubassement  bleu.  Le  puce  achevé , 
on  imprimait  un  cachou  réserve  sous  bleu  (  sulfate  zincique , 
acétate  cuivrique),  et  on  le  laissait  séjourner  sur  la  toile  jusqu'à 
ce  qu'il  fut  fixé,  quand  on  faisait  usage  de  cachou  ordinaire. 
Si,  au  contraire,  on  employait  un  cachou  de  nature  à  pouvoir 
être  fixé  immédiatement  en  chaux ,  on  imprimait  le  bleu  solide 
aussitôt  après  l'impression  de  la  réserve. 

Combinaison  du  genre  fond  blanc  plus  ou  mains  composé  avec 
le  genre  fond  ou  m,i'fond  vert  solide  au  chromate  plom- 
bique  ^  §676. 

§  804.  On  a  réalisé  et  Ton  réalise  encore  des  articles  d'un 
très  bel  effet ,  en  transformant  un  genre  fond  blanc  impression 
fin  rouge^  éch.  131,  en  mi-fond  vert  solide  dans  lequel  l'effet 
physique  du  contraste  des  couleurs  donne  toujours  beaucoup 
d'éclat  au  fin  rouge. 

Qu'il  s'agisse  d'un  dessin  fin  rouge,  petits  carreaux  vides, 
détachés ,  on  imprime  à  la  planche  un  blanc  réserve  pour  con- 
server Iç  ce^itre  et  le»  bandes ,  et  au  rouleau  un  dessin  soubas- 
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sentent ,  aussi  couvert  que  possible.  De  cette  manière ,  pourvu 
que  la  réserve  soit  bien  rentrée ,  on  a  des  lignes  fin  rouge  for- 
mant carreaux  avec  centre  blanc  encadrés  dans  un  fond  vert 
solide,  d'un  aspect  fort  agréable  à  Toeil. 

La  maison  Kœchlin  frères  fabriqua  aussi,  en  1835,  le  genre 
fond  bleu ,  page  260  ,  en  fond  vert  au  plombate. 

Lorsque  le  fond  blanc  garance  enluminé  solide  (puce  foncé , 
lilas,  rouge,  bleu  et  vert)  est  achevé,  on  imprime  un  jaune 
composé  de  : 

2 1^,500  acétate  plombique,  qu'on  fait  dissoudre  dans 

4  0  lit.  d'eau  colorée  par  racétate   indigotique,  et  qu'on 

épaissit  avec 
0^^,800  amidon. 

On  passe  alors  les  pièces  dans  la  cuve  d'indigo,  puis  dans 
celle  au  plombate  de  chaux,  ou  l'inverse ,  selon  la  marche  que. 
Ton  préfère ,  pour  fixer  simultanément  le  bleu  et  l'oxide  plom- 
bique  (voyez  §§  675-676).  Ce  résultat  obtenu,  on  déverdit,  on 
rince ,  et  Ton  teint  en  bichromate  potassique ,  à  l'effet  de  trans- 
former en  chromate ,  tant  l'oxide  plombique  du  fond ,  qui  s'est 
fixé  uniformément  durant  le  passage  en  cuve ,  que  celui  qu'on 
a  fait  entrer  dans  la  composition  du  sujet. 

A  la  même  époque,  cette  même  maison  a  exécuté  un  bel  article 
de  ce  genre  dans  lequel  intervenaient  des  impressions  cachou 
exactement  encadrées  au  milieu  du  fond  vert.  Pour  l'obtenir,  on 
imprimait  : 

4°  Un  puce  foncé  à  la  planche  (dessin  ramage  avec  feuillage* 
et  picots  de  fantaisie  ) ,  bordant  plus  ou  moins  la  fîgure 
pour  qu'il  n'y  eût  point  de  solution  de  continuité; 
2*  Un  violet  foncé  ; 
3<>  Un  lilas  tendre. 
Quand  les  mordants  de  ce^  diverses  couleurs  avaient  été 
bouses ,  teints  et  avivés ,  on  rentrait  une  préparation  de  cachou 
faisant  réserve  sous  bleu  et  vert ,  en  conservant  sa  nuance,  telle 
que  la  suivante  : 

Dans  10  lit.  décoction  de  cachou ,  à  A*  -4B,  on  fait  dissoudre 
suéecssivetnent  : 
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0*^,320  acétale  cuivrique , 

0*^,3^0  chlorure  ammonique , 

2^^,500  sulfate  zincique  ;  on  épaissit  avec 

2*^,500  gomme  Sénégal , 

2*^,500  terre  de  pipe,  et  Ton  incorpore  au  tout 

0*^,470  à  200  gr.  huile  tournante. 

Une  observation  importante  à  faire  ici,  c'est  qu'on  doit 
appliquer  cette  préparation  plusieurs  jours  avant  de  procéder 
au  passage  en  cuve,  afin  de  dôUQeRîàu-èachou  le  temps  de 
s'oxider  et  de  se  ifeer  à)l]étstfra6f@uaiïdlc0tt&'ïcèmbftiaÎ9on  a 
eu  lieu ,  on  rentre  la  réserve  n°  3,  §  676,  sufjfc^gt  les  points  qui 
doivent  rester  viokttsieé  MloB^^Jûf^  paiEb$«n£iiite'ddDs  les  cuves 
de  bleu  solide  et  de  plombate  de  châuks'oiitbSvèfdit,  et  Ton 
teint  en  chromate  potaàsiquB  „pou»H)temr  le  fond  vert  qui  en- 
.  cadre  exactement  les  feuilles  cachbit;  >•  i  •      •  . 

De  la  combinaison  d'un  genre  fond  blanc  garance  ou  non  avec 
un  genre  fond  carthame  imjyression  blanc  réserve. 

§  805.  A  notre  connaissance ,  ce  genre  n'a  point  encore  été 
exécuté ,  et  Ton  n'a  en  effet  aucun  intérêt  majeur  à  réserver 
sous  un  fond  carthame  des  couleurs  que*  la  carthamine  n'in- 
fluence que  faiblement.  Au  reste,  pour  cette  fabrication,  on  ne 
pourrait  employer  qu'une  réserve  mécanique  qu'un  simple  pas- 
sage à  l'eau  fît  disparaître ,  vu  le  petit  nombre  de  corps  dont  la 
carthamine  supporte  le  contact. 

De  la  combinaison  d* un  genre  fond  blanc  garance ,  enluminé 
ou  lion  y  avec  un  genre  fond  ou  mi-fond  cachou ,  impression 
blanc  réserve, 

§  806.  Ce  genre  composé  a»  pris  naissance  en  Alsace  vers 
l'année  1833-1834;  c'est  la  maison  Kœchlin  frères  qui,  la 
première ,  le  livra  à  la  consommation ,  en  remplaçant  par  des 
fonds  cachou  clair,  §  §  569-570 ,  les  fonds  bleu  tendre  et  vert 
au  plombate. 

Pour  obtenir  ce  genre ,  après  la  fabrication  du  fond  blanc  , 
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on  imprime  une  des  réserves  dont  nous  avons  fait  connaître  la 
composition  §  571  ;  la  plus  avantageuse  est  celle  dans  laquelle 
entre  le  tartrate  de  chrome,  que  l'on  peut  modifier  et  rendre  plus 
énergique  par  l'introduction  d'une  certaine  quantité  d'acide  sul- 
furique ,  par  exemple,  lorsque  la  nature  des  couleurs  le  permet. 
Quand  la  réserve  a  été  bien  desséchée,  on  foularde  en  cachou 
clair,  et  de  préférence  dans  une  solution  alcaline ,  à  base  de 
soude  ou  d'ammoniaque ,  pour  donner  à  la  couleur  une  teinte 
rougeâtre  infiniment  plus  agréable  que  la  teinte  brune  et  raclée 
qui  lui  est  naturelle. 

En  mélangeant  au  cachou  quelques  sels  ferreux,  on  en  fait 
varier  la  nuance  à  l'infini. 

Indépendamment  de  ce  genre,  on  a  fabriqué  des  mi-fonds 
cachou  ,  impression  guilloché  au  rouleau.  On  a  pu  remarquer 
pendant  plusieurs  années  ces  genres  dessins  noir  et  fin  rouge, 
dont  les  sujets  étaient  des  espèces  de  palmes  fin  rouge ,  des 
bandes  en  colonnes  de  même  nuance ,  le  tout  bordé  de  noir 
solide  qui  facilitait  la  rentrure  de  la  réserve ,  et ,  prévenant  les 
effets  du  déplacement ,  préservait  le  fin  rouge  de  toute  atteinte 
du  cachou.  Très  sdùvent  le  soubassement  cachou  se  composait 
de  deux  nuances  appliquées  au  rouleau ,  l'une  en  impression 
cachou  foncé  sur, fond  blanc,  l'autre  en  impression  fond  uni  ou 
n/ille-points,  cachou  extrêmement  tendre.  Mais  pour  obtenir  des 
nuances  bien  tranchées ,  sans  lesquelles  ces  doubles  teintes  ne 
produisent  qu'un  mauvais  effet,  on  ne  se  contentait  pas  d'éten- 
dre le  cachou  foncé  d'eau  de  gomme,  on  le  modifiait  encore 
chimiquement  par  des  sels  de  fer  et  de  cuivre ,  par  le  tartrate, 
parles  alcalis,  etc. 

Ordinairement  on  vaporise  et  Ton  passe  à  la  chaux  ou  au 
chromate  les  cachous  que  Ton  applique  dans  ce  genre  de  fabri- 
cation; l'emploi  de  ce  dernier  agent  offre  l'inconvénient  de 
toujours  salir  un  peu  le  blanc. 
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Combinaison  du  genre  fond  blanc  simple  ou  enlumine  avec  le 
genre  fond  ou  mi-fond  chamois  ou  rouille^  §§  576-678. 

§  807.  L'échant.  289  rentre  dans  ce  genre,  qu'on  a  varié  à 
r  infini ,  tant  sous  le  rapport  de  la  nuance  rouille  que  sous  celui 

%%9,    Pond  blanc  garaneé,  tranaffomié  en  mi-fond  rouille. 


des  sujets  et  de  la  disposition  du  fond  blanc  transformé.  Pour 
Tobtenir,  on  a  imprimé  à  la  planche  : 

Le  mordant  noir  bon  teint , 

Le  mordant  fin  rouge, 

Le  mordant  petit  rouge, 
exposé  à  l'étendage,  pour  donner  aux  mordants  le  temps  de  se 
fixer ,  puis  bousé ,  dégorgé  et  garance  en  une  seule  fois ,  à  rai- 
son de  1*^,5  à  2  kil.  de  garance  par  pièce.  Après  avoir  avivé  les 
couleurs  et  purifié  le  fond,  on  a  rentré  un  blanc  réserve  au 
jus  de  citron ,  §  576.  Celui  qu'on  a  employé  ici  était  de  A" 
à  ô**  AB.  On  peut  aussi  se  servir  d'un  blanc  réserve  au  tartrate 
chromique.  Les  parties  blanches  et  rouges  à  conserver  étant 
ainsi  protégées ,  on  a  imprimé  au  rouleau  un  dessin  picotage 
serré  rouille,  avec  excès  d'acétate  ferreux  n°  3,  qu'on  avait 
eu  soin  de  ne  pas  rendre  acide ,  pour  ménager  le  petit  ramage 
en  points  fin  rouge  que  la  réserve  ne  pouvait  préserver.  Alors 
on  a  donné  au  rouille  le  temps  de  s'oxider,  puis  rincé  à  l'eau 
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courante  et  dégorgé ,  pour  faire  disparaître  la  réserve  et  les 

parties  de  rouille  qui  n'étaient  pas  fixées.  Quand  cette  couleur 

n'est  pas  convenablement  oxidée ,  on  peut  passer  le  tissu  qui  en 

'    est  recouvert  dans  une  solution  de  chlorure  dé  chaux ,  assez 

-  •  faible  pour  ne  pas  fatiguer  les  couleurs  garancées.  Après  avoir 

^  rincé  et  desséché,  on  a  rentré  le  vert  vapeur  (^4l4l). 

»      On  a  exécuté  de  très  jolis  articles  appartenant  à  ce  genre  en 

fond  uni  chamois  plus  ou  moins  foncé ,  abricot.  Les  couleurs 

garancées  que  Ton  préférait  généralement  étaient  le  puce  foncé 

-1  et  le  violet  ou  lilas ,  auxquels  on  associait  un  vert  lorsque  le 

\<  violet  dcMninait ,  et  Timpression  en  avait  lieu  ou  à  la  planche , 

S  ou  au  rouleau  ,  oi|  à  la  machine  à  plusieurs  couleurs. 

Les  dessins  affectés  à  cette  fabrication  étaient  toujours  des 
sujets  détachés ,  d'une  grande  dimension,  des  losanges,  des 
carreaux,  des  ovales  très  allongés,  des  espèces  de  palmes.,  etc., 
dans  lesquels  on  retrouve  ce  caractère  commun ,  que  tous  les 
contours  sont  de  Couleur  foncée^puce,  noir)  en  traits  assez  for- 
tement prononcés ,  tandis  que  l'intérieur  est  d'une  couleur  lilas, 
rentrée  avec  de  petits  sujets  blancs  ,  réservés  par  la  gravure , 
soit  pour  rester  tels ,  soit  pour  recevoir  ultérieurement  du  vert. 
Ces  figures  et  cette  disposition  de  couleurs  permettaient  au  fa* 
bricantde  rentrer  assez  exactement  sa  réserve  pour  qu'elle  ne 
débordât  que  rarement  la  couleur  foncée.  Du  reste ,  la  marche 
était  toujours  la  même  :  ainsi,  après  avoir  imprimé,  teint  et 
avivé  les  couleurs  garancées,  on  rentrait  le  .blanc  réserve,  on 
foulardait  en  chamois  ou  en  rouille ,  suivant  la  nuance  que  Ton 
désirait  ;  on  oxidait  le  rouille ,  on  lavait  i  on  rentrait  le  vert 
vapeur,  puis  on  rinçait  et  l'on  desséchait. 

On  ne  doit  pas  oublier  que  pour  faire  contracter  au  rouille  une 
teinte  abricot ,  il  faut  y  méËmger  du  chlorure  ferreux ,  et  pour 
réaliser  une  nuance  plus  claire  et  plus  veloutée ,  une  certaine 
quantité  d'acétate  plombique ,  puis  passer  en  chlorure  de  chaux 
le  tissu  imprégné  de  cette  pr^ration ,  afin  de  donner  naissant 
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au  suroxide  plombique  qui ,  en  se  mariant  au  rouille  proprement 
dit,  en  modifie  la  teinte. 

Nous  devons  faire  remarquer  ici  un  fait  que  nous  discute- 
rons à  l'occasion  des  couleurs  conversion,  savoir,  qu'on  ne 
peut  pas  fôularder  un  fond  blanc,  impression  rouge  ou  rose, 
en  fond  chamois  ;  pour  y  produire  ensuite  une  impression  blanc 
enlevage ,  attendu  que  l'acide  qui  sert  à  dissoudre  le  fer  attaque 
la  laque  de  garance  à  base  d'alumine ,  et  que ,  par  la  double 
décomposition  qui  s'opère ,  le  rouge  sur  lequel  on  a  superposé 
une  préparation  de  fer,  puis  un  acide,  passe  au  puce  ou  au 
violet.  Ce  phénomène  n'a  point  lieu  pour  les  puces  et  les  vio- 
lets ,  qui  ne  sont  que  très  faiblement  attaqués  dans  le  même 
cas. 

Combinaison  du  genre  fond  blanc ^  simple  ou  composé^  arec  le 
genre  fond  ou  mi-fond  gris  d£  chrome ,  iinjyression  blanc 
réserve,  §§581-583. 

§  808.  Ce  genre ,  qui  a  encore  pris  naissance  dans  la  maison 
Kœchlin  frères,  a  été  exécuté  pour  la  première  fois  par  M.  Ca- 
mille Kœchlin  ,  en  1832-1833.  Ce  jeune  chimiste  obtint  alors 
des  produits  très  remarquables,  dont  on  admirait  surtout  le 
rouge  et  le  rose  garances.  Ces  couleurs,  par  l'efifet  du  contraste, 
paraissaient  avec  d'autant  plus  d'avantage  au  milieu  du  fond 
gris-vert  de  chrome,  que  M.  D.  Kœchlin  père  avait  su,  par 
un  passage  en  sulfate  cuivrique ,  donner  à  l'oxide  chromique 
une  teinte  verte  plus  prononcée.  Nous  avons  vu ,  §  583,  que 
l'acide  arsénique,  ajouté  à  la  préparation  chimique,  donne 
encore  une  nuance  plus  intense. 

Comme  cette  fabrication  se  confond  avec  la  précédente,  elle 
ne  nous  arrêtera  pas  longtemps.  Les  sujets  isolés ,  rouge  et 
rose ,  sont  de  petite  dimension ,  régulièrement  espacés ,  et  sou- 
vent en  colonnes  ;  quelquefois  on  les  contourne  de  puce  et  de 
noir ,  auxquels  on  associe  du  violet  ;  mais  le  rouge  et  le  rose 
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produisent  plus  d'effet  quand  ils  sont  accompagnés  d'un  vert 
foncé.  Lorsque  le  blanc  réserve  est  imprimé ,  on  foularde  en 
sulfate  ou  en  chlorure  chromique ,  on  dessèche ,  et  Ton  procède 
à  la  fixation  de  Toxide ,  qui  peut  avoir  lieu  de  deux  manières , 
soit  par  Fammoniaque,  soit  par  le  carbonate  sodique.  A  cet 
égai*d  on  fait  choix  de  la  liqueur  alcaline  qui  attaque  le  inoins 
les  couleurs  garancées ,  que  l'on  a  tout  intérêt  à  respecter. 

Combinaison  du  genre  fond  blanc  ,  simple  ou  composé ,  avec 
le  genre  fond  ou  mi-fond  bistre  impression  blanc  réserve, 
§§686-588. 

§  809.  Jusqu'à  présent,  cette  fabrication  n'a  présenté  aucun 
intérêt .  le  bistre  ne  se  fixant ,  comme  nous  l'avons  établi ,  que 
par  l'intervention  de  bases  puissantes  qui  altéreraient  plus  ou 
moins  les  couleurs  imprimées  sur  fond  blanc.  On  pourrait  inr* 
primer  de  l'acétate  manganeux  en  mi-fonds  et  le  traiter  comme 
le  rouille  ou  le  chamois  ;  mais  cette  couleur  est  si  défavorable 
et  si  peu  solide ,  qu'on  la  remplace  toujours  avec  avantage  par 
le  cachou  ou  les  couleurs  mixtes. 

Combinaison  du  genre  fond  blanc ,  simple  ou  compose ,  avec 
le  genre  foiul  blanc  ou  mi-fond  orange  au  sulfide  anlimo- 
nique ^  §  591 . 

§  810.  "Pîous  n'avons  constaté  que  dans  un  très  petit  nombre 
d'échantillons  la  combinaison  de  ces  deux  genres ,  dont  l'exécu- 
tion n'est  cependant  pas  extrêmement  difficile ,  puisqu'il  suffit 
d'imprimer  sur  les  parties  garancées  que  l'on  veut  conserver  im 
blanc  réserve  au  jus  de  citron  ,  rendu  légèrement  mécanique , 
afin  de  prévenir  autant  que  possible ,  durant  l'impression ,  la 
combinaison  du  sulfo-sel  avec  le  tissu.  On  applique  au  rouleau 
mille-points  ou  gravé  de  tout  autre  dessin  une  solution  épaissie 
de  sulfo-antimoniate  sodique,  qui  ne  pénètre  que  les  parties  non 
réservées,  on  passe  ensuite  en  acide,  pour  décomposer  le  sulfo-sel 
et  mettre  en  liberté  le  sulfide  antimonique ,  puis  on  a  recours  à 


Digitized  by 


Google 


270  DK    LA    FABRICATION    EN    PARTICULIER. 

un  bain  de  sulfate  cuivrique  ,  et  enfin  à  un  léger  savon  ,  pour 
ramener  le  rouge,  qui  a  nécessairement  été  modifié  par  les 
acides.  C'est  l'obligation  de  passer  dans  les  acides,  où  le  rouge 
vire  à  Torangé ,  et  de  ne  pouvoir  rétablir  la  nuance  primitive 
par  les  corps  alcalins  qu'autant  qu'on  a  préalablement  trans- 
formé le  sulfide  en  un  nouveau  sulfo-sel ,  insoluble  par  des 
plissages  dan^  une  dissolution  plombique  ou  cuivrique ,  §  591 , 
qui  rend  cette  fabrication  difficile. 

Combinaison  du  genre  fond  blanc  ,  simple  ou  composé ,  avec 
le  gewe  fond  ou  mi^fond  vert  à  Tarsénite  cuivrique  im- 
pression blanc  réserve,  §  593. 

§  811.  Ce  genre  a  été  exploité  et  varié  dans  une  infinité  (fe 
dessins.  L'éch.  290  que  nous  donnons  en  fera  comprendre  le 

ItMI.  Fond  blanc  garaneé  enlamlné,  transformé  en  fond  vert 
1^  Tarsénite  enlTri^ine. 


procédé  de  fabrication.  Après  avoir  imprimé ,  teint  et  avivé  les 
couleurs  garancées ,  on  rentre  une  réserve  qui  couvre  le  rouge 
et  les  parties  blanches ,  puis  on  foularde  dans  une  dissolution 
cuivrique  (acétate,  sulfate,  ou  mélange  de  nitrate  et  de  sulfate), 
on  dessèche  et  l'on  foularde  de  nouveau  dans  ùne*solution  alca- 
line d'arsénite,  qui  transforme  le  sel  cuivrique  en  arsénite  cui- 
vrique, ou  l'on  se  contente  de  déplacer  l'oxide  cuivrique  au 
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moyen  d'une  solution  alcaline  (la  chaux ,  la  potasse  catistique  ), 
pour  le  mettre  en  liberté,  et  on  le  transforme  en  arsénite  en 
teignant  les  pièces  dans  un  bain  d'acide  arsénieux.  Tr^s  sou- 
vent on  rentre  du  vert  foncé  vapeur,  soit  à  côté  du  rouge,  soit 
au  milieu  du  fond  même.  Quel  que  soit \  au  point  de  vue  de 
réconomie  et  de  l'éclat  des  nuances ,  l'avantage  de  cette  fa- 
brication ,  une  législation  sage  et  prévoyante  devrait  l'interdire. 

JJe  la  combiiiaison  d'un  genre  fond  blanc ,  simple  ou  composé, 
avec  le  genre  fond  ou  mi-fond  jaune  ou  orange  de  chrome. 

§  812.  On  emploie  très  souvent  pour  soubassement  l'orange 
et  le  jaune  de  chrome,  ce  dernier  surtout';  ces  couleurs  jouent 
un  grand  rôle  dans  certains  articles  destinés  au  Levant  et  à 
l'Italie. 

Lorsque  la  fabrication  du  genre  fond  blanc  est  achevée ,  on 
rentre  un  blanc  réserve  au  savon  et  au  sulfate  zincique ,  on  im^ 
prime  au  rouleau  une  solution  gommeuse  d'acétate  plombique 
ou  d'acétate  et  de  nitrate  de  la  même  base ,  on  dessèche ,  on 
rince,  et  l'on  passe  en  chromate  potassique,  légèrement  acidulé, 
pour  avoir  un  jaune-serin ,  et  au  contraire  dans  un  bain  chaud 
de  chromate  potassico-calcique ,  pour  obtenir  une  nuance  jaune 
orangé  (orange  de  chrome). 

De  la  combinaison  du  genre  fond  blanc ,  simple  ou  composé , 
avec  le  genre  fond  ou  mi-fond  bleu  de  Prusse. 

§  813.  Comme  le  bleu  de  Prusse  s'applique  sur  étoffe  par 
voie  de  teinture  en  couleur  vapeur  et  en  couleur  S  application , 
la  fabrication  du  genre  complexe  qui  nous  occupe  s'effectue  de 
plusieurs  manières.  On  peut ,  par  exemple ,  prendre  le  genre 
fond  blanc,  le  transformer  en  fond  rouille  et  le  teindre  en 
prussiate  acidulé  :  mais  alors  les  violets  sont  toujours  plus  ou 
moins  modifiés  par  le  cyanure  ;  ou  imprimer  un  bleu  d'applica- 
tion au  rouleau ,  §  777  (^0;t) ,  sur  une  réserve  assez  forte  pour 
résister  à  son  action ,  car  il  est  fortement  acide  ;  ou  enfin  re^ 
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couvrir  une  réserve  au  sulfate  zincique ,  à  la  craie  ou  à  la  colle, 
imprimée  en  premier  lieu  d'un  soubassement  bleu  vapeur^ 
§  730,  et  vaporiser.  Ces  trois  marches  conduisent  à  peu  près  au 
même  résultat  ;  le  bleu  seul  diffëre  d'intensité. 

De  la  combinaison  du  genre  fond  blanc  garance  avec  un  genre 
fond  ou  mi-fond  cochenille  ,  §§  650-652. 

§814.  On  fabrique  beaucoup  d'articles  en  fond  ou  mi-fond 
cochenille.  Comme  cette  matière  tinctoriale  ne  déplace  pas  celle 
de  la  garance  et  ne  change  d'ailleurs  que  fort  peu  durant  la 
teinture  les  parties  blanches  de  l'étoffe ,  on  l'emploie  toutes  les 
fois  que  son  prix  le  permet.  On  a  fait ,  il  y  a  quelques  années» , 
pour  imiter  des  genres  convei*sion ,  un  article  très  digne  d'inté- 
rêt, qui  s'exécutait  de  la  manière  suivante. 

On  appliquait  au  rouleau  un  mordant  fin  rouge,  §  639 
(  dessin  racine  et  radicelle  ) ,  qui  recouvrait  toute  la  surface  de 
l'étoffe  ;  on  bousait ,  on  garançait,  on  avivait,  puis  on  impri- 
mait par  dessus,  à  la  machine  à  deux  couleurs,  un  dessin  com- 
posé de  bandes  longitudinales  mordant  rouge ,  et  de  bandes 
transversales  mordant  violet.  Ces  deux  bandes,  en  se  cou- 
pant perpendiculairement ,  formaient  des  carreaux ,  dont  le 
centre  était  parsemé  d'un  dessin  dentelle ,  d'une  gravure  moins 
profonde,  qui  constituait  le  mi- fond.  On  bousait ,  on  teignait 
en  cochenille ,  et  l'on  obtenait  des  rayures  longitudinales  rose- 
cochenille  ,  traversées  par  les  radicelles  fin  rouge  garance ,  des 
rayures  transversales  grises,  qui  faisaient  passer  au  puce  le 
fin  rouge  qu'elles  recouvraient ,  enfin ,  un  fond  dentelle  rose 
sur  les  parties  correspondantes  aux  rayures  de  même  couleur, 
et  gris  sur  les  parties  imprimées  en  mordant  de  fer.  Sans  l'inexac- 
titude qu'on  observait  parfois  dans  le  rapport  des  rouleaux,  on 
aurait  pu  confondre  cette  fabrication  avec  celle  des  genres  con- 
version. 

On  a  fait  beaucoup  d'autres  articles  de  cette  espèce,  mais 
plus  simples  que  celui  que  nous  venons  de  décrire  :  c'étaient  des 
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puces  et  des  rouges  ;  on  en  contournait  partiellement  le  sujet 
d'une  impression  blanc  réserve ,  puis  on  foulard  ait  en  mordant 
d'alumine,  et  Ton  teignait  en  cochenille.  On  fait  aussi  de  très 
jolis  mi-fonds  nankins  en  imprimant  un  rouille  à  Tarsenic , 
§  578,  et  en  teignant  à  froid  en  cochenille. 

On  a  très  souvent  transformé  des  fonds  blancs  impression 
couleurs  foncées,  non  garancées,  en  fond  cochenille,  avec 
impression  blanc  réserve.  Il  n'y  a  pas  longtemps  qu'on  fabri- 
quait un  article  de  cette  nature,  où  le  noir  garance  était  remplacé 
par  un  noir  d'application.  On  imprimait  le  noir  d'application 
(-IO©),  ou  même  le  noir  anglais  (*'•),  et  par  dessus  les  parties 
qu'on  voulait  conserver  blanches ,  un  blanc  réserv'^e  à  l'arséniate 
potassique  neutre,  dans  lequel  on  introduisait  une  certaine 
quantité  de  saindoux  et  d'essence  de  térébenthine.  En  voici  la 
composition  : 

Dans,  10  litres  d'eau ,  on  faisait  dissoudre  : 

4^,250  bi-arséniate  potassique ,  que  Ton  saturait  de 
0^,900  carbonate  potassique  ;  on  épaississait  avec 
3^,750  gomme  arabique , 

3'', 750  terre  de  pipe  ,  et  l'on  incorporait  au  tout,  que  l'on 
colorait  par  une  quantité  suffisante  d'acétate  d'indigo, 
0*^,600  saindoux  délayé  dans 
0^,150  essence  de  térébenthine. 

Après  avoir  appliqué  cette  réserve,  on  foulardait  ou  l'on  im- 
primait au  rouleau  mille-points  un  mordant  d'alumine ,  on  dégor- 
geait en  eau  de  son ,  on  teignait  en  cochenille ,  et  l'on  obtenait 
une  impression  noir  avec  soubassement  rose  ou  violet. 

Combinaison  du  genre  Jond  blanc  garance  avec  le  genre  fond 
ou  mi-fond  violet  orcanette  ,  §  655. 

§  815.  Il  y  a  une  quinzaine  d'années  ce  genre  composé  jouait 
un  grand  rôle  dans  la  fabrication.  On  teignait  des  sujets  déta- 
chés en  fin  rouge  et  rose  garances ,  liés  par  de  légers  ramages 
noir  et  puce  ;  on  avivait ,  puis  ,  après  avoir  ramené  le  fond  blanc 
à  toute  sa  pureté  primitive,  on  foulardait  en  mordant  d'alumine, 
IV.  18 
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et  Ton  déposait  sur  toutes  les  parties  que  Ton  voulait  préserver 
une  solution  concentrée  de  gomme  arabique.  Lorsque  la  ré- 
serve était  sèche ,  on  foulardàit  les  pièces  dans  une  solution  al- 
coolique d'orcanette ,  §  656.  La  gomme ,  précipitée  par  l'alcool, 
se  coagulait  sur  le  tissu ,  dont  elle  conservait  les  parties  blan^ 
ches  5  on  expos wt  alors  àT^èndage,  pour  éviter  les  rapplicagès, 
et  quand  l'alcool  avait  disparu  et  que  la  matière  colotant©  était 
devenue  libre  ^  on  rinçait»  Yedx^  cbawle.  G  est  de  cette  manière 
qu'on  a  obtenu  l'écih.  291.  '  n 


•<li.  Fond  fotânc  gaÉancë  trâttsl^orm^  en  fond  orcaneûe 


On  a  imité  aVec  beaucoup  de  succès  ce  genre  de  fabrication 
en  eihployant  des  Couleurs  d'application.  On  imprimait  ces 
douleurs  fottettent  gommées ,  on  passait  alors  les  pièces  dans 
une  infusion  alcoolique  d*orcanette ,  et  comme  les  laques  fai- 
saient réserve  par  leur  épaississant ,  on  obtenait  toute  espèce 
de  dessins  encadrés  dans  un  fond  violet.  Par  la  même  raison , 
on  y  a  aussi  appliqué  des  couleurs  vapeur  fortement  gommées  ; 
mais  alors  tm  foulardait  en  orcanette  au  sortir  du  vaporisage , 
avant  de  rihce^. 
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De  la  combinaison  d'un  genre  fond  blanc  garance ,  enluminé 
ou  non ,  avec  un  fond  ou  mi-fond  noir  ou  gris  au  campéche, 

§  816.  On  met  fréquemment  à  profit  la  matière  colorante  du 
campêche  pour  réaliser  des  impressions  genre  soubassement 
sur  fonds  blancs  garances ,  soit  en  gris ,  soit  en  noir.  Dans  le 
premier  cas ,  on  se  contente  d'imprimer  un  mordant  de  fer 
sur  le  fond  blanc,  dont  on  a  préalablement  réservé  certaines 
parties  ,  on  dégorge ,  et  Ton  teint  à  la  manière  ordinaire  à  une 
basse  température ,  afin  de  ne  pas  salir  le  fond.  Cette  fabri- 
cation est  la  même  que  celle  des  genres  qu'on  obtient  des 
matières  astringentes,  dont  nous  parlerons  plus  bas.  Dans  le 
second ,  on  n'a  pas  recours  à  la  teinture ,  attendu  que  pour 
saturer  les  mordants  il  faudrait  employer  beaucoup  d'hématine 
et  élever  la  température  du  bain,  circonstances  dans  lesquelles, 
outre  que  les  parties  blanches  du  fond  se  salissent  plus  ou 
moins ,  le  rouge  et  le  rose  de  garance,  qu'on  a  tant  intérêt  à  mé- 
nager, se  dégradent  ;  on  se  contente  donc  d'imprimer,  ou  un 
noir  fixé  au  chromate,  éch.  163  ,  ou  un  noir  fixé  à  la  chaux, 
éch.  164,  ou  même  un  noir  d'application ,  tantôt  seul,  tantôt 
associé  au  cachou. 

Rien  n'est  plus  simple  que  l'impression  d'un  fond  ou  mi-fond 
noir  fixé  au  chromate  :  après  avoir  recouvert  d'une  réserve 
mécanique  (savon  vert  au  sulfate  zincique  ou  tartrate  de  chrome) 
les  parties  blanches  ou  colorées  du  tissu ,  on  imprime  une 
infusion  de  campêche  additionnée  d'acétate  aluminique,  on 
dessèche,  on  fixe  au  chromate,  on  rince  et  l'on  nettoie. 

Il  y  a  quelques  années ,  beaucoup  de  maisons ,  entre  autres 
celles  de  MM.  Josué  Hoflfer ,  de  Mulhouse ,  et  Eck ,  de  Cer- 
nay ,  faisaient  des  fonds  ou  mi-fonds  fixés  à  la  chaux. 

On  imprimait  un  mordant  fin  rouge ,  en  figures  massives  ] 
telles  qu'ovales  de  3  à  &  centimètres ,  au  centre  desquelles  on 
réservait  chimiquement  ou  par  la  gravure  des  sujets  blancs. 
Après  le  temps  de  repos  nécessaire ,  on  bousait,  on  garançait 
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avec  addition  de  craie  ,  à  raison  de  2  kil.  de  garance  par  pièce , 
on  avivait ,  et,  quand  le  blanc  était  parfaitement  purifié ,  on 
recouvrait  le  sujet  rouge  d'une  impression  blanc  réserve  au 
tartrate  de  chrome ,  §  571 ,  en  ayant  soin  de  rappliquer  deux 
fois,  avec  les  précautions  indiquées ,  §  527,  p.  433.  Quand  la 
réserve  était  sèche ,  on  appliquait  au  rouleau  le  noir  composé 
comme  suit  : 

On  épaississait  10  lit.  décoction  gallo-campêche  faite  à  raison 
de  1  kil.  campêche  et  120  gr.  noix  de  galle  par  litre,  avec  : 

1^600  amidon, 

2^,200  amidon  grillé  ,  et  l'on  y  ajoutait 

0^,650  sulfate  ferreux , 

1^300  acéto-nitrate  ferreux  ,  à  45°  ^B. 
Un  jour  après ,  on  passait  dans  la  cuve  à  roulettes  remplie 
d'un  lait  de  chaux  porté  à  la  température  de  30  à  35° ,  en  im- 
primant aux  pièces  un  mouvement  tel  qu  elles  ne  séjournassent 
qu'environ  30  à  45  secondes  dans  ce  bain ,  on  les  exposait  à 
l'eau  courante,  on  nettoyait  aux  roues,  on  rinçait,  on  dessé- 
chait, et  l'on  apprêtait.  Ce  passage  en  c"haux  a  lieu  aussi,  les 
pièces  étant  encadrées  au  cliampagne . 

L'exécution  du  soubassement  noir  d'application  diffère  peu 
de  celle-ci.  Pour  réaliser  un  genre  plus  compliqué  que  le  précé- 
dent ,  dans  lequel  se  trouverait  un  dessin  noir  , .  rouge ,  rose , 
violet  garances  avec  soubassement  noir  d! application  et  ca- 
chou ,  on  devrait  imprimer  : 

Un  mordant  noir  à  l'amidon  , 
Un  mordant  fin  rouge  à  l'amidon  , 
Un  mordant  rose  à  l'amidon  grillé , 
Un  mordant  violet  tendre  à  la  gomme  ; 

on  bouserait  à  la  température  de  70°  à  la  cuve  à  roulettes, 
§  531 ,  puis  à  celle  de  60**,  durant  vingt  minutes,  dans  la  cuve 
à  teindre.  On  garancerait  en  trois  heures,  en  élevant  progressi- 
vement la  température  à  70°,  et  en  employant  de  1  à  2  kil.  de 
garance  par  pièce,  selon  la  nature  du  dessin.  Après  avoir  par- 
faitement nettoyé  le  tissu  au  sortir  de  la  teinture ,  on  le  ferait 
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passer  dans  un  bain  de  chlorure  de  soude  faible  à  la  tempéra- 
ture de  65**,  jusqu'à  ce  que  le  blanc  du  fond  fut  purifié ,  et  on 
le  soumettrait  ensuite  : 

4°  Â  un   passage,  à  la  température  de  65",  d'une  heure  de 
durée,  dans  un  bain  contenant ,  pour  4  0  pièces  de  50  mè- 
tres, 2k,3S0  savon  et  500  gr.  carbonate  potassique; 
2"  A  un  avivage ,  à  la  température  de  20  à  40**,  dans  un  bain 

fie  savon  acidulé  d'une  composition  d'étain  ; 
S**  À  un  deuxième  passage  en  savon  semblable  au  premier, 

ifiaisà  là  tettipétarare  de  75* ; 
4°  A  un  troisième  passage  en  savon ,  à  la  température  de  rébol- 
Htion;  •      <  •      '■  '     *     - 

et  quand  toutes  les  couleurs  garaficéès  auraient  été  bien  avi- 
vées et  le  blanc  du  fond  purifié,  on  imprimerait  un  blanc  résonne 
au  citrate  potassique ,  composé  de  : 

4  0  lit.  jus  de  citron ,  à  1 0°  i4B,  saturés  par 
1^,250  carbonate  potassique,  le  tout  épaissi  avec 
2^,880  amidon  grillé ,  . 
2^^,880  terre  de  pipe. 

On  laisserait  dessécher  la  réserve ,  qui  peut  rester  pendant 
plusieurs  jours  sur  l'étoffe  sans  inconvénient ,  et  l'on  applique- 
rait alors  au  rouleau  le  noir  d'application  ci-après  : 

D'une  part ,  dans  10  lit.  extrait  de  campêche ,  à  6*  ^B ,  on 
fait  dissoudre  : 

0^,250  cyanure  ferroso-potassique  ;  on  épaissit  avec 
4^,640  amidon ,  et ,  pendant  que  la  couleur  est  chaude,  on 

y  introduit 
0^14  0  alun, 

O^ii^O  essence  de  térébenthine , 
0k,150  huile  d'olive. 
D'une  autre ,  on  épaissit  : 

6  lit.  nitrate  ferreux .  à  30»i4B,  avec 
2  kil.  amidon  grillé. 

On  mélange  le  tout  et  Ion  passe  au  tamis. 

Le  lendemain  de  l'impression  de  ce  noir,  on  y  superposerait  le 
cachou  5,  §  569,  et  au  bout  de  trois  à  quatre  jours ,  temps  né- 
cessaire à  l'oxidation  de  ce  dernier,  on  passerait  les  pièces  dans 
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la  cuve  à  roulettes,  remplie  d'un  bain  contenant,  pour  16  à 
1800  lit.  d'eau,  30  kil.  craie  et  1  kil.  bichromate  potassique , 
qu'on  aurait  soin  d'entretenir,  après  le  passage  de  chaque 
douzaine  de  pièces,  par  l'addition  d'environ  6 kil.  de  craie  et 
250  gr.  de  bichromate  potassique. 

Combinaison  du  genre  fond  blanc  garance  enluminé  avec  le 
genre  fond  ùu  mi-fond  jaune  bon  teint ,  §  663. 

§  817.  Les  genres  composés  de  cette  espèce  sont  toujours 
en  fonds  unis,  paxce  que  le  jaune  est  une  couleur  trop  claire 
pour  être  employé  en  sujets  déliés  genre  soubassement.  Les 
articles  les  mieux  raisonnes  qui  aient  été  faits  d'après  ce  prin- 
cipe se  composent  de  dessins  extrêmement  légers  en  violet ,  où 
l'on  rencontre  ordinairement  deux  sujets  de  même  forme ,  mais 
de  tons  différents ,  dont  l'un  est  toujours  réservé .  en  sorte  qu'a- 
près la  teinture  du  fond  apparaissent  des  sujets  violet  et  olive  au 
milieu  d'un  fond  jaune  clair.  Ce  genre  était  tellement  goûté  à 
une  certaine  époque ,  qu'on  l'exécutait  sur  étoffes  de  mode , 
(jaconas  et  mousseline  ouvrée),  en  y  remplaçant  souvent  le  violet 
par  le  fin  rouge  et  le  rose  (  dessins  pois  ^  fruits  de  fantaisie] , 

Combinaison  dun  genre  fond  blanc ,  plus  ou  moins  composé , 
avec  un  genre  fond  ou  mi-fond  obtenu  soit  de  matières  as- 
tringentes, soit  dun  mélange  de  diverses  matières  colo- 
rantes, 

§  818.  De  tous  les  genres  qui  rentrent  dans  la  fabrication 
que  nous  traitons  dans  ce  chapitre ,  celui-ci  a  été  le  plus  goûté  ; 
on  l'a  réalisé  sous  mille  formes  diverses ,  tant  pour  vêtement 
que  pour  meubles.  Ordinairement  le  fond  blanc  est  formé  de 
couleurs  garancées  et  enluminées,  mais  il  peut  l'être  d'autres 
substances  tinctoriales.  Sur  l'un  comme  sur  l'autre  de  ces  fonds, 
on  dépose  des  réserves  pour  abriter  certaines  parties  du  tissu, 
et  l'on  imprime  ensuite  au  rouleau ,  tantôt  un  mordant  pour  mi- 
fond  ,  tantôt  deux  mordants,  dont  l'un  en  traits  nourris  et  fon- 
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ces ,  l'autre  en  traits  déliés  mille-^oints  ou  en  uni,  formant  le  fond 
propremiBnjt  dit ,  tantôt,  enfin  ,  à  la  machine  à  trois  couleurs  , 
un  mordant  foncé ,  une  réserve  et  un  mordant  faible.  Cette  ré- 
serve j  qui  s^applique  après  le  mordant  fort ,  qu'elle  modifie  ou 
non  9  prévient  la  icombinaison  du  mordant  faible  avec  les  pointa 
qu'elle  recouvre. 

Dans  cette  fabrication ,  il  faut  avant  tout  faire  choix  de  quel-» 
ques  gravures  élémentaires ,  pour  pouvoir ,  par  des  combinai- 
sons raisonnées ,  varier  à  volonté  la  forme  des  fonds  sang 
augmenter  les  frais  de  la  mise  en  train. 

Les  éch.  292,  298.  294,  se  composent  de  la  fabrication 
d'un  genre  fond  blanc  garance,  semblable  à  celle  de  l'éch.  288  : 
ils  proviennent  tous  de  la  même  pièce  ;  mais,  tandis  que  celui-ci 
a  été  transformé  en  mi-fond  bleu ,  les  premiers  l'ont  été  en  cou- 
leurs de  l'espèce  qui  nous  occupe.  On  a  préservé  les  parties 
rouges  à  l'aide  d'une  impression  blanc  réserve  au  jus  de 
citron  de  la  force  de  4  à  6*  AB ,  puis  on  a  imprimé  au  rou- 
leau : 

Sur  l'éch.  292  un  mordant  violet. 


Digitized  by 


Google 


280  DE    LA    FABRICATION   EN   PARTICULIER. 

Sur  Téch.  293  un  mordant  cannelle.  On  a  dégorgé  alors,  teint 
dans  un  bain  de  sumacetdequercitron,  nettoyé,  rentré  le  jaune 
(ÉS)y  le  vert  (^^),  et  enfin  vaporisé ,  lavé ,  desséché  et  apprêté. 

1993.   Fond  blanc  garance  enluminé,  transformé  en  mi«fond. 


L'éch.  294  appartient  aussi  à  la  même  fabrication. 

1994.  Fond  blanc  garance  enluminé,  transformé  en  mi-fond- 


Après  avoir  achevé  le  fond  blanc  garance ,  noir,  fin  rouge  et 
rose  ,  on  a  imprimé  une  réserve  sur  toutes  les  parties  rouges , 
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roses  et  blanches ,  destinées  ou  non  à  devenir  bleues  ou  vertes  ; 
appliqué  ensuite,  au  rouleau,  ou  mieux  au  double  rouleau,  l'un 
en  rayures  droites ,  l'autre  en  rayures  diagonales ,  le  mordant 
mi-fond  à  base  d'alumine  et  de  fer,  teint  dans  un  mélange  de 
lima ,  de  quercitron  et  de  sumac ,  et  après  avoir  nettoyé ,  rentré 
le  jaune ,  le  bleu  et  le  vert  vapeur. 

Nous  n*entrerons  pas  dans  le  détail  de  tous  les  genres  de 
cette  fabrication  ;  nous  nous  bornerons  à  faire  connaître  en 
abrégé  la  composition  des  réserves  des  mordants ,  la  nature  et 
la  proportion  des  matières  colorantes  qu*on  y  emploie. 

La  réserve  qui  s'applique  en  premier  lieu  sur  les  parties  ga- 
rancées  et  autres  qu'on  veut  abriter  ,  est  une  réserve  au  jus  de 
citron,  dont  la  force  varie  de  A  à  8"  -4B,  selon  l'espèce  et  la 
densité  du  mordant,  et  qu'on  épaissit  au  léiocome  et  à  la  terre 
de  pipe.  Celle  qui  s'applique  après  le  premier  mordant  soubas- 
sement [mordant  fort)  est  un  mélange  de  tartrate  de  chrome  , 
§  571,  et  de  jus  de  citron,  qu'on  épaissit  à  la  farine  et  à  la  terre 
de  pipe,  en  y  incorporant  une  assez  forte  proportion  d'huile  tour- 
nante ,  pour  qu'elle  ne  se  confonde  pas  avec  les  mordants  qu'on 
imprime  simultanément. 

Jffordants  employés  dans  les  gemmes  soicba^sement. 
SE 7.  Mordant  M.  F.  N"  1 ,  pour  rouleau, 
A  10  lit.  mordant  rouge  B ,  on  mélange  : 

5  kil.  pyrolignite  ferreux ,  et  l'on  épaissit  avec 
7k  500  amidon  grillé. 

SMS.  Mordant  M.  F.  N"  2 ,  pour  picotage  au  rouleau, 
A  10  lit.  eau ,  on  ajoute  : 

10  lit.  pyrolignite  ferreux,  à  14*  i4B, 
01,335  mordant  rouge  C,  et  Ton  épaissit  avec 
1^,670  farine, 
4*^,670  amidon. 

SéB.  MordaniM.  F.  N*  3. 

A  10  kil.  mordant  M.  F.  n*  1,  on  mélange  : 
15  kil.  eau  d*amidon  grillé. 
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SWm-  Mordant  M.  F.  N*»  4. 

A  10  lit.  mordant  rouge  B  on  mélange  : 
\  0  litres  eau , 

3^3  pyrolignite  ferreux ,  à  U"»  ^^Q  ;  on  ^pajssH  avec 
4  4  k,  56  amidon  grillé. 

S9M,  Mordant  M.  F.  N*  5. 

A  10  kil.  mordant  rouge  B  on  mélange  : 
3^,340  pyrolignite  ferreux  ^B, 
1 Q  lit.  eau ,  et  Ton  ép^ssit  le  tout  ayee 
4  0  kil.  amidon  grillé. 

Supposons  que  tous  les  dessins  des  fond^  blmcs  garances 
qu'on  veut  transforn^er  soient  de  l'espèce  de  ceux  qyi  §e  ren- 
contrent dans  les  éch.  293,  202,  288,  qu'ils  aient  été  teints^ 
avivés,  et  qu'on  ait  appliqué  sur  les  points  à  respecter  Tune  oa 
l'autre  des  réserves  citées ,  on  leur  fera  3ubir  l'un  pu  l'autre  des 
traitements  suivants  : 

À.   4""  ^Impression  du  mordant  M,  F.  n*  4  ; 
2°  Fixage  à  l'eau  de  craie  ; 

3°  Teinture,  à  la  température  de  46*^,  durant  deux  heures, 
dans  un  bain  composé ,  avec  la  quantité  d'eau  néces- 
saire ,   de  4  kil.  quercitron ,  250  gr.  sumac  et  4  kil. 
garance  d'Alsace  par  pièce  de  50  mètres  ; 
i*  Passage  en  son,  à  la  température  de  36  à  40<»  • 
(nuance  cannelé  foncée  ), 

B,  4»  Impression  du  mordant  M.  F.  n*  2 ,  en  dessin  pieotage  00 
Mtre  ; 

2^  Impression  du  mordant  M.F,if  ^^  en  fand  uni  ou  mille- 
points  ; 

3°  Fixage  à  l'eau  de  craie  ; 

4°  Teinture,  à  la  température  de  4 5«,  durant  deux  heures,  dans 
un  bain  formé ,  peur  ehaque  pièee ,  outre  la  quantité 
d'eau  nécessaire,  de  : 

4*^,250  quercitron, 
0^,750  garance  d'Alsace, 
0*^,425  sumac; 

S""  Passage  en  son  pour  nettoyer  les  parties  blanchet 
(pieotage  brun  çur  fond  QÔPMte  Olair). 
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C.  -1*»  Impression  du  niûrdant  Jf .  F.  n**  2  ; 
2°  Imï^ession  du  mordant  if .  F.  n"*  3  ; 
3**  Fixage  des  mordants  à  l'eau  de  craip  ; 

i*'  Teinture  en  deux  heures ,  à  la  température  de  45^,  dans 
un  bain  contenant ,  pour  chaqMO  pièee ,  outre  Ja  quantité 
d'eau  nécessaire  : 

4*^,80  quercitron, 

0^,850  garance  d'Alsace,' 

01^,250  sumac, 

0^,035  campôche  en  poudre; 

5°  Lavage  et  dégorgeage 

(picotage  brun,  fond  bois  rougeâtre ). 

D.  1"  Impression  du  mordant  M,  F,  n**  2,  en  dessin  picotage  ; 
2*  Impression  du  mordant  M.  F.  n*  3,  en  fond  uni  ou  mille- 
points  ; 

3°  Fixage  à  l'eau  de  craie  ; 

4*  Teinture ,  à  la  température  de  45°,  durant  deux  heures, 

dans  un  bain  contenant,  pour  chaque  pièce,  outre  la 

quantité  d'eau  nécessaire  : 

4*^,250  quercitron, 

0^^,280  sumac, 

0*^,1 00  campéche  en  poudre  ; 

5*  Lavage  et  dégorgeage. 

E.  r  Impression  du  mordant  M.  F.  n^  ^  ; 
2°  Impression  du  mordant  itf.  F,  n*»  3  ; 
3*  Fixage  à  l'eau  de  craie  ; 

4°  Teinture,  à  la  température  de  45'',  durant  deux  heures, 
dans  un  bain  composé ,  pour  chaque  piècQ ,  outre  la 
quantité  d'eau  nécessaire ,  de  : 

41^,50  querdtron, 

2  kil.  bouse  de  vache , 

0)^,4  00  eapipéche  pulvérisé  ; 

5*  Lavage  et  dégorgeage; 

Comme  dans  toutes  ces  teintures  le  c^inplch^  ept  la  matière 
colorante  la  plus  puissante ,  il  convient  de  ne  l'employer  qu  avec 
précaution ,  et  de  ne  l'ajouter  au  bain  qu'environ  quarante  mi- 
nutes après  avoir  teint  en  jaune  pur. 
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F.  1"  Impression  du  mordant  if.  F.  n"*  2,  en  dessin  picotage  ; 

2"  Impression  du  mordant  M,  F.  n"  3,  en  fond  uni  ou  mille- 
points; 
3"  Fixage  des  mordants  à  Teau  de  craie  ; 
4*  Teinture,  commencée  à  40"  et  terminée  à  60",  dans  un 
bain  contenant,  pour  chaque  pièce,  outre  la  quantité 
d'eau  nécessaire  : 
0^875  lima, 
0^500  quercitron, 
0*^,325  sumac. 
»  5°  Lavage  et  dégorgeage 
(brun-olivâtre). 

G.  1  "  Impression  du  mordant  M.  F.  n**  2  ,  en  dessin  picotage  ; 

2"  Impression  du  mordant  M.  F.  n**  3,  en  fond  uni  ou  mille- 
points  ; 

3*  Fixage  à  Teau  de  craie  ; 

4"  Teinture,  commencée  à  la  température  de  30«  et  achevée  à 
celle  de  60",  durant  l'espace  de  quarante-cinq  minutes, 
dans  un  bain  contenant ,  pour  chaque  pièce ,  avec  la 
quantité  d*eau  nécessaire  : 
500  gr.  sumac; 

5*  Lavage  et  dégorgeage. 


H.  1°  Impression  du  mordant  M.  F.  n*»  1  ; 
2°  Fixage  à  l'eau  de  craie  ; 

3**  Teinture,  à  la  température  de  60%  durant  quarante-cinq 
minutes ,  dans  un  bain  monté,  pour  chaque  pièce,  avec  : 
0*^,250  sumac, 
0^165  lima; 
4*  Lavage  et  dégorgeage. 

/.   1*  Impression  du  mordant  M.  F.  n«  4  ; 
2°  Fixage  à  l'eau  de  craie. 

3°  Teinture ,  à  la  température  de  60*^,  durant  une  heure ,  dans 
un  bain  monté ,  pour  chaque  pièce ,  avec  : 
1^,500  quercitron, 
4  kil.  lima , 
0^,125  sumac  ; 
4®  Lavage  et  dégorgeage.  ^   . 

En  suivant  le  même  traitement,   mais  en  retranchant  le 


Digitized  by 


Google 


FONDS  BLANCS  TKANSF.  EN  FONDS  OU  MI-FONDS  COUVERTS.     285 

sumac  et  en  teignant  à  la  température  de  80*^,,  on  obtient  une 
nuance  qui  vire  beaucoup  plus  au  bois. 

K.  1"  Impression  du  mordant  ilf.  F.  n"  4  ; 

%^  Après  deux  jours  de  suspension ,  fixage  à  Teau  de  craie,  à 

la  température  de  40^  ; 
3°  Teinture  dans  un  bain  formé  de  4  kil.  quercilron  par  pièce, 
dont  on  élève  la  température  de  20  à  40°  en  une  heure, 
après  laquelle  on  ajoute  : 
O'^jIgS  sumac, 

0*^,065  campéche ,  et  continuée  alors  jusqu'à  90*^ dans  l'es- 
pace d'une  demi-bet|re  ; 
4°  Lavage  et  dégorgeage. 

L,   4°  Impression  du  mordant  if.  F.  n"  4  ; 

2"  Après  deux  jours  d'exposition  ,  fixage  à  l'eau  de  craie ,  à  la 
température  de  45*  ; 

3""  Teinture  faite  moyennant  65  gr.  de  noix  de  galle  par  pièce , 
avec  élévation  progressive  de  la  température  jusqu'à  45'» 
dans  l'espace  d'une  heure ,  puis,  après  addition  de  60  gr. 
campéche ,  continuation  de  l'opération  durant  demi- 
heure,  avec  élévation  delà  chaleur  du  bain  jusqu'à  50'; 

4<»  Lavage  et  dégorgeage. 

M.  \°  Impression  d'un  motdant    composé  de  i  kil.  pyrolignite 
ferreux ,  5  kil.  eau  et  3  kil.  amidon  grillé  ; 
2°  Fixage  à  l'eau  de  craie ,  à  40®  ; 

3°  Teinture ,  à  l'ébullition  durant  quelques  minutes ,  dans  un 
bain  formé  de  750  gr.  d'écorce  de  chêne  pour  chaque 
pièce  ; 
4°  Lavage  et  dégorgeage 
(gris). 

iV.  1°  Impression   d'un  mordant  composé  de  1  kil.  pyrolignile 
ferreux ,  à  1 4"  ^B,  7  kil.  eau  et  3  kil.  amidon  grillé  ; 
2^  Fixage  à  l'eau  de  craie ,  à  40'  ; 

3«  Teinture,  à  la  température  de  36°,  durant  deux  heures, 
dans  un  bain  contenant ,  pour  chaque  pièce  : 
0*^,500  quercitron, 
0^,500  garance  d'Alsace, 
0^,150  sumac; 
4°  Lavage  et  dégorgeage 

(  gris-tourterelle). 
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En  supprimant  la  garance ,  on  obtient  une  teinte  beaucoup 
plus  olivâtre. 

0.  4  "  Impression  d'un  mordant  composé  de  : 
4  kil.  pyrolignitè  ferreux , 
20  kil.  eau , 
40  kil.  amidon  grillé  ; 
2°  fixage  à  Teau  de  craie ,  à  la  température  de  40"  ; 
3*"  Teinture ,  à  Tébullition  durant  quelques  minutes ,  dans  un 
bain  contenant  750  gr.  écorce  de  chêne  pour  chaque 
pièce; 
4"*  Lavage  et  d^orgeage 
(gris  clair). 

0  bis,  l"*  Teinture  du  même  mordant  que  le  précédent ,  à  la  tempéra- 
ture de  36*,  durant  deux  heures,  dans  un  bam  monté, 
pour  chaque  pièce,  à  raison  de  : 
0*^,350  quercitron , 
0^^350  garance  d'Alsace , 
0^,100  sumac; 
t*  Lavage  et  dégorgeage 

(  espèce  de  grîs-tourterelle  ). 

P.    1  *  Impression  du  mordant  M.  F.  n°  5  ; 

%^  Fixage  à  Teau  de  craie  dans  la  cuve  carrée  ; 
3«  Teinture  : 

Tantôt ,  durant  quarante-cinq  minutes  ,  à  la  température  de 
50" j  dans  un  bain  composé  de  2  kil.  d' écorce  de  grenade  par 
pièce ,  et  Ton  obtient  un  gris  vert  d  un  très  bel  effet  ; 

Tantôt, durant  un  quart  d'heure,  à  la  température  de  60",  dans 
un  bain  monté  avec  125  gr.  d'écorce  de  grenade  seulement  et  la 
quantité  d'eau  nécessaire.  La  nuance,  alors  plus  faible,  prouve 
par  un  ton  qui  vire  plutôt  au  jaune  olivâtre  qu'au  gris ,  que,  dans 
ces  conditions  de  température  et  avec  ces  proportions  d'écorce 
de  grenade ,  c'est  l'alumine  qui  se  teint  de  préférence. 

On  crée  une  foule  d'autres  nuances  pour  soubassement, 
en  faisant  varier  les  mordants ,  tant  dans  leurs  degrés  de  con- 
centration que  dans  leur  nature,  en  changeant  les  espèces  et  les 
proportions  des  matières  tinctoriales ,  en  employant  ces  ma- 
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tières  siitmltanément  ou  successivement ,  enfin  en  effectuant  la 
teinture  à  des  degrés  de  température  différents. 

Dans  ce  genre  le  fabricant  peut  encore  mettre  à  profit  les 
nombreuses  nuances  complexes,  §§  60S à701  ;  les  côuleuftg  de 
fantaisie,  §716,  et  les  couleurs  vapeur  et  d' application j  §§  72S- 
773,  qu  il  imprime  à  la  manière  des  mordants  et  rend  adhé- 
rentes aux  étoffes  ,  en  suivant  pour  chacune  d'elles  les  prtcau- 
tions  indiquées  dans  l'examen  particulier  que  nous  en  avons 
fait  :  aussi  cette  fabrication  est-elle  largement  exploitée. 
Dans  les  genres  meubles ,  on  rencontre  : 
Des  dessins  double  rouge  garance  j  avec  soubassement  mille- 
points,  puce,  gris,  olive,  etc.  ; 

Des  dessins  double  vidlet ,  ou  puce. et  lilas  garances,  avec 
scfubaseenient  picotagei  de  nuances  compleltes  diverses. 

On  fait  de  très  belles  imitations  de  ces  genres,  en  em- 
ployant la  même  gravure  à  l'impression  de  couleurs  tantôt 
solides ,  tantôt  vapeur  ou  d'application.  Ainsi  Ton  rencontre 
des  très  beaux  articles  meubles  : 

1*  Fend  blanc  impression  bleu  foncé ,  moyen  et  clair,  §  536, 
avec  soubassement  picotage,  gris,  vioUet,  rouge  vapetir 
ou  d'application; 
2*»  Fond  blanc ,  impression  cachou  foncé  et  clair,  avec  sou- 
bassement mille-points  gris  d'application  à  la  noix  de 
galle. 

Là  fabrication  de  ce  dernier  genre  s'effectue  de  plusieurs  ma- 
nières :  on  peut  imprimer  au  double  rouleau  un  cachou  clair  et  un 
cachou  fohcé ,  que  Ton  fixe ,  soit  au  chromate ,  soit  à  la  chaux , 
soit  à  la  vapeur,  §  669  ;  on  rentre  alors  une  réserve  à  la  colle 
forte  où  à  i'arséniate  potassique  saturé  et  à  la  terre  de  pipe  , 
puis  on  applique  au  rouleau  mille-points  soubassement ,  soit  un 
mordant  qu'on  teint  ensuite,  soit  une  conleur  vapeur,  soit  une 
couleur  d' application.  On  suit  une  voie  plus  directe  quand  on 
dispose  d'une  machine  à  trois  couleurs  :  on  imprime  en  même 
temps  les  deux  cachous  faisant  réserve  sous  le  mi-fond ,  et  un 
bJaliG  réserve  destiné  à  conserver  les  parties  du  tissu  qui  doivent 
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rester  blanches;  puis,  lorsque  les  couleurs ^sont  sèches^  on 
applique  à  la  machme  à  une  ou  deux  couleurs  un  dessin  sou- 
bassement simple  ou  composé  qui  recouvre  le  tout. 

L'essentiel ,  dans  ce  genre  particulier,  c'est  de  composer  des 
cachous  qui  réservent  bien  sans  rien  perdre  de  leur  vivacité. 
L'introduction  d'une  certaine  quantité  de  sel  de  zinc ,  d'acétate 
calcique,  de  citrate  de  cuivre,, de  jus  de  citron  et  de  sel  stan- 
neux,  prévient  toujours  la  fixation  des  qouleurS;  à  base  de  fer  : 
aussi  est-ce  à  ces  composés  que  l'on  a  recours  ;  mais  on  emploie 
encore  de  préférence  les  çorpé  gras  qui  conservent  mieux  la  pu- 
reté naturelle  du  cachou ,  et  qui ,  en  enlevant  aux  couleurs  dé- 
posées en  même  temps  une  partie  de  la  propension  qu'elles  ont 
à  se  mélanger ,  assurent  la  correction  de  l'exécution. 

3**  Fond  blanc ,  impression  noir  et  bleu  vapeur  avec  soubasse- 
ment gris.  ' 

On  imprime  simultanément  le  noir  vapeur  et  le  bleu. 

On  suspend  durant  deux  ou  trois  jours  à  l'air,  on  vaporise  et 
Ton  nettoie  à  l'eau  courante  ;  on  rentre  alors  la  réserve  qui  doit 
abriter  le  bleu  et  les  parties  blanches,  et,  par  dessus,  on  ap- 
plique à  la  machine  à  trois  couleurs  im  soubassement  en  cou- 
leur d'application.  On  peut  aussi  imprimer  simultanément  toutes 
les  couleurs ,  le  noir,  le  bleu  et  le  blanc  réserve ,  puis  recouvrir 
la  surface  de  l'étoffe  d'jm  dessin  mi-fond  et  vaporiser  :  seule- 
ment faut-il ,  dans  ce  cas ,  que  le  bleu  ne  puisse  être  attaqué  par 
la  couleur  du  mi-fond. 

4°  Fond  blanc,  impression  noir,   et  vert  vapeur,  §§736-732, 
ou  double  vert  vapeur,  avec  dessin  soubassement. 

Cette  fabrication  est  la  même  que  la  précédente.  On  la  réalise 
de  deux  manières  :  tantôt  en  vaporisant  les  couleurs  du  fond 
blanc  et  en  les  recouvrant  d'une  réserve ,  pour  appliquer  ensuite 
un  dessin  soubassement  couleur  d'application;  tantôt  en  impri- 
mant en  même  temps  les  couleurs  qui  constituent  le  sujet  et  le 
fond  ou  mi-fond. 

N;)us  n'entreprendrons  pas  ici  l'énumération  de  tout  ce  qu'on 


Digitized  by 


Google 


FONDS  BLANCS  TRANSF.  EN  FONDS  OU  MI-FONDS  COUVERTS.     289 

a  réalisé  dans  le  but  de  varier  ou  d'imiter  le  genre  fondamental 
dont  nous  venons  de  nous  occuper  ;  mais  il  ne  sera  pas  diflBcile 
au  lecteur  de  suppléer  à  notre  silence  :  il  n'a  qu'à  combiner  tous 
les  genres  élémentaires ,  ainsi  que  nous  venons  de  le  faire  pour 
quelques  uns. 

A  TefFet  de  simplifier  cette  fabrication  et  de  la  rendre  plus 
correcte,  on  a  cherché  des  couleurs  pour  soubassement  qui 
pussent  supporter  le  garançage  et  permettre  ainsi  un  encadre- 
ment plus  exact  du  dessin.  Si  Ton  a  réussi  pour  le  cachou  et* 
pour  le  bleu ,  on  a  été  moins  heureux  pour  les  couleurs  qui  se 
fixent  par  teinture. 

Nous  n'avons  nul  besoin  d'insister  au  sujet  du  cachou,  puisque 
nous  avons  fait  voir  précédemment  que  c'est  une  des  couleurs 
d'enluminage  qui  se  prêtent  le  plus  facilement  à  la  fabrica- 
tion du  genre  garance  avec  couleurs  d'enluminage  imprimées 
en  même  temps  que  les  mordants. 

Quant  au  bleu  ,  nous  rappellerons  seulement  que  M.  Hauss- 
mann  a  exécuté,  vers  1839,  des  impressions  genre  fond  blanc 
garance  avec  soubassement  bleu ,  dans  lesquelles  le  rouge  et 
le  rose  se  trouvaient  exactement  encadrés  dans  le  fond  ou  mi- 
fond  bleu.  Voici  le  procédé  qu'on  suivait  dans  cet  établisse- 
ment : 

On  imprimait  à  la  machine  à  deux  couleur^  : 
\°  Un  mordant  On  rouge  (Z)  ci -après; 
2°  Un  mordant  rose  ; 

3*^  Deux  jours  après  l'impression ,  un  blanc  réserve  (  Z  )  sous 
bleu ,   lorsqu'on  voulait  ménager  des  parties  blanches 
dans  le  mi-fond  ; 
4°  Un  bleu  de  pinceau  {Y)  dessin  soubassement. 
Après  avoir  imprimé  les  deux  rouges ,  le  blanc  réserve  et  le 
bleu,  on  exposait  les  pièces  durant  une  heure  dans  une  chambre 
chaude ,  puis  durant  deux  à  l'eau  courante  pour  oxider  le  bleu. 
On  les  dégorgeait  alors  aux  roues,  on  les  bousait  à  la  tempéra- 
ture de  âO**  dans  un  bain  de  bouse  de  vache ,  on  nettoyait ,  on 
teignait  en  garance ,  à  raison  de  1  à  l^jôOO  garance  d'Avignon 
IV.  19 
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par  pièce ,  selon  les  dessins ,  en  élevant  graduellement  la  tem- 
pérature de  28  à  50»  durant  trois  heures ,  et  enfin  ,  on  avivait 
d'abord  en  passant  durant  une  heure  dans  un  bain  porté  à  50', 
contenant  1  kil.  savon  pour  six  pièces  ,  ensuite  dans  un  autre 
bain  porté  à  la  température  de  65%  contenant  1^>12&  savon  et 
150  gr.  carbonate  sodique. 
^-t-t.  Mordant  pour  i^ouge  et  7*ose  (X). 

On  Faisait  dissoudre  dans  i  litre^  eau  mélangés  à 
4  lit.  vinaigre , 

1^^,500  alun,  que  Ton  saturait  par 
0^,100  carbonate  SûciiqMe,-  .         . 
4^,5  acétate  plombique , 
0^,100  verdet. 

La  double  décomposition  opérée,  on  épaississait  10  litres  du 
liquide  mélangés  à  10  litres  eau  ,  avec  : 
3*^,200  gomme  arabique , 
7*^,500  terre  de  pipe,  et  l'on  incorporait  au  tout 
0^,800  huile  d'olive. 

On  obtenait  le  mordant  rose  en  remplaçant ,  par  un  volume 
égal  d'eau,  le  volume  de  mordant  rouge  que  Ton  retranchait 
de  la  préparation  ci-dessus. 

S93.  Blanc  rései^ve  sous  bleu  soubassement  (Z). 

Dans  10  litres  eau ,  on  faisait  dissoudre  : 

3^,350  bi-arséniate  potassique;  on  épaississail  avec 

1^,830  gomme  Sénégal , 

3^,650  terre  de  pipe,  et  l'on  y  incorporait,  à  chaud, 

0*^,150  huile  tournante,  à  froid 

0^^,225  essence  de  térébenthine. 

S9S,   Bleu  (Y)  pour  soubasseinent  sur  mordant  rouge ,  pas- 
sant en  garance. 

On  broyait  8  kilogr.  indigo  avec  : 

48  lit.  potasse  caustique,  à  16<>  JB, 
3  kil.  sulfide  hypo-arsénieux  (arsenic  rouge). 
On  chauffait  au  bain-marie  durant  Une  demi-heure  ,  et  l'on 
épaississait  ensuite  le  tout  avec  9  kil.  gomme  Sénégal. 
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Cette  couleur  devait  être  tamisée  et  maintenue  à  la  tempéra- 
ture de  30*»  durant  Timpression. 

Quant  aux  autres  couleurs ,  il  ne  serait  pas  impossible  qu'on 
parvînt  à  les  utiliser  de  la  même  manière  \  en  faisant  subir  à  ce 
genre  de  fabrication  d*importants  changements.  Si,  par  exemple, 
on  trouvait  le  moyen  d'imprimer  économiquement  les  laques 
garancées  en  couleurs  d'application  solides ,  rien  ne  s'opposerait 
à  ce  qu'en  leur  donnant  des  qualités  réservantes  on  ne  con- 
tournât régulièrement  les  dessins  les  plus  variés  par  les  fonds 
ou  mi-fonds  soubassement. 

Si  l'on  doit  continuer  à  employer  la  matière  colorante  de  la 
garance  comme  on  l'a  fait  jusqu'à  présent ,  deux  autres  moyens 
de  perfectionnement  sont  à  essayer.  En  composant  des  mor- 
dants de  fer  capables  de  passer  à  la  teinture  en  garance  sans 
attirer  de  matière  colorante ,  et  de  recouvrer  cette  propriété  à  la 
suite  des  opérations  de  Tavivage,  on  n'aurait  plus ,  ces  opérations' 
achevées ,  qu'à  passer  dans  un  bain  de  gaude ,  de  quercitron  ou 
de  toute  autre  substance  tinctoriale ,  pour  obtenir  la  teinte  du 
mordant  mi-fond.  Que  si  cette  marche  offrait  de  trop  grandes 
difficultés  dans  certains  cas ,  on  pourrait  introduire  du  chro- 
mate  plombique  dans  les  mordants  du  soubassement.  Après  les 
opérations  de  la  teinture  et  de  l'avivage,  en  déplaçant  l'acide 
chromique  à  l'aide  d'un  autre  acide,  on  détruirait  la  matière  co- 
lorante de  la  laque  et  l'on  en  mettrait  en  liberté  la  base ,  qui  se 
teindrait  toujours  de  nouveau ,  pourvu  qu  on  eût  pris  les  précau- 
tions nécessaires  à  sa  conservation  sur  l'étoffe  (V.  Couleurs 
conversion^ . 

Quel  que  soit  le  mode  que  l'on  emploie  pour  exécuter  ce 
genre ,  ce  que  le  fabricant  doit  avant  tout  rechercher  dans  l'état 
actuel  des  choses ,  c'est  : 

1^  Que  les  couleurs  de  soubassemeut  se  maintiennent  intactes 
durant  Topération  du  vaporisage  qui  suit  presque  tou- 
jours la  formation  du  fond  ou  mi-fond ,  et  a  pour  objet  d'y 
tixer  les  couleurs  d'enluminage,  ordinairement  le  bleu , 
le  vert  et  le  jaune. 
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Nous  devons  ajouter  que  si  le  vaporisage  modifie  quelques 
couleurs  d'une  manière  fâcheuse ,  souvent  il  en  développe  des 
nuances  plus  riches  et  dont  le  fabricant  doit  tenir  compte. 

2*  Qu'elles  se  forment  en  salissant  le  moins  possible  les  parties 
blanches  réservées  et  les  couleurs  garancées ,  qu'on  peot 
tout  au  plus  purifier  par  un  simple  passage  en  son . 

3*  Enfin  ,  que  les  teintures  s'effectuent  aux  moindres  frais  pos- 
sibles, eu  égard  aux  diverses  matières  colorantes  qui  peu- 
vent fournir  les  mêmes  nuances. 

Dans  tous  les  exemples  que  nous  avons  présentés ,  l'impres- 
sion du  blanc  réserve  précédait  celle  du  mordant  fond  ou  mi-fond 
soubassement  ;  quelquefois  on  imprime  en  second  lieu  le  blanc, 
qui  fait  alors  enlevage  sur  mordant.    Mais  s'il  semble,  en 
considérant  ce  qui  a  été  dit  §  618 ,  que  le  résultat  doive  être 
le  même ,  puisqu'on  définitive  il  n'y  a  qu'une  interversion  d'o- 
pérations, que  dans  un  cas  on  imprime  du  jus  de  citron  faisant 
réserve  sous  le  mordant  soubassement,  dans  l'autre  ce  même 
JUS  de  citron  faisant  enlevage  sur  ce  mordant,  il  n'en  est  pas 
cependant  tout-à-fait  ainsi ,  pour  deux  causes ,  l'une  physique  j 
l'autre  chimique  :  d'abord ,  quand  l'impression  ne  se  fait  pas 
en  fond  uni ,  on  est  obligé  d'épaissir  le  mordant  soubassement, 
pour  pouvoir  le  déposer  sur  l'étoffe  en  traits  réguliers ,  et  comme 
l'épaississant  fait  réserve,  Tacide  qu'on  applique  après  coup 
a  beaucoup  de  peine  à  accomplir  son  effet ,  §  620  ;  ensuite , 
alors  même  que  l'enlevage  peut  s'effectuer  sans  difficulté,  on 
doit  tenir  compte  de  la  nature  tant  de  la  couleur  garancée 
que  du  mordant  soubassement  qui  la  recouvre  et  qu'il  s'agit 
d'enlever.  Qu'on  soit,  par  exemple ,  dans  le  cas  d'employer  un 
mordant  à  base  de  fer  pour  recouvrir  une  couleur  rouge  garan- 
cée ,  le  blanc   enlevage  qu'on  imprimerait  ensuite  attaquant 
à  la  fois  tout  l'oxide  ferrique  et  l'oxide  aluminique ,  transfor- 
merait le  rouge  en  violet  ou  en  puce ,  selon  le  rapport  qui  existe- 
rait entre  les  deux  mordants  d'alumine  et  de  fer. 

Ces  observations  nous  dispensent  de  parler  d'une  manière 
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spéciale  des  genres  soubassement ,  dans  lesquels  le  mordant 
du  fond  ou  mi-fond  serait  enlevé  au  lieu  d'être  réservé. 

On  peut ,  du  reste ,  varier  encore  le  genre  soubassement ,  en 
associant  à  la  fabrication  des  genres  fonds  blancs  garances 
celle  des  genres  que  nous  avons  passés  en  revue  dans  les 
paragraphes  798-800. 

DE  LA  COMBINAISON  DU..G£NB£  JFOND  BLANC  AVBC  LE  GENRE  FOND 
ET  MI -FOND  SOUBASSBMBNT>' iSUiïBT  BLANC  RÉSERVÉ  PAR  I^ 
GRAVURE. 

§  819.  GergBnretd'iwpressiw  j,  €lxémi4  pouj^  k  première  fois 
il  y  a  près  dlun  sièelei..a-.été>  eoname  no^s  Tavons  dit,  en 
grande  faveur  pendant  bien  des  années.  Ce  sont  les  perfection- 
nements apportés  dans  les  machines  à  imprimer  au  rouleau ,  et 
surtout  la  grande  diminution  des  frais  de  gravure ,  qui  l'ont  fait 
peu  à  peu  abandonner  dans  tous  les  cas  où  l'emploi  n'en  est 
pas  obligé. 

Nos  pères ,  qui  n'employaient  de  réserves  que  dans  les  bleus 
cuvés  et  ne  connaissaient  aucun  des  agents  dont  nous  dispo- 
sons aujourd'^hui  pour  prévenir  la  combinaison  d'un  mordant  au 
tissu,  se  servaient  d'une  gravure  appropriée  pour  contourner  les 
sujets  garances  de  mordailts  pour  fonds  ou  mi-fonds.  Ainsi , 
ils  réalisaient  la  figure  du  sujet  garance  à  la  manière  ordinaire 
et  réservaient  par  ime  gravure  en  creux  ce  sujet  et  les  points 
blancs  qu'ils  voulaient  conserver.  Cette  gravure  n'était  qu'en 
bois  quand  il  était  question  d'un  fond ,  et  en  picots  de  cuivre 
quand  il  s'agissait  d'un  mi-fond  picotage.  Nous  avons  de  ces 
planches  qui  datent  de  plus  de  quatre-vingts  ans  ,  et  qu'on  em- 
ployait à  la  fabrication  des  genres  connus  sous  le  nom  de 
sous-ffaz. 

L^  fabrication  ancienne  et  même  encore  quelques  produits  de 
1838  présentent  une  infinité  de  genres  fonds  ou  mi-fonds  ren- 
trés (expression  consacrée  à  ces  articles).  C'étaient  des  fonds 
rouille ,  des  fonds  à  l'oxide  chromique ,  des  fonds  fauves ,  mais 
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surtout  des  fonds  olive ,  réséda,  puce,  gris,  et  de  toute  espèce 
de  nuances  de  fantaisie  qu'on  exécutait  tant  pour  robes  que 
pour  châles  et  meubles. 

Ces  genres ,  qui  ne  diffèrent ,  en  ce  qui  concerne  leur  fabri- 
cation ,  des  fonds  blancs  simples  enluminés  que  par  les  soins 
que  réclament  l'application  de  la  nuance  du  fond  ou  mi- fond  et. 
la  fixation  préalable  des  couleurs  garancées  fixées  à  TétofFe,  ne 
peuvent  nous  occuper  longtemps  ,  parce  qu'aucun  fait  ne  sV 
rattache  qui  n'ait  été  signalé  dans  les  genres  élémentaires  dont 
ils  se  composent.  Rappelons  seulement  que,  suivant  que  la 
gravure  porte  sur  l'étoffe  de  grandes  ou  de  petites  masses  de 
couleur,  on  se  rapproche  des  mi-fonds  ou  fonds  couverts  avec 
dessins  enluminés  ou  des  fonds  blancs  garances  enluminés  {cov- 
leurs  d ^luminage  réalisées  par  teinture^  §  794 ,  p.  226). 
Quelques  exemples  compléteront  ce  court  aperçu. 
Xous  ne  dirons  rien  des  fonds  ou  mi-fonds  rentière ,  cou- 
leurs A' application  solides^  vert,  jaune,  bleu,  cachou  où  rouille, 
ni   des  modifications  à  introduire  dans  l'épaississage  de  ces 
couleurs ,  selon  qu'elles  doivent  être  imprimées  en  parties  mas- 
sives ou  déliées  ,  ni  des  rapplicages  qu'elles  réclament  dans  le 
premier  cas;  nous  en  avons  parlé  §  §  782-784.  Ajoutpns  ce- 
pendant, en  ce  qui  touche  le  cachou,  qu'ici  comme  dans  les 
99&.   Fond  eaehoH  rentré. 
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fonds  blancs  enluminés  on  doit  autant  que  possible  fixer  les  cou- 
leurs avant  le  garan cage  pour  obtenir  un  encadrement  parfait. 
L'éch.  280  nous  présente  un  cachou  dont  la  rentiure  avant  la 
teinture  ne  laisse  rien  à  désirer  ;  au  contraire ,  dans  Téch.  296, 
que  nous  présentons  ici ,  le  fond  cachou  rentré  après  la  teinture 
du  noir  et  du  rouge  garances  offre  de  nombreuses  solutions  de 
continuité.  Nous  allons  nous  occuper  des  fonds  rentrés  couleurs 
teintes. 

Toujours  pour  éviter  des  répétitions ,  nous  supposerons  en- 
core ici  un  genre  fond  blanc  garance  et  avivé ,  semblable  à 
celui  de  l'éch.  181  ;  nous  admettrons  qu'on  a  une  planche  sur 
laquelle  la  rosace  de  cet  échantillon  se  trouve  gravée  en  creux, 
en  sorte  qu'on  peut  la  contourner  d'un  fond  d'une  nature  don- 
née, tout  en  respectant  les  parties  teintes  et  celles  qu'on  aurait 
intérêt  à  conserver  blanches ,  pour  y  substituer  plus  tard  dea 
couleurs  d'enluminage. 

Si  le  fond  doit  être  formé  : 

A.  D'un  vert  à  Varsénite  cuivrique  ^  on  imprime  avecun^ 
planche  feutrée  l'une  ou  l'autre  des  préparations  ci-après ,  seloij 
la  nuance  que  l'on  cherche. 

S9S .    Vert  de  Schéele  virant  au  bleu. 

On  épaissit  8  lit.  solution  bouillante  et  saturée  d'acétate 
cuivrique  avec  :  • 

3  lit.  eau  de  gomme  à  4^,550  par  litre. 

é90,    J^ni  dp  Srhéfh  riranf  au  jaune. 

Dans  10  lit.   eau  de  gomme   épaisse,  on   fait  dissoudre  à 

chaud  : 

5  kil.  sulfate  cuivrique,  et  l'on  ajoute  à  froid 

4  0  lit.  ammoniaque  liquide. 

^k  7 .    T  ''eri -pomme . 

Dune  part,  dans  10  lit.  vinaigre  étendus  de  : 
4', 7  eau,  on  dissout  à  chaud 

5  kil.  verdet. 

D'une  autre,  dans  â',7  eau  on  dissout,  également  à  chaud  : 
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2k, 8  crème  de  tartre, 

Oi^jS  sulfale  cuivrique , 
on  mélange  le  tout  et  Von  épaissit  à  raison  de  : 

0k,i28  amidon. 
Après  l'impression  du  mordant  vert,  on  passe  les  pièces 
dans  une  dissolution  d'arsénite  potassique  ;  la  double  décom- 
position qui  s'opère  produit  de  Tarsénite  cuivrique ,  et  l'on  n'a 
plus  qu'à  nettoyer  le  fond  dans  un  léger  bain  de  savon. 

C'est  de  cette  manière  qu'on  a  rentré  le  fond  vert  de  la  bor- 
dure, éch.  296. 

990*  Fond  blanc  garaneé  avec  fond  vert  A  l'arsénlte 
cuivrique  rentré. 


B.  D\in  jaune  bon  teint  solide,  on  imprime  le  mordant 
rouge  C,  épaissi  à  l'amidon  grillé  à  raison  de  375  gr.  par  litre , 
puis  on  bouse ,  on  dégorge,  et  l'on  teint  à  la  température  de  30 
à  35®  dans  un  bain  composé  de  1  kil.  quercitron  et  60  gr.  colle 
par  pièce. 

En  remplaçant  le  quercitron  par  le  fustet ,  on  obtient  des 
fonds  nankins  qu'on  peut  varier  à  l'infini. 

On  arrive  au  même  résultat  en  remplaçant  le  jaune  végétal 
par  le  chromate  plombique ,  c'est-à-dire  en  imprimant  de  l'a- 
cétate plombique  pour  teindre  ensuite  en  chromate  potassi- 
que, §599. 
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C.  D'une  couleirr  orange,  on  imprime  le  mordant  rouge  C, 
épaissi  à  l'amidon  grillé ,  on  bouse  en  craie ,  à  la  température 
de 35  à  40<»,  on  teint  en  deux  heures  et  demie,  à  la  température 
de  40  à  45**,  avec  l''5250quercitron,  J'',250  garance  et  un  peu 
de  colle ,  on  lave  ,  et  enfin  Ion  donne  un  passage  en  son  pour 
nettoyer  les  parties  blanches. 

D.  D'une  couleur  aveniurine ,  on  imprime  un  mordant  com- 
posé de  : 

1 0  lit.  eau , 

8  Ut.  acétate  aluminiqae ,  à  8"*  i4B , 

2  lit.  pyrolignite  ferreux ,  à  S*"  i4B,  quon  épaissit  avec 

7*^,500  gomme. 

Après  l'impression ,  on  dégorge  en  craie  et  Ton  teint  avec  : 

O^^.SOO  garance       ) 
'         ^  'par  pièce. 


] 


0j^,250  quercitron 
On  nettoie  et  l'on  donne  un  passage  en  son. 
La  quantité  de  garance  n'a  rien  ici  d'absolu;  elle  varie  né- 
cessairement avec  celle  du  mordant  qu'on  imprime;  mais  le 
rapport  entre  cette  poudre  et  le  quercitron  doit  toujours  être 
exactement  observé. 

E.  D'une  couleur  bois  clair,  on  imprime  le  mordant  du  fond 
aventurine ,  on  bouse ,  on  teint  dans  un  bain  composé  de  : 
0k,750  garance      ) 
OK, 760  quercitron   ]  P«' P'^*^' 

On  rince  et  Ton  passe  au  son. 

F/  D'une  couleur  bois  plus  foncé ,  on  imprime  un  mordant 
composé  de  : 

4   vol.  mordant  rouge  C, 
4  vol.  pyrolignite  ferreux,  à  4  2»  AB, 
2  vol.  Qau  d'amidon  grillé  à  raison  de  500  gr.  par  litre. 
On  bouse ,  on  dégorge ,  et  l'on  teint  à  raison  de  : 

4*^,250  garance,  4k,250  quercitron  et  60  gr.  de  colle.     . 
G.  D'une  couleur  olive,  on  imprime  un  mordant  composé  de  : 
4  0  lit.  eau, 
5  lit  mordant  rouge  C, 

5  lit.  pyrolignite  ferreux ,  à  6®  ÀB,  qu'on  épaissit  avec 
7k, 5  gomme  Sénégal. 
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On  bouse,  on  nettoie  et  l'on  teint ,  à  30  ou  35",  clans  un  bain 
composé  de  1  kil.  quercitron  et  60  gr.  de  colle  forte  par  pièce. 

On  voit  par  ces  exemples  qu'il  suffit  d'imprimer  les  mor- 
dants jaune,  olive,  bois,  etc.,  et  de  les  teindre  dans  des  ma- 
tières colorantes  diverses  pour  obtenir  toutes  les  nuances  réali- 
sables en  fonds  unis,  §§  694  à  716. 

On  ne  rentre  pas  seulement  des  fonds  en  mordants  à  teindre 
ensuite,  on  imprime  encore  des  fonds  en  couleur  vapeur  et  c<w- 
leur  d'application.  Dans  les  genres  meubles,  par  exemple,  on  a 
très  souvent  recours  aux  couleurs  d'application  pour  former  des 
fonds  tendres,  beun^efrais^  Ttankin^  qris  bleu^  gris  tendre^  etc. 

Dans  les  genres  vapeur  sur  laine  et  mi-laine  ,  le  plus  grand 
nombre  des  fonds  s'appliquent  de  cette  manière. 

Nous  avons  admis  que,  dans  cette  fabrication,  la  couleur  du 
fond  contourne  les  sujets  garances  et  les  encadre  ;  m^s  cette 
couleur  peut  aussi  recouvrir  sur  certains  points  ces  sujets ,  et , 
en  en  modifiant  les  nuances,  ajouter  à  l'effet  du  dessin.  No\i8 
trouvons  dans  des  échantillons  qui  datent  de  plus  de  soixante 
et  dix  ans  des  exemples  de  semblables  dispositions.  Sur  des 
dessins  rayures  en  fond  blanc,  on  imprimait  un  fond  ou  mi-fond 
avec  sujets  blancs  réservés  par  la  gravure ,  ordinairement  des 
fruits,  des  feuilles  et  des  fleurs  de  fantaisie,  qui,  au  lieu  de 
paraître  en  blanc ,  présentaient  des  rayures  du  dessin  primitif. 
Quant  à  la  couleur  du  fond  ,  était-elle  foncée ,  elle  absorbait  la 
nuance  du  dessin  fond  blanc  et  présentait  une  nuance  uniforme  ; 
dans  le  cas  contraire,  ne  conservant  sa  nuancé  que  sur  les 
parties  blanches ,  elle  engendrait  une  teinte  complexe  sur  tous 
les  points  oii  il  y  avait  superposition  ,  et  par  conséquent  mé- 
lange ou  combinaison  de  couleurs. 

De  nos  jours  ,  quelques  fabricants  ont  su  mettre  à  profit  ce 
principe  d'exécution.  Il  n'est  pas  rare  de  voir  des  fonds  blancs, 
violets  ou  lilas  garances ,  dessin ,  soit  picotage ,  soit  mille- 
raies  droites  ou  diagonales  ,  soit  rayures ,  recouverts  d'un  fond 
orange  ou  vert ,  etc.,  où  l'on  a  réservé  par  la  gravure  des  sujets 
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déterminés  dans  lesquels  sont  respectées  les  teintes  garancées  ; 
ce  sont,  par  exemple,  de  grandes  palmes,  des  feuilles  parse- 
mées de  picotages  ou  coupées  de  lignes  diverses  ;  la  nuance, 
propre  à  ces  points  et  à  ces  lignes ,  en  se  combinant  avec  celle 
du  fond ,  produit  un  effet  d  autant  plus  avantageux  qu'elles  sont 
plus  claires  toutes  deux. 

DE  LA  COMBINAISON  DU  GENRE  FOND  BLANC  ,  IMPRESSION  ROUGE  , 
§  638  ,  AVEC  LE  GENRE  FOND  01'  MÎ-FOND  VIOLEf ,  LILAsJ  OU 
NOIR. 

§  820.  Les  nuances  de  ces  deux  genres,  quoique  dérivant  de  la 
même  matière  colorante ,  sont  engendrées  par  des  mordants  dis- 
tincts, qu'on  ne  peut  superposer  sans  donner  lieu  à  des  couleurs 
complexes;  par  conséquent,  pour  encadrer  du  rouge  dans  du 
violet  ou  du  noir,  il  faut,  ou  faire  d'abord  le  fond  ou  mi-fond 
noir  ou  violet  avec  blanc  réserve ,  pour  y  rentrer  ensuite  un  mor- 
dant rouge  à  teindre  ultérieurement  (voy .  Fond  noir  enluminé)  ; 
ou  imprimer  en  premier  lieu  le  sujet  rouge  garance ,  le  teindre , 
l'aviver,  et  le  contourner  ensuite  d'un  mordant  pour  fond  ou 
mi-fond  noir  ou  violet  qu'on  teindra  à  son  tour,  mode  de  fabri- 
cation qui  n'est  que  celui  des  fonds  rentrés,  et  teints  du  §  pré- 
cédent ;  ou  par  une  gravure  appropriée  ,  encadrer  les  mordants 
avec  assez  d'exactitude  pour  que  le  rouge  se  trouve  parfaite- 
ment contourné  par  le  violet  ;  mais  ce  procédé  laisse  à  désirer 
en  ce  qu'au  point  de  contact ,  s'il  y  a  mélange ,  on  aperçoit  une 
zone  qui  n'est  ni  rouge ,  ni  noire ,  ni  violette  ;  ou  bien ,  enfin , 
faire  intervenir  un  agent  chimique  qui  permette  d'imprimer  un 
mordant  rouge  faisant  réserve  sous  le  mordant  de  fer,  qui  le 
recouvrira ,  de  telle  sorte  que ,  passé  en  garance ,  il  se  teigne 
comme  les  mordants  d'alumine  purs ,  c'est-à-dire  sans  déve- 
lopper de  nuance  virant  au  puce  ou  au  violet. 

De  ces  différentes  voies  la  dernière  est  la  seule  que  nous 
étudierons  en  ce  moment  ;  nous  reviendrons  à  la  première  dans 
le  chapitre  suivant  ;  quant  aux  deux  autres ,  elles  ne  réclament 
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aucun  développement  :  Tune  rentre  dans  la  fabrication  du  §  819, 
l'autre  s'explique  d'elle-même. 

L'idée  de  faire  jouer  aux  mordants  d'alumine  le  rôle  de 
réservé  n'est  pas  une  invention  nouvelle.  La  découverte  du 
genre  lapis  fond  bleu  ayant  fait  ressortir  tous  les  avantages 
qui  résultent,  pour  la  netteté  de  la  fabrication,  d'un  encadrement 
exact  des  couleurs  au  milieu  d'un  fond  bleu ,  on  tenta  bientôt 
d'enchâsser  aussi  des  dessins  rouges  dans  des  fonds  violets  ou 
lilas  garances.  En  portant  ses  regards  sur  les  produits  de 
fabrication  ancienne,  on  trouve  que  dès  1815-1816,  on 
mettait  en  pratique  des  procédés  de  ce  genre.  Cette  fabrica- 
tion ,  délaissée  pendant  un  assez  grand  nombre  d'années  ,  sans 
doute  parce  que  dans  le  principe  le  rouge  était  toujours  d'un 
ton  orangé ,  peu  agréable  à  l'œil ,  fut  reprise  vers  1838  par 
M.  J.  Schlumberger  jeune ,  qui  livra  un  article  teint  en  ga- 
rance d'Alsace,  dit  hollandais,  impression  rouge  encadrée 
dans  un  mi-fond  soubassement  violet  ou  violet-grisâtre,  con- 
tournant du  noir,  qui  lui-même  contournait  du  blanc,  du  bleu  ou 
du  vert.  Dès  l'année  suivante ,  ce  genre  prit  un  développement 
que  la  variété  des  dessins ,  la  nature  des  machines  à  imprimer 
et  celle  enfin  des  couleurs  d'enluminage  qu'on  y  a  introduites 
n'ont  fait  qu'accroître  :  seulement,  aujourd'hui  on  remplace 
la  garance  d'Alsace  par  la  garancine  et  le  garanceux.  C'est 
Rouen  (fui  a  donné  l'impulsion  à  cet  égard/ 
^'  Les  mordants  n'acquièrent  la  qualité  de  réserves  qu'aux 
conditions  qui  la  donnent  à  toutes  les  autres  préparations  de 
cette  espèce  §  547,  c'est-à-dire  en  s* associant  dès  agents  qui 
présentent  un  obstacle  physique  ,  chimique  ou  mécanique  à  la 
fixation  des  couleurs  au  tissu.  Les  agents  physiques  et  méca- 
niques sont  encore  ici  ceux  que  nous  avons  fait  connaître  dans 
le  paragraphe  déjà  cité.  Quant  aux  agents  chimiques ,  les  plus 
capables  d'empêcher  l'adhérence  du  fer  à  l'étoffe  seraient  les 
acides  citrique  ,  §  278,  tartrique,  §  276 ,  et  oxalique,  §  283; 
mais  comme  ces  acides  s'opposeraient  à  la  fixation  de  l'oxide 
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Liluiii inique ,  dans  rimpossibilité  de  les  employer,  on  fait  usage 
du  chlorure  stanneux  (sel  d'étain),  dont  Faction  réductive  sur 
les  mordants  ferriques  de  cette  espèce  est  depuis  longtemps 
constatée. 

Nous  examinerons  d'abord  la  nature  des  préparations  pour 
mordants  rouges  réserves  et  les  particularités  qui  peuvent  se 
présenter  dans  leur  emploi ,  puis  nous  présenterons  quelques 
exemples  de  fabrication. 

Des  mordants  rouges  réserves  sous  fonds  ou  mi-fonds  violet 
[rouge  rongeant  ^  7*ouge  résiste], 

Jk^S.  Moidant  rouge  à  la  ]>€)rotine . 

On  épaissit  10  lit.  mordant  rouge  B  avec  : 
2*^,500  amidon  grillé, 
2*^,500  terre  de  pipe,  et  l'on  ajoute  au  tout 
0k,640  chlorure  stanneux  (sel  d'étain  ). 

S99.  Mordant  rouge  réserve  à  la  jylanche. 

Dans  10  lit.  eau  colorée  par  le  fernambouc ,  on  délaie  : 
5  lit.  mordant  rouge  A ,  on  épaissit  avec 
2^120  amidon,  et,  à  furet  mesure  des  besoins,  on  ajoute  à 
chaque  kilogramme  de  cette  couleur,  au  moment 
de  s'en  servir, 
0*^,40  chlorure  stanneux  (sel  d'étain). 
Dans  Tapplication  de  ces  mordants  on  n'a  pas  tardé  à  s'aper- 
cevoir de  plusieurs  inconvénients  qui  sont  :  les  rapplicages  aux- 
quels ils  donnent  lieu  toutes  les  fois  que ,  durant  le  transport 
des  pièces  à  Tétendage,  des  plis  viennent  à  se  former  ;  les  taches 
qui  sont  la  conséquence  de  l'influence  du  chlorure  stanneux  sur 
les  mordants  de  fer  qu'il  peut  toucher  ;  la  nuance  raclée  que 
contracte  le  rouge  quand  la  proportion  de  ce  chlorure  est  trop 
forte;  les  infiltrations  qui  ayant  lieu  alors  dans  le  mordant  du 
fond,  en  séparent  les  sujets  rouges  par  une  espèce  d'auréole 
blanche  ;  enfin  l'action  corrosive  que  ce  sel  exerce  sur  le  mor- 
dant de  fer ,   quand  on  a  l'imprudence  de  bouser  un  certain 
nombre  de  pièces  dans  le  bain  oii  il  s'est  dissous  en  trop  forte 
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proportion.  Pour  y  parer,  certains  fabricants  ont  modifié  ces 
préparations  stannileres  ;  d'autres  les  ont  complètement  rem- 
placées par  des  corps  gra$  ou  résineux  qui  rendent  le  mor- 
dant réserve  mécanique.  Les  premiers  substituent  au  chlorure 
stanneux  le  sulfate ,  l'oxalate  ou  le  tartrate  de  même  base , 
ou  enfin  un  mélange  d'acétate  basique.  Voici  un  mordant  de 
cette  espèce  : 

On  épaissit  10  lit.  mordant  rouge  A  avec  : 

4*^,250  amidon  ;  on  y  ajoute 

0*^,320  chlorure  zincique, 

2^,500  précipité  d'étaiu,  qu'on  obtient  en  faisant  bouillir 

durant  45  à  ^0  minutes 
4  0  lit.  mordant  rouge  B^ 
3  kil.  chlopre  stanneux. 

Il  se  produit  par  Tébullition  un  abondant  précipité  d'hydrate 
stanneux  et  de  sulfate  tri-aluminique  ;  on  abandonne  le  tout 
au  repos  jusqu'à  entier  refroidissement ,  puis  on  recueille  sur  un 
filtre,  où  on  la  laisse  égoutter,  la  partie  insoluble,  que  Ton  con- 
serve en  pâte  à  l'abri  du  contact  de  l'air,  pour  s'en  servir  à 
fur  et  mesure  des  besoins. 

On  peut  ausyi  former  un  précipité  d'étain  en  faisant  bouillir 
une  solution  de  chlorure  stanneux  avec  de  Tacétate  sodique  ; 
on  en  retire  un  acétate  basique  que  Ton  recueille  comme  le 
précédent,  mais  qu'on  doit  employer  en  moindre  proportion. 

Ceux  qui,  repoussant  l'emploi  de  toute  préparation  staniii- 
fere ,  donnent  la  préférence  aux  corps  gras ,  font  surtout  usage 
d'huile  tournante,  de  blanc  de  baleine,  de  savon  et  d'acide  stéa- 
rique. 

430.  Mordant  rotige  réserve  mécanique  N*  4. 
On  épaissit  10  litres  mordant  rouge  B  avec  :  . 

3«^,250  gomme, 

0k,250  terre  de  pipe,  et  Ton  incorpore  au  tout 

Oi'iâOO  huile  tournante. 
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S^M.   Mordant  rouge  réserve  mécanique  N"  2. 

On  épaissit  10  litres  mordant  fin  rouge  avec  : 
2*^,800  gomme,  et  l'on  y  ajoute  peu  à  peu 
4  lit.  eau ,  dans  laquelle  on  a  préalablement  fait  dissoudre 
0^,840  savon  vert. 
On  remplace  avec  avantage  le  savon  et  les  autres  corps  gras 
par  un  mélange  dTiuile  d'œuf  et  3'huile  tournante. 

11  nous  paraît  superflu  d'indiquer  un  plus  grand  nombre  de 
préparations  de  cette  espèce  ;  chaque  fabricant  peut  toujours  en 
composer  à  son  gré. 

On  imprime  les  mordants  tantôt  en  partie  à  la  main  ou  à  la 
perrotine  et  en  partie  [le  soubassement]  au  rouleau ,  tantôt  à  la 
machine  à  plusieurs  couleurs.  On  expose  etisuite  les  toiles  à  l'é- 
tendage ,  d*où  on  ne  les  retire  que  quand  elles  sont  bien  sèches, 
pour  éviter  les  rapplicages  qui  seraient  inévitables  si  on  les  ren- 
trait «encore  humides  dans  Tatelier  de  teinture;  on  bouse  à  la 
manière  ordinaire ,  en  observant  toutefois  de  ne  pas  passer  un 
trop  grand  nombre  de  pièces  dans  le  même  bain,  si  Ton  fait  usage 
de  préparations  stannifères ,  surtout  de  chlorure ,  et  l'on  teint  en 
garance  d'Alsace ,  ou  en  garancine ,  ou  en  garanceux  aux  con- 
ditions énoncées  §§  CÂ5  à  648.  Pour  aviver,  on  passe  simpleitient 
dans  un  bain  de  son  porté  à  l'ébuUition. 

L'éch.  297  a  beaucoup  de  ressen^blance  avec  l'éch.  147, 

999.   Rouf^e  et  puee  f^ranoine  avec  soubassemeiit  violet 
au  rouleau. 
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§  647;  il  présente,  comme  ce  dernier,  l'impression  d'un  blanc 
réserve  sous  lilas  et  puce,  plus  celle  d'un  rouge  qui  jouissait  de 
propriétés  réservantes ,  puisqu'il  n'a  pas  été  modifié  par  les 
mordants  violet  et  puce.  On  y  a  imprimé  à  la  perrotine  : 

4"  Un  blanc  réserve  à  Tarséniate,  ou  au  jus  de  citron,  ou  au 
citrate  potassique,  §  64  8  ,  destiné  à  prévenir  la  fixation  du 
rouge  et  du  violet,  dont  il  coupe  perpendiculairement  les 
rayures,  , 

2°  Un  mordant  rouge  réserve  sous  le  puce  et  le  Ijlas, 

3"  Le  puce. 

Après  l'impression  du  blanc ,  du  rouge  et  du  puce ,  on  a  ap- 
pliqué au  rouleau  mille-points  le  mordant  violet ,  qui  a  recouvert 
le  puce^sans  le  modifier ,  le  blanc  sans  se  combiner  à  l'étoffe ,  à 
raison  de  l'action  chimique  qui^  s'est  exercée  entre  la  base  du 
mordant  de  fer  et  l'acide  arsénique  ou  citrique ,  enfin  le  rouge , 
sans  l'influencer,  vu  ia  présence  du  corps  gras  de  la  réserve,  ou 
l'action  chimique  du  composé  stanneux  qui  réduit  immédiate- 
ment l'oxide  ferrique,  et  forme  avec  l'oxide  ferreux  un  composé 
dont  l'action  sur  la  fibre  est  peu  sensible.  On  a  laissé  ensuite 
aux  mordants  le  temps  de  se  combiner  à  l'étoffe,  puis  bousé, 
dégorgé  ,  teint  en  garance  d'Alsace ,  en  garancine  ou  en  ga- 
ranceux  ,  et  passé  en  son  bouillant  pour  purifier  le  blanc,  tou- 
jours un  peu  sali  par  le  bain  colorant. 

Un  examen  attentif  de  l'échantillon  fera  ressortir  la  vérité 
de  la  remarque  que  nous  avons  faite  à  l'occasion  des  impressions 
réseiTe  et  enlevage  ^  §  618,  p.  222,  car  on  aperçoit  très  net- 
tement la  réduction  des  dimensions  du  filet  blanc  sur  tous  les  • 
points  qu'a  coupés  le  rouge. 

L'éch.  298  présente  les  mêmes  nuances  et  le  même  fond  que 
l'échant.  284  ;  mais  tandis  que  dans  ce  dernier  le  rouge  a  passé 
au  puce  sur  tous  les  points  où  il  a  été  recouvert  par  le  violet , 
dans  le  premier  cette  même  couleur  est  au  contraire  encadrée 
au  milieu  d'un  fond  lilas  qui  ne  Ta  en  rien  altéré.  On  a  imprimé 
à  la  perrothie  ou  à  la  main  : 
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4  °  Le  mordant  puce  foncé  ^4 ,  §  64  7  , 
2°  Un  mordant  fin  rouge  réserve, 
et  par  dessus ,  au  rouleau , 
Le  mi- fond  mordant  lilas. 


On  a  boUsé  ensuite ,  dégorgé ,  teint  en  garance  d'Avignon  , 
avivé  au  chlorure  de  chaux  par  l'un  ou  l'autre  des  procédés  in- 
diqués §  642,  à  l'occasion  des  fonds  blancs  puce  et  violet,  rouge 
et  violet,  et  rentré  le  vert  d'application  solide.  On  aurait  pu  ap- 
pliquer cette  dernière  couleur  en  même  temps  que  les  mordants, 
en  prenant  quelques  précautions  pour  le  fixage ,  ^795 ,  et  pour 
les  avivages  ,  en  faisant ,  par  exemple ,  intervenir  l'acide  phos- 
phorique,  qui  fatigue  moins  le  vert.  Quelle  que  soit,  du  reste, 
celle  de  ces  deux  marches  que  Ton  suive  ,  on  se  trouve  toujours 
en  présence  d'une  difficulté  ;  en  effet ,  le  vert  s'applique-t-il  après 
ravivage  des  matières  garancées,  on  n'arrive  jamais  à  un  enca- 
drement parfait;  s'applique-t-il  en  même  temps  que  les  mor- 
dants ,  on  sait  combien  l'avivage  des  couleurs  garancées  devient 
délicat  en  présence  des  bleu,  jaune  et  vert  d'application  solides. 

L'éch.  299  offre  un  spécimen  d'une  fabrication  qui  a  beau- 
coup d'analogie  aveô  celle  de  l'éch.  148;  nous  y  retrouvons 
un  fond  uni  lilas  avec  impression  noir,  blanc  et  rouge ,  les  deux 
derniers  faisant  ou  réserve  sous  lilas  ou  enlevage  sur  cette 
TV.  20 
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/t99.  Fond  ina«9  Impression  noir,  avee  blane  et  ronge  réserve. 


nuance.  L'inexactitude  des  rapports  entre  le  noir  et  le  rouge  qui 
contournent  le  sujet  du  dessin  peut  être  attribuée  ou  à  un  défaut 
de  la  gravure  ou  à  un  manque  d'attention  durant  l'impression. 
Quoi  qu'il  en  soit,  deux  moyens  différents  ont  pu  être  employés 
pour  l'exécution  de  ce  dessin  :  ou  l'on  a  imprimé  à  la  perrotine 
ou  au  rouleau  à  trois  couleurs  : 

4«  Un  blanc  réserve,  §  618, 

2"  Un  mordant  rouge  réserve , 

3°  Le  noir, 

et  foulardé  au  rouleau  mille-points  le  mordant  lilas  pour  fond 
uni  ;  ou  l'on  a  commencé  par  foularder  en  mordant  violet,  dé- 
gorgé à  l'eau  de  craie,  et  imprimé  sur  l'étoffe  mordancée  : 
\  "  Un  blanc  enlevage  au  jus  de  citron  ou  à  l'acide  oxalique  , 
2"  Un  mordant  rouge  enlevage  sur  mordant  de  fer  (  mordant 

rouge  additionné  de  chlorure  stanneux), 
3"  Le  noir, 
puis  fixé,  teint  et  avivé  légèrement. 

La  fabrication  de  Téch.  300,  en  apparence  assez  peu  sem- 
blable à  ceux  que  nous  venons  de  voir,  est  cependant  la  même  : 
seulement ,  après  avoir  teint  les  mordants  en  garanceux ,  on  y 
a  rentré  des  couleurs  d'enluminage  vapeur.  On  a  imprimé  à  la 
planche  ; 
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4°  Un  blanc  réserve  au  jus  de  citron,  au  citrate  ou  à  l'arsé- 

hiatê,  §648,  p.  22<  , 
âo  Un  mordant  rooge  réserve  à  l'étain , 
3°  Un  mordant  noir, 
puis ,  au  rouleau  : 

Un  mordant  violet  à  dessin  mille-raies  obliques ,  qui  ne  paraît 
ni  sur  le  blanc ,  ni  sur  le  rouge,  appliqués  comme  réserves. 

800*  Blanc  et  ronge  résenre  sons  mille  raies  violet  an  ronlean 
(  enlnminai^e  irapenr). 


Les  figures  que  forment  les  lignes  obliques  coupées  à  des 
points  déterminés  sont  une  imitation  des  hachures  que  Von  im»* 
prime  à  la  main.  L'impression  des  mordants  et  des  réserves  ache* 
vé ,  on  a  bousé  à  la  manière  ordinaire  et  teint  en  garanceux^ 
avec  addition  d'une  certaine  quantité  de  sumac ,  puis  pftssé  en 
son ,  lavé ,  l'entré  le  vert  vapeur  (  ^^  ) ,  l'orange  vapeur  à  la 
graine  de  Perse  (éÉ) ,  vaporisé  ddrant  trente  minutes  ^  exposé 
à  Téau  courante ,  nettoyé  et  apprêté* 

Dans  lesJ  exetnples  que  îiOus  venons  de  citer,  on  a  réservé 
les  parties  blanches  de  l'étoffe  à  l'aide  d'une  substance  capable 
de  disputer  à  la  fibre  le  pouvoir  dont  elle  jouit  de  s'unir  au  mor- 
dant. Cette  précaution  est  superflue  quand  on  emploie  la  ma- 
chine ù  plusieurs  couleurs  j  parce  qu'alors  le  blanc  est  résefvé 
par  la  gravure  même.  L'éch.  3Q1  nous  en  fournit  un  spécimen. 

Le  mordant  roUge  imprimé  en  premier  lieu  a  été  rendu  réserve 
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sot*  Impression  mordant  ronge  réserve  avee  violet  et  noir. 


pour  que ,  dans  le  cas  du  déplacement  et  d'une  superposition  du 
noir  ou  du  violet,  le  filet  rouge  ne  fût  point  endommagé. 

Les  produits  de  ce  genre  ont  été  accueillis  avec  la  plus  grande 
faveur,  surtout  ceux  dont  les  mordants  étaient  teints  en  garan- 
cine.  On  a  vu ,  durant  les  années  1839-1841 ,  beaucoup  d'ar- 
ticles dans  lesquels  le  cachou  et  l'orange  se  trouvaient  enca- 
drés ,  le  premier  dans  le  violet  et  dans  le  noir,  et  faisait  par 
conséquent  réserve  sous  ces  deux  couleurs  ;  le  second  dans  le 
rouge.  Pour  réaliser  le  genre  garanceux  cachou  ,  on  imprime 
ou  un  cachou  alcalin ,  dans  lequel  on  fait  prédominer  une  forte 
proportion  de  corps  gras  qui  doit  faire  réserve  mécanique ,  ou  un 
cachou  ordinaire ,  dans  lequel  on  introduit  soit  du  chlorure  stan- 
neux ,  soit  de  l'acétate  de  même  base ,  soit  une  assez  forte  pro- 
portion d'acide  citrique  ou  de  jus  de  citron,  soit  de  l'acétate 
zincique ,  soit  enfin ,  pour  plus  d'économie ,  du  sulfate  de  cette 
dernière  base. 

L'orange  qu'on  appliquait  en  même  temps  que  les  mordants 
rouge  et  noir  se  composait  d'une  décoction  de  graine  de  Perse 
qu'on  faisait  bouillir  avec  du  chlorure  stanneux ,  pour  en  faire 
passer  la  nuance  à  Torange  ;  on  l'imprimait  comme  mordant , 
et  à  la  teinture l'oxide  stanneux  en  rehaussait  le  ton,  en  attirant 
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un  peu  de  la  matière  colorante  rouge  ;  mais  comme  cette  couleur 
peut  disparaître  durant  l'opération,  pour  la  conserver  il  faut 
procéder  à  celle-ci  en  présence  d*une  certaine  proportion  de 
son,  et  surtout, -immédiatement  après  le  garançage ,  passer  les 
toiles  dans  un  bain  formé  de  cette  dernière  substance.  Malgré 
toutes  ces  précautions ,  les  accidents  sont  si  fréquents  que  beau- 
coup de  fabricants  ont  renoncé  à  cette  couleur. 

Dans  le  grand  nombre  de  genres  qu'embrasse  cette  fabrica- 
tion, on  retrouve  tantôt  un  sujet  rouge  contourné  de  noir, 
régulièrement  espacé  dans  un  fond  violet ,  tantôt  un  sujet  rouge, 
noir  et  vert ,  engagé  dans  un  fond  ou  mi-fond  lilas  ou  violet, 
tantôt  enfin  un  sujet  noir,  rouge ,  cachou ,  jaune,  vert,  encadré 
dans  un  fond  violet  et  blanc. 

Nous  donnons  ci-après  le  procédé  qu'a  suivi  M.  J.  Schlum- 
berger  jeune,  de  Thann ,  pour  la  fabrication  du  genre  hollan- 
dais. On  imprimait  : 

^  °  Un  mordant  rouge  réserve  dont  voici  la  composition  : 

Dans  8  lit.  eau  bouillante  on  faisait  dissoudre  : 
4  kil.  alun ,  qu'on  décomposait  par 

4  kil.  pyrolignite  plombique  ;  on  épaississait  le  tout  (liquide 

et  précipité),  avec 

5  kil.  amidon  grillé ,  et  l'on  y  ajoutait ,  à  chaud , 
2  kil.  chlorure  stanneux  ; 

2*»  Un  blanc  réserve  au  jus  de  citron  ,  composé  de 

6  lit.  jus  de  citron ,  •  . 
2  lit.  eau  bouillante ,  qu'on  épaississait  avec 
2^,750  terre  de  pipe, 

2^,750  amidon  grillé  ,  et  auquel  on  ajoutait 
0*^,048  acétate  d'indigo  ; 

3*  Le  noir  bon  teint  suivant  : 

A  8  lit.  eâu  on  mélangeait  : 

8  lit.  pyrolignite  ferreux,  à  4  4»  u4B  ;  on  épaississait  avec 

UJOO  amidon, 

4 1„1 00  farine ,  et  l'on  y  introduisait ,  à  chaud , 

0'',125  acétate  cuivrique  , 

1  k ,  0 6 0  huile  tournante. 
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Deux  jours  aprègr  l'impression  du  noir,  oii  appliquait  au  rou- 
leau un  mordant  puce  en  dessin  mi-fond  chargé ,  on  bousait  à 
la  manière  ordinaire,  d'abord  dans  la  cuve  à  roulettes,  puis 
dans  la  cuve  en  rond ,  et  Ton  procédait  à  la  teinture  en  opérant 
sur  cinq  pièces  à  la  fois  ,  avec  : 

4  4SSISO^  garance  d'Alsace, 

40  lit.  décoction  de  quercitron,  à  250  gr.  par  litre, 

Oi'.eiO  colle  forte. 

On  devait  élever  progressivement  la  chaleur  du  bain  de  ma- 
nière à  arriver  en  une  heure  à  la  température  de  50*5  l'y  main^ 
tenir  durant  le  même  temps ,  rincer,  dégorger  et  passer  en  son 
bouillant.  Alors  on  rentrait  le  bleu  ou  le  vert  vapeur  destiné  à 
recouvrir  tout  ou  partie  du  blanc  réservé.  Cet  article  était  d'un 
très  bon  goût. 

La  maison  Haussmann  a  fait  dans  le  temps ,  en  suivant  une 
voie  différente ,  un  article  de  même  espèce ,  avec  soubassement 
double  rouleau,  Tun  fond  uni  lilas ,  l'autre  vermicelle  serré  violet 
foncé ,  au  milieu  duquel  se  trouvaient  jetés  des  sujets  bleu  et 
rouge  bordés  de  noir,  ou  rouge  et  noir,  ou  enfin  vert  bordé  de 
noir.  On  commençait  par  plaquer  les  pièces  dans  un  mordant 
pour  fond  uni  lilas  tendre  ,  composé  de  ; 

20  Ut.  eau  d'amidon  grillé ,  à  560  gr,  par  litre , 
20  lit.  eau , 

1  lit.  pyrolignite  ferreux. 
Après  la  dessiccation,  on  jixait  à  l'eau  bouillante  dans  la 
chaudière  carrée,  et  l'on  imprimait  ensuite  au  rouleau  le  dessin 
vermicelle  en  mordant  violet ,  composé  de  : 
8  lit.  eaa, 

2  Ut.  pyrolignite  ferreux,  à  4  4^  i4B,  et  Ton  épaississait âivec 

6  lit.  léiocome. 

On  exposait  durant  trois  jours  à  Tétendage ,  pour  donner  au 

mordant  le  temps  dç  s'oxider,  on  passait  alors  à  Veau  de  craie, 

de  là  à  l'eau  courante  ,  on  nettoyait  avec  soin  et  Ton  imprimait 

à  la  machine  à  trois  couleurs  : 

4  °  Le  mordant  noir  composé  de 
4  0  Ut.  eau  , 
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'c  40  lit.  pyroligniie  ferreux,  à  M"  AB,  que  Ton  épaississait 

.!r  avec 

2^*50  amidon; 
2®  Le  mordant  rouge  réserve  {'â99). 
Après  avoir  de  nouveau  suspendu  les  pièces  à  l'étendage  du- 
rant six  à  huit  jours,  on  rentrait  le  blanc  enlevage  à  l'acide 
oxalique  n"  7,  §  621 ,  on  dégorgeait  à  Teau  de  craie ,  à  Teau  cou- 
rante, on  rinçait  et  Ton  teignait,  en  deux  fois  ,  avec  5kil.  ga- 
rance d'Avignon  par  pièce  et  une  certaine  quantité  de  colle  forte. 
La  première  teinture  faite  avec  la  moitié  de  la  garance  durait 
deux  heures  et  demie;  on  entrait  les  pièces  dans  le  bain  à  la 
température  de  28**,  qu'on  portait  peu  à  peu  à  âO°. 

La  .durée  de  la  seconde  teinture  était  de  trois  heures  et 
demie  ;  on  la  commençait  à  28°  pour  la  terminer  à  â5°. 

On  rinçait  ensuite ,  on  dégorgeait  et  l'on  rentrait  le  vert 
vapeur. 

Appendice  à  la  fabrication.. 

§  821 .  On  exécute  des  genres  qui  ont  la  plus  grande  analogie 
avec  ceux  que  nous  venons  de  passer  en  revue  ;  ils  ne  diffèrent 
qu'en  ce  que  tantôt  le  fond  on  mi-fond  violet  ou  lilas  est  remplacé 
par  un  fond  ou  mi-fond  rose  tendre  ;  tantôt  au  contraire  le  mi- 
fond  est  conservé ,  mais  le  sujet  fin  rouge  est  remplacé  par  un 
noir  ou  un  puce ,  en  sorte  que  dans  l'un  et  dans  l'autre  cas  la 
superposition  des  couleurs  du  sujet  et  du  fond  ne  présente  aucun 
inconvénient  ;  la  fabrication  de  ces  genres  est  donc  celle  des 
éch.  §§  134-135,  plus  les  parties  blanches  réservées  qu'on 
enlumine  ultérieurement. 

Supposons  pour  un  instant  qu'un  mordant  fin  rouge  imprime 
ait  été  abandonné  au  repos  le  temps  nécessaire  pour  contracter 
une  combinaison  intime  avec  le  tissu,  que  l'on  ait  appliqué 
ensuite  un  blanc  ri^serve  à  Tarséniate  n"  7,  §  618 ,  sur  toutes 
les  parties  à  conserver  blanches,  par  exemple  les  contours 
d'une  fleur,  des  bandes,  de  larges  rayures  ,  et  fait  passer  sur  le 
tout  un  rouleau  fond  rose  uni  ou  guilloché,  éch.  25,  le  fond 
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blanc  se  trouvera  transform*^.  en  fond  ou  mi- fond  rose ,  de  sorte 
qu'en  bousant,  teignant  et  avivant,  on  aura  des  figures  fin  rouge 
disséminées  au  milieu  d'un  mi-fond  rose  et  des  parties  blanches 
dans  lesquelles  on  pourra  rentrer  des  couleurs  d'enluminage. 
Ce  genre ,  qui  est  maintenant  très  goûté ,  a  reçu  le  nom  de 

80/t«  Fond  double  rose,  avec  enlnminage 9  bleu  Jaune  et  vert 
vapenr  (  i^enre  Panama  ). 


Panama;  nous  en  donnons  un  spécimen ,  éch.  302.  On  a  im- 
primé : 

\  •  Le  mordant  fin  rouge  à  l'amidon , 

2»  Le  mordant  deuxième  rouge  à  la  gomme. 

On  a  ensuite  rentré  le  blanc  réserve  à  l'arséniate  §  618 , 
afin  de  ménager  tout  ce  qui  devait  rester  blanc  ou  passer  au 
bleu ,  au  vert  ou  au  jaune  ,  appliqué  sur  le  tout  le  soubassement 
au  rouleau  en  mordant  rose  clair,  bousé  alors  à  deux  reprises , 
d'abord  dans  la  cuve  carrée  à  la  température  de  65*,  puis  dans 
la  cuve  en  rond ,  pendant  vingt  minutes  ;  dégorgé ,  teint  en 
deux  fois .  en  suivant  toutes  les  précautions  indiquées  §  6â0 , 
enfin  avivé ,  rentré  le  jaune  d'application  et  pac-dessus  le  bleu, 
qui,  en  touchant  le  premier  sur  certains  points ,  y  a  formé  du 
vert.  Quelquefois  on  emploie  des  couleurs  vapeur  pour  l'enlu- 
minage  de  ces  genres. 
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'     Le  même  article  s'exécute  en  noir  et  violet  ;  voici  l'ordre  des 
diverses  opérations  : 

1  °  Impression  du  noir  bon  teint , 
2°        —        du  violet, 
30        . —        (ju  blanc  réserve , 
40        —        (ju  mi-fond  ou  fond  en  lilas  tendre , 
5«  Bousage  à  56*', 
6"  Garançage  en  deux  fois  , 
7°  Avivage, 

8°  Rentrure  des  couleurs  d'enluminage. 

• 

CHAPITRE  m. 

DES   FONDS   ENLUMINÉS. 


FONDS  BLEUS   ENLUMINA GE  ROSE  CARTHAME  ,  FONDS  BLEUS  IMPRES- 
SION   JAUNE  ET    ROUGE  ,  FONDS    GROS  BLEU    ENLUMINES ,    FONDS 
'  LAPIS    RÉSERVE ,    FONDS   LAPIS  ENLEVES  ,    FONDS    VERTS ,  FONDS 

'  CACHOU ,    FONDS  ROUILLE ,  FONDS    ORANGE    DE    CHROME  ,   FONDS 

BLEUS  DE  PRUSSE  ,  FONDS  ROUGE  TURC  ENLUMINÉS  ,  FONDS  GA- 
RANCÉS  ENLUMINÉS  ,  FONDS  NOIRS  ,  FONDS  PUCES  ,  FONDS  OLIVÇS 
ET  DE  COULEURS  COMPLEXES. 

§  822.  Se  borner  à  imprimer  (les  dessins  sur  fonds  blancs ,  ce 
serait  se  priver  des  ressources  qu'offrent  les  effets  physiques  de» 
couleurs ,  dont  les  nuances  et  le  ton  changent  selon  qu'elles  se 
trouvent  encadrées  dans  des  fonds  diversement  colorés  §  484  ; 
il  es^t  donc  du  plus  grand  intérêt  pour  le  fabricant  de  pou- 
voir détacher  sur  un  fond  de  couleur  claire  ou  fo'  cée  un  dessin 
quelconque  :  or,  plusieurs  voies  lui  sont  ouvertes  pour  atteindre 
ce  but.  Il  peut  : 

A.  en  suivant  Tune  ou  l'autre  des  méthodes  exposées  dans 
le  chapitre  précédent ,  fabriquer  un  genre  fond  blanc  et  le  trans  - 
former  ensuite  en  fond  couverj ,  soit  en  abritant  préalablement 
le  sujet  au  moyen  d'une  réserve  §  .801  ,  soit  en  le  contournant 
à  l'aide  d'une  planche,  §  819. 

5.  Former  un  fond  uni  avec  impression  d'un  sujet  blanc 
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enlevoffe  ou  réserve ,  puis  recouvrir  uniformément  le  tout  d'une 
couleur  claire  :  alors  les  figures  qui  paraissaient  en  blanc  dans  le 
fond  primitif  prendront  la  couleur  du  fond,  appliqué  après 
coup  ;  et  selon  la  nature  et  l'intensité  de  celle  du  premier  com- 
parée à  celle  du  second ,  il  se  produira  un  effet  de  superposition 
plus  ou  moins  marqué,  c'est-à-dire  que  le  fond  primitif  conser- 
vera sa  couleur  ou  sera  modifié  par  celle  du  fond  uni.  Qu'on  ait, 
par  exemple ,  un  fond  noir  impression  blanc  enlevage  semblable 
à  l'éch.  159,  et  qu'on  le  teigne  uniformément  en  vert,  les 
figures  blanches  passeront  au  vert  sans  que  le  fond  noir  soit 
sensiblement  changé.  Il  en  serait  encore  de  même  si  la  teinture 
se  faisait  en  rose;  mais  si  la  couleur  du  fond  primitif,  au  lieu 
d'être  foncée,  était  claire  ,  il  y  aurait  nécessairement  formation 
d'une  couleur  mixte ,  par  conséquent  création  d'un  fond  différent 
de  celui  qu'on  avait  d'abord  réalisé.  Ainsi ,  qu'on  teigne  unifor- 
mément en  bleu  clair,  §  548,  l'éch.  164 ,  fond  amarante  blanc 
enlevage ,  toutes  les  figures  qui  y  existent  en  blanc  passeront  au 
bleu  clair  5  mais  le  rouge,  en  se  combinant  avec  le  bleu  ,  pro- 
duira une  espèce  de  puce.  La  combinaison  de  la  fabrication  de 
l'éch.  154  avec  celle  d'un  fond  bleu  uni ,  éch.  53,  a  donc  pour 
résultat  la  fabrication  d'un  fond  couvert  puce ,  impression  bleu. 

C.  Procéder  d'une  manière  inverse  à  la  précédente ,  c'est-à- 
dire  réaliser  mi  fond  uni  en  couleur  claire ,  et  le  recouvrir  d'un 
fond  couvert  de  nuance  foncée  ,  avec  figures  réservées  par  la 
gravure ,  qui  conservent  alors  la  couleur  du  fond  uni ,  appliqué 
en  premier  lieu.  Ainsi,  qu'on  imprime  sur  fonds  vert  tendre, 
rose  ou  lilas,  un  fond  noir,  sujet  réservé  par  la  gravure,  on 
obtiendra  des  fonds  de  cette  dernière  nuance  avec  impression 
v^rt  tendre  ,  rose  ou  hlas.  On  arriverait  au  même  résultat  en 
appliquant  préalablement  une  réserve  et  en  plaquant  un  fond 
uni ,  §  801. 

D,  Par  une  méthode  semblable  à  la  précédente  ,  former  un 
fond  d'une  nuance  claire  de  nature  à  être  absorbée  par  celle  des 
couleurs  d'enluminage  et  imprimer  celles-ci  par-dessus.    On 
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conçoit  qu'ayant  un  fond  uni,  vert  clair,  jaune,  ou  rose,  on 
puisse ,  si  la  nature  chinaique  des  couleurs  le  permet ,  y  produire 
des  impressions  noir,  puce ,  vejrt  foncé  et  autres  nuances  ,  non 
altérables  par  celles  du  fond ,  et  produire  ainsi  des  fonds  unis  sur 
lesquels  apparaissent  des  sujets  divers  en  couleurs  foncées. 

E.  Fabriquer  d'abord  un  fond  uni  avec  impression  blanc 
réseî^e  ou  blanc  enlevage  ,  puis  opérer  sur  les  parties  blanches 
comme  sur  un  fond  blanc  proprement  dit ,  c'ést-à-dire  y  rentrer 
successivement  les  mordants  ou  couleurs  d'enluminage.  On 
rentre  ordinairement  dans  les  parties  blanches ,  des  fonds  bleus 
ou  noirs  des  couleurs  d'enluminage  rouge ,  rose,  etc.  ;  en  un  mot, 
on  associe  la  fabrication  d'un  fond  gros  bleu  avec  blanc  réserve, 
à  celle  d  un  genre  ifond  blanc  garance ,  enluminé  ou  non  ;  mais 
il  n'est  pas  difficile  de  comprendre  que  dans  ce  cas  on  ne  peut 
employer  pour  le  fond  qu'une  couleur  capable  de  supporter  toutes 
lés  opérations  par  lesquelles  on  fixe  les  couleurs  d'enluminage. 
Ainsi ,  en  rentrant  dans  un  fond  noir  avec  une  impression  blanc 
réserve,  §  658,  des  inordants  d'alumine  que  Ton  teint  ensuite  en 
garance,  on  réalise  un  fond  noir  enluminé ,  tandis  qu'on  ne  sau- 
rait faire  subir  la  même  opération  à  un  fond  bleu  de  Prusse , 
parce  que  cette  couleur  est  en  partie  détruite  par  la  teinture  et 
par  les  avivages  que  réclament  les  couleurs  garancées  (rouge, 
noir,  violet).  Par  la  même  raison ,  il  ne  serait  pas  possible  de 
rentrer  dans  un  fond  jaune ,  impression  blanc  réserve,  des  mor* 
dants  d'alumine  ou  de  fer,  pour  les  teindre  ensuite  en  garance  , 
attendu  que  cette  dernière ,  plus  puissante  que  le  quercitron , 
déplaçant  le  principe  colorant  de  celle-ci  en  totalité  ou  en  partie, 
transformerait  le  fond  jaune  en  fond  orange  ou  rouge  orangé, 

§6^4 

F.  Imprimer  les  mordants  ou  couleurs  d'enluminage  en  ré-' 
serves  sous  fond  uni  qu'on  applique  après  coup.  Ce  mode  de 
fabrication  offre  au  point  de  vue  de  l'exécution  cet  immense 
avantage  que  les  sujets  sont  toujours  exactement  encadrés  par 
le  fond  qui  recouvre  toute  la  surface  de  l'étoffe;  il  a  pris  nais- 
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sance  avec  le  genre  lapis ,  et  depuis  s'est  peu  à  peu  étendu  à 
quelques  autres  couleurs. 

G.  Teindre  en  fond  uni  et  imprimer  des  préparations  qui,  par 
elles-mêmes  ou  par  l'intervention  d'autres  corps  employés  sub- 
sidiairément ,  détruisant  la  couleur  de  la  partie  du  fond  qu'elles 
recouvrent ,  apparaissent  alors  encadrées  dans  ce  fond.  Mais  ici 
encore  doit-on  avant  tout  prendre  en  considération  la  nature 
de  la  nuance  du  fond  et  celle  des  couleurs  denluminage; 
car  ces  dernières  se  combinant,  au  tissu  tantôt  comme  couleurs 
d'application ,  tantôt  comme  mordants  ,  il  faut  que  les  opéra* 
tiens  du  fixage  dans  le  premier  cas ,  celles  de  la  teinture  dans  le 
second ,  puissent  avoir  lieu  sans  inconvénient  pour  le  fond  Nous 
nous  en  référons  ,  à  cet  égard ,  au  contenu  de  Talinëa  précé- 
dent. 

C'est  toujours  à  l'un  ou  à  l'autre  de  ces  modes  qu'on  a  re- 
cours pour  exécuter  uri  fond  couvert  enluminé ,  en  se  guidant*, 
du  reste ,  dans  le  choix  qu'on  en  fait  sur  la  nature  des  couleurs 
et  le  degré  de  netteté  qu'exige  l'impression  du  dessin. 

FONDS    BLEVS    ENLUMINES. 

La  matière  colorante  de  l'indigo  est  une  de  celles  qui  se  prêtent 
le  mieux  à  la  formation  des  fonds  enluminés',  par  la  raison  qu'elle 
se  fixe  au  tissu  sans  le  concours  de  mordants ,  et  qu'au  besoin 
une  foule  d'agents  peuvent  être  appelés  ,  les  uns  à  prévenir  cette 
fixation  ,  les  autres  à  détruire  l'indigotine. 

Les  couleurs  qui  concourent  à  l'enluminage  des  fonds  bleus 
cuvés  sont:  la  carthamine^  qui  est  généralement  employée 
seule ,  le  caclwuy  Xoxide  fei^ique  et  Xoxide  chromique  ,  les 
orange  ei  jaune  de  chrome ,  les  couleurs  garancées  bon  teint  et 
certaines  couleurs  vapeur  ou  d'application.  Les  couleurs  formées 
du  cachou,  de  l'oxide  ferrique  et  de  l'oxide  chromique,  accom- 
pagnent ordinairement  les  garancées. 
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Fonds  bleus  avec  dessin  rose  carthame. 

§823.  Jusqu'à  présent  on  n'aréalisécegenrequcparlemode-B, 
c'est-à-dire  qu'après  avoir  fabriqué  un  fond  bleu  [foncé ,  moyen 
ou  clair]^  §  5â9 ,  avec  impression  blanc  réserve  ou  enlevage  , 
§  552  ;  on  teint  les  pièces  en  fond  uni  dans  un  bain  de  carthame, 
§  562 ,  et  l'on  obtient  un  fond  bleu  à  peine  changé  si  l'on  a  em- 
ployé un  gros  bleu ,  mais  qui  vire  au  contraire  à  la  rmance  gorge 
de  pigeon  ou  au  violet  évéque  si  l'on  s'est  servi  d'un  bleu  tendre. 
C'est  de  cette  manière  qu'on  a  obtenu  les  éch.  303,  30â. 
Dans  l'éch.  303,  on  a  d'abord   exécuté  un  fond  bleu  im- 


pression blanc  enlevage ,  éch.  62 ,  puis  teint  en  carthame 
pour  faire  passer  le  blanc  au  rose.  La  teinte  du  fond  n'est  que 
très  faiblement  modifiée. 

Dans  l'échant.  304 ,  on  a  également  employé  un  fond  bleu, 
impression  blanc  enlevage  ;  mais  comme  ici  le  sablé  blanc  ab- 
sorbe une  grande  partie  du  bleu,  le  rouge  qui  domine  donne 
au  fond  une  teinte  violacée. 

On  peut  aussi  faire  intervenir  le  carthame  dans  l'enluminage 
des  fonds  bleus ,  et  composer  avec  cette  substance  tinctoriale 
une  couleur  rose  d'application  ,  §  565,  faisant  réserve  méca- 
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80<â«  Fond  blanc  avec  Impression  rose  carthame. 


nique,  en  introduisant  dang  la  préparation  une  proportion 
convenable  de  corps  gras ,  pour  cuver  ensuite  en  bleu  uni  à 
la  nuance  désirée. 

Du  genre  fond  bleu  impression  jaune  et  orange  de  chrome^ 
faisant  réserve  ou  enlevage  avec  bleu 

§  824.  Ce  genre,  qu'on  réalise  au  rouleau  et  à  la  planche,  est 
généralement  désigné  sous  le  nom  de  Walter  Crum ,  celui  des 
fabricants  qui  l'a  le  plus  largement  exploité  et  en  a  porté  la  fa- 
brication au  degré  de  perfection  qu'elle  a  acquis  de  nos  jours. 
Dans  le  principe  on  détachait  simplement  sur  fonds  bleus  des 
impressions  jaune  ou  orange  de  chrome  ;  plus  tard  on  a  associé 
à  ces  nuances  du  bleu  clair  et  du  blanc. 

Le  jaune  et  l'orange  de  chrome ,  qui  sont  des  couleurs  très 
solides,  pourraient  être  appliqués  à  l'enluminage  des  fonds 
bleus  par  l'un  ou  l'autre  des  modes  que  nous  avons  énumérés  au 
commencement  de  ce  chapitre  ;  mais  il  en  est  qu'on  suit  de  pré- 
férence (le  mode  F]  comme  assurant  une  exécution  plus  cor- 
recte ;  nous  en  parlerons  d'abord. 

Ce  genre  n'étant  que  la  combinaison  d'un  fond  bleu  impres- 
sion blanc  réserve ,  §  549,  et  d'un  fcaid  blanc  impression  jaune 
ou  orange  de  chrome,  il  faut  de  toute  nécessité  que  le  mor- 
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dant  jaune  >  §  699,  fasse  fonction  de  couleur  r&erve.  Voici  les 
préparations  que  l'on  compose  à  cet  effet. 

^B9,  Mordant  jaune  ou  orange  faisant  réserve  sous  bleu  de 
euve'H^  1. 

Dans  10  kil.  solution  d'acétate  plombique,  à  500  gr.  par  lit., 
on  fait  dissoudre  : 

3k,750  nitrate  plombique;  on  épaissit  avec 
5  kil.  gomme  Sénégal ,  et  l'on  incorpore  au  tout 
7^^,500  sulfate  plombique  en  pâte , 
3«',750  nitrate  cuivrique  le  plus  saturé  possible. 

^33,  Mordant  jaune  ou  orange  rhen-e  sous  bleu  de  cuve 
[Waller  Crum)  N»  2. 

Dans  18  lit.  eau  on  fait  dissoudre  : 
!20  kil.  nitrate  plombique, 

8*^500  pyrolignite  plombique  ;  on  y  introduit  ensuite 
20  kil.  sulfate  cuivrique , 

4  3^600  sulfate  plombique  en  bouillie,  et  Ton  épaissit  avec 
36i,350  eau  de  gomme  Sénégal,  à  850  gr.  par  litre  , 
13*^,200  terre  de  pipe. 

Malgré  la  différence  que  ces  deux  réserves  paraissent  pré- 
senter, elles  ne  se  distinguent  en  réalité  que  par  la  terre  de 
pipe  qui  figure  dans  la  seconde,  puisque  le 'sulfate  cuivrique, 
décomposé  par  le  nitrate,  fournit  des  quantités  correspondantes 
de  nitrate  cuivrique  et  de  sulfate  plombique. 

Les  fabricants  ne  sont  point  d'accord  quant  à  la  manière  de 
traiter  les  toiles  sur  lesquelles  ils  appliquent  des  réserves  jaune 
ou  orange.  Les  uns  y  laissent  séjourner  la  réserve  durant  plu- 
sieurs jours ,  ce  qui,  selon  nous,  est  tout-à-fait  inutile  ;  d'autres, 
et  M.  Walter  Crum  est  de  ce  nombre  ,  les  font  passer  en  cuve 
immédiatement  après  l'impression  ou  tout  au  plus  un  jour  après. 
Du  reste ,  selon  la  manière  dont  on  cuve ,  on  obtient  le  fond  bleu 
en  une,  deux  ou  un  plus  grand  nombre  de  trempes. 

Dans  l'établissement  de  M.  Walter  Crum ,  les  pièces  impri- 
mées de  réserve  subissent  • 
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\^  Une  première  trempe  de  dix  minutes  dans  une  cuve 
trouble  et  forte  qui  prévient  les  coulages  et  détermine 
l'adhérence  du  sulfate  plombiqae  à  l'étoffe  ; 

2**  Cinq  autres  trempes  de  sept  minutes  chacune  dans  une 
cuve  claire  ; 

30  Une  dernière  trempe  de  sept  minutes  dans  une  cuve 
trouble  contenant  un  excès  de  chaux. 

Après  chaque  treriipe,  on  laisse  déverdir,  on  rinceau  trin- 
quet, on  passe  dans  un  bain  d'acide  sulfurique  et  l'on  rince 
de  nouveau.  Pour  faire  virer  le  fond  à  Torangé ,  on  agrafe  les 
pièces  au  cadre,  on  les  teint,  à  l'ébullition,  dans  un  bain  de 
bichromate  potassique  saturé  par  un  excès  de  chaux ,  puis  on 
rince  et  l'on  dessèche. 

Le  traitement  que  nous  donnons  ici ,  quelque  peu  différent 
du  précédent,  fournit  un  orange  plus  agréable  à  Tœil. 

On  imprime  le  jaune  réserve  n°  1,  on  teint  en  bleu  uni  dans 
une  cuve  très  forte,  afin  d'obtenir  en  une  seule  trempe,  au  plus  en 
deux  ,  la  nuance  désirée;  on  expose  à  l'eau  courante  durant  une 
heure,  pour  oxider  l'indigo ,  on  laisse  égoutter,  on  passe  durant 
cinq  minutes  dans  un  lait  de  chaux  à  la  température  ordinaire  , 
on  rince  à  deux  reprises,  on  bat ,  on  immerge  à  la  température  de 
40*,  dans  un  bain  de  bichromate  potassique  ,  pour  transformer 
Toxide  plombique  fixé  à  la  toile  en  chromate  de  la  même  base, 
et  Ton  rince  de  nouveau.  Alors ,  pour  faire  disparaître  le  bleu 
qui  se  serait  fixé  à  l'étoffe  malgré  la  réserve ,  et  qui  ternirait  la 
pureté  de  l'orange ,  on  fait  circuler  les  pièces  dans  une  eau  légè- 
rement acidulée,  à  raison  de  375  gr.  chloride  hydrique  par 
100  litr.  d'eau  ,  afin  que  le  chlore  ,  développé  par  la  mise  en  li- 
berté de  l'acide  chromique  en  présence  du  chloride  hydrique , 
§  359,  détruise  l'indigo..  On  lave  une  deuxième  fois  les  pièces  , 
et  on  les  plonge  dans  une  eau  de  chaux  claire  et  en  ébullition, 
contenant  pour  âOO  litres  eau  750  à  1,000  gr.  chromate  de 
potasse  (  chromate  jaune) ,  dans  le  but  de  régénérer  le  chromate 
plombique  qui  a  pu  être  détruit  par  le  chloride  hydrique.  L'effet 
de  ce  bain  est  immanquable  pourvu  qu'on  ait  su  maintenir  sur 
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la  toile  Toxide  plombique ,  dont  le  chlorure ,  assez  soluble ,  est 
facilement  entrtdné  par  les  lavages. 

C'est  par  des  procédés  de  cette  espèce  qu'on  a  obtenu  les 
éch.   305-306  ci-aprës,  sur  lesquels  on  a  imprimé,  en  même 

soft.  Fond  gros  bleu  avec  impression  blanc  réserve  9  §  549»  et 
orange  faisant  réserve  sous  bleu ,  §  600. 


SOU,  Fond  gros  bleu  avee  impression  blanc  réserve,  $  549» 
et  orange  faisant  réserve  sous  bleu ,  §  600. 


temps  que  Torange  réserve,  un  blanc  réserve  sous  gros  bleu 
n.  21 
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dont  nous  avons  fait  connaître  la  composition  §  549.  Dans 
Téch.  305,  l'orange  est  assez  pur;  il  pourrait  l'être  cependant 
davantage. 

Si  celui  de  Téch.  300  est  plus  brun,  c'est  que  le  nombre  des 
passages  en  cuve,  en  fatiguant  la  réserve ,  toute  forte  qu'elle 
fut ,  a  permis  à  l'indigo  de  s'y  infiltrer  et  dç  salir  les  traits 
appelés  à  passer  au  jajuie  et  à  Y  orange 

Quand ,  par  cette  marche ,  on  est  arrivé  à  produire  un  sujet 
orange  et  blanc  dans  un  fond  bleu,  il  suffit  d'imprimer  une  so- 
lution de  nitrate  aluminique  sur  toutes  les  parties  orange  que  l'on 
veut  faire  passer  en  jaune  pour  obtenir  cette  quatrième  couleur, 
attendu  que  le  chromate  biplombique  qui  constitue  l'orange  de 
chrome  cède  une  partie -de  sa  base  à  l'acide  nitrique  et  passe  à 
l'état  tie  chromate  neutre,  §  594  (  voy .  Fond  orange  de  chrome]. 

Pour  ajouter  à  ces  nuances  le  bleu  clair,  quelques  modifica- 
tions sont  indispensables  ;  il  faut  : 

Ou  teindre  en  bleu  clair,  et,  sur  ce  fond,  imprimer  : 

4  ^  Un  jaune  ou  réserve  de  chrome  appelé  à  fonctionner  ulté- 
rieurement comme  enlevage  [^39]  ; 
2°  Un  blanc  réserve  neutre,  §  549. 

Puis  cuver  à  la  nuance  voulue  pour  gros  bien,  déverdir,  pas- 
ser d'abord  en  chromate  potassique,  afin  de  transformer  l'oxide 
plombique  en  chromate ,  ensuite  dans  un  bain  acidulé  de  chlo- 
ride  hydrique,  pour  déplacer  l'acide  chromique ,  développer  du 
chlore ,  et  partant  déterminer  la  destruction  de  l'indigo ,  §  359, 
qui  formait  le  vert  par  son  mélange  avec  le  chromate  plombique, 
et  enfin  en  chaux  et  en  chromate  calcico-potassique,  à  l'effet  tant 
de  produire  le  chromate  bibasique  orange  que  de  restituer  à 
loxide  plombique  la  quantité  d'acide  chromique  employé  à  la 
destruction  du  bleu. 

Ou  imprimer  le  jaune  ou  l'orange  réserve,  puis  un  blanc 
réserve  destiné  à  devenir  petit  bleu  ^  teindre  en  gros  bleu , 
chromater,  nettoyer,  cuver  en  petit  bleu,  passer  en  chloride 
hydrique  ou  en  acide  oxalique  bouillant  pour  détruire  le  ,bleu 
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qui  ternit  l'orange^  cbromatex  de  nouveau  et  former  Torange. 

Ou  imprimer  en  jaune  réserve,  teindre  en  petit  bleu  uni,  net- 
toyer, puis  rentrer  une  réserve  ordinaire  sur  le  petit  bleu  et  le 
jaune,  teindre  en  gros  bleu  la  nuance  voulue ,  nettoyer  de  nou- 
veau et  passer  en  chromate  ;  mais ,  dans  ce  cas ,  l'encadremen* 
est  toujours  moins  exact ,  vu  le  déplacement  que  le  mouvement 
de  la  toile  fait  éprouver  à  la  réserve. 

Ou,  suivant  une  m  arche  in  verse,  teindre  un  fond  gros  bleu, 
'  impression  blanc  réserve ,  dont  le  sujet  se  compose  de  toutes 
les  parties  aptes  à  devenir  petit  bleu ,  blanc  et  jaune ,  rentrer 
dans  ces  parties  blanches  :  1*  un  blanc  réserve  ordinaire, 
2*  un  jaune  ou  orange  réserve ,  puis  passer  en  cuve.  Les  parties 
gros  bleu  deviennent  alors  d'une  teinte  bleue  plus  foncée ,  les 
blanches  passent  au  bleu  clair,  et  quant  à  celles  qui  sont  réser- 
vées ,  les  unes  restent  blanches ,  les  autres ,  celles  que  recouvre 
une  préparation  ilsplomb^  passent  au  jaune  ou  à  Torange ,  selon 
qu'on  plonge  les  pièces  dans  une  solution  de  chromate  potas- 
sique seulement  ou  dans  ua«  solution  de  chromate  calcico- 
potassique. 

Ou  bien,  enfin ,  en  enlevant  tout  ou  partie  de  Tindigotine, 
§  553,  réaliser  des  impressions  petit  bleu  etblanc.  Alors,  après 
avoir  introduit  un  sel  plombique ,  le  sulfate,  par  exemple,  dans 
la  préparation  qui  doit  fournir  le  blanc ,  on  passe  en  chaux ,  puis 
en  chromate ,  et  Von  obtient  immédiatement  Venluminage  jaune 
,ou  orange. 

Les  éch.  307,  308,  qu'a  bien  voulu  fabriquer  à  notre  inten- 
tion M.  G.  Steinbach,  sont  dus  à  l'une  ou  à  l'autre  de  ces 
méthodes.  Si  c'est  à  la  première ,  il  a  fallu  d'abord  former  un 
fond  uni  petit  bleu  du  ton  de  celui  qui  apparaît ,  imprimer  au 
rouleau  : 

4"  Un  blanc  réserve  sous  bleu,  §549, 

2°  Un  mordant  jaune  ou  orange  réserve  sous  bleu  ; 

cuver  gros  bleu,  comme  s'il  s'était  agi  de  produire  Téch.  59, 
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puis,  après  avoir  nettoyé,  passer  en  bichromate  potassique  pour 
former  du  chromate  plombique ,  décomposer  celui-ci  dans  un 

809*    Fond  gros  bleu  nwee  Impression  petit  bleu  réserve» 
§  550,  et  orange  réserve  f  %  600. 


809.   Fond  gros   bleu  avec  impression  petit  bleu  réserve , 
§  550,  et  Jaune  réserve ,  §  559. 


bain  de  chloride  hydrique  ou  un  mélange  de  ce  dernier  et  d'a- 
cide oxalique  ,  enfin  passer  de  nouveau  en  chromate,  pour  réta- 
blir le  jaune ,  et  ensuite  en  chromate  calcico-potassique. 
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Pour  réaliser  le  jaune  qui  se  trouve  sur  l'éch  308  ,  ou  l'on 
forme  l'orange ,  et  par  un  bain  acidulé  d'acide  acétique  ou  de 
nitrate  aluminique  on  ramène  Torange  au  jaune-serin  ,  en  enle- 
vant une  portion  de loxide  plombique,  ou  l'on  teint  en  bichro- 
mate immédiatement  après  avoir  déterminé  la  destruction  du 
petit  bleu. 

Si  c'est  à  la  seconde ,  on  a  dû  imprimer  sur  toile  blanche 
l'orange  et  le  blanc  réserve ,  cuver  le  gros  bleu,  chromater,  net* 
toyer,  cuver  le  petit  bleu ,  et ,  pour  le  reste  des  opérations  ,  se 
conformer  au  cas  précédent. 


Les  éch.  308,  309,  qui  sont  d'une  fabrication  anglaise,  n'ont 
pas  été  faits  différemment.  L'impression  du  blanc  et  du  jaune 
réserve  y  a  eu  lieu  avec  une  gravure  en  relief  à  la  planche  ,  à 
la  perrotine  ou  à  la  plombine  {mette?'  à  surface).  Au  dire  de 
ceux  qui  ont  visité  l'établissement  de  M.  Walter  Crum ,  cet 
habile  fabricant  imprimerait  beaucoup  d'articles  de  cette  espèce 
par  cette  dernière  machine. 

Remarquons ,  du  reste ,  la  disposition  du  dessin  et  le  soin 
qu'on  a  pris  d'encadrer  le  bleu  foncé  dans  le  jaune  clair  du  si;- 
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jet  ;  il  y  a  ainsi  contraste  de  couleurs ,  et  la  complémentaire  du 
jaune,  le  violet,  ens^ajoutant  au  bleu,  le  fait  paraître  beaucoup 
plus  intense  que  celui  qui  est  encadré  dans  le  bleu  clair. 

Toute  cette  fabrication  gros  bleu  avec  petit  bleu ,  jaune  et 
orange  de  chrome,  se  compose  en  définitive  de  deux  fabrications 
élémentaires,  celle  du  fond  bleu,  impression  petit  bleu  réserve, 
I  550,  et  celle  d'un  bleu  clair,  impression  jaune  enlevage  faisant 
téserve  sous  gros  bleu;  mais  ces  moyens  que  nous  venons  d*in- 
diquer  ne  sont  pas  les  seuls  qu'on  emploie  pour  la  réaliser  ;  il  y 
en  a  plusieurs  autres  qu'on  applique  avec  plus  ott  moins  d'avan- 
tage, selon  les  genres  de  dessins  qu'il  s'agit  d'exécuter.  En  gé- 
néral ,  de  nos  jours ,  on  évite  autant  que  possible  les  réserves  à 
la  cuve,  qui  demandent  des  manipulations  plus  délicates  et  plus 
longues  et  rendent  la  fabrication  plus  dispendieuse ,  vu  Ja  diffi- 
culté d'utiliser  tout  l'indigo  ;  on  préfère  réaliser  des  enlevages 
sur  fonds  bleus  unis.  C'est  ainsi  qu'on  a  exécuté  l'article  que 
nous  traitons ,  en  mettant  à  profit  cette  particularité  que ,  si  l'on 
passe  en  cuve  une  étoffe  dont  quelques  points  ont  été  recouverts 
de  suroxide  manganique,  ces  derniers  attirent  plus  d'indigo  que 
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les  autres,  Après  avoir  cuvé  un  tissu  ainsi  préparé  ,  le  temps 
nécessaire  pour  teindre  les  parties  blanches  en  bleu  clair,  on 
n'a  qu  à  détruire  le  sui'oxide  manganique  pour  y  faire  apparaître 
nettement  un  bleu  clair  sur  un  bleu  foncé. 

D'après  ce  procédé,  sur  un  fond  uni  teint  en  suroxide  man- 
ganique, éch.  79,  on  imprimait  : 

a.  Un  blanc  enlevage  sur  bistre  (acide  tartrique  et  chlorure 

sodique), 

b.  Un  blanc  enlevage  faisant  réserve  sous  bleu  (acide  tar- 

trique, sels  de  cuivre  ou  de  zinc), 

c.  Enfin  un  jaune  enlevage  sur  bistre  faisant  réserve  sous 

bleu  (sels  de  plomb,  acide  tartrique  et  sels  zinciques). 
On  passait  en  cuve ,  on  nettoyait  :  alors  les  parties  recou- 
vertes de  Tenlevage  a  se  présentaient  avec  une  teinte  bleu 
clair,  les  parties  recouvertes  de  l'enlevage  b  en  blanc,  ainsi  que 
les  parties  recouvertes  de  l'enlevage  c ,  qui  passaient  au  jaune 
lorsqu'on  venait  à  teindre  en  bichromate  potassique.  Quant  aux 
parties  où  le  suroxide  n'avait  été  recouvert  d'aucun  enlevage,  et 
[ui ,  par  conséquent ,  étaient  devenues  noirâtres ,  il  suffisait  de 
9s  mettre  en  contact  avec  un  agent  réducteur  capable  de  dé- 
ruire  le  suroxide  manganique,  pour  que  le  bleu  y  apparût  à 
eu  près  avec  la  nuance  qui  lui  est  propre.  Cet  agent  réducteur 
tait  ordinairement  le  chlorure  stanneux ,  auquel  l'acide  sulfu- 
îux  est  de  beaucoup  préférable. 
Un  fabricant  qui  dispose  de  rouleaux  métalliques  inattaqua- 
es  par  les  acides  pourrait  teindre  un  fond  gros  bleu  uni  et 
]primer  : 

1  ^  Une  solution  de  sulfo-arsénite  potassique  associée  à  une 
assez  forte  proportion  de  terre  de  pipe.  Le  sulfide  réduirait 
l'indigo,  et  la  terre  de  pipe  s'emparant ,  en  vertu  de  son 
pouvoir  happant,  d'une  partie  de  cette  substance  tincto- 
riale rendue  soluble ,  en  abaisserait  la  nuance  foncée  à 
celle  d'un  bleu  clair  ; 
2»  Une  solution  d'acide  nitrique  pour  détruire  l'indigo  et  pro- 
duire du  blanc  ; 
3°  Une  solution  du  même  acide ,  épaissie  avec  une  forte  pro- 
portion de  sulfate  plombique. 
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En  faisant  passer  les  pièces  dans  un  lait  de  chaux  au  sortir 
de  rimpression ,  il  obtiendrait  un  petit  bleu  et  du  blanc  dont 
les  parties  renfermant  de  Toxide  plombique  se  transformeraient 
en  jaune  par  un  passage  en  chromate  potassique. 

Enfin,  en  opérant  encore  sur  un  fond  bleu  dont  le  tissu  serait 
parfaitement  sec,  on  pourrait  imprimer  : 

4  «  Une  solution  de  sulfo*arsénite  potassique  pour  réduire  l'in-. 

digo; 
2°  Une  solution  gommeuse  très  claire  avec  addition  d'une 
certaine  quantité  de  terre  de  pipe  destinée  à  prévenir  les 
coulages  ; 
3*^  Une  solution  gommeuse  mélangée  d'une  certaine  quantité 
de  sulfate  plombique. 
En  passant  les  pièces ,  au  moment  où  elles  sortent  de  la  ma- 
chine, dans  une  petite  chambre  ou  cheminée  en  plomb  ,  renfer- 
mant du  chlore  gazeux ,  on  détruirait  instantanément  l'indigo 
sur  tous  les  points  simplement  mouillés  d^eau  de  gomme  plom- 
biffere  ou  non  ;  quant  aux  parties  que  le  suHo-arsénite  et  la  po- 
tasse auraient  touchées ,  elles  resteraient  intactes,  pourvu  qu'on 
eût  eu  soin  d'introduire  dans  la  couleur  une  certaine  quantité 
d'acide  arsénieux ,  par  suite  de  l'action  indirecte  que  le  chlore 
exercerait  sur  cet  acide  avant  d'agir  sur  l'indigo.  On  immerge- 
rait ensuite  en  chaux  pour  fixer  le  plomb,  en  chromate  pour  for- 
mer le  jaune,  et  l'on  aurait  du  gros  bleu,  du  petit  bleu,  du  blanc, 
enfin  du  jaune,  qu'il  est  toujours  facile  de  faire  passer  en  partie 
ou  en  totalité  à  l'orange. 

Si  rien  n'empêche  jamais  de  produire  par  cette  méthode  du 
blanc  et  du  jaune ,  il  n'en  est  pas  de  même  du  petit  bleu ,  que 
doit  donner  la  réduction  ou  la  dégradation  du  gros  bleu ,  parce 
que  cette  réduction  est  souvent  irrégulière. 

Nous  ne  dirons  rien  des  autres  voies  qui  conduisent  au  même 
but  ;  toutes  présentent  des  inconvénients  au  point  de  vue  de 
l'exécution. 
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Combinaison  du  genre  fond  gros  bleu  impression  blanc  réserve^ 
(éch.  56),  avec  un  fond  uni  fin  rouge  garance. 

§  825.  Lorsqu'on  passe  un  fond  bleu ,  impression  blanc  enle- 
vage  ou  réserve,  en  rose  carthame ,  comme  cette  matière  colo- 
rante ne  modifie  pas  sensiblement  le  bleu,  §  823,  on  obtient  un 
fond  bleu  avec  impression  rose;  mais  les  choses  ne  se  passent 
plus  ainsi  lorsqu'au  rose  de  carthame ,  éch.  68,  on  substitue  un 
rouge  de  garance.  Celui-ci,  en  s'ajoutant  au  bleu ,  le  fait  pa- 
rjutre  noir  et  d'un  ton  plus  ou  moins  franc ,  selon  la  proportion 
relative  des  deux  couleurs.  Celui  de  Téch.  311  a  une  teinte  rou- 

Sfll.  Fond  bleu  avee  Impression  blanc  résenre,  sur  lequel 
on  a  snperposé  un  fond  ronge  garaneé. 


geâtre,  parce  que  le  bleu  du  fond  n'avait  que  le  ton  de  l'éch.  59, 
tandis  qu'on  aurait  dû  l'employer  au  même  degré  d'intensité  que 
celui  de  Téch.  56.  C'est  un  point  auquel  on  ne  peut  être  trop 
attentif,  attendu  que  le  rouge ,  qui ,  par  un  effet  de  contraste , 
§  484  ,  paraît  toujours  avec  avantage  dans  un  fond  noir  pur, 
est  au  contraire  défavorablement  impressionné  par  un  fondbnin. 
L'exécution  de  ce  genre  est  très  simple  :  on  imprime  un  blanc 
réserve  sous  gros  bleu ,  et  l'on  teint  en  cuve  à  la  nuance  vou- 
lue ,  en  suivant  à  cet  égard  toutes  les  indications  données  §  549, 
éch.  56.  Dans  cette  première  phase,  l'essentiel  est  d'employer 
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une.  réserve  qui  pénètre  bien  la  fibre  et  conserve  au  blanc  toute 
sa  pureté  ;  sou»  ce  rapport ,  la  réserve  au  nitrate  cuivrique , 
n"  2 ,  §  549,  est  parfaitement  convenable.  Le  fond  gros  bleu , 
impression  blanc  réserve ,  réalisé ,  on  plaque  dans  le  mordant 
rouge  A ,  à  10"  AB ,  on  fait  sécher ,  deux  jours  après  on  bouse 
à  la  manière  ordinaire ,  on  teint  en  garance ,  en  portant  peu. à 
peu  la  température.  jusqu*à  70*  dans  Tespace  de  deux  heures  et 
demie  et  en  la  maintenant  àTébullition  durant  une  demi-heure , 
on  donne  ensuite  deux  passages  en  savon  à  la  température 
de  80" ,  puis  on  passe  en  acide  faible ,  et  enfin  Ton  donne  un 
dernier  passage  en  savon  àTébuUition. 

On  exécute  ce  genre  dune  manière  plus  prompte,  pour  ce 
qui  concerne  le  bleu ,  en  suivant  ux^  mardie  inverse  : 

On  teint  un  fond  bleu  uni,  et,  à  cet  effet,  n* ayant  pas  à 
tenir  compte  des  réserves ,  on  peut  utiliser  les  cuves  les  plus 
faibles  jusqu'à  épuisement  ;  quand*on  est  arrivé  au  ton  désiré , 
©n  procède  à  Fenlevage  du  bleu  sur  tous  les  points  qu'on  veut 
faire  passer  au  rouge ,  en  se  servant  du  chromate  potassique , 
I  552  ;  mais ,  outre  que  cette  méthode  d'enlevage  est  dis- 
pendieuse ,  elle  n'est  favorable  que  pour  les  fonds  de  nuance 
moyenne.  On  réussit  mieux  en  imprimant  un  mastic  gras  ou 
résineux  à  l'aide  d'une  gravure  mate ,  dans  laquelle  le  dessin 
blanc  se  trouve  réservé ,  et  en  passant  ensuite  les  pièces  dans 
un  liquide  qui  renferme  un  agent  capable  de  décolorer  l'indigo. 
Voici  le  procédé  que  l'on  suit  dans  ce  cas  : 

On  compose  une  réserve  mécanique  en  épaississant  10  lit. 
d'eau  avec  : 

2k, 500  gomme  Sénégal , 

5  kil.  terre  de  pipe,  et  en  incorporant  au  tout 

4k, 2 50  huile  d'olive, 

1*^,250  saindoux. 

Comme  la  quantité  de  corps  gras  qui  se  rencontre  dans  cette 
préparation  lui  fait  jouer  un  rôle  purement  mécanique ,  pour 
lui  donner  des  qualités  chimiques  qui  préservent  le  bleu  des 
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atteintes  de  l'agent  oxidantqui  doit  intervenir  ultérieurement, 
on  y  introduit  soit  du  chlorure  stanneux  ,  soit  de  T acide  arsé- 
nieux,  soit  tout  autre  corps  qui  puisse  s'oxider  avant  l'indigo. 
La  proportion  de  chlorure  stanneux  qu'on  emploie  varie  avec 
l'intensité  du  bleu;  elle  est  de  5  kil.  pour  le  bleu  moyen,  de 
6  kil.  pour  le  bleu  foncé;  il  va  sans  dire  qu'alors  on  fait  dis- 
soudre ce  sel  dans  les  10  lit.  d'eau ,  avant  de  procéder  à  l'é- 
paississage. 

Quand  on  se  sert  d'acide  arsénieux  on  l'emploie  sous  forme 
d'arsénite  sodiquè  en  solution  ,  en  remplaçant  le  volume  d'eau 
indiqué  par  un  même  volume  de  cette  solution ,  marquant  10 
à  15°  ABy  selon  l'intensité  du  bleu,  dans  laquelle  on  fait  dis- 
soudre la  gomme,  pour  y  incorporer  ensuite  la  terre  de  pipe  et 
les  corps  gras. 

Lorsque  la  réserve  est  desséchée,  on  passe  brusquement  dans 
un  bain  chauffé  à  la  température  de  35  à  AO*  et  composé  de 
1  partie  acide  nitrique,  à  iô^'AB,  pour  1  partie  d'eau ,  à  l'effet 
d'oxider  et  de  détruire  Tindigo.  En  retirant  les  pièces  de  ce 
mélange ,  on  les  lave  dans  une  eau  qui  retient  une  partie  de 
l'acide  et  sert  à  reconstituer  de  nouveaux  bains,  puis  à  Teau 
courante,  où  on  les  laisse  exposées  30  ou  40  minutes,  temps 
suffisant  pour  faire  disparaître  les  dernières  portions  d'acide 
dont  elles  pourraient  encore  être  imprégnées.  On  les  rince  alors, 
on  les  nettoie  au  clapeau  ou  au  battoir ,  et  pour  enlever  la  ré- 
serve, on  les  fait  entrer  dans  une  petite  cuve  à  roulettes  ,  pleine 
d'eau  portée  à  l'ébullition.  Elles  y  arrivent  par  une  des  extré- 
mités pour  en  sortir  par  l'autre,  qu'on  a  soin  de  garnir  d'une 
es|)èce  d'étui  destiné  à  empêcher  le  corps  gras  qui  surnage  à  la 
surface  du  bain  de  s'attacher  de  nouveau  à  l'étoffe.  De  là  elles 
passent  dans  ime  eau  de  son  bouillante  à  laquelle  on  mélange 
un  peu  de  carbonate  sodique ,  pour  les  débarrasser  des  dernières 
parties  de  graisse.  Quand  l'enlevage  a  été  bien  effectué,  on 
transforme  le  fond  bleu  en  fond  noir  avec  dessin  rouge.  A  l'égard 
de  cet  enlevage,  le  fabricant  n'a  jamais  de  mécompte  à  crain- 
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dre ,  s'il  s'est  préalablement  assuré  ,  en  plongeant  dans  le  bain 
acide  un  petit  échantillon  recouvert  de  réserve ,  que  la  tempéra- 
ture n*est  pas  trop  élevée ,  que  l'acide  est  assez  énergique ,  enfin 
que  le  bleu  est  parfaitement  détruit  sur  les  points  d'où  il  devait 
disparaître,  et  au  contraire  réservé  sur  les  autres. 

Avec  une  réserve  de  la  nature  de  celle  dont  nous  venons  de 
donner  la  composition ,  on  remplace  avantageusement,  pour 
Tenlevage,  Tacide  nitrique  par  un  grand  nombre  de  liquides. 
On  peut  passer  les  pièces  dans  un  bain  chauffé  à  une  tempéra- 
ture inférieure  à  celle  du  point  de  fusion  de  la  réserve  et  corn- 

posée  : 

Soit  de  chloride  hydrique  et  de  chroma  te  potassique  ; 

Soit  de  chloride  hydrique  et  de  chlorate  potassique  ; 

Soil  de  chloride iiydrique  et  d'acide  nitrique  ; 

Soit  d'une  $d]ulion  de  chlore. 
Ou  bien  encore  les  humecter  d'eau  et  les  faire  circuler  dans 
une  atmosphère  de  chlore  gazeux.  Comme  l'un  et  l'autre  de 
ces  moyens  conduisent  au  même  but ,  on  se  laisse  guider  à  cet 
égard  par  des  raisons  d'économie. 

Enfin,  si  le  dessin  le  comporte,  rien  n'empêche  d'imprimer 
au  cylindre  en  plomb ,  gravé  en  relief ,  plusieurs  de  ces  disso- 
lutions :  en  détruisant  immédiatement  le  bleu ,  elles  font  repa- 
raître le  blanc,  et  cette  marche  est  beaucoup  moins  dispendieuse 
que  les  précédentes. 

On  a  réalisé  avec  succès  le  même  genre  en  remplaçant  la  ga- 
rance par  un  mélange  de  cette  racine  et  de  quercitron .  On  ob- 
tenait ainsi  un  fond  d'un  noir  pur  avec  une  impression  orange 
d'une  nuance  d'autant  plus  prononcée  qu'on  faisait  prédominer 
la  matière  colorante  jaune. 

COMBINAISON  DU  GENRE  FOND  GROS  BLEU  CUVE,  IMPRESSION 
BLANC  RÉSERVE  OU  ENLEVA GE  ,  AVEC  LE  GENRE  FOND  BLANC 
GARANCE,    ENLUMINÉ    OU    NON. 

§  826.  Il  y  a  plusieurs  manières  d'exécuter  ce  genre  com- 
plexe ;  mais  toutes  ne  donnent  pas  toujours  les  mêmes  résultats, 
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au  point  de  vue  de  Texéiîution  et  de  Tencadrement  des  cou 
leurs. 

D'après  la  première,  Aj  p.  313,  on  forme  un  fond  blanc  ga- 
rance, enluminé  ou  non  ,  on  recouvre  les  sujets  de  réserve  et  l'on 
teint  en  cuve.  Ici  la  formation  du  bleu  succède  à  celle  du  fond 
blanc  garance,  c'est  une  véritable  fabrication  soubassement.  C'est 
ainsi  qu  on  a  obtenu  rëch.  31 2  ;  on  a  exécuté  un  fond  blanc  ga- 


81  ti.  Fond  Men  ealniMteé  formé  par  la  tnuMfamiatloa  êtum 
genre  foadi  Mev  gwnuieé. 


rancé  auquel  on  a  ensuite  fait  subir  toutes  les  opérations  décrites 
à  l'occasion  de  la  fabrication  de  l'éch.  288 ,  pour  obtenir  les  su- 
jets rouge  et  rose  plus  ou  moins  bien  encadrés  dans  le  fond 
gros  bleu ,  avec  enluminage  petit  bleu.  Un  inconvénient  inhé- 
rent à  cette  première  méthode,  c'est  que  les  toiles  garancées 
qui  sortent  des  opérations  de  Tavivage  restent  toujours  plus  ou 
moins  imprégnées  d'une  certaine  quantité  de  savon ,  qui ,  en  se 
combinant  avec  la  chaux  de  la  dissolution  indigotique ,  fait  ré- 
serve ,  et  s'oppose  à  une  fixation  uniforme  du  bleu.  Pour  com- 
battre cette  cause  d'imperfection  ,  on  est  dans  l'obligation  de 
monter  des  cuves  d'indigo  à  la  potasse  ou  à  la  soude,  qui  rendent 
la  fabrication  extrêmement  coûteuse. 

D'après  la  deuxième,  E ,  on  forme,  au  contraire,  le  fond  bleu 
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avec  impression  blanc  réserve  et  Ton  i^ntre  les  mordants  rouge, 
rose,  violet,  que  l'on  teint  en  présence  du  fond.  C'est  ce  genre 
qui  est  désigné  sous  le  nom  àe  fond  gros  bleu  enluminé. 

D'après  la  troisième,  F,  le  mordant  s'imprime  comme  réserve 
et  se  fixe  43n  même  temps  que  le  fond  bleu  ^  il  ne  reste  plus  alors 
qu'à  teindre  et  à  aviver  pour  réaliser  des  sujets  garances ,  par- 
faitement encadrés  dans  Iç  fond.  Ce  gente  est  connu  sous  le 
nom  de  genre  lapis  avec  mordant  réserve. 
•  D  après  la  quatrième  «nfiii,  G]  quand  le  fond  ès^  teif^  en 
indigo,  on  y  imprime  des  mordants  appropriés ,  qui  font  en  outre 
office  de  corps  destructeurs  du  bleu, ^ en  sorte  que  par  la  tein- 
ture et  l'avivage,  on  réalise,  comme  dans  la  fabrication  précé- 
dente ,  des  sujets  parfaitement  encadrés.  Ce  genre  prend  le  nom 
de  lapis  enlevé. 

Nous  allons  entrer  dans  les  détails  de  ces  différents  modes  ; 
toutefois  nous  ne  dirons  rien  du  premier,  qui,  sans  l'interver- 
sion des  opérations,  pourrait  se  confondre  avec  le  deuxième. 

DES  GENRES  GROS  BLEU  ENLUMINES. 

§  827.  C'est  en  France  qu'on  a  exécuté  ce  genre  avec  le  plus  de 
succès,  et  parmi  les  fabricamts  qui  se  sont  distingués  dans  £etU^. 
branche  de  l'impression,  nous  devons  citer  M.  Lefèbre,  lors- 
qu'il dirigeait  la  maison  Barbet ,  de  Chantilly  ;  MM.  Kœchlin 
,  frères,  de  Mulhouse  ;  J.  Schlumberger  jeune,  deThann,  E.  Ro- 
bert, de  la  même  ville  ;  Eck,  deCernay .  D'abord  exécutées  avec 
des  garances  d'Alsace,  les  nuances  qu'on  obtenait  sur  fond  bleu 
supportaient  à  peine  les  avivages  ;  plus  tard,  l'emploi  de  la  ga- 
rance d'Avignon  permit  de  les  soumettre ,  moyennant  certains 
ménagements ,  à  toutes  les  opérations  qu'on  leur  faisait  subir  à 
l'état  d'isolement,  et  l'on  développa  ainsi  les  effets  du  dessin 
et  du  contraste  des  couleurs.  Dans  ces  derniers  temps ,  on  a 
remplacé,  par  motifs  d'économie,  la  garance  par  lagarancine, 
et  même  par  le  garanceux ,  dont  on  retire  directement  des 
rouges  assez  purs  sans  avoir  recours  aux  passages  au  savon.  La 
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àbrication  dont  nous  donnons  ici  un  éch.  313,  réclame  de  la 

IJIS*  43r<MiMe«  enlamlné,  couleurs  garantsécn  renti^Mi 
le  fond  bleu. 


part  du  fabricant  des  soins  minutieux.  Les  toiles  doivent  être 
parfaitement  blanchies  et  bien  vitriolées ,  §  45A ,  afin  que  le 
bleu  prenne  également  sur  toute  la  surface,  et  que  les  parties 
réservées,  qui  doivent  rester  blanches,  n'attirent  point  à  la  tein- 
ture et  puissent  être  convenablement  purifiées.  Il  convient  en 
outre  de  multiplier  assez  les  trempes,  pour  que  l'indigo  contracte 
une  adhérence  intime  à  l'étoffe  et  ne  se  détache  point  durant  les 
opérations  du  garançage  et  de  l'avivage. 

On  calandre  les  toiles  avant  l'impression  ;  mais  en  les  sou- 
mettant à  cette  opération,  il  faut  s'assurer  que  les  cylindres  ne 
sont  imprégnés  ni  de  cire  ni  de  toute  autre  matière  grasse  ou 
résineuse  qui  faisant  office  de  rksei^e  occasionnerait  des  taches. 
Quelquefois  on  n'opère  ce  cylindrage  qu'après  avoir  donné  aux 
pièces  l'apprêt  qui  contribuée  la  fixation  de  l'indigo,  §548,  p.  26. 
La  planche  à  l'aide  de  laquelle  on  dépose  la  réserve  doit  por- 
ter gravés  en  relit  f  les  sujets  appelés  à  apparaître  en  rouge,  en 
rose,  en  blanc,  en  bleu,  en  jaune  et  en  vert. 

Le  choix  de  cette  réserve  varie  avec  les  habitudes  du  fabri- 
cant. On  emploie  avec  succès  les  blancs  réserve  ,  n*  1  ,  h°  7  et 
8,  §  549.  Comme  il  est  essentiel  que  la  préparation  pénètre  bien 
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la  fibre,  afin  que  les  parties  blanches  restent  intactes  et  que 
les  couleurs  garancées  reçoivent  tout  le  développement  et  toute 
la  pureté  dont  elles  sont  susceptibles ,  on  y  fait  prédominer  le 
nitrate  cuivrique ,  qui  de  tous  les  sels  de  même  base  appli- 
qués sur  le  tissu ,  se  dessèche  le  moins  promptement  et  a  le 
plus  de  propension  à  le  transpercer. 

M.  Witz  Kœnig,  qui  a  exécuté  de  forts  jolis  fonds  gros  bleu 
enluminés,  employait  une  réserve  composée  comme  suit. 

Dans  7  litres  eau  mélangés  à  1  litre  vinaigre,  il  faisait  dis- 
soudre à  chaud  : 

%  kil.  acétate  cuivrique ,  | 

0k,500  sulfate  idem  , 

6  lit.  nitrate  idem ,  à  60"  ^B,  et  il  épaississait  le  tout  avec 

4  lit.  eau  de  gomme,  à1  kil.  par  litre, 

8  kil.  terre  de  pipe. 

Il  va  sans  dire  que  la  réserv.e,  quelle  que  soit  celle  que 
l'on  choisisse  >  doit  toujours  être  bassinée  avec  soin  ,  afin  que 
Timpression  ait  toute  la  régularité  possible.  Enfin,  quand  on 
emploie  un  blanc  réserve  qui,  comme  le  n*  1 ,  est  sujet  à  cris- 
talliser en  vieillissant,  il  importe  de  n'en  mettre  qu'une  petite 
quantité  à  la  fois  dans  le  baquet.  Il  convient  aussi  de  veiller  à 
ce  que  l'imprimeur  ne  frappe  pas  sa  planche  avec  le  maillet, 
attendu  que  la  réserve  n'ayant  pas  le  temps  d'être  aspirée  par 
la  fibre ,  pourrait ,  en  bavant  sur  les  bords  des  contours  des 
formes,  donner  lieu  à  des  accidents  plus  ou  moins  fâcheux ,  soit 
sur  le  point  même  où  elle  serait  refoulée,  soit  sur  d'autres  par- 
ties du  fond  en  se  détachant  durant  les  immersions  dans  la  cuve 
bleue. 

Un  jour  après  l'impression  de  la  réserve,  on  peut  déjà  passer 

en  cuve.  On  monte  et  Ton  entretient  cette  cuve  ainsi  qu'il  a  été 

indiqué  §  548,  p.  21.  Selon  M.  Witz,  elle  doit  renfermer  : 

4  0  kil.  chaux, 

4  0  kil.  sulfate  ferreux, 

21^,500  indigo  parfaitement  broyé  avec 

1  lit.  eau. 
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Il  est  des  fabricants  qui,  avant  de  commencer  les  trempes, 
plongent  les  pièces  dans  un  lait  de  chaux  qui  neutralise  sur-le- 
champ  la  réserve  ;  d'autres ,  et  avec  raison  ,  préfèrent  les  im- 
merger d'abord  dans  une  cuve  d'indigo  de  force  moyenne, 
contenant  un  grand  excès  de  chaux  hydratée  et  trouble.  Quand 
elles  sont  encadrées,  on  leur  donne  une  première  trempe  de  25 
à  30  minutes  dans  la  cuve  trouble ,  pour  décomposer  complè- 
tement les  sels  cuivriques,  et  en  rendant  insolubles  les  portions 
de  la  réserve  qui  pourraient  se  détacher  ultérieurement  des 
points  où  elles  ont  été  appliquées,  leur  enlever  toute  aptitude 
à  contracter  une  adhérence  avec  d'autres  parties  de  l'étoffe. 

Après  cette  immersion,  on  rince  à  l'eau  pure,  on  plonge  ensuite, 
durant  6  minutes,  dans  une  cuve  d'indigo  forte  et  claire,  on  laisse 
déverdir  durant  le  même  temps ,  on  répète  la  trempe  et  le 
déverdissage  à  dix  ou  vingt  reprises ,  selon  la  force  des  cuves, 
jusqu'à  ce  qu'on  ait  réalisé  la  nuance  cherchée;  on  décadre 
alors ,  on  pend  à  l'eau  courante ,  pour  oxider  l'indigo ,  et  enfin 
on  passe  en  acide  sulfurique,  à  2**^B,  tant  pour  activer  la  pré- 
cipitation et  l'oxidation  du  bleu  que  pour  nettoyer  les  parties 
blanches  réservées,  qui  se  trouvent  alors  dans  l'état  de 
l'éch.  314 ,  dont  le  fond  bleu  a  presque  atteint  la  teinte  voulue, 

SU*   Crros  bien  avec  impression  blane  réserTé»  destiné  h 
reeeToir  les  couleurs  d'enlaniina§;e. 
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et  le  blanc  a  été  réservé  pour  recevoir  Tenluminage  propre- 
ment dit. 

Dans  ce  blanc  on  a  rentré  une  réserve  petit  bleu ,  qui  a  la  plus 
grande  analogie  avec  plusieurs  des  réserves  du  §  549,  et  dont 
l'objet  est  de  conserver  intacts  tous  les  points  destinés  à  passer 
en  rouge,  en  rose,  en  jaune,  tandis  que  les  autres  parties  de- 
vront passer  au  bleu  clair  par  un  second  cuvage. 

SSS,  Réserve  petit  bleu  N<*1. 

Dans  10  litres  eau  colorée  par  Tacétate  d*indigo ,  on  fait 
dissoudre  : 

•    2^,50  sulfate  cuivrique, 
0k,640  acétate  idem, 

0*^,320  nitrate  idem  cristallisé,  et  l'on  épaissit  le  tout  avec 
%  kll.  gomme  Sénégal  ^ 
4  Idl.  terre  de  pipe. 

SBa.  Réserve  petit  bleu  N*  2. 

Dans  10  litres  eau  colorée  par  le  fernambouc ,  on  fait  dis- 
soudre : 

4 1^,200  sulfate  cuivrique,  et  l'on  épaissit  avec 
2^,5  eau  de  gomme,  à  4  kil.  par  litre, 
3*t,750  terre  de  pipe. 

Cette  dernière  réserve,  qui  résiste  aussi  bien  que  la  pécé- 
dente,  n'étant  pas  aussi  dispendieuse,  mérite  la  {H*éférence. 

On  remplace  quelquefois  ces  préparations  trop  faibles  par 
une  solution  d'acétate  plombique  ou  de  chlorure  zincique  épais- 
sie à  la  gomme  ou  à  la  terre  de  pipe. 

Quand  on  a  imprimé  cette  réserve  petit  bleu ,  le  tissu  se 
trouve  dans  l'état  de  l'éch.  315.  Encadrant  alors  les  pièces, 
on  les  fait  passer  de  nouveau  en  cuve ,  où  on  les  laisse  de  3 
à  6  minutes,  puis  on  les  déverdit  durant  5  minutes ,  et  si,  après 
ce  temps,  le  petit  bleu  n*a  pas  atteint  le  degré  d'intensité  que 
Ton  désire,  on  procède  à  une  seconde  trempe ,  aussi  de  3  à 
5  minutes.  On  décadré  ensuite ,  on  expose  durant  quelques 
heures  à  l'eau  courante,  on  dégorge  aux  roues  ou  au  plateau** 
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3fl&.  €}ros  bleuATee  impresaicMi  blanc  réserTe,  dans  lequel 
on  a  rentré  une  réserve  petit  bleu. 


battoir,  on  passe  durant-  une  heure  dans  une  eau  acidulée ,  à 
raison  de  1  partie  acide  sulfurique  pour  60  parties  d'eau ,  on 
dégorge  de  nouveau  aux  roues ,  on  passe  une  seconde  fois  en 
acide  sulfurique,  enfin  l'on  rince  et  l'on  dessèche.  Par  ces  pas- 
sages en  acide  sulfurique ,  l'indigotine  se  trouve  complètement 
déplacée,  et  le  blanc  de  l'étoffe  parfaitement  purifié  des  par- 
celles 'de  la  réserve  qui  pourraient  y  adhérer.  Après  ces  opéra- 
tions, l'état  des  pièces  est  celui  de  l'éch.  316,  c'es^t-à-dire  que 

3iO.  Gros  bleu  avec  impression  petit  bleu  et  blanc,  prêt  ù, 
recevoir  l'impression  des  mordants  9  qui  doivent  être 
teints  en  garance. 


■--f 


Digitized  by 


Google 


SàO  DE    LA    FABRICATION  EN   PARTICX'I.ÎKR, 

les  parties  blanches  de  l'éch.  316  ont  passé  au  petit  bleu,  tandis 
que  celles  qui  étaient  recouvertes  de  réserve  sont  restées  blan- 
ches ;  ces  dernières ,  convenablement  purifiées  par  les  lavages 
et  passages  en  acide ,  sont  prêtes  à  recevojf  Timpression  des 
mordants,  ou,  en  d'autres  termes  ,  à  subi?iôs  opérations  d'un 
genre ybnrf  blanc  garance  enluminé. 

Lorsque  les  pièces  ont  été  desséchées,  on  les  étire  en  long  ou 
en  large,  afin  de  pouvoir  y  rentrer  les  mordants  assez  exacte- 
ment pour  qu'il  n'apparaisse  pas  de  solution» ij^  continuité  ou  de 
ces  effets  de  superposition  qui  détruisent  uftcr^ande  partie  de 
l'harmonie  des  couleurs.  Ces  mordants  sont  toujours  à  base 
d'alumine,  attendu  que  les  nuances  violettes  qu'on  réalise  avec 
le  concours  des  mordants  de  fer  s'obtiennent  ici  par  la  seule  su- 
perposition du  rose  sur  le  petit  bleu.  On  a  donc  imprimé  dans 
l'échant.  316  le  mordant  fin  rouge,  ci-après  : 

4d0.  Mordant  rouge  pour  gros  bleu. 

Dans  10  lit.  d'eau  colorée  par  le  campêche,  ou  mieux  par  le 
sapan,  on  fait  dissoudre  : 

2^,500  alun,  et  l'on  sature  par 
0*^,250  carbonate  sodique , 
2  kil.  pyrolignite  plômbique. 
On  épaissit  10  lit.  de  ce  liquide  décanté  avec  : 

1^,280  amidon,  et,  quand  la  couleur  est  cuite,  on  y  ajoute 
0^^,350  nitrate  zincique. 
Après  l'impression  de  ce  fin  rouge ,  on  expose  durant  deux 
jours  les  pièces  à  l'étendage ,  puis  on  rentre  un  mordant  petit 
rouge  que  l'on  compose  comme  suit  : 

437 .  Mordant  petit  rouge  pour  gros  bleu . 

'  Dans  10  litres  d'eau  colorée  par  le  campêche ,  on  fait  dis- 
soudre : 

1^,280  alun,  que  l'on  décompose  par 
4^^,280  acétate  plombique,  puis  on  épaissit 
5  lit.  du  liquide  décanté,  avec 
4  0  lit.  eau  de  gomme,  à  700  gr.  par  litre. 


Digitized  by 


Google 


FONDS    GROS    BLEU    ENLUMINES.  341 

Ce  dernier  mordant  iinprilné,  le  tissu  est  dans  Tétat  de 
l'éch.  317.  On  l'abandonne  au  repos  durant  trois  jours,  puis 

319.  firos  bleu  9  impression  blanc  et  petit  bleu  réserve,  ai-ec 
rentrnre  de  mordants  rouge  et  rose. 


on  procède  au  bousage ,  à  la  température  de  50** ,  dans  la 
3uve  carrée,  §  533,,  fig.  140,  et  pendant  vingt  minutes  dajis  la 
3uve  en  rond ,  on  dégorge  aux  roues  ,  et  l'on  teint  en  garance, 
i  raison  de  l'',5  à  2\5  de  garance  par  pièce,  avec  addition  de 
)otasse  5  savoir  : 

Durant  demi -heure ,  à  la  température  de  25**. 
Durant  une  heure,  à  la  température  de  25  à  45'*. 
Durant  demi-heure  ,  à  la  température  de  45  à  60<*. 
Durant  une  heure ,  à  la  température  de  60°. 

On  rince  ensuite ,  on  dégorge  de  nouveau  aux  roues,  et  la  toile 
e  présente  dans  l'état  de  l'éch.  318.  On  procède  alors  àl'avi- 
age,  §  543,  c'est-à-dire  qu'on  donne  un  premier  passage  en 
avon  ,  à  raison  de  2  kil.  pour  10  pièces  ,  à  la  température  de 
0<»,  durant  une  heure;  un  deuxième,  à  la  température  de  60®, 
urant  le  même  espace  de  temps  ;  un  troisième ,  dans  un  bain 
e  savon  renfermant  750  gr.  dissolution  d'étain,  jusqu'à  ce 
ue  le  rouge  commence  à  virer  à  Torange  ;  et  enfin  un  der- 
ier,  à  la  température  de  70  à  80°.  Aussitôt  après,  on  rentre 
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819.  Cros  bleu,  impression  blanc  et  petit  bleu  réservé»  ttvee 
rentrore  de  mordants  roofpe  et  rose»  passés  en  ga- 
ranee* 


le  jaune  d'application ,  comme  dans  l'éch.  319,  qui  présente, 
indépendamment  des  couleurs  successivement  fixées  à  l'étoffe. 


S 19.  Chros  bien  enluminé* 


des  nuances  complexes  dues  à  des  effets  de  superposition , 
savoir  :  le  violet  évêque ,  provenant  de  la  combinaison  du  rouge 
avec  le  bleu;  l'orange,  du  jaune  avec  le  rouge;  le  vert,  du 
jaune  avec  le  petit  bleu. 

Le  jaune  d'application,  §  776,  dont  on  se  sert  ici  se  compose 
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le  lOlit.  décoction  de  graine  de  Perse  yk  250  gr.  par  litre,  dans 

esquels  on  fait  dissoudre  : 

DJ'.aîO  alun ,  que  l'on  épaissit  avec 

0^420  gomme  adragante, 

01^,120  gomme  Sénégal,  et  auxquels  on  mélange 

0^,060  chlorure  stanneux. 

Quelque  temps  après  l'impression  de  ce  jaune,  on  lave  à  l'eau 

urante. 

Quand  il  s'agit  d'un  jaune  solide,  on  imprime  un  mordant 

me  et  l'on  teint  en  quercitron,  à  une  basse  température,  avec 

iitionde  colle  forte. 

On  réalise  quelquefois  le  genre  gros  bleu  enluminé  en  for- 

nt  d'abord  le  fin  rouge  et  en  rentrant  ensuite  un  rose  d*ap- 

îation  au  sapan  ;  on  va  même  jusqu'à  n'employer  que  des 

leurs  d'application. 

1  suffit  de  quelques  dispositions  particulières  pour  augmenter 

icoup  leffet  de  cette  fabrication.  On  peut,  par  exemple, 

rimer  sur  le  gros  bleu  un  picotage  blanc  réserve  qui  se  com- 

)it  d'une  solution  d'acétate  cuivrique  gommée,  que  Ton  ap* 

e  à  chaud,  afin  d'en  prévenir  la  cristallisation  ; 

it ,  comme  le  faisait  M.  Witz  Kœnig ,  d'un  mélange  de  : 

4  lit.  eau, 

3  lit.  eau  de  gomme, 

à  làl,  terre  de  pipe , 

3  lit.  réserve  gros  bleu  q°  2. 

rès  avoir  recouvert  l'étofTe  de  cette  réserve ,  <m  impriiM 
îrve  petit  bleu  sur  tous  les  points  que  l'on  veut  obtenir 
,  soit  pour  les  conserver  tels,  soit  pour  y  r^trer  posté-» 
fient  des  couleurs  ou  des  mordants ,  et  l'on  teint  en  petit 
y  est  ainsi  que ,  dans  des  articles  gros  bleu  enluminé,  on 
lit  des  palmes,  des  feuilles,  des  branches,  enfin  des  sujets 
le  quelconque,  avec  petit  bleu  dessin  picotage.  Le  fond 
3u  9  s'il  a  quelque  intensité ,  n'est  jamais  nttancé  par  la 
picotage  àmxi  il  a  été  recouvert. 
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Pour  produire  du  blanc  sur  bleu,  on  pourrait  teindre  d'abord 
en  gros  bleu  uni  qu'on  détruirait  sur  les  points  destinés  à  rece- 
voir les  couleurs  d'enluminage. 

Dans  cette  fabrication ,  comme  dans  tous  les  genres  cuvés , 
pour  économiser  l'indigo  qui  se  dépose  à  l'endroit  comme  à  l'en- 
vers de  l'étoffe ,  quelques  fabricants  appliquent  et  collent  deux 
pièces  l'une  contre  l'autre  ;  d'autres  ,  comme  le  faisait  déjà  en 
1812  M.  D.  Kœchlin  ,  renversent  chaque  pièce  sur  elle-même, 
de  manière  à  coller  ensemble ,  au  moyen  d'un  empois ,  les  faces 
de  l'envers.  X'impression  des  réserves  se  fait  alors  des  deux 
côtés,  et  ce  n'est  qu'après  le  cuvage'qu'on  décolle  en  employant 
de  l'eau  chaude. 

Le  genre  gros  bleu  enluminé  est  quelquefois  formé  en  partie 
de  bleu  de  Prusse,  en  partie  d'indigo.  Dans  ce  cas,  on  fait  in- 
tervenir un  mordant  de  fer  qui  contourne  les  sujets  à  conserver, 
et  l'on  teint  en  cyanure  ferroso-potassique  légèrement  acidulé. 
Un  bleu  de  cette  espèce  n'est  détruit  complètement  ni  par  l'a- 
cide hypo-chloreux ,  qui  fait  disparaître  l'indigo  pur  sans  atta- 
quer le  bleu  de  Prusse ,  ni  par  la  potasse  caustique ,  qui  en-^; 
lève  ce  dernier  sans  porter  atteinte  au  bleu  végétal. 

Lapis,  impression  mordants  réserve, 

§  828.  En  1808  ,  MM.  Hartmann ,  de  Munster  ,  furent  mis 
en  possession ,  par  une  maison  anglaise,  d'un  genre  fond  bleu 
clair,  dans  lequel  se  trouvaient  enchâssés  des  sujets  orange  et 
noir  garances ,  qu'ils  imitèrent  bientôt  en  copiant  exactement  le 
dessin,  qui  était  d'origine  indienne.  Le  bleu  de  ce  fond,  sans  jouir 
de  l'éclat  et  de  la  vivacité  du  bleu  d'outre-mer  (  lapislazulli)^ 
fit  cependant  donner  à  ce  genre  le  nom  de  lapis ,  qu'il  a  con- 
servé jusqu'à  ce  jour.  Cette  découverte,  les  travaux  surtout  qui 
1  ont  perfectionnée,  sont,  avec  les  moyens  qu'on  a  trouvés  de 
réaliser  des  enlevages  de  couleurs  sur  fonds  garances,  les  prin- 
cipales causes  des  progrès  de  l'art  d'imprimer  sur  étoffes ,  et 
l'on  peut  dire  qu'ils  ont  ouvert  une  ère  nouvelle  pour  le  fabri- 
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cant,  car  ce  n'est  qu'à  dater  de.  cette  époque  qu'en  s'exerçant 
sur  ces  deux  genres  primordiaux,  il  a  pu  se  convaincre  com- 
bien, au  point  de  vue  de  la  combinaison  des  nuances  et  de  la 
composition  d'un  dessin,  il  y  a  d'avantage  à  suivre  une  fabrica- 
tion où  toutes  les  couleurs  et  toutes  les  figures ,  les  plus  déliées 
même ,  s'encadrent  les  unes  dans  les  autres. 

Si,  malgré  nos  investigations ,  nous  sommes  dans  l'impossi- 
bilité de  faire  connaître  celui  auquel  revient  l'honneur  d'avoir 
pour  la  première  fois  imprimé  un  mordant  faisant  réserve 
sous  bleu  de  cuve  (réservage  mordant,  D.  Kœchlin),  cuvé 
ensuite  et  passé  dans  un  bain  de  garance ,  du  moins  devons- 
nous  consigner  ici ,  avec  le  nom  de  MM.  Hartmann ,  qui  ont 
introduit  ce  genre  en  France,  celui  des  deux  hommes  qui 
se  sont  le  plus  illustrés  dans  cette  fabrication ,  MM.  D. 
Koechlin,  Schoucet  J.  Thompson,  de  Primerose. 

Le  développement  de  la  fabrication  des  lapis  a  eu  trois  épo- 
ques distinctes.  Durant  la  première ,  qui  n'embrasse  que  quel- 
ques années ,  on  imprimait  un  mordant  rouge  réserve  sous  bleu 
et  un  mordant  noir  ;  on  cuvait  à  la  nuance  bleu  moyen,  on  tei- 
gnait en  garance,  et  l'on  obtenait  des  sujets  rouge  et  noir  exac- 
teixkent  encadrés  dans  le  bleu ,  sans  qu'il  y  eût  jamais  superpo- 
sition de  l'une  de  ces  couleurs  sur  l'autre ,  car  c'est  là  un  des 
caractères  de  cette  fabrication.  L'éch.  320,  que  nous  devons, 
ainsi  que  les  deux  suivants,  à  la  complaisance  de  M.  D.  Kœ- 
chlin, qui  a  bien  voulu  les  fabriquer  exprès,  donne  une  idée  exacte 
des  produits  de  cette  époque.  Toutefois  est-il  juste  d'ajouter 
que  dans  le  premier  article  exécuté  par  MM.  Hartmann  ,  les 
deux  couleurs  d'impression,  noir  et  rouge,  étaient  accompagnées 
d'un  vert  qu'on  y  avait  rentré  en  superposant  un  jaune  d'ap- 
plication solide  sur  certaines  parties  du  bleu. 

Comme  on  n'était  point  encore  fixé  sur  la  manière  de  garan- 
cer  ces  fonds  bleus  chargés  de  mordants,  les  rouges  manquaient 
de  vivacité  et  d'éclat,  et  le  bleu,  toujours  plus  ou  moins  dégradé, 
virait  au  gris.  Pour  obviera  cet  inconvénient,  on  teignit  bien- 
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8)tO.  liapis  première  époque. 


tôt  uniformément  les  lapis,  tantôt  en  carthame,  dans  le  but  de 
donner  au  rouge  plus  de  vivacité  et  au  bleu  im  ton  violet  évê-. 
que  qui  le  rendît  plus  agréable  à  l'œU ,  tantôt  en  gaude,  dans 
celui  de  donner  au  rouge  un  ton  orangé  plus  vif,  et  en  transfor- 
mant le  fond  bleu  en  fond  vert ,  de  relever  cette  même  nuance 
par  l'effet  du  contraste. 

Durant  la  deuxième  époque,  à  l'impression  d'un  mordant 
noir  et  d'un  mordant  rouge  réserve ,  on  ajouta  celle  d'un  Uftnc 
réserve  sous  bleu,  en  sorte  qu'en  teignant  en  bleu  cuvé  et  en 
passant  en  garance ,  on  obtenait  un  fond  bleu  dans  lequel  se 
trouvaient  détachés  des  sujets  noir,  rouge  et  blanc.  On  rentrait 
alors  dans  ces  sujets  blancs  et  même  dans  le  bleu  des  mordants 
d'alumine ,  et  l'on  teignait  ensuite  en  quercitron  ou  autre  ma- 
tière colorante  jaune,  pour  produire  du  vert  et  obtenir  un  tissu 
f(Mid  bleu  avec  impression  rouge ,  blanc,  jaune  et  vert ,  ou  bien 
encore  on  foulardait  uniformément  en  mordant  d'alumine,  puis 
on  teignait  en  quercitron ,  et  l'on  transformait  ainsi  le  fond  bleu 
eh  fond  vert  avec  impression  rouge  orangé  et  jaune.  L'édi.  $21 
offre  un  spécimen  de  cette  deuxième  époque. 

Pendant  quelque  temps ,  on  varia  ces  données  sous  uae  mul- 
titude de  formes  et  de  dessins.  En  augmentant  l'étendue  du 
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bleu ,  on  avait  des  fonds  bleu  ou  vert  parsemés  de  palmes  rouge, 
noir,  jaune  et  blanc  ;  celle  du  mordant  rouge  réserve ,  on  pas- 
sait à  des  genres  fond  orange  avec  enluminage  noir,  bleu,  jaune 
et  vert  ;  enfin  celle  du  blanc  réserve,  on  obtenait  des  fonds  blancs 
enluminés  noir,  rouge ,  bleu ,  jaune  et  vert.  Quelquefois  on  se 
oontentmt  de-  teindre  les  mordants  d'alumine  et  de  fêr,  à  leur 
sortie  de  la  cuve  bleue,  dans  un  bain  de  quercitron ,  et  Ton  réali- 
sait des  fonds  bleus  avec  dessin  jaune,  noir  et  olive  plus  ou 
moins  variés. 

A  la  troisième  époque ,  on  fit  intervenir  dans  cette  fabrica- 
tion une  préparation  qui ,  imprimée  en  premier  lieu ,  et  faisant 
réserve  sous  les  mordants  et  sous  le  bleu,  offrait  ainsi  des  moyens 
de  produire  des  dessins  blancs  de  la  plus  grande  délicatesse. 

Ce  perfectionnement ,  sans  introduire  de  nouvelles  nuances 
dans  la  composition  des  dessins  lapis ,  mit  à  la  disposition  du 
fabricant  des  effets  qu*il  eût  été  impossible  de  réaliser  autre- 
ment. 

A  partir  de  ce  moment,  le  fabricant  put  contourner  de  blanc 
les  sujets  du  dessin,  détacher  au  centre  de  ces  sujets  des  traits 
blancs  plus  ou  moins  déliés ,  faire  apparaître ,  par  exemple ,  un 
dessin  dentelle ,  sans  solution  de  continuité ,  sous  bandes  bleu 
et  rouge,  en  imprimant  au  rouleau  un  blanc  réserve  sous  bleu  et 
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SOUS  mordant ,  puis  par-dessus  des  bandes  mordant  rouge  ré- 
serve sous  bleu  pour  cuver  ensuite  à  la  nuance  voulue,  nettoyer 
et  teindre  en  garance  ;  enfin  il  put  faire  passer  à  volonté  une 
couleur  sur  une  autre  sans  qu  elle  en  fût  modifiée  [bandes  noir 
et  rouge).  Uéçh.  3'22  représente  cette  troisième  phase,  à  laquelle 

3!t!S«  Lapis  troisième  époque. 


on  n'a  plus  ajouté  depuis  que  des  couleurs  d'enluminage  ren- 
trure.  C'est ,  comme  on  le  voit,  un  dessin  en  colonnes ,  genre 
cachemire  dans  lequel ,  au  centre  de  bandes  noires ,  blanches , 
rouges  et  vertes  ,  apparaissent  des  sujets  rose  ,  rouge  ,  bleu  , 
jaune  ou  vert.  Les  figures  rouges  des  bandes  noires  sont  bordées 
de  hachures  dues  à  l'impression  d'un  blanc  réserve  sous  mordant 
d'alumine  et  sous  bleu  ;  les  hachures  jaunes  qui,  dans  la  colonne 
r-ouge,  contournent  les  feuillages  bleu  centre  noir ,  et  celles  qui 
bordent  le  feuillage  rouge  dans  la  bande  verte ,  ont  également 
été  obtenues  par  le  blanc  réserve  sous  mordant;  quant  à  la 
colonne  blanche ,  on  Ta  réalisée  par  l'application  d'un  blanc  ré- 
serve sous  bleu. 

Dans  cet  exposé  rapide  des  découvertes  successives  qui  ont 
fait  faire  à  cette  fabrication  de  véritables  progrès,  nous  n'a- 
vons pas  cru  devoir  parler  des  perfectionnements  accessoires 
et  faciles  à  comprendre  ,  qui  ont  résulté  de  l'emploi  de  divers 
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mordants  réserve  et  de  couleurs  d'enluminage  variées.  Sous  ce 
rapport ,  dès  1809 ,  la  maison  Kœchlin  frères  imprimait  des 
mordants  réserve  rouge,. puce,  vigogne,  etc.,  et  une  riche 
collection  de  couleurs  d'enluminage.  C'est  elle  qui  fit  paraître 
les  premiers  mouchoirs  genre  lapis,  dont  le  prix  était  alors  de 
8  à  9  fr.  Y  aune,  et  la  façon  de  3  fr.  50  c.  [Statistique  de  la  So- 
ciété itidustrielle  de  Mulhouse,  ] 

Il  nous  reste  à  étudier  cette  fabrication  dans  ses  détails  et  à 
faire  connaître,  au  fur  et  à  mesure  que  l'occasion  s'en  présen- 
tera, la  nature  des  préparations  qu'on  y  emploie  et  le  rôle  im- 
portant qu'elles  ont  à  remplir.  Nous  allons  l'examiner  succes- 
sivement sous  le  rapport  de  la  disposition  des  dessins ,  de  la 
qualité  du  tissu,  de  la  composition  des  mordants  et  des  réserves, 
de  rimpression  de  ceux-ci,  de  la  teinture  et  enfin  de  la  rentrure 
des  couleurs  d'enluminage. 

Disposition  du  dessin.  Primitivement  >  les  dessins  genre 
lapis  avaient  un  caractère  assez  défini  :  c'étaient  des  fonds 
bleus  enluminés,  dessins  rouge,  noir,  jaune  ,  rose ,  etc.,  assez 
semblables  à  ceux  du  genre  fond  couvert ,  impression  Perse  ou 
cachemire^  qu'on  fabriquait  alors;  mais  bientôt  ces  dessins 
changèrent  complètement  de  caractère.  Le  blanc  et  les  mor- 
dants réserve  y  prirent  une  si  grande  place ,  que  le  bleu ,  au 
lieu  de  recouvrir ,  comme  dans  le  principe ,  les  9/10*  au  moins 
de  la  surface  de  l'étoffe,  y  figurait  à  peine  pour  1/200*,  et  l'on 
en  vint  à  faire  des  fonds  blanc  lapis ,  où  les  95  centièmes  de 
cette  surface  ayant  été  recouverts  de  blanc  réserve  sous  bleu 
restaient  blancs,  3  ou  A  centièmes  recouverts  de  mordant  rouge, 
puce  et  noir  réserve ,  passaient  à  ces  nuances  par  la  garance  , 
et  1  centième  seulement  était  bleu. 

Les  effets  obtenus  avec  le  blanc  réserve  furent  réalisés  avec 
les  mordants  de  même  nature ,  et  l'on  vit  successivement  se 
produire  des  lapis /onc/jowc^,  fond  orange^  fond  carmélite  ^ 
fond  jaune ,  fond  gns^  fond  cachou^  etc.,  dans  lesquels  le  bleu 
figurait  en  si  petite  quantité ,  qu'on  pouvait  le  considérer  comme 
couleur  d'enluminago. 
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Comme  cette  extension  du  genre  lapis  présente  de  gramb 
difficultés  dans  l'impression  de  cette  masse  de  blanc  ou  de  mor- 
dant réserve  qu'il  s'agit  de  déposer  et  de  rendre  nniformémen' 
adhérente  au  tissu,  et  que  d'ailleurs  elle  est  extrêmement  dis- 
pendieuse ,  d'un  côté  par  la  nature  et  la  quantité  des  ingrédient 
qui  entrent  dans  la  composition  des  réserves ,  d'un  autre  par 
l'énorme  proportion  d'indigo  qui  se  trouve  précipitée  sur  Tétoiff 
et  dont  une  grande  partie  disparaît  ou  devient  impropre  à  la  tein- 
ture par  sa  combinaison  avec  les  diverses  bases  de  ces  réser\-es: 
de  nos  jours  elle  n'est  plus  qu'un  tour  de  force  ruineux  dont  les 
jurys  d'exposition  ont  toujours  le  bon  esprit  de  faire  justice. 

Des  tissus.  Les  toiles  destinées  à  la  fabrication  des  lapis 
doivent  être  parfaitement  blanchies ,  par  les  raisons  que  nous 
avons  données  à  l'occasion  de  la  teinture  des  gros  bleus  enlu- 
minés^ §  826.  Les  précautions  à  prendre  sont  d'autant  plus 
nécessaires  ici  que ,  le  bleu  lapis  étant  d'un  ton  beaucoup  moins 
élevé  qiîfele  gros  bleu,  les  inégalités  qu'y  occasionneraient  les 
corps  gras  dont  le  tissu  serait  imprégné  apparaîtraient  d  une 
manière  plus  sensible,  et  que,  d'autre  part,  cette  nuance  est 
plus  suj»;tte  à  être  impressionnée  défavorablement  par  le  garan- 
cage  et  dégradée  durant  le  blanchiment  et  l'avivage  des  cou- 
leurs. 

Des  blancs  réserve  sous  bleu.  Les  blancs  réserve  sous  Weu 
lapis  sont  de  la  nature  de  ceux  que  nous  avons  vus,  §  5A9,  par 
exemple  : 

éSS.  Blanc  rései^e  sous  l^eu  lapis. 

Dans  10  lit.  eau  bouillante  on  fait  dissoudre,  à  chaud  : 

6^,280  sulfate  zincique. 

On  épaissit  une  partie  de  cette  dissolution  avec  : 

2^,250  gomme  Sénégal;  on  incorpore  à  l'autre 

3^,750  terre  de  pipe , 

1^280  savon  vert;  on  cuit  le  tout ,  en  ayant  soin  de  donner 

au  mélange  le  plus  d'homogénéité  possible,  et  Ton 

y  ajoute ,  à  chaud  , 
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0i',38O  chlorure  mercurique  (sublimé  corrosif)  ^  à  froid  ,  pour 
colorer, 

\  kil.  acétate  d'indigo. 
Tous  les  fabricants  reconnaissent  Tefficacité  du  chlorure  mét- 
rique comme  réserve  ;  mais ,  vu  ses  effets  pernicieux  sur  la 
ve ,  quelques  uns  le  suppriment.  D'autres  remplacent  le  sul-* 
e  zincique  par  le  chlorure  ou  par  le  nitrate  de  même  base. 
Des  blancs  rèsei^e  sous  mordant  et  sous  bleu  (  réserves  ron- 
mies].Q,t^  préparations  sont  de  deux  espèces.  En  France, 
fait  ordinairement  usage  d*arséniate  potassique  ou  d'un 
éniate  métallique  (arséniate  Tne9Turique)  ]  en  Angleterre, 
Thompson  emploie ,  après  les  avoir  mélangés  dans  un  rap- 
t  convenable,  le  jus  de  citron,  qui  prévient  la  fixation  à  Vé- 
e  du  mordant  d'alumine  et  de  fer,  §  279  ;  et  le  sulfate  cui- 
[ue  qui  agit  comme  toutes  les  préparations  de  même  base , 
^1 ,  c'est-à-dire  qui  empêche  l'indigo  d'adhérer  à  la  fibre, 
te  dernière  préparation  réserve  également  sous  les  mordants 
iimine  et  de  fer ,  tandis  que  l'arsénîate  ne  fonctionne  bien 
n  présence  des  mordants  d'alumine;, mais  il  est  des  cas  où 
el  arsenical  ne  peut  être  remplacé  par  le  citrate,  c'est 
;ue  la  nature  du  dessin ,  régissant  l'impression ,  oblige  le 
cant  à  imprimer  le  noir  en  premier  Heu,  pour  le  recouvrir 
Lte ,  en  tout  ou  partie ,  d'un  blanc  réserve  sous  mordant  ; 
mprend  qu'alors  s'il  était  au  jus  de  citron,  ce  blanc  réserve 
attaquerait  et  fatiguerait  plus  ou  moins  le  noir. 

.  Blanc  reserve  sous  mordant  et  sous  bleu  lapis  (réserve 
rongeante  N**  1  ). 

i  0  lit.  eau  bouillante  on  emploie  une  partie  à  dissoudre  : 

2^,4  00  bi-«rséuiate  potassique , 

0^,  640  chlorure  mercurique  (sublimé  corrosif),  une  deuxième 

à  fondre 
2^,  4  00  gomme  Sénégal ,  une  troisième  à  délayer 
2^,4  00  terre  de  pipe, 
0^,640  saindoux;  on  porte  le  tout  à  rébullilîon  en  remuant 

avec  soin,  puis  on  y  ajoute,  à  chaud, 
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0*^,4  60  essence  de  térébenthine, 

Ok,450  carbonate  potassique,  et  l'on  colore,  à  froid,  par 

0^460  acétate  d'indigo. 

Le  carbonate  potassique  dont  on  se  sert  pour  saturer  une 
portion  de  Tacide  arsénique  du  bi-arséni^te  et  déterminer  par 
double  décomposition  la  formation  de  Tarséniate  mercurique  , 
donne  lieu ,  par  son  introduction  dans  les  couleurs ,  à  une  effer- 
vescence qui  les  fait  écumer  et  oblige  à  opérer  dans  des  vases 
plus  grands  ;  il  vaut  mieux  recourir  à  une  solution  de  potasse 
caustique,  contenant  une  quantité  4e ^base  équivalente  à  celle 
que  renferme  le  carbonate,  quitte  ^  retrancher  du  volume  d*eau 
indiqué  celui  de  la  solution)  de  potasse  caustique. 

SS0.  Blanc  réserve  N*  2. 

Dans  10  lit.  eau  on  fait  dissoudre  : 

3*^,750  bi-arséniate  potassique,  qn*on  épaissit  avec 

2^,500  gomuïe  Sénégal;  on  incorpore  au  tout 

5  kil  terre  de  pipe, 

0^,625  saindoux ,  et ,  pendant  que  la  préparation  est  chaude, 

on  y  fait  dissoudre 
0^,960  chlorure  mercurique  (sublimé  corrosif). 
On  retranche  quelquefois  la  préparation  mercurielle ,  qui  est 
dispendieuse  et  peut  donner  lieu  à  des  accidents  dans  le  cuvage. 
Au  reste ,  comme  c'est,  en  définitive,  un  arséniate  qui  se  pro- 
duit, il  serait  tout  aussi  bien  d'employer  une  solution  de  nitrate, 
dont  le  prix  est  beaucoup  moins  élevé  et  que  chaque  fabricant  est 
en  mesure  de  préparer  dans  son  laboratoire. 

On  peut  aussi  ajouter  à  ces  réserves  des  sels  ammoniacaux. 

dSÉ.  Blanc  réserve  sous  mordant  et  sous  bleu  lapis  au  jus  de 
citron  N°  1. 
Dans  10  litres  jus  de  citron ,  de  12  à  20*  ^B,  selon  la  force 
du  mordant  qui  doit  le  recouvrir,  on  fait  dissoudre  : 
2  kil.  sulfate  cuivrique  ;  on  épaissit  avec 
3^,200  gomme  Sénégal , 

3'',200  terre  de  pipe,  et  l'on  colore  avec  une  quantité  suffi- 
sante d'acétate  d'indigo. 
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149.  Blanc  réserve  sous  mordant  N*  2. 

Dans  10  litres  jus  de  citron,  de  12  à  2<)*»  AB^  selon  la  force 
u  mordant  réserve  appelé  à  le  recouvrir,  on  fait  dissoudre  : 

Oï'.eîO  acétate  cuivrique, 

0^^,640  sulfate  cuivrique,  et  l'on  épaissit  avec 

3'', 750  terre  de  pipe  , 

1»t,920  gomme  Sénégal. 

Des  mordants  réserve  sous  bleu  destinés  à  être  teints  en  ga- 
née  ^  en  jaune  ou  en  un  mélange  de  ces  matières  colorantes 
ur  couleurs  complexes.  On  donne  à  ces  mordants  des  qualités 
lervantes  sous  bleu ,  en  y  introduisant  une  certaine  quantité 

sels  de  zinc  et  de  cuivre ,  §  549,  isolés  ou  réunis ,  et  quel- 
îfois  aussi  des  sels  mercuriques  et  une  proportion  déterminée 
savon  vert.  Les  fabricants  qui  se  sont  occupés  de  ce  genre 
îc  le  plus  de  succès  ont  toujours  repoussé  l'emploi  des  sels 
rriques  solubles ,  par  la  raison  qu'on  n'obtient  que  des  cou- 
's  ternes  pour  peu  qu'on  ne  parvienne  pas  à  dégorger  parfai- 
ent  les  mordants  et  à  en  entraîner  tout  Foxide  cuivrique, 

mécaniquement  par  des  lavages ,  soit  chimiquement  par 
véhicules  capables  de  dissoudre  l'oxide  cuivrique  sans  atta- 
'  l'alumine ,  et  que  souvent  même  ,  quand  la  dose  du  cuivre 
rop  forte ,  le  garançage  ne  peut  s'effectuer  par  suite  de  l'oxi- 
m  de  la  matière  colorante  aux  dépens  de  l'oxigène  de  l'oxide 
•ique. 

f.  Mordant  rouge  réserve  N*  1. 

ins  10  litres  nitrate  zincique ,  à  Sô^^iB,  mélangés  à  : 
\  0  lit.  eau  colorée  par  le  fernambouc ,  on  fait  dissou(Jre 
12^,5  alun,  qu'on  décompose  par 
10  kil.  acétate  plombique. 
remue  jusqu'à  entier  refroidissement,  et  après  avoir  re- 
i  le  liquide  sur  une  chausse  ,  on  Tépaissit  à  la  gomme  et  à 
rre  de    pipe,   avec  ou  sans  addition  de  sels  cuivriques. 
[uefois  on  introduit  dans  le  mordant  réserve ,  quand  on 
ju'il  pénètre  bien  l'étoffe ,  une  certaine  quantité  de  nitrate 
IV.  23 
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cuivrique,  environ  120  gr.  par  litre.  Ainsi,  par  exemple,  d'une 
part ,  on  épaissit  : 

5  lit.  de  la  préparation  ci -dessus  avec 

3  kil.  gomme  Sénégal; 

d'une  autre ,  dans  A  litres  mordant-mère ,  on  fait  dissoudre,  à 
chaud  : 

1  kil.  acétate  cuivrique,  et  l'on  incorpore,  à  la  température 
de  iO", 

4  kil.  terre  de  pipe  , 

3  kil.  savon  vert. 

On  mélange  alors  ces  deux  préparations  en  remuant  vive- 
ment ,  pour  qu'il  ne  se  forme  pas  de  grumeaux. 

Sd^'  Mordant  rouge  réserve  N*  2» 

Dans  10  litres  mordant  rouge  A  on  fait  dissoudre  : 
0^,850  sulfate  zincique;  on  épaissit  avec 

5  kil.  gomme  Sénégal  ;  on  y  incorpore 

5  kil.  terre  de  pipe ,  et ,  lorsque  le  mélange  est  achevé  ,  on 

y  ajoute 
0*^,8o0  chlorure  mercurique. 

SéS .  Mordant  ronge  réserve  N°  8 . 

On  épaissit  10  litres  mordant  rouge  A  avec  : 
2*^,50  gomme  Sénégal  ;  on  y  incorpore 

4  kil.  terre  de  pipe,  et ,  lorsqu'on  a  opéré  le  mélange,  on  y 

ajoute 

0^,500  décoction  de  Sainte-Marthe,  dans  laquelle  on  a  préa- 
lablement fait  dissoudre 

0*^,625  chlorure*  zincique , 

0*',625  chlorure  mercurique. 

SSB»  Mordant  rouge  réserve  N**  h. 

On  épaissit ,  à  chaud ,  10  litres  mordant  rouge  A  avec  : 
2'S 2 50  gomme  Sénégal, 

3k,750  terre  de  pipe  ;  avant  que  la  préparation  soit  refroi- 
die, on  Y  introduit 
0^,480  sulfate  cuivrique , 

0^,320  chlorure  mercurique,  et  Ton  y  incorpore  ensuite 
0k,640  huile  tournante. 
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éé9.  Mordant  rovge  réserve  N"  5. 

On  épaissit  10  lit.  mordant  A  coloré  avec  :. 
1  ^'j  920  gomme  Sénégal , 

2^,4  20  terre  de  pipe ,  et ,  quand  le  tout  est  parfaitement  ho- 
mogène, on  y  introduit 
0k,500  nitrate  cuivrique , 
0^,400  huile  tournante. 

Mordants  noir  sous  bleu  lapis.  Comnfie  les  mordants  de  fer 
ne  sont  point  attaqués  par  la  chaux  et  que  le  bleu ,  en  s'ajou- 
tant  au  noir,  ne  fait  qu'en  relever  le  ton ,  il  semble  au  premier 
abord  que  les  mordants  noir  lapis  devraient  être  les  mêmes 
que  ceux  dont  on  se  sert  pour  les  noirs  garances  ordinaires  ; 
mais  des  considérations  spéciales  font  qu'on  emploie  souvent 
de  préférence  des  espèces  de  noirs  d'application. 

Les  premiers ,  en  effet,  ne  se  teignent  bien  et  ne  se  saturent 
qu'à  une  température  élevée  :  or,  dans  la  teinture  des  lapis  sur 
lesquels  se  trouvent  du  noir  et  du  rouge ,  on  est  en  présence  de 
deux  difficultés  :  veut-on  saturer  de  matière  colorante  le  mor- 
dant de  fer,  on  est  obligé  d'élever  la  température  du  bain,  cir- 
constance dans  laquelle  le  rouge  devient  toujours  plus  terne,  les 
parties  blanches  se  salissent  et  le  bleu  se  dégrade  ;  veut-on,  pour 
éviter  ces  inconvénients ,  garancer  à  une  basse  température  , 
le  mordant  noir  n'est  point  saturé ,  et  pour  peu  qu'on  veuille 
blanchir  le  fond  et  aviver  le  rouge ,  le  noir  se  trouve  dégradé 
et  devient  brun-rougeâtre.  C'est  pour  se  mettre  à  l'abri  de  ces 
deux  écueils  qu'on  a  eu  l'idée  d'imprimer ,  pour  noir  lapis ,  le 
noir  d'application  à  la  chaux ,  §  660,  éch.  164,  qui  se  fixe  dans 
les  circonstances  mêmes  où  l'on  teint  en  bleu  sous  l'influence 
de  la  chaux,  et  qui  n'exige  pas  que  le  garançage  soit  poussé^ 
aussi  loin. 
44 S.  Mordant  noir  bon  teint  lapis. 

On  épaissit  10  lit.  pyrolignite  ferreux ,  à  6*-4B,  avec  : 
0'',250  amidon ,  et  l'on  ajoute 
»  0»^,160  nitrate  ferreux. 
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M.  Thompson  épaissit  de  préférence  à  la  gomme. 

SS9.  Noir  d application  lapis. 

On  épaissit  10  lit.  décoction  gallo-campêche  avec  : 
1^,200  amidon,  et  l'on  y  ajoute 
0^,320  sulfate  ferreux, 
0^,  1 60  sulfate  cuivrique , 
1k, 560  nitrate  ferreux. 

SSO.  Mordant  olive  rése7've  sous  bleu  lapis. 

On  mélange  10  lit.  mordant  rouge  /?  à  * 

10  lit.  pyrolignite  ferreux,  à  6**  ^B;  on  épaissit  avec 

9  kil.  gomme  arabique ,  "  '  ' 

18  kil.  terre  de  pipe,  et  rdn -ajouîl^  auf  (<rtrt   '" 
Si*', 50  chlorure  zinoi(|we ,  ;      ,»  . 

2*^,5  chlorure  mercurique. 

4SÉ,  Mordant  aveniurine  réserre  sous  bleu  lapis. 

On  mélange  8  lit.  mordant  ronge  B  k: 

2  lit.  pyrolignite  ferreux ,  à  6"  ylB;  on  épaissit  avec 

21^,500  gomme  Sénégal , 

4*^,400  terre  de  pipe,  et  Von  fait  dissoudre  dans  le  tout 

0^,630  chlorure  mercurique , 

0^,630  chlorure  zincique. 

dS9'  Mordant  gris  réserve  sous  bleu  lapis. 

On  épaissit  10  lit.  pyrolignite  ferreux,  à  1MB  (faible),  avec  : 

2^,500  gomme  arabique, 

6  kil.  terre  de  pipe ,  et  l'on  y  ajoute 

01^,625  chlorure  mercurique , 

0^,625  chlorure  zincique, 

0*^,1 00  laque  d'étain  au  campéche. 

Nous  ne  dirons  rien  des  autres  mordants  réserve  pour  cou- 
leurs complexes  dans  lesquels  il  entre  du  fer,  puisqu'ils  ne  sont 
jamais  que  le  mordant  rouge  réserve  additionné  de  proportions 
de  pyrolignite  ferreux  ,  qui  varient  selon  la  nature  de  la  nuance 
que  l'on  veut  réaliser.  Indépendamment  de  ces  mordants ,  on 
imprime  encore  des  cachous  et  des  rouilles ,  dont  il  sera  fait 
mention  dans  des  paragraphes  spéciaux. 
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Gravure.  C*est  dans  ce  genre  surtout,  qui  â  pour  caractère 
essentiel  une  juxtaposition  rigoureuse  du  blanc  et  du  rouge,  que 
toutes  les  planches  d*un  dessin  doivent  se  rapporter  avec  la  plus 
parfaite  exactitude,  afin  que  toutes  les  nuances  s'enchâssent 
rigoureusement  l'une  dans  l'autre.  Nous  avons  vu  qu'on  est  dans 
l'habitude  de  contourner  les  figures  par  des  lignes,  des  hachures 
ou  des  picots  imprimés  eu  blanc  réserve  sous  mordants.  On  ne 
saurait  donner  trop  de  soin  à  la  gravure  de  ces  lignes ,  qu'elles 
soient  continues  ou  brisées  ,  qu'elles  forment  zigzags  à  ang;les 
droits  ou  aigus.  Toutes  les  fois  ,  en  effet,  qu'elles  se  coupent 
perpendiculairement.,  çt,  à  plus  forte  raison,  lorsqu'elles  se 
coupent  obhquement,  elles  peuvent  se  réunir  à  une  distance  plus 
ou  moins  grande  de  leur  point  d'intersection ,  et  donner  ainsi 
naissance  à  des  traits  irréguliers  provenant  de  ce  que  la  réserve, 
pour  peu  qu'elle  soit  trop  pressée  au  moment  où  elle  est  déposée 
sur  le  tissu ,  amène  par  les  bavures  ou  espèces  de  bourrelets 
qu'elle  forme  ordinairement ,  la  fusion  des  traits  qui  devaient 
rester  distincts.  Pour  obvier  à  ces  accidents,  on  forme  les  zig- 
zags à  angles  obtus,  ou,  si  les  lignes  se  coupent  à  angles  droits, 
on  laisse  un  léger  intervalle  entre  les  deux  points  qui  doivent  se 
toucher. 

Impression.  Lorsqu'on  imprime  les  lapis  au  rouleau ,  un 
point  essentiel  est  de  composer  des  réserves  qui  se  détachent 
bien  des  cavités  de  la  gravure  et  n'aient  que  le  moins  d'aptitude 
possible  à  se  confondre  :  autrement,  le  blanc  réserve  sous  mor- 
dant, se  mélangeant  au  mordant  noir,  en  diminue  la  force.  Les 
mêmes  précautions  sont  à  prendre  dans  l'impression  àla  planche. 

Ordinairement  on  imprime  en  premier  lieu  ,  surtout  quand 
le  noir  domine,  un  blanc  reserve  sous  mordant  à  Yarséniaie  ou 
au  citrate ,  en  traits  déliés  qui  contournent  des  figures  noir  et 
rouge  et  apparaissent  au  centre  des  parties  massives.  Comme  ces 
préparations  sont  toujours  plus  ou  moins  recouvertes  par  les  mor- 
dants réserve  qu'on  y  applique  après  coup,  on  doit  prévoir  les 
accidents  auxquels  peut  donner  lieu  le  fait  même  de  cette  super- 
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position.  Admettons  qu'on  ait  imprimé  un  blanc  réserve  au 
citrate  cuivrique  et  qu'on  ne  lui  ait  point  laissé  le  temps  de  se 
dessécher,  ou  qu'il  soit  de  nature  à  se  mélanger  au  mordant 
réserve  qui  viendra  le  toucher,  il  y  en  aura  inévitablement  une 
certaine  quantité  transportée  sur  le  châssis  du  mordant  réserve, 
et  de  cette  seule  cause  dériveront  deux  ordres  de  défectuosités  : 
d'une  part ,  les  parties  qui  doivent  être  d'un  blanc  pur  et 
paraître  en  traits  réguliers  resteront  d'autant  plus  sales  et  dé- 
formées qu'il  y  aura  eu  plus  de  blanc  réserve  enlevé  par  l'effet 
mécanique  ;  d'une  autre ,  les  teintes  que  fournissent  les  mor- 
dants réserve  seront  plus  ou  moins  ternes ,  selon  les  doses  va- 
riables introduites  dans  le  châssis  de  deux  éléments  qui ,  à  des 
conditions  différentes ,  réagissent  défavorablement  sur  la  tein- 
ture, savoir,  l'acide  citrique ,  qui ,  en  se  combinant  à  l'alumine, 
la  rend  impropre  à  s'unir  à  l'étoffe ,  §  27,9 ,  et  Toxîde  cuivrique, 
qui ,  en  s'ajoutant  au  mordant  aluminique,  lui  fait  prendre  des 
teintes  plus  sombres.  Il  faut  donc  donner  au  blanc  ou  au  mor- 
dant réserve  imprimé  en  premier  lieu  le  temps  de  se  dessécher 
et  de  contracter  assez  de  cohésion  pour  n'être  ni  mouillé  ni  dé- 
taché par  les  préparations  qui  seront  appliquées  postérieure- 
ment et  les  recouvriront,  ou,  pour  se  soustraire  à  ces  longueurs, 
composer  des  couleurs  qui  puissent  se  superposer  sans  se  con- 
fondre Tune  avec  l'autre.  C'est  un  résultat  qu'on  obtient  par 
l'intervention  soit  d'épaississants  convenablement  choisis,  soit 
de  corps  gras. 

Les  accidents  que  nous  avons  signalés  sont  beaucoup  plus  à 
ctaindre  avec  la  réserve  au  jus  de  citron  qu'avec  celle  à  l'ar- 
séniate ,  et  cependant  la  première  doit  toujours  être  employée 
quand  il  s'agit  de  ménager  des  parties  blanches  sous  des  mor- 
dants de  fer  (puce ,  cannelle,  carmélite) ,  vu  que  dans  ces  cas 
la  seconde  ne  préserve  jamais  aussi  bien  le  blanc. 

Lorsque  la  première  main  a  été  imprimée  en  blanc  réserve, 
quelques  fabricants  exposent  les  pièces  au  sçchoir  chaud.  Cette 
pratique,  qui  détermine  des  changements  dans  les  dimensions 
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de  Tétoffe,  provoque  immanquablement ,  quand  les  dessins  sont 
délicats,  des  défauts  d'encadrement  ;  mieux  vaut  donc  laisser 
les  pièces  dans  la  même  salle  et  dans  les  mêmes  conditions, 
et  rentrer  immédiatement  le  mordant  réserve  noir  (deuxième 
main);  mais  alors  il  faut  que  le  blanc  réserve  sous  mordant  soit 
convenablement  épaissi  et  puisse  se  dessécher  proraptement. 
Sous  ce  rapport,  on  ne  peut  trop  donner  d'attention  à  la  nature 
çt  à  la  dose  de  l'épaississant. 

Après  l'impression  du  noir,  on  rentre  ordinairement  le  mor- 
dant rouge  réserve.  Dans  certains  établissements  ,  cependant , 
on  ne.  procède  à  cette  opération  qu'après  avoir  laissé  le  tissu 
durant  50  à  60  heures  dans  une  chambre  chaude.  Pour  éviter 
la  difficulté  des  rapports  et  la  perte  de  temps  qui  sont  la  consé- 
quence de  cette  exposition  à  l'étuve ,  on  introduit  dans  les  mor- 
dants réserve  des  corps  qui  en  préviennent  le  mélange. 

Il  va  sans  dire  que ,  selon  la  nature  des  sujets ,  il  peut  y  avoir 
ou  non  lieu  à  rapplicage.  Les  dessins  fins  ^  filets  ^  picoiages  , 
s'impriment  en  un  seul  coup  de  planche  ;  les  parties  massives, 
au  contraire ,  réclament  un  rapplicage.  Le  premier  coup  de 
planche,  donné  légèrement ,  sert  à  mouiller  la  fibre  ;  le  second  , 
plus  fort ,  à  y  faire  pénétrer  les  couleurs.  C'est  un  résultat  qu'on 
a  surtout  intérêt  à  obtenir  quand  on  imprime  le  blanc  réserve 
ordinaire ,  puisque  les  parties  destinées  à  rester  blanches  ou  à 
recevoir  des  couleurs  d'enluminage  doivent  être  aussi  pures  que 
possible.  Il  faut,  du  reste,  n'enrouler  les  pièces  que  lorsqu'elles 
sont  tout-à-fait  sèches,  pour  prévenir  toute  décharge  des  parties 
imprimées  sur  le  fond  blanc. 

Exposition.  Lorsque  les  pièces  sont  imprimées  de  blanc  ré- 
serve sous  bleu ,  de  blanc  réserve  sous  mordant ,  enfin  des  di- 
vers mordants  réserve,  on  les  expose  dans  un  étendage  à  un  air 
humide  et  chaud  ,  qui  détermine  la  décomposition  des  acétates 
et  favorise  la  combinaison  des  oxides  avec  la  fibre.  A  cet  égard, 
un  fabricant  instruit,  en  composant  des  mordants  convenables, 
obtiendra  toujours  j  avec  une  décompoôitioa  régulière  de  ces 
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auxiliaires ,  des  produits  uniformes  à  la  teinture,  s'il  maintient 
à  des  degrés  déterminés  la  température  et  l'humidité  de  toutes 
les  parties  de  l'étendage ,  qui  ne  doit  en  conséquence  avoir  que 
la  hauteur  nécessaire  pour  quç  les  pièces  puissent  y  être  sus- 
pendues par  les  lisières. 

Comme  les  sels  magnétiques  préviennent  la  dissolution  de 
l'alumine  dans  la  chaux ,  §  795,  p.  233,  il  y  aurait  à  examiner 
si  les  essais  faits  par  M.  Hirn  ,  pour  la  fixation  simultanée  du 
bleu  et  du  vert  solides  avec  les  mor-dantsy  ne  seraient  pas  appli- 
cables aux  lapis. 

Cuvage.  Le  cuvage  de  ces  impressions  blanc  réserve  sous 
mordant,  blanc  réserve  et  mordant  réserve  sous  bleu,  se  fait  tan- 
tôt au  Champagne,  fig.  1A7,  tantôt  à  la  cuve  à  roulettes,  fig.  148. 
En  Angleterre,  et  dans  beaucoup  de  fabriques  de  France,  c'est 
à  ce  dernier  procédé  qu'on  donne  la  préférence.  On  doit  tou- 
jours monter  cette  cuve  avec  un  grand  excès  de  chaux,  tant 
pour  combattre  la  tendance  prononcée  à  la  saturation  de  tous  les 
éléments  déposés  sur  l'étoffe  que  pour  donner  au  bleu  une 
teinte  plus  franche,  en  dépouillant  l'indigo tine  de  la  résine  qui 
l'accompagne,  et  pour  prévenir  les  coulages.  La  cuve  bleue  doit 
être  d'ailleurs  assez  forte  pour  que  dans  un  passage  de  2  à 
3  minutes  le  tissu  contracte  la  teinte  voulue.  Après  cette  opé- 
ration, les  uns  déverdissent  à  l'air  pendant  5  à  6  minutes,  et 
exposent  ensuite  durant  quelques  heures  à  l'eau  courante,  où 
l'oxidation  de  la  matière  colorante  bleue  se  complète  par  l'oxi- 
gène  que  ce  liquide  tient  en  dissolution  ;  les  autres  passent 
d'abord  dans  unfe  solution  de  chlorure  de  chaux  extrêmement 
faible,  puis  à  la  rivière,  pour  humecter  l'épaississant  et  en  fa- 
voriser la  dissolution  et  la  désagrégation  durant  les  opérations 
du  bousage  ou  du  fixage  proprement  dit  des  mordants.  Lorsque 
cette  opération  à  l'eau  courante  a  été  suffisamment  prolongée, 
ou  qu'on  a  fait  circuler  le  tissu  dans  un  baquet,  fig.  157-158,  on 
enlève  par  un  dégorgement  mécanique  la  plupart  des  parties 
solubles  et  insolubles  déposées  sur  la  toile ,  on  bouse  à  la  teui- 
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pérature  de  l'ëbullition ,  la  première  fois  ,  durant  30  minutes , 
dans  un  bain  contenant  un  grand  excès  de  bouse ,  la  seconde 
dans  la  cuve  à  teindre;  on  dégorge  de  nouvea'i  aux  roues  ou  au 
plateau-battoir,  on  bouse  une  seconde  fois,  soit  dans  un  nou- 
veau bain  ,  soit  dans  Tancien ,  rafraîchi  par  l'addition  d'une 
certaine  quantité  de  matière  fécale  ^  et  Ton  dégorge  pour  la 

'  Fig.  i57. 


Fig.  4  58. 
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dernière  fois  jusqu'à  ce  que  Teau  exprimée  des  pièces  en  sorte 
parfaitement  claire.  On  a  alors  une  étoffe  fond  bleu ,  avec  sujet 
blanc  réserve  et  mordant  réserve  ;  il  n'y  a  plus  qu'à  procéder 
à  la  teinture  en  garançage. 

C'est  pour  des  opérations  de  cette  espèce  que  l'on  emploie 
avec  avantage  les  baquets  a,  <z,  fig.  157-158,  surmontés  de 
tourniquets  c ,  & ,  sur  lesquels  on  manœuvre  les  pièces,  où  Ton 
peut  renouveler  Teau  à  volonté  moyennant  la  soupape  A,  g^  et 
mpmela  chauffer  au  besoin  par  l'introduction  d'un  jet  de  vapeur. 
"*  '  "Cetfe  dernière  opération ,  qui ,  dans  le  principe ,  se  faisait 
avec  la  garance  d* Alsace  ou  de  Hollande,  s'exécute  maintenant 
avec  la  garance  d'Avignon,  additionnée,  parkil.,  de  30  à  AO  gr. 
colle  forte ,  qui  l'empêchent  de  ternir  et  de  dégrader  la  nuance  du 
bleu.  La  quantité  de  garance  varie  nécessairement  avec  le  sujet 
mordancé  qu'il  s'agit  de  teindre  ;  elle  est  communément  de  3  à 
6  kil.  par  pièce.  On  garance  ordinairement  en  deux  fois  ,  en 
ajoutant  à  chaque  bain  une  assez  forte  proportion  de  sumac, 
autant  pour  ménager  les  parties  blanches,  qu  il  est  si  important 
de  conserver  pures,  que  pour  aider  à  la  teinture  et  à  la  satura- 
tion des  mordants  ferrugineux.  Le  rôle  de  la  colle  et  du  sumac 
esi  ici  très  simple  :  le  tannin  du  sumac  se  combinant  à  la  chaux 
forme  un  composé  qui ,  momentanément  soluble ,  entre  bientôt 
en  combinaison  avec  la  gélatine  et  devient  impropre  à  adhérer 
à  l'étoffe.  En  traitant  du  garançage ,  nous  avons  signalé  la 
coloration  rouge  des  parties  blanches  et  constaté  que  cette 
couleur,  qui  salit  le  fond,  n'est  autre  chose  qu'une  combinaison 
de  la  matière  colorante  de  la  garance  avec  la  chaux  ;  c'est  ce 
même  composé  qui  se  combine  aux  parties  blanches  et  bleues 
en  l'absence  de  la  colle  et  les  dégrade. 

Avant  de  procéder  au  garançage  des  lapis,  dans  plusieurs  éta- 
blissements on  fait  subir  aux  toiles  un  traitement  particulier. 
M.  D.  Kœchlin  ayant  observé  que  le  cuivre,  qui  peut  se  trouver 
sur  ces  toiles  au  moment  oîi  elles  passent  à  la  teinture,  ternit  soit 
le  blanc ,  soit  les  laques ,  ou  même  annule  le  garançage ,  a  soin, 
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pour  prévenir  ces  fâcheuses  influences ,  de  faire  précéder  la 
teinture  d'une  immersion  dans  un  bain  légèrement  ammoniacal, 
où  Toxide  cuivrique  se  dissout.  On  peut  aussi  foularder  les 
pièces  dans  une  solution  d'acide  acétique  et  les  abandonner 
au  repos  dans  cet  état  ;  il  suffit  alors  de  rincer  dans  une  eau 
ammoniacale ,  pour  que  le  cuivre  disparaisse.  Qu  on  soumette 
ou  non  les  toiles  à  ce  dernier  traitement ,  une  fois  le  garançage 
achevé,  on  dégorge  avec  le  plus  grand  soin;  mais  comme  le 
blanc  n  est  jamais  parfaitement  pur,  quoi  quon  fasse,  et  que 
les  couleurs  n'ont  point  encore  la  vivacité  des  nuances  garancées 
à  la  manière  ordinaire ,  on  fait  subir  au  tissu  des  passages  en 
son  à  l'ébullition,  qu'on  fait  suivre,  s*ils  ne  suffisent  pas,  d'une 
exposition  d'un  ou  deux  jours  sur  le  pré. 

Quand  on  vise  à  des  nuances  complexes ,  §  67â  ,  dont  la 
formation  réclame  plusieurs  matières  colorantes ,  il  faut  avoir 
soin  de  procéder  par  voie  de  transformation ,  c'est-à-dire  tein- 
dre d'abord  en  jaune  et  à  saturation  ,  puis  passer  dans  un  bam 
de  garance,  additionné  ou  non  d'une  certaine  quantité  de  bois 
rouge ,  destinée  à  déplacer  une  portion  de  la  matière  colorante 
jaune  et  à  former  avec  celle  qui  reste  la  nuance  complexe 
cherchée.  C'est  ainsi  qu  on  réalise  les  foijds  olive,  aventurine^ 
puce,  lapis,  etc.  ;  après  la  teinture,  on  doit  passer  en  son. 

Rentrure  des  couleurs  d'enluminage.  Après  avoir  fait  subir 
aux  pièces  les  diverses  opérations  exposées  ci-dessus ,  on  y 
rentre  ordinairement  du  jaune  et  du  rose.  On  applique  la 
première  de  ces  couleurs  ,  ou  sous  forme  de  mordant  que 
l'on  teint  ensuite,  §  669,  ou  sous  forme  de  couleur  d'application, 
§  776.  Mais  comme,  dans  le  premier  cas,  il  n'est  pas  rare  de 
voir  les  couleurs  garancées  fortement  modifiées  par  la  teinture 
en  jaune,  quand  elles  ont  été  imparfaitement  saturées  de 
garance ,  on  emploie  de  préférence  le  jaune  d'application. 

SSS.  Jaune  d!  application  lapis  N*  1. 
Dans  10  lit.  décoction  de  graine  d(3  Perse ,  à  125  gr.  par 

litre ,  on  fait  dissoudre  : 
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OJ'.OSO  bi-arséniate  potassique , 
0^320  alun;  on  épaissit  avec 
0*^,420  gomme  arabique , 
O'^jiSO  amidon  ,  puis  on  ajoute  au  tout 
0*^,080  composition  physique. 

éSS,  Jaune  (inapplication  lapis  N°  â. 

On  épaissit  10  litres  dccoction  de  graine  de  Perse,  a  SOOgr. 
de  cette  graine  et  62  gr.  noix  de  galle  par  litre,  avec  : 
0^160  gomme  adragante ,  et  Ton  y  ajoute 
0*^,480  alun. 

Roses  lapis.  Quand  c'est- un  mordant  d^alumine  qu  on  rentre 
dans  les  lapis,  on  le  teint  ordbrairement  en  cochenille  ;  quand, 
au  contraire ,  cc^  qui  est  généralement  le  cas ,  c'est  un  rose  d'ap- 
plication, on  peut  employer  ceux  qui  sont  décrits  §§  774-775. 

D'après  ces  généralités,  on  comprendra,  nous  Tespérons,  la 
fabrication  des  éch.  320, 321,  322,  ainsi  que  celle  de  l'éch.  323, 

8/^8.   Lapis    avec   rose   cochenille  d'enlamlnage  9  de  IH*   J. 
Tompson»  de  Primerose» 


tissu  croisé  ,  que  nous  devons  à  l'obligeance  de  M.  Thompson, 
de  Primerose ,  dont  les  impressions  lapis  au  rouleau  ont  fait 
l'admiration  de  tous  les  juges  compétents.  On  a  imprimé  sur  ce 
dernier  : 
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1  "  Le  blanc  réserve  sous  mordant  au  citrate  cuivrique  [réserve 
rongeante),  dont  la  gravure  avait  pour  sujet  tous  les 
picots ,  contours  et  autres  objets  jaune  et  blanc  ; 
2°  Le  mordant  noir,  bon  teint  réserve ,  épaissi  à  la  gomme  ; 
3°  Le  blanc  réserve  sous  bleu,  destiné  à  faire  respecter  les 
masses  blanches,  où]  l'on  a  rentré  les  couleurs d'en- 
luminage  ; 
4°  Enfin  ,  le  mordant  rouge  réserve. 
Après  une  exposition  suflR^ante  pour  déterminer  la  combinai- 
1  des  mordants  à  l'étoffe,  on  a  pass,é  en  bleu,  à  la  cuve  à  rou- 
tes, avec  excès  de  chaux,  puis  déveçdi,  suspendu  à  Teau 
arante,  dégorgeai  gàramcé  et  tavivé -au  66iij  Le  fond  rouge  pré- 
ntaitalorauu'dessiiiriiwârY  bkttetîblanc;  en  y  rentrant  un 
une  d'application  ,  sans  modifier  sensiblement  le  rouge,  on  a 
Iveloppé  du  jaune  sur  les  parties  blanches ,  du  vert  sur  les 
irties  bleues,  et  Ton  a  complété  l'enluminage  en  y  rentrant  un 
se  d'application.  On  peut  remplacer  ce  dernier  par  un  mordant 
alumine  qu'on  teint  en  cochenille  à  une  basse  température  ;  la 
>uleur  est  plus  vive ,  et  le  rouge  garance  prend  lui-même  un 
us  bel  éclat ,  surtout  quand  il  n'a  pas  été  complètement  sa- 
iré  ;  mais  cette  teinture  doit  précéder  la  rentrure  du  jaune. 
L'éch.  324,  de  même  fabrication ,  contient  de  plus  un  cachou 
îserve  sous  bleu ,  qu'on  a  imprimé  en  y  introduisant,  pour  lui 

3tS4.  Lai^is,  avec  impression  cachou* 
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donner  cette  qualité ,  une  certaine  quantité  de  sulfate  ou  d'acé- 
tate zincique,  ou  même  de  sel  cuivrique 

Dans  Téch.  325,  nous  trouvons  un  noir  et  un  rouge  lapis,  avec 

8t95«   liapisy  avec  Jaune  et  rose  d'application. 


rentrures  :  1*  d'un  jaune  d'application ,  qui  a  développé  du  vert 
en  recouvrant  le  bleu  ,  et  de  l'orange  en  recouvrant  le  rouge  ; 
2*  d'un  rose  de  même  espèce ,  qui  a  donné  du  violet  évêque 
dans  sa  superposition  sur  le  bleu. 

En  1835  ,  M.  J.  Schlumberger  jeune ,  de  Thann ,  a  fait  un 
article  du  même  genre  où  le  cachou  dominait,  et  auquel,  pour 
cette  raison,  on  a  donné  k  nom  de  lupis  fond  cachou.  Le 
sujet  était  un  assemblage  de  feuilles  de  fantaisie  rouges,  à  centre 
bleu,  jaune,  vert  et  blanc,  bordées  d'une  rangée  de  picots 
blancs  et  enchâssées  dans  un  cadre  noir  bon  teint,  qui  en  suivait 
tous  les  contours.  Pour  le  fabriquer,  on  imprimait  : 

4  0  Le  mordant  noir  lapis  bon  teint ,  épaissi  à  Tamidon  grillé 

et  à  la  terre  de  pipe  ; 
2°  Après  un  jour  de  repos,  le  blanc  réserve  sous  mordant  rouge, 

au  jus  de  citron  et  au  sulfate  cuivrique,  en  réglant  la  force 

du  jus  de  citron  d'après  celle  du  mordant  d'alumine, 

qu'il  s'agit  d'enlever  ; 
3"  Un  jour  après ,  le  mordant  rouge  réserve  sous  bleu  (  rouge 

lapis  ]  ; 
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4"*  Le  fond  cachou  réserve  sous  bleu,  qui  peut  être  une  des 
préparations  indiquées,  §  569,  avec  addition  d'un  sel 
cuivrique  ou  zincique ,  ou  de  tout  autre  agent ,  capable 
de  faire  réserve  sous  bleu ,  sans  qu'introduit  dans  la  pré- 
paration il  en  altère  la  nuance  ou  en  entrave  la  fixation. 
Le  cachou  dont  se  servait  M.  Schlumberger  était  composé 
comme  suit  : 

Dans  10  litres  décoction  de  cachou,  à  250  gr.  par  litre ,  on 
faisait  dissoudre  : 

S  kil.  chlorure  ammonique;  on  épaississait  avec 
4^,350  gomme  Sénégal , 
3  kil.  terre  de  pipe,  et  Ton  ajoutait  au  tout 
0',460  nitrate  cuivrique,  à  55°  ^B. 
L'exécution  de  ce  fond  cachou  réclame  beaucoup  de  soins. 
L'impression  doit  en  être  aussi  prompte  que  possible,  et  la  des- 
siccation ,  au  contraire,  très  lente  ,  pour  l'uniformité  de  Toxida- 
tion  de  la  couleur  et  partant  de  la  nuance.  Du  reste,  comme 
l'introduction'  des  sels  cuivriques  lui  donne  un  ton  très  brun , 
quand  on  désire  une  teinte  plus  claire ,  on  remplace  ces  compo- 
sés salins  par  le  nitrate  ou  le  sulfate  zincique. 

Lorsque  le  cachou  est  imprimé,  on  suspend  les  pièces  dans  un 
étendage  à  air  libre,  où  on  les  abandonne  durant  quatre  à  cinq 
jours  ,  pour  donner  aux  mordants  le  temps  de  se  décomposer 
et  de  s'unir  à  la  toile ,  et  au  cachou  celui  de  s'oxider  complète- 
ment. On  cuve  alors  dans  la  cuve  à  roulettes ,  fig.  140  ,  on  fait 
déverdir,  on  expose  à  l'eau,  on  nettoie  parfaitement,  on  bouse 
durant  trente  minutes  à  la  température  de  60°,  on  dégorge  de 
nouveau,  et  enfin  Ton  teint  dans  un  bain  contenant  pour 
10  pièces  : 

30  kil.  de  garance  (d'Alôacede  préférence  ) , 
2*^,5  sumac,. 
2  kil.  colle  forte. 
On  commence  la  teinture  à  la  température  de  20°,  on  la  porte 
progressivement  à  Tébullition  durant  l'espace  de  deux  heures,  et 
on  la  maintient  à  ce  degré  durant  un  quart  d'heure.  Après  le  ga- 
rançage,  on  lave,  on  dégorge  les  pièces  et  on  les  avive  par  un 
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OU  deux  passages  au  savon;  §  542.  Si  Ton  préfore  la  garance 
d'Alsace,  c'est  que  le  rouge  qu'elle  produit  est  moins  brun 
que  celui  qu'on  obtient  de  la  garance  d'Avignon,  et  que  le  noir 
est  toujours  d'un  ton  plus  décidé.  Quant  au  sumac,  autant  il  est 
efficace  pour  prévenir  l'altération  du  bleu  et  du  blanc  et  rehaus- 
ser la  vivacité  et  l'éclat  du  noir,  quand  il  est  employé  en  pro- 
portions convenables,  autant  il  devient  nuisible  quand  on  le  fait 
prédominer. 

On  procède  ensuite  à  la  rentrure  du  jaune  d'application  à  la 
graine  de  Perse ,  épaissi  à  la  farine  et  à  la  gomme,  qu'on  fixe 
le  lendemain  de  rimpreaskm  par  un  léger  passage  en  eau  de 
craie. 

Dans  les  mêmes  articles ,  M.  Schluraberger  jeune  rentrait 
quelquefois  un  rose  d'application  dont  la  composition  suit  : 

^SS .  Hose  d'application  pour  rentrure  en  lapis  Jond  cacluou. 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  fernambouc,  à  â»  JB,  avec  : 
\  0  lit.  eau  de  gomme ,  et  l'on  y  fait  dissoudre 
1^,640  chlorure  ammonique , 
0*^,250  sulfate  cuivrique , 
2  lit.  composition  physique ,  délayée  dans 
6  lit.  eau , 

2  lit.  eau  de  gomme,  à  4  kil.  par  litre. 
Nous  pourrions  présenter  une  foule  d'exemples  de  ce  genre 
de  fabrication ,  dans  lesquels  les  réserves  sous  bleu  et  sous 
mordant  occupent  plus  ou  moins  de  place. 

En  183â,  on  a  fait  à  Chantilly  un  article  lapis  fond  blanc, 
impression  puce  et  rouge ,  sur  mousseline ,  en  imitation  des 
fonds  blancs  garances  avec  enluminage  solide  qu'on  exécutait 
depuis  1827.  On  imprimait  : 

4°  Un  mordant  puce  réserve,  composé  de 

\  vol.  mordant  réserve  rouge  au  nitrate  zincique, 
1  vol.  pyrolignite  ferreux ,  à  U*»  ^B  ; 
a*»  Un  mordant  rouge  réserve  [lap^). 
Deux  jours  après  l'impression  de  ces  deux  couleurs,  on  ap- 
pliquait le  blanc  réserve  sous  bleu,  v^  12,  §  549,  en  y  ajoutant 
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65  gr.  chlorure  mercurique  par  litre.  Dès  que  la  réserve  était 
sèche ,  on  mettait  les  pièces  au  Champagne  et  on  les  passait 
durant  deux  minutes  et  demie  dans  une  cuve  d'indigo  forte,  afin 
d'obtenir  d'emblée  la  nuance  désirée  ;  oh  déverdissait  alors,  on 
exposait  à  l'eauTourante,  on^nettoyait,on  bousait  à  l'ébullition, 
on  nettoyait  de  nouveau  avec  le  plus  grand  soin,  et  l'on  teignait 
en  deux  heures  jusqu'à  70*  avec  5kil.  de  garance  etl20gr.  de 
colle  forte  par  pièce  ;  enfin  ,  après  avoir  nettoyé  une  troisième 
fois,  on  dontiak dëtftx  foï-ts  passages  en  «oi»,  poor  purifier  le 
blanc  et  les^côutears  ^ghrarr^^^.  -•  *•     ■ 

Cette  fffb/îca*it)h'léihdign«'4e't'h«bltï^  et  des  connaissances 
de  celui  qui  l'a  exécutée  ;  mais  elle  n'en  doit  pas  moins  être  re- 
poussée comme  dispendieuse  et  trop  inférieure,  quant  à  ses  résul- 
tats ,  à  ceux  qu'on  obtient  aujourd'hui  par  une  autre  voie.  Si 
l'on  compare,  en  effet,  les  produits  qu'elle  a  donnés  au  genre 
fond  blanc  enluminé  bleu  et  vert  solides ,  que  la  maison  Hart- 
mann livrait  déjà  à  la  consommation  en  1827-1828,  on  verra 
que  l'avantage  est  à  ce  dernier. 

Nous  ne  pouvons  reconnaître  plus  de  mérite  à  beaucoup 
d'autres  genres  lapis  exécutés  d'après  les  mêmes  principes  par 
divers  fabricants,  qui,  après  avoir  terminé  les  lapis  fonds  blancs, 
impression  rouge ,  blanc  réserve  et  noir,  ce  dernier  contournant 
les  figures  ,  rentraient  à  la  planche  des  mordants  pour  fonds  , 
qu'ils  teignaient  ensuite  en  olive,  réséda,  gris,  couleurs  com- 
plexes ou  de  fantaisie  quelconques ,  comme  dans  les  fonds  ou 
mi-fonds  composés,  §§  818-819 

§  829.  Lapis  au  rouleau.  La  fabrication  des  lapis, 'qui  pré- 
sente déjà  tant  de  difficultés  quand  elle  s'exécute  à  la  planche,  . 
quoique,  dans  ce  cas, on  puisse  toujours  mettre  entre  chaque  ap- 
plication des  blancs  et  des  mordants  réserve  l'intervalle  néces- 
saire pour  en  prévenir  la  réaction  mutuelle  et ,  par  suite ,  la 
fusion ,  en  offre  encore  davantage  quand  elle  a  lieu  au  rouleau , 
vu  la  grande  propension  à  se  confondre  de  ces  blancs  et  mor- 
dants réserve ,  qui  se  succèdent  immédiatement  sur  la  toile ,  si 
IV.  24 
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l'on  n'a  soin  de  les  rendre  réserves  mécaniques  les  uns  à  Tégaîd 
des  autres.  C'est  ainsi  que  M.  Thompson  ,  en  faisant  intervenir 
les  corps  gras,  a  réalisé  son  admirable  fabrication  des  lapis  au 
wuleau.  C'est  aussi  à  Taide  de  mêmes  corps  que  M.  Hirn ,  de 
l'établissement  du  Logelbach  ,  dont  nous  avons  déjà  eu  Tocca- 
«ion  de  parler,  §  795  .  est  parvenu  à  produire  des  lapis  à  la 
machine  à  quatre  couleurs  dans  lesquels  le  rapport  des  nuances 
ne  laissait  rien  à  désirer.  Il  préparait  d'abord  un  savon  cuivrique 
lie  la  manière  suivante  : 

S&S,  Savon  cuivrique. 

Dans  10  litres  d'eau  il  faisait  dissoudre  : 

5  kil.  gomme  Sénégal  et  incorporait  à  cette  dissoîalion 
4  0  kil.  terre  de  pipe. 

Quand  la  bouillie  était  parfaitement  homogène ,  il  y  ajoutait 
une  solution  chaude  composée  de  : 
5  kil.  savon  de  palme, 

5  lit.  eau, 

puis  il  mélangeait  au  tout  peu  à  peu ,  en  remuant  bien  : 

6  kil.  nitrate  cuivrique,  à  55°  ^B. 

Une  double  décomposition  donnait  naissance  à  du  margarate 
et  à  de  Toléate  cuivriques  insolubles  qui ,  au  lieu  de  se  précipi- 
ter, restaient  en  suspension  dans  Teau  gommée  additionnée  de 
terre  de  pipe. 

Quand  cette  préparation  est  bien  faite ,  elle  ne  présente  point 
de  grumeaux  ;  elle  est  parfaitement  homogène  et  d'un  aspect 
lisse.  Mêlée  aux  mordants  ordinaires ,  elle  leur  donne  des  qua- 
lités réservantes  qui  les  font  résister  à  l'action  des  éléments 
dont  se  compose  la  cuve  bleu  ,  et  comme  le  sel  cuivrique  y  est 
à  l'état  insoluble ,  engagé  dans  une  combinaison  grasse,  il  n'at- 
taque pas  les  racles  de  la  machine. 

É&9 .  Mordant  it>uge  lapis  nu  rouleau, 

JO'iine  part,  dans  16  lit.  eau  aiguisée  dé  : 
5  kil.  acide  acétique  on  fait  dissoudre 
20  kil.  alun;  on  y  ajoulle 
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20  kil.  pyrolignite  piombique ,  puis ,  quand  la  double  décom- 
position est  opérée ,  on  filtre  la  liqueur. 
D'une  autre,  on  prépare  de  T acétate  stanneux  en  mélan- 
geant : 

i  kil.  cristaux  de  soude, 

î  kil.  dilorupe  stanneux ,  et  Vxya  verse  peu  à  peu  sur  le  tout 

30  kil.  eau  bouillante,  qui  déterminent  la  double  décomposition 

de  ces  corps  et  la  formation  de  l'hydrate  stanneux 

qu'on  recueille  sur  une  chausse  et  qu'on  délaie  dans 

3  kil.  acide  acétique,  à  S^^B.  Cet  acide,  qui  d'abord  main- 

tient l'hydrate  stanneux  en  suspension ,  finit  par  le 
dissoudra 
D'une  autre  enfin,  on  prend,  pour  former  le  mordant  lapis 
proprement  dit  : 

8  kil.  acétate  aluminique/ qu'on  mélange  à 

4  i:il.  acétate  stanneux  (trouble } , 
3  kil.  nitrate  zincique ,  à  50°  AB. 

^SS.   Mordant  rouge  réserve. 

On  épaissit  14  kil.  mordant  rouge  lapis  avec  : 
1*^,250  gomme, 

'1*^,250  amidon  grillé,  puis  on  incorpore  au  tout 
8  kil.  savon  cuivrique,  et  Ton  colore  avec  un  peu  de  sapan 

S&9.   Mordant  puce  résen-e . 

On  épaissit  18  kil.  mordant  rouge  lapis  mélangés  à  : 
4', 5  pyrolignite  ferreux ,  à  1 4**  ^B  ,  avec 
6  kil.  amidon  grillé,  et  Ton  y  incorpore 
12  kil.  savon  cuivrique. 

Mordant  noir. 

Ce  mordant  n'est  autre  chose  que  le  mordant  noir  ordinaire 
épaissi  à  la  farine. 

^SO.  Blanc  réserve 'SOUS  bleu  au  rouleau. 

On  épiaissit  10  kil.  tartratfe  cuivrico-potassique ,  à  36*  ^B, 

avec  : 

2k,5d«  gomme  Sénégal. 
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se  M.  Blanc  rèsei've  sous  mondant  (  blanc  rongeant): 

D'une  part,  dani  8  kil.  eau  bouillante  on  fait  dissoudre  ; 

4  kil.  bichromate ,  et  l'on  y  ajoute  peu  à  peu 

5  kil.  acide  tar trique. 

D'une  autre,  on  épaissit  8  kil.  jus  de  citron,  à  28*  .4B,  te- 
nant en  dissolution  : 

4  kil.  acide  tartrique,  avec 

1  kil.  gomme , 

2  kii.  amidon  grillé. 

D*une  autre  enfin,  on  incorpore  r 

2  kil.  terre  de  pipe , 
4  kil.  saindoux , 

2  kii.  sulfate  cuivrique, 

1  kil.  nitrate  idem  ,  à  50*  u4B 
Et  en   mélangeant  ces  diverses  préparations ,  on  provoque  la 
formation  d'un  tartrate  chromico  et  oui vrico- potassique  avec 
excès  de  jus  de  citron  et  d'acide  tartrique. 

SS9,  Cachou  réserve. 

Dans  22  kil.  infusion  de  cachou,  faite  à  raison  de  1  kil.  ca- 
chou pour  6  kil.  acide  pyroligneux  et  3  kil.  acide  acétique,  on 
fait  dissoudre  : 

\  kil.  acétate  cuivrique  « 

\  kil.  chlorure  ammonique  (sel  ammoniac) , 

3  kil.  tartrate  cuivrico-potassique,  et  l'on  épaissît  avec 
9  kil.  gomme  Sénégal. 

On  pourrait  multiplier  le  nombre  des  mordants  et  des  cachous 
réserve  ;  mais ,  à  Taide  de  ces  préparations-mères,  il  est  facile 
au  fabricant  d'en  composer  pour  toutes  les  nuances  qu'il  désire. 

En  ce  qui  concerne  l'impression ,  on  doit  mettre  le  blanc  ré- 
serve sous  mordant  dans  le  baquet  du  premier  rouleau ,  pour 
préserver  les  parties  du  tissu  qu'on  veut  conserver  blanches,  de 
l'atteinte  des  préparations  qui  s'appliquent  simultanément. 

Lorsque  les  pièces  sortent  de  la  machine  à  imprimer,  on  les 
suspend  durant  trois  ou  quatre  jours  dans  un  lieu  humide ,  à  la 
température  de  22^,  pour  aider  à  la  combinaison  des  mordants 
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avec  Tétofie,  puis  on  les  passe  en  cuve,  durant  deux  minutes,  au 
Champagne^  en  ayant  soin  dleinployer  une  cuve  trouble  et  de  la 
maintenir  en  cet  état  par  un  mouvement  brusque  imprimé  au 
cadre  à  deux  ou  trois  reprises ,  tant  pour  éviter  les  effets  du 
coulage  que  pour  forcer  l'indigo  à  pénétrer  uniformément  les 
parties  qui  doivent  être  bleues  On  déverdit  alors  à  l'air,  ensuite 
à  Teau  courante ,  on  rince  et  Ton  passe  dans  mi  bain  chauffé 
à  60°,  contenant  de  l'arséniate  potassique,  et,  en  outre,  du 
chromate,  quand  le  cachou  entre  dans  la  composition  du  lapis. 
Immédiatement  après ,  pour  débarrasser  l'étoffe  de  l'oxide 
cuivrique  qui  nuirait  au  garançage ,  on  la  fait  circuler  dans  une 
eau  acidulée  d'un  centième  de  vinaigre  ;  le  nettoyage  achevé , 
on  teint  en  garance  ,  on  passe  en  son  ,  quelquefois  en  savon  ,  et 
il  ne  reste  plus  qu'à  rentrer  le  jaune  et  le  rose  en  couleurs  d'ap- 
plication. 

Lapis  impression  mordants  enlevage, 

§  830.  Le  prix  auquel  les  étoffes  imprimées  sont  descen- 
dues dans  ces  dernières  années  a  réduit  la  fabrication  des  lapis 
à  quelques  genres  particuliers  ,  et  Ton  aurait  sans  doute  été 
contraint  d'abandonner  un  mode  d'impression  qui  se  prête,  dans 
l'exécution,  à  une  perfection  qu'on  n'atteint  jamais  par  une 
autre  voie ,  si  d'heureuses  tentatives  n'avaient  offert  un  moyen 
direct  d'arriver  au  même  but  par  des  impressions  mordants 
enlevage  sur  fond  bleu.  C'est  aux  Rouennais ,  entre  autres , 
si  nous  sommes  bien  informé,  à  M.  Basile,  qu'est  due  cette 
intéressante  découverte,  qui,  du  reste,  est  d'une  application 
fort  simple. 

Après  avoir  teint  un  fond  bleu  uni,  éch.  58,  avec  autant  d'éco- 
comie  que  possible,  §  548 ,  on  foularde  en  bichromate  protas- 
sique,  comme  pour  un  blanc  enlevage  sur  bleu ,  et  l'on  imprime, 
sur  les  parties  qu'on  veut  teindre,  un  mélange  d'acétate  alumi- 
nique,  d'acide  nitrique  et  d'acide  oxalique ,  sur  les  autres  un 
mélange  de  ces  deux*  derniers  acides  seulement.  L'enlevage 
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ayant  accompli  son  effet,  on  sature  par  l' ammoniaque,  pour 
mettre  en  liberté  l'oxide  aluuiinique  et  le  forcer  à  se  combiner 
H  r étoile ,  puis  on  lave ,  mi  dégorge  et  Ton  teint  en  garancine. 
C'est  en  procédant  de  !a  sorte  qu'on  a  réalisé  Téch.  326.  Pour 


(lapis  eolevage). 


w^m%m  «vlevii^^ 


obtenT  le  fond  bleu  ,   on  a  teint  en  quatre  ou  cinq  trempe^  , 

eu  ay^nt  la  précaution  de  déverdir  les  pièces  après  chaque 

trompe  dans  une  solution  faible  de  chlorure  de  cbauK  ,  et  de  les 

exposer   ensuite  à  l'eau  courante  sans  le*  battre.   Après   la 

deynièra.  trompe ,  on  a  s^ebé  i^^^ârQJbre  cfeaî^  ,  p«èjP;ïi5K>H^ 

pléter  Tp^i^ation  du  bleu  y  pujt  £^ulardé  dan^  une  so^^t^tp  # 

chi^oinate  potassique^.^'6**.4p,  j^séché  à  \»>e  douqe  c^f^ufô 

imprimé,  en  le  m^ntenant  à  la  tepapératijd'e  de  30**,.  "le  i^rdaii^t 

eiilevage  ^  que  i'on  coiïîpofté  de  la  mamère  suivant^^,:    /   *   jt 

Dans  100  lit.  eau  on  fait  dissoudre  :  v         '^ 

50  kïL  alun ,  que  fo^idécompoge  par 

37'',f00  acétate  plonobiq^Bv  ^,        §^*^;> 

La  double  décomposition^^-achevée,  on  abandonne  Mfi^pos  , 
on  décante,  et  au  besoin  on  passe  au  travers  d'une  chausse. 
Alors  on  épaissit  10  lit.  du  liquide  clair  avec  : 

4^,dOO  farine  ou  amidon;  on  cuit:  jusqu'à  ce  que  la  couleur 
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soit  bien  filanie,  et,  quand  la  température  est 
descendue  à  oO"*,  on  y  ajoute 
21^,400  acide  oxalique. 

Quelques  heures  après  rimpression ,  on  a  dégorgé  dans  une 
solution  d'ammoniaque  liquide  bru^e ,  que  Ton  prépare  en  met- 
tant dans  100  litres  eau  : 

25  lit.  solution  d'ammoniaque  liquide  brute ,  §  94,  qu'on  ob- 
tient en  délayant  4  kil.  de  chaux  dans  24  lit.  d'eau 
'    tenant  kn  dissolution  750  ^r.  dilortfre  ammonique  ; 
il  faut  avoir  soin  de  bien  délits  la  chaDK ,  iânî 
qi^elie  soit  facilement  attaquée  par  le  ehiorure. 
4u  sortir  de  œUecolutiim  {dcaline ,  on  aiincé  Ief|  pièces ,  m 
lc!sii,pi|8séesi.e))suite  en  bouse^  rincée^  de  nouveau ,  nettoyées 
aux  roues,  en  ne  Ws  y  laissant  que  peu  do4,emps,  et  teint,  à  lu 
température  de  68  iTTfl^,  dans  lui  bain  moirfé  à  raison  de  : 
4k,t5û  à  l*,5Ô^  garancine, 
f   Cl*,500  9umag.  '    •  ,     * 

Quai^d  on  veufe^ donner  au  rouge  uneti. teinte  orangée,  on 
ajoute  à  ce  bain  tin^  quantité  convenable  de  quercitron.   '    -' 
Quant  à  i'éch.  327  fond  vert,  il  est  de  même  fabrication  : 


899.  Fond  Tert,  fanpge— !•■  mortlMat  roi^gc  cBleY«9« 
(  lapis  e9lcv«i;e  )• 


seulement ,  après  avoir  teint  en  garancine ,  on  a  foulardé  en 
acétate  ou  pyrolignite  aluminique,  à  7°-4B,  dégorgé  à  l'eau 
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chaude  et  teint  en  quercitron,  pour  faire  passer  le  bleu  au  vert  ; 
mais  en  même  temps  le  rouge  a  passé  à  l'orange. 

Il  est  facile  d'effectuer  des  impressions  mordants  enlevage 
sur  bleu,  soit  par  l'acide  nitrique  seul ,  soit  par  un  mélange 
de  chlorate  et  de  chloride  hydrique ,  soit  enfin  par  du  chlore 
gazeux  ;  mais  le  point  délicat  est  de  saturer  l'acide  qui  doit 
maintenir  le  rnordant  en  dissolution ,  Il  résulte  de  nos  observa- 
tions que  si  Ton  passe  dans  une  dissolution  concentrée  et  bouil- 
lante de  carbonate  sodique  ,  les  pièces  chargées  d'un  mordant 
qui  renfermé  un  agent  capable  d'opérer  la  destruction  du 
bleu ,  l'alumine  se  combine  instantanément  au  tissu  dans,  sa 
modification  la  plus  propre  à  la  teinture.  Cette  nouvelle  voie 
peut  offrir  un  bel  avenir  aux  fabricants. 

Appendice  au  genre  fond  gros  bleu  et  lapis^ 

§  831.  On  peut  modifier  les  genres  fonds  bleus  enluminés  de 
plusieurs  manières ,  soit  en  remplaçant  la  garance  par  d'autres 
matières  colorantes ,  soit  en  l'associant  à  ces  dernières  :  ainsi 
on  fabrique  en  très  grande  quantité  des  fonds  bleu  moyen,  avec 
impression  noir  et  blanc  pour  bordures  de  meubles  : 

Tantôt  à  la  manière  des  fonds  gros  bleu  enluminés  ,  §  827 , 
c'est-à-dire  qu'à  côté  du  dessin  blanc  réservé  au  milieu  d'un 
fond  bleu  ,  on  rentre  un  noir  à! application  ou  vapeur. 

Tantôt  à  la  manière  (ïes  genres  lapis  mordants  réserve^  *§  828, 
c'est-à-dire  qu'on  imprime  d'abord  un  mordant  noir,  qu'on  dé- 
gorge, afin  de  faire  disparaître  l'épaississant,  qui  pourrait,  en 
faisant  réserve  mécanique .  s'opposer  à  la  fixation  du  bleu ,  et  par 
conséquent  diminuer  l'éclat  et  la  solidité  du  noir,  et  qu'on  rentre 
ensuite  une  réserve  qui  doit  avoir  une  force  en  rapport  avec 
:  l'intensité  du  bleu  qu'on  veut  donner  au  fond,  et  ne  point  être 
^  acide ,  afin  de  ne  pas  ronger  et  dissoudre  le  mordant  de  fer  j 
qu'elle  est  appelée  à  recouvrir  sur  certains  points. 
.  Chez  MM.  Haussmann  ,  qui  ont  fait  de  très  jolis  articles  de 
cette  espèce ,  on  imprimait  un  noir  à  l'amidon  composé  de  : 
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4  0  lit.  pyfolignito  ferreux ,  à  7"  ^B , 
4^500  amidon. 
Après  l'impression  du  mordant  et  un  repos  suffisant,  on 
bousait ,  on  dégorgeait  et  Ton  rentrait  une  réserve  formée  de  : 
9  lit.  eau  épaissie  avec  : 
2^,5  gomme  Sénégal ,  auxquels  on  incorporait  d*abord 

3  kil.  terre  de  pipe, 

4  kil.  huile  tournante  :  puis,  après  les  avoir  bassinés  avec  soin, 
4  kil.  chlorure  mercureux  (précipité  blanc  du  pharmacien) , 

.    0*^,750  terre  de  pipe  , 

1  lit.  eau  colorée  par  Tacétate  d* indigo.  • 

On  cuvait  ensuite ,  on  nettoyait  et  l'on  teignait  au  campêche. 

Tantôt  à  la  manière  du  lapis  enlevage ,  et  c'est  une  méthode 
qu'on  suit  encore  en  Normandie,  c'est-à-dire  qu'on  teint  un  fond 
bleu  uni,  qu'on  y  imprime  un  noir  d'application  ou  vapeur, 
puis  la  réserve  mécanique  §  825 ,  dont  on  couvre  le  fond  et  le 
noir,  en  ne  laissant  libres  que  les  parties  bleues  dont  la  dispari- 
tion doit  faire  paraître  le  dessin  réservé  par  la  gravure ,  et  qu'on 
passe  alors  en  acide  nitrique  ou  dans  un  mélange  de  cet  acide 
et  de  chloride  hydrique  pour  arriver  au  blanc.  Cette  marche  est 
extrêmement  économique. 

Combinaison  du  genre  fond  gros  bleu  ^impression  blanc  réseire, 
avec  enluminage  vert -pistache ,  §  687. 

§  832.  Vers  181 5,  on  exécuta  des  fonds  gros  bleu  avec  enlu- 
minage vert  simple  ou  double ,  éch.  328  ,  auxquels  on  donnait 
le  nom  de  genre  Waterloo.  Les  impressions  qu'on  y  remarquait 
étaient  des  bandes  de  2  à  3  centimètres,  dentées  sur  les  bords 
comme  une  lame  de  scie ,  dont  on  transformait  tout  ou  partie 
en  vert. 

Après  avoir  convenablement  cuvé  le  fond  bleu  et  purifié  le 
blanc  y  on  rentrait  le  mordant  jaune  suivant  ; 

rÊSB.  Mordant  jaune. 

A  10  litres  mordant  rouge  C,  épaissi  avec  ; 

1^300  amidon,  on  ajoutait  * 

0*^,320  chlorure  stunneux. 
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^If9«  Fond  bleu   moyen.  Impression   Uanç  réserTC  9   avee 
enlumlnage  vert  plstaelie. 


On  bousait ,  puis  on  teignait  d  abord  en  gaude ,  quelquefois 
en  graine  de  Perse,  pour  avoir  la  nuance  jaune  convenable,  en- 
suite en  acétate  d'indigo,  pour  arriver  au  vert  par  transforma- 
tion :  seulement ,  comme  les  lavages  enlèvent  toujours  au  vert 
une  portion  du  bleu  qui  sert  à  le  former,  on  dpvait  le  faire  assez 
bleuté  pour  que  cette  opération  mécanique  ne  laissât  pas  trop 
prédominer  le  jaune. 

Au  lieu  de  préparer  ce  vert  par  teinture,  on  peut  imprimer  un 
vert  d'application  composé  comme  suit  : 

On  épaissit  10  litres  décoction  de  graine  de  Perse  mélangés  à 

40  lit.  mordant  rouge  D,  avec 

0^,400  salep  ;  puis,  quand  la  couleur  est  cuite,  on  y  incorpore 
0^,640  huile  d*olive ,  et  la  quantité  d'acétate  d'indigo  néces- 
saire à  la  production  du  vert  que  Ion  désire. 

Rien  n'  empêche  d' accompagner  ce  vert  du  j  aune  d'application , 
q  u'il  est  impossible  d'associer  au  vert  obtenu  par  transformation , 
à  moins  de  préserver  cette  couleur  élémentaire,  au  moyen  d'un 
mastic,  des  atteintes  du  sulfate  ou  de  l'acétate  d'indigo,  durant 
l'opération  de  la  teinture. 

En  associant  la  fabrication  des  lapis  à  celle  des  fonds  blancs 
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ganinccà  ,  on  a  crée  une  foule  de  genres,  variés.  A  une  certaine 
époque,  par  exemple,  on  fabriquait  des  dessins  carreaux  écos^ 
sais ,  avee  puce,  jaune ,  orange  et  vert.  A  cet  effei,  sur  des 
bandes  fin  rouge  et  rose ,  genre  fond  bleuie  garance,  oo  impri* 
mait  des  bandes  transversales  blanc  réserve  sous  bleu  et  mor-* 
dants  jaune  réserve  ;  on  cuvait  en  bleu ,  on  bousait ,  on  teignait 
en  quercitron ,  et  Ton  obtenait ,  outre  le  blanc  et  les  couleurs 
garancées  réservées ,  tous  les  effets  de  la  superposition  du  bleu 
et  du  jaune  sur  ces  dernières  couleurs. 

On  a  exécuté  dans  le  temps ,  sur  toile  huilée,  la  fabrication 
des  lapis ,  pour  obtenir  le  genre  fond  iris,  et  celle  des  gros  bleu 
impression  blanc  réserve  sur  fonds  rouge  turc ,  pour  réaliser  le 
genre  danaïde ,  fond  noir,  avec  grands  dessins  rouges. 

On  a  aussi  combiné  la  fabrication  des  lapis  avec  celle  des 
fonds  gros  bleu  impression  blanc  réserve,  §  5A9,  et  en  général 
de  tous  les  fonds  couverts  capables  de  passer  à  la  cuve  d'indigo 
sans  en  être  altérés  et  portant  des  dessins  blancs.  C'est  ainsi 
qu'on  a  exécuté  tous  ces  articles  fonds  gros  bleu  ou  puce ,  avec 
figures  petit  bleu ,  dans  lesquelles  sont  encadrés  des  dessins 
rose,  rouge,  jaune ,  en  un  mot,  de  toutes  les  nuances  qu'on 
obtient  de  la  fabrication  des  lapis  sur  toiles  blanches,  eten  outre 
de  celles  qui  résultent  de  la  superposition  du  bleu  sUt  les  coU' 
leurs  dont  le  tissu  était  précédemment  recouvert.  Ajoutons  qu'a- 
lors ,  indépendamment  des  mordants  réserve ,  on  imprimait  des 
couleurs  d'application  de  même  nature.  Nous  avons  sous  les 
yeux  un  échantillon  fond  gros  bleu  avec  petit  bleu  et  rose  d'ap- 
plication ,  qu'on  a  réalisé  en  rentrant  dans  le  gros  bleu ,  impres- 
sion blanc  réserve ,  uh  rose  d'application,  §  774 ,  rendu  égale- 
ment réserve  par  l'addition  d'une  certaine  quantité  de  chlorure 
mercurique,  qu''on  aurait  remplacé  avec  avantage  par  un  sel 
zincique,  et  en  cuvant  durant  une  minute  dans  une  cuve  forte. 

Le  même  article  a  été  aussi  exécuté  sur  des  fonds  teints  de 
couleurs  plus  on  moins  foncées. 

En  1813,  la  maismi  Hartmann,  de  Munster,  a  créé  une  très 
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jolie  combinaison  du  genre  lapis  fond  bleu ,  impression  jaune  ^ 
avec  le  genre  gros  bleu,  impression  blanc  réserve,  et  c'est 
sans  doute  ce  qui  plus  tard  a  donné  Tidée  d'exécuter  ce 
genre  en  jaime  de  chrome.  L'article  auquel  nous  faisons  allu? 
»ion  présentait  un  fond  gros  bleu  parsemé  de  rayures  petit 
bleu ,  parallèles ,  festonnées  ,  mais  en  traits  plus  ou  moins  mar- 
qués, et  coupées  perpendiculairement  par  d'autres  rayure» 
jaunes.  On  imprimait  d'abord  les  rayures  festonnées  en  blano 
réserve  sous  bleu ,  on  cuvait  en  gros  bleu  ,  on  nettoyait ,  puis  on 
retrait  le  mordant  jaune  réserve  sous  petit  bleu,  on  cuvait,  on 
bousait,  on  dégorgeait,  et  enfin  on  teignait  en  quercitron. 

11  va  sans  dire  qu'on  peut  enluminer  en  couleurs  d'applica* 
tion  ou  vapeur  tous  les  fonds  gtos  bleu ,  blanc  réserve ,  et  le$ 
fonds  lapis  en  toutes  celles  qui,  par  elles-mêmes  ou  sous  formes 
de  mordants ,  peuvent  passer  à  la  cuve ,  et  en  outre  en  toute 
espèce  de  couleurs  d'application. 

Les  genres  lapis  peuvent  enfin  donner  lieu  à  d'autres  modi* 
fications  fort  intéressantes ,  quand  après  le  cuvage  ou  après  la 
teinture  on  enlève  tout  ou  partie  des  divers  mordants  ou  des 
couleurs  sur  certains  points  (voyez  Couleurs  conversion], 

DES  FONDS  VERTS  ENLUMINES. 

*  .  , 

§  885.  Comme  tous  ces  fonds  ne  s'obtiennent  que  par  la 
transformation  d'un  fond  bleu,  leur  fabrication  est  étroitement 
Kée  à  celle  des  fonds  gros  bleu,  des  lapis  ,  etc.  ,  en  sorte  que 
BOUS  n'avons  que  peu  de  chose  à  en  dire. 

On  aréaliséTéch.  329  en  foulardant uniformément  l'éch.  312, 
§  82§ ,  dans  un  mordant  d'alumine ,  et'  en  imprimant  ensuite 
sur  toutes  les  parties  qui  devaient  présenter  du  blanc ,  du  rouge 
et  du  petit  bleu  ,  un  blanc  enlevage  sur  ^mordant*  On  aurrà;.pu 
aussi  imprimer,  sur  le  fond  gros  bleu  enluminé ,  un  blanc  réserve 
destiné  à  abriter  le  blanc ,  le  petit  bleu  et  le  rouge  ;  puis  fou- 
larder  en  mordant  d'alumine.  Quelle  que  soit  celle  de  ces  deux 
marches  que  l'on  suive,  on  fait  passer,  en  boudant  et  en  teignant 
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en  quercitron ,  les  parties  gros  bleu  au  vert  foncé ,  les  parties 
petit  bleu  au  vert  clair  et  les  blanches  au  jaune. 

L'éch.  330,  fond  gros  vert,  impression  cachou  ,  petit  bleu, 


blanc,  vert  clair  et  jaune,  est  dû  à  un  traitement  de  cette  espèce. 
Après  avoir  réalisé  un  fond  gros  bleu  avec  blanc  et  petit  l)leu 
réserve,  §  551 ,  éch.  60 ,  on  a  rentré  dans  quelques  unes  des 
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parties  blaîichiBS  un  cachou  au  chromate,.  qui ,  comme  on  ]e  voit , 
a  été  plus  ou  moins  bien  eueaâFé  ;  on  a  ensuite  imprimé  sur  ies 
partiies  de  blajxc  £L de  petit  Heu^qu'oiL xcuilaii coiiâecver ^  ua 
blanc  réserve  au  jus  de  citron  ,  au  citrate  ou  même  à  Tarséniate, 
puis  foulardé  en  mordant  d'alumine ,  dégorgé  à  Teau  de  craie  et 
teint  en  quercitron ,  pour  obtenir  un  fond  gros  vert ,  avec  impres- 
îsion  cachou,  bleu ,  vert  clair  et  jaune. 

La  fabrication  qui  suit  rentre  encore  dans  celle  des  deux 
^échantillons  qui  précèdent  ;  elle  n'en  diffère  qu'en  ce  qu'au  lieu 
kle  teindre  le  mordant  d'alumine  en  jaune,  on  l'a  passé  dans 
bn  mélange  de  garance  et  de  quercitron  qui  a  donné  de  l'orange. 

^Combinaison  du  genre  fond  bleii ,  impression  blanc  7*éserve , 
avec  le. genre  fond  œ:ange  uni,\QQh^  impj'essifm  blojic  en- 
levage ,  qui  engendre  un  fond  vert  avec  enluminage  orange. 

%  834.  Cette  fabrication,  très  ancienne,  remonte  aiux  premiers 
t%¥ft}ps  des  genres  cuvés.  On  trouve  dans  les  échantillons  de  cette 
-époque  des  fonds  bleu  moyen,  impression  blanc  réserve,  en  rayu- 
res ou  autres  sujets,  sur  lesquels  on  appliquait  un  mordant  jaune, 
ro«»ge>  -puee^  ecaage  ou  olive  pour  îauà^  auec  djsssiu.  néoervé 
par  la  gravure.  En  teignant ,  on  obtenait  des  sujets  bleu  et 
Hanc  sur  un  fond  dans  lequel  apparaissaient  toujours  deux 
nuances ,  si  la  couleur  superposée  n'était  pas  assez  intense  pour 
absorber  la  première  ;  ainsi ,  avait-on  appliqué  un  fond  jaune, 
•on  développait  des  rayures  vertes  sur  les  parties  bleues  et  jaunes. 
;sur  les  parties  blanches.  C'est  un  genre  qui,  depuis  Tintroduc- 
tion  du  rouleau  ,  a  pris  une  grande'extension  et  dans  lequel  on  a 
«employé  avec  succès  surtout  l'orange  et  le  bleu.  Il  exige  des  ré- 
■serves  qui  s'impriment  facilement  et  résistent  au  cuvage  en  bleu 
moyen;  à  ce  titre,  celles  que  nous  avons  données  ,§  549, 
seraient  utilement  appliquées  ;  mais  on  se  sert  Te  plus  commu- 
nément des  suivantes  : 

^BS,  Blanc  rèse^^vè  sous  bleu  moyen  N*  1. 
Dans  10  kil.  eau  on  fait  dissoudre,  à  chaud 
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6'', 650  acétate  cuivrique, 

31", 250  crème  de  tartre,  et  Ion  épaissit  avee 

6^,500  gomme  Sénégal , 

4  kil.  sulfate  plombjque  en  pâte. 

^BS.  Blanc  réserve  sous  bleu  clair  N°  2  au  rouleau. 

A  10  kil.  solution  d'acétate  tri-  (^^  '»^  ^"» 
,      ,.        n '.    y  j  {^^875  acétate  plombique, 

plombique  faite  a  raison  de  :  (ok,750  litharge, 

on  ajoute  : 

7  kil,  nitrate  cuivrique,  à  55'  i4B, 

<^,5  sulfate  idem ,  et  ion  épaissit  avec 

6  kil.  gomme  Sénégal. 

^BS,  Blanc  réserve  sous  bleu  clair  N°  3  au  rouleau. 
Dans  10  lit.  eau  qu'on  mélange  à  : 

1 0  lit.  vinaigre ,  on  fait  dissoudre ,  à  chaud. 

5  kil.  verdet , 

3*^,750  sulfate  cuivrique , 
4^,250  bitartrate  potassique , 
4^,250  alun;  on  épaissit  avec 
1 2  kil.  gomme  Sénégal,  on  passe  au  tamis,  on  ajoute 
27  kil.  sulfate  plombique  (résidu  du  mordant  rouge), 
2^,5  nitrate  cuivrique,  à  55" ^6,  et  Ton  bassine  avec  soin. 
Après  avoir  imprimé  lune  ou  l'autre  de  ces  réserves  sur  dès 
pièces  parfaitement  nettoyées ,  on  sibandonne  au  repos  durant 
un  à  deux  jours,  puis  on  procède  au  cuvage  dans  la  cuve  à  rou- 
lettes ,  si  elle  est  assez  chargée  d'indigo  ;  dans  le  cas  contraire, 
au  cadre  Champagne,  en  deux  trempes  de  cinq  minutes,  suivies 
chacune  de  cinq  minutes  d'exposition  h  l'air  pour  l'oxidation  de 
l'indigo.  Lorsque  le  fond  a  la  teinte  voulue ,  on  rince,  on  dégorge 
et  l'on  passe  en  acide  sulfurique ,  pour  faire  disparaître  les  der- 
nières traces  de  la  réserve  ;  il  convient  même  de  donner  une 
lessive  en  soude  caustique,  quand  on  a  employé  le  sulfate  plom- 
bique ,   qui   se  fixe  à  l'étoffe   sous  l'influence  de  la  chaux. 
On  a  ainsi  un  fond  bleu  clair  avec  impression  blanc  réserve, 
dessin  ou  picotage,  fig.  82  à  84,  ou  rayures,  ou  zigzags,  fig.  87, 
ou  mille-raies  droites  ou  obliques  ;  on  foularde  ensuite  dans  un 
mordant  composé  de  : 
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4  0  lit,  eau, 

1 5  lit.  mordant  rouge  C. 

On  fixe  à  Teau  bouillante  ,  on  imprime  à  la  planche ,  à  la 
perrotine  ou  au  rouleau,  selon  la  nature  du  suj«  t,  un  blanc  en- 
levage  à  Tacide  oxalique  n"  7 ,  §  621 ,  dessin  tantôt  carreaux 
zigzags,  fig.  60,  tantôt  feuillage  naturel  ou  de  fantaisie,  tantôt 
mignonnettes,  vermicelle  serré  ou  seulement  picotage  formant 
fouillis  sur  fond  blanc ,  tantôt  rayures  obliques ,  etc. ,  on  dégorge 
àTeau  de  craie,  on  nettoie,  et  toutes  les  parties  que  l'acide  a 
touchées  reviennent  à  leur  état  primitif  (blanc  et  bleu).  On 
procède  alors  à  la'teintare  dans  un  bain  ilrionté  à  raison  de!  kil. 
de  quercitron  par  pièce  et  de  la  quantité  de  colle  forte  néces- 
saire, §  670,  et  quand  le  jaune  est  formé,  on  le  transforme  en  la 
nuance  orangée  que  l'on  désire,  en  passant  dans  un  bain  com- 
posé de  1  kil.  à  l'',5  de  garance  par  pièce,  selon  la  quantité  de 
mordant  qu'il  s'agit  de  saturer. 

En  introduisant  dans  le  mordant  une  certaine  quantité  de 
fer,  et  en  teignant  en  garance  et  en  quercitron,  ou  en  querci- 
tron seul,  on  arrive  aux  nuances  cannelle  et  bistre ,  qui  produi- 
sent un  très  bel  effet  quand  on  a  choisi  un  dessin  convenable, 
surtout  quand  on  opèi:e  sur  des  fonds  bleu  double  nuance  ,  at- 
tendu que  l'acide  employé  à  Tenlevage  des  mordants  met  en 
liberté  trois  couleurs ,  up  bleu  moyen,  un  bleu  clairet  le  blanc, 
qui  peuvent  en  outre  influencer  le  fond  dont  elles  sont  recou- 
vertes. 

L'éch.  331  est  le  résultat  d'une  telle  fabrication  :  seulement, 
après  avoir  produit  un  fond  bleu,  impression  blanc  réserve,  on  y  a 
rentré  d'abord  un  mordant  fin.  rouge ,  qu'on  a  fixé  et  teint  en  ga- 
ranceux,  puis,  comme  dans  les  genres  soubassements^  un  second 
blanc  réserve,  destiné  à  protéger  le  rouge  ,  les  parties  blanches 
qui  se  trouvent  au  centre  des  figures ,  et  enfin  certaines  parties 
du  bleu  et  du  blanc  du  fond  ;  on  a  alors  foulardé  en  mordant 
rouge  D ,  dégorgé  à  l'eau  de  craie  ,  nettoyé  et  teint  dans  un 
mélange  de  quercitron  et  de  oarance-  pour  avoir  les  nuanrA».s 
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•  S  il .  Fond  sros  vert  «Tee  enluminace  rouge»  oronge»  bien 
et  blone. 


mge  et  nankin.  Le  rouge  n'a  pas  changé  sur  les  parties  qui 
t  été  enlevées,  mais  le  bleu  a  éprouvé  une  légère  modification. 

?  la  combinaison  du  genre  fond  bleu,  impression  blanc 
réserve  ou  enlevage ,  avec  lé  genre  fond  abricot ,  impression 
blanc  enlevage  ou  rkseixe ,  qui  donne  lieu  à  un  fond  vert , 
avec  enluminage  bleu,  abricot  et  blanc. 

§  835.  La  superposition  du  rouille  sur  le  bleu  produit  une 
lance  complexe ,  le  vert  myrte ,  par  conséquent  un  fond  bleu 
oven  et  à  plus  forte  raison  un  fond  bleu  clair  ne  peuvent  être 
couverts  de  rouille  sans  être  modifiés.  On  a  formé  de  la  com- 
naison  de  ces  deux  couleurs  un  fond  complexe ,  §  685 ,  sur 
quel  on  développe  des  dessins  enluminés  à  l'aide  des  couleurs 
émentaires  mêmes  qui  servent  à  le  produire. 
On  prépare  une  solution  de  chlorure  ferreux  la  plus  neutre 
Dssible  en  faisant  dissoudre  dans  un  mélange  formé  de  100 
arties  de  chloride  hydrique  du  commerce  et  60  parties  d'eau  , 
lauffé  au  bain -marie,  tout  le  fer  qu'il  est  susceptible  d'attaquer, 
►uand  la  réaction  est  achevée ,  on  a  une  liqueur  qui  marque 
0°  v4B;  on  rétend  do  deux  fois  son  volume  d'cau  ,  et  l'on  y 
IV.  25 
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plàqw  tes  pîtoeSy  €pt&  l'on  deoBbchc  siBSRist  ^  fMWf  faoïârocf  fii- 
suite  daii9  une  lessive  marquant  20*  AB  »  forméiei  de  : 

3  parties  carbonate  sodîque  (  sel  de  soude). 

4  partie  chaux. 

Lorsqu'elles  sortent  de  ce  bain ,  on  les  introduit  dans  un 

baquet  plein  d'eau  pour  en  enlever  l'alcali;  de  là  on  les  passe 

!  flans  une  solution  de  chlorvre  de  chaux  frais  ^  où  on  les  ma- 

I'  Uœuvre  durant  vingt  à  trente  minutes ,  à  l'effet  de  suroxider 

l'ôxide  ferreux  et  d'obtenir  la  nuance  abricot  ;  on  nettoie  avec 
I  iioin  ,  on  dessèche ,  on  calandre ,  puis  on  imprime  le  blanc  ré« 

f  serve  suivant  : 


S09,  Blanc  réserve  stms  bleit^  imprime  sttr  fond  abricot. 

Dans  10  lit.  eau  on  fait  dissoudre  : 

4^,656  sulfate  cmvrlque  K 

0^,215  acétate  idem  ;  on  épaissit,  à  chaud ,  avec 

0^,  4  50  amidon  ;  quand  Tempois  est  fbrmé;  on  y  i^ute 

3^350  gomme  Sénégal, 

3^,350  terre  de  pipe ,  et  Ton  colore  le  tout  avec 

0^850  acétate  d'indigo ,  à  <  2«  ^B. 

Quand  les  pièces  sont  encadrées ,  on  lés  plmige  durant  dix 
minutes  dans  un  lait  de  chaux  trouble ,  puis  on  leur  donne  deux 
ou  trois  trempes  de  trois  minutes»  dncune  dans  la  cuve  dln- 
digo ,  en  laissant  déverdir  dix  minutes  après  cbi^fse  trempe.  Le 
nombre  de  trempes  n'est  point  absolu  ;  il  dépend  de  la  forée  de 
de  la  cuve  et  du  degré  d 'inteiksité  que  l'on  veul  donner  «i 
bleu.  Cette  opération  achevée,  cwi  expose  à  l'eau  courante, 
on  nettoie  aux  roues,  on  rince,  on  obtient  un  fond  vert 
^myrte  avec  dessin  coideur  abricot,  et  en  imprimant  sur  ce 
fond  un  corps  capable  d'enlever  sur  des  points  déterminés 
l'oxide  ferrique  libre  ou  combiné  au  bleu  ,  on  fiut  apparaître  un 
dessin  bleu ,  blanc  et  abricot ,  sur  toutes  les  parties  réservées 
en  bleu ,  que  n'a  pas  touchées  l'enlevage. 

Le  blanc  enlevage  qu'on  emploie  est  à  base  d'oxide  stan** 
neux  ;  c'est  du  sulfate  ou  un  mélange  de  ce  sel  et  de  chlorure. 
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Voici  la'  composition  de  celui  doht  se  servait  la  maison  Héiiss<»; 

mann ,  une  de  celles  qm  ont  le  nûeux  exécuté  cet  artiele.- 

A  10  lit.  empois  d'amidon ,  fait  à  raison  de  10  lit.  eau  pour. 

1^,886  amidon,  on  ajoute  : 

40  à  12  kil.  sulfate  stanneux  qu'on/  ,^       .    . ,     .   .    j  • 
.  ,.     ,      4 ,,       ».    \  12  part,  chlonde  hydrique, 

forme,  en  dissolvant  6  parties l  ,  ^       ,  .  \ 

,, .    /  11    j  \^^  part,  eau ,  • 

détain  en  grenaille  dans  uni    _  "^    ^      .,      ... 
mélange  de  (    «  P«rt.  ac.de  sulfanqœ.   , 

0^,160  gomme  adragante.  Quelquefois  on  y  ajoute  en  outre  niir' 

peu  de  chlorure  stanneux.  ! 

Après  Teffet  de  cet  enlevage  ,  c'est-à-dire  après  la  réduction 

:  .  .:::■'.        .       ■  .   i    •  \       ..  :    ^  ii ■.,.'.     i 

SStt*  Fond  vert  myrte  «^ree  enlmnffiiage  Uaiie,  Mes  et  abricot. 


de  l'oxide  ferreux,  on  rince  et  l'on  dégorge  avec  soin.  L'éch. 
332  est  dû  à  ce  procédé  :  seulement ,  comme  le  sel  ferreux  em* 
ployé  était  acide  et  pouvait  brûler  l'étoffe  durant  le  placage, 
on  a  préalablement  foulardé  les  pièces  dans  une  eau  contenant 
un  peu  de  carbonate  sodique.  On  y  a  imprimé,  un  pois  en  ré-» 
serve  abricot  et  un  autre  en  blanc  enlevage  sur  cette  couleur^ 
qui ,  en  coupant  le  premier,  a  formé  deux  croissants ,  l'un 
bleu  et  l'autre  abricot ,  avec  ovale  blanc  au  centre. 

Il  est  à  regretter  que,  dans  cet  article  ,  la  couleur  verte  du 
fond  ne  soit  pas  plus  franche. 

On  a  associé  avec  succès  la  fabrication  des  fonds  verts  aii 
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piombate ,  impression  blanc  enlevage  ou  réserve ,  à  celles  des 
impressions  noir  et  blanc  réserve  sous  vert.  Dans  cette  fabri- 
cation complexe  ,  comme  dans  celle  des  lapis ,  tantôt  l'es  parties 
noires  prédominent,  c'est-à-dire  sont  imprimées  à  Taide  de 
planches  portant  des  sujets  réservés  par  la  gravure ,  et  ce  ne 
sont  plus  alors  que  des  fonds  noirs  avec  dessins  blancs  ouverts; 
tantôt  an  contraire  le  noir  est  dégosé  en  4^ssin»  déliés  ,  et  ce 
sont,  dans  ce  cas,  des  fonds  verts  avec  impression  noir  et 
blanc.  L'éch.  333  représente  le  mariage  de  ces  trois  nuances. 

iSS«  Pond  vert  mi  giloHifeàte  9  $  676  9  Mett  iMyreAaloii  noir  et 
Uane  réserve^ 


iHar 


A  cette  fabrication  ,  où  Ton  fait  toujours  prédominer  le  noir 
ou  le  vert ,  on  a  encore  ajouté  le  cachou  réserve  ;  mais  l'ad- 
jonction de  cette  quatrième  couleur  n'est  qu'une  complication 
dispendieuse,  sans  aucun  effet  avantageux  sur  la  composition 
du  dessin,  parce  que  le  cachou  influence  défavorablement  le  noir 
à  la  lumière.  Il  n'en  est  pas  de  même  du  bleu ,  qu'on  déve- 
loppe facilement  par  la  destruction  du  jaune  isur  les  points  où 
Ton  désire  faire  apparaître  cette  nuance  claire ,  attendu  que 
cette  couleur  primitive  entre  dans  des  combinaisons  fort  heu- 
reuses avec  le  noir  et  le  vert,  surtout  si  l'on  isole  les  sujets 
teints  en  cette  nuance,  en  les  contournant  de  blanc. 

M.  J.  Schlumberger  jeune  a  exécuté  en  1834  un  article  de 
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cette  espèce,  èxi  fond  malachite,  qui  a  eu  une  très  grande 
vogue.  C'était  un  fond  noir  semé  de  feuillage  (fantaisie),  de 
nuance  verte,  contourné  d'un  filet  vermicelle  blanc  de  O^jOOi 
d'épaisseur,  portant  au  centre  des  picots  noirs;  en  voici  la 
fabrication.  On  imprimait  d'abord  l'un  ou  Tautre  des  deux  noirs 
oi^après  : 

S09 .  Noir  pour  fond  malachite  N*  1 . 

On  mélange  10  lit.  pyrojignite  ferreux ,  à  15*  -4B ,  avec  : 
5  lit.  acétate  ferreux ,  à  7°  w4B, 
5  Ut.  pyr<»ligniie  ferreux,  dans  lesquels  on  a  préalablement 

dissous 
0^4  50  acétate  cuivrique  ;  on  épaissît  le  tout  avec 
2\500  amidon;  après  Tavoir  cuit  durant  une  heure  »  on  y 

incorpore ,  à  froid . 
0^600  huile  tournante , 
71^,  500  extrait  de  campéche ,  à  29®  ^B,  et  Ton  passe  au  tamis. 

4tf9.  Noir  pour  fond  malachite  N"  2. 

On  mélange  10  lit.  pyrolignite  ferreux ,  à  15**  -^B ,  avec  : 
40  lit.  acétate  ferreax  ,  à  7°  A^, 
4  lit.  vinaigre,  dans  lesquels  on  a  préalablement  dissous 
0^500  sulfate  cuivrique,  et  l'on  épaissit  le  tout  avec 
3  kil.  amidon,  auxquels  on  ajoute,  après  une  coction  suffi- 

santé, 
9  kil.  extrait  de  campéche. 
On  remplace  quelquefois  les  composés  ferrugineux  que  nous 
venons  d'indiquer  par  le  nitro-sulfate  ferrique,  qu'on  prépare  en 
substituant  à  l'eau  qui  sert  à  dissoudre  l6  sulfate  ferreux,  des 
volumes  correspondants  de  vinaigre. 

Quand  l'impression  de  cette  espèce  de  noir  d'applicatkm  était 
achevée,  on  exposait  durant  deux  à  trois  jours  à  l'étendage,  |>oar 
lui  donner  le  temps  de  se  fixer.  On  y  rentrait  alors  un  blanc 
réserve,  par  exemple  le  blanc  réserve  n*  3,  §  676,  en  le  rap- 
pliquant ,  afin  d'en  pénétrer  l'étoffe  de  part  en  part  et  bien  éga- 
lement. Le  lendemain  on  passait  à  la  cuve  au  plombate  de 
chaux ,  §  595 ,  que  Ton  avait  soin  de  troubler  au  moment  où 


Digitized  by 


Google 


'800  DE   LA   FABRICATION   BM   PARTICULIER. 

Von  y  deiscendàitles  pièces  encadrées;  Àti  sortir  de  ce  bain,  on 
rinçait  en  immergeant  dans  un  bain  de  chaiix ,  on  passait  en 
.  cuve  d'indigo ,  pour  leur  donner  le  ton  voulu ,  on  dèverdissait  à 
i'eaù  courante,  on  teignait  dans  un  bain  de  bichromate  potas- 
sique ^  monté  à  raison  de  760  gr.  bichromate  par  pièce ,  chauffé 
à  50*  ;  on  rinçait  sans  battre ,  on  nettoyait  et  Ton  séchàif  ;  Lors*- 
que ,  dans  cette  fabrication ,  on  faisait  concourir  le  caohou ,  on 
iiçpriraait ,  en  même  temps  que  le  noir,  un  cachou  réserve  com- 
posé de  :    '  •  * 

1 0  lit.  décoction  cachou ,  à  i'*  AB  ^  dans  lesquels  on  faisait 
dissoudre  '  .      • 

0^,320  acétate  cuivrique, 

0^,320  chlorure  anîmonique , 

2^,500  sulfate  zincique ,  et  qu'on  épaississait  avec 

2^,500  gomme  Sénégal , 

%^,^00  terre  de  pipe, 

O'^/l  60  huile  tournante. 

On  passait  au  tamis  7  du  reste  il  ny  avait  rien  de  changé 
aux  opérations^     . 

A  Rouen,  on  exécute  un  article  noir,  blanc,  bleu  çt  vert  au 
plombate,  par  une  voie  opposée  à  celle  que  nous  venons  de 
décrire,  c'est-à-dire  qu'on  substitue  des  impressions  enlevage 
aux  impressions  réserve,  qui  rendent  toujours  le  cûvage  plus 
ou  moins  difficile  et  dispendieux.  Aio^i 9  Ji^ur  mj  fond  vert, 
^§  677,  ouimprim^{  . 

'    4*  Un  noir  d'application  composé  de  : 

8  lit.  <3^çQPti0n  de  campèche ,  à  3*  ^B ,    - 

2  Ht.  décoction  de  noix  de  galle,  ^  5"*  .^B,  dans  lesquels  on 

a  fait  dissoudre 
0^,160  sulfate  cuivrique , 
0'«,350  sulfate  ferreux ,  qu'on  a  ^aissis  avec 
41^,250  amidofi  ^  et  aux(|U!e1s  on  a  ajouté,  aprè^  avoir  bien 

cuit  l'empois , 
1  kj  560  nitrate  ferreux,  à  50°. IB;  "  . 

2'  Un  bleu  enlevage  sur  fond  vert,  qui  renferme  les  éléments 

'  destructeurs  de  l'acide  chromique ,  accompagnés  d'un 

corps  puissamment  oxidable  quh,  s'emparant  de  préfé- 
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rMK6  de  ToiigèBe  os  d«  chlore  qui  se  dégage,  pré- 
serve riodigo  de  tonte  atteiiUe.  Ce  bleu  enlevage  se  com- 
pose de  : 

4  0  lit.  eaa ,  dans  lesquels  on  fait  dissoudre 

0^470  acide  oxalique , 

0*^,625  acide  tartrique,  qu'on  épaissit  avec 

2^,500  gomme  Sénégal , 

9^,250  terre  de  pipe ,  etauxqoels  on  ajoute  ensuite 

6^,350  chlorure  staninq^,  avec  la  quantité  d'acide  sulfuri- 
que  nécessaire  pour  la  destruction  du  jaune. 

Le  chlorure  stanneux  pourrait  être  avantageusement  rem- 
placé par  une  solution  d'acide  arsériieux  dans  le  chloride  hydri- 
que, qui  protège  Tindigo  en  vertu  du  même  principe. 

a""  En6n  en  rentrure  le  blanc  enlevage  dont  on  s'est  servi  pour 
réch.  484. 

Aussitôt  spths  rimpression ,  on  expose  les  pièces  à  Teau 
ooorante  durant  une  heure,  on  rince  et  l'on  dessèche. 

Pour  réaliser  le  même  article  par  voie  de  réserve ,  on  procé- 
derait eomme  pour  le  genre  composé  de  noir,  blanc  et  vert,  en 
disposant  le  dessin  de  manière  à  pouvoir  sans  difficulté  rentrer 
sur  les  parties  appelées  à  devenir  bleues ,  un  agent  destructeur 
dujaune ,  une  solution  de  potasse  caustique,  par  exemple,  ou  une 
préparation  de  la  nature  de  celles  qu'on  emploie  pour  enlevage. 

DE«  FONDS   CACHOU   ENLUMINES. 

§  8Stf .  Les  fonds  cachou  peuvent  recevoir  comme  couleurs 
-  d'enluminage  :  i*  le  bleu ,  le  rouille ,  le  j^aune  et  le  vert  solides  ; 
2*  toutes  les  couleurs  garancées  ,  puisque  cette  mati^  odo- 
rante une  fois  fixée  au  tissu  est  susceptible  de  passer  en  tein- 
ture sans  éprouver  de  modification  sensible  ;  S"»  toutes  les  cou- 
leurs vapeur  et  à! application. 

On  exécute  cette  fabrication  ou  par  rentrures  contournant 

des  sujets  garances,  §  819,  ou  comme  celle  des  fonds  gros 

bleu  enluminés^  en  formant  le  fond  cachou  avec  ^ujet  blanc 

réservé  soit  par  l'impression ,  soit  par  la  gravure,  et  en  y 

-rentrant  les  couleurs  ou  les  mordants  d*enhuninage ,  ou  comme 
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celle  des  lapis ,  par  Timpression  de  couleurs  ou  mordants  qui 
fassent  réserve  sous  cachou  ou  qui  se  juxtaposent  régulièrement, 
ou ,  enfin ,  par  celle  d'un  fond  cachou  réserve,  sur  lequel  on  su* 
perpose  les  couleurs  d*enluminage. 

Fond  cachou  avec  enluminage  bleu, 

§  837.  La  fabrication  de  ce  genre  n*est  autre  chose  que  celle 
des  lapis  fond  cachou.  On  imprime  un  fond  cachou  réserve  sous 
bleu  avec  dessin  bleu  ménagé  par  la  gravure,  on  teint  en 
cuve ,  et  l'on  nettoie  dans  une  eau  contenant  un  peu  de  bichro- 
mate potassique. 

Les  Indiens  ne  teignent  pas  autrement  leurs  pagnes. ,  ordi- 
nairement recouverts  de  sujets  blefti ,  Wanc  et  cachou  :  ils  ap- 
pliquent d'abord  le  cachou  ,  et  ensuite  une  réserve  à  la  cire  ;  en 
passant  alors  en  cuve ,  ils  obtiennent  des  sujets  cachou ,  blanc 
et  bleu  inégalement  distribués. 

Fond  cachou  avec  enluminage  bleu  cuvé,  rouille  et  blanc. 

§  838.  C'est  encore  un  genre  lapis.  M.  J.  Schlumberger jeune 
a  exécuté  ,  en  1835,  sous  le  nom  dej'ond  cacao ,  un  très  bçl 
article  de  cette  espèce  ;  le  sujet  se  composait  de  fleurs  de  fan- 
taisie ,  en  bleu,  rouille  et  blanc ,  contournées  de  noir. 

La  présence  du  rouille  exclut  la  possibilité  d'employer  .un 
noir  bon  teint;  on  doit  avoir  recours  à  un  noir  d'application. 
Voici  le  procédé  que  suivait  M.  J.  Schlumberger  jeune  ;  il  im- 
primait : 

4  °  Le  noir  d'application  lapis  ; 

2°  Le  blanc  réserve  sous  bleu  moyen  (éSS)  ; 

3"  Le  fouille  ou  chamois ,  réserve  sous  bleu  qui  suit  : 

S70*  Chamois  réserve  sous  bleu. 

Dans  15  lit.  eau  on  fait  dissoudre  : 

5*^,655  pyrolignile  plombique,  qu'on  décompose  par 
5"^,  62  6  sulfate  ferreux . 

0:)  dirige  un  courant  de  chlore  dans  la  partie  claire,  conri- 
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posée  dacétate  et  de  sulfate  ferreux ,  pour  en  suroxider  le  fer  ; 
dans  10  lit.  de  cette  dissolution  ferrique  on  fait  dissoudre  : 

0^,640  acétate  cuivrique,  et  Ton  épaissit  avec 

4  kil.  gomme  Sénégal , 

2  kil.  terre  de  pipe, 

1^,500  chlorure  zincique. 
4®  Le  fond  cachou  réserve  composé  de 
S9  É .   Cachou  rései%'e . 

4  0  lit.  décoction  de  cachou  ordinaire,  à  Î5  gr.  par  litre, 

4^25  solution  de  chlorure  calcique,  à  4»  ^B, 

1  kil.  acétate  cuivrique  ,  le  tout  épaissi  avec 

2  kil.  gomme  Sénégal  , 
4*^,20  terre  de  pipe. 

Lorsque  l'impression  de  ce  fond  cachou ,  qui  demandait  uà 
double  rapplicage,  était  terminée,  on  passait  en  cuve  pendant 
une  demi-minute,  on  déverdissait  à  Tair,  puis  on  laissait  séjour* 
ner  les  toiles  durant  quelques  minutes  dans  un  laît  de  chaux 
trouble,  à  TefiFet,  tant  de  décomposer  le  sel  ferrique  et  de  dé- 
terminer la  combinaison  de  son:  oxide  avec  TétofTe  que  d'effec- 
tuer la  fixation  du  cachou  ;  on  nettoyait  ensuite  à  deux  re- 
prises aux  roues ,  on  dégorgeait  durant  trente  minutes  dans  un 
bain  de  craie  chauffé  à  4a  température  de  60** ,  on  nettoyait  de 
nouveau,  on  rinçait  et  Von  séchait.  Ainsi  que  nous  l'avons  dit, 
pour  mieux  fixer  le  cachou  et  compléter  Toxidation  du  fer,  on 
peut  le  passer  dans  une  solution  de  bichromate  potassique. 

Fond  cachou  avec  enluminage  de  conteurs  garancées, 

§  839.  Ce  genre,  que  peut  représenter  la  combinaison  d*un  fond 
cachou,  impression  blanc  réserve,  et  d'un  fond  blanc  garance, 
enluminé  ou  non ,  s'exécute  de  la  même  manière  que  les  genres 
décrits  §  795.  On  imprinle  au  rouleau  le  fond  cachou,  les  mor- 
dants noir  et  rouge,  un  blanc  enlevage  ou  réserve  sous  mordant, 
s'il  y  a  lieu,  on  bouse  avec  addition  de  chromate  potassique,  pour 
fixer  le  cachou  éh  même  temps  que  les  oxides  ,  on  teint  en 
garance  d'Alsace  ,  ou  en  garanceux  ,  ou  en  garancine,  et  l'on 
obtient  des  produits,  éch.  33A,  plus  ou  moins  Beinblables  à  l'é- 
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cbant.  295  ,  avec  cette  différenoe  que  le  cachou  encadre  exac* 
-tement  les  sujets  garances.  Dans  les  parties  restées  blanches, 
-  dn  rentre  des  couleurs  d*eriluininage  vapeur  ou  d'application»  du 
vert,  par  eitemple ,  et  quelquefois  du  rose ,  qu  on  ne  peut  em- 
ployer ici  que  comme  couleur  d'application ,  vu  la  difficulté 
d'aviver  lés  couleurs  garaneées  &i  prfeence  du  cachou.     .      . 

Fond  cachou  avec  enluminage  rose  et  lilas  cochenille. 
§  840.  On  imprime. un  fond  cachou  avec  sujet  ménagé  par  la 
gravure,  et  l'on  rentre  dans  ce  sujet  des  mordants  d'alumine  et 
de  fer  que  Ton  teint  en  cochenille.  On  n'a  pas  d'autre  moyen 
d'dfectaer  cette  fabrication  ;  car  si  l'on  peut  réaliser  sur  des 
fonds  cachou  très  clairs  un  enluminage  en  couleurs  foncées  ^  par 
exemple  en  noir  d! application  ou  vapeur j  l'impossibilité  d'an- 
le^r  sur  cachou  foncé  n'a  pas  permis  jusqu'ici  d'^uminer  des 
fonds  de  cette  espèce  en  couleurs  claires,  telles  que  rose, 
rouge,  ^tc, 

FONDS  B0UILI£   £NLUfiUN£S. 

i^  8A1 .  Les  fonds  rouille  constitués  par  un  oxide  faisant  fonc- 
tion de  mordant  ne  peuvent  jamais ,  une  fois  filmés,  receveur 
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l'enluminage  de  coiâenrs  gui  ne  se  fixent  an  tissa  qu'à  l'aide 
d*an  semblable  auxiliaire  ;si  donc  on  veut  y  faire  entrer  ces  cou- 
leurs, i\  faut  les  y  imprimer  préalablement  en  sujets  que  le  fond 
viendra  contourner  ensuite.  Ces  fonds ,  au  contraire ,  admettent 
sans  difficulté  l'enluminage  des  couleurs  d'application  ou  va- 
peur. On  les  forme  de  deux  manières ,  ou  en  employant  un  sel  de 
fer  en  dissolution  très  étendue ,  et  Ton  a  alors  un  fond  chamois 
sur  lequel  on  produit  sans  peine  des  impressions  rouille  foncé , 
blanc  ,  rouge  ,  violet  et  noir ,  ou  en  fixant  à  Tétoffe  de  fortes 
proportions  d'oxide  ferrique ,  et ,  selon  la  nature  du  sel,  on  ob- 
tient des  fonds  aventurine,  abricot,  etc.,  sur  lesquels  on  réalise 
des  impressions  blanc  et  violet  enlevage  et  noir  superposé. 

§  842.  Fonds  chamois  enluminés.  Après  avoir  foulardé  dans 
un  bain  d'acétate  ferrique  composé  de  :        .  •  «  **? 

4   kil.  acétate  ferrique ,  à  U*»  A2 , 

4  lit.  eau , 

6  lit.  eau  d'amidon  grillé,  r 

.on  dessèche ,  on  fixe  à  l'eau  bouillante  dans  la  ciwe  «trrée ,  et 
sur  un  fond  de  cdtte  espèce  on  imprime  : 

Tantôt  du  noir,  dur  ouille ,  du  vert  et  du  blanc,  en  appliqpMfflt 
à  la  planche  :  ^ 

4°  Un  noir  d'application  composé  de 

4  parties  noir  d'application  (^#9) , 
4  partie  bleu  fuïeacé,  qui  n'a  d'autre  butquede  prottéigef 
le  noir  ; 
2«  Un  rouille  foncé  épaissi  à  la  gomme  ; 
3*  Ufi  bleu  de  Prusse  d'application  renfermant  une  t^ertaioe  quan- 

libé  ^'acétate  plombique  ; 
4^  Enfin,  un  blanc  enlevage ,  §  631  (addes  tartrû|U0e(^otalique). 

On  passe  alors  en  chlorure  de  chaux  faible ,  tant  pour  éxider 
•le  rouille  que  pour  fixer  le  plomb,  et  Ton  teint  en  bichromate 
potassique ,  pour  transformer  le  bleu  en  vert. 

Tantôt ,  au  rouleau  ,  un  pvce  rougeâire  composé  de  10  litres 
femambouc,  à  h^  AB ,  ^u'on  épaissit  av«c  :  - 
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0(^,750  amidon ,  et  auxquels  (m  ajoute        < 

0^230  nitrate  ferrique ,  à  50*»  ^B, 

01^,320  composition  physique  [9SSi). 
En  appliquant  sur  ce  puce ,  à  des  points  déterminés,  une  so-. 
lution  d'acides  oxalique  et  tartrique  gommée,  on  fait  virer  le 
puce  au  rose,  et  Ion  enlève,  en  outre,  des  portions  du  fond  cha- 
mois, dans  lequel  apparaissent  alors  des  figures  puce,  rose  et 
blanc. 
Tantôt  enfin  : 

\  "*  Un  noir  d'application  ;  d|| 

2°  Un  rouille  foncé  ;     ^  #- 

^  Un  violet  d'applicalion  coatenant  du  chlorure  stannicô- 

^       stannèux. 

Le  fond  rouille  étant  rongé  {)ar  Tétain,  te  lilas  d'application 
parmt  dans  toute  sa  pureté. 

Nous  ne  multiplierons  pas  ces  exemples;  qu'il  nous  suffise 
de  faite  observer  que  toute  couleur  d'application  peut  être  dé- 
posée sur  des  fonds  de  cette  espèce ,  pourvu  qu'elle  comporte 
l'introduction  d'une  certaine  quantité  de  sel  stannèux ,  qui ,  en 
réduisant  l'oxide  ferrique,  ronge  le  rouille  et  produit  un  blanc 
dans  lequel  elle  apparaît  avec  la  nuance  qui  lui  est  propre. 
Lorsque  le  contraire  a  lieu,  et  que  cette  couleur  contient  elle- 
même  du  fer,  comme  un  olive ,  par  exemple ,  rien  n'empêche 
d'imprimer  des  décoctions  de  matières  colorantes  contenant  une 
certaine  quantité  d'acide  oxalique  et  de  vaporiser.  On  réalise 
par  ce  procédé  de  très  belles  combinaisons  sur  des  fonds  de 
cette  espèce. 

Fonds  avenlurine.  Quand  on  a  un  fond  abricot  ou  aventu- 
rine ,  §  575-855 ,  on  y  imprime  : 
4<*  Un  noir  d'application  composé  de 

10  lit.  décoction  gallo-campôche ,  à  40^i4B,  qu'on  épaissit 

avec 
4^^,200  amidon,  et  auxquels  on  ajoute,  à  tiède,  quand  la  cou- 
leur est  cuite , 
2^220  chlorure  ferreux,  à  40^  -4B  ; 
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2<>  Un  blanc  enlevag«  à  la  planche  ou  au  rouleau ,  qut ,  par  le  se^ 
slanneux  qu'il  renferme,  réduit  Toxide  ferrique  e^ 
contribue  à  le  rendre  soluble. 
Dèâ  que  la  préparation  a  produit  son  effet  et  que  le  blanc  ap- 
paraît sur  tous  les  points  du  tissu ,  on  nettoie  et  l'on  rince. 
C'est  de  cette  manière  qu'on  a  réalisé  Téch.  885. 

SSft.  Fond  «ventarine  h  Toxide  ferrlqne  mirée   Iniipreviiloa 
noir  et  blanc  enlevage. 


Très  souvent ,  dans  le  but  de  former  une  double  teinte  noire, 
on  imprime  avec  ces  deux  préparations  une  troisième ,  qu'on 
forme  en  épaississant  une  décoction  de  noix  de  galle  au  degré 
de  force  que  demande  la  nuance  désirée  et  de  l'imprimer.  Tous 
les  points  sur  lesquels  on  applique  cette  décoction  passent  au 
gris ,  par  suite  de  la  réaction  du  tannin  de  la  noix  de  galle  sur 
l'oxide  ferrique. 

DES  iONDS   BtSTfiE  ENLUMINAS. 

§  843.  Les  fonds  bistre  ne  comportentjpas  plus  que  les  fonds 
rouille  Tenluminage  de  couleurs  garancées ,  par  la  raison  que 
le  suroxide  manganique  se  dégrade  durant  les  opérations  de 
toute  teinture  qui  s'effectue  à  une  température  quelque  peu  éle- 
vée. Avec  l'indigo  même,  le  bistre  ne  conserve  sa  nuance  qu'au- 
tant qu'il  est  appliqué  après  cotte  matière  Colorante  :  autrement 
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fl  esl  f éduî^  et  Viadiga,  m  ae  préciftiliaiil  »ar  1&  lôàftik;  ptiDduit 
àa  noir.  On  ne  peat  donc  imprimer  ^iirceë  fonds  que  des  cou- 
leurs d'application ,  ou ,  parmi  les  autres ,  celles  que  Ton  déve- 
loppé à  une  basse  température,  comme  la  cochenille. 

L'ëch.  336  a  d'abord  été  dans  le  même  état  que  Téch.  8Ô,' 

SS0.  Fond  bistre,  ImpreMlon  bUme  enlevage,  $  587,  recouvert 
d'un  fond  «al  coekeiillle..$  650. 


^  8i  ce  n'est^cjue  le  fond  était  moins  intense  ;  on  Tafanlardé  £0.-  ' 
suite  en  mordant  d'acétate  d'alumine,  dégorgé,  et  teint  en  co- 
chenille; le  rouge  n'a  pas  sensiblement  chargé  le  fond  bistre,  çt 
les  parties  blanches  ont  passé  au  rose.  Cette  fabrication  n'esta 
comme  on  le  voit,  que  la  superposition  d'un  fond  rose  cochenille 
uni,  §  650,  sur  un  fond  bistre,  impression  blanc  enlevage. 

Comme  l'acétate  aluminique,  quel  que  soit  son  état  de  satu- 
ration, est  cependant  toujours  assez  acide  pour  dégrader  le 
bistre ,  il  est  plus  convenable  de  foularder  dans  une  solution 
d'aluminate  potassique.  Après  avoir  abandonné  le  mordant  à 
lui-même,  on  rince  et  l'on  teint  en  cochenille  ou  en  bois  rouge, 
sans  avoir  à  craindre  l'altération  du  fond,  qui  toutefois  finit 
par  prendre  un  aspect  raclé ,  en  raison  de  l'action  lente ,  mais 
progressive ,  du  suroxide  manganique  sur  la  matière  colorante 
rouge. 

Comme  ce  suroxide  est  facilement  détruit  par  une  foule  de 
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substances  réductrices ,  telles  que  le  ekloraré  stânnilax ,  ainsi 
que  par  les  acides  oxalique  et  tartrique,  et  quç  ces  agents  peu« 
vent  être  associés  sans  inconvénients  à  beaucoup  de  couleurs, 
il  en  résulte  que  les  fonds  bistre  se  prêtent  admirablement  à 
des  impressions  couleurs  enTevage.  Ces  couleurs  sont  :  le  bleu 
de  Prusse,  le  jaune  et  Torange  de  chrome,  le  rou3)e,  le  riotet, 
le  ros^  d'application  aux  hois. 

Des  jaunes  et  orales  enlevojie  sur  bùtrû. 

Ces  jaunes  sont  formés  par  là  graine  de  Perse  ou  à  base  de 
chromate  plombique. 

S  9 9.  Jaune  enluminage  sur  bisirè  à  lagraiTm  N*  4. 

A  10  lit.  déctoction  de  graînè  de  Perse,  à  125  gr.  par  litre, 
on  mélange  : 

0^,500  aluD  ;  on  épaissit  avec 

4^^,560  amidon,  puis  00  y  aiOttte 

4  kil.  sulfate  stanneux , 

3^420  cblorure, 

4  kil.  bi-arséniate  potasBiqoe. 

S93.  Jaune  enlevage  sur  bistre  à  la  graine  N*2. 

A  10  lit.  décoction  de  graine  de  Perse  ,  à  125  gr.  par  litre, 
on  ajoute  : 

0*^,500  alun  ;  on  épaissit  avec 

4*^,400  amidon  ,  puis  on  y  mélange 

%  kil.  sulfate  stanneux  , 

4^,560  chlorure  stanneux, 

0^^,65^  bi-arséniate  potassique. 
La  quantité  de  sel  stanneux  qui  se  trouve  dans  ces  couleurs 
tend  à  les  faire  virer  à  l'orangé,  et  c'est  pour  éviter  cette  trans- 
formation qu'on  y  introduit  l'arséniate,  qui  maintient  la  nuance 
au  jaune  en  raison  delà  grande  tendance  de  l'oxide  alominique 
pour  l'acide  arsénique. 

S9S»  JàuTie  enlevage  sur  bi^re  à  Ut  graine  N*  î. 

A  S  kfl.  décoction  de  graine  de  Perse,  à  260  gr.  par  litr^,  oà 
ajoute  : 
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4  kil.  chlorure  stanneux , 

4  kil.  sulfate  stauneux  » 

0^^,750  laque  de  Fernambouc ,  et  Ton  épaissit  le  tout  avec 

0^^,4  00  gomme  adragante. 

S9S.  Mordant  jaune  eiilevage  sur  hisire  R. 

On  épaissit  10  lit.  eaa  avec  : 

41^,600  amidon;  on  y  fait  dissoudre,  à  chaud, 

4  kil.  bichromate  potassique,  et  Ton  y  mélange,  à  tiède, 

4  kil.  acétate  plombique ,  à  froid 
40  kil.  chlorure  stanneux. 

S9B,  Mo7\Iani  Jaune  de  chrome  y  enlevage  9U7*  bistre  N*  1. 

On  épaissit  10  lit.  eau  avec  : 

31^,4  25  amidon ,  et  Ton  y  ajoute ,  è  chaud , 
51^,836  acétate  plombique, 

5  kil.  sulfate  idem  en  pâte ,  §  !260, 
4  5  kil.  sulfate  stanneux , 

5><,900  chlorure  stanneux , 
01^,400  gomme  adragante. 
En  supprimant  dans  cette  préparation  le  chlorure  stanneux,   | 
on  a  un  mordant  jaune  enlevage  n*  2,  qui  s'applique  sur  te  j 
fonds  d*un  bistre  tendra.  . 

SVt ,  Bleu  de  Finisse  enlevage  sur  bistre . 

On  épaissit  10  lit.  eau  avec  :  , 

3*^,4  25  amidon  ,  et  l'on  y  ajoute 

4  5  kil.  sulfate  stanneux,  | 

61^,250  gr.  chlorure  idem ,  1 

7'^,500  bleu  de  Prusse  en  pâte  (Bouxwiller), 
C'.iOO  gomme  adragante, 
S'', 5  terre  de  pipe. 

Rouille  enlevage  sur  fond  bistre, . 

Il  îiufBt  d'imprimer  un  sel  ferreux  [chlomre ,  sulfate]  sor 
un  fond  bistre  pour  voir  le  suroxide  manganique  réduit  à  l'état 
d'oxide  manganeux,  tandis  que  l'oxide  ferreux ,  en  s'emparant 
de  Toxigène  de  ce  suroxide  ,  passe  à  l'état  d'oxide  ferrique  et 
développe  la  nuance  rouille  ou  abricot. 
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On  épaissit  10  lit.  eau  mélangés  à: 

40  Ht,  chlorure  ferreux,  à  45"*  i4B,  avec 
2^,500  amidon. 

Vert  enlevage  sur  bisira. 

Les  verts  ont  toujours  pour  base  le  bleu  de  Prusse  ;  nfiais 
tantôt  on  forme  un  vert  d'application  ,  §  779,  auquel  on  ajoute 
Télément  (chlorure  stanneux]  nécessaire  pour  réduire  le  suroxide 
et  le  faire  dispardtre  ;  tantôt  on  imprime  un  bleu  de  Prusse , 
qui ,  additionné  d'un  sel  plombique  et  passé  au  chromate  po- 
tassique ,  se  transforme  en  vert 

Mordant  vert  enlevage  sur  bistre. 

On  mélange  40  pj^rt.  mordant  jaune  enlevage  n"  1  avec 
1  part,  bleu  de  Prusse,  lavé  au  chloride  hydrique. 

^9 S.  Bouge  d application  enlevage  sur  bistre. 

On  épaissit  10  lit.  d.'coction  de  fernambouc,  à  850  gr.  par 
litre,  avec  : 

4*^,550  amidon. 

01^,4  60  gomme  adragante  ;  on  cuit  avec 

0^,240  acétate  cuivrique;  puis,  quand  la  température  est 

à  se,  on  ajoute 
5  kil.  chlorure  stanneux  , 

2  kil.  chlorure  stannique  cristallisé. 

-rfl0.    Violet  enlevage  sur  bistre. 

A  10  lit.  pâte  pour  violet  formée  à  raison  de  : 

3  lit.  eau, 
256  gr.  alun, 

22  gr.  acide  oxalique , 
4*^,280  terre  de  pipe,  on  ajoute  : 

SHO.   Orange  enlevage  sur  bistre. 

15  lit.  composition  pour  violet  formée  à  raison  de  : 

\  0  lit.  décoction  de  campôche ,  à  750  gr.  par  litre , 

2^,5  potasse, 

2^,5  chlorure  stanneux 
On  fait  les  rose  et  violet  enlevage  sur  bistre  en  préparant 

tv.  26 
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des  laques  au  campêche  et  aux  bois  rouges  à  base  d'oxide  stan- 
nique.  A  une  décoction  de  bois  on  ajoute  du  chlorure  stannique, 
puis  la  quantité  de  carbonate  potassique  ou  sodique  nécessaire 
à  la  précipitation  de  l'hjdrate  stannique,  qui  entraîne  avec  lui 
là  matière  colorante.  Après  avoir  recueilli  et  lavé  les  précipités, 
on  les  mélange  à  une  certaine  quantité  de  sulfate  stanneux  on 
mieux  à  une  proportion  convenable  de  mofdeLiiijauhe  enlev<ige> 
Le  plomb  qui  se  trouve  dans  ces  couleurs  contribue  à  rendre  la 
laque  adhérente. 

Orange  enlevage  s^ir  bistre. 

L'orange  de  chrome  enlevage  se  prépare  d'après  les  mêmes 
principes. 

On  épaissit  10  lit.  précipité  orange  de  chrome,  qu'on  obtient 
en  faisant  bouillir  dji  chromate  ploinbique  dans  une  solution 
d'hydrate  calcique  ,  avec  :  '      • 

1^^250  farine,  et,  pour  rendre  cette  préparation  rongeante, 

on  y  ajoute 
3^,650  chlorure  stanneux. 

Les  principales  couleurs  d  enluminage  sur  fonds  bistre  et  la 
fabrication  de  ces  fonds  nous  étant  connue,  §  585,  nous  n'avons 
plus  qu'à  présenter  quelques  exemples  du  genre  complexe  qui 
résulte  de  leur  combinaison. 

S]I9«  Fond  Mstre,  avec  enluminage  blane ,  Junne  9  oranse* 
ronge ,  bien  et  vert  enlevage* 
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Après  aVbir  préparé  un  fond' bistre  à  l'a  nuancé  voulue,  on 
le  passe  iminédiatament  e»  aei<l«  fMi^Ainqtte  faiMe,  afin  de  le 
rendre  plus  uni  et  plus  accessible  aux  agents  qui  doivent  Tati 
taquer. 

Dans  Téch.  337 ,  on  a  imprimé  à  la  planche  : 

4  °  Le  blanc  enleva ge  ; 

2*  Le  jaune  enlevage; 

3-  L'orange  enlevage  ; 

4°  Le  rouge  enlevage  ; 

5*  Le  bleu  enlevage  ; 

6*  Le  vert  enlevage.  '[ 

Lorsque  le  fond  bistre  a  été  parfaitement  rongé ,  on  a  rincé ^ 
nettoyé  et  desséché.  \ 

Quand,  dans  l'enluminage,  on  a  des  verts,  des  violets  oi< 
des  bleus  qui  Gonti«nn«nt  du  plomb ,  on  est  obligé  A*omployot' 
un  jaune  d'application,  pour  éviter  la  teinture  en  chromrtfe,  qtii 
modifierait  ces  couleurs. 


8]l#.  Fond  bistre,  avec  iiii|ire«wiiMi  PMiilto  e<  Ja 


•leYafe. 


L'éch.  338,  fond  bistre,  avec  impression  jaune,  rouille  et 
orange ,  a  été  imprimé  au  double  rouleau  ;  c*est  un  pro4uit  dé 
fabrication  anglaise. 1  "'»v\   ••^>//   '>^:  '    ,%-5s.st>\  f  "    T^ 

Dans  l'éch.  339,  on  a  imprimé  h  la  planche,  à  laperrotlne  ou 
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au  métier  à  surface  : 

h^  Le  blanc  enlevage  qui  forme  les  contours; 

2<^  Le  bleu  enlevage  sur  bistre  ; 

d^"  Le  rouge  enlevage  sur  bistre  ; 
et  par  dessus,  au  rouleau,  le  filet  jaune  de  chrome  en/evage. 

Des  fonds  bistre  modifiés  et  enluminés  par  le  bleu  de  cuve, 

§  844.  En  superposant  un  fond  bistre  sur  un  fond  bleu  cuvé 
clair,  ou  Tinverse,  un  fond  bleu  sur  un  fond  bistre ,  on  obtient 
toujours  une  nuance  complexe  ;  mais,  dans  le  premier  cas,  cette 
nuance ,  peu  différente  de  celle  du  bistre ,  vire  tout  au  plus  à 
Tolivâtre,  tandis  que,,  dans  le  second,  elle  passe  au  noir  par 
suite  de  la  grande  quantité  d'indigo  dont  le  suroxide  manga- 
nique  détermine  la  précipitation,  §  824,  p.  326. 

En  ajoutant  à  ces  deux  fonds  complexes  des  effets  d' enle- 
vage ou  de  réserve,  on  est  parvenu  à  réaliser  des  articles  aussi 
intéressants  par  Taspect  qu'ils  présentent  que  par  les  réactions 
chimiques  qui  leur  donnent  naissance  ;  tantôt  on  associe  deux 
opérations  à' enlevage,  enlevage  sur  bistre  et  enlevage  sur 
bleu  ;  tantôt ,  au  contraire,  on  fait  concourir  les  opérations  dVrj- 
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levage  sur  bistre  et  de  réserve  sur  bleu.  Entrons  à  cet  égard 
dans  tous  les  détails  que  comporte  cette  fabrication  remar- 
quable. 

§  845.  Fonds  bistre  ayant  pour  base  un  fond  bleu.  On  teint  un 
bleu  uni  clair,  éch.  53,  on  le  foularde  en  chlorure  ou  en  sulfate 
manganeux  d'un  degré  déterminé  pour  la  nuance  à  réaliser ,  on 
plaque  en  potasse  caustique,  on  opère,  en  un  mot ,  comme  s'il 
était  question  de  former  un  fond  bistre  uni ,  éch.  79,  et  Ton  a 
un  fond  complexe,  résultat  de  la  superposition  d'un  fond  bistre 
suï  un  fond  bleu.  Cette  dernière  couleur  étant  d'un  ton  très  peu 
élevé,  la  couleur  bistre  ou  n'est  que  très  faiblement  changée 
ou  prend  un  ton  olivâtre  plus  agréable  à  1  œil.  C'est  sur  ce  fond 
qu'on  fait  réagir  des  corps  qui,  tantôt  simples  agents  réducteurs, 
comme  le  chlore  stanneux,  réduisent  le  suroxide  manganique  et 
font  apparaître  de  belles  impressions  bleu  ;  tantôt,  agents  des- 
tructeurs du  suroxide  et  ordinairement  du  bleu ,  font  apparaître 
le  blanc;  tantôt  enfin,  se  comportant  comme  les  précédents, 
mais  chargés  des  éléments  d'une  nouvelle  couleur,  la  font  res- 
sortir, soit  immédiatement,  soit  par  des  opérations  subsé- 
juentes. 

La  maison  Haussmann ,  du  Logelbach ,  a  fabriqué  dans  le 
emps,  au  double  rouleau,  de  superbes  articles  de  cette  es- 
)èce  avec  impression  jaune  et  bleu  en  dessins  d'une  délica- 
esse  extrême.  Voici  les  préparations  qu'elle  employait. 

i^if .  Blanc  enlevage  sur  fond  bistre  et  bleu, 

A  10  kil.  empois  d'amidon,  fait  à  raison  de  l'',750  amidon 
tour  8  kil.  eau,  on  ajoutait  : 
11^,600  acide  tartrique, 
1 1^,  1 00  acide  oxalique , 
0^,350  acide  nitrique. 

\99.   Bleu  enlevage  sur  fonds  bistre  et  bleu. 

A  10  kil.  empois  d'amidon,  à  l%750a:midon  pour  8 kil.  eau, 
n  ajoutait  : 
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4  0  kil.  sulfate  9t9Diieu3^ , 
0^^,460  gomme  adragan te. 

SSS.  Mordant  enlevage jaune  de  chrome  sur  fond  bistreetbleu, 

;   A 10  kil.  blanc  enlevage  sur  bistre  et  bleu  on  mélangeait  : 

5  kil.  snlfate  plombiqae  en  pâte,  §  260, 
0^,320  acide  tartrique , 

0*^,4  60  acide  oxalique  , 
0^^,080  acide  nitrique. 

^9S.,  Mordant  vert  enlevage  mr fondé  bistre  et  bleu, 

A  10  kil.  bleu  enlevage  on  mélangeait  : 
ë  kil.  sulfate  plombique , 
4^,25  sulfate  stanneux. 

Lorsque  toutes  ces  préparations  jetaient  imprimées ,  on  pas- 
sait y  durant  trois  ou  quatre  minutes ,  à  Teau  sans  battre  ,  pui^ 
dans  un  lait  de  chaux  froid ,  pour  décomposeir  le  sulfate  plom- 
bique ,  le  rendre  basique  et  adhérent  au  tissu;  on  rinçait  alors 
de  nouveau ,  sans  battre  ,  et  Ton  teignait  en  bichromate  potas* 
sique.  Pour  développer  une  couleur  orange,  il  suffisait  de  faire 
intervenir  le  chromaie  calcico-potassique. 

On  a  beaucoup  varié  la  fabrication  des  fonds  bistre,  et  il 
nous  serait  difficile  de  passer  en  revue  tous  les  genres  de  des- 
èiris  auxquels  elle  a  donné  lieu  ;  il  est  cependant  un  effet  de 
mi-fond  (jui  mérite  d'être  signalé. 

On  imprime  à  la  planche  un  violet ,  un  rose  et  un  jaune  enle-» 
vage ,  puis  une  réserve  mécanique  au  savon  vert ,  pour  protéger 
le  bistre ,  et ,  par-dessus ,  an  rouleau ,  un  dessin  guilloché  jaune 
ftn)e,v.age^^vec  An  autre  dessin  mille-raies  portant  des  figures 
ramages.  Les  lignes  droites  et  ondulées  ,  en  se  coupant,  pro- 
duisent un  effet  semblable  à  celui  de  la  fig.  80,  et  d'autant  plus 
marqué  qu'on  a  soin  d'imprimer  des  jaunes  d'intensités  diffé- 
rentes. 

§  846.  Fond  bistre  modifie  par  la  sujjerposition  dSinfond 
bleu  de  cwce.  Ce  genre,  dit  tête  de  Maure,  lapis  fond  bistre,  a  eu 
un  immense  succès ,  tant  en  France  qu'en  Angleterre.  En  1833, 
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on  rexécutait  avec  une  rare  perfection  chez  M.  J,  Scblumber- 
ger  jeune.  L'éch.  340,  le  seul  que  nous  ayons  pu  trouver  dans 

l\J^.  840.  Lapis  fond  bt«tre. 


le  commerce  ,  n*est  point  de  nature  à  donner  une  idée  exacte 
de  ce  qu'a  été  cette  fabrication  ;  mais  nous  le  présentons  pouir 
en  mieux  faire  comprendre  Tessence.  On  y  remarque  un  fond 
noir,  dans  lequel  se  trouvent  parsemés  des  sujets  bistre,  bleu  et 
blanc.  Ce  qui  a  surtout  fait  distinguerlesproduitsdeM.Schlum- 
berger  en  ce  genre ,  c'est  Vexactitude  avec  laquelle  il  faisait 
rentrer  toutes  les  figures  les  unes  dans  les  autres  :  ainsi ,  dans 
les  dessins  qu'il  imprima  d'abord,  on  voyait  des  cai^reaux  en 
lignes  ondulées  dont  les  bords  étaient  exactement  contournés 
d'un  filet  blanc  ou  de  picots.  C'est  à  cette  régularité  dans  la 
juxtaposition  des  couleurs  qui  caractérise  les  lapis  et  qu'on  re- 
trouve dans  le  genre  bistre  cuvé  ,  que  cet  article  a  dû  le  nom  de 
lapis  fond  bistre.  Voici  la  méthode  que  suivait  M.  J.  Schlum- 
berger: 

Il  mattait  d'abord  les  pièces  dans  une  solution  de  chlorure 
manganeux  à  13*^6  ,  desséchait  ensuite  et  passait  le  lende- 
main au  foulard  dans  une  solution  de  soude  caustique  à  16',4B. 
Quand  la  suroxidation  de  l'ôxide  manganeux  avait  eu  lieu ,  et 
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que  le  fond  bistre  uni  apparaissait  avec  la  nuance  de  celui  de 
Téch.  81 ,  on  y  effectuait  les  impressions  ci  après  : 

1*  Celle  d'un  blanc  enlevage  sur  bistre  faisant  réserve  sous 
bleu,  et  composé  deTagent  essentiellement  réducteur  du  bistre, 
§  587,  le  chlorure  stanneux  ,  auquel  on  associait  les  éléments 
d'un  blanc  réserve  sous  bleu.  Ce  blanc  enlevage  et  réserve  à  la 
fois  n'était  autre  que  celui  dont  on  se  sert  pour  la  réserve  gros 
bleu,  §  549,  avec  addition  de  2  kil.  chlorure  stanneux  par  litre. 

2**  Celle  d'une  réserve  neutre ,  ayant  pour  objet  de  préser- 
ver certaines  parties  bistre  des  atteintes  de  la  cuve.  Cette  ré- 
serve ,  dans  le  principe ,  n'était  que  celle  qu'on  emploie  pour 
petit  bleu,  mais  M.  Schlumberger  dut  la  modifier  lorsqu'il  eut 
constaté  qu'elle  altérait  le  fond  bistre. 

3"  Enfin ,  celle  d'une  préparation  blanc  enlevage  sur  bistre 
'  susceptible  de  passer  au  bleu  à  la  cuve,  et  qui ,  en  conséquence, 
ne  devait ,  tout  en  détruisant  le  suroxide  manganique  déposé 
sur  la  toile ,  ni  faire  réserve  sous  bleu ,  soit  chimiquement,  soit 
mécaniquement ,  ni  s'infiltrer  dans  les  parties  du  fond  avec  les- 
quelles elle  se  trouvait  en  contact.  On  formait  ce  blanc  enlevage 
d'un  mélange  de  chloride  hydrique  et  de  chlorure  stanneux, 
épaissi  à  la  gomme  adragante  et  à  l'amidon  ainsi  qu'il  suit  : 

On  épaississait  10  lit.  eau  de  gomme  adragante ,  à  96  gr. 
par  litre ,  avec  :    . 

2^,500  amidon. 

Puis,  après  avoir  cuit  à  la  vapeur  durant  une  heure  au  moins 
le  mucilage  épais  que  l'on  obtenait  ainsi,  on  le  passait  au  tamis, 
et  l'on  y  ajoutait ,  à  froid,  pour  chaque  litre  : 

4*^,150  chloride  hydrique , 

0'',500  solution  de  chlorure  stanneux ,  faite  sous  rinflueiice 
d'un  excès  d'étain. 

Comme  l'action  de  l'acide  tend  à  liquéfier  cette  préparation , 
il  convient  de  n'en  préparer  que  très  peu  à  l'avance.  On  la  rem- 
place ,  du  reste ,  avec  succës  par  un  mélange  de  sel  marin  et 
d'acide  tartrique  épaissi  à  l'amidon;  l'essentiel  est  qu'au  moment 
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du  passage  en  cuve  il  ne  se  forme  pas ,  sur  le  point  rongé  qui 
doit  passer  au  bleu  9  un  précipité  dont  l'action  mécanique  abrite- 
rait l'étofTe  des  atteintes  du  liquide  colorant. 

Une  heure  après  que  toutes  ces  préparations  avaient  été  im- 
primées avec  la  précaution  indispensable,  pour  la  dernière, 
d'exposer  dans  une  salle  saturée  d'humid  té  et  où  la  couleur  ne 
se  desséchât  que  difficilement ,  on  passait  dans  une  cuve  montée 
à  raison  de  12  kil.  indigo,  48  kil.  sulfate  ferreux,  et  96  kil. 
chaux.  On  y  laissait  séjourner  les  quinze  premières  pièces  deux 
minutes  et  demie  ,  les  quinze  suivantes  plus  longtemps ,  et  ainsi 
de  suite,  mais  sans  dépasser  sept  à  huit  minutes  ;  on  rétablissait 
alors  la  cuve  au  degré  d'intensité  qu  elle  possédait  d'abord. 
Durant  les  trempes  ,.on  devait  avoir  soin  de  remonter  une  ou 
deux  fois  le  cadre,  afin. d'éviter  les  inégalités  qu'auraient  pu 
déterminer  les  bulles  d'air.  Le  cuvage  effectué ,  on  laissait 
égoutter  quelques  instants ,  on  passait  dans  une  cuve  acidulée 
d'acide  sulfurique ,  marquant  i/Z^AB,  on  exposait  durant  cinq 
minutes  à  l'eau  courante  et  l'on  desséchait. 

D'autres,  établissetnents  ont.  exécuté  cette  fabrication  par  une 
marche  qui  ne  comportait  point  une  aussi  rigoureuse  exactitude 
dans  les  rapports  :  ainsi ,  pour  réaliser  l'échantillon  ci-dessus , 
on  aurait  imprimé  sur  le  fond  bistre  un  blanc  enlev âge  sur  bistre, 
correspondant  à  toutes  les  parties  destinées  à  passer  au  bleu  , 
rincé,  desséché ,  calandre ,  puis  appliqué  un  blanc  enlevage  sur 
bistre  faisant  réserve  sous  bleu ,  un  blanc  réserve  sous  bleu  ne 
portant  aucune  atteinte  au  bistre  (  réscire  neutre  ) ,  enfin  teint 
en  cuve ,  pour  faire  passer  au  bleu  les  parties  préalablement 
rongées.  La  fabrication  se  serait,  du  reste,  terminée  comme  dans 
l'exemple  précédent  ;  mais  on  conçoit  que  l'application  de  toutes 
les  couleurs  du  dessin  ne  se  faisant  pas  sw  table ,  les  rapports 
de  juxtaposition  n'auraient  été  observés  qu'entre  les  deux  im- 
pressions qui  s'effectuent  immédiatement  avant  le  cuvage. 

Ces  effets  ne  sont  pas  les  seuls  que  l'on  puisse  produire  dans 
ce  genre  ;  on  peut  encore  ajouter  aux  couleurs  précédentes ,  du 
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rouille  et  du  jaune  ;  Téch.  ^41,  que  nous  devons  à  Tobligeance 


S4  !•  tMpîm  tond  blitre  «vee 

etj< 


blAtre  blMM^rowllle 


de  M.  G.  Steinbach ,  de  Mulhouse ,  en  fournit  un  exemple.  Sur 
un  fond  bistre  d'une  nuance  semblable  à  celle  qui  paraît  encore 
sur  l'échantillon ,  on  a  imprimé  : 

4  °  Un  blanc  réserve  sous  bleu  n'attaquant  pas  le  bistre; 

S*"  Un  blanc  en  levage  sur  bistre  faisant  réserve  sous  bleu; 

3"*  Un  rouille  enlevagé  sur  bistre  faisant  réserve  sous  bleu; 

4*  Un  jaune  enlevagé  sur  bistre  faisant  réserve  sous  bleu« 
On  a  cuvé  alors ,  et  toutes  les  parties  bistre  libres  ayant  pro- 
voqué la  précipitation  d'une  grande  quantité  d'indigo,  ont  foroié 
un  fond  noir  au  milieu  duquel  ressortent  les  impressions  d'enla-? 
minage  bleu,  bistre,  rouille  et  jaune.  On  aurait  pu  y  ajouter 
du  blanc  si  le  dessin  l'eût  comporté. 

Si  dans  cette  fabrication  on  remplace  le  suroxide  manganique 
par  le  suroxide  plombique ,  on  obtient  de  la  superposition  du 
bleu  sur  le  suroxide  un  fond  brun ,  sur  lequel  on  réalise  facile- 
ment des  enlevages  vert ,  bleu,  jaune  et  blanc,  en  détruisant 
le  suroxide  dans  un  cas  sans  attaquer  le  bleu  ;  dans  un  autre ,  au 
contraire ,  en  l'attaquant  et  en  teignant  en  chromate  potassique  ; 
dans  un  troisième,  enfin,  en  faisant  disparaître,  en  même 
temps  que  le  bleu,  l'oxide  plombique-,  base  du  jaune. 
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§  8A7.  La  difficulté  d'enlever  1  oxide  chromique  une  fois  qu'il 
est  fixé  au  tissu  ,  les  circonstances  particulières  dans  lesquelles 
cette  fixation  a  lieu  »  enfin  le  pouvoir  qu'a  eet  oxide  déjouer  le 
rôle  4e  mordant,  font  qu  on  ne  Ta  employé  jusqu'à  présent  qu'en 
fonds  rentrés,  §  819.  On  peint  cependant  produire  sur  des  fonda 
gris  de  chrome  un  enluminçige  en  couleurs  d'application  enle- 
vage  ;  mais  alors  il  convient  de  réaliser  ces  impressions  avant 
le  fixage  de  Toxide  chromique  sur  la  toUe, 

FONDS  JAUNE  ET  ORANGE  DE  CHROME  ENLUMINÉS. 

§  BAS.  Ces  articles  ont  pris  naissance  en  Angleterre ,  où  de- 
puis longtemps  on  trouve  dans  le  commerce  des  fonds  orange 
avec  impression  : 

Vert  et  noir,  ; 

Noir  et  lilas , 

Noir,  lilas  et  jaune ,  ! 

Jaune  et  rouge. 

Nous  avons  fait  connaître  la  fabrication  des  fonds  orange ,' 
§  595  ;  il  ne  nous  reste  plus  par  conséquent  qu'à  parler  des  cou- 
leurs d'enluminage  qu'on  peut  y  appliquer,  et  de  l'état  dans 
lequel  elles  doivent  y  arriver. 

La  nuance  de  ces  fonds  est  due  à  un  sel  qui  renferme  un  excès 
d'oxide  plombique  :  or  ,  ce  dernier  attirant  la  plupart  des  ma- 
tières colorantes,  il  est  impossible  d'y  introduire  des  couleurs 
d'enluminage  réalisables  par  teinture  en  garance ,  puisqu'en  se 
combinant  avec  une  portion  de  Toxide  plombique ,  les  matières 
colorantes  qui  agissent  à  la  manière  des  acides  le  ramèneraient 
au  jaune  en  formant  elles-mêmes  des  laques  ;  on  doit  donc  avoir 
recours  aux  couleurs  d'application. 

Tout  noir  d'application  peut  servir  à  cet  effet ,  puisqu'il  suffit 
de  le  superposer  et  que  le  jaune  et  l'orange  ne  l'altèrent  pas. 

On  applique  le  violet  comme  enlevage,  en  y  introduisant  un 
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sel  stanneux  pour  détruire  le  jaune  et  l'orange ,  ainsi  que  dans 
le  violet  pour  fonds  bistre,  §  844. 

On  produit  le  vert  en  imprimant  du  bleu  de  Prusse  d'appli- 
cation ,  le  bleu  en  imprimant  un  mélange  ou  de  chlorure  stan- 
neux et  d'acide  tartrique ,  ou  des  acides  tartrique  et  oxalique. 

Quant  au  jaune,  on  le  réalise  en  couvrant  l'orange  d'un  sel 
acide ,  le  nitrate  aluminique ,  par  exemple. 

L'éch.  342  offre  un  spécimen  de  cette  fabrication.  On  a  im- 
primé : 

9Â1C»  Fond  orange  de  ehrome ,  g  595  »  avee  Imprettslon  Jaune  » 
violet,  bleu  et  blane  enlevage. 


4°  Un  blanc  enlevage  au  chlorure  stanneux  acide   et  à 
Tacide  tartrique ,  qui  fait  passer  Tacide  chromique  à 
l'état  d'oxide  chromique  ; 
â^  Un  bleu  enlevage  formé  d'un  mélange  de  chlorure  stan- 
neux tartrique  «t  de  bleu  d'application  ; 
3<*  Un  jaune  enlevage  sur  orange  [au  nitrate  aluminique)] 
4»  Un  violet  enlevage  sur  orange. 
Cette  dernière  couleur  a  passé  au  gris  par  la  dégradation 
qu'elle  a  subie  durant  l'altération  du  chromate  :  il  y  a  eu  mo- 
mentanément mise  en  liberté  d  une  certaine  quantité  d'acide 
chromique ,  et  indirectement  de  chlore ,  §§  359-360,  qui  a  atta- 
qué la  laque  violette.  Pour  prévenir  cette  altération ,  qui  enlè- 
verait toute  l'harmonie  du  dessin ,  on  doit  préparer  la  laque  à 
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l'avance,  et  l'imprimer  avec  des  proportions  convenables  de 
chlorure  stanneux;  il  n'est  pas  non  plus  inutile  d'y  introduire 
un  peu  d'acide  arsénieux  ou  d'arsénite,  sur  lequel  l'agent  oxi- 
dant  qui  se  développe  porte  de  préférence  son  action. 

FONDS    A    l'aRSÉNITE    CUIVRIQUE    ENLUMINES. 

§  849.  Il  n  y  a  pas  longtemps  qu'on  a  fabriqué  des  fonds  de 
cette  espèce  avec  impressions  noir,  vert,  puce  et  rose.  Après 
avoir  réalisé  le  fond  uni  à  l'arsénite,  on  y  imprime  : 

I  <)  Un  noir  d'application  formant  les  contours  da  dessin  ,- 
2«  Un  vert  qu*on  rentre  dans  ces  contours  ; 
30  Un  puce  rougeâtre  ; 

4^  EnBn ,  un  blanc  enlevage ,  qui ,  couvrant  certaines  parties 
du  fond  et  des  figures  imprimées  en  puce ,  donne  du 
blanc  sur  les  premières  et  du  rouge  sur  les  dernières  ; 
en  un  mot,  les  effets  signalés  à  l'occasion  des  fonds  cha- 
mois enluminés  en  couleurs  d'application. 

DES    FONDS  BLEU   DE   PRUSSE   ENLUMINÉS. 

§  850.  Il  y  a  plusieurs  manières  de  faire  adhérer  le  bleu  de 
Prusse  au  tissu ,  §  603.  Pour  obtenir  des  fonds  de  cette  nuance 
avec  couleurs  d'enluminage  garancées ,  la  seule  marche  à  suivre 
est  de  développer  ces  couleurs  et  de  les  contourner  par  le  fond , 
§  819.  Veut-on  au  contraire  enluminer  des  fonds  bleus  préala- 
blement formés ,  les  seules  couleurs  qu'on  ait  employées  jusqu'à 
présent  à  cet  effet  sont  le  jaune  de  chrome ,  le  rouille  et  le 
rose  d'application  ou  vapeur  qu'on  imprime  comme  enlevages 
ou  comme  réserves. 

De  la  combinaison  du  genre  fond  bleu  de  Prusse  avec  le  genre 
fond  blanc  impression  jaune  de  chrome^  §  699. 

§  861 .  La  combinaison  de  ces  deux  fabrications ,  ou  la  réa- 
lisation d'une  impression  jaune  sur  un  fond  bleu ,  s'exécute  di- 
versement. On  peut  imprimer  une  solution  de  potasse  caustique 
tenant  en  dissolution  une  proportion  convenable  de  tartrate 
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plombico-potassique  (solution ^ oxide plombique  dans  la  crème 
duiar(rate);  on  laisse  alors  séjourner  le  jaune  enlevage  sur 
Heu ,  jusqu'à  ce  que  ce  dernier  soit  convenablement  attaqué, 
puis  on  passe  dans  une  solution  de  chromate  potassique ,  à  Teflet 
de  former  du  chromate  plombique  qui  adhère  à  la  fibre ,  qu'il 
suffit  de  laver  pour  en  faire  disparaître  le  cyanure  La  seule  dif- 
'ficulté  à  vaincre  dans  ce  mode  de  fabrication,  c'est  d'enlever  ou 
de  masquer  assez  lé  fer  pour  que  le  bleu  ne  puisse  pas  être  régé- 
néré ,  ce  qui  n'arrive  que  trop  souvent  quand  on  h  emploie  pas 
en  assez  forte  proportion  le  tartrate,  dont  le  rôle  est  de  faire 
passer  le  fer  à  l'état  de  tartrate  double ,  non  impressionnable 
par  les  alcalis  et  les  cyanures.  Il  y  a  une  autre  méthode  plus 
sûre  ,  mais  aussi  plus  compliquée ,  et  qui  réclame  des  soins 
extrêmement  minutieux  :  c'est  celle  qu'on  a  suivie  pour  la  fa- 
brication de  l'éch.  SAS. 

343*  Fond  bleu  de  Prusse  avec  Impression  Jaune  enleiragpe. 


On  a  d'abord  appliqué  un  rouille  fondu  au  rouleau ,  §  500, 
p.  292,  teint  en  prussiate,  pour  obtenir  un  fond  bleu  de  Prusse, 
puis  foulardé  dans  une  solution  d'acétate  plombique  ,  à  125  gr. 
d'acétate  par  litre  d'eau,  desséché ,  imprimé  au  rouleau  la  pré- 
paration ci-après  : 
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4  0  lu.  solution  de  polàsse  causlique.  à  ^S'^  AB,  tenant  en  diâ- 

solution 
4i^,iâO  bichromaUi  potassique,  et  épaissis  Av«6 
31^,200  amidon  grillé 

suspendu  à  l'air  humide,  jusqu'à  ce  que  la  décomposition  du  bleu 
lut  opérée^  et  enfin ,  après  avoir  ainsi  obtenu  sur  les  parties  im- 
primées du  chromate  plombique  et  du  cyanure  ferroso-potas- 
sique  ,  on  a  passé  le  tissu  dans  une  solution  de  chlorure  am- 
monique  faite  à  raison  de  : 

4  0  lit.  eau  pour 

0^,640  chlorure  ammonique, 

pour  provoquer  la  formation  du  chlorure  plombique ,  sel  peu 
soluble  qui  fait  mastic  ,  et  celle  d'un  chlorure  double  dp  fer  et 
d'ammoniaque  qui  tend  à  entrer  en  dissolution.  En  lavant  alors, 
on  a  enlevé  tout  le  cyanure  ferr.  so-*potas6ique ,  et  il  n'est  plus 
resté  sur  la  toile  que  du  jaune  et  un  peu  d'oxide  ferrique.  Pour 
faire  dispariutre  celui-ci ,  qui  aurait  altéré  le  jaune,  on  a  plongé 
les  pièces  durant  dix  minutes  dans  un  bain  acide ,  contenant , 
sur  MO  parties  d'eau,  1  partie  chloride  hydrique  du  commercé, 
et  on  les  a  laissées  en  tas  durant  le  temps  nécessaire  pour  que 
le  jaune  se  dépouillât  complètement  d'oxide  ferrique  (  une  heure 
au  moins).  Quand,  dans  cette  opération,  le  tissu  n'a  pas  étépar* 
faitement  débarrassé  du  cyanure  ferroso-potassique ,  il  y  a  ré- 
génération du  bleu  de  Prusse ,  qui ,  en  s' ajoutant  au  jaune  i 
produit  du  vert. 

En  Angleterre,  on  arrive  au  même  résultat  au  moyen  de  la 
presse  écossaise  ;  c'est  à  ce  procédé  qu'est  dû  l'éch.  844,  genre 
movcJioir, 

Après  avoir,  formé  un  fond  bleu  uni ,  on  soumet  les  pièces  à 
la  presse,  §  622,  et  l'on  réalise  un  enlevage  blanc,  en  fai- 
sant passer  à  travers  les  plis  de  l'étoffe,  d'abord  une  dissolution 
alcaline  pour  détruire  le  bleu,  puis  de  l'eau  pour  dissoudre  et 
faire  disparaître  le  cyanure  jaune  qui  prend  naissance  par  la 
décomposition  du  bleu  de  Prusse,  un  acide   pour  dissoudre 
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344*  Fond  bleu  de  Prusse  avee  Impression  blane  et  Jaane 
enlevage  h  la  presse  écossaise  ,  de  M.  Mnir  JBroivii  et 
C*«,  de  CSlaseow. 


l'oxide  ferrique,  et  enfin  une  deuxième  fois  de  l'eau  pour  enle- 
ver ce  dernier.  Quand,  par  ces  opérations,  on  a  obtenu  le  blanc , 
on  agit  de  la  même  manière  pour  le  transformer  en  jaune,  c'est- 
à-dire  qu'on  fait  passer  au  travers  des  plis  de  l'étoffe  une  disso- 
lution d'abord  d'acétate  plombique,  puis  de  chromate  qui,  par 
double  décomposition,  donne  naissance  au  jaune  de  chrome,  et 
en  dernier  lieu  de  l'eau  pour  laver. 

Ce  genre  fond  bleu  de  Prusse  avec  jaune  et  blanc  enlevage 
pourrait  se  faire  maintenant  avec  plus  d'avantage  et  de  célé- 
rité par  le  vaporisage.  On  réalise  très  facilement  une  impres- 
sion blanc  réserve  sous  fond  bleu  vapeur  ;  nous  n'en  pouvons 
donner  de  meilleure  preuve  que^l'éch.  374  ,  bleu  de  France  y 
avec  impression  blanc  réserve,  que  nous  devons  à  la  complai- 
sance de  M.  Fries.  Le  blanc  a  été  réservé  par  la  craie  ;^  mais 
0»  peut  employer  aussi  avec  succès  le  saccharate  calcique  ,  le 
tartrate  calcico-potassique  ,  l'acétate  calcique ,  le  sulfate  zin- 
cique  ,  l'acétate  de  même  base  ,  en  un  mot  tout  composé  ren- 
fermant une  base  assez  puissante  pour  s'emparer  du  cyanure 
ferreux  et  s'opposer  à  sa  combinaison  avec  l'étoffe.  On  com- 
prend que  si  l'on  peut  produire  ainsi  du  blanc  réserve  sous  bleu, 
rien   n'empêche  d'associer  à  ces  corps  réservants  de  l'acétate 
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bleu  de  France  avee  Impression  blaae  réserve. 


triplombique  ,  qui  jouit  de  la  propiiété  de  dissoudre  une  foule 
d'oxides.  L'oxide  plombique  se  fixant  par  le  vaporisage,  il  n  y 
alirait  plus  qu'à  passer  en  chromate ,  avec  la  précaution  de  ne 
pas  trop  salir  le  bleu,  pour  avoir  un  fond  bleu  vapeur  enluminé , 
avec  impression  jaune  de  chrome. 

Fond  bleu  avec  impression  rouille  enlevage. 

§  852.  En  1840,  la  maison  Arnaud-Tison  a  fabriqué  un  ar- 
ticle de  bon  goût,  fond  bleu  .de  France  avec  impression  rouille , 
en  procédant  de  la  manière  suivante  :  on  foulardait  en  riitro- 
sulfate  ferrique ,  puis  dans  une  dissolution  de  carbonate  sodique 
pour  précipiter  l'oxide  ferrique ,  en  répétant  l'opération  jusqu'à 
ce  que  l'étoffe  eût  contracté  une  teinte  aventurine,  attendu  que 
l'essentiel  est  ici  de  plaquer  uniformément ,  et  que  Ton  n'y  par- 
vient qu'en  appliquant  sur  le  tissu  des  couches  successives  d'oxide 
ferrique.  On  teignait  ensuite  dans  une  solution  de  p;*ussiate 
jaune,  avec  addition  de  chlorure  stannique,  pour  donner  au  bleu 
cette  nuance  bleu  pur  qu'il  n'acquiert  que  par  l'intervention  des 
composés  stannifères,  §  604.  On  rinçait  alors,  on  desséchait,  on 
calandrait  les  pièces  ;  et  pour  obtenir  l'enluminage  rouille  ,  on 
imprimait  une  solution  de  potasse  caustique  ,  qu'on  laissait  sé- 
IV.  27 
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jounier  jusqu'à  destruction  complète  du  bleu.  L'oTiide  ferriqfil^ 
que  l'alcali  mettait  en  liberté  restait  pour  résidu  ^  pourru  qu'on 
ae  lavât  point  aux  acides.  Pour  donner  à  ce  rouille  plus  d'inten- 
sité et  en  même  temps  plus  d'apparence ,  on  ajoutait  à  la  solu- 
tion alcaline  une  certaine  quantité  de  rocouqui  ne  gênait  en  rien 
Faction  destructive  de  la  potasse. 

D'après  ces  exemples ,  pour  former  ainsi  des  couleurs  d'enlu- 
minage  sur  fonds  bleu  de  Prusse ,  il  faut  qu'on  puisse  y  associer 
des  alcalis  puissants  qui  détruisent  ce  bleu  ;  il  s'ensuit  que  le 
nombre  de  ces  couleurs  enlevaere  est  extrêmement  limité  ;  mais, 
dans  cette  voie ,  on  est  toujours  libre  d'employer  des  couleurs 
vapeur  réserve  sous  bleu  de  même  espèce.  11  n'y  a  pas  long- 
temps qu'on  imprimait  de  cette  manière  : 

Un  jaune,  un  orange  et  un  gris  rous  fond  bleu. 
Un  rouge  et  un  noir. 

Le  jaune  et  l'orange  vapeur  réserve  ne  softt  que  les  prépara- 
tions indiquées  ,§§  727,  731,  avec  additions  d'oxalate  stanneux 
et  de  sulfate  zincique.  Le  gris  n'est  qu'un  noir  d'application 
mélangé  d'une  forte  proportion  d'acétate  calcique.'Le  rouge  est 
formé  d'une  décoction  de  sapan  ,  dans  laquelle  on  introduit  une 
dose  convenable  de  sel  zincique  ej  d'oxalate  stannkjue.  Quant 
au  noir,  c'est  le  noir  anglais  rendu  gras,  pour  qu'il  soit  moins 
impressionnable  à  l'action  du  bleu  vapeur  qui  pourrait  l'atteindre, 
et  qui ,  comme  nous  l'avons  vu ,  §  7â0 ,  est  toujours  plus  ou 
moins  fortement  acide. 

Ces  effets  de  réserve,  qui  s'exécutent  avec  facilité  sur  calicot, 
peuvent  aussi  parfaitement  avoir  lieu  sur  laine  et  sur  chaîne 
coton.  .Les  maisons  Josué  Hoffer,  Blech-Steinbach ,  Dollfus 
Mieg  et  Kœchlin ,  ont  mis ,  il  y  a  trois  ans ,  en  relief  cette  fa- 
brication, qui  n'a  fait  que  se  perfectionner  depuis ,  et  au  moyen 
de  laquelle  on  imite  des  genres  de  l'eiSpèce  de  l'éch.  346. 

Nous  verrons ,  en  traitant  des  couleurs  conversion ,  qu'on 
peut  encadrer  le  rougé  dans  un  fond  bleu  et,  réciproquement, 
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le  bleu  dans  un  fond  rose ,  par  une  autre  marche  qui  présente 
certains  avantages  dans  des  conditions  déterminées. 

DES   FONDS    GARANCES   ENLUMINES. 

§  8ft8;  Ces  getires  se  font  tant  sur  toiles  huilées  que  sur 
toiles  ordinaires  ;  nous  nous  occupefbhs  d'abord  de  ceux 
qu'on  réalise  sur  toiles  huilées.  Les  premiers  fonds  rouge  turc 
enluminés  ont  été  imprimés,  en  1810,  datis  la  maison  de 
MM*  K-œchlin  frères  ;  les  sujets  se  composaient  de  palmëttes 
noir  d'application  sur  fond  roùge.  L'année  suivante,  M.  D.  Kdë- 
chliil,  ayant  découvert  le  moyen  d'obtenir  des  impressions 
bîahc  enlevage  sur  rouge  lurc^  §  625,  y  ajouta  bientôt  le  bleit 
enlevage,  après  la  découverte  duquel  il  ne  manqua  ^lus  que  lè 
fâunè  de  chrome  enlevage.  sur  rouge  j  pour  produire  tous  les 
effets  possibles  de  couleurs  sur  fond  roùge  turc.  Nous  sommes 
entré  dans  tous  les  détails  que  réclame  cette  importante  question 
en  traitant  des  impressions  blanc  enlevage,  §§  6^4  625  5  ^'  ^^ 
nous  reste  donc  plus  qu'à  faire  connaître  la  composition  des 
couleurs  et  la  marche  que  Ton  suit  dans  cette  fabrication,  qui,  à 
une  certaine  époque ,  a  eu  un  immense  succès  j  et  que  suivent 
encore  ceux  des  fabricants  qui  ont  su  apportet  quelque  écono- 
mie dans  les  procédés  de  teinture  en  rougfè  turc. 
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Le  bleu  enlevage  sur  rouge  turc  se-  compose  d'un  bleu  d  ap- 
plication, §  777,  auquel  on  ajoute  la  quantité  d'acide  nécessaire 
pour  amener  la  destruction  du  rouge ,  car  autrement  le  bleu, 
en  se  superposant  sur  le  rouge,  produirait  du  noir. 

SSS,  Bleu  enlevage  SU7'  rouge  turc. 

D  une  part,  on  épaissit  10  lit.  eau  avec  : 

01^,250  salep  ; 
D'une  autre,  dans  2  lit.  eau,  on  fait  dissoudre  : 

5  kil.  acide  tartrique  ;  on  mélange  les  deux  produits  et  !  oa 
y  ajoute 

î  kil.  bleu  de  Prusse  en  pâte,  dissous  dans 

ô  kil.  chlorure  stannique. 

S^^'  Bleu  enlevage  sur  rouge  turc. 

On  épaissit  10  lit.  eau  avec  : 

h^,M^  amidon,  et  Ton  y  ajoute 
9*^,100  acide  tartrique , 
0^,94  0  acide  oxalique  , 

0^,365  dissolution  de  bleu  de  Prusse  dans  le  chionire  stan- 
nique, §777. 
Quelques  fabricants  diminuent  la  proportion  d'acide  tartrique 
et  augmentent  celle  de  T acide  oxalique. 

On  applique  sur  rouge  turc  deux  espèces  de  jaunes  :  un  jaune 
enlevage  et  un  jaune  à! application.  On  emploie,  dans  le  premier 
cas,  le  jaune  de  chrome,  qu'on  obtient  en  associant  à  un  mordant 
jaune  de  chrome,  §  699,  la  quantité  d'acide  tartrique  nécessaire 
pour  mettre  en  liberté,  durant  le  passage  en  cuve  décolorante, 
le  chlore  qui:  doit  détruire  le  rouge  ;  dans  le  second  cas ,  un 
jaune  d'application  à  la  graine,  mais  qu'on  n'imprime  qu'après 
avoir  rétabli  le  blanc ,  et  dans  lequel  on  introduit  une  faible  pro- 
portion d'arséniate  potassique. 

48  7.  Mordant  jaune  de  chrome  enlevage  sur  rouge  turc. 
Dans  10  lit.  jus  de  citron ,  à  lÔ*  AQ ,  on  fait  dissoudre  : 
5  kil.  nitrate  plombique  , 
4  0  kil.  acide  tartrique,  et  Top  épaissit  le  tout  avec 
5  kil.  amidon  grillé 
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489,  Mordant  jaune  de  chrome  enlevage  sur  rouge  turc. 

Dans  10  lit.  jus  de  citron ,  à  12*  ^B ,  oh  fait  dissoudre  : 
3^,  8  4  0  nitrate  plombique , 
2^,500  acide  tartrique,  et  Ton  épaissit  avec 
2^,600  amidon  grillé  ;  ou  bien 

on  épaissit  10  litres  eau  avec  : 

1^^,120  amidon ,  puis  on  y  fait  dissoudre 

2*^,500  nitrate  plombique , 

7^^,  5  0  0  acide  tartrique . 
Les  proportions ,  comme  on  le  voit ,  varient  beaucoup  en  ce 
qui  concerne  les  quantités  d'acide  et  de  nitrate  plombique. 

Verts  enlevage  sur  rouge  turc 

Les  verts  enlevage  sur  rouge  turc  se  composent  de  jaune  de 
chrome  enlevage  et  de  proportions  convenables  de  bleu  enle- 
vage. Ce  mélange  doit  être  fait  dans  le  rapport  qu'exige  le 
développement  de  la  nuance  que  l'on  désire. 

Noirs  sur  rouge  turc. 

Ces  noirs  sont  de  deux  espèces  ;  ou  on  les  imprime  tout  for- 
més 9  et  alors  ce  sont  des  noirs  d'application  (^06,  ^^9)9  dans 
lesquels  on  introduit  une  certaine 'proportion  de  corps  gras  ;  ou 
on  les  forme  en  superposant  un  bleu  de  Prusse  sur  le  rouge.  Les 
premiers  sont  ordinairement  appliqués  après  avoir  passé  le» 
pièces  à  la  cuve  décolorante,  les  seconds,  au  contraire ,  avant 
cette  opération ,  en  même  temps  que  les  autres  couleurs  enle- 
vage. 
SS9.  Noir  d'application  sur  rouge  turc. 

On  épaissit  10  lit.  décoction  de  campêche ,  à  876  gf .  par 
litre,  avec: 

0^800  acide  tartrique, 
0^960  amidon, 
.  â^^jSai  farine,  et  quand  l'empois  est  formé ,  on  y  ajoute 
\  0  lit.  pyrolignite  ferreux ,  à  \  4*^46,  puis  ,  en  remuant  bien, 
0^,320  huile  tournante. 
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S90.  Aoir  (f  application  9ur  i'ougetw'c^. 

On  épaissit  10  lit,  décoction  de  campeche ,  à  850  gr.  par 
litre,  avec  : 

4  kil.  aoûdQQ , 

.%  l^il.  farine;  on  faitoftir^,  p^ y  mélange  ep^Mitii  ,  .. 
1  p  lit.  pyrolignile  ferrea^  ^  à  i  î"  ^B ,  j^,  ^^„  ,, 

'    '  d^iOO  huile  tournante;  on  cuit  le  tout  et  l'on  y' ajoute, 
-il  froid. 
0*',80»>â(3id©  «alique.  q  ^^   ^^^^a- 

S9é.  Noir  (fdpplféâiêôn  sur  rouge  iuj^t^   ^-'"i 

On  épaissit  40  lit.  décoction  galftr-campêchè  ^vec  : 

i   *  4''iar.  amidon,  et  ron-y  ^bitté^"  '•  ~^*  "  ^ 

.  0*^,250  sulfate  cuivriqoe  ,  '^  r» 
0S075  sulfate  ferreux , 
l'^.SSO  nitrate  ferreux. 

4M99,  A^oir  d'application  sur  rouge  turc  ,  jmssant  en  cuve. 
On  épaissit  10  lit.  pyroiignite  ferreux ,  à  2°  AQ  ,  avec  : 
a'^.ÎOO  amidon  ,  et  l'on  y  ajoute 

7^,900  dissolution  de  bleu  de  Prusse  dans  le  chloride  hy> 
drique,  faite  à  raison  de  deux  parties  bleu  de  Boux- 
willer    pour  trois  parties  chloride  hydrique  du 
commerce. 
Dans  le  même  bût  encore ,'  on  épaissit  une  solution  de  pjrro- 
lignite  ferreux  acide  et  l'on  y  introduit  des  proportions  équiva- 
lentes de- cyanure ferroso-potassique.  Use  développe  alors  du 
oyanure  ferroso-ferreux  qui,  en  s'oxidant  à  la  cuve,  passe  au 
bleu.  Cette  préparation  présente  l'avantage  d  être  moins  alté^ 
rablepar  la  cuve  décolorante  que  le  bleu  déjà  formé,  qui,  si 
cette  cuve  est  trop  forte ,  trop  alcaline  ou  trop  acide ,  peut  être 
détruit  par  deux  causes  opposées,  l'alcali  en  excès  ou  le  chlore 
qui  se  développe. 

Maintenant,  connaissant,  les  couleurs  qui  seryent  à  l'enlu- 
minage  du  rouge  turc  et  les  diverses  opérations  de  Tenlevage 
proprement  dit,  §  Q2i,  on  saisiri^  sans  peine  Tensemble  des 
opérations  dont  se  compose  cette  branche  intéressante  de 
l'impression. 
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Ou  OU  prend  un  fond  uni  rouge  turc,  §  611,  et  Ton  donne  dans 
ce  cas  la  préférence  à  celui  dont  l'écoulement  serait  moins  sûr, 
soit  à  cause  du  ton  de  la  nuance,  soit  à  cause  de  ses  inégalités, 
attendu  que  ces  défectuosités  deviennent  insensibles  après  l'ap- 
plication des  couleurs  d'enluminage ,  ou  bien,  si  l'on  prépare 
directement  le  rouge  turc  pour  l'enluminage,  on  ne  donne  aux 
pièces  qu'un  ou  deux  huilages  ,  afin  de  diminuer  la  proportion 
du  corps  qui  offre  le  plus  de  résistance  à  l'action  des  agents 
destructeurs  ,  puis  on  dégraisse  parfaitement  l'étoffe ,  pour 
obtenir  des  résultats  uniformes.  Autrefois,  on  effectuait  ce  dé- 
graissage en  foulardant  dans  l'essence  de  térébenthine,  et  en  fai- 
sant passer  ensuite  dans  un  bain  d'eau  portée  à  la  température 
de  75**;  c'était  s'imposer  une  grande  dépense  pour  enlever  en 
même  temps  que  la  graisse  une  certaine  quantité  de  matière 
colorante  et  attaquer  les  pièces.  On  se  contente  aujourd'hui  du 
traitement  tout  simple  indiqué  §  611,  p.  100  (l'eau  chaude  avec 
le  carbonate  de  soude) ,  et  l'on  imprime  ensuite  les  couleurs  en- 
levage  tantôt  simultanément,  tantôt  séparément,  selon  les  des- 
sins et  les  difficulté^  que  l'on  peut  rencontrer  dans  la  rentrure 
de  certaines  couleurs. 

Pour  produire  le  dessin  enluminage  noir,  bleu,  jaune  et  blanc 
de.l'éch.  351,  on  a  imprimé  à  la  planche  : 

I  °  Un  blanc  enlevage  ;  mais  sans  addition  de  chlorure  stan- 
nique  qni  constitue  le  fabricant  en  dépenses  inutiles 
en  diminuant  la  pureté  du  blanc  ; 

i''  Un  bleu  enlevage. 

Les  toiles  imprimées  présentent  des  traits  blancs,  contour- 
nant des  parties  noires ,  dues  à  la  superposition  du  bleu  sur  le 
rouge  ,  éch.  347. 

Par  l'immersion  dans  la  cuve  décolorante,  tous  les  points  re- 
pouverts  d'acide  tartrique  deviennent  blancs,  tandis  que  ceux  (pie 
recouvre  cet  acide  mêlé  à  une  préparation  de  bleu  de  Prusse, 
passent  au  bleu  par  la  destruction  du  rouge ,  le  bleu  de  Prusse 
résistant  seul  à  l'action  du  chlorure  en  pareille  circonstance. 
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849*  FfMtd  ron^e  tare  9  avec  Impression  bleu  et  Mane  enle* 
vag e  prêt  it  passer  en  cuve  décolorante. 


Nous  ne  reviendrons  pas  sur  les  observations  que  nous  avons 
déjà  faites  à  l'occasion  du  blanc  enlevage,  §  625 ,  p.  237  ;  mais' 
le  fabricant  ne  doit  pas  perdre  de  vue  que  le  bleu  de  Prusse  est 
attaqué  par  les  alcalis,  et,  par  conséquent,  par  la  chaux,  toutes 
les  fois  qu'il  y  a  un  grand  excès  de  cette  base  et  que  la  tempé- 
rature de  la  cuve  est  trop  élevée.  D'un  autre  côté ,  le  chlore 
ternit  le  bleu  et  le  fait  virer  au  vert;  il  faut  donc  qu'il  sache 
proportionner  la  quantité  d'acide  qui  entre  dans  cette  couleur 

349*  Fond  ronge  tnre,  avec  impressions  bien  et  blanc  enlc- 
▼âge  passé  en  cuire  décolorante* 
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enlevage  à  celle  qui  est  strictement  nécessaire  pour  détruire  le 
rouge,  et  qu'il  ne  dépasse  jamais  cette  limite.  De  là  découlecette 
conséquence  j^%fi  pepeut  trop  étudier  sa  c|ive  et  ses  allures , 
puisqpi^^out  le  succès  de  s^^^cation  eii^  dépend.^  -^ 

Les  tiâ|ft  ainsi  traités fl^^ttÉent,  après  avvétë  rii;|cés, 
dans  TtS^Ç^e  l'éch.  348.  YOiJa^ei^re  au  blanc  si.puffeté  pri- 
'a  toile,  4  la  tem^MÉ^re  de  40^  45", 
de  soude ,  ^^yjg^^l^^B^  ^^  ^out  corps 
ddant  légërem^^tl^Vge,  ainsi  que  le 


mitive  ,4)n  fait  pi 


dans  un  bain  (^Aé^l 
étranger,  maj#^^ 
pro«eJ*éch.  349. 


SI4S*  V^iltf  rouge  turc.  mmpM/ii^fensiona  blanc^^blou  cnle- 
:v|ige  passé  en  eiiHre<.a^^|^ll^rante  et  ensntCe  eii  chlo- 
rure de  soude  faible  pour  pnrlfler  le  blanc. 


Après  avoir  obtenu  ainsi  du  bleu  et  du  blanc,  auxquels  on  u 
onné,  par  une  disposition  de  gravure,  toute  l'étendue néoes- 
iire  pour  recevoir  du  jaune  sur  certains  points ,  on  procède  à 
i  rentrure  des  couleurs  d*enlurainage,  beaucoup  moins  difficile  . 
i  que  sur  les  toiles  ordinaires,  parce  que  les  opérations  de 
L  formation  du  rouge  turc  rendent  le  mouvement  de  la  fibre  à 
3U  près  insensible.  Uéch.  350  nous  représente  Téchantillon 
recèdent,  dans  lequel  on  a  rentré,  d'abord  en  parties  massives, 
jaune  d'application,  qui,  tout  en  laissant  le  rouge  intact,  a  fait 
isser  au  vert  les  parties  bleues,  et  au  jaune  les  parties  blanches 
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SIftO*  Même  éehaiitilloii  qae    l'éeh.  8411,  dans  lequel  on  m 
rentré  an  Jaune  d*appUeal|oii. 


351.  Mètne  échantillon  <|ue  l'éch.  350,  dann  Icc|uel  on  a  rentré 
en  dernier  lien  du  noir  d'appll<»itlon.  ^^~' 


qu'il  9.  touchées.  Enfin,  dans  l'éch.  351 ,  nous  retrouvons  de 
plus  le  noir  d'application  qui  s'est  conservé  sur  tous  les  points 
recouverts  de  jaune.  Cette  double  rentrure  opérée  sur  une  toile 
garancée  ordinaire  ou  même^ur  tpile  huilée,  mais  dans  des  des- 
sins plus  déliés,  aurait  certainement  été  moins  régulière. 

L'éch.  352,  de  la  fabrique  de  M.  Steiner  de  Ribeauvillé  ,  a 
été  exécuté  de  la  même  manière  ;  on  a  donc  : 

\  ®  (mprimé  sur  une  tojle  huilée  un  blanc  enlevage  sur  rouge  ; 
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2*^  Imprimé  un  bleu  enlevage  sur  ce  môme  rouge; 
3**  Passé  en  cuve  décolorante  pour  détruire  le  rouge  ; 
4°  Binçé  ^t  qettoyé  les  parties  blanches  ; 
5"  Imprimé  le  jaune  d'application  à  la  graine ,  qui  a  produis 
le  jaune  et  le  vert  par  sa  superposition  sur  le  bleu  : 

6"  Imprimé  m^w  te  noir  ; 
7<»  Ai^,  dégorgfS eigéçhé. 

Stt9«  Fond  ronge  taré,  aTeeliiipre«sioii  molr,  lilane,lilea  et 
Jaune  enlevaf^e  de  H.  Stelner. 


L'augmentation  d'épaisseur  que  les  opérations  de  l'enlevage 
amènent  dans  les  traits  blancs  et  déliés  des  échantillons  ci- 
dessus,  tient  à  deux* effets  :  l'un  physique,  que  nous  avons  déjà 
discuté,  §  618 ,  p.  222  et  suivantes ,  l'autre  chimique ,  qui  pro» 
vient  de  ce  que  le  chlore ,  mis  en  liberté  sous  forme  de  fldde 
élastique,  se  dégage  avec  une  certaine  tension  qui  le  fait  rayon- 
ner autour  du  point  d'où  il  est  expulsé. 

Quand  les  dessins  exigent  un  rapport  parfait ,  on  applique 
successivement  les  diverses  couleurs  enlevage ,  pour  ne  passer 
qu'ensuite  en  cuve  débolorante.  Il  en  est  de  même  quand  on 
se  sert  du  rouleau ,  comme  dans  1  ech.  853  ,  que  nous  devons 
à  l'obligeance  de  M.  Steiner ,  de  Manchester.  On  a  imprimé 
dans  cet  échantillon  à  la  machine  à  cinq  couleurs  : 

1  *»  Un  blanc  enlevage  à  l'acide  tartrique  et  épaissi  à  l'amidon  ; 

2**  Un  bleu  enlevage  ; 

3°  Un  j^une  enlevage  ; 
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4<>  Un  vert  idem ,  au  bleu  de  Prusse  et  cbromate  ; 
5^*  Un  noir  d'application  gras. 
Après  l'impression  ,  on  à  passé  à  la  cuve  décolorante,  net- 
toyé et  purifié  les  parties  blanches. 

3d3«   Fond  ronge  turc,  avec  impression  noir,  bleu,  blanc  en- 
levage  au  rouleau,  de  M.  Sieiner  de  IflanchcaKr. 


On  imprime  ainsi  des  dessins  cachemires  extrêmement  riches 
pour  châles  et  pour  écharpes. 

Des  maisons  de  Claris  imitent  en  ce  moment  d'une  manière 
très  heureuse  la  fabrication  des  fonds  rouge  turc  enluminés ,  au 
moyen  de  celle  du  genre  lapis  fond  rouge. 

L  effet  de  cette  fabrication  est  encore  considérablement  aug- 
menté quand  on  opère  sur  des  toiles  au  milieu  desquelles  se 
trouvent  des  dessins  en  rouge  et  rose,  §  644,  éch.  144,  où  Ton 
peut  réaliser  des  enlevages  blanc  ou  coloré  comme  sur  un  fond 
uni.  M.  Steiner,  de  Ribeauvillé,  exécute  des  articles  de  cette  es- 
pèce, fonds  rouge,  avec  bouquet,  rouge,  rose,  blanc,  bleu, 
jaune  et  vert ,  d'une  beauté  peu  commune.  On  ne  sait  vraiment 
qu'admirer  le  plus ,  ou  du  talent  de  l'artiste  qui  a  composé  les 
sujets,  ou  de  celui  du  fabricant  qui  les  a  réalisés  sur  étoffe. 

En  faisant  prédominer  le  noir ,  on  finit  par  transformer  ces 
fonds  rouges  en  fonds  noirs  enluminés ,  dessins  rouges  C,  §  822. 

Les  impressions  enlevage  sur  rouge  turc  ont  naturellement 
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conduit  aux  mêmes  effets  sur  toile  ordinaire  :  aussi,  dès  1819, 
imprimait-on  un  jaune  enlevage  sur  fonds  ou  mi-fonds  violeta 
garances.  L'éch.  354   nous   offre  de  ce  genre  dit  aladinuii 

9éé*  Fond  on  mi-foitd  violet  avec  IntpreMion  Jaanc  enlevage 
*  la  enve  décolorante  (genre  aladln  ). 


exemple  qui  nous  fera  comprendre  les  variations  dont  il  est  sus- 
ceptible. 

On  a  d'abord  fabriqué  un  double  violet  identique,  au  dessin 
près,  avec  celui  de  l'éch.  122,  puis  on  a  imprimé  un  mordant 
jaune  enlevage  au  chromate,  passé  à  la  cuve  décolorante,  mar- 
quant 6  ou  7®  ^B,  tant  pour  détruire  le  violet  par  le  chlore  mis 
en  liberté  que  pour  fixer  le  plomb  par  Texcès  de  chaux ,  net- 
toyé et  teint ,  à  froid ,  dans  le  chromate  potassique. 

Les  préparations  que  l'on  emploie  ici  sont  de  même  nature 
que  celles  qui  figurent  dans  les  enlevages  sur  rouge  turc ,  mais 
les  proportions  varient ,  et  la  cuve  ne  doit  pas  avoir  la  même 
énergie.  Du  reste,  on  ne  saurait  rien  donner  d'absolu  sur  ces 
deux  points  ;  c'est  au  fabricant  à  composer  ses  enlevages  et  à 
régler  la  force  décolorante  de  sa  cuve  d'après  l'intensité  des 
couleurs  garancées  qu'il  s'agit  de  détruire,  la  manière  dont  elles 
sont  fixées,  et  par  conséquent  la  résistance  qu'elles  sont  dans 
le  cas  d'opposer  h  l'agent  décolorant. 
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J04.  Jàifhe  eiif étage  sûr  violet  g  aisance  R. 

Dans  10  lit.  solution  saturée  de  nitrate  plombique  ,  on  fait 
dissoudre  : 

3^;7ëO  aéide  tanriquej  et  l'on  épatesH  nt^ 

2k,500  amidon  grillé, 

î»,500  gôttime, 

lï'.aSO  farine. 

S9S.  Jaune  enlevage  au  pis  de  citron. 

On  épaissit  10  lit.  jus  de  citron,  à  12»  AB ,  avec  : 

2  kil.  amidon ,  et  quand  l'empois  est  à  moitié  refroidi ,  on  y 

ajoute 
4*^,250  nitrate  plombique , 
5  kil.  acide  tartrique. 

S9S .    Vert  enlevage  sur  fond  garance  ordinaire . 

On  épaissit  10  lit.  jus  de  citron  avec  : 

11^,280  amidon ,  et  Ton  y  ajoute ,  à  la  température  de  45°, 

4^,3S0  nitrate  plombique,  à  froid  , 

01^,500  bleu  de  Prusse  en  pâte. 
La  maison  Haussmann  a  fait  dans  le  temps  de  très  belles 
impressions  jaune  enlevage  au  rouleau  sur  double  violet.  Après 
avoir  imprimé  et  teint  le  double  violet  avec  mordants  fixés  à 
l'arséniate,  §  536,  on  y  appliquait  souvent  ^  sans  même  aviver 
au  savon ,  un  mordant  jaune  enlevage  au  jus  de  citi-oh ,  de  la 
composition  suivante  : 

On  épaississait  10  lit.  jus  de  citron  avec  : 

41^,650  amidon,  et  Ton  y  faisait  dissoudre 

3^^,250  acétate  plombique , 

2*^,50  acide  nitrique. 
Ce  mélange ,  en  définitive ,  se  résume  en  nitrate  plombique  et 
en  acide  acétique,  d'après  la  propriété  que  nous  avons  constatée 
dans  les  acétates  ,  §  272 ,  de  se  comporter  comme  des  bases 
salifiables. 

Après  l'impression,  on  passait  durant  deux  minutes  dans  la 
cuve  décolorante,  marquant  6  ou  7'*  ^B  ,  on  rinçait  parfaite- 
ment pour  teindre ,  à  la  température  de  45°,  dans  un  bain  dt' 


Digitized  by 


Google 


F0Nt)8   GARANCES   ENLUMINAS.  A8i 

bichromate  potassique,  renfermant ,  pour  125  gr.  de  bichromate, 
100  gr.  d'acide  acétique.  Après  y  avoir  manœuvré  les  pièces, 
on  rinçait  de  nouveau  ,  et  l'on  desséchait.  Donné  à  chaud ,  ce 
bain  acide  rend  le  jaune  beaucoup  plus  brillant. 

Ces  enlevages  ont  été  exécutés  sous  une  multitude  de  formes^ 
tantôt  sur  des  couleurs  garancées  seules ,  tantôt  sur  ces  cou- 
leurs associées  à  des  fonds  bleus  ;  ainsi  \ 

Ou  Ton  imprimait  au  rouleau  sur  des'fonds  lilas  des  dessins 
rayures  diagonales  ,  mille-raies  obliques ,  .fouillis ,  %  500  ,  en 
puce  ou  violet  foncé  ,  et  par  dessus ,  des  impressions  genre  sou- 
bassement j  aune  enlevage  ; 

Ou  Ton  imprimait  ces  mêmes  dessins  rayures ,  mille-raies 
obliques  ,  fig.  86,  en  puce  garance,  puis  on  transformait  le 
fond  blanc  en  fond  uni  bleu  de  cuve ,  §  648,  et  l'on  imprimait 
ensuite  un  jaune  enlevage  d'un  très  bel  effet.  Pour  enlever  ainsi 
sur  des  fonds  bleu  unis ,  on  employait  une  plus  forte  dose  d'a- 
cide nitrique ,  et  l'on  ajoutait  à  la  préparation  au  jus  de  citron 
ci-dessus  une  suffisante  quantité  d'acide  tartrique  ,  tout  en 
élevant  la  dose  de  l'acétate  plombique. 

Comme  les  sels  plombiques  en  contact  avec  le  chlorure  de 
chaux  éprouvent  une  double  décomposition  qui  donne  Uëtl  â 
tift  tiegagemetit  de  chltjre  et  à  la  formation  du  surexiëe  jrfwnbi- 
que ,  si ,  dans  les  enlevages  jaune ,  il  ne  se  trouve  pas  assez 
d'acide  pour  prévenir  la  formation  de  ce  suroxide ,  la  nuance 
de  celui-ci  s'ajoute  au  jaune  et  le  ternit.  On  détruit  cet  effet  en 
passant  les  pièces  dans  une  eau  acidulée  d'acide  oxalique  ou 
dans  un  bain  d'acide  sulfureux  liquide. 

La  fabrication  des  fonds  garances  avec  impression  blanc  en- 
levage  ou  réserve  combinée  avec  celle  de  fonds  bleus  cuvés  im- 
pression blanc  réserve ,  donne  des  genres  d'un  grand  intérêt , 
dans  lesquels  on  retrouve  du  vert,  du  rouge  ,  du  jaune,  du  bieil 
et  du  noir,  au  milieu  d'un  fond  puce ,  résultat  de  la  superposi- 
tion du  bleu  sur  le  rouge. 

Aujourd'hui  qu'en  lK)usant  les  mordants  violets  à  l'arséniate. 
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on  obtient  des  nuances  qui  n'exigent  qu  un  faible  passage  en 
chlorure  de  chaux  pour  être  purifiés ,  on  fabriquerait  le  ^nre 
aladin  d'une  manière  beaucoup  plus  expéditive  et  moins  dis- 
pendieuse que  par  la  cuve  décolorante,  qu'il  faut  entretenir  avec 
le  plus  grand  soin  pour  qu'il  n'arrive  aucun  accident,  et  qui 
réclame  un  travail  régulier  ^  il  suffirait  pour  cela  d'imprimer  un 
mordant  jaune  faisant  réserve  sous  mordant  de  fer.  Rien  n'empê- 
cherait ,  par  exemple,  de  déposer  sur  l'étoffe,  à  la  machine  à  deux 
couleurs ,  le  mordant  jaune  de  chrome ,  §  599 ,  et  •  par  dessus  , 
un  mordant  violet  ou  lilas.  Après  avoir  fixé  et  bouséle  mordant 
dans  un  bain  d'arséniate ,  additionné  de  chromate ,  il  n'y  aurait 
plus  qu'à  teindre  en  garance  et  à  passer  dans  un  léger  bain  en 
chlorure  de  chaux ,  pour  obtenir  de  très  jolis  fonds  blancs ,  avec 
impression  jaune  réserve  ;  et  comme  il  n'est  pas  plus  difficile  de 
fixer  le  bleu  et  le  vert  que  le  jaune,  §§  782,  783,  795,  on 
pourra  exécuter,  quand  on  le  voudra ,  des  genres  double  violet 
avec  dessins  bleu ,  vert,  jaune  détachés  dans  le  fond. 

Les  impressions  enlevage  si  facilement  réalisées  sur  les  vio- 
lets ont  été  exécutées  aussi  sur  fonds  rouge  et  double  rouge 

S55*  Fond  violet  an  bois  avec  impression  blane  Jaune  enlc- 
vage  h  la  presse  écossaise. 
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garances,  mais  avec  moinâ  de  succès,  attendu  que  ces  nuances, 
à  moins  detre  saturées  de  savon  lorsqu'on  les  passe  en  cuve, 
sont  toujours  plus  ou  moins  dégradées  par  le  chlorure  de  chaux , 
et  contractent  d'ailleurs ,  en  présence  de  l'excès  de  base  ,  un  ton 
violacé  peu  agréable. 

Ces  enlevages  àla  cuve  décolorante  ne  peuvent  s'effectuer  que 
sur  des  fonds  dont  les  couleurs  jouissent  d'assez  de  fixité  pour 
supporter  les  passages  à  la  cuvé  décolorante.  En  Angleterre, 
où  Ton  fait  usage  de  presses  Monteith  ,  on  enlève  sur  toute  es- 
pèce de  fonds  faux  teint  ou  au  bois  ;  c'est  ainsi  que  sur  un 
fond  violet  de  cette  nature  on  a  réalisé  les  impressions  blanc  et 
jaune  enlevage  de  l'échantillon  ci-dessus. 

Si  de  la  fabrication  des  fonds  rouga  et  violet  ei  Juminés  nous 
passons  à  celle  des  autres  fonds,   nous  trouvons  que  cette 
dernière  a  la  plus  grande  analogie  avec  la  fabrication  des  autres  . 
fonds  de  cette  espèce  que  nous  avons  déjà  étudiés  ;  c'est  : 

Tantôt  un  fond  uni  avec  impression  blanc  enlevage  ou  blanc 
réserve ,  que  l'on  transforme  en  fond  enluminé  par  la  superpo- 
sition d'un  autre  fond  uni,  rose,  bleu  ou  jaune,  qui  conserve 
ou  modifie  la  nuance  du  premier ,  par  exemple  ,  un  fond  noir 
au  campêche ,  impression  blanc  enlevage  ou  réserve ,  §  659, 
que  l'on  teint  uniformément,  soit  en  carthame ,  et  cette  teinture, 
qui  ne  modifie  pas  sensiblement  le  noir  en  recouvrant  les  parties 
blanches  réservées  ou  enluminées  du  fond,  fait  ressortir  dans  ce 
dernier  une  impression  rose  carthame ,  éch.  356  (voir  pour  les 
dessins  qui  varient  à  l'infini  la  belle  collection  des  produits  fa- 
briqués en  1828  par  MM.  Hartmann);  soit  en  cochenille, 
après  avoir  foulardé  dans  un  mordant  d'acétate  aluminique 
le  fond  noir,  impression  blanc  enlevage  ou  réserve ,  puis  dé- 
gorgé ,  et  alors  on  a  un  fond  noir  à  peine  modifié  avec  im- 
pression rose  cochenille,  éch.  357;  soit  enfin  en  toute  autre 
matière  colorante  claire ,  pour  obtenir  des  résultats  analogues. 

Tantôt  un  fond  puce  garance  ou  aux  bois ,  impression  blanc 

enlevage  ou  réservée ,  sur  lequel  on  superpose  soit  un  fond  uni 

IV.  ^  '       28       . 
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S  Ml.  P'^mék  noir  avec  Hupresslon  Mane  enlcirage,  mur  leqnet 
•n  a  «Bperpaaé  un  ImmI  ■■!  < 


Sft9«  Fond  noir  avec  impression  blano  enlevage*  sur  lequel 
ou  a  snperpoaié  un  fond  uni  ro«e  cochenille. 


rouge  aux  bois  ou  à  la  cochenille ,  qui ,  ne  changeant  que  faible- 
ment la  nuance  du  premier,  en  fait  passer  au  rouge  les  partiea 
blanches  ,  et  donne  ainsi  ui\  fond  puce  avec  impression  rouge 
OU  rose ,  éch.  358  (on  exécuterait  le  même  genre  en  lilas  par 
l'emploi  d*un  mordant  ferrugineux  convenable);  soit  un  fond 
bleu  uni  cuvé,  éch.  53,  et  l'on  obtient  un  fond  puce,  impression 
bleu,  och.  359  ;  soit  le  même  ft^nd  bleu  uni,  recouvert  d'un  fond 
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tf  &#•  i'ouff  pacse  avee  iBipressfoii  bîane  réserve  on  enfeivage , 


jaune ,  §  663  ,  qui ,  p<ar  cette  double  superposition  ,  développe 
un  fond  puce  ,  impression  vert ,  ëch.  360. 

Tous  les  fonds  de  cette  espèce  teints  en  garance  ou  aux  bois, 
et  passés  à  la  cuve  ,  constituent  le  genre  monstre^  qui  se  com- 
pose d'un  fond  puce  ou  orange  garance ,  ou  d'un  fond  rouge  co- 
chenille avec  dessins  blancs  obtenus  soit  par  enlevage ,  soit  par 
réserve ,  soit  par  gravure  ,  recouvert  d'un  fond  bleu  enluminé 
OU;  non ,  §  826,  qui  rend  le  fond  puce  plus  foncé  ,  et  fait  passer 
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S0#*  PMÉd  puce  avee  Imprewiloii  bUme  réaevre  on  «iilevage, 
s«r  le^vel  on  a  superposé  un  fond  blea  mil  9  et  en- 
salie  «nfond  Jaime  pour  produire  du  -vert* 


les  fonds  rouge  garance  ou  cochenille  à  un  puce  ou  violet  évêque 
pltiâ  ou  Ynoins  franc ,  selon  la  proportion  et  l'intensité  respec- 
tive des  couleurs. 

Comme  couleurs  d*enluminage,  on  peut  rentrer  dans  ces  fonds 

toutes  celles  des  fonds  gros  bleu  enluminés  ou  des  lapis  réserve. 

Entrons  dans  quelques  détails  à  ce  sujet  :  comme  la  marche 

est  toujours  la  même ,  nous,  prendrons  pour  exemple  un  fond 

puce. 

La  toile  blanchie  et  prête  pour  la  fabrication,  on  procède  à  la 
formation  du  fond,  et  à  cet  effet,  ou  l'on  foularde  par  l'un  ou 
l'autre  des  moyens  indiqués  §  623,  dans  le  mordant  suivant  : 

1 0  lit.  acétate  aluminique ,  à  6°  ^B , 

7', 5  pyrolignite  ferreux  ,  à  8"  AB, 
et  après   avoir  séché  à  la  chambre  chaude ,  on  imprime  un 
blanc  enlevage  au  jus  de  citron ,  composé  de  : 

i  0  lit.  jus  de  citron ,  à  1  S*»  u4B ,  épaissis  avec 

21^,5  amidon  grillé, 
puis  on  dessèche  de  nouveau  ;  quand  l'enlevage  a  produit  son 
effet,  on  bouse  avec  une  forte  dose  de  craie  dans  la  cuve  carrée, 
fig.  140,  et  Ton  nettoie; 

Ou  Ton  imprime  un  blanc  réserve  au  citrate  potassique  n**  8  , 
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§  618 ,  on  foularde  en  mordant  puce  A  ,  on  expose  à  l'air,  on 
bouse  et  Ton  dégorge. 

Ou  enfln  l'on  imprime  avec  une  planche ,  sur  laquelle  le  des- 
sin blanc  est  réservé  par  la  gravure,  un  mordant  puce  ,  §  617, 
que  Ton  peut  aussi  composer  de  : 

4  0  lit.  acétate  alumiaiqae  »  à  8°  ilB , 

1  ^,650  pyrolignite  ferreux ,  à  4  4°  i4B ,  le  tout  épaissi  avec 

5*^,400  amidon  grillé. 

Et  après  avoir  exposé  durant  trois  ou  quatre  jours  à  l'éten- 
dage  les  pièces  imprimées  de  mordant ,  pour  en  favoriser  l'union 
au  tissu,  on  bouse  à  la  cuve  carrée,  avec  addition  d'une  certaine 
quantité  d'arséniate;  et  Ton  nettoie  parfaitement. 

Quand  par  l'un  de  ces  trois  modes  on  a  imprimé  et  fixé  le 
mordant  du  fond  ,  on  teint  à  la  manière  ordinaire  en  garance  et 
sumac ,  en  employant  de  préférence  la  garance  d'Alsace ,  qui 
donne  plus  de  velouté  à  la  nuance  et  qui  porte  moins  sur  le 
blanc  ,  ou  mieux  encore  la  garancine  ou  le  garanceux ,  on  net- 
toie ,  puis  on  purifie  les  parties  blanches  par  des  passages  eii 
son  et ,  au  besoin ,  à  l'aide  d'une  exposition  à  l'air,  et  l'on  obtient 
un  dessin  blanc  au  milieu  d'un  fond  puce ,  éch.  361 . 

sot*  Fond  puee  avee  impression  blane  réserve. 


En  passant  cet  échantillon  en  cuve  bleue,  §  548,  on  super- 
poserait uniformément  un  fond  uni  qui  aurait  pour  résultat  de 
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rehausser  la  nuance  du  puce  et  de  faire  passer  le  dessin 
blanc  au  bleu;  mais  si ,  au  lieu  d'opérer  akisi ,  on  recouvre  ce 
fond  puce  d'un  fond  bleu  avec  impression  blanc  réserve,  on  a  un 
fond  puce  avec  dessin  bleu  et  blanc  C'est  un  effet  que  l'on  a 
souvent  réalisé  à  une  certaine  époque.  i)n  doit  se  rappeler  ces 
genres  fond  puce ,  où  des  bandes  bleu  dair,  d'un  centimètre  de 
largeur,  formaient  de  grands  carreaux  irréguliers,  renfermant  des 
figures  blanches  qui  suivaient  toutes  les  sinuosités  des  bandes 
bleues  ;  ou  ces  genres  fond  de  même  nuance,  avec  dessins  pois , 
ovales,  etc.,  bleu  de  cuve,  au  centre  desquels  étaient  détachés  de 
petits  sujets mignonnettes ,  picots ,  etc.,  en  blanc  réserve;  enfin 
cette  multitude  d'articles  fond  puce  ou  violet  évêque  foncé  avec 
dessins  bleu  et  blanc.  Dans  ces  sujets  bleu  et  blanc  au  milieu 
d'un  fond  puce  ,  on  rentrait  du  jaune  d'application  qui ,  débor- 
dant sans  inconvénient  sur  le  puce,  prévenait  toute  solution  de 
continuité ,  et  donnait  du  jaune  sur  les  parties  blanches ,  du  vert 
sur  celles  qui  étaient  teintes  en  petit  bleu. 

En  associant  à  ces  fonds  la  fabrication  d'un  genre  lapis ,  on 
réalise  des  effets  d'enluminage  plus  variés  encore  :  ainsi,  dans 
l'cch.  362,  on  a  imprimé  sur  le  fond  puce  ,  éch.  361,  un  blanc 


superposé  un  fond  bleu  avec  Impression   blanc  et 
cachou  réserve* 
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résw've  ,  §  618,  de  la  nature  de  ceux  que  l'on  emploie  pour  gros 
bleu ,  et  un  cachou  lapis.  On  a  ensuite  cuvé  à  la  nuance  bleue 
voulue  et  obtenu  ainsi  un  fond  puce  plus  foncé  que  celui  dé 
Téchantillon  primitif,  avec  dessin  bleu ,  blanc  et  cachou.  Lé  ton 
de  cette  dernière  couleur  n'est  point  franc ,  parce  que  le  cachôU 
a  été  un  peu  attaqué  par  le  bleu  [é70).  Au  cachou  réserve  oii 
aurait  pu  joindre  le  rouille  réserv- e  sous  bleu .  Quand  on  veut  faire 
concourir  des  couleurs  d*enlumînage  garancées ,  on  remplace  ce 
rouille  ,  qui  ne  supporte  pas  la  teiiiture  ,  par  des  mordants  ré- 
serve qui,  en  passant  dans  un  bain  de  matière  colorante,  déve- 
loppent tous  les  effets  du  genre  fond  blanc  lapis.  C'est  ainsi 
qu'on  a  fabriqué  des  fonds  puce  avec  grand  feuillage  et  ramage 
blanc ,  bleu  et  rouille  ,  ou  blinc ,  bleu  et  cannelle.  Le  fond  puce 
avec  blanc  enlevage  ou  réserve ,  achevé ,  et  les  parties  blanches 
entièrement  purifiées ,  on  imprimait ,  dans  le  premier  cas  : 
1'  Un  blanc  réserve  sous  petit  bleu  ; 
-     2**  Un  rouille  ou  cachou  réserve  sous  bleu. 
On  cuvait  et  l'on  passait  ensuite  dans  un  bain  alcalin  pour 
décomposer  le  sel  ferrique  et  fixer  le  rouille  à  rétoflfe. 
Dans  le  secorKl  cas  ; 

4  *'  Un  blanc  réserve  sous  petit  bleu  ; 
2"  Un  mordant  réserve  cannelle  sous  bleu. 
On  cuvait,  on  nettoyait ,  on  bousait.  et  teignant  ensuite  dans 
un  mélange  de  quercitron  et  de  garance ,  on  n'avait  plus  qu'à 
nettoyer  et  à  aviver, 

Quand  les  couleurs  d'enluminagc  ne  doivent  pas  jnodiiier  le 
fond  ou  qu'elles  s'appliquent  à  d'autres  conditions  que  l'indigo, 
on  doit  recoarir  à  d'autres  voies ,  que  nous  allons  passer  en 
revue. 

KONDS   NOIRS  liï  PUCES    ENLUMINÉS    EN    COULELilS    GARANCEES, 
VAPEUR    OU    n'APPLICATIOiV. 

^  La  garance  donnant  du  noir  et  du  puce,  il  semble  au  pre- 
mier abord  qu'il  devrait  suffire,  pour  exécuter  ces  genres,  de 
juxtaposer  des  mbrdants  pour  fond  noir  ou  puce  à  ceux  des 
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couleurs  d'enluminage  rouge ,  rose ,  violet  et  lilas  ;  cependant , 
si  Ton  se  rappelle  ce  que  nous  avons  dit  de  la  difficulté  de  con- 
server intactes  certaines  nuances  pendant  Tavivage  des  rouges 
et  des  roses  et  de  la  nécessité  de  les  rendre  complexes  pour  leur 
ôter  toute  affinité  décidée  pour  les  couleurs  élémentaires  qui  les 
composent ,  on  sent  bientôt  qu'il  n*est  pas  toujours  possible  de 
suivre  cette  voie  ,  à  laquelle  il  faut  dès  lors  en  substituer  ^ne 
autre.  C'est  cette  dernière  qui  doit  nous  occuper  ici,  la  première 
n'étant  absolument  que  la  fabrication  du  genre  fond  blanc  enlu- 
miné riche ,  dans  lequel ,  après  avoir  imprimé  les  mordants  noir 
et  puce  qui  constituent  le  fond ,  et  ceux  pour  violet ,  rouge  et 
rose,  on  bouse,  on  teint  en  garance,  on  avive  et  Ton  rentre  des 
couleurs  d'enluminage. 

La  fabrication  que  nous  allons  développer  a  beaucoup  d'ana- 
logie avec  celle  du  genre  gros  bleu  enluminé ,  §  827,  ainsi  qu'on 
va  s'en  convaincre. 

§  854.  Fonds  noirs  avec  enluminage  rouge  et  rose  solides 
(  riches].  Il  y  a  bientôt  un  siècle  qu'on  exécutait  ce  genre  ;  nous 
avons  sous  les  yeux  des  échantillons  de  toile  de  lin  fond  noir, 
impression  gros  et  petit  rouge  qui  sont  irréprochables.  On  impri- 
mait d'abord  un  mordant  fond  noir,  dans  lequel  le  dessin  se 
trouvait  réservé  par  la  gravure  ,  on  teignait  ensuite  en  garance, 
on  purifiait  le  blanc,  puis  on  rentrait,  au  moyen  d'une  seconde 
planche  portant  en  relief  les  formes  gravées  en  creux  sur  la 
première,  un  mordant  fin  rouge  ;  on  rinçait  de  nouveau,  on  avi- 
vait  le  rouge ,  et  l'on  obtenait  ainsi  un  fond  noir  garance  avec 
rouge.  A  ces  nuances  on  ajouta  bientôt  le  rose ,  puis  les  autres 
couleurs  d'enluminage ,  à  mesure  qu'on  les  découvrit ,  et  cette 
fabrication  subit  successivement  tous  les  perfectionnements  qui 
s'introduisirent  dans  celle  des  fonds  blancs  garances  enluminés^ 
un  des  éléments  de  ces  fonds  noirs  enluminés.  M.  Eck,  de 
Cemay,  s'est  surtout  signalé  dans  ce  genre  ;  les  noirs  qu'il  a 
produits  non  seulement  n'ont  point  été  dépassés  en  beauté ,  mais 
même  n'ont  pu  être  imités.  C'est  à  son  obligeance  et  à  celle  de 
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M.  Schwartz ,  son  gendre,  que  nous  devons  de  pouvoir  présenter 
en  détail  les  principales  phases  de  ces  produits  ,  qu*onne  réalise 
plus  que  dans  des  cas  exceptionnels  ,  vu  les  frais  qu'ils  entraî- 
nent et  le  bas  prix  actuel  des  impressions. 

A  Taide  d*une  gravure  dans  laquelle  les  contours  des  sujets 
d'enluminage  sont  réservés ,  on  imprime  le  mordant  pour  fond 
noir,  qui  est  un  noir  au  pyrolignite  ferreux ,  épaissi  à  la, gomme 
ou  à  \ amidon ,  additionné  quelquefois  d'une  certaine  quantité 
de  campêche  et  de  cachou ,  par  exemple  : 

A  10  lit.  décoction  de  campêche,  à  l'^jlâô  par  litr.  et  280  gr. 
cachou ,  on  ajoute  : 

4  0  lit.  pyrolignite  ferreux  ;  on  épaissit  avec 
21^,960  amidon  ,  puis  on  incorpore  au  tout 
01^,640  huile  tournante. 

Comme  ce  mordant  doit  être  très  souvent  appliqué  en  grandes 
masses ,  il  convient  de  ne  pas  trop  Tépaissir,  pour  que  le  fond 
soit  le  plus  uniforme  possible  ;  mais  alors ,  afin  de  prévenir  les- 
coulages ,  quelques  fabricants  ont  soin  d'engaller  préalablement 
les  toiles  ;  la  réaction  qui  a  lieu  entre  le  tannin  de  la  noix  de 
galle  et  le  mordant  de  fer  s'oppose  au  mouvement  de  ce  dernier 
sur  les  parties  blanches. 

Ce  mordant  imprimé ,  on  l'expose  quelques  jours  à  Tairpour 
qu'il  s'oxide,  on  bouse  ensuite  à  la  température  de  80®,  à  la 
cuve  carrée ,  dans  un  bain  contenant  avec  la  bouse  une  certaine 
quantité  de  quercitron ,  qui  constitue  une  véritable  teinture  ; 
on  nettoie  avec  soin ,  et  le  tissu  se  présente  dans  l'état  de  l'é- 
chantillon 363. 

Après  cette  opération  ,  qui  a  pour  objet  de  fixer  le  mordant 
à  Tétoffe ,  tout  en  lui  faisant  contracter  avec  la  matière  colo- 
rante jaune  une  combinaison  qui  peut  être  détruite  ultérieure- 
ment, on  procède  à  la  teinture  du  fond  dans  un  bain  composé , 
pour  six  pièces ,  de  : 

6  kil.  quercitron , 
45  kil.  campêche, 
1k,2S0  noix  de  galle, 
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•    6  kil.  son  , 
6  lit.  bouse  de  vac^ 
.    Le  mélange  du  quercitron ,  de  1%  noix  de  galle  et  du  cam^ 
pêche  a  pour  résultat  de  produire  «Ji  nmr  complexe ,  pendant 
S  ••  0  Mm/nâmmit  4e  fer  pour  tomd  sMir,  liprii»  et  be—é  avee 


4e  fer  peur  fend  sMir»  iipi 
additien  de  quercltron, 


que  le  son  et  la  bouse  de  vache  empêchent  les  parties  blan- 
ches de  se  salir.  Après  la  teinture ,  on  nettoie  ,  on  donne  même 
des  passages  en  son  pour  purifier  le  blanc ,  et  le  noir  est  alors 
formé,  éch.  364. 

304.  Fond  noir  avec  felane  réservé  par  la  gravare»  teint  et 
prêt  Ik  reeewoir  la  rentmre  des  mordante  lin  range  et 

pt'tit  rouge. 
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Lorsqu'on  passe  on  pareil  fond  dans  un  bain  de  garaiiGe  $  la 
matière  colorante  de  oeMe  dernière,  plus  puissante  que  Tliéma- 
line  et  que  celle  du  qaerdlron ,  déplace  de  l'une  et  de  l'autre 
une  certaine  quantité  qui  se  répand  dans  le  bain  en  se  portant 
4}udqu^ois  sur  les  movdants  dont  elle  ritère  les  nuances  ;  pour 
éviter  de  pareils  accidents^  M.  Eck  passait  ses  telles  dans  le 
résidu  d'un  gavançage  où  toute  la  matière  colorante  du  cam- 
pêche  et  du  quercitron ,  susceptible  d'être  déplacée ,  se  trouvait 
immédiatement  mise  en  liberté,  et,  apès  cette  teinture  préa- 
laJble«  blanchissait  le  fond,  s'il  était  nécessaire.  Un  bain  ide 
garance  même  ^uisé  par  la  tmnture ,  contient  toujours  assez  de 
matière  pour  cdorer  des  toiles  chargées  de  motdaîtts  purs  ou  de 
laques  dont  les  principes  colorants  sont  plus  faibles. 

A  la  suite  de  cette  opération  préliminaire,  on  rentre  dans  le 
fond  noir,  éch.  365  : 

4**  Un  mordant  fin  rouge, 

2"  Un  mordant  troisième  rouge  ou  petit  rouge. 

On  expose  à  l'air,  on  bouse,  à  la  température  de  70"*,  une 
première  fois  dans  la  cuve  carrée ,  une  seconde  dans  la  cuve 

805*  Fond  noir»   dans  lequel  on  a  rentré  les  mordants  fin 
roas«  et  petit  ronge. 


en  rond,  on  nettoie  parfaitement ,  on  teint  en  garance  d'A- 
\igx\oii  avec  addition  de  craie,  à  raison  de  27  kil.  garance  pour 
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six  pièces ,  en  élevant  progressivement  la  température ,  dans 
l'espace  de  deux  heures,  jusqu'à  70',  où  on  la  maintient  pendant 
une  demi-heure  ;  on  rince,  on  dégorge ,  et  si  Ton  a  bien  dirigé  le 
garançage ,  et  que  surtout  on  ait  eu  la  précaution  de  donner 
aux  pièces  une  teinture  préalable  dans  le  résidu  de  garance  et 
de  purifier  le  blanc  par  des  expositions  à  Tair  ,  qui  oxident  la 
matière  colorante  du  campêche  et  la  rendent  plus  adhérente  à 
Tétoffe,  les  mordants  sont  saturés  sans  que  les  parties  blanches 
soient  trop  altérées ,  éch»  366.  Il  ne  faut  plus  alors  que  les  pu* 


SMI. 


Moir  avec  reatrare  de  BHMrdants  lia  rouge  et  petit 
roace»  qae  Toa  a  telat  ea  garaaee. 


rifier  de  nouveau  et  aviver  le  rouge  et  le  rose.  A  cet  effet,  on 
donne  aux  pièces  : 

4*^  Deux  passages  successifs  de  quarante  à  cinquante  minutes 
dans  un  bain  composé  de  i  ^,5  savon  et  6  kil.  son,  porUS 
à  la  température  de  75°  ; 

2*  Une  exposition  de  trois  ou  quatre  jours  sur  le  pré  ; 

3"  Un  second  passage,  à  la  température  de  65»,  dans  un  bain 
contenant,  pour  six  pièces ,  1^,5  savon. 

Enfin  on  expose  encore  une  fois  sur  le  pré ,  s'il  y  a  lieu  ,  et 

Ton  termine  par  un  dernier  passage  en  savon.  Ce  traitement 

achevé,  le  rose  et  le  rouge  sont  avivés  et  le  blanc  purifié  sans 

que  le  fond  noir  ait  trop  souffert,  attendu  que  la  présence  du 
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son  dans  le  bain  de  savon  a  pour  effet  de  neutraliser  l'action 
corrosîve  de  ce  composé  alcalin.  Les  pièces,  alors  dans  l'état 
de  Téch.  8ft7,  sont  prêtes  à  recevoir  les  autres  couleurs  d'en- 
luminage  vapeur  ou  d'application. 


Dans  l'éch.  368,  on  a  rentré  d'abord  le  vert  vapeur,  puis  le 
lilaset  le  jaune  qui  auraient  pu  être  d'application;  mais  ce  ne 
sont  pas  là  les  seules  couleurs  d'enlumînagedont  on  fasse  usage  ; 

S09.    Fond    noir   avee    enlnmlnafie  conlcnrs  garancées  et 

▼apenr. 


_    ^                   1 

H 

■  -/  ^jfà 

^m^m 

i\ 
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daii»  certains  produits  de  M.  Eck  (de  18âé  à  1830)  figàrc-L 
teeaéhoa^  le  bleu  et  l'orange. 

- .  En  imitation  du  geiupfr  fond  noir  solide ,  on  exéci:^  un  ^&ip. 
fond  noir,  impression  rouge  et  blanc  enlevage  ,  teint  en  bc^ 
rouge,  dont  la  fabrication  a  lieu  par  deux  méthodes  qui  ont  asse; 
d'analogie  entre  elles.  Par  Tune  on  foularde  Tes  pièces  dar- 
un.  moiedanicompûsé  da  : 

4  00  lit.  pyrolignite  ferreux ,  à  6«  ^B , 

\  6  lit.  acétate  aluminique  ,  à  7?  .^B  , 

Et  quand  elles  sont  desséchées ,  on  y  imprime  au  double  rot- 1 

leau  :  i 

1"  Un  mordant  rouge  enlevage  sur  mordant  de  fer  qu'on  oblier  ' 

de  la  manière  suivante  :  | 

éBÙ,  Mordant  7'ouge  enlevage  sur  mordant  de  fer, 

'On  épaissit  10  lit.  mordant  rouge  A  ,  marquant  6'  -.-^B,  ave*"  i 
1*^,870  amidon;  on  cuit  l'empois  et  l'on  y  ajoute,  à  tiède. 
1  ï', 320  chlorure  slanneux,  à  froid,  | 

o  ki).  chlorure  çtannique,  i)réalablement   dissous  dans: 
quantité  d*eau  nécessaire  pour  donner  à  la  coulm'  , 
la  consistance  convenable  à  llioipressiod. 
Le  chlorure  stanneux  enlève  le  mordant  de  fer  du  fond,  et .  ; 
chlorure  stannique  a  pour  objet  de  fournir  à  la  laque  la  quanti:  ^ 
d'oxide  de  même  base  dont  elle  a  besoin  pour  acquérir  de  Técki  j 
et  de  Ta  solidité.  | 

2.?  Ua.  hlt^nfi  *^nlfv^gp  composé  da;  . .  _     .     .  -  ' 

\  0  lit.  jus  de  citron  ,  à  20°  JB,  qu'on  épaissit  avec  ! 

7*^,500  amidon  grillé,  et  auxquels  on  ajoute  ^ 

2^,560  acide  sulfurique. 
Quelques  fabricants  remplacent  ce  blanc  enlevage  par  u' 
mélange  d'acides  oxalique  et  tartrique. 

Durant  l'impression  j^il  faut  avoir  soin  de  ne.  pas  trop  dessé- 
cher le  tissu,  pour  que  les  proportions  considérables  d'acides  q".- 
entrent  dans  ces  préparations  ne  le  brûlent  pas.  On  passe  aus- 
sitôt après  à  la  cuve  carrée  fig.  lâO,  dans  un  bain  fortement 
chargé  de  bouse  et  de  craie,  porté  à  l'ébullition;  on  expose 
ensuite  durant  une  heure  à  l'eau  courante  et  Ton  procède  a  un 
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nouveau  passage  en  bouse',  dans  la  cuve  en  rond ,  à  la  ietn-: 
pérature  de  55°.  Après  ce  bousage  ,  on  dégorge  parfaitement, 
et  Ton  effectue  la  teinture  dans  un  bain  formé  pour  chaque 
pièce  t  outre  la  quantité  d'eau  nécessaire  ^  dé  : 
3^,5  poodre  de  lima  ou  de  fernambouc , 
0*^,340  qoercitron  , 
0^,340  sumac, 
0^,425  noix  de  galle, 
0^,425  colle  forte. 

Les  matières  qu'on  associe  aux  bois  ont  pour  rôle,  tes  unes 
de  prévenir  l'altération  des  parties  blanches,  les  autres  de 
donner  au  rouge  une  teinte  orangée ,  qui  les  rapproche  davan- 
tage du  rouge  de  garance. 

Comme  il  importe  avant  tout  dé  ne  pas  charger  les  parties 
blanches,  on  commence  par  teindre  à  froid  durant  vingt  mi- 
nutes ,  on  chauffe  alors  pour  arriver  à  la  température  de  35°  au 
bout  de  la  première  heure  et  au  bout  de  la  seconde  à  celle  de  75®, 
qu'on  nmintient  durant  trente  minutes  pour  achever  la  tein- 
ture. On  rince  ensuite ,  on  nettoie  aux  roues  pour  purifier  les 
parties  blanches  qui  pourraient  être  salies >  on  donne  un  passage 
en  son  à  la  température  de  55°,  durant  trente  à  quarante  mi-. 
nutes ,  on  rince  de  nouveau  et  l'on  sèche. 

Quand ,  par  suite  de  la  nature  du  dessin,  des  parties  blanches, 
Joiyent  être  enIuminéeS|  on  y  rentre  des  couleurs  vapeur^jaune»  - 
bleu  et  vert.  Dans  le  cas  où  l'on  n'emploie  pas  des  couleurs  de 
f  ette  espèce.,  on  vaporise  également  pour  augmenter  le  ton  du 
fond  noir  et  en  même  temps  l'éclat  et  la  vivacité  du  rouge.  On 
remplace  souvent  une  certaine  portion  de  bois  rouge  par  des 
quantités  équivalentes  de  garancine  ou  de  garanceux. 

Par  l'autre  procédé ,  qui  ne  diffère  pas  sensiblement  de  celui 
que  nous  venons  d'exposer,  on  imprime  un  mordant  réserve 
ious  fond  noir,  on  bouse  et  l'on  teint. 

Depuis  quelques  années ,  on  a  substitué  aux  fonds  noirs , 
enluminés  bon  teint,  qui  sont,  commeonle  voit,  d'une  exécution 
dispendieuse,  des  fonds  noirs  teints  au  campeche ,  §658,  ou 
vapeur,  §  736,  ou  d'application  ,  §  779  (noirs  fixés  à  la  chaux. 


Digitized  by 


Google 


448  DE    LA    FABRICATION   EN   PARTICItLIER. 

§  660,  OU  au  chromate,  éch.  163).  Cette  fabrication  n'exigeant 
aucun  développemçnt,  quelques  exemples  suffiront  pour  la  faire 
comprendre. 

Pour  le  fond  noir,  on  applique  un  mordant  noir,  §  680,  on 
fixe  à  la  bouse  de  vache  et  Ton  teint  en  campêche  ,  en  portant 
la  température  à  l'ébuUition ,  à  raison  de  3  kil.  campêche  par 
pièce.  Une  fois  la  teinture  du  fond  achevée  ,  on  purifie  les  par- 
ties blanches  par  des  passages  en  son  à  l'ébuUition,  et  au  besoin 
par  des  expositions  sur  le  pré ,  puis  on  rentre  alors  un  mordant 
rouge  cochenille ,  on  dégorge  et  l'on  teint  de  nouveau. 
-  Ou  dans  un  mélange  de  : 
^•^,750  campêche  et 

O'^jôOO  cochenille,  quand  on  veut  obtenir  un  violet; 
Ou  dans  un  mélange  de  : 
1*^,500  îernamboucet 

0^,100  cochenille,  quand  on  veut  réaliser  un  rouge. 
Pour  ce  qui  concerne  les  noirs  vapeur,  la  marche  est  la  même 
que  pour  les  fonds  d'application  dont  nous  allons  parler. 

En  appliquant  sur  l'éch.  164,  noir  fixé  à  la  chaux ,  unebande 
cachou  fixée  de  la  même  manière ,  ou  au  chromate  ou  à  la  va- 
peur, on  obtient  un  fond  noir  avec  impression  cachou  et  blanc , 
éch.  369. 

S09.   V0WÊd  aotr  axé  h  la  chaux  mwee  «aluinliiage  «achoii» 


Si ,  sur  ce  même  échantillon  164,  on  imprime  un  rose  vapeur 


• 
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OU  rouge  d'application  ,  on  obtient  un  fond  noir  avec  impression 

rouge  etbJanc,  éch.  870. 

S  911*  Fond  noir  0xé  1^  la  ehaiix  avec  enloaulnace  rose  vai^ar* 


Comme  ce  noir  à  la  chaux  est  encore  d  une  exécution  trop 
dispendieuse  pour  le  prix  auquel  se  vendent  actuellement  les 
indiennes ,  on  emploie  de  préférence  le  noir  anglais  ,  qui  peut 
servir  comme  couleur  d'application  et  couleur  vapeur .  et  per- 
met de  rentrer  dans  les  parties  blanches  réservées .  non  seule- 
ment de  l'orange,  du  rose,  du  bleu  et  du  vert  vapeur,  etc.,  mais 
encore  des  couleurs  d'enluminage  teintes.  Dans  ce  dernier  cas , 
après  avoir  imprimé  ce  noir ,  on  foularde  uniformément  en  mor- 
dant dont  il  n'est  jamais  atteint  à  raison  du  corps  gras  qu'il  ren- 
ferme, puis  on  dégorge  et  l'on  teint  en  cochenille  ou  en  lima  , 
pour  former  les  nuances  rouge,  violet  ou  lilas,  etc. 

On  obtient  les  noirs  sur  laine,  sur  soie  et  sur  chaîne  coton  : 
'  Ou  par  rhnpression  d'un  fond  noir  vapeur  (^É7),  portant 
^n  sujet  réservé  par  la  gravure,  surunfond  d  une  nuance  clnire 
quelconque  qui  puisse  supporter  le  vaporisage  sans  être  altéré 
ni  par  l'effet  de  la  chaleur  ni  par  les  émanations  qui  se  déve- 
loppent durant  le  vaporisage ,  ou  par  celle  d'un  fond  qui  con- 
tourne des  sujets  plus  pu  moins  réguliers  ; 

Oii  par  la  teinture  d'un  fond  n(^ir  sur  lequel  on  imprime  des 
IV.  29 
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Couleurs  ehlevage  fortement  chargées  de  sels  stantiieo-stan- 
neux ,  qui  ont  pour  objet  de  le  ronger  ; 

Ou  bien,  enfin,  par  l'impression  de  couleurs  réâertè  c{U*6ri 
recouvre  d'un  fond  noir  Tapeur: 

§  855.  Fonds  puces.  La  fabrication  de  ces  fonds  est  la  même 
que  celle  des  fonds  noirs  enluminés  riches  :  seulement ,  comme 
elle  s'applique  ordinairement  à  l'exécution  des  genres  châles , 
oii  il  y  a  de  grandes  masses  de  cette  couleur,  on  doit  veiller  à 
ce  que  le  mordant  soit  imprimé  régulièrement,  et  surtout  à  ^e 
que  la  fixation  des  éléments  dont  il  se  compose  s'effectue  uni- 
formément. 

Le  mordant  que  Ton  emploie  est  un  mélange  de  pyrollgnité 
ferreux  et  de  pyrolignite  aluminique;  après  l'avoir  appliqué  » 
on  expose  les  pièces  dans  un  endroit  chaud  et  humide  ,  à  l'enet 
de  décomposer  les  substances  salines,  d'en  fixer' la  base  et  d'oxi- 
der  convenablement  le  fer;  on  bouse- ensuite  dans  une  propor- 
tion convenable  de  matière  et  à  une  basse  tenàpérature ,  pour  lié 
pas  faire  perdre  au  fond  une  partie  de  sa  vivacité.  J.-M .  Hauss- 
mann ,  qui  a  fait  de  superbes  articles  fond  puce  ,  se  contentait  de 
dégorger  ses  mordants  à  l'eau  courante .  en  y  faisant  arriver 
ses  toiles  de  manière  que  les  parties  sales  qui  pouvaient  s'en  dé- 
tacher ne  portassent  point  sur  les  parties  blanches  La  fixage  du 
mordant  opéré ,  on  dégorge  aux  roues  ;  ce  dégo.  geàge ,  qui  né 
doit  jamais  se  prolonger  au-dflà  de  quelques  minutes  ,  peut  être 
repris  jusqu'au  nettoyage  parfait  de  l'étoffe.  En  précipitant  trop 
l'effet  mécanique  des  roues  on  n'obtient  souvent  qu'un  fond 
raclé ,  attendu  que ,  si  le  mordant  n'est  pas  complètement  fixé  . 
en  disparaissant  des  parties  les  plus  froissées,  tandis  qu'il  se 
fixe  sur  les  autres  par  l'action  de  l'eau ,  surtout  quand  elle  est 
calcaire ,  il  détermine  dés  zones  à  la  teinture.  Ces  défectuosités 
sont  moins  à  craindre  lorsqu'on  fait  concourir  l'afséniate  au  bou- 
sage.  On  procède  alors  à  la  teinture  du  mordant  puce ,  et  comme 
elle  réclame  deux  matières  colorantes  douées  d'une  inégale 
affinité  pour  les  bases,  on  commence  par  teindre  et  saturer  ce 
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mordant  daiis  là  matlëre  colorante  jaune  (  donner  le  pied  de 
jaune].  On  effectue  cette  première  teinture  erî  quércitron,  avec 
addition  de  colle  forte,  à  raison  de 2'', 5  quércitron  par  pièce  , 
eii  élevant  la  température  jusqu'à  70  ou  76%  oïl  même  jusqu'à 
l'ébullitioii.  On  exécute  ensuite  là  feêconde  dans  un  bain  conte- 
nant ,  avec  la  quantité  d'eau  nécessaire,  h  kil.  garance  d'Al-î 
sace  et  650  gr.  sumac.  Vu /îette  propoiiion  assez  considétàblé 
de  garance,  on  réalise  cette  seconde  teinture  en  deux  fois ,  dans 
un  espace  de  trois  heures  ,  en  élevant  progressivement  la  tem- 
pérature de  30  à  50**  durant  le  premier  garanrage ,  de  30°  à 
TébuUition  durant  le  second.  Qn  rince  iiumédiatement  après,  on 
dégorge  àiix  roues  ,  on  donne  des  passages  en  son  ,  au  besoin 
on  expose  sur  lé  pré ,  puis ,  quand  le  blanc  est  purifié ,  on  Centre 
dans  les  parties  réservées  un  fond  blanc  enluminé  ,  c'eàt-à-dir^ 
qu'on  y  imprime  : 

^    -1°  Un  mordant  de.  fer  ; 

2"  Un  mordant  fin  rouge; 

3"  Un  mordant  troisième  rouge  ou  petit  rouge;  . 

4°  Un  mordant  violet  ou  lilas. 

Après  une  exposition  suffisante  (trois  jours),   on  bouse  à 
deux  reprises ,  à  la  température  de  65°,  on  dégorge ,  on  garance 
en  une  seule  fois  ,  dans  un  bain  contenant,  avec  la  quantité  d'eau 
nécessaire,  W^h  à  2  kil.  de  garance  d'Avignon  par  pièce,  plus 
85  à  100  gr.  craie,  en  élevant  progressivement  la  température  : 
La  première  heure  jusqu'à  45"; 
La  deuxième  de  45  à  55"  ; 
La  troisième  de  55  à  75". 

On  nettoie  avec  le  plus  grand  soin,  et  l'on  procède  à  ravi- 
vage ,  qui  s'effectue  tantôt  d'une  manière  lente  par  des  passages 
en  son  et  des  expositions  sur  le  pré  ,  tantôt  d'une  manière  plus 
prompte  par  l'intervention  du  chloruré  de  chaux  ou  aatfes 
agents  oxidants. 

Dans  le  premier  cas  ,  ori  donne  le  premier  passage  en  savôh 
à  la  température  de  75*,  à  raison  de  50  gr.  savon  par  pièce  ; 
on  expose  sur  le  pré  durant  trois  OU  quatre  jours ,  selon  la 
saison ,  on  passe  dans  un  second  bain  de  savbn ,  semblable  du 
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premier,  que  l'on  fait  encore  suivre  d'une  exposition  sur  le  pré  , 
et  Ton  répète  ces  opérations  jusqu'à  ce  que  le  blanc  soit  par- 
faitement pur  et  le  rouge  et  le  rose  avivés. 

Dans  le  second ,  après  avoir  préparé  un  bain  de  chlorure  de 
chaux,  composé  sur  1,000  lit.  eau,  de  2',5  solution  de  chlorure 
de  chaux,  à  9*^B,  on  en  élève  la  température  à  7&*,  on  y  fait 
circuler  les  pièces  deux  à  deux,  à  deux  ou  trois  reprises,  durant 
le  temps  nécessaire  à  la  décoloration ,  puis  on  rince ,  on  bat,  on 
donne  un  premier  passage  en  savon  de  45'" ,  à  la  température 
de  75"",  dans  un  bain  contenant  250  gr.  savon  par  pièce,  plus 
si  la  nature  de  Teau  l'exige ,  une  certaine  quantité  de  carbonate 
sodique  ;  on  renouvelle  le  traitement  au  chlore ,  ou  ,.  si  Von  veut 
moins  fatiguer  les  laques ,  on  expose  sur  le  pré  et  Ton  passe 
de  nouveau  en  savon . 

Enfin ,  pour  donner  plus  d'éclat  au  rorge  et  au  rose ,  on  im- 
merge quelquefois  les  pièces,  mais  avec  circonspection,  pour 
ne  pas  dégrader  le  puce  et  le  noir,,  dans  une  eau  aiguisée  de 
composition  d'étain  ou  de  tartrate  stannico-potassique,  on  lave, 
on  savonne  légèrement,  on  rince  à  l'eau  tiède  et  Ton  dessèche, 
pour  rentrer  ensuite  toutes  les  couleurs  d'enluminage,  jaune, 
bleu,  cachou,  lilas  et  vert,  qu'on  imprime  en  couleurs  vapeur 
ou  d'application .  H  arrive  même  fort  souvent  que ,  le  fond  puce 
achevé,  au  lieu  d'employer  des  rouges  et  roses  garances,  on 
rentre  ces  deux  nuances  en  couleurs  d'application  ou  vapeur. 
Cette  imitation  du  genre  bon  teint  est  assez  parfaite  pour  qu'on 
se  méprenne  à  l'œil  sur  la  véritable  nature  des  couleurs. 

Fond  2mce  avec  enluminage  blanc  et  double  bleu  vapeur. 

§  856.  On  a  fait  de  très  beaux  articles  fonds  puce  avec  en- 
luminage double  bleu.  Comme  le  fond  n'est  point  exposé  à  rece- 
voir un  second  garançage ,  on  en  relève  le  ton  et  l'éclat  par  Tin- 
lervention  d'une  certaine  quantité  de  bois  rouge  ajoutée  au  bain 
de  teinture  ;  voici  comment  cette  fabrication  s'exécute  : 

On  imprime  un  blanc  réserve  au  jus  de  citron  et  par-dessus 
un  fond  uni  puce  E.  Après  avoir  laissé  au  mordant  le  temps  de 
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se  combiner  à  rëtoffe  ,  on  dégorge ,  on  bouse  en  quercitron  et 
colle  forte  ;  on  teint  en  garance  d* Alsace  avec  addition  de  su- 
mac, en  portant  le  bain  à  l'ébullition  et  de  là  dans  une  décoc- 
tion de  1*^,50  sapan,  600  gr.  campêche  et  6  kil.  son,  où  Ton 
manœuvre  les  pièces  jusqu'à  ce  qu'elles  aient  acquis  la  nuance» 
désirée.  Quand  le  blanc  a  été  purifié  par  des  passages  en  son , 
on  rentre  dans  certaines  parties  : 

4°  Le  bleu  vapeur  foncé  {99)  ; 

2<^  Le  bleu  vapeur  clair  ;  on  vaporise ,  on  rince  et  Ton  apprête. 

Cette  fabrication  est  trop  dispendieuse  pour  être  exécutée 
avec  avantage;  on  donne  la  préférence  au  fond  puce  vapeur, 
qui  est  plus  brillant ,  presque  aussi  solide ,  et  se  prête  à  une 
exécution  plus  exacte,  surtout  à  la  machine  à  plusieurs  cou- 
leurs. 

Différentes  modifications  ont  valu  à  ce  genre  une  grande 
vogue.  On  a  fabriqué,  par  exemple,  des  fonds  puces  impres- 
sion blanc  ,  rouge ,  cannelle  garances ,  cachou  et  vert  vapeur. 
Pour  les  réaliser,  on  foulard  ait  les  pièces  dans  le  mordant  puce 
E .  que  l'on  desséchait  soit  dans  une  chambre  chaude ,  soit  à 
l'air,  puis  on  imprimait  un  blanc  enlevage  au  jus  de  citron ,  qui 
recouvrait  tantôt  des  parties  massives ,  dans  lesquelles  on  fai- 
sait arriver  ultérieurement  le  bleu ,  le  vert  et  le  cachou  ;  tantôt 
des  filets  contournant  des  étoiles  ,  des  ovales  ou  des  pois  ,  dans 
lesquels  on  rentrait  un  mordant  rouge  enlevage  sur  violet  {S90)^ 
au  sel  stanneux ,  qui  enlevait  le  mordant  de  fer  du  puce;  on 
bousait  alors,  on  teignait  à  la  manière  ordinaire  :  d'abord  en 
quercitron,  puis  dans  un  mélange  de  garance  d'Alsace  et  de 
sumac  :  on  obtenait  ainsi  de  très  jolis  fonds  puce  avec  dessins 
blancs,  qui  contournaient  des  sujets  rouge-orangé  ou  bois  ,  et 
dans  les  parties  blanches  d'une  certaine  étendue  on  rentrait  des 
couleurs  vapeur. 

En  faisant  varier  légèrement  les  jtnordants  et  les  proportions 
de  matières  colorantes  ,  en  a  exécuté  pour  robes  et  pour  mou- 
choirs des  fonds  chocolat  qui  ont  eu  un  très  grand  succès  :  ainsi 
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on  plaquait  les  pièces  en  mordant  puce  J^  très  faiUle ,  on  ap- 
pliquait sur  ce  fond, un  dessin  dentelle  au  rouleau,  avec  bl^nc 
enlevage ,  on  dégorgeait  à  Teau  de  craie ,  et  Xqi\  imprimait  : 

4*"  Un  mordant  noir  formant  les  cpn tours  (les  pallies  et  des 

feuilles  dont  se  compoisait  ordinairemept  |e  sujet; 
2"  Un  mordant  puce  foncé  ; 
3°  Un  mordant  rouge  enlevage  sur  mordant  de  îqt{SB0). 

Lorsque  la  combinaison  (le§  mordfints  avait  f  u  lieu .  on  bou- 
sait,  on  dégorgeai^  et  ïqxï  tejgn^it  daps  Jip  })gin  ^e  garance  et 
de  sviniac  Qontenai)t ,  pour  ^\\  pièces  : 

De  21  ^  24  kil.  de  garance, 
De  42  à  18  kil.  de  sumac. 

En  diminuant  la  dose  de  garance  et  en  ajoutant  dn  fustet ,  on 
faisait  virer  davantage  les  sujets  puce  à  l'olivâtre ,  les  sujets 
orange  au  jaune.  On  nettoyait ,  on  avivait  par  des  passages  en 
son ,  et  l'on  rentrait  des  couleurs  vapeur,  s'il  y  avait  lieu. 

Quand  les  traits  (|u  dessin  rouleau  dentelle  ou  picotage  pa- 
raissaient trop  sur  le  foîid  puce ,  on  intervertissait  la  marche  en 
imprimant  un  blanc  réserve  au  citrate ,  sur  lequel  on  plaquait 
un  mordant  puce,  pour  rentrer  ensuite  dans  toutes  les  autres  opé- 
rations. Par  ce  seul  artifice ,  le  blanc,  n'apparaissant  plus  qu'en 
traits  réduits  et  déliés ,  dominait  moins  dans  le  fond. 

Pour  produire  de  doubles  effets ,  on  peut ,  ainsi  que  cela  avait 
lieu  à  une  certaine  époque,  imprimer  de  l'acétate  sodique  ou 
plombique ,  pu  du  carbonate  sodique  ou  même  de  la  craie  sur 
les  toiles  plaquées  de  mordant ,  et  par-dessus ,  le  rouleau  enle- 
vage, qui ,  ne  prenant  pas  sur  les  portions  recouvertes  du  corps 
saturant  einployé ,  développa  des  effets  d'impression  réserve 
sous  blanc  enhvagje^  écl^.  63-109,  sur  mordant ,  puis  passer  en 
teinture. 

Ces  fonds  puce  ,  cannelle,  chocolat,  etc.,  sont  particulière- 
ment destinés  à  la  fabrication  des  châles  et  des  mouchoirs  , 
dans  lesquels  on  rentre  fort  souvent  des  couleurs  vapeur  rouge  , 
rose  ,  vert  et  violât ,  pour  réduire  les  frais  de  fabrication. 


Digitized  by 


Google 


FONDS   NOIHS    KT   PtCKS   ENLUMINES*  4&6 

En  combinant  la  fabrication  des  fonds  noir$  et  puces  enlumi- 
nés avec  celle  du  genre  mo725/re,  on  a  produit  un  article,  le  fond 
bronze^  qui  a  joui  d'une  grande  réputation.  Supposons  un  fond 
puce  imprimé  avec  une  planche  portant  des  sujets  réservés  par 
la  gravure ,  tels  que  mignonnettes,  fleurs  ou  feuilles ,  ramages , 
avec  impression  fin  rouge  et  rose  garances.  On  imprime  sur 
toutes  lés  parties  qu'on  veut  conserver  rouges  et  blanches  une 
réserve ,  on  cuve  pour  faire  passer  le  fond  au  bronze  et  les  par- 
ties tlanches  au  bleu ,  on  nettoie ,  on  foularde  en  mqrdant  d'à- 
lumine  ;  on  imprime  un  blanc  enlev^ge  sur  toutes  les  parties 
qu'on  veut  conserver  en  bleu  clair,  blanc ,  rouge  et  rose ,  on  dé- 
gorge à  l'eau  de  craie ,  on  teint  en  quercitron ,  et  Ton  obtient  de 
la  sorte  des  fonds  bronze  parsemés  de  dessins  vert  clair,  con- 
tournant des  rosaces  fin  rouge  et  rose  garances ,  près  desquelles 
apparaissent  quelques  parties  colorées  en  bleu  clair  et  en  jaune. 

11  y  a  un  genre  dit  g7*os  de  Nap/es  qui ,  dans  l'exécution , 
présente  beaucoup  d'analogie  avec  les  précédents.  Il  a  été  ex- 
ploité avec  un  rare  succès  par  plusieurs  fabricants  d'Alsace, 
notamment  par  M.  J.Schlumberger  jeune,  MM.  Kœchlin  frères 
et  M.  Barbet.  On  fait  varier  à  l'infini  la  couleur  du  fond,  en 
changeant  seulement  les  proportions  de  garance  et  de  sumac  , 
de  quercitron  ou  de  campêche  employées  pour  la  teinture  du 
mordant  complexe  qui  lui  sert -de  base.  Ce  genre  s'exécute  à  la 
machine  à  plusieurs  conteurs.  On  imprime  : 

Par  le  premier  rouleau  un  blanc  réserve  au  jus  de  citron 
fort  n"  5,  §  618 ,  destiné  à  protéger  non  seu}emer|t  les  parties 
qui  doivent  rester  blanches  ,  mais  encore  toutes  celles  qui  sont 
appelées  à  recevoir  ultérieurement  des  couleurs  d'enlurain^ge, 
telles  que  rose ,  orange ,  bleu  et  vert  vapeur  ; 

Par  le  second  ,  un  noir  d'application  capable  de  supporter  la 
teinture  et  composé  ainsi  qu'il  suit  : 

Ou  épaissit  10  lit.  décoction  de  noix  4e  galle ,  à  500  gr.  par 
litre,  avec  : 

2^,  ^  amidon  ;  on  cuit  llempois  en  y  ajoutant 
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Oi^J  60  huile  toarnante ,  et  l'on  y  incorpore ,  à  tiède  ,  |>eu  à 

peu  et  en  remuant  bien 
10  lit.  nitrate  ferreux  ,  à  iS""  >1B ,  obtenu  de  la  double  dé- 
composition du  nitrate  plombique  ou  du  nitrate 
calcique  par  le  sulfate  ferreux,  §  477. 
M.  J.  Schliim berger  remplace  Tamidon  ordinaire  par  un  mé- 
lange de  parties  égales  de  cet  amidon  et  d'amidon  grillé. 

L'impression  du  blanc  réserve  et  du  noir  effectuée ,  afin  de 
donner  au  noir  le  temps  de  s'oxider  et  de  se  fixer  à  la  toile  ,  on 
abandonne  les  pièces  à  elles-mêmes  durant  quelques  jours  danjs 
un  lieu  chaud  et  humide ,  mais  dont  Thumidité  cependant  ne 
provoque  pas  de  coulage ,  en  ayant  soin  de  les  changer  souvent 
de  place,  pour  que  l'humidité  et  la  chaleur  se  répartissant  égale- 
ment ,  la  fixation  et  Toxidation  du  mordant  polissent  avoir  lieu 
uniformément  sur  toute  la  surface  du  tissu ,  puis  on  applique 
ensuite  sur  le  noir  un  mordant  complexe,  dit  mordant  pour  fond, 
composé  comme  suit  : 

if  97.  Mordant  pour  fond  gros  de  Naples  N°  1. 

A  10  lit.  pyrolignite  ferreux  ,  à  14"  -4B,  on  mélange  : 
5  lit.  mordant  rouge  A , 
5  lit   décoction  de  campêche,  à  2*  JB, 
1 5  lit.  eau  ,  et  Ton  épaissit  le  tout  avec 
9  kil.  amidon  grillé. 

^BS.  Autre  mordant  pour  fond  gros  de  Naples  N"  2.   . 

A  10  lit.  préparation  pour  rouille  C,  n""  1,  §  578,  on  ajoute  : 

2^,5  mordant  rouge ,  et  l'on  épaissit  le  tout  avec 

3*^,42  amidon  grillé 
Alors ,  pour  favoriser  la  combinaison ,  on  abandonne  à  elles  - 
mêmes  les  toiles  qui  sont  recouvertes  de  l'un  ou  de  l'autre  de 
ces  mordants  ;  on  fixe  ensuite  à  la  cuve  à  roulettes  dans  un  bain 
de  craie  porté  à  l'ébullition ,  on  expose  à  Teau  courante,  on 
bouse ,  on  nettoie.  L'étoffe  se  trouve  dans  l'état  de  Téch.  371 , 
c'est-à-dire  qu'on  y  remarque  du  noir,  du  rouille  et  du  blanc  ; 
on  procède  aussitôt  à  la  teinture  avec  des  proportions  de  ga- 
rance d'Alsace ,  de  quercitron ,  de  sumac ,  de  campêche  et  de 
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191.  Mordants  pour  fond  gros  de  Naples  impriniés  et  bonsés. 


B^^*^Km. 

:olle  forte ,  qui  varient  selon  les  nuances  que  l'on  désire  ; 
juand  c'est  1a  garance  qui  domine ,  on  obtient  la  coloration  des 
larties  mordancées  au  ton  de  Téch.  372;  quand  c'est  lequerci- 

S9 1 .  PoMd  gros  de  Naples  teiat 


ron  et  le  sumac  avec  addition  de  campêche ,  une  nuance  qui  se 
approche  du  vert  américain ,  qui  est  par  conséquent  plus  ou 
aoins  celle  deTéch.  373,  dans  les  parties  blanches  duquel  on 
L  rentré  un  orange  vapeur,  §  731,  et  un  bleu  vapeur,  §730.  Du 
este ,  la  teinture  se  fait  en  une  heure  ou  une  heure  et  demie ,  à 
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une  température  qui  ne  dépasse  pas  60®,  et  se  termine  toujours 
par  des  passages  en  son  ,  destinés  à  purifier  le  bl^c. 

393,  Fond  gros  de  IVaples  teint  et  enluminé* 


Les  proportions  de  matières  tinctoriales  dont  se  composent 
les  bains  sont ,  pour  une  pièce  de  50  mètres  : 


Gar.  d'Alsace 

NM. 

N«2. 

No  3. 

No  4. 

N«5. 

N6. 

No7. 

N«8. 

N*9. 

Ikii. 

Ikil. 

0S650 

Ok,650 

» 

» 

0S650 

Ikil. 

• 

Qiierdtroii. . 

0S250 

0S500 

» 

0S650 

Ikii. 

Ikii. 

Ikii. 

• 

OSSiO 

Sumac.  .  .  . 

0S250 

» 

0S340 

» 

• 

1» 

» 

» 

• 

Colle  forte.  . 

0\0S5 

0S085 

0S085 

0S085 

0M2.'i 

0M25 

Ow,l25 

» 

» 

Catnpêche .  . 

» 

» 

» 

» 

» 

0'^,'200 

0S200 

0S200 

ÔS200 

L'éch.  374  est*  d'une  fabrication  semblable,  le  mordant  du 
fond  seulement  est  différent  ;  on  voit  que  dans  certaines  parties 
blanches  on  a  rentré  du  vert  et  de  l'orange. 

Dans  les  articles  fabriqués  par  M.  J.  Schlumberger,  on  re- 
marque des  enluminages  rouge  foncé,  orange,  jaune  et  bleu, 
qui  ajoutent  à  l'effet  de  cet  article ,  fabriqué  en  1836,  mais  que 
ne  représentent  qu'imparfaitement  les  échantillons  qui  ont  été 
exécutés  depuis  par  cet  habile  fabricant  à  notre  demande. 
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MUé:  Vond  genre  gros  de  Wnpies  teli|t  et  enlmniii^. 


857.  Les  fondus  ou  ombrés  par  teinture  ,  §  521,  ont  donné 


*^v 


lieu  à  de  nombreuses  imitations  en  impressions  au  rouleau  ; 
S  49*  Imltalion  flu  rouleau  4es  pmhr^  ^r  tefnture. 


Téch.  375  en  offre  un  spécimen.  On  a  foulardé  en  mordant  d'a- 
lumine teint  en  bois  de  sapan  ou  de  lima,  puis  imprimé  un  fondu 
au  rouleau ,  soit  en  puce  vapeur  au  cbromate ,  soit  en  couleur 
conversion  au  cbromate  potassique  et  vaporisé. 


Digitized  by 


Google 


460  DE    LA    1  AbUICAÏlON    EN    PARTlCtLlEH. 

Des  fonds  olive ,   réséda ,  merde-doie  avec  enluminaye  .  {le 
matières  colorantes  jaunes  ou  astringentes, 

§  858.  Le  peu  d'affinité  de  ces  matières  colorantes  pour  les 
mordants,  comparativement  à  la  garance,  fait  que  dans  des 
fonds  de  cette  espèce,  les  couleurs  rouge  et  rose  solides  pe  peu- 
vent apparaître  comme  enluminage  qu'autant  que  le  fond  est 
imprimé  et  fixé  après  le  garai^çage,  et  même,  après  la 
formation  du  fond,  ces  couleurs  y  so;nt. rentrées  comme  cou- 
leurs d'application  dans  de^  parties  b^nch^s  réservées ,  ou  y 
interviennent  comme  enlevage  v.pu  s'y  sup^rppsent  sans  nuii*e 
à  la  nuance  primitive.  Si  dans  ce  genre  on  réalise  et  teint  des 
sujets  en  même  temps  que  le  fond ,  cq  n'est  que  par  une  fabri- 
cation identique  avec  celle  des  fonds  puce ,  chocolat ,  etc. ,  c'est- 
à-dire  en  imprimant  des  mordants  olive  plus  ou  moins  foncés 
sur  des  fonds  olive  clair  ;  ainsi  : 

4**  On  foularde  en  mordant  alominique  faible; 
S**  On  imprime  un  blanc  enlevage  au  jus  de  citron  ;  à  la 
planche  ou  au  rouleau,  ou  par  ces  deux  moyens,  dans 
un  cas  pour  obtenir  un  dessin  mille-points  ou  dentelle 
pour    fond,   dans  l'autre  pour  enlever  des  parties 
blanches  que  l'on  a  intérêt  à  conserver,  pour  y  rentrer 
les  couleurs  d 'enluminage  ; 
3°  On  dégorge  à  l'eau  de  craie  ,  on  lave  : 
4°  On  rentre  un  mordant  noir  d'application  supportant  la 

teinture,  §779; 
5°  On  rentre  un  mordant  olive  foncé; 
6"  On  rentre  un  mordant  rouge  enlevage  sur  sel  de  fer  [éB^)  ; 
7°  On  teint  en  quercitron  comme  s'il  s'agissait  d'un  fond 
olive, '§6Ç7. 
On  obtient  de  la  sorte  un  fond  olive  clair,  avec  mi-fond  blanc 
enlevage ,  sur  lequel  se  dessinent  des  impressions  noir,  olive 
foncé ,  jaune ,  nankin ,  et  souvent  aussi  des  parties  blanches  plus 
ou  moins  étendues,  dans  lesquelles  on  rentre  des  couleurs  vapeur. 
Dans  les  genres  c/iâ/es ,  par  exemple  ,  on  ménage  tout  l'espace 
qu'exige  l'impression  de  bouquets  de  fleurs  en  rouge,  rose,  bleu 
et  vert  vapeur. 
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Cetraitement  s'applique  à  tous  les  genres  composés  (A*  partie). 
Qu'on  substitue  aux  mordants  ci-dessus  tous  ceux  qui  ont  été 
décrits  §  697,  et  aux  matières  colorantes  celles  que  nous  avons 
vues  concourir  à  la  formation  des  nuances  complexes,  §  700,  on 
arrivera  à  toutes  ces  variétés  de  fonds  fantaisie,  avec  impres- 
sion blanc  enlevage  et  nuances  dérivant  de  couleurs  complexes 
plus  ou  moins  foncées. 

Sur  ces  fonds  olive  ou  de  toute  autre  nuance  contenant  du  fer, 
il  est  facile  de'réaliser  des  couleurs  enlevage  ,  en  introduisant 
dans  les  couleurs  d'application  ordinaires.  §§773  à  779,  des  pro- 
portions convenables  de  sel  stanneux ,  qui  réduit  l'oxlde  ferrique 
à  Tétat  d'oxide  ferreux ,  facilite  l'élimination  de  ce  dernier  par 
les  lavages.  L'essentiel  dans  ces  impressions  couleurs  enlevage 
est  d'éviter  les  coulages  auxquels  l'intervention  du  chlorure 
stanneux  ne  donne  que  trop  fréquemment  lieu  ;  on  les  rend  plus 
rares  en  employant  le  sulfate  de  même  base. 

On  exécutait ,  il  y  a  quelques  années  ,  de  très  beaux  fonds 
olive  et  réséda ,  impression  blanc  enlevage  au  rouleau ,  sur  les- 
quels on  imprimait  un  rouge  d'application  et ,  par-dessus  ,  un 
jaune  d'application  faisant  enlevage  sur  olive  ;  voici  en  quelques 
mots  cette  fabrication . 

On  foulardait  les  pièces  en  mordant  olive  ,  on  fixait  à  l'eau  , 
on  imprimait  un  blanc  enlevage  au  rouleau ,  on  dégorgeait  à 
l'eau  de  craie,  on  nettoyait  et  l'on  teignait  en  quercitrou  à  rai- 
son de  1  à  1\6  de  quercitron  par  pièce  avec  la  quantité  de  colle 
forte  néce  .saire.  Lorsque  le  fond  réséda  était  fixé ,  on  imprimait 
un  rouge  d'application  au  bois ,  avec  addition  de  noix  de  galle 
et  de  sulfate  cuivrique ,  qui  fait  puce  sur  l'olive ,  puis ,  avec  une 
autre  planche ,  on  rentrait  un  jaune  d'application  enlevage  qui 
rongeait  ou  absorbait  l'olive,  d'où  l'expression  consacrée  par 
l'usage  Aq  jaune  ei  rouge  absorbant;  et  comme  à  dessein  on 
disposait  la  gravure  d'une  manière  telle  que  ce  jaune  recouvrait 
une  partie  du  rouge,  cette  impression  jaune  développait  en  * 
même  temps  du  rouge  sur  tous  les  points  de  nuance  puce  qu'elle 
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recouvrait.  Nous  donnons  la  composition  du  jaune  enJevage 
dont  on  se  servait. 

éBB,  Jaune  enlevage  sur  olive. 

On  épaissit  10  lit.  décoction  de  graine  de  Perse,  à  280  gr. 
par  litre ,  avec  : 

4*^,280  amidon,  et,  quand  la  couleur  est  froide,  on  y  ajoute 
^i^jaso  chlorure  stanneux  , 

0^,640  chloride  hydrique  et  un  peu  d'acide  sulfurique.-  - 
Ce  jaune  peut  s'appliquer  sur  toute  espèce  de  fonds  qui  ont 
pour  base  u^> mordant  de  fer. 

Il  nous  paraîtpresque  inutile  d'ajouter  que  toute  couleur  d'ap- 
plication devient  nécessairement  couleur  enlevage  sur  de  sem- 
blablea  fonds ,  quand  on  y  introduit  des  proportions  convenables 
de  chlorure  stanneux  [sel  d'étain)  ;  en  voici  un  exemple  : 

SQO.  Orange  d'application  faisant  enlevage  sur  toute  espèce 
de  fonds  à  base  de  fer. 

On  épaissit  10  lit.  graine  de  Perse,  à  250  gr.  par  litre, 
mélangée  à  : 

4^,250  bain  de  fernambouc,  avec 
i^,600  amidon,  puis  on  y  ajoute 
2^,750^  chlorure  stanneux, 
0*^,640  chlorure  stannîqùe. 
Les  violets  seuls  n'enlèvent  qu'en  se  modifiant  sur  des  fonds 
complexes ,  attendit  que  les  matières  colorantes  jaunes ,  en  s'a- 
joutant  au  violet,  produisent  une  teinte  bois. 

Quant  à  la  composition  du  bleu,  du  vert  efdu  jaune  enle- 
vage, comme  celle  de  l'orange,  elle  a  la  plus  grande  ressenn- 
blance  avec  les  préparations  que  nous  avons  indiquées ,  §  843 . 
Enfin ,  il  est  toujours  possible  d'imprimer  sur  des  fonds  de 
couleurs  tendres  ou  de  fantaisie  toute  espèce  de  dessins  en 
couleurs  foncées  vapeur  où  d'applicattion.  Cette  proposition 
n'exige  aucun  développement. 

Ajoutons  qu'on  n'exécute  pas  seulenientdes  impressions  cou- 
leurs enlevage  sur  fonds  unis ,  mais  qu'on  en  réalise  encore  sur 
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les  genres  composés  cIe^esp^ce  de  ceux  que  nous  flvoris  relatas 
I  797-798,  Uéch.  376  nous  en  donne  un  exemple  :  sur  un  fond 

I90.  Fond  gris 9  avec  enluminage  brun ,  rose  et  vert  enleYage» 
sur  lequel  on  a  appliqué  un  mille-raies  blanc  opaque. 


^ 


X 

O 


# 


anc  impression  rouge  garance ,  on  a  superposé  un  fond  gris  J 
706,  et  sur  ce  fond  imprimé  un  vert  (^••j  et  un  rose  {SB&] 
application  rendues  enlevage  à  l'effet  d'obtenir  un  fond  grié 
ipression  rouge  brun  ,  modifié  par  le  gris ,  et  enfin  un  vert  et 
i  rose  enlevage.  On  distingue  encore  dans  cet  échantillon  des 
yures  d'un  blanc  opaque  composé  comme  suif  : 
On  épaissit  10  litres  eau  avec  : 

O'^jOSO  amidon ,  et  l'on  y  ajoute 
7^500  sulfate  plombique , 
0*^,32(^  acide  oxalique. 

Très  souvent  on  imprime  sur  des  fonds  de  cette  espèce  un 
u  opaque ,  que  l'on  forme  en  ajoutant  au  blanc  ci  dessus  la 
antité  de  bleu  en  pâte  néce^aire  pour  produire  la  nuance 
;irée. 

Des  fonds  enluminés  sur  tissus  de  soie  et  de  laine. 

\  859.  On  réalise  sans  difficulté  sur  étoffes  de  soie  un  grand 
libre  des  genres  qui  s' exécutent  sur  calicot  ;  par  exemple ,  les 
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fonds  rouge,  noir  et  blanc ,  §  646,  les  fonds  bleus  impression 
blanc  réserve,  §  549,  p.  42,  etc.  ;  il  n'en  est  pas  tout-à-fait  de 
même  sur  la  laine,  qui  attire  trop  facilement  les  matières  colo- 
rantes pour  qu'on  puisse  la  faire  passer,  qu^nd  elle  est  imprimée 
de  mordant ,  dans  un  bain  de  teinture,  sans  crainte  de  voir  les 
parties  blanches  se  salir  au  point  de  ne  pouvoir  être  ramenées 
à  leur  état  primitif.  En  conséquence ,  pour  la  formation  des 
fonds  sur  laine  ,  on  a  communément  recours  aux  couleurs  vapeur 
qu  on  imprime  en  rentrures  et  que  l'on  fixe  toujours  par  lès 
mêmes  procédés  que  pour  fonds  blancs,  §  787.  Ainsi,  dans 
Téch.  377 ,  on  a  imprimé  l'orange ,  fe  vert  fondu ,  rentré  le  fond 
groseille  fondu  ,  puis  vaporisé. 


S99.  Fond  groseille  fondu,  airafe  irert  fondu  et  orangée. 


L'important  de  cettffi*abricaliaà  est  de  réviser  des  fonda 
bien  unis,  et  de  compoJqr  des  blancs  et  des  comeurs  réserve 
sous  ces  fonds ,  qui  résishH|f  à^i  vaporisage.  Quant»  ces  réser- 
ves 5  comme  rexpérience  ^ouve  qu'une  couleur  ne  Réserve  ja- 
mais mieux  que  lorsqu'elle  est  essentiellement  mécanique  (grasse 
ou  résineuse) ,  parce  qu'alors  elle  ne  se  mélange  pas  avec  la  cou- 
leur aqueuse  qui  la  recouvre,  et  comme  on  ne  peut  rendre  telle 
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une  couleur  vapeur  qu'en  lui  faisant,  perdre  son  aptitude  à  con-^ 
tracter  une  adhérence  intime  avec  Tétoffe ,  ou  en  la  rendant 
moins  impressionnable  à  la  vapeur  d'eau ,  §  722 ,  c'est  à  une 
réserve  chimique  et  physique  qu'il  convient  d'avoir  recours  dans 
ce  cas. 

On  peut  aussi  teindre  des  fonds  de  couleurs  diverses  et  y 
réaliser  des  impressions  couleurs  enlevage  ;  c'est  ce  que  l'on 
fait  sur  le  noir  et  sur  beaucoup  de  nuances  de  fantaisie,  en  y  ; 
imprimant  des  ponceaux  vapeur,  dans  lesquels  on  introduit  la 
quantité  de  chlorure  stanneux  nécessaire  pour  détruire  le  mor- 
dant de  fer.  Le  même  procédé  s'applique  à  la  soie. 

Par  l'emploi  de  moyens  semblables  à  ceux  dont  on  fait  usage 
pour  calicot ,  on  réalise  sur  des  fonds  de  couleurs  claires  ,  mais 
qui  supportent  sans  s'altérer  l'opération  du  vaporisage  ,  tantôt 
une  impression  en  couleur  vapeur  foncée ,  tantôt  par  la  superpo- 
sition d'un  autre  fond -avec  sujets  réservés  par  la  gravure,  un 
fond  complexe  avec  dessin  de  couleur  claire.  C'est  ainsi  qu'a- 
près avoir  teint  en  ponceau  l'éch.  378,  on  y  a  imprimé  le  noir 

39S«  Fond  ronge  <eint  avec  impression  noir  Tnpeur. 


vapeur  («#«),  et  qu'après  avoir  teint  le  vert  clair  del'éch.  379, 
on  l'a  recouvert  d'un  fond  puce  vapeur,  avec  dessin  réservé  par 
la  gravure. 

IV.  30 
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Fond  brun   cnliiminngc 
fl'nn  fond  puce  Tsipeiii 
par  la  teinture. 


rij   ohtenu  par  riniprcj^slon 
»ar  nn  fond  nnl  \^ti  réalisé 


Jusqu'à  préseîit  on  n'avait  obtenu  ci^s  effets  crimpressiou 
que  sur  étoffes  de  laine  et  de  soie  pure  ,  qui  se  teignent  unifor- 
mément. MM.  Hoffer  frères  et  Grosjean  sont  parvenus  tout 
récemment  à  les  réaliser  sur  chaîne  coton  ,  excepté  en,œ;pui 
concerne  le  noir,  qui  supporte  difficilement  la  prcsehc«  des 
composés  stannifères  indispensables  à  lu  prépfirâttofl ,  §  765,  de 
ces  tisëûs  complexes. 

Indépendamment  de  ces  modes  de  fabrication,  dont  nous 
avons  déjà  examiné  les  éléments,  il  en  ^s t emor^ '^ujj^ «^ ue 
nous  ne  pouvons  passer  sous  silence. 

§  860.  On  imprime  depuis  près  d'un  siècle  sur  étoffes  de  laine, 
drap,  flanelle,  etc.,  des  couleurs  que  Toi;!  y  fait  apparaître  en 
i'elief.  Bonvalet,  inventeur  de  ces  impressions  qui  ont  reçu  son  ; 
hom.  exerçait  cette  industrie  dès  1755 ,  aux  environs  d'Amiens. 
M.  Ternaux  avait  aussi,  dans  son  château  de  Saint-Ouen ,  il  y 
à  une  quinzaine  d'années ,  plusieurs  presses  affectées  à  ce  genre 
d'impression  à  l'aide  desquelles  il  réalisait, |)artieulièr«in«ftt-«Mî^ 
drap,  des  impressions  jaune  sur  forid  bleu^u  noir,  ou  noix  sur. 
fond  bleu ,  rouge,  ou  autre  couleur  claire. 

Qu'on  se  représente  une  presse  quelconque,  par  exemple  celle 
de  Pouçhet,  qui  a  pris  un  brevet  pour  ces  impressions ,  à  pla- 
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teaux  se  ftiouvant  dans  des  plans  bien  parallèles  et  dont  Tun 
t)eut  être  chauffé  à  la  vapeur.  Sur  le  plateau  inférieur  on  dépose 

une  planche  en  cuivre  gva\6c.  en  (  rtnix  ,  en  traits  de  quelques 
niilhinètres  de  profondeur  renfermant  tantôt  la  totalité,  tantôt 
une  partie  seulement  du  sujet ,  comme  dans  les  impressions  tapis 
(le  table.  On  remplit  ces  cavitës  de  couleurs  analogues  aux  cou- 
leurs vapeur,  à  l'exception  du  jaune ,  qu'on  obtient  par  la  seule 
application  de  l'acide  nitrique  sitr  la  fibre.  CTne  fois  la  gravure 
garnie  de  couleur,  on  nettoie  la  plaque  avec  une  racle ,  pour  que 
le  fond  né  se  salisse  pas  ,  on  tend  l'étoffe ,  on  la  recouvre  d'un 

•I^O*  iRCnrc  Bonvalcf.  fond  vert  ini|»i'o^^lon  orange  à  racUle 

nf(rit|iie. 


39  t.  Ctetiré  Bon  valet ,  fbftd  i^ottge  Imi^reiiitiôn  noir. 
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doublier  ou  de  tout  autre  corps  élastique,  capable ,  en  la  pressant^ 
de  la  forcer  à  entrer  dans  les  cavités  de  la  gravure;  on  abaisse 
alors  le  plateau  supérieur  en  lui  imprimant  toute  la  pression  né- 
cessaire, et  l'on  comprime  le  tissu  jusqu'à  ce  que,  par  l'effet 
combiné  de  cette  pression  et  de  la  chaleur,  il  se  trouve  gau- 
fré et  teint,  soit  par  l'adhérence  de  la  couleur  appliquée,  soit 
'par  la-  coloration  de  la  fibre  en  jaune ,  si  l'on  s'est  servi  d'acide 
nitrique.  Après  chaque  coup  de  planche ,  on  rafraîchit  la  plaque 
dans  un  baquet  d'eau  •  avant  d'y  étendre  de  nouvelles  couches 
de  couleurs  ,  pour  qu'elles  ne .  se  dessèchent  pas  avant  d'être 
mises  en  contact  avec  l'étoffe.  II  est  essentiel  que  les  couleurs  se 
détachent  sans  peine  des  cavités  de  la  gravure  :  autrement,  l'ef- 
fort qu'il  faudrait  produire  pour  les  en  détacher  annulerait  une 
partie  de  l'effet  qu'on  a  intérêt  à  réaliser,  et  l'on  n'aurait  que 
des  nuances  raclées. 

C'est  à  ce  procédé  d'impjession  que  sont  dus  les  éch.  380  et 
381 ,  fond  vert  avec  impression  orange  à  l'acide  nitrique ,  et 
fond  rouge  écarlate  impression  noir,  de  la  fabrication  de  M.  L. 
Lhotel ,  de  Paris. 

§  861.  Avant  que  l'impression  des  couleurs  vapeur  fût  pous- 
sée aussi  loin  qu'elle  l'est  de  nos  jours ,  on  exécutait  sur  soie  un 
genre  d'impression  enlevage,  ayant  pour  base  l'action  qu'exerce 
l'acide  nitrique  sur  les  couleurs  et  sur  toute  fibre  textile  de  nature 
animale.  En  faisant  agir  cet  acide  sur  des  points  déterminés 
d'une  étoffe  blanche  ou  déjà  colorée ,  on  obtenait  de  belles  im- 
pressions jaunes.  Cette  opération  ,  dite  mandarinage ,  du  nom 
de  mandarin  qu'on  donnait  à  certaines  étoffes  de  soie ,  a  beau- 
coup d'analogie  avec  celle  que  nous  avons  décrite  à  l'occasion 
des  fonds  gros  bleu,  §  825,  p.  330  ;  on  imprime  un  blanc  réservée 
sous  l'acide  nitrique  purement  mécanique,  c'est-à-dire  composé 
d'un  mélange  de  suif  et  de  résine ,  ou  de  galipot  et  de  cire  ,  au 
choix  du  fabricant ,  et  dans  les  proportions  suivantes  : 

100  part,  galipot, 
1  part,  cire  jaune, 
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qu'on  fond  ensemble  au  bain-marie ,  et  qu*on  débarrasse  des 
impuretés  en  filtrant  au  travers  d'une  gaze. 
Ou  bien  : 

150  part,  résine, 

20  part,  suif,  ou  mieux  un  mélange  de  suif  et  d'acide  stéa- 
rique,  qu'on  fond  et  qu'on  passe  également  au 
travers  d'une  gaze. 

Comme  ces  réserves  grasses  ne  peuvent  s'imprimer  à  froid  , 
on  emploie  des  châssis  à  double  fond ,  §  503,  fig.  98,  qui  per- 
mettent d*en  élever  la  température ,  ainsi  que  celle  de  la  planche 
à  imprimer.  On  doit  en  outre  saupoudrer  de  verre  pilé  la  table 
sur  laquelle  on  étend  les  pièces  que  l'on  soumet  à  ce  genre  d'im- 
pression ,  afin  que  la  réserve  ne  les  tache  pas  en  transperçant 
la  fibre. 

Autant  que  possible,  les  parties  imprimées  en  réserve  doivent 
former  le  sujet,  et  les  autres  le  fond.  On  peut,  du  reste,  se  servir 
de  ces  réserves  pour  préserver  certaines  parties  de  l'étoffe  de  tout 
bain  colorant  agissant  à  une  température  inférieure  à  celle  de  leur 
point  de  fusion ,  et  par  conséquent  multiplier  les  effets  de  Ten- 
levage  par  l'acide  nitrique,  en  faisant  intervenir  à  propos  telle 
ou  telle  teinture  :  ainsi  qu'après  avoir  imprimé  une  pareille  ré- 
serve sur  un  tissu  blanc,  on  passe  en  cuve ,  on  aura  un  fond  bleu 
avec  dessin  blanc  recouvert  de  réserve  ;  que  ,  spns  nettoyer,  on 
imprime  la  même  réserve  sur  une  partie  de  ce  fond ,  et  qu'on 
passe  en  acide,  on  obtiendra  la  coloration  en  jaune  de  toute  la 
surface  non  réservée,  par  conséquent  au  mili<iu  d'un  fond  jaune 
des  dessins  blancs  dans  toutes  les  parties  recouvertes  en  premier 
lieu  de  réserve,  et  bleues  dans  les  autres.  Rien  n'empêche 
d'opérer  de  la  même  manière  sur  des  tissus  colorés  de  toute 
autre  manière  ou  simplement  mordancés  que  Ton  teindrait 
ensuite. 

Pour  exécuter  cette  fabrication ,  on  verse  l'acide  nitrique  dans 
une  auge  en  grès ,  -^ ,  S,  C,  Z),  ou  dans  un  baquet  en  bois  de  même 
forme  imprégné  à  chaud  de  goudron  ou  d'huile  de  lin  lithargiriée , 
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portant  aux  deux  extrémités  A^  C,  deux  planches  percées  à  levir 
partie  inférieure  d'un  trou  où  s  emboîte  le  roujeau  S  j  sous  lequel 
Fig.  i59.  passent  les  pièces.  Pour  élever  TaGide  au 

degré  de  te.npérature  qui  convient,  on 
placie  Jauge  ou  le  baquet  xjans  l'intérieur 
d'un  autre  auge  en  cuivre  ou  en  bois  for- 
mant bcUn-maine ^  que  Ton  chauffe  direc- 
mi^"  'w  '  'gj  lyyi  Xaumit  ou  au  jx^oyen  dp  la  vapeur.  Sur 
H  "I  les  deux  côtés  sont  deu>^  triijquets  paral- 
lèles à  Taxe  de  l'auge  Jf ,  i/,  qui  aident  à 
la  circulation  des  pièces  dan^  le  bain . 

Ajoutons  qu'on  doit  rincer  le  tissu  im- 
médiatement après  sa  sortie  de  T acide, 
et  qu'en  conséquence  il  convient  de  placer 
l'appareil  à  proximité  d'une  cuve  d'eau 
contenant  de  la  craie,  où  Ton  puisse  les  manœuvrer,  ou  d'une  eau 
courante ,  où  on  les  laisse  suspendues  durant  un  certain  temps. 
On  étend  l'acide  d'une  quantité  d'eau  en  rapport  avec  Veffet 
qu'il  s'agit  de  produire.  En  principe,  on  doit  l'employer  aussi 
faible  que  possible ,  quitte  à  élever  un  peu  plus  la  température  du 
bain;  mais  on  est  obligé  d'avoir  égard  à  la  manière  dont  se 
comporte  la  réserve  pour  ne  pas  dépasser  le  degré ,  où ,  entrant 
en  fusipn ,  elle  tend  à  se  séparer  de  la  fibre. 

Lorsqu'on  a  des  couleurs  très  fortes  à  enlever,  on  va  jusqu'à 
prendre  : 

2  vol.  d'acide  nitrique  du  commerce  pour 
4   vol.  d'eau. 

Quant  à  la  durée  de  l'immersion ,  elle  varie  selon  la  force  de 
l'acide ,  selon  la  nature  de  la  couleur  qu'il  s'agit  d'enlever,  et 
CJifin  selon  la  température  du  bain  ;  c'est  donc  à  l'opérateur  à  la 
déterminer  par  une  expéri^  nce  préalable.  Au  lieu  d'un  seul  rou- 
leau placé  au  fond  de  l'auge ,  il  vaudrait  mieux  en  avoir  deux  ou 
trois ,  pour  prolonger  plus  régulièrement  le  contact  du  tissu  avec 
le  liquide. 
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Après  avoir  enlevé  l'acide ,  on  nettoie  les  pièpe*  et  Ton  donne 
aux  parties  rongées  et  jaunies  une  teinte  pl)]§  f^ranche  en  les  fai- 
sîint  passer  dans  ^ne  eau  portée  à  1  ebuHitwif ,  pif  pn  iips  tient 
quelques  instants  submergés  ,ai^  nnpyei^  d'un  appapeil  à  rou- 
lettes, fig.  lâÇ  i  )a  réserve  »/b  tarde  pas  à  fojMjUe,  à  surnager,  et 
i}uan4  l'étoiEe  a  été  ainsi  dépouillée  de  la  tnajeufe  partie  du  corps 
gras  ou  résineux  qui  la  recouvrait ,  on  lui  donne  un  bain  de  sa- 
von bouillant ,  additionné  d'un  peu  de  carjjoji^te  sodique ,  dont 
Vintervention  complète  l'enlèvement  de  ce  corps  en  faisant 
virer  à  Torangé  tous  les  points  de  la  fibre  jaunis  par  l'acide  ni- 
trique. Voici  quelqi^e§  exeqfiple^  ,d®  ,çpttje  fabrication. 

K,  Fonds  orange  avec  dessin  blanc,  Qurgiige^  ou  rose,  ou  bleu, 
ou  vert^  ou,  eji  un  mot^  tox^te  cQuleuf  qifi  peut  être  résoTée 
et  subir  V opèrO'tiQ^.  fiU'  n^itgydg^  au  $avon  et  au^xarbonaie 
sodique. 

On  imprime  sut  un  tissu  blanc  ou  préalablement  teint  à  la 
nuance  qu'on  veut  donner  au  fond  la  i^ései^e  résineuse,  on  passç 
en  acideiiitrique,  pour  jaunir  la  fibre  ou  la  décolorer  s'il  y  a  lieu, 
on  lave,  et  l'on  nettoie  en  savon  et  en  carbonate  sodique,  pour 
donner  au  jaune  la  teinte  orangée. 

Lorsque  la  couleur  est  trop  délicate  pyoïjjr  supporter  les  pas- 
sages en  ^von,  on  foularde  les  étoffes  en  rn0r4ant ,  après  avoir 
fixé  cel«i-ci ,  on  imprime  la  réserve  ,  on  passe  dans  l'acide  ni- 
trique ,  additionné  d'une  certaine  quantité  d'acide  tart,rique,  pour 
favoriser  la  dissolution  du  mordaj^t,  pn  pï?x5e ,  pn  nettoie,  et 
l'ipération  du  mordançage  se  trouvant  accomplie ^  il  ne  reste 
plus  qu'à  teindre  le  mordant  réserve  dans  le  Ibain  de  lï^fljtière 
colorante. 

B.  Fonds  orange  avec  impression  blanc  et  bleu  réserve, 
4  <*  On  imprime  la  réserve  mécanique  ; 
2°  On  cuve  un  bleu  à  la  nuance  désirée,  on  déverdit,  on 

rince  et  Ton  dessèche  ; 
3°  On  rentre  une  secondé  impression  réserve  mécanique  ; 
i""  On  attaque  par  Tacide  nitrique  ; 
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5<^  On  nettoie  et  l'on  forme  Torange  par  le  passage  en  eau 
alcaline. 

C.  Fond  gros  vert  avec  impression  blanc  réseite, 

4  "^  On  imprime  la  réserve  mécanique  ; 

2<>  On  attaque  par  Tacide  nitrique  et  on  lave  ; 

3<*  On  cuve  à  la  nuance  voulue ,  pour  former  le  vert  que  Ton 
désire  ; 

4°  On  nettoie  et  Ton  fait  virer  le  jaune  à  Torangé,  pour  déve- 
lopper le  gros  vert. 

D.  Foîid  gros  vert  avec  impression  blanc  et  bleu  réserve. 

1°  On  imprime  la  réserve  mécanique; 
2**  On  cuve ,  on  lave  et  l'on  dessèche  ; 
3*^  On  rentre  une  nouvelle  impression  réserve  mécanique  ; 

pour  protéger  les  parties  bleues  ; 
4°  On  attaque  par  Tacide  nitrique  et  l'on  rince  ; 
5**  On  cuve  de  nouveau  à  la  nuance  gros  bleu  ; 
6°  On  nettoie  et  on  développe  lorange. 

En  faisant  intervenir  la  réserve  à  trois  reprises ,  on  en  aug- 
mente Teffet ,  et  Ton  réalise  des  fonds  gros  vert  avec  impression 
blanc ,  bleu  et  orange  réserve  ;  on  doit  dans  ce  cas  procéder 
comme  suit  • 

\  °  Imprimer  la  réserve  mécanique  ; 

2°  Cuver  en  bleu  clair,  laver  et  sécher  ; 

3*»  Rentrer  la  réserve  mécanique  ; 

4°  Attaquer  par  Tacide  nitrique,  laver  et  dessécher  ; 

5*"  Rentrer  de  nouveau  la  réserve  mécanique  sur  les  parties 

que  l'on  veut  conserver  oranges  ; 
6°  Cuver  à  la  nuance  gros  bleu,  pour  former  le  fond  gros  vert  ; 
7°  Nettoyer  et  dessécher. 

Si,  au  lieu  diacide  nitrique  pur,  on  fait  usage  de  cet  acide 
associé  à  des  sels  ferriques  ou  autres  dissolutions  salines  capa- 
bles de  se  combiner  à  l'étoffe,  on  obtient  des  couleurs  com- 
plexes. (Voyez  à  ce  sujet  le  Manuel  diL  fabricant  de  Til- 
laye.  ) 
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QUATRIEME  PARTIE. 

DE  LA  FABRICATION  EN   PARTICULIER. 

(  SUITE.  ) 


TROISIEME    SECTION. 

COULEURS    CONVERSION. 

§  862.  En  parlant  des  diverses  formes  sous  lesquelles  le  fabri- 
cant peut  imprimer  les  couleurs,  nous  avons  cherché  à  faire  com- 
prendre par  un  exemple  la  valeur  qu'il  faut  attacher  à  ces  mots  : 
couleurs  conversion^  auxquels  quelques  fabricants  substituent 
ceux  de  couleurs  contrastes ,  couleurs  changeantes.  Un  dessin 
simple  ou  composé  étant  donné,  par  exemple  la  rosace  de  l'é- 
chant.  131,  trouver  les  moyens  d*en  transformer  quelques  par- 
ties que  ce  soit  en  une  autre  nuance  que  celles  qu'elles  avaient 
d'abord,  sans  porter  atteinte  aux  parties  voisines,  tel  est  le 
problème  de  fabrication  que  nous  avons  à  examiner. 

Il  y  a  plus  de  vingt  ans  ,  et  nous  le  constaterons  plus  loin, 
que  M.D.  Kœçhlin  convertissait^  par  des  passages  en  cuve  dé-, 
colorante ,  certaines  parties  puce  et  violet  d'un  dessin  fond  blanc 
garance.  On  a  également  fait ,  dans  le  temps ,  de  ces  conversions 
sur  lapis.  Enfin ,  MM.  Japuis,  de  Claye ,  et ,  après  eux ,  M.  E. 
Schwartz ,  de  Mulhouse ,  réalisèrent  -de  semblables  effets  sur 
fin  rouge  garance,  en  faisant  passer  à  volonté  cette  nuance  à 
des  tons  plus  pâles  et  plus  dégradés. 

Ces  premières  tentatives  étaient  limitées  à  quelques  applica- 
tions spéciales  ,  lorsque ,  en  recherchant  les  moyens  de  fixer  le 
cachou ,  qui  avait  pris  un  grand  développement ,  plusieurs  fa- 
bricants trouvèrent  qu'imprimé  sur  un  dessin  fond  blanc  im- 
pression cachou  ordinaire ,  le  chromate  potassique  donnait  des 
nuances  beaucoup  plus  foncées  à  toutes  les  parties  de  cachou 
qu*il  atteignait.  On  s'aperçut  en  même  temps  qu'en  introduisant 
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du  cachou  dans  un  mordant  d'alumine ,  et  en  imprimant  immé- 
diatement ensuite  un  dessin  en  cbromate  potassique  ,  tous  les 
points  foocbés  p^f  ce  d^rçier  cjav^naieiit  )^?Pf^s  9  ^^Lndi|  que  les 
autres  passaient  au  rose  par  Ja  teinture.  C'est  par  ce  moyen 
qu'on  a  réalisé ,  à  une  certaine  époque ,  des  toiles  genre  fond 
blanc ,  dessin  dentelle,  rose  garance  ,  sur  lesquelles  certaines 
parties  avaient  été  amyerties  en  brun. 

Par  suite  de  cette  découverte  ,  on  fut  conduit  à  rechercher  si 
les  couleurs  d'application  ou  vapeur  ne  se  prêtaient  pas  à  des 
modificatiops  semblables ,  et  on  ne  ta^dapas  à  s'apercevpi^  que 
toutes  étaient  susceptibles  d'augmenter  d'intensité  .en  présente 
de  cet  agent  oxidant ,  qu'il  était  par  conséquent  possible  de 
produire  aussi  avec  ejles  des  effets  de  double  nuance  j' et  peu  à 
peu  ,  en  voyant  se  multiplier  le  nombre  de  ces  effets ,  pn  finit 
par  les  généraliser.  Si  nous  sommes  bien  informé,  ce  serait  à 
M.  Singer  et  à  M.  Leitenberg,  de  Cosmanos,  qi^e  revierjdrîût 
l'honneur  d'avoir  établi  le  principe  de  cette  fabrication,  pourhir 
quelle  plusieurs  marches  s'offrent' maintenant;  au  fabricant.  On 
peut,  en  effet,  modifier  une  couleur  : 

A .  Mécaniquement  :  4  °  au  moment  où  elle  vient  d'être  im- 

primée ,  quel  que  soit  d'ailleurs  l'état  sous  lequel  on 
l'ait  appliquée  (mordant  couleur  vapeur  ou  d'applica- 
tion) ;  2**  après  toutes  les  opér^tioos  de  i'imprassion  ei 
de  la  teinture, 

B.  Chimiquement,  en  agissant  :  1*"  sur  les  mordants  ou  les 

.  couleurs  déjà  déposées  sur  Fétoffe^  mais  qui  n'y  sont 
point  encore  complètement  adhérentes;  ^°  sur  le  bain 
de  teinture  ou  sur  les  couleurs  terminées. 

CHAPITRE  PREMIER. 

DES   CONVERSIONS   OPÉRÉES   SficANIQUEMËNT. 

I  863.  Conversion  d'un  dessin  jmr  voie  mècaniqiie  opérée 
au  fn ornent  de  Vimjyression,  Ce  jpoyen  de  conversion  ,  le  plus 
simple  et  ^  plus  général ,  puisqu'il  s'applique  à  toutes  l^s  çou- 
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le^ç^  isoléeç  ou  ïémms  *  été  imaginé  par  MM.  Vérité  et 
Moisset>  deBeauvais.  Nous  croyons  devoir  donner  iadeeeriptim 

du  procédé  décrit  par  ces  fabricants  dans  le  brevet  qu'ils  se  sont 
fait  délivrer  à  la  date  du  27  avril  1829. 

PROCÉDÉS  d'impression  SUR  TOUTE  ESpfecE   DE   TISSU  ,    AU  MOYEN  ' 

DE  PLANCHES  GRAVÉES  OU  SCULPTÉES. 

DE  HM.  VÉRITÉ  ET  JIOISSET. 

((  Jusqu'à  présent;  dans  les  impressions  faites  à  la  planche  sur  les  tissus 
de  laine ,  on  n'a  obtenu  les  dégradations  de  teintes  qu'en  appliquant 
I  une  sur  l'autre  plusieurs  teintes  unies  ,  de  plus  en  plus  foncées  en  cou- 
leur, au  moyen  d'une  série  plus  ou  moins  grande  de  planches  qui  va- 
riaient dans  leurs  dimensions  ;  et ,  pour  chaque  sorte  de  couleur  qu'on 
faisait  entrer  dans  le  sujet  qu'on  imprimait ,  il  fallait  employer  une  sérié 
particulière  de  planches  :  de  là  résulte  la  nécessité  dans  laquelle  se  trou- 
vent les  imprimeurs  sur  étoffes  d'avoir  une  quantité  innombrable  de 
planches;  encore  n'obtiennent -Us  dé  ce  woyen  q.v'uue  4égrAdatioii  de 
teintes  imparfaites ,  qui  est  formée  par  une  succession  de  lignes  plus  pu 
moins  prononcées ^  suivant  le  degré  de  force  des  couleji;ir$  (qu'ils  e;^^ 
ploient. 

»  Par  l'emploi  du  nouveau  procédé  que  nous  allons  décrire,  le  nombre 
des  planches  se  trouve  réduit  à  une  seule  pour  chacune  des  couleurs 
que  l'on  fait  entrer  dans  le  .dessjn ,  plus  une  seute  planche  disposée  jcon- 
venablenient  pour  opérer  les  fopdants  dans  toutes  les  parties  du  sqj/Eit,.» 

DESCRIPTION  DU  NOUVEAU  PROCEDE. 

Impression  à  %me  seule  couleur  seulement  avec  dégradation  de  teintes.  - 

a  On  commence  d'abord  par  appliquer,  coimme  cela  se  pratique  ordi- 
nairement, au  moyen  d'une  planche  plate,  en  bois  ou  en  métal^  façonj^ 
suivant  les  <cojQj>ours  du  sujet  que  l'on  veut  imprisijQer,  une  i^te  plate 
el  ujDÎe  du  ton  4e  ia  partie  du  dessin  qui  doit  être  la  pfbis  foncée  ;  en&uile 
0,0  applique  sur  cette  teinto  plate ,  pondant  (ju'elle  est  encore  humide , 
une  autre  planche ,  également  en  bois  ou  m  noétal ,  sur  laquelle  OM  a 
U\i  graver  et  scvJpter  ioutes  les  parUes  du  dessin ,  puis  on  exerce  «  par 
^ifi  moyeM  quelconque ,  une  pression  sur  cette  planche  :  il  ei^  résulte  quie 
les  parties  les  pjus  saillantes  de  la  planche  gravée  et  sculptée  re^KMJS- 
sent ,  par  l'effet  de  la  pression  ,  la  couleur  qui  rentre  dans  le  tissu  et 
qui  &K>rt  même  par  l'envers,  et  comme  la  couleur  pénètiiedaAS  l'épais- 
seur du  Us$a ,  d'au4ant  plus  qu'ielie  ^st  plus  f<;MHiefiieiit  pp'essée ,  jJ  ^n  ré* 
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suite  que  les  endroits  du  dessin  sur  lesquels  la  pression  de  la  planche 
doit  s'exercer  davantage  perdent  de  leur  teinte  du  côté  de  l'endroit  de 
rétoffe,  et  que  Tenvers  s'empare  et  se  colore  de  la  couleur  repoussée  plus 
ou  moins  fortement.  On  conçoit  facilement  que ,  par  suite  de  cet  effet , 
la  dégradation  des  teintes  dépendra  uniquement  de  la  forme  de  la  gra- 
vure et  de  la  sculpture  qui  seront  pratiquées  sur  la  planche  gravée  et 
sculptée,  et  que  si  Ton  veut ,  par  exemple ,  représenter  par  Timpressioa 
un  cylindre  vu  extérieurement ,  il  suffira  de  graver  et  de  sculpter  sur 
la  planche  la  forme  d'un  cylindre  creux  ;  et ,  comme  il  en  serait  de  môme 
de  toutes  autres  figures ,  il  s'ensuit  qu'eu  gravant  et  sculptant  sur  la 
planche  up  dessin  aussi  compliqué  et  aussi  délicat  qu'on  voudra .  l'im- 
pression rendra-  avec  la  plus  grande  exactitude  la  contre-partie  de  ce 
dessin ,  dans  lequel  les  dégradations  de  teintes  seront  d'autant  plus 
parfaites  que  la  gravure  et  la  sculpture  sur  la  planche  seront  mieux 
faites.  » 

Impressions  à  plttsieurs  couleurs  avec  dégradations  de  teintes. 

«  L'impression  à  plusieurs  couleurs  avec  dégradations  de  teintes  s'ob- 
tient absolument  de  la  même  manière  que  l'impression  à  une  seule  cou- 
leur :  seulement ,  il  faut  avoir  soin  d'appliquer  d'abord  ,  à  l'aide  d'une 
sente  ou  de  plusieurs  planches  plates  disposées  convenablement ,  autant 
de  teintes  unies  qu'on  veut  mettre  de  couleurs  unies  dans  le  dessin ,  et 
dont  chacune  doit  être  de  la  couleur  la  plus  foncée  de  toutes  celles  qui 
doivent  exister  dans  l'impression  pour  la  môme  couleur.  Toutes  ces 
teintes  unies  étant  appliquées  chacune  à  l'endroit  du  dessin  qu'elle  doit 
occuper,  on  pose  la  planche  sur  laquelle  le  dessin  tout  entier  se  trouve 
gravé  et  sculpté,  et  l'on  obtient ,  par  l'effet  de  la  pression  ,  une  impres- 
sion qui  représente  parfaitement  le  sujet  qu'on  a  voulu  représenter,  et 
dans  laquelle  les  teintes  plates  et  les  teintes  fondues  ont  pris,  dans  cha- 
cune des  couleurs  qu'on  a  employées ,  le  degré  de  nuance  qu'on  a  voulu 
leur  donner. 

y>  II  est  à  remarquer  que ,  dans  les  impressions  à  plusieurs  couleurs, 
on  pourra ,  avant  d'appliquer  la  planche  gravée  et  sculptée,  poser,  avec 
des  planches  unies ,  des  teintes  plates  sur  d'autres  teintes  également 
plates  qui  auraient  déjà  été  appliquées  et  qu'on  aurait  laissé  sécher  ; 
ces  secondes  teintes  plates ,  appliquées ,  en  totalité  ou  en  partie ,  sur  - 
d'autres  teintes  de  différentes  couleurs ,  offriront ,  lors  de  la  pression  sur 
la  planche  gravée  et  sculptée,  des  teintes  transparentes  de  diverses 
nuances. 

»  Quant  aux  tissus  destinés  à  faire  des  tapisseries ,  outre  le  moyen 
d'impression  que  nous  venons  de  décrire  et  qui  leur  est  applicable,  nous 
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nous  réservons  le  droit  de  les  imprimer  avec  des  planches  plates  gra- 
vées et  non  sculptées ,  ce  que  nous  croyons  n'avoir  pas  encore  été  pra- 
tiqué jusqu'à  ce  jour.  (  Brevets  expirés  ,  t.  XXXVIII ,'  p.  425.) 

D'après  ces  détails ,  les  doubles  teintes  étaient  le  résultat  de 
la  pression  produite  sur  certains  points  d'un  mordant  ou  d  une 
couleur  d'application  non  encore  desséchés;  mais  ce  procédé 
réclamait ,  pour  être  exploité  avec  tous  les  avantages  qu'on  y 
reconnaît  aujourd'hui,  des  perfectionnements  qu'on  doit  à 
M.  Broquet. 

A  l'exposition  de  18ââ,  cet  habile  fabricant  produisit  des 
tissus  de  diverses  espèces  qui  excitèrent  à  un  haut  degré  l'in- 
térêt et  la  curiosité  :  c'étaient  des  étoffes  imprimées  à  deux  ou 
trois  couleurs  avec  effets  de  double  teinte,  résultant  de  l'ap- 
plication d'un  sujet  qui  passait  indifféremment  sur  ces  diverses 
couleurs,  qu'elles  fussent  appliquées  ^  vaporisées  ou  teintés. 
Qu'a-t-il  donc  fallu  faire  pour  obtenir  un  aussi  beau  succès! 
Tout  simplement  ajouter  à  l'effet  de  la  pression  du  procédé 
Vérité  et  Moisset  l'emploi  d'une  solution  gommeuse  qui ,  ap-' 
pliquée  avec  la  planche  à  l'aide  de  laquelle  on  désire  réaliser  la 
double  teinte ,  force  la  couleur  déposée  en  premier  lieu  à  s'en- 
foncer dans  les  pores,  et ,  partant ,  à  diminuer  d'intensité.  La 
conversion  accomplie ,  on  fixe  les  couleurs  selon  le  mode  qui 
leur  convient,  sans  que  l'eau  de  gomme  y  mette  aucun  obstacle. 
Cette  méthode  devait  être  et  fut  bientôt  exploitée  sur  la  plus 
grande  échelle ,  tant  en  France  qu'à  l'étranger  ;  ce  genre  a  pris 
le  nom  de  frappé. 

Dans  l'éch.  382,  on  a  imprimé  un  fond  bleu  d'outremer 
d'application  avec  blanc  réservé  par  la  gravure ,  puis  ,  pendant 
que  la  couleur  était  encore  humide,  on  y  a  superposé,  au  moyen 
d'une  planche  en  relief,  une  solution  d'eau  de  gomme  que  l'on  a 
fait  pénétrer  dans  l'étoffe  en  frappant  fortement  sur  la  planche. 
Forcé  ainsi  à  s'enfoncer  et  en  même  temps  délayé  par  Teau  de 
gomme,  le  bleu  a  diminué  d'intensité  et  laissé  apparaître  une 
nuance  plus  claire. 


Digitized  by 


Google 


J78 


DK    LA    FABRICATION    EN   PAlirfCl'LlÊtf . 


L'éch,  383  est  le  résultat  de  la  même  fabrication. 

B9S.  Copirèntoii  méi^miqne  (flrappé  Bro^aet)^  fond    !»«■ 
double  nuance. 


L*éch.  384  appartient  encore  à  ce  genre  d'impression  :  seu- 
lement, la  conversion  a  été  effectuée  sut*  le  mordant.  A  cet  effet 
on  a  imprimé  de  Teau  de  gomme  sur  le  mordant  touge  qui  de- 
vait développer  à  la  teinture  le  rouge  foncé ,  réalisé  ainsi  la 
conversion ,  puis  dégorgé  à  la  manière  ordinaire  et  teint  en 
cochenille. 
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SS4.   Conversion  mécanique  (frappé   Broqnet),  fond  rose 
double  nuance. 


Maintenant ,  qu*au  lieu  d* avoir  des  figures  d*une  seule  cou-ï 
leur,  on  en  réunisse  de  plusieurs  nuances  ,  il  n'y  aura  rien  de 
('hangé  ;  la  figure  imprimée  en  eau  de  gomme  se  composera  dé 
la  dégradation  de  foutes  les  couleurs  foncées  qu'elle  aura  tou- 
chées.   

§  864.  Conversion  mécanique  après  ta  teinture.  Les  conver- 
sions opérées  .mécaniquement  après  la  formation  des  couleurs 
se  réduisent  à  des  effets  de  gaufrage  ou  de  pression  réalisés  sur 
les  points  où  Ton  veut  obtenir  des  teintes  plus  faible*. 
;  Quon  se  représente  un  cylindre  en  carton ,  de  la  nature  de 
ceux  qu'on  emploie  dans  les  calendres,  placé  au-dessous  d'un, 
rouleau  presseur  en  cuivre ,  d'égal  diamètre ,  gravé  en  creux  en 
traits  profonds,  tous  deux  montés  d'ailleurs  sur  le  bâti  d'une. 
.  machine  à  imprimer  au  rouleau,  car  la  disposition  est  la  même.. 
Par  suite  de  la  pression  et  du  mouvement  imprimé  à  la  machine, 
le. rouleau  de  carton  s'enfonce  dans  les  cavités  de  la  gravure  en 
creux  et  en  relève  en  relief  tous  les  traits  ,  absolument  comme 
s'il  était  question  de  la  gravure  d'une  molette  ,  §  500.  Cn  fait 
alors  passer  l'étoffe  qu'on  veut  gaufrer  pour  y  produire  des  effets 
de  double  teinte ,  entre  ces  deux  cylindres ,  dont  celui  qui  est  en 
métal  est  au  besoin  chauffé  par  un  manchon  en  fer  rougi  ou  par 
la  vapeur. 
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C'est  par  une  telle  opération  [embo$sed\  que  MM.  Butterworth 
etBrooks,  de  Manchester,  ont  obtenu  des  effets  de  double  teinte 
sur  Téch.  386,  velours  imprimé  en  bandes  vert  et  puce  vapeur. 

8^5.   Velours  avec  convcmion   mécaniqHe  après  la  teinture 
(ganfrage). 


CHAPITRE  IL 

DES   CONVERSIONS    OPEREES   CHIMIQUEMENT. 

§  865.  Conversion  par  une  modification  jtvodxiite  sur  le 
mordant,  Tonieshs  fois  que  deux  sels  d'alumine  ou  deux  sels 
de  fer  sont  mélangés,  et  que  l'un  des  deux  seulement  est  apte  à 
céder  par  lui-même  sa  base  à  la  fibre,  on  a  un  moyen  sûr  de 
développer  des  effets  de  double  teinte.  Il  suffit  d'imprimer  sur  le 
tissu  un  tel  mélange  et  de  recouvrir  les  points  qu*on  veut  rendre 
plus  foncés  d*un  agent  propre  à  déterminer  la  fixation  de  celui 
des  deux  sels  qui  n'abandonne  sa  base  que  par  l'intervention 
d'un  intermédiaire  que  nous  appelons  ôlaiic  conversion.  Ainsi , 
sur  l'éch.  386,  on  a  imprimé  au  rouleau  des  bandes  en  mordant 
rose  additionné  de  nitrate  aluminique  qui ,  comme  nous  l'avons 
vu  §  à7à,  ne  cède  pas  sa  base  au  tissu.  Si,  après  cette  impres- 
sion, on  s'était  contenté  délaver  et  de  teindre,  on  aurait  obtenu 
une  bande  d'un  rose  uniforme  ;  en  recouvrant  avec  le  rouleau 
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1^0.  Conversion  réalisée  sur  mordant,  bandes  roses  impres- 
sion ronge  conversion. 


ui  a  servi  à  l'impression  des  éch.  69, 108,  246,  251,  252,  etc., 
'une  solution  d'acétate  sodique  ,  on  a  saturé  le  nitrate  et  pro- 
oqué  ainsi  la  fixation  à  Fétoffe  d'une  plus  forte  proportion 
'alumine,  Bousâiit  alors  pour  faire  disparaître  le  nitrate  alu- 
inique  des  points  non  atteints  par  Tacétate,  on  a  teint,  dé- 
DFgé  et  réalisé  une  impression  fin  rouge  sur  bandes  roses. 

On  peut  remplacer  Tacétate  sodique  par  les  acétates  potas- 
que,  ammonique ,  plombique,  qui  se  comportent  de  la  même 
anière ,  et  enfin  par  Tarséniate  potassique ,  qui,  en  vertu  de  la 
)ub]e  décomposition  à  laquelle  il  donne  lieu  ,  engendre  de  l'ar- 
niate  aluminique  insoluble. 

On  opère  sur  les  mordants  de  fer  comme  sur  les  mordants 
alumine  :  Téch.  387  en  est  un  exemple.  On  a  imprimé,  au  rou- 
x\i ,  un  mélange  d'acétate  et  de  sulfate  ferreux,  en  employant 
L  premier  la  dose  nécessaire  pour  développer  le  lilas  ou  le 
3let  clair ,  puis ,  par  dessus ,  avec  le  rouleau  dessin  ramage, 
e  solution  épaissie  d'arséniate  potassique ,  qui  a  fixé  la  tota- 
c  du  fer  sur  toutes  les  parties  touchées  ,  et ,  après  avoir  dé- 
tsé  pour  enlever  l'excès  de  sulfate  ferreux  et  teint  en  ga- 
ice,  on  a  obtenu  des  bandes  fond  lilas  moyen  avec  impression 
>Iet  foncé. 

IV.  31 
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89 9 •  Conversion  réalisée  sur  mordant,  bandes  violet  clair, 
Impression  violet  foncé. 


On  a  exécuté  ce  genre  avec  avantage  chez  MM.  Dollfus, 
Mieg  ,  Haussmann  ,  J.  Schlumberger  jeune  et  Barbet  ;  mais, 
dans  ces  diverses  maisons,  on  n'a  pas  employé  les  mêmes  mor- 
dants. Les  uns  ont  fendu  acides  les  mordants  ordinaires  qui,  ne 
pouvant  par  eux-mêmes  céder  qu'une  partie  de  leur  base  au 
tissu,  réclamaient  l'intervention  d'un  corps  salin  capable  de  les 
saturer  ;  les  autres  ont  mélangé  deux  sels,  dont  Tun  seulement 
pouvait  sans  auxiliaire  céder  sa  base  à  la  fibre. 

M.  Pélissier,  du  Logelbach,  fabriquait  ses  beaux  produits 
double  violet  conversion  de  la  manière  suivante  : 

Il  faisait  dissoudre  1  partie  sulfate  ferreux  dans  6  parties 
pyrolignite  ferreux ,  obtenu  d'un  mélange  de  : 
4   part,  pyrolignite  ferreux ,  î\  1 5**  ^B , 
16  part,  d'eau. 

Après  avoir  épaissi  cette  dissolution  à  Tamîdon  grillé ,  il 
l'imprimait  au  rouleau  et  passait  par  dessus  un  blanc  conversion 
composé  soit  d'une  solution  d'arséniate  potassique  neutre,  à 
10*  ABj  épaissie  à  l'amidon  grillé,  soit  d'une  dissolution  de 
2\500  acétate  sodique  dans  10  lit.  d'eau. 

Après  l'impression ,  il  abandonnait  les  pièces  au  repos  ,  et 
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quand  le  mordant  avait  été  converti  par  Tarséniate,  il  bousait  à 
la  température  de  50"  dans  une  cuve  carrée ,  rinçait  et  tei- 
gnait. La  conversion  avait-elle  eu  lieu  au  moyen  de  T  acétate 
sodique,  il  dégorgeait  d'abord  à  l'eau  courante,  ensuite  dans  la 
cuve  carrée,  à  la  température  de  50°,  dans  un  bain  d'arséniate 
potassique  saturé. 

M.  J.  Schlumberger  jeune ,  pour  composer  son  mordant  vio- 
let ,  ajoutait  : 

A  16  lit.  eau  de  gomme,  à  750  gr.  par  litre  : 

8  lit.  vinaigre  coloré  en  bleu  par  l'acétate  d'indigo  , 
i  lit.  pyrolignite  ferreux  ,  à  1 4°  ^B , 
0^,375  jus  de  citron, 
et  sur  cette  couleur  il  appliquait  un  blanc  conversion  formé  de  : 

4  0  lit.  eau  de  gomme,  à  500  gr.  par  litre,  tenant  en  sus- 

pension 
2*^,500  sel  à  bouser,  §  51  (de  Kestner). 

Pour  ces  mêmes  conversions  ,  M.  Barbet  mélangeait  : 
10  lit.  pyrolignite  ferreux  ,  à  1  O-j  .>1B , 
1 5  lit,  acide  pyroligneux ,  contenant  70  gr.  acide  sulfurique 
par  litre,  et  épaississait  le  tout  à  l'amidon  grillé. 

La  réunion  de  ces  corps  constituait,  en  définitive,  un  mé- 
lange de  sulfate  et  de  pyrolignite  ferreux  :  mieux  vaut  donc  em- 
ployer directement  ces  corps  dans  des  proportions  constantes  et 
déterminées,  comme  le  faisait  M.  Pélissier. 

Quant  au  blanc  conversion  qu'appliquait  M.  Barbet  pour  for- 
mer le  double  violet,  c'était  de  l'arséniate  potassique  saturé, 
qu'il  obtenait  en  dissolvant  : 

Dans  10  lit.  potasse  caustique ,  à  6  ou  7®  AB  : 

5  kil.  bi-arséniate  potassique. 

Nous  n'insisterons  pas  davantage  sur  ce  point,  le  fabricant 
pouvant  toujours  composer  des  mordants  violets  conversion  en 
prenant  de  l'acétate  ferreux  pour  base  de  la  nuance  tendre 
qu'il  veut  réaliser,  et  en  y  ajoutant  des  proportions  convenables 
de  sulfate  ou  de  nitrate  ferreux ,  de  sulfate  ou  de  chlorure  fer- 
rique  mélangé  à  une  certaine  quantité  de  chlorure  ammonique, 
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qui  favorise  la  dissolution  du  fer.  Pour  ce  qui  regarde  le  blanc 
conversion ,  on  peut  encore  le  former  en  employant  l'arséniate 
potassique,  le  sel  à  bouser ,  les  acétates  potassique,  sodique, 
ammonique  ou  plombique. 

Des  mordants  rouges  pour  doubles  nuances. 

On  compose  ces  mordants  en  mélangeant  à  des  proportions 
d'acétate  aluminique  qui  puissent  donner  la  nuance  rose  que  Von 
désire,  une  certaine  quantité  d'alun,  de  nitrate  ou  de  sulfate 
aluminique,  de  tout  sel  alumijiique,  en  un  mot,  qui  par  lui- 
même  ne  cède  pas  sa  base  à  l'étoffe,  §  474. 

S0É,  Mordant  rose  double  nuance , 

A  16  lit.  acide  pyroligneux ,  on  mélange  : 
5  lit.  nitrate  zincique ,  à  5<>  i4B , 
01,320  décoction  de  Sainte-Marthe,  à  42»ilB;,  on  y  fait 

dissoudre 
5  kil.  alufi , 
4  kil.  pyrolignite  plombique;  on  épaissit  le  tout  avec 

3  kil.  amidon  blanc ,  et  Ton  cuit  jusqu'à  ce  que  la  couleur 

ait  la  consistance  eonveaabto  pour  Timpression. 

Les  effets  de  conversion  qu'on  obtient  sur  les  mordants  de  fer 
et  d'alumine  isolés  peuvent  être  réalisés  aussi  sur  ces  mordants 
réunis  ;  les  agents  qui  les  provoquent  sont  les  mêmes. 

M.  Pélissier  a  produit  de  jolis  puces  conversion  en  imprimant 
un  mordant  puce  double  nuance,  composé  d'un  mélange  de  : 

4  0  lit.  eau , 

5  lit.  acétate  aluminique , 
4^25  pyrolignite  ferreux,  à  ll'^i^B,  dans  lequel  il  faisait 

dissoudre 
2^50  sulfate  ferreux ,  et  qu'il  épaississait  à  l'amidon  grillé  , 
et  il  imprimait  ensuite  un  blanc  conversion ,  soit  à  l'arséniate 
potassique,  soit  à  l'acétate  sodique;  du  reste,  le  traitement  était 
le  même  que  pour  les  violets. 

Ayant  ainsi  le  moyen  de  réalisera  volonté  des  impressions  de 
mordant ,  avec  conversion  en  teintes  plus  foncées  sur  des  points 
déterminés  d'un  dessin ,  on  ne  devait  pas  s'en  tenir  aux  tein* 
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tures  résultant  du  garançage  :  aussi  appliqua-t-on  bi^tôt  ce 
procédé  à  d'autres  matières  colorantes,  et  notamment  à  la  coche* 
nille.M.  Barbet,  de  Vieux*Thann,  a  fait,  il  y  a  quelques  années, 
un  bel  article  dahlia ,  en  double  nuance ,  teint  en  cette  matière 
colorante.  Il  imprimait  au  double  rouleau  des  bandes  en  mordant 
rouge  et  violet ,  double  nuance ,  séparées  les  unes  des  autres 
par  un  petit  filet  blanc ,  et  après  deux  jours  d'exposition  à  Tair, 
un  blanc  conversion  à  Varséniate  qui ,  en  passant  sur  les  mor- 
dants rouge  et  violet ,  fixait  à  Tétoffe  de  plus  fortes  proportions 
de  base,  et  contribuait  ainsi  au  développement  des  teintes  fon- 
cées. On  bousait  à  la  cuve  à  roulettes ,  à  la  température  de 
55°,  puis  durant  vingt  minutes  dans  la  cuve  en  rond;  on  rin- 
çait, on  dégorgeait  et'  Ton  teignait. dans  une  décoction  de  co- 
chenille ,  à  raison  de  1 28  gr.  cochenille  par  pièce.  La  tempéra- 
ture de  ce  bain  devait  être  élevée  progressivement,  dans  l'espace 
d'une  heure,  à  55",  et  y  être  maintenue  trente  à  quarante  mi- 
nutes. On  rinçait  alors  de  nouveau ,  on  nettoyait  sans  passer 
«en son ,  on  desséchait,  et  l'on  obtenait  des  bandes  rose  et  lilas 
cochenille,  coupées  par  un  dessin  rouge  et  violet  foncé. 

En  teignant  ces  mordants  double  nuance  dans  des  mélanges 
de  matières  colorantes  /  on  réalise  de  très  jolis  effets  ;  mais 
deux  raisons  empêchent  le  fabricant  d  en  retirer  tout  le  parti 
possible  au  point  de  vue  de  l'exécution  : 

!•  La  gravure  du  blanc  conversion  que  Ton  dépose  après 
coup,  en  transportant  sur  les  parties  blanches  le  mordant  dont 
elle  se  charge  toujours  plus  ou  moins ,  leur  doime  alors  une 
teinte  prononcée ,  surtout  quand ,  pour  former  la  double  nuance, 
on  a  employé  l'arséniate  potassique.  L'échantillon  violet  en 
oflfre  une  preuve. 

2*  Le  principe  même  de  cette  fabrication  met  en  présence 
d'une  difficulté  assez  grande ,  savoir,  que  les  parties  de  mordant 
qui  doivent  donner  les  teintes  claires  renferment  une  assez  forte 
quantité  de  sel  qu'il  faut  faire  disparaître  sans  qu'il  se  répande 
sur  les  parties  blanches  du  fond  et  se  combine  avec  elles. 
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Pour  si^rmonter  le  premier  de  ces  obstacles ,  il  ne  faut  que 
renverser  les  moyens  d'exécution,  c'est-à-dire  imprimer  d'abord 
le  blanc  conversion  à  l'acétate  sodique ,  et  mieux  encore  à  l'a- 
cétate potassique ,  convenablement  épaissi,  mais  de  manière  à 
ne  pas  faire  réserve  mécanique  sous  le  double  mordant. 

Quant  aux  accidents  dus  à  la  seconde  cause,  on  les  écarte  en 
bousant  sous  l'influence  d'une  grande  quantité  de  colle  forte  ou 
de  mucilage  de  graine  de  lin ,  qui ,  en  raison  de  la  proportion 
d'huile  qu'il  renferme ,  masque  parfaitement  les  mordants 
et  s'oppose  à  ce  qu'ils  chargent  les  parties  blanches  de  l'é- 
Fig.  1 60.  .  toffe,  §  532.  Il  faut  en  outre, 

lorsqu'on  passe  les  pièces  eu 
rond  pour  les  bouser  dans  la 
cuve  à  teindre,  fig.  160,  leur 
imprimer  une  vitesse  assez 
grande  pour  que  les  parties 
de  mordant  qui  s'en  déta- 
chent ne  se  portent  pas  sur^ 
le  blanc  du  tissu,  et  avoir 
la  précaution  de  ne  mettre 
qu'une  pièce  à  la  fois  dans 
chaque  compartiment  de  cette 
cuve  :  autrement,  il  peut  en 
résulter  des  déchirures ,  pour 
peu  que  le  tourniquet  conti- 
nue à  se  mouvoir  sans  .en- 
traîner le  tissu.  (Pour  la  description  de  cette  machine,  voyez 
es  figures  141,  142,  143,  §  539.) 

Au  lieu,  d'imprimer  un  blanc  conversion  sur  un  mordant,  on 
a  eu  l'idée  de  composer  deux  mordants  qui ,  à  leur  point  de 
contact,  se  convertissent  mutuellement  en  des  nuances  plus 
élevées.  Nous  avons  sous  les  yeux  des  échantillons  très  inté- 
ressants en  carreaux  lilas  foncés  ,  formés  par  des  rayures  pa- 
rallèles qui,  en  se  coupant  perpendiculairement ,  présentent  au 
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point  d'intersection  un  violet  foncé  ou  noir  ;  en  voici  la  fa- 
brication : 

On  imprime  d'abord  un  premier  violet  clair^  que  Ton  compose 
en  faisant  dissoudre  dans- 6  lit.  pyrolignite  ferreux  formé  du 
mélange  de  2  parties  d*eau  et  1  partie  pyrolignite  ferreux, 

^  kil.  sulfate  ferreux ,  et  en  épaississant  le  tout  à  Tamidon 
grillé ,  à  la  consistance  voulue  pour  la  gravure  ; 
ensuite  un  second  violet  que    l'on  compose  en    faisant   dis- 
soudre dans  10  kil.  pyrolignite  ferreux  formé  d'un  mélange  de 
10  parties  d'eau  et  de  1  partie  pyrolygnite  ferreux  à  14**  AB  : 
5  kil.  acétate  sodique  cristallisé  et  en  épaississant  à  Tami- 
don  grillé. 
L'acétate  sodique  du  second  mordant  amène  la  fixation  da 
sulfate  ferreux  sur  tous  les  points  qu'il  touche. 

Après  un  repos  suffisant ,  on  passe  à  l'eau  courante ,  puis 
dans  un  bain  d'arséniate,  à  la  température  de  55°;  on  teint  alors 
en  garance  avec  addition  de  lessive,  et  l'on  avive,  §  040,  p.  280, 
comme  pour  les  violets  ordinaires.  On  a  obtenu  ainsi  l'cch.  388. 

399 .  Bandes  violettes  qui,  en  se  coupant  9  sont  devenues  plus 
foncées  À  leurs  points  d'Intersection. 


Il  II  M  "  «' 
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,  Il "  •' '•  ;■  ; 
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Si  l'effet  de  superposition  est  peu  marqué,  c'est  qu'on  n'a  pas 
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établi  une  différence  assez  grande  dans  la  composition  des 
mordants. 

On  opère  de  la  même  manière  avec  les  mordants  d*  alumine  ; 
on  prend  im  mordant  rose,  on  le  divise  en  deux  portions,  et  Ton 
dissout  dans  celle  de  ces  portions  qu'on  veut  imprimer  en  pre- 
mier lieu  une  proportion  convenable  d'alun  ou  de  nitrate  alu- 
minique ,  dans  celle  qui  doit  s'imprimer  ensuite ,  une  quantité 
d'acétate  sodique  suffisante  pour  saturer  l'alun  et  le  rendre 
propre  à  céder  sa  base  à  l'étoffe.  L'essentiel,  dans  ce  cas ,  est 
que  les  deux  mordants  donnent  isolément  des  nuances  identi- 
ques, tandis  qu'en  se  coupant  ils  en  produisent  à  leur  point  d'in- 
tersection de  dix  à  quinze  tons  plus  élevés  :  c'est  là  le  mérite  de 
cette  fabrication,  éch.  389.  Il  faut  surtout  être  ici  attentif  à 

390.  Bandes  roses  qui,  en  se  eoufiant,  sont  ^ewennes  plus 
foncées  h  leurs  points  d'Intersection. 


l'opération  du  bousage,  de  laquelle  dépend  la  netteté  et  la  régu- 
larité de  l'impression  ;  le  mordant  appelé  à  disparaître  ne  doit 
ni  se  répandre  sur  l'étoffe  et  salir  le  blanc,  ni  s'y  fixer  :  autre-^ 
ment  les  nuances  varieraient  non  seulement  d'un  jour  à  l'autre, 
mais  encore  entre  les  pièces  qui  passent  dans  le  même  bain  de 
bouse  aux  diverses  phases  de  l'opération.  Il  convient  donc  de  ne 
composer  ce  bain  que  de  corps  capables  de  masquer  les  oxides 
sans  les  fixer. 
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Les  exejpples  qui  précèdent  suffisent,  ce  nou^  semble,  pour 
faire  comprendre  comment  on  opère  une  conversion  pur  un 
mordant,  toutes  les  fois  que  celui-ci  se  compose  de  sels  qui  n'ont 
pas  la  même  aptitude  ^  céder  leur  base  à  Tétoffa  ;  mais  des 
réactions  d'un  autre  ordre  peuvent  avoir  lieu:  que,  par  exemple, 
sur  des  mordants  complexes,  formés  de  fer,  de  chrome  et  d'a- 
lumine, on  imprime  une  base  alcaline,  comme  la  chaux,  qui  en- 
lève l'alumine  au  tissu  et  laisse  le  fer  pour  résidu,  on  trouvera 
dans  l'action  de  cette  base  un  nouveau  moyen  de  produire  une 
conversion.  Aussi  est-ce  un  principe  que  toute  substance  colo- 
rée ou  colorable  qui,  mélangée  à  un  mordant,  n'en  change 
pas  l'affinité  pour  l'étoffe ,  et  d'ailleurs  ne  s'unit  à  celle-ci  que 
moyennant  une  modification  qu'on  lui  fait  subir ,  donnait  nais- 
sance à  des  conversions. 

Si  donc  on  introduit  dans  un  mordant  violet  ou  rose  une  cer- 
taine quantité  def  cachou ,  substance  astringente  qui ,  comme 
on  le  sait ,  ne  devient  adliérente  au  tissu  que  par  une  exposition 
prolongée  ou  par  une  oxidation  au  moyen  du  chromate  potas- 
sique, de  la  chaux  ou  de  la  vapeur,  et  qu'on  vienne  le  fixer 
ensuite  brusquement  sur  certains  points ,  on  obtient  à  la  teinture 
des  çffets  de  dQ\ible  nuance  provenant  d^ce  qu'au  mordant  de 
fer  et  d'alumine  s'ajoute  la  couleur  propre  du  çachpu. 

Voici  de  semblables  mordants  : 

S09 .  Mordant  violet  pouvait  passer  au  brun . 

A  10  lit.  décoction  cachou,  à  8°  AB ,  on  ajoute  : 
3', 50  eau, 
3^.5  pyroligiïile  ferreux,  à  10*  i4B,  et  l'on  épaissit  avec  la 

farine  ou  Tamidon  selon  le  mode  d'impression  que 

Ton  ^ploie, 

S0^.  Mordant  rose  passant  au  brun, 

A 10  lit.  décoction  de  cachou,  à  10*»  AB ,  on  ajoute  : 
3^350  mordant  rouge  A ,  et  l'on  épaissit  avec 
0*^,750  farine. 

Après  avoir  appliqué  ces  mordants ,  on  imprime  par  dessus 
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un  blanc  conversion  au  bichromate  potassique ,  qui  oxide  le  ca- 
chou et  le  fixe  à  la  toile ,  tandis  que  les  autres  parties  en  dispa- 
raissent durant  l'opération  du  bousage,  si  l'on  a  eu  soin  de  ne  pas 
la  laisser  à  l'air  et  de  ne  pas  introduire  dans, le  mordant  des 
corps  de  nature  à  s'oxider  ;  il  n'y  a  plus  alors  qu'à  teindre  pour 
obtenir  une  double  nuance  plus  ou  moins  prononcée.  C'est  ainsi 
qu'on  a  réalisé  l'cch.  390. 

30O*  Piolet  garance  avec  converoloii  brun  cachou. 


Le  mordant  violet  chargé  de  cachou  ayant  été  imprimé ,  on 
Ta  recouvert  d'un  blanc  conversion  composé  de  10  lit.  eau  te- 
nant en  dissolution  : 

0',200  bichromate  potassique ,  le  tout  épaissi  avec 
1^,120  amidon. 

Comme  le  blanc  se  trouve  toujours  plus  ou  moins  sali  par  le 
chromate  en  présence  des  matières  astringentes ,  on  choisit  de 
préférence  des  dessins  couverts. 

Le  cachou  n'est  pas  la  seule  substance  qu'on  introduise  dans 
des  mordants  pour  la  fixer  sur  des  points  déterminés  ;  il  y  a  en- 
core les  préparations  de  plomb ,  de  cuivre ,  et  plusieurs  autres 
du  même  genre,  ainsi  qu'on  peut  s'en  convaincre  par  l'éch.  391 , 
dû  à  un  procédé  qui  fera  certainement  comprendre  le  principe 
ci-dessus  énoncé. 
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39fl«  Rose  conversion  bleu  de  Prusse. 


401 
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On  a  imprimé  en  bandes  une  solution  d'aluminate  potassique 
chargée  de  cyanure  jaune,  élément  du  bleu  de  Prusse,  qiii  par 
lui-même,  surtout  quand  il  est  accompagné  d'un  excès  d'alcali, 
ne  se  combine  point  avec  l'étoffe.  Sur  ces  bandes,  qui  contien- 
nent les  principes  du  rose  et  du  bleu,  on  a  appliqué  une  solution 
d'acide  tartrique  chargée  d'une  petite  quantité  d'acétate  ferri- 
que.  Les  éléments  du  bleu  vapeur,  §  730,  se  trouvant  réunis 
sur  tous  les  points  qu'a  touchés  l'acide  tartrique  ,  le  vaporisage 
y  a  développé  cette  couleur ,  et  le  mordant  d'alumine  s'y  est 
fixé,  tandis  que  le  prussiate ,  qui  restait  intact  partout  ailleurs , 
a  disparu  par  le  bousage  en  même  temps  que  le  sel  ferrique 
associé  à  l'acide  tartrique  ,  qui  ne  pouvait  adhérer  à  l'étoffe  en 
présence  de  cet  acide  ;  alors ,  en  teignant  en  cochenille  ,  à  une 
basse  température  ,  on  a  obtenu  du  rose. 

Il  y  a  dans  cette  direction  ,  pour  le  chimiste-fabricant,  ijine 
source  inépuisable  de  combinaisons  à  effectuer. 

Convei^sions  sur  couleurs  toutes  formées.  Ces  conversions 
ont  lieu  sur  des  couleurs  d'application ,  vapeur  ou  teintes. 

Dans  les  deux  premiers  cas,  on  a  souvent  recours  à  l'action 
qu'exerce  le  bichromate  potassique  sur  les  matières  colorantes, 
qu'il  sature  d'oxigène,  en  formant  avec  elles  des  combinaisons 
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OÙ  très  souvent  Toxide  chromique  ,  qui  lui  est  inférieur.! 
fonction  de  mordant  :  ainsi,  dans  Téch.  392,  on  a  imprimé 

S019.  DécoctioBS  de  matières  eolorantes  imprimées  en  bai^i 
qu'on  a  eonpées  par  une  solotion  de  bichromale  poti 
siqne. 


llllllllil 
llllllllli 


mmmmmmmm 

bandes  parallèles  en  décoctions  ,addai 
dant  d* alumine, 

4<»  De  campôche  ; 

2*»  De  Sainte-Marthe; 

S**  De  quercitron  ; 

4"  De  graine  de  Perse  j 

5*  De  cochenille; 
Puis  des  bandes  transversales  d'une  solutiôft 
tas^que  qui  a  produit,  en  coupant  perp< 
bandes  longitudinales ,  du  noir  sur  le  camp» 
Marthe  du  ponccau ,  de  l'olive  sur  le  quercitron,  sur 
de  Perse  du  jaune ,  et  un  effet  peu  sensible  sur  la  cocbeni  e. 
Ces  exemples  font  comprendre  que  le  chromate  pow» 
imprimé  sur  des  couleurs  d'application  ou  vapeur,  co  F 
de  ipanière  à  ne  fournir  par  elles-mêmes  au  tissu  q 
nuances  tendres ,  déterminera  toujours  de  àoubles         ^ 
mais  cet  agent  n'est  pas  le  seul  qui  puisse  développa 
effets  :  on  arrive  aux  mêmes  résultats  en  impniîû"        ^^ 
couleurs  vapeur  et  d'application  chargées  d  aluH»  ^^ 
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dans  les  mordants  conversions^  un  corps  saturant  qui  aug- 
ite  la  quantité  d'alumine  mise  on  liberté ,  et  partant  Tinten- 

de  la  laque  qui  se  forme  durant  l'acte  du  vaporisage.  Nous 
nous  ici  la  composition  de  quelques  unes  de  ces  couleurs  va- 
X  conversions.  .    , 

4? .    Violet  vapeur  double  nuance . 


40 


I 


^^^i 
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de  cMjfthp  à  20f^ft  M  ajo J|:S   - 

tain  ^■^VQ^f^  ^^^^OT  ■N^"*'  VW  ^^^^^' 
poudre  de  campêche  ,  une  première  fois  dans  4  2  lit. 
acét||a«n^ue ,  f^(Klttet  u[fl|eHh(|^ois 

IpoBrAAer^i^aDS  u|je  ■Fwq^^wl  f^' ^^^ 

^opme. mum    ■  ■  "1 


'5.  Cachou  double  nuance, 

\.  10  lit.  cachou  alcalin,  §  569,  p.  lOâ,  on  ajoute: 

0',640  acétate  chromique. 
li'éch.  393  oflFre  l'exemple  d'un  genre  de  cette  espèce.  Oïi  a 
bord  imprimé  ,  au  double  rouleau,  en  bandes  longitudinales  : 

Le  violet  vapeur  double  nuance , 

Le  cachou  vapeur  idem  ; 
uite  on  a  vaporisé  à  deux  reprises ,  durant  trente  minutes , 
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appliqué  alors  en  bandes  transversales  coupant  perpendiculai- 
rement les  premières ,  un  blanc  conversion ,  composé  d'une  so- 
lution de  bichromate  potassique ,  à  raison  de  64  gr.  par  litre  , 
et  épaissie  à  Tamidon  grillé ,  exposé  durant  un  jour  à  Tair,  mais 
à  Tabri  de  la  lumière,  pour  donner  au  chromate  le  temps  d  oxi- 
der  la  couleur  sans  altérer  l'étoffe  ,  puis  lavé  et  dégorgé.  Aux 
points  d'intersection  des  bandes ,  on  a  obtenu  ainsi  la  conver- 
sion du  lilas  en  violet  foncé  ou  noir,  et  celle  du  cachou  clair  en 
cachou  foncé. 

C'est  de  la  même  manière  que  se  réalisent  toutes  les  autres 
couleurs  conversions  vapeur.  Après  avoir  préparé  une  laque  qui 
doit  donner  la  couleur  claire ,  on  la  mélange  avec  un  bain  coloré 
qu  on  oxide  ensuite  par  le  chromate.  L'éch.  19  et  l'éch.  394, 
que  nous  donnons  ici ,  n'ont  pas  été  obtenus  autrement. 

894.  Bois  et  olive  vapeur  avee  conversion  bols  et  olive  foneé 


Les  couleurs  d'application  se  prêtent  également  à  des  con- 
versions. 

SOB.  Gris  d'application. 

On  épaissit  10  lit.  décoction  decampêche  avec  4  kil.  gomme 
Sénégal  et  Ton  y  ajoute  : 

0^,565  pyrolignite  aluminique ,  à  iO''AB^ 
O'',56o  pyrolignite  ferreux,  à8">4B. 
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A05 


Ce  gris  appliqué,  on  imprime  sur  toutes  les  parties  que  Ton 
veut  faire  passer  au  noir  un  blanc  conversion  composé  de  : 
\  0  lit.  eau  ,  dans  lesquels  on  fait  dissoudre 
0^625  bichromate,  et  que  Ton  épaissit  avec 
1^,250  amidon. 
Conversions  sur  couleurs  teintes.  On  opère  ces  conversions, 
soit  par  des  dégradations  de  nuances ,  soit  par  l'emploi  de  cer- 
tains mordants  complexes  dont  un  des  éléments,  en  restant  ou 
en  disparaissant ,  laisse  apparaître  une  teinte  différente.  Aucun 
effet  du  premier  genre  n'est  plus  remarquable  que  ceux  qu'of- 
frent les  éch.  296  et  395,  fabriqués  par  MM.  Japuis  ,  et  qui 

39&*  Fond  blanc,  impression  fln  ronge ,  avce  conversion  rose 
réalisée  après  la  teinture. 


dérivent  de  l'action  de  l'acide  oxalique  sur  les  mordants  d'a- 
lumine. On  imprime  en  mordant  fin  rouge  qu'on  bouse  et 
qu*on  teint  avec  toutes  les  précautions  indiquées  §  643  ; 
on  nettoie  ensuite  aux  roues  ,  on  donne  un  ou  deux  passages 
en  savon  pour  as-surer  la  solidité  du  rouge  ,  puis  on  lave  ,  on 
dessèche  et  l'on  calandre.  Alors ,  pour  opérer  la  conversion 
des  parties  que  Ton  veut  dégrader ,  on  y  imprime  une  solution 
d'acide  oxalique  en  fondus  irréguliers  ,  §  506  ;  on  vaporise 
comme  quand  il  s'agit  de  couleurs  vapeur.  Durant  ce  vapori- 
sage,  une  certaine  quantité  de  la  matière  colorante  disparaît . 
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Tacide  oxalique ,  qui  avait  d'abord  disputé  l'alumine  ail  fiesu,' 
la  lui  restitue,  et  il  ne  reste  plus  qu'à  passer  en  eau  légèfertient 
acidulée  par  le  chloride  hydrique  et  à  savonner  pour  com- 
pléter ravivage.  Tel  est  du  moins  le  procédé  que  suivait 
M.  Ed.  Schwartz  lorsqu'il  fabriquait  ses  belles  imitations  du 
genre  qui  a  pris  naissance  à  Claye. 

On  peut  encore  effectuer  les  conversions  sur  couleurs  garan- 
cées  en  substituant  un  mordant  à  un  autre ,  ainsi  que  le  démon- 
trent les  échantillons  qui  suivent. 

L'éch.  396,  dcmt  la  fabrication  rentre  dans  le  §  798,  est 

fll90«  VandeÉ  flâ  ro«ge  gBrnneééê  éi  àrfvéeif  ^  ééÉtpééê  pm*  Ûéé 
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le  produit  delà  superposition  d'une  bande  rouillé  suif  des  bandes 
fin  rouge  garancées  et  bien  savonnées.  Le  point  d'intersection 
ne  présente ,  comme  on  le  voit,  que  la  nuance  moyenne  des 
deux  couleurs  élémentaires. 

L'éch.  397,  de  même  fabrication  que  le  précédent,  si  ce  n'est 
que  les  bandes  puces  y  sont  plus  larges,  offre,  l'effet  de 
conversion  qui  nous  occupe.  On  a  imprimé  une  solution  d'acide 
oxalique  qui,  en  coupant  longitudinalement  la  bande  rouillé,  a 
fait  apparmtré  du  blanc  sur  toutes  les  parties  de  cette  ébuleûr 
seule,  du  violet  sur  tous  les  points  ou  elle  recouvrait  fe  rotigé, 
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399*  Bandes  On  rooge  garaneé  eoopées  par  des  bandes 
rouille,  sur  lesquelles  on  a  Imprimé  de  Taelde  oxa- 
lique qui  a  eonverti  en  violet  lés  parties  rouges 
reeouvertes  de  rouille. 


que  Toxalate  ferreux  a. modifié  par  suite  de  la  double  décompo- 
sition qui  a  eu  lieu  entre  les  bases-en  présence.  On  met  souvent 
à  profit  cet  effet,  particulièrement  dans  les  fonds  rouille  qui  re- 
couvrent des  couleurs  rouge  et  rose  garancées;  mais  l'action 
produite  sur  1  ech.  397  prouve  que  des  parties  rouges  isolées 
peuvent  être  modifiées  sur  des  points  donnés  et  passer  au  vio- 
let, si  Ton  y  imprime  au  lieu  d'acide  oxalique  de  l'oxalate  fer- 
rique,  mais  avec  certaines  précautions  ,  puisque  l'^^acide  oxalique 
ne  retenant  pas  indéfiniment  les  bases  auxquelles  il  s'associe 
tout  d'abord,  finit  par  les  céder  au  tissu,  §  â74,  p.  162.  Dans  les 
deux  échantillons  que  nous  venons  de  présenter,  abstraction  faite 
de  l'action  de  l'acide  oxalique,  la  superposition  du  rouille  sur  le 
rouge  donne  une  nuance  complexe  qui  représente  la  moyenne 
des  deux  nuances  superposées  ;  il  n'en  est  plus  ainsi  lorsque 
l'on  fait  intervenir  des  substances  astringentes  dans  le  garan- 
çagé,  parce  qu'alors  le  tannin,  se  combinant  au  mordant 
conjointement  avec  la  matière  colorante  de  la  garance ,  donne 
naissance  aune  laque  qui  ne  peut  plus  être  recouverte  d'oxide 
ferrique  sans  en  être  impressionnée  et  sans  déterminer  un  phé- 
IV.  32 
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nomène  de  conversion.  Ainsi  dans  Téch.  398 ,  aprè$  avoir  itp' 

^09,  Bfluides  Bn  rouye  garancées  awee  addition  de  noir  de 
galle  9  et  sur  lesquelles  on  a  superposé  des  bandes 
rouilles  qui  ont  développé  du  noir  an  point  d'inter- 


I  I  I  I  I 


primé  des  bandes  en  mordant  fin  rouge,  on  a  bousé,  teint  dans 
un  mélange  de  garance  et  de  noix  de  galle  ,  avivé  ensuite  les 
parties  blanches  ,  puis  coupé  les  bandes  rouges  par  des  bandes 
transversales  rouilles  qui ,  en  se  superposant,  n'ont  pas  produit 
du  brun,  comme  dans  Téch.  396,  mais  du  noir. 

Le  même  effet  se  trouve  réalisé  dans  l'éch.  390  :  seulement, 

300*  Bandes  fln  ronge  garaneées  avee  addition  de  quercltron, 
et  sur  lesquelles  on  a  superposé  des  bandes  roniHe 
qui  ont  développé  du  noir  aux  points  d'intevseetion. 


I  I  I  I  I 
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att  lieu  de  noix  de  galle,  on  a  introduit  dans  la  gamnee  utie  eer-» 
laine  quantité  de  quercitron  et  du  sumac,  en  sorte  que  les  bandes 
rouille  sont  devenue»  d'un  noir  plu»  jaunâtre  et  le  rouge  dm 
ton  plus  orangé,  en  raison  du  jaune  qui  s*est  ajouté  au  rouge  de 
la  garance.  C'est  d'après  ces  principes  qu'on  fabrique  un  genre 
carreaux  connu  sous  le  nom  de  Napolitaine^  qui  se  place  avec 
avantage  en  Italie  et  dans  le  Levant. 

A  ces  réactions  on  peut  rattacher  celles  que  Ton  obtient  ^ 
mélangeant  aux  matières  colorantes  des  bois,  qui  ne  se  combi- 
nent aux  étoffes  de  soie  qu'au  moyen  de  mordants,  du  curcuma, 
qui,  au  contraire,  y  adhère  sans  l'intervention  de  ces  auxiliaires. 
A  une  certaine  époque  ,  on  fabriquait  ainsi  des  foulards  fond 
jauTttHM||re  aMMUge  ^g|^|  Oi^w|ûnai^^^nordM||s 

"l'^^llIPt  d|i||)ur  ■Hp''<f||H''  '  IB  ^^|p^ 
ensuîte'âans  un  mélange  oeDois  roug^^e  suma^t  de  cur- 
cuma. Toutes  les  parties  mordancées,  attirant  la  matière  colo^* 
rante  rouge ,  devenaient  orange ,  rouge  et  noir ,  tandis  que 
toutes  celles  qui  ne  l'étaient  pas  ,  n'attirant  que  le  curcuma , 
passaient  au  jaune.  En  enlevant  ou  en  rongeant  en  traits  déliés 
certaines  parties  du  mordant  appliqué  dans  cette  fabrication,  on 
produirait  dans  le  dessin  des  solutions  de  continuité  qui  passe- 
raient au  jaune. 

Nous  avons  encore  à  constater  tin  mode  de  conversion  qtiî  a 
été  exploité  sur  une  grande  échelle  et  varié  à  l'infini  :  nous  vou- 
lons parler  des  conversions  enlevées  a  la  cuve  décolorante  sur 
fonds  violet  et  puce  garances  ,  couleurs  dont  le  fer  est  un  des 
éléments  constitutifs.  Nous  trouvons  dans  les  échantillons  de  la 
maison  Kœchlin  frères ,  exposés  à  la  Société  industrielle  de 
Mulhouse,  des  bandes  puce  et  lilas,  bordées  de  festons  vert 
obtenu  par  conversions  encadrés  de  jaune. 

Dansl'éch.  400,  on  a  d'abord  imprimé  un  mordant  violet, 
bousé  ,  garance ,  avivé  ,  puis ,  après  avoir  foulardé  dans  une 
dissolution  de  prussiate  potassique  de  2  à  6*  AB ,  imprimé  un 
jaune  enlevage  à  la  cuve  décolorante,  §625,  passé  en  cuve, 
rincé  et  teint  en  chromate.  Squs  l'influence  de  Tacide,  la  ma« 
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violeitea  garaneéea  9  eonvcrtlcs  em  vert  par  des 
bandes  Jaune  enlevage  qui  les  eonpent  perpendieu- 
lairement; 


r 


I  j 


tière  colorante  de  la  garance  a  été  détruite  comme  dans  le 
genre  Aladin  ;  maie  le  fer  n'ayant  pu  disparaître  en  présence 
du  prussiate,  le  tissu  s*est  trouvé,  àla  sortie  de  la  cuve,  imprimé 
de  bleu  mélangé  d'oxide  plombique,  qui,  passé  en  chromate, 
8*est  transformé  en  jaune  et  a  donné  lieu  à  du  vert  ;  en  sorte 
que  les  bandes  primitivement  violettes  ont  été  coupées  par  les 
bandes  jaunes  passant- au  vert  sur  le  violet.  La  fabrication  de 
Téch.  âOl  est  la  même,  avec  cette  différence  qu'au  lieu  d'ope- 

dOi*  Bandes  pnee  garancéesy'  converties  en  vert  par  des 
bandes  Jaune  enlevage  qui  les  coupent  perpendicu- 
lairement. 


Digitized  by 


Google 


CONVERSIONS    OPEREES    CHIMIQUEMENT.  501 

rer  sur  des  bandes  violettes ,  on  a  fait  passer  sur  des  bandes 
puce  des  bandes  jaunes  qui  ont  passé  au  vert  à  leurs  points 
d'intersection.  Les  résultats  sont  encore  autres  quand ,  au  lieu 
de  foularder  en  prussiate,  on  se  borne  à  imprimer  ce  corps  sur 
des  points  déterminés. 

En  procédant  par  voie  d'enlevage;  on  obtient  des  effets  très 
remarquables  :  ainsi  un  dessin  rose  garance  étant  donné ,  on 
peut  y  appliquer  une  solution  gommeuse  d'oxalate  ferreux ,  la 
faire  sécher,  imprimer  une  solution  de  gomme ,  passer  en  chlore 
gazeux  pendant  qu'elle  est  encore  humide ,  pour  détruire  la  cou- 
leur, puis  dans  une  eau  ammoniacale ,  et  teindre  dans  une 
matière  colorante  jaune;  on  arrive  ainsi  à  convertir  en  rouge, 
violet,  jaune,  etc.,  tous  les  traits  du  dessin. 

Maintenant  on  multipliera  à  l'infini  les  effets  de  ce  genre  si, 
au  lieu  d'un  simple  mordant ,  on  emploie  un  mordant  complexe. 

Quand  on  se  sert  de  couleurs  qui  portent  avec  elles  des  élé- 
ments de  destruction  ,  il  est  facile  de  développer  des  conver- 
sions. Qu'on  ait ,  par  exemple ,  une  bande  vert  d'application  so- 
lide, éch.  185,  et  qu'on  imprime  sur  cette  bancle  une  solution  de 
chloride  hydrique  convenablement  concentrée  et  épaissie,  l'a- 
cide chromique  mis  en  liberté  détruit  le  bleu  (c'est  un  moyen 
que  nous  avons  vu  utilisé  en  fabrique } ,  et  si  l'on  traite  alors  le 
tissu  de  manière  à  ne  pas  enlever  l'oxide  plombique ,  il  n'y  a 
plus  qu'à  teindre  en  cochenille  pour  réaliser  un  vert  conversion 
lilas,éch.  402. 

Les  principaux  cas  de  conversion  étant  établis ,  il  nous  reste 
à  passer  en  revue  les  applications  qu'on  en  peut  faire  aux  diffé- 
rents genres  d' impression. , 

Les  impressions  bleu  et  vert  solides  se  prêtent  à  beaucoup 
d'effets  de  conversion  :  on  développe  ,  par  exemple ,  avec  le 
bleu  UTîê  conversion  rose,  en  imprimant  un  bleu  de  pinceau  avec 
addition  de  mordant  d'alumine,  comme  s'il  s'agissait  de  pro- 
duire du  vert  de  pinceau,  §  679  ,  puis  en  détruisant  le  bleu  sur 
tous  les  points  où  le  rose  doit  paraître  par  la  teinture  du  mor  - 
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4#9«  ¥ert  «Tapplleailmi  solide  avec  ImpreftsIoB  Itlas  e4»clie- 


dant  d* alumine  et  en  enlevant,  au  contraire,  le  mordant  sur  les 
points  qui  doivent  rester  bleus.  Une  foule  d'autres  moyens  con- 
duisent aux  mêmes  résultats.  Admettons  qu'on  ait  réalisé  sur 
un  genre  fond  blanc ,  en  une  figure  quelcontjue  {pois^  anneau , 
7*ose ,  etc.  ) ,  la  première  opération  d'un  vert  à  l'aluminate  , 
§  684,  on  a  du  bleu  chargé  d'alumine,  qui  n'a  besoin  que  de 
passer  en  quercitron  pour  devenir  vert  ;  si  l'on  imprime  sur  ce 
bleu  un  corps  capable  d'enlever  l'alumine,  tel  que  l'acide  oxa- 
lique ,  l'acide  tartrique  ou  un  mélange  de  tartrate  et  d'hydrate 
potassiques  ,  et  qu'ensuite  on  rince  et  l'on  teigne  en  jaune,  la 
figure ,  au  lieu  d'être  uniformément  verte ,  est  en  partie  bleue  et 
en  partie  verte.  Qu'après  y  avoir  imprimé  de  l'hydrate  potas- 
sique chargé  de  tartrate  pour  détruire  l'alumine ,  on  foularde  en 
chromate  potassique,  et  qu'on  applique  de  l'acide  oxalique  sur 
tous  les  points  dont  on  veut  faire  disparaître  le  bleu ,  §  552  , 
comme  l'hydrate  potassique  fait  réserve  sous  l'acide  oxalique , 
ce  dernier  ne  détruit  le  bleu  que  sur  les  parties  non  préservées 
par  la  potasse  :  or,  en  passant  dans  un  bain  alcalin,  comme 
dans  les  lapis  enlevés  ,  on  restitue  à  la  toile  l'alumine  dissoute 
par  l'acide  oxalique ,  et  alors ,  selon  qu'on  teint  dans  un  bain  de 
cochenille  ou  dans  un  bain  jaune ,  on  a  dans  le  premier  cas  des 
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figures  en  partie  bleues  et  en  partie  rouges,  dans  le  second  des 
figures  en  partie  bleues  et  en  partie  jaunes. 

Quand  sur  ce  vert  de  pinceau,  qui  est  chargé  de  suU 
fide  arsénieux ,  on  imprime ,  après  l'oxidation  du  bleu ,  mais 
avant  de  laver,  un  sel  plombique  ou  un  sel  cuivrique,  les  bases 
de  ces  sels,  en  se  combinant  avec  le  sulfide  arsénieux ,  donnent 
naissance  à  un  brun,  en  sorte  qu  en  nettoyant  l'étoffe  on  obtient 
un  dessin  bleu,  conversion  olive  ou  brun. 

Le  vert  d'application  solide  se  prête  aussi  à  beaucoup  d  effets 
semblables  :  en  détruisant  le  bleu  par  l'intervention  d'un  acide 
tout  en  ménageant  le  jaune,  on  réalise  un  vert  conversion  jaune  ; 
en  détruisant  le  jaune  sans  attaquer  le  bleu,  un  vert  conversion 
bleu  ;  en  combinant  ces  deux  effets ,  un  vert  conversion  bleu  et 
jaune. 

Comme  le  fer  peut  être  fixé  en  même  temps  que  Tindigo,  et 
que  le  nitrate  ferreux  contribue  même  à  favoriser  la  dissolution 
et  Tadhérencede  ce  dernier  à  l'étoffe,  §  558,  on  fait  servir  ce 
fait  à  la  réalisation  d'effets  de  conversion ,  en  teignant  en  ga- 
rance ou  tout  autre  principe  colorant. 

Le  cachou  donne  également  lieu  à  une  foule  de  réactions  de 
ce  genre  :  par  exemple ,  si  T'^on  imprime  du  chromate  potassique 
sur  un  dessin  cachou,  toTis  les  traits  touchés  par  cet  agentoxidant 
passent  à  une  nuance  beaucoup  plus  foncée ,  et  si ,  après  avoir 
imprimé  et  fixé  un  cachou  mélangé  d'un  sel  ferrique ,  on  y  ap- 
plique un  blanc  conversion  à  l'acide  oxalique  ,  celui-ci,  en  enle- 
vant le  fer,  fait  apparaître  des  dessins  ou  des  traits  d'une  nuance 
d'autant  plus  claire  que  la  proportion  de  ce  métal  était  plus 
grande.  On  obtient  le  même  résultat  avec  plus  de  facilité  encore 
quand  on  associe  des  sels  manganeux  au  mordant  de  fer.  - 

Comme  les  rouilles  sont  à  base  de  fer,  on  réalise  sans  peine, 
sur  des  impressions  de  cette  couleur,  des  dessins  de  diverses 
nuances ,  soit  par  les  moyens  mécaniques  qui  s'appliquent  à 
toutes  les  couleurs ,  soit  par  ceux  que  nous  avons  fait  con- 
naître en  parlant  des  conversions  sur  mordants  ^  soit  enfin  en 
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mélangeant  à  la  pr^^paration  rouille  une  certaine  quantité  de 
sel  plombique,  dont  on  fixe  la  base  en  même  temps  que  le 
rouille  par  des  passages  en  chlorure  de  chaux,  qui  ont,  en  outre, 
pour  effet  d*oxider  le  plomb.  Or,  on  peut  toujours  convertir  sur 
certains  points  cette  couleur  complexe  en  imprimant  un  mélange 
de  bichromate  potassique  et  d'un  peu  de  chloride  hydrique  qui 
détruit  le  suroxide,  ronge  en  grande  partie  le  rouille,  et  donne 
naissance  à  un  dessin  conversion  jaune  dans  un  dessin  rouille. 

Les  doubles  teintes  bistre  s'obtiennent  encore  comme  les 
conversions  sur  mordants.  On  peut  aussi,  sur  des  dessins  de 
cette  nuance,  développer  des  conversions  rouille  plus  ou  moins 
intéressantes:  ainsi,  en  coupant  un  dessin  bistre  par  l'impression 
d'une  solution  de  sulfate  ferreux  chargée  d'un  peu  d'acide  oxa- 
lique, on  détruit  le  suroxide  manganique,  à  la  place  duquel  il  se 
forme  de  l'oxide  ferrique ,  qui  adhère  à  l'étoffe  ,  et  au  lavage  le 
sulfate  ferreux,  légèrement  acidulé  par  l'acide  oxalique,  disparut 
des  parties  blanches .  Des  conversions  d'une  autre  espèce  ont  enfin 
lieu  lorsqu'on  introduit  dans  le  bistre  des  proportions  détermi- 
nées de  fer  ou  de  plomb  :  dans  le  premier  cas ,  on  arrive  au 
bleu  par  l'application  d'un  élément  destructeur  du  bistre  (l'acide 
oxalique  ou  tartrique  associé  à  un  cyanure  ) ,  dans  le  second  au 
jaune  par  celle  des  mêmes  agents  et  du  chromate. 

Les  dessins  orange  et  jaune  de  chrome  sont  facilement  con^ 
veriis  de  l'une  à  l'autre  de  ces  nuances  :  ainsi  les  premiers 
passent  au  jaune  en  présence  d'un  acide  qui  ramène  le  chro- 
mate biplombique  à  l'état  de  chromate  neutre ,  §  598,  et  les 
seconds  à  l'orange  par  l'impression  d'un  mélange  de  craie  et. 
d'hydrate  calcique,  suivie  d'un  vaporisage  qui  rend  basiques 
toutes  les  parties  que  la  chaux  a  touchées. 

Quand  le  bleu  de  Prusse,  qui  a  le  fer  pour  base,  résulte  d'une 
teinture,  on  effectue  sur  les  nuances  qu'il  produit  des  conversions 
du  genre  de  celles  qu'on  obtient  sur  les  mordants ,  en  imprimant 
un  mordant  ferrugineux  composé  de  deux  sels ,  dont  l'un  seule- 
ment se  fixe  par  lui-même,  qu'on  nettoie  et  qu'on  teint  en  prus- 
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siate.  Pour  agir  sur  bleu  de  Prusse  vapeur,  il  faut  procéder 
ainsi  que  nous  Tindiquerons  plus  bas. 

En  ce  qui  touche  les  conversions  sur  couleurs  garancées  ou 
teintes  qui  ont  pour  base  des  mordants,  nous  n'avons  à  ajouter 
aux  généralités  exposées  à  l'occasion  des  conversions  sur  mor- 
dant, que  quelques  détails  particuliers.  M.  Pélissier  a  exécuté  un 
bel  article  fond  rose ,  conversion  rouge ,  en  opérant  delà  manière 
suivante  ;  il  imprimait  à  la  planche  un  cercle  çn  blanc  réserve  à 
Tarséniate,  n®7^  §  618,  au  rouleau  millç- raies  diagonales,  une 
solution  épaissie  de  nitrate  aluminique ,  et ,  par  dessus ,  un  fond 
rose  uni  à  l'acétate  de  mêmeba§e,  qui  se  combinait  par  lui-même 
à  la  toile  sur  toutes  les  parties  non  recouvertes  d'arséniate ,  puis 
il  rentrait ,  à  la  planche ,  dans  l'intérieur  du  cercle ,  un  blanc 
conversion  à  l'arséniate  potassique,  p.  482,  qui  fixait  l'alumine 
du  mille-raies.  Le  nitrate  aluminique  disparaissant  par  le  bou- . 
sage  et  le  dégorgeage  des  points  où  il  n'avait  pas  été  fixé  par 
l'arséniate ,  on  obtenait  à  la  teinture  des  cercles  blancs  avec 
centres  mille-raies  rouges  au  milieu  d'un  fond  rose. 

On  doit  à  M.  Weissgerber  un  article  conversion  sur  rouge  /    ^ 
turc,  éch.  403,  qui  n'est  pas  non  plus  sans  intérêt.  On  a  im-      '  ^  '^*  ^ 

408«  Fond  ronge  tnrc  wnree  conleur  enlevage  bien  conver- 
•ion,  gros  bien  et  vert. 
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primé  les  bandes  obliques  petit  bleu ,  conversion  vert  et  gros 
bleu ,  en  un  rouille  enlevage  sous  rouge  turc  passant  ultériefti- 
rement  au  petit  bleu ,  dont  nous  donnons  la  préparation  : 

S09.  Rouille  enlevage  sur  rouge  turc  qui  donne  naissance 
au  bleu. 

On  épaissit  10  lit.  eau  avec  : 
4^,250  amidon, 
4^,620  terre  de  pipe;  quand  l'empois  est  bien  cuit ,  on  le 

verse  bouillant  sur 
40  kil.  acide  tartrique,  et  Ton  y  ajoute,  à  froid  , 
6*^,20  chlorure  ferrique,  qu'on  obtient  en  dissolvant  jusqu'à 
saturation  l'hydrate  ferrique  dans  le  chloride  hy- 
drique du  commerce. 
On  a  passé  ensuite  en  cuve  décolorante,  pour  détruire  le  rouge 
et  laisser  apparaître  le  rouille ,  exposé  à  Teau  courante  durant 
une  heure,  et  teint  en  cyanure  ferroso-potassique  ,  pour  trans- 
former  loxide  ferrique  en  bleu  de  Prusse ,  §  607 ;  après  la 
teinture  en  bleu ,  on  a  rincé ,  desséché  et  imprimé  les  bandes 
obliques  perpendiculaires  au  petit  bleu  en  blanc  et  en  jaune  en- 
levage  sur  rouge  turc.  Voici  la  composition  de  ces  deux  enle- 
vages  dans  l'ordre  de  leur  impression  : 
d##»  Blanc  enlevage  sur  rouge  turc. 
Dans  10  lit.  eau  on  fait  dissoudre  : 

4  0  kil.  acide  tartrique  ;  on  épaissit  le  tout  avec 
6  kil.  terre  de  pipe , 

2  kil.  eau  de  gomme,  à  4  kil.  par  litre,  et  l'on  y  ajoute 
2  kil.  uilrate  cuivriqne,  à  50°  ^B. 

S09.  Mordant  jaune  enlevage  sur  rouge  turc. 
Dans  15  lit.  eau  on  fait  dissoudre  : 
4  0  kil.  nitrate  plombique , 
47^^,50  acide  tartrique  ;  on  épaissit  le  tout  avec 
8^,750  terre  de  pipe, 
5  lit.  eau  de  gomme ,  à  4  kil.  par  litre. 
On  a  passé  alors  une  seconde  fois  à  la  cuve  décolorante,  ne 
contenant  que  la  quantité  de  chlorure  de  chaux  strictement  néces- 
saire pour  détruire  le  rouge  avec  la  dose  d*hydrate  calcique  snf- 
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fixante  pour  saturer  lacide  sans  attaquer  le  bleu  de  Prusse, 
puis  suspendu  à  Teau  courante ,  au  besoin  purifié  les  parties  • 
blanches  par  une  exposition  sur  le  pré ,  et  finalement  teint  en 
chromate  potassique.  Le  blanc  et  le  jaune  enlevage,  fortement 
acides,  en  coupant  les  bandes  bleues,  les  ont  préservées  des 
atteintes  de  la  chaux  de  la  cuve ,  et  développé,  à  tous  les  points 
d'intersection  ,  le  premier  un  double  bleu ,  et  le  second  un  vert; 
tandis  qu'au  contraire  les  parties  bleues  qui,  n'ayant  pas  été  re«- 
couvertes  par  l'acide ,  ont  été  rongées  par  la  chaux ,  apparaissent 
avec  une  teinte  bleue  beaucoup  plus  faible. 

L'impression  de  ces  couleurs  enlevage  et  de  conversion  ache-  "^ 
vée ,  on  a  rentré  un  noir  d'application  solide  pour  compléter 
l'effet  du  dessin.  * 

Il  y  a  quelques  années  que  M.  Fries  a  effectué  des  conver- 
sions sur  lapis  composé.  Après  avoir  formé  un  genre  lapis  à 
raj^ures  longitudinales  orange ,  puce  et  blanc ,  il  foulardait  dans 
unesolutiqnd'aluminate  potassique,  coupait  ces  premières  bandes 
par  d'autres  bandes  diune  solution  d'acide  oxalique  au  degré  de 
force  nécessaire  pour  ramener  les  parties  blanches  à  leur  état 
primitif  et  pour  dégrader  légèrement  le  bleu ,  l'orange  et  le  puce 
sans  les  détruire,  puis  passait  à  la  cuve  décolorante  ,  nettoyait, 
teignait  en  quercitron  additionné  d'un  peu  de  garance  ,  et  obte- 
nait ainsi  du  vert,  de  l'orange  foncé  et  clair ,  du  puce  et  du  blanc. 

On  réalise  sur  les  -couleurs  vapeur  des  effets  de  conversion 
en  imitation  des  frappés ,  par  l'impression  d'une  solution  de 
sulfate  et  d'acétate  zinciques.  Ces  sels  cédant  leur  J[>ase  aux 
matières  colorantes ,  la  combinaison  qui  en  résulte  se  détache 
au  lavage ,  et  donne  naissance  à  des  doubles  teintes  bien  tran- 
chées. 

APPENDICE    A    LA    FABRICATION    EN    PARTICULIER. 

§  866.  Lorsqu'on  a  fait  subir  aune  étoffe  toutes  les  opérations 
de  rimpression  et  de  la  teinture,  on  la  soumet  à  un  traitement 
complémentaire,  qui  a  pour  objet  de  donner  du  corps  à  la  fibre, 
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d'en  rehausser  les  couleurs ,  d'en  faire  disparaître  les  plis  et,  au 
besoin ,  d'en  lustrer  la  surface ,  et  constitue  une  branche  de  la 
fabrication  ,  généralement  connue  sous  le  nom  dJ apprêt.  Les 
opérations  de  l'apprêt ,  dont  on  fait  une  spécialité  dans  certaines 
localités  ,  sont  de  deux  espaces  :  les  unes  ont  pour  but  d'impré- 
gner les  toiles  de  la  préparation  la  plus  convenable  pour  leur 
donner  le  corps  dont  elles  ont  besoin  sans  leur  rien  faire  perdre 
de  leur  souplesse  ni  de  leur  brillant  naturel  ;  les  autres ,  pure- 
ment mécaniques ,  sont  destinées  à  en  égaliser ,  lustrer  ou  satz- 
ner  la  surface. 

L'apprêt  que  reçoivent  les  toiles  de  coton  a  généralement 
pour  base  la  fécule  ou  l'amidon  ,  auxquels  on  associe ,  selon  la 
nature  des  couleurs,  celle  des  tissus  et  la  souplesse  qu'on  veut  leur 
conserver,  une  certaine  quantité  d'alun  ,  de  savon  ,  de  blanc  de 
baleine ,  d'acide  stéarique ,  et  même  de  cire ,  quand  les  pièces 
doivent  être  soumises  au  satinage. 

La  proportion  de  fécule  qui  entre  dans  les  apprêts  de  ce 
genre  varie  de  15  gr.  par  litre  d'eau  pour  les  mousselines  et 
étoffes  légères ,  à  75  gr.  pour  les  calicots  et  piqués .  quand  les 
uns  et  les  autres  sont  encore  humides  ;  cette  proportion  se  ré-  ' 
duit  de  moitié  quand  on  charge  d'apprêt  des  pièces  déjà  sèches. 

On  apprête  à  la  gomme  et  à  la  dextrine  les  étoffes  de  soie  ; 
quant  à  celles  de  laine ,  on  les  imprègne  tout  au  plus  d'une  so- 
lution d'alun,  pour  rehausser  la  vivacité  des  couleurs. 

La  machine  dont  on  se  sert  généralement  pour  l'apprêt  des 
étoffes  e§t  le  foulard.  On  plaque  uniformément  le  tissu  comme 
s'il  s'agissait  de  l'imbiber  d'un  mordant  ;  mais  la  nature  des 
toiles  et  des  couleurs  oblige  quelquefois  à  recourir  à  d'autres 
moyens.  Une  étoffe  légère,  par  exemple,  ne  saurait  être  apprêtée 
de  cette  manière ,  attendu  que  ,  sous  une  pression  trop  forte, 
dépouillée  de  la  majeure  partie  de  l'empois  nécessaire ,  elle  ne 
conserve  plus  aucun  corps ,  et  qu'au  contraire ,  sous  une  pres- 
sion insuffisante ,  elle  laisse  apparaître  de  grandes  inégalités  ; 
c'est  pour  obvier  à  de  pareils  inconvénients  qu'on  encadre  sou- 
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vent  les  mousselines  au  charapagne  et  qu'on  les  immerge  dans 
Tempois  ,  comme  si  l'on  teignait  en  bleu  d'indigo.  On  pourrait 
aussi  étendre  l'empois  sur  un  drap  sans  fin  mis  en  mouvement 
et  y  appliquer  le  tissu.  De  même  aussi,  quand  on  a  imprimé  des 
couleurs  d'application  qui,  ne  supportant  pas  les  lavages,  ne 
peuvent  être  imbibées  d'empois  liquides  qui  les  feraient  couler, 
on  se  sert,  pour  les  apprêter,  d'un  autre  appareil  :  la  machine  à 
imprimer  au  rouleau ,  §  515.  Dans  ce  cas,  on  introduit  l'empois 
dans- le  baquet  et  on  l'applique  à  l'envers  de  l'étoffe,  dont  les 
couleurs  ne  supporteraient  pas  le  contact  direct  de  cette  matière 
gommeuse. 

Apres  avoir  donné  l'apprêt ,  desséché  brusquement ,  §  472, 
ou  à  l'air  libre ,  §  470,  on  procède  au  calandrage. 

§  867.  CalaTtdrojge  ou  cyîindra^e.  Cette  double  opération,  qui 
a  pour  objjet  d'étendre  uniformément  les  toiles  en  leur  donnant 
un  léger  lustre,  s'exécute  sur  les  tissus  destinés  à  recevoir  des 
impressions  àla  planche,  etsur  ceux  qui,  après  les  avoirreçues, 
vont  être  livrés  à  la  consommation  :  c'est,  en  définitive,  l'opé- 
ration de  la  repasseuse  exécutée  sur  une  grande  échelle. 

L'appareil  adopté  dans  les  fabriques  est  formé  de  rouleaux 
superposés  :  l'un  en  cuivre  ou  en  fonte  de  fer,  et  creux  pour 
pouvoir  être  chauffé,  l'autre  en  bois  ou  en  carton.  Les  cylindres 
en  carton  ,  qufTnous  avons  empruntés  à  l'Angleterre  en  rempla- 
cement des  cylindres  en  bois  qu'on  employait  autrefois  ,  se  font 
d'une  manière  fort  simple  ;  on  superpose  des  feuilles  de  papier 
ou  de  carton  préparées  dans  ce  but ,  on  les  comprime  à  la  presse 
hydraulique,  on  les  scelleentre  deux  plaques  de  cuivreou  defonte, 
pour  les  maintenir  ainsi  rapprochées ,  on  y  ajoute  ensuite  un 
axe  en  fer,  et  on  les  tourne  [voyez  le  Mémoire  de  Cardet ,  An- 
nales dOreWy,  t.  XIII ,  pag.  78). 

Nous  donnons,  pi.  XVI,  la  coupe  en  profil  d'une  calandre 
de  l'invention  de  M.  Charles  DoUfus ,  qui  a  fait  l'objet  d'un 
rapport  favorable  de  M.  Joseph  Kœchlin  à  la  Société  indus- 
trielle de  Mulhausen.  Nous  croyons  devoir  reproduire  ici  le  rap- 
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port  et  la  description  de  la  machine  telle  que  Ta  donnée  Tauteur 
lui-même. 

Rapport  fait  par  M.  Joseph  Kœchlin ,  au  nom  du  comité  de  mécanique , 
sur  une  calandre  perfectionnée  de  MM.  Witz,  Blech  et  comp. ,  à 
Cernay;  inventée  et  présentée  à  la  Société  industrielle,  par  M.  Charles 
DoUfus. 

La  à  la  sëniiM  du  S4  octobre  18.10. 

«  Les  calandres  employées  dans  les  fabriques  d'indiennes  ont  pour 
»  objet  de  donner  un  lustre  nni  à  Tétoffe ,  tantôt  pour  la  préparer  à 
1»  mieux  recevoir  l'impression  ,  ta(htôt  pour  donner  un  dernier  apprêt  à 
>  la  marchandise  fine  et  relever  Téclat  des  couleurs. 

»  Ce  satinage  est  plus  ou  moins  fort,  suivant  le  but  qu'on  se  propose, 
0  et  peut  être  classé  en  trois  séries  générales  et  distinctes  : 

»  4"  Pour  les  toiles  qui  doivent  recevoir  l'impression  en  première 
»  main,  il  faut  un  satinage  très  fort.  C'est  de  cette  condition  que  dépendent 
»  la  netteté  et  la  régularité  de  l'impression  et  l'exactitude  des  rapports. 
»  C'est  ce  qu'une  longue  expérience  a  appris  à  nos  fabri(5ants.  et  il 
»  serait  sans  doute  superflu  d'entrer  dans  de  grands  détails  pour  prouver 
»  ce  fait.  Il  nous  suffira  de  dire  que ,  dans  la  plupart  des  fabriques ,  on 
»  passe  les  pièces  pour  la  première  main  deux  fois  par  le  cylindre , 
j>  et  chaque  fois  entre  les  deux  cylindres  de  carton. 

»  2"  Les  pièces  déjà  leintes  en  garance  ou  autrement,  et  qu'il  s'agit 
»  de  rentrer,  doivent  recevoir  un  satinage  beaucoup  moins  fort  ;  c'est 
»  un  principe  reconnu  et  appliqué  partout ,  et  dont  il  faut  probablement 
»  chercher  la  raison  en  ce  que  l'équerre  du  dessin  étant  dérangé  par  le 
»  lavage  et  souvent  par  la  nature  particulière  du  tissu ,  l'imprimeur, 
»  pour  bien  appliquer  sa  planche  et  rentrer  dans  les  contours,  déjà 
p  imprimés ,  est  obligé  de  tirer  sa  pièce  tantôt  en  long  ,  tantôt  en  large, 
»  ce  qu'il  ne  pourrait  faire  si  la  pièce  était  cylindrée  fortement. 

»  3"  Le  degré  de  satinage  que  l'on  donne  à  la  marchandise  finie , 
»  varie  beaucoup  suivant  l'article  et  suivant  l'exigence  de  la  consomma- 
»  tion  ;  ordinairement  cependant  il  est  beaucoup  moins  fort  que  celui 
»  pour  l'impression  en  première  main. 

»  La  calandre  de  MM.  Witz ,  Bléch  et  comp.,  que  vous  avez  soumise 
»  au  coinité  de  mécanique ,  étant  destinée  à  produire  les  divers  degrés 
»  de  satinage  que  nous  venoiis  d'énumérer,  il  nous  a  semblé  convenable 
r>  d'indiquer  d'abord  ces  opérations  ;  maintenant  nous  passons  à  notre 
»  examen. 

)^  Les  perfectionnements  que  nous  remarquons  dans  cette  machine 
»  sont  : 
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»  4<*  De  passer  deux  pièces  à  la  fois  et  de  faire  ainsi  deux  fois  aotant 
»  d'ouvrage  dans  le  même  temps  ; 

»  3°  De  supprimer  au  roojen  d'on  plieur  mécanique  l'ouvrier  qui 
»  faisait  ce  travail  ; 

»  3^  De  recevoir  les  pièces  finies  sur  un  ^uleau,  au  lieu  de  les 
»  plier,  comme  cela  se  fait  presque  généralement  ; 

»  4<*  D'empêcher,  par  un  arrangement  bien  simple ,  que  les  mains 
»  de  l'ouvrier  ne  puissent  être  prises  entré  le  rouleau. 

»  Les  fabriques  d'indiennes  en  général ,  et  surtout  celles  de  notre 
»  pays ,  sont  par  leur  nature  les  établissements  qui  marchent  le  moiAs 
)}  régulièrement;  tantôt  ils  soûl  surchargés  de  travail  et  les  marchan- 
)>  dises  s'encombrent ,  tantôt  ils  chôment  presque. 

»  L'inconvénient  de  ces  irrégularités  se  fait  sentir  principalement 
»  dans  l'emploi  des  machines ,  dont  le  produit  ne  peut  être  augmenté 
»  aussi  facilement  que  celui  des  travaux  qui  s'exécutent  seulement  par 
»  la  main  ou  le  bras  des  hommes  ;  et  il  y  a  peu  de  ces  établissements 
»  qui  ne  sment  quelquefois  obligés  de  faire  faire  un  travail  extraordi- 
»naire,  soit  la  nuit,  soit  le  dimanche,  aux  machines  quelles  em-* 
»  ploient,  et  particulièrement  à  la  calandre. 

»  C'est  sans  doute  pour  parer  à  r et  inconvénient  et  être  à  mêeae  de 
»  faire  en  temps  de  presse  plus  d'ouvrage  avec  la  même  machine  que 
»  MM.  Wttz ,  Blech  et  comp.,  ont  introduit  dans  leur  calandre  l6  moyen 
»  de  faire  deux  pièces  à  la  fois  :  ce  perfectionnement  tendrait  doue  au 
»  b«t  le  plus  utile  et  procurerait  une  grande  économie ,  s'il  powaitêtre 
»  appliqué  généralement  comme  il  le  parait  au  premier  abord. 

»  Cependant ,  d'après  les  renseignements  que  nous  avons  recueillis 
»  chex  divers  chefs  d'établissements ,  il  paraît  constant  que  les  pièces 
»  destinées  à  être  imprimées  en  première  main  sont  passées  deux  fois 
»  de  suite  par  la  calandre  et  chaque  fois  entre  les  deux  rouleaux  de 
»  carton ,  ce  qui  équivaut  à  passer  les  pièces  quatre  fois  entre  un  seul 
»  cylindre  de  carton.  Ces  messieurs  ajoutent  qu'on  ne  peut  se  dispenser 
))  de  ce  cylindrage  fort ,  si  on  veut  obtenir  une  belle  impression ,  et  que 
»  même  dans  certains  cas  (hi  passe  la  toile  trots  fois  au  cylindre  (par 
n  exemple,  pour  de  petits  dessins  d'un  Fapport  difficile). 

»  Il  serait  sans  doote  possrï)le  d'«à>tenir  un  lustre  aussi  fort ,  en  paS' 
»  sant  seulement  ane  fois  et  sous  un  seul  cylindre  de  carton ,  en  aogmen- 
»  tant  de  beaucoup  la  pression.  Mais  il  résulterait ,  à  notre  avis ,  deux 
»  inconvénients  graves  de  cette  manière  de  procéder ,  d'abord  si  o»  ne 
»  passe  que  par  un  seul  rouleau  de  carton ,  le  satinaga  ne  deviendra 
))  jamais  aussi  égal  sur  toute  la  pièce ,  car  quelque  soin  qis'on  prenne 
»  pour  tourner  les  rouleaux  exactement ,  ils  pressent  toujours  un  peu 
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»  plus  à  on  endroit  qu'à  Tautre ,  mais ,  en  passant  par  denx  rouleaux , 
»  les  défectuosités  se  trouvent  compensées.  En  second  lieu ,  pour 
ii  augmenter  la  pression  il  faut  bomber  beaucoup  plus  les  rouleaux  de 
1*  carton ,  et  alors  ils  ne  conviennent  plus  pour  une  faible  pression  ^  et 
»  on  ne  pourrait  plus ,  syr  la  même  machine ,  satiner  des  pièces  Gnies  à 
»  moins  d'avoir  beaucoup  de  lustre  au  milieu  et  point  aux  deux  lisières. 
»  Gela  est  si  vrai ,  que  dans  les  établissements  qui  possèdent  deux 
»  calandres ,  Tuoe  a  les  rouleaux  de  carton  peu  bombés  et  sert  pour  la 
»  marchandise  finie ,  Tautre  avec  plus  de  bombage  est  destinée  au 
»  satinage  fort  des  pièces  à  imprimer  en  première  main. 

V  Tout  ce  raisonnement  s'applique  à  la  supposition  qu'il  faut  passer 
»  les  pièces  destinées  à  l'impression  en  première  main  deux  fois  dans 
s  les  calandres  ordinaires ,  et  quatre  fois  dans  celle  perfectionnée  dont 
»  nous  nous  occupons. 

»  Mais  ces  messieurs  sont  parvenus  à  ne  passer  que  deux  fois  lenrs 
»  toiles ,  et  ainsi  ils  font  réellement  deux  fois  autant  d'ouvrage  avec 
»  leur  calandre.  Cette  diminution  du  cylindrage  n'est  pas ,  il  est  vrai , 
»  une  suite  des  changements  introduits  dans  leur  machine  ;  elle  peut 
»  être  due  à  une  plus  grande  exactitude  des  cylindres  ou  à  d'autres 
'  »  circonstances  étrangères  à  la  construction  de  la  calandre ,  et  mérite- 
»  rait,  comme  une  véritable  économie,  d'être  introduite  partout ,  si 
»  réellement  on  n'augmente  pas  par  là  les  difficultés  de  l'impression. 
»  Pour  les  pièces  déjà  imprimées  et  teintes  destinées  à  être  rentrées,  le 
»  système  à  double  effet  a  moins  d'inconvénients  :  un  seul  passage  pour 
r>  un  seul  cylindre  suffit  à  cette  marchandise. 

»  Ce  qui  nous  a  paru  surprenant  dans  le  travail  de  cette  calandre , 
»  c'est  qu'un  seul  ouvrier  sufQt  pour  la  diriger.  Six  à  huit  pièces  sont 
»  mises  sur  un  rouleau  alimenteur;  elles  ne  sont  ni  cousues  ni  collées 
»  ensemble ,  comme  nous  l'avions  supposé ,  mais  seulement  les  bouts 
»  sont  croisés  d'une  demi-aune  ou  environ,  comme  on  le  fait  ordinat- 
9  rement.  L'ouvrier  a  soin  de  ne  laisser  entrer  la  seconde  pièce 
»  que  quand  la  première  a  passé  ou  au  4/3  ou  à  4  /S ,  pour  éviter  que 
»  les  deux  pièces  ne  finissent  à  la  fois.  II  est  obligé  de  se  transporter 
»  tantôt  d'un  côté  de  la  machine,  tantôt  de  l'autre,  pour  soigner  qu'il 
»  n'y  ait  pas  de  plis  et  pour  être  prêt ,  quand  une  pièce  finit ,  à  faire 
»  entrer  la  suivante ,  en  laissant  les  deux  bouts  seulement  croisés  de 
I»  quelques  pouces.  Tout  cela ,  comme  on  le  voit ,  se  pratique  absolu- 
»  ment  comme  dans  toutes  les  calandres  ;  il  y  a  la  différence  cependant, 
»  qu'ici  il  se  produit  tout  juste  deux  fois  autant  d'ouvrage.  Il  arrivera 
»  parfois  que  sur  les  deux  rouleaux  alimenteurs ,  deux  pièces  finissent 
»  à  la  fois,  soit  que  l'ouvrier  ait  mal  pris  son  temps  pour  commencer, 
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soit  que  les  pièces ,  ce  qui  arrive  fréquemment ,  ne  soient  pas  de 
même  longueur  ;  alors  l'ouvrier  doit  appeler  un  aide ,  ou  doit  dégrener 
et  arrêter. 

»  On  voit  que  ces  détails  exigent  une  adresse  et  une  intelligence  peu 
ordinaires  de  la  part  de  l'ouvrier,  et  nous  devons  conclure  que  sa 
tâche  doit  lui  être  facilitée  par  un  enroulage  soigné  et  une  parfaite 
exactitude  dans  la  marche  de  la  machine  à  calandrer  elle-même. 
»  Il  résulte  de  ce  que  nous  venons  de  dire  que  le  moyen  de  cylin- 
drer  deux  pièces  à  la  fois  ne  parait  pas  présenter  d'avantage  pour  le 
travail  habituel  et  régulier;  mais  il  peut  être  employé  utilement  dans 
les  cas  extraordinaires ,  et  c'est  principalement  dans  cette  intention 
que  son  inventeur  l'a  eo&t/Vie;  Nous  devons  donc  le  féliciter  de  cette 
heureuse  idée ,  qui  pe^t  rendre  de  grands  services  dans  la  fabrication 
des  indiennes ,  sans  beaucoup  de  dépenses ,  et  trouver  peut-être  une 
application  plus  générale  dans  les  établissements  d'apprêts ,  qui  ont 
une  bien  plus  grande  variété  de  lustres  à  produire. 
»  Le  mécanisme  du  plieur  nous  paraît  très  ingénieux.  Plusieurs  mem- 
bres du  comité  qui  l'ont  vu  fonctionner  assurent  qu'il  marche  très 
bien  et  produit  réellement  l'économie  de  l'ouvrier  plieur.  Depuis  long- 
temps ,  dans  plusieurs  machines  de  la  fabrication  des  indiennes,  telles 
par  exemple  que  celle  à  auner  à  rouleau ,  il  manquait  un  élément 
pour  plier  les  pièces.  Nous  pensons  que  celui  dont  il  est  question 
peut  être  introduit  avec  succès.  La  méthode  d'enrouler  la  marchan- 
dise finie  est  certainement  préférable  à  celle  habituellement  en  usage 
de  la  plier.  Parce  moyen,  tous  les  faux  plis  sont  évités,  puisque 
l'auneur  déroule  la  pièce  à  mesure  qu'il  l'accroche,  et  la  marchandise 
l'est  pas  chifTonnée  en  restant  entassée  dans  les  ateliers  ou  étant 
iransportée  d'un  atelier  à  l'autre. 

»  Cette  méthode  d'enrouler  les  pièces  finies  au  sortir  du  cylindre  a 
iéjà  été  pratiquée,  mais  d'une  manière  très  imparfaite  ,  dans  certains 
ïlablissements.  Là  un  ouvrier  était  obligé  de  tourner  le  rouleau  fixé 
i  une  hauteur  convenable  dans  deux  supports  et  parallèlement  au 
;ylindre,  tandis  qu'à  la  machine  qui  fait  l'objet  de  ce  rapport, 
enroulage  se  fait  par  friction,  marche  non  seulement  sans  l'aide 
l'ouvrier,  mais  donne  un  produit  plus  régulier,  des  rouleaux  plus 
erres  et  moins  volumineux. 

»  Dans  les  fabriques  anglaises  on  met  sur  rouleaux  non  seulement 
^s  pièces  finies,  mais  toutes  celles  destinées  à  l'impression.  L'impri- 
leur  déroule  sa  pièce ,  placée  d'équerre  avec  la  table  à  mesure  que 
>  travail  avance.  Ce  procédé  nous  semble  offrir  plusieurs  avantages , 
'abord  celui  d'avancer  l'ouvrage ,  et  ensuite  celui  d'éviter  les  plis. 
I  serait  à  désirer  que  tous  nos  établissements  adoptassent  ce  perfec- 
IV.  33 
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»  tumnement ,  qui ,  exécaté  pertiellement  dans  quelques  unes  de  nos 
»  fabriques,  promet  les  meilleurs  résultats.  Nous  applaudissons  vive* 
»  ment  au  moyen  d'empêcher  que  les  mams  des  ouvriers  ne  puissent  se 
9  prendre  entre  les  cylindres.  Ce  moyen,  quoiqu'il  ne  soit  pas  nouveau, 
»  n'est  pas  assez  répandu.  Les  nombreux  accidents  arrivés  aux  ouvriers 
»  employés  aux  calandres  ne  recommandent  que  trop  cette  précaution  , 
0  et  nous  devons  fortement  engager  tous  les  industriels  à  l'adopter  sans 
»  délai. 

»  En  général,  nous  trouvon&  la  calandre  de  MM.  Witz  «  Blecli  et 
»  comp.  très  bien  combinée ,  et  les  avantages  qu'elle  présente ,  appli 
»  cables  dans  beaucoup  de  cas. 

»  Ces  perfectionnements  font  d'autant  plus  de  plaisir,  que  jusqu'à 
»  présent  les  machines  employées  dans  les  fabriques  d'indiennes  ont 
»  été  plus  négligées  que  dans  d'autres  branches  d'industrie-  Ou  doit  se 
»  féliciter  de  voir  se  familiariser  avec  les  industriels  et  de  voir  appli- 
))  quer  par  eux  les  principes  de  la  science; 

»  Nous  ajoutons  encore  que  les  perfectionnements  que  MM.  Witz. 
»  Blech  et  comp.  ont  exécutés  à  leur  calandre  peuvent  facilement  et 
»  sans.de  grands  frais  être  adaptés  à  toutes  les  machines  à  cylindrer, 
»  de  quelques  systèmes  qu'elles  soient. 

»  Nous  nous  proposons  de  voter  des  remerciements  aux  propriétaires 
D  de  cette  machine  et  à  celui  de  nos  membres  qui  vous  l'a  présentée  et 
»  qui  en  est  l'inventeur.  Nous  croyons  également  devoir  vous  proposer 
D  la  publication  du  dessin  et  de  son  application  ,  ainsi  que  du  présent 
»  rapport.  » 

Description  de  la  calandre  munie  de  son  plieur,  en  actwilé  dans  les  ate- 
liers de  MM.  Witz,  Blech  et  comp.,  à  Cernaij,  et  inventée  par 
M.  Charles  Dollfus, 

Vue  (In  pioni  en  roupe  ,  stii  une  échelle  du  ditiizièine  de  la  grundeiir  d'exéculion. 

a  aa,  les  deux  rouleaux  de  carton  entre  lesquels  se  tournent  lé  cy- 
»  lindre  B  en  cuivre  comme  aux  calandres  ordinaires  ;  il  peut  être  massif 
»  ou  creux ,  suivant  l'usage  auquel  on  le  destine. 

»  c,  grande  poulie  fixée  sur  une  des  extrémités  du  cylindre  en  cuivre , 
n  et  qui  communique  le  mouvement  à  toute  la  machine  ^  elle  le  reçoit 
ii  eiieHnême  d'un  moteur  quelconque ,  au  moyen  d'une  courroie  ;  elle  est 
D  munie  de  deux  détentes  q  q ,  dont  une  de  chaque  côté ,  pour  faciliter 
»  l'ouvrier  qui  la  gouverne. 

»  (i  et  e  sont  deux  rouleaux  sur  lesquels  sont  enroulées  les  pièces 
»  destinées  à  étrecalandrées  ;  ils  ont  des  axes  on  fer  et  des  leviers  garnis 
•  de  cuivre  et  d'un  poids  .  qui  pressent  sur  ces  axes  et  maintiennent  les 


Digitized  by 


Google 


CALANDRA6Ë    OtJ   CYLiNDBÀGË.  515 

ï>  pièces  dans  one  certaine  tension  ;  on  recule  ou  on  avance  les  poids  à 
»  volonté. 
^  »  Le  plieur  est  composé  de  : 

»  {  cylindre  creux  en  bois ,  d'environ  8  pouces  de  diamètre  \  à  une 
»  des  extrémités  de  son  axe  qui  est  en  fer,  se  trouve  une  bielle» 

»  g  disque  en  bois  dur  ;  il  y  en  a  un  de  chaque  côté  do  cylindre  f; 
n  ils  sont  fixés  sur  le  mèm^  arbre  et  doivent  être  du  même  diamètre 
»  entre  eux  ,  mais  environ  6  lignes  de  moins  que  celui  du  cylindre  (; 
»  leur  épaisseur  est  d'environ  \  8  lignes. 

»  h  disque  plus  petit  que  ceux  g,  environ  de  3  à  4  pouces  de  diamètre, 
»  mais  d'égale  épaisseur  ;  il  y  en  a  aussi  deux  fixés  sur  une  barre  de 
»  fer  qui  leur  sert  d'axe ,  et  à  la  même  dislance  que  les  deux  disques  g. 
»  Ils  servent  à  communiquer  le  mouvement  au  plieur  et  à  faire  tourner 
»  le  cylindre  {  dans  le  même  sens  que  le  cylindre  en  carlou  inférieur  ; 
»  les  supports  de  Taxe  de  ces  petits  disques  sont  fixés  à  ces  leviers 
»  mêmes  et  sont  à  charnière. 

»  %  est  le  plieur,  soit  guide ,  espèce  de  cage  en  forme  de  pyramide 
»  renversée ,  fermée  des  quatre  côtés  et  ouverte  du  haut  et  du  bas  ; 
»  l'ouverture  du  haut  est  d'environ  5  pouces,  celle  du  bas  de  4  4/2 
»  pouce:  le  devant  et  le  derrière,  qui  ont  environ  4  pieds  de  large. 
»  sont  en  fer-bianc  ou  en  carton  lissé ,  les  deux  côtés  en  forte  tôle  de  fer; 
»  le  tout  est  joint  par  de  petits  barreaux  de  fer  6,  6,  6,  6.  Sur  la  tôle 
»  des  côtés  sont  fixés  des  montanls  x  en  fer.  dans  lesquels  se  trouvent 
»  des  trous  par  lesquels  toute  cette  cage  est  supportée  en  Tair  par 
»  des  pointes  qui  y  entrent.  Un  des  montants  est  plus  long  que  l'autre, 
»  et  porte  une  coulisse  dans  laquelle  il  y  a  un  petit  boulon  qui  joint  par 
»  la  pièce  en  fer  k  le  guide  à  la  bielle  du  cylindre  (,  et  communique  par 
»  là  à  toute  la  cage  un  mouvement  de  va-et-vient  ;  à  l'extrémité  du  bas 
»  du  grand  montant  est  une  pièce  en  fer  en  forme  d'ancre,  qu'on  peut 
»  hausser,  et  baisser  et  fixer  par  les  vis  ^ ,  2. 

»  Aux  extrémités  de  cette  ancre  sont  { l  des  galets  qu'on  peut  allonger 
»  ou  raccourcir,  et  fixer  par  les  vis  4 ,  4  ;  ces  galets  lèvent  alternative- 
»  ment  mm  deux  leviers  en  bois  dur  et  fixés  sur  un  arbre  aussi  en  bois  ; 
»  à  ce  môme'  arbre  sont  fixées  : 

»  nn  les  pattes  aussi  en  bois,  servant  à  abattre  alternativement  les 
»  plis  de  la  toile ,  qui  passe  dans  la  cage  et  est  pliée  en  zigzag ,  sur 
»  le  plancher  ou  une  planche  passée  au-dessous  de  la  cage ,  mouvement 
»  qui  lui  était  imprimé  par  le  va-et-vient  de  la  cage  ; 

»  r  pièce  en  fonte,  boulonnée  aux  montants  en  bois  de  la  calandre , 
»  et  qui  à  la  fois  sert  de  support  au  cylindre  f,  aux  disques  /»  et  à  la  cage  ï. 

»  «8  aussi  deux  pièces  en  fonte  également  boulonnées  aux  montants, 
»  qui  servent  de  supports  :  1*"  aux  rouleaux  alimentaires  p  et  d;  2**  aux 
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D  barreaux  en  bois  sur  lesquels  passent  les  pièces  pour  être  tendues  : 
»  3*  aux  règles  divergentes  pour  ôter  les  plis  ;  et  i^  aux  leviers  munis 
»  de  poids  2  et  3  ,  pressant  sur  les  extrémités  des  axes  des  rouleaux , 
9  pour  maintenir  les  pièces  dans  une  certaine  tension. 

»  Quand  on  veut  cylindrer  deux  pièces  à  la  fois ,  on  place  un  rou- 
»  leau  e  garni  de  pièces  finies,  on  passe  la  pièce  par  les  lattes  40,  10, 
»  et  les  peignes  divergents  9,  9,  comme  l'indique  la  ligne  ponctuée; 
D  puis  entre  le  rouleau  a  supérieur  et  le  rouleau  en  métal  b ,  la  pièce 
n  viendra  s*enrouler  sur  un  petit  cylindre  p  suspendu  à  des  supports  à 
»  charnière  et  pressé  contre  ie  cylindre  supérieur  a  par  son  propre  poids 
»  et  à  défaut  par  un  poids  4.  Après,  on  pose  un  second  rouleau  d 
»  garni  de  pièces  destinées  aux  imprimeurs  à  la  planche ,  la  toile  passe 
»  de  même  entre  les  lattes  8  et  8  et  les  règles  divergentes  7  et  7.  et 
»  fiasse  entre  le  cylindre  en  métal  et  celui  en  carton  inférieur  a  ;  de  là 
»  (^Ue  passe  entre  les  rouleaux  aux  cylindres  /*  et  o.  Ce  dernier  sert  à 
»  amener^  la  pièce  toujours  tendue  ,  et  empêche  en  même  temps  qu'elle 
0  ne  reste  collée  au  cylindre  a  inférieur,  ce  qui  arrive  quelquefois  quand 
»  on  passe  des  pièces  humides  ou  grasses.  La  pièce  se  rend  ensuite  dans 
»  la  cage  t ,  ainsi  que  l'indique  aussi  la  ligne  ponctuée  ,  et  tombe  en 
»  zigzag  sur  le  plancher,  où  les  pattes  affaissent  les  plis  et  le  tas.  « 

»  Les  pièces ,  en  passant  par  les  cylindres ,  subissent  un  laminage  et 
»  sont  par  conséquent  allongées,  et  pour  qu'elles  ne  fassentpaspeuàpeu 
I»  une  poche  entre  le  cylindre  inférieur  a  et  celui  [,  on  a  fait  ce  dernier 
»  plus  grand  que  le  disque  g ,  qui  reçoit  son  mouvement  du  cylindre 
))  inférieur  par  le  petit  disque  K 

»  Le  petit  rouleau  o  ne  doit  pas  être  trop  lourd ,  pour  laisser  glisser 
»  la  pièce  plutôt  que  de  la  déchirer,  si  la  différence  entre  le  disque  g  et 
»  le  rouleau  /'était  plus  considérable  que  l'allongement  de  la  pièce  par  le 
»  laminage  ne  le  commandait.  On  ne  peut  évaluer  au  juste  celte  diffe- 
r*  rence,  car  les  pièces  n'étant  pas  toutes  également  bien  tissées,  lune 
))  s'allonge  plus  que  l'autre;  il  vaut  alors  mieux  donner  un  petit  excès  en 
»  diamètre  au  rouleau  (  sur  le  disque  g ,  pour  ne  pas  risquer  d'avoir 
»  une  poche  et  laisser  glisser  la  pièce.  Le  rouleau  o  est  maintenu  dans 
»  deux  coUe'tâ  pratiqués  aux  leviers  du  disque  h. 

»  Il  arrive  quelquefois  par  inadvertance  des  accidents  graves  aux 
»  ouvriers  qui  soignent  les  calandres  ,  comme  de  se  prendre  les  doigts 
»  entre  les  cylindres  et  d'être  mutilés  quelquefois  pour  le  reste  de  leurs 
»  jours  ;  pour  obvier  en  quelque  sorte  à  cela ,  j'ai  appliqué  au-dessus  de 
D  la  planchette  de  la  règle  divergente  7  une  autre  planchette  t  qui  forme 
»  avec  l'autre  un  angle  d'envii*on  75o  ;  elles  se  joignent  assez  près  pour 
»  que  Touverture  qui  reste  au  sommet  ne  laisse  passer  que  la  pièce  et 
»  non  les  doigts. 
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Quand  oa  iic  veut  passer  qu'une  seule  pièce ,  on  pose  le  rouleau  en 
,  et  au  lieu  de  laisser  s'enrouler  la  pièce  sur  un  rouleau  p,  on  la  fait 
passer  entre  le  rouleau  de  métal  et  le  cylindre  inférieur  a,  et  de  là 
ir  la  cage. 

Pour  la  commodité  de  l'ouvrier  qui  gouverne  la  machine,  j'ai  placé 
ir-dessus  l'axe  des  pattes  un  un  second  plancher  y. 

Quelquefois  il  arrive  aussi  que  les  pièces  restent  un  peu  collées 
itre  le  rouleau  g ,  et  tombent  derrière  la  cage  ,  au  lieu  d'y  passer  ; 
)ur  remédier  à  cela ,  j'ai  tendu  un  fil  de  fer  au-dessous  du  centre  du 
uleau  gr,  au  point  z.  » 

^mirage.  Autrefois  on  lustrait  ou  ou  satinait  les  indiennes  , 
à  la  main  ,  soit  à  l'aide  de  machines  fort  simples  ,  qui  con- 
fient en  un  bâtis  en  bois  avec  ressort  également  en  bois 
îé  au  plafond ,  et  au  bout  duquel  était  ajustée  par  une  che- 
3  une  bielle  portant  à  son  extrémité  une  pierre  d'agate  bien 
e.  La  pièce  de  coton  préparée ,  soit  à  la  cire ,  soit  de  toute 
e  manière,  était  posée  sur  un  autre  bâtis  muni  d'une  rainure 
ptudinale  le  long  de  laquelle  on  promenait  l'agate ,  et  qui 
nçait  insensiblement  à  chaque  mouvement  de  va-et-vient.  On 
prend  qu*a\'ec  d'aussi  faibles  moyens  on  ne  pouvait  lustrer 
me  très  petite  quantité  de  pièces  par  jour:  aussi  cette  opéra- 
occupait-^elle  un  grand  nombre  de  bras.  Bientôt ,  pressé  par 
éveloppement  de  la  fabrication  et  le  bas  prix  des  tissus  ini- 
lés  5  on  chercha  des  procédés  plusexpéditifs  et  moins  impar- 
\  y  et  on  les  trouva  : 

)'une  part,  dans  une  machine  dite  à  lisser^  fig.  16 j  et  162 
repose  sur  le  principe  du  lustrage  à  bras ,  et  qui  a  fonc- 
n.é  jusque  dans  ces  derniers  temps  chez  M.  J.  Fries  ;  en 
i  la  description  : 

B,  bâtis  de  la  machine. 

A ,  pierre  à  lisser,  garnie  d'une  armature  en  fer.  Cette  pierre  est 

maintenue  dans   sou   mouvement  de  va-et-vient  par  deux 

tenons  qui  glissent  dans  une  rainure  pratiquée  à  la  triiversc 

supérieure  du  bâtis. 
H  H  ,  vis  servant  à  régler  le  parallélisme  de  la  traverse  suj)crieure 

avec  la  table  à  lisser. 
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Le  mouvement  de  va-et-vient  etit  donné  à  la  pierre  à  l'aide 
Fig.  161. 


Fig.   16i. 


du  volant  V,  par  rintermédiaire  de  la  bielle  B',  attachée  à  l'un 
de  ses  bras. 

C ,  bâtis  du  volant. 
La  pièce  à  lisser  doit  avancer  très  lentement  dans  un  sens  per- 
pendiculaire à  celui  de  la  pierre.  A  cet  effet ,  une  poulie  montée 
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l'arbre  du  volant ,  et  dont  la  courroie  passe  sur  les  poulies 
renvoi  pp,  donne  le  mouvenient  à  la  grande  poulie  P,  et , 
'  suite ,  au  moyen  d'une  petite  poulie  i\jiée  sur  l'arbre  de 
te  dernière,  à  la  bobine  sur  laquelle  Tétoffe  vient  s'efirouler. 
B ,  bobine  de  la  pièce  à  lisser. 
G,  poulie  servjint  à  tendre  cette  pièce. 
D'une  autre  ,  dans  le  cylindre  à  friction ,  pi.  XVI, 
'ette  machine  se  compose  de  : 
A  ,  deux  bâtis  en  fonte  ; 
B ,  G ,  D  ,  trois  cylindres  ; 
E ,  F,  G,  trois  roues  d'engrenage  ; 
H  ,  I ,  deux  vis  de  pression  ; 
K ,  L,  deux  volants  à  cheville. 

)ii  introduit  dans  le  cylindre  en  fonte  B.  qui  ebt  percé  d'outre 
)utre,  un  manchon  en  fer  rougi  M,  destiné  à  le  chauffer.  Le 
indreC  est  en  carton,  traversé  d'un  arbre  en  fer  forgé.  Ces 
s  cylindres  doivent  être  parfaitement  ronds  et  parallèles. 
)ur  les  cylindres  B  et  D  posent  les  roues  E  et  G,  qui  sont 
es  en  communication  par  la  roue  inteimédiaire  F,  mais 
5  étant  dans  un  rapport  incommensurable  avec  la  circonfé- 
:e  des  cylindres ,  déterminent ,  lorsqu'on  met  la  machine  en 
ivement.  un  glissement  de  chacun  de  ces  cylindres,  qu'on 
eWe  friction  et  qui  lustre  les  étoffes.  On  fait  varier  la  friction 
)rès  la  nature  des  toiles. 

*our  mettre  cette  machine  en  mouvement,  après  avoir  tourné 
volants  K  et  L  pour  serrer  les?  vis  H  1  sur  les  coussinets  du 
nier  cylindre  B,  qui  transmet  la  pression  qu'il  reçoit  aux 
es  ,  on  engage  la  pièce  entre  les  rouleaux  dans  la  direction 
ndiquent  les  lignes  et  les  flèches,  c'est-à-dire  qu'on  déroule 
lièces  du  cylindre  R  pour  les  enrouler  sur  le  cylindre  S. 
e  pièce  peut  être  cirée  ,  en  même  temps  qu  elle  se  déve- 
e ,  soit  à  la  main ,  soit  par  un  plateau  en  cire  auquel  un 
cylindres  imprime  un  mouvement  de  va-et-vient, 
ujourd'hui ,  on  ne  lustre  plus  guère  que  les  articles  iheubles 
ralemcnt  employés  pour  tapisseries  ,  tentures,  garnitures 
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de  voitures ,  tant  pour  eîi  rehausser  les  nuances  que  pour  em- 
j)êcher  la  poussière  de  s'y  attacher. 

§  868.  On  traite  autrement  les  étolïes  de  laine  et  chaîne-coton  ; 
il  suffit  de  les  placer  dans  un  lieu  humide,  ou  de  les  faire  passer 
dans  une  atmosphère  de  vapeur,  de  les  y  plier  pour  les  soumettre 
aux  presses.  Ces  presses ,  d'une  nature  particulière ,  ont  des 
plaques  qui ,  chauffées  à  la  vapeur ,  donnent  à  la  fibre ,  par  l'ef- 
fet combiné  de  la  chaleur  et  de  la  pression ,  une  direction  uni- 
forme. Voici  celle  dont  on  se  sert  dans  l'établissement  de 
M.   Jean  Schlumberger  jeune  à  Thann. 

Les  fig.  163  et  164  représentent  l'élévation  et  la  coupe  de 
cette  presse. 

A.  Montants  verticaux  en  bois. 

B.  Traverse  à  laquelle  est  ajouté  l'écrou  a. 

a.  Écrou  en  cuivre  fixé  à  la  traverse  par  deux  boulons. 

b.  Vis  en  fer. 
Cliquet  s'engageant  dans  les  trous  du  plateau  (/. 
Plateau  solidaire  avec  la  vis. 
Levier  pour  la  manœuvre. 
Plaques  formées  de  deux  feuilles  de  lôle ,  laissant  entre  elles  un 

petit  intervalle  par  où  circule  la  vapeur. 
g.  (lolonne  creuse ,  portant  onze  tubulures  auxquelles  sajustenl 

les  tuyaux  h  ,  qui  conduisent  la  vapeur  entre  les  plaques  f. 
i.   Robinets  qui  règlent  l'arrivée  de  la  vapeur  entre  les  platjiios. 
).    Autres  robinets  pour  l'écoulement  de  la  vapeur. 
k.  Tuyaux  qui  conduisent  la  vapeur  des  plaques  dans  la  colonne  /. 
/.   Colonne  semblable  à  g,  recevant  la  vapeur  qui  vient  des  divers 

tuyaux  k  pour  la  laisser  échapper. 

Fig.  i63. 


f. 

d. 

e. 

f- 
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î^  869.  Comme  complément  de  tout  ce  qui  précède,  il  nous  reste 
à  faire  connaître  les  moyens  de  déterminer  la  nature  des  couleurs 
fixées  sur  les  étoffes,  et  les  caractères  auxquels  il  est  possible  de 
distinguer  la  marche  que  l'on  a  suivie  pour  les  imprimer  ,  en 
un  mot,  les  méthodes  d'analyse  de  la  fabrication  et  des  cou- 
leurs qu'elle  emploie.  Il  n'est  point  dans  notre  intention  de  di\  i- 
ser  ici  les  couleurs  en  bon  feint,  petit  teint  ^  etc.,  comme  on  le 
faisait  à  l'époque  des  maitrises  et  des  jurandes^  car  une  couleur 
peut,  selon  la  manière  dont  elle  est  appliquée  et  fixée ,  contrac- 
ter une  combinaison  intime  avec  la  fibre  ou  n'y  adhérer  que 
faiblement ,  rester  inaltérable  dans  de  certaines  conditions ,  ou 
s'altérer  et  disparaître  dans  d'autres.  La  matière  colorante  du 
campêche  nous  en  présente  un  exemple  :  en  a-t-on  formé  des 
laques  violettes,  en  mordançant  l'étoffe  d'un  sel  aluminique  et 
en  teignant,  la  couleur  résiste  à  l'eau ,  mais  s'altère  promptement 
à  l'air  ;  en  compose  t-on  une  couleur  d'application  ayant  pour 
base  une  préparation  stannifère,  la  laque  résiste  à  l'air,  mais 
disparaît  en  grade  partie  à  l'eau  bouillante  ;  traitée",  au  contraire, 
par  le  chromate  potassique  ,  elle  se  sature  d'oxigène  et  résiste 
non  seulement  à  l'eau ,  mais  encore  a  l'action  des  agents  atmo- 
sphériques. La  matière  colorante  de  la  garance  donne  lieu  à 
des  remarques  du  même  genre  :  en  comparant  la  stabilité  des 
couleurs  obtenues  de  la  garance  d'Alsace  et  de  l'eau  distillée  à 
celle  des  teintes  que  l'on  retire  de  cette  même  racine  employée 
avec  addition  de  craie  ou  de  la  garance  d'Avignon ,  on  trouve 
des  différences  telles  ,  que  l'on  serait  porté  à  en  faire  des  es  - 
p(>ces  distinctes.  Enfin,  on  n'a  qu'à  mettre  en  présence  le  roso 
vapeur,  §  726,  et  le  rose  d'application,  §  775,  pourse'con- 
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vaincre  qu'il  n'y  a  de  rapprochement  possible  entre  eux  que 
sous  le  point  de  vue  des  propriétés  spécifiques  de  la  matière 
colorante  qui  les  constitue  ;  le  premier  résiste  à  l'action  de  tous 
les  agents  qui  sont  sans  influence  sur  les  rouges  garances ,  tandis 
que  le  second  disparaît  par  le  savon  et  jouit  de  beaucoup  moins 
de  solidité  à  Tair.  On  ne  peut  donc  s'appuyer  seulement  sur  la 
nature  des  matières  premières  pour  établir  des  groupes  de  cou- 
lemafaux  teint,  grand  teint, petit  teint ^  etc.;  il  faut  encore 
prendre  en  considération  les  procédés  de  leur  fixation  et  la  nature 
de  la  fibre  sur  laquelle  elles  ont  été  imprimées ,  c^r  telle  couleur 
peu  adhérente  au  coton  se  combine  souvent  intimement  à  la 
laine.  Voyez  à  Ce  sujet  les  jVIémoires  de  M.  Chevreul  sur  la 
teinture.  Avant  d'aborder  cette  question  dans  ses  détails,  il  nous 
paraît  convenable  de  dire  un  n:ot  des  agents  à  l'aide  desquels 
on  parvient  à  constater  la  nature  des  couleurs  déposées  sur  tissu. 
Dans  co  cas  particulier,  comme  dans  toute  recherche  anal}  tique, 
on  ne  doit  faire  usage  que  du  petit  nombre  d' agents  qui,  par 
des  réactions  nettes  et  constantes  ,  établissent  des  divisions 
assez  tranchées  pour  qu'aucune  confusion  ne  soit  possible. 
Une  longue  expérience  nous  en  a  fait  reconnaître  neuf  princi- 
paux :  la  chaleur  (l'hicinérationj,  le  chlore  gazeux  /  l'acidii 
hypochloreux  ,  l'acide  nitrique,  l'acide  sulfurique  ,  le  chlorurt' 
stanneuXjle  chloride  Indrique ,  l'hydrate  potassique  en  disso- 
lution ,  l'hydrate  calcique  ou  lait  de  chaux. 

Les  couleurs  se  divisent  en  deux  grandes  catégories  :  en  cou- 
leurs organiques,  qui  sont  détruites  par  la  chaleur,  parle  chlore 
et  par  l'acide  hy[:ochIoreux ,  et  en  couleurs  inorganiques  ou 
métalliques,  qui  résistent  à  l'action  de  ces  mêmes  agents  ;  mais 
en  tenant  compte  des  conditions  auxquelles  les  premières  adhè- 
rent à  l'étoffe,  les  unes  s'y  combinant  par  elles-mêmes,  les 
autres  par  le  concoure  des  mordants  (oxides  métalliques) ,  on 
est  amené  à  en  former  trois  groupes  : 

1"  Les  couleurs  organiques  qui  se. fixent  par  elles-nKfmes  (indigo 
cartbame). 
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2*  Les  couleurs  organiques  qui  fie  se  ^xent  qu'avec  le  concours 
d'un  mordant  (garance  bois  rouge,  jaune,  cochenille,  elc.,). 

a**  Les  couleurs  métalliques  (  oxide  ferrique  ,  suroxide  manga- 
nique ,  chromate  plonibique  ). 

Si  l'on  incinère  une  étoffe  recouverte  des  premières ,  on  n'ob- 
tient pour  résidu ,  au  contact  de  l'air,  que  les  cendres  mêmes  de 
la  fibre  sur  laquelle  elles  ont  été  fixées.  Si  on  la  traite  par  un 
agent  décolorant  (  chlore ,  acide  hypochloreux] ,  la  couleur  et>t 
détruite ,  et  la  fibre  passe  au  blanc  ou  à  la  nuance  qu'elle  pren- 
drait en  présence  de  l'agent  destructeur. 

Qu'on  incinère  une  étoffe  recouverte  des  secondes,  la  couleur 
disparaîtra ,  mais  on  retrouvera  toujours  le  mordant  inorganique 
employé  à  sa  fixation  dans  les  cendres  de  la  fibre.  Ainsi ,  de 
petits  fragments  des  éch.  103.129,131,  120,121,122,104, 
166, 163,  incinérés  sur  une  feuille  de  platine ,  à  la  flamme  d'une 
lampe  à  alcool,  donnent,  ceux  des  trois  premiers,  un  résidu  blanc 
d' oxide  aluminique,  ceux  des  trois  qui  suivent  un  résidu  d'oxide 
ferrique,  enfin  ceux  des  trois  derniers  un  résidu  d'oxide  chronii- 
que  gris-vert,  mais  que  l'on  distingue  plusnettement  en  le  fondant 
au  chalumeau  dans  un  peu  d'acide  borique  dont  il  colore  la  masse 
vitreuse  en  vert  (1).  On  reconnaît  par  ce  dernier  moyen  la  pré- 
sence de  l'étain  ,  en  mélangeant  les  cendres  de  la  fibre  d'un  peu 
de  borax.  Enfin  ,  traitées  par  le  chlore  ou  par  l'acide  hypochlo- 
reux, les  laques  de  ce  second  groupe  disparaissent  en  laissant 
pour  résidu  sur  la  toile  le  mordant  (  oxide  métalliquej  qui  a  servi 
à  les  fixer ,  et  dont  on  constate  la  nature  par  les  procédés  que 
nous  venons  d'indiquer  ou  par  une  teinture.  Si  c'est,  par 
exemple,  un  mordant  d'alumine  qu'on  a  pour  résidu,  plongée 
dans  un  bain  de  cochenille ,  l'étoffe  passe  au  rose  ;  si  c'est  un 
mordant  de  fer,  traitée  par  le  sulfure  ammonique ,  elle  passe  au 

(4)  Ck)mme  nous  ne  pouvons  entrer  ici  dans  tous  les  détails  relatifs 
à  l'emploi  du  chalumeau ,  nous  indiquerons  seulement  les  cas  ou  son 
concours  est  nécessaire ,  en  renvoyant  le  lecteur  aux  nombreux  ouvrage^ï 
qui  traitent  de  cet  instrument,  nojamment  ceux  de  M.  Berthier,  de 
MM.  Barreswill  et  Sobrero ,  de  MM.  H.  Rose,  Berzélius  et  F.  KobeL 
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noir,  par  le  pniFsiate  au  bleu ,  et  par  le  campeche  au  gris  ou  au 
noir.  Si  c*est  un  mélange  de  mordants  de  fer  et  d'alumine  .  elle 
prend ,  dans  un  bain  de  cochenille  ou  de  quercitron  ,  des  nuances 
complexes  sur  la  nature  desquelles  il  est  difficile  de  se  mé- 
prendre. 

Apres  l'incinération  des  étoffes  recouvertes  de  couleurs  qui 
Appartiennent  à  la  dernière  division ,  on  retrouve  toujours  ces 
couleurs  dans  les  cendres ,  intactes  ou  plus  ou  moins  modifiées, 
selon  leur  nature.  De  plus ,  elles  résistent  ordinairement  k 
l'action  du  chlore,  ou,  si  elles  en  sont  attaquées,  elles  se 
transforment  en  des  produits  dérivés  faciles  à  reconnaître. 

L'incinération  ,  le  chlore ,  l'acide  hypochloreux ,  manifeste- 
ront donc  toujours,  dans  toutes  les  couleurs  qui  se  rencontrent 
sur  les  tissus ,  les  caractères  génériques  ;  voyons  maintenant 
l'usage  k  faire  des  autres  agents  pour  spécifier  les  diverses  cou- 
leurs. 

Des  bleus. 

§  870.  Les  bleus  dont  on  se  sert  sont  de  quatre  espèces  :  le 
bleu  d'indigo ,  le  bleu  de  Prusse  ,  le  bleu  de  campêche ,  le  bleu 
d'outre-mer. 

Bleu  d'iadif^o.  Ce  bleu,  qui  a  pour  caractère  générique  d'être 
détruit  par  la  chaleur  sans  laisser  de  résidu,  et  d'être  décoloré 
par  le  chlore,  par  l'acide  hypochloreux  et  par  l'acide  nitrique, 
se  subdivise  : 

(f .  En  bleu  solide  qui  n'est  jamais  altéré  par  la  potasse  caus- 
tique ,  et  qui  se  subdivise  lui- même 
En  W<?u  d«  cure,  éch.  53-54. 
En  bleu  famicé,  éch.  66  et  B',  t.  III,  p.  454. 
En  bleu  d*applicati<m,  écb.  67. 

Chimiquement  parlant,  les  deux  premiers  sont  identiques; 
tout  au  plus  se  distinguent -ils  physiquement  par  une  nuance 
inoins  franche  et  moins  égale  dans  le  bleu  faïence',  par  l'isolement 
ordinaire  de  ce  dernier,  en  raison  des  circonstances  spéciales  de 
sa  fixation,  §  566  ;  par  le  procédé  de  son  impression,  vu  qu'il 
n'est  jamais  appliqué  qu'en  dessins  plus  ou  moins  réguliers; 
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enfin  par  le»  traces  que  le  bleu  de  cuve  laisse  toujours  sur  un 
4ond  quand  il  y  apparcut  en  sujets  déterminés.  Il  est  cependant 
un  caractère  qu'on  retrouve  dans  presque  tous  les  bleus  faïen- 
ces, et  qui 4e8  différencient  des  autres  bleus  d'indigo  ,  c'est  que, 
recouverts  d'acide  nitrique ,  ils  sont  détruits ,  en  laissant  appa- 
raître une  teinte  jaunâtre.  Quant  au  bleu  d'application  solide,  on 
en  constate  la  nature  en  décolorant  parle  chlore  l'étoffe  qui  en 
est  recouverte,  et  çn  teignant  celle-ci  en  cochenille  ;  Tétain  qu'il 
renferme  suffit  pour  faire  reparaître  le  dessin  dans  une  nuance 
quelconque.  De  plus,  comme  il  peut  arriver  sur  l'étoffe  concur- 
remment avec  beaucoup  d'autres  couleurs ,  il  est  généralement 
employé  comme  enluminage. 

h    En  bleu  de  Sawe  qui  disparaît  par  la  potasse  caustique, 
mais  qu'on  peut  rétablir  par  rintervention  d'un  acide. 

Bien  de  Prusse.  Ce  bleu  a  pour  caractère  générique  d'être 
détruit  par  la  chaleur,  en  donnant  par  l'incinération  sur  une 
lame  de  platine  un  résidu  d'oxide  ferrique,  d'être  inatta- 
([uablo  par  le  chlore  et  par  l'acide  hypochloreux ,  mais  décolo- 
rable  par  la  potasse  caustique.  II  se  subdivise  ,  soit  d'après 
la  nature  du  mordant  qui  sert  à  le  former  :  ainsi  le  bleu  dit 
fie  France ,  de  la  nuance  de  l'éch.  345,  renferme  toujours  une 
certaine  quantité  d'étain  que  l'on  reconnaît  facilement  en  fondant 
la  cendre  au  chalumeau,  tandis  que  le  bleu  de  Prusse  ordinaire, 
éch.  91,  ne  contient  que  du  fer;  soit  d'après  son  mode  de 
fixation  ,  d'oii  la  distinction  du  bleu  par  teinture,  à  la  vapeur  et 
d'application.  Le  premier,  §  603,  est  toujours  reconnaissable 
H  sa  nuance,  qui  n'est  jamais  aussi  vive,  aussi  pure  que  celle 
du  bleu  vapeur.  Quant  au  bleu  d'application ,  éch.  246,  il  se 
distingue  de*s  deux  précédents  par  la  grande  quantité  de  compo- 
s(»s  stannifi^res  qu'exigent  sa  dissolution  et  sa  fixation. 

Bleu  au  campèche.  Ce  bleu  a  la  propriété  d'être  tellement 
impressionnable  aux  acides,  qu'il  ne  peut  en  être  touché  sans 
passer  au  rouge  ;  il  est  d'ailleurs  décoloré  par  la  chaleur,  et  laisse 
sur  la  toile  un  résidu  brunâtre  d'oxides  aluminiqueetcuivrique 
dont  le  dernier  se  manifeste  souvent  j>  durant  l'incinération  ,  par 
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la  couleur  verte  qu'il  donne  à  la  flamrae  d'alcool.  Dissoute  dans 
l'acide  nitrique ,  la  cendre  donne  une  liqueur  qui  passe  au  bleu 
par  l'ammoniaque ,  au  cramoisi  par  le  prussiate  Jaune  et  eu  brun 
par  le  sulfide  hydrique.  Enfin ,  quand  on  a  peu  de  matière  à  sa 
disposition ,  on  a  recours  au  chalumeau  pour  s'assurer  si  cette 
cendre  renferme  du  cuivre.  Lorsqu'on  recherche  le  cuivre  dans 
les  couleurs ,  on  ne  doit  point  oublier  qu'il  y  figure  sous  un  état 
particulier,  j^  358,  et  qu'on  ne  peut,  en  conséquence,  le  dé- 
celer avec  certitude  qu'en  incinérant  la  laque  qui  le  renferme 
et  en  étudiant  la  cendre. 

Le  bleu  d'outre-mer  est  reconnajssable  à  sa  nuance,  a  sa  ré- 
sistance à  l'action  du  feu ,  résistance  telle  qu'en  brûlant  une 
étoffe  qui  en  est  recouverte,  on  retrouve  le  bleu  intact  dans  les 
cendres ,  enfin  à  la  manière  dont  il  se  comporte  en  présence 
du  chloride  hydrique ,  qui  le  décolore  en  donnant  lieu  à  un  dé- 
gno-ement  de  sulfiJe  hydrique.  Il  arrive  quelquefois  que,  fixé 
mécaniquement  et  abrité  par  le  vernis  résineux,  il  n'est  point 
attaqué  par  les  acides  ;  mais  on  désagrège  le  vernis ,  en  humec- 
tant l'étoffe  d'étlier,  et  alors  l'acide ,  qui  d'abord  était  sans 
action  sensible  sur  lui ,  le  détruit  sur  le-champ. 

Bleu  mélangé.  Quelques  étoffes  de  laine  ou  chaîne  coton 
présentent  des  fonds  gros  bleu ,  §  756,  formés  d'un  mélange 
de  bleu  de  Prusse  et  de  bleu  de  Saxe  ;  on  y  constate  la  pré- 
sence de  ces  deux  substances  au  moyen  du  chlore  ou  de  l'acide 
nitrique ,  qui  détruisent  le  premier  et  laissent  exister  le  seroii^d. 

Des  jaunes .  jaune  orange  et  nanMns. 

v^  871. 11  y  a  plusieurs  espèces  de  jaunes  :  les  jaunes  de  gaude, 
(le  quercitron,  à  la  graine,  de  fustct,  de  curcuma  ,  des  sub- 
stances astringentes,  le  jaune  orange  rocou,  le  jaune  et  l'o- 
range de  chrome ,  l'orpiment ,  le  nankin  ou  chamois. 

Les  Jaunes  au  quercUron  sont  détruits  par  le  chlore  et  par 
l'acide  hypochloreux,  mais  ne  virent  sensiblement  à  l'orangé 
ni  par  les  alcalis  ,  ni  par  le  chlorure  ou  le  sulfate  stanneux  en 
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présence  de  la  chaleur  ;  enfin  ,  l'acide  nitrique  leur  fait  prendre 
une  teinte  cachou  rougeâtre. 

I«e0  jMMOi  *  lA  graine  sont  détruits  par  le  chlore  et  par 
l'acide  hypochloreux  ;  la  solution  de  potasse  les  fait  virer  à  la 
nuance  jaune  turc  ,  et  chauffés  avec  un  peu  de  chlorure  stan- 
neux  saturé,  ils  passait  à  l'orange  de  l'éch.  2â&;  traités  par 
l'acide  nitiique ,  ils-  prennent  une  teinture  pomsàïèrô.  • 

Les •ravgM Mi muOiteiiiKirtét' virent  éà  rsbgepaf  l'acide 
sulfurique ,  à  une  nuance  coéiiQn  par  Ut  ^«Étei^t^;  Aiifin^'ilH  sont 
détruits  par  l'aoide  fûtjâqiie:     -'k  •    •  '*  -  ^-j»-  ^ -"^^  •"•'-^  "    ' 

IM  JMOM»  Mi  mmt^mmm  Mfii^  éMikài^^^  te  leMeté ,  par 
l'acide  hypochloreux,  et  virent  fcirteiïienit-ara-rôTïjeioftangé  par 
les  alcalis. 

Leajuuie*  •«  0«m«c  virent  à  une  teinte  plus  claire  par  le 
chlorure. stanneux ,  rougissent  par  l'acide  nitrique,  mais  ne  sont 
pas  sensiblement  modifiés  par  l'acide  sulfurique. 

lien  James  oraage  ma  roeoa  sont  difficilement  attaqués  par 
le  chlore  et  par  l'acide  hypochloreux,  en  raison  de  leur  nature 
résineuse ,  mais  ils  passent  au  bleu  verdâtre  en  présence  de 
l'aride  sulfurique  concentré  ,  prennent  une  teinte  foncée  ,  puis 
disparaissent  par  l'acide  nitrique. 

Les  James  de  chrome ,  indestructibles  par  la  chaleur ,  si 
Ton  sait  prévenir  tout  phénomène  de  réduction ,  sont  inatta- 
quables au  chloride  hydrique  faible ,  mais  toujours  détruits ,  au 
contraire,  par  cet  hydracide  concentré.   Dissous  et  décolo- 
rés par  la  solution  de  potasse  caustique,  ils  se  transforment 
en  orange  de  chrome  quand  on  les  immerge  dans  une  eau  de 
chaux  bouillante.  Les  oranges  de  même  base  ont  les  mêmes 
caractères  :  seulement,  ils  virent  au  jaune-serin  par  les  acides.  . 
Les  Jaunes  d'orpiment,  inattaquables  par  le  chloride  hydri- 
que, sont  solubles  dans  la  potasse,  et,  détruits  par  l'acide  ni- 
trique ,  donnent  naissance  à  une  solution  qui ,  introduite  dans 
une  petite  fiole  contenant  du  zinc  et  de  l'acide  sulfurique  ,  fournit 
un  gaz  dont  on  retire ,  en  le  brûlant  sur  une  soucoupe  de  por- 
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celame ,  d'abondantes  taches  miroitantes  d'arsenic  métallique. 
(Voyez  dans  les  divers  traités  de  chimie  l'appareil  de  Marsh.) 
Les  naaldiM  et  roollles  ^  plus  OU  moins  foncés  (  abricot  et 
aventurine]  ^  donnent  pour  résidu  à  Tincinérartion  qui  fait 
passer  l'hydrate  ferriquc  à  l'état  d'oxide  anhydre,  une  couleur 
un  peu  plus  foncée  que  celle  qui  existait  primitivement  sur 
l'étoffe.  Le  chlore,  l'acide  hypochloreux  sont  sans  action  sur 
ces  couleurs  ;  le  chloride  hydrique  les  attaque  plus  ou  mohis 
bien,  selon  leur  intensité  et  le  mode  de  fixation  que  Ton  a  suivi; 
mais ,  dans  tous  les  cas ,  un  mélange  de  parties  égales  de  chlo- 
ride hydrique  et  de  chlorure  stanneux  réduit  immédiatement  le 
rouille  le  plus  foncé  et  en  fait  apparaître  en  blanc  tous  les  points 
qu'il  a  touchés.  Quelle  que  soit  la  préparation  rouille  sur  la- 
quelle on  opère  ^  on  y  développe  immédiatement  du  bleu  de 
Prusse  par  un  mélange  de  chloride  hydrique  et  de  prussiate 
potassique ,  du  noir  ou  du  gris  par  une  décoction  de  noix  de 
galle  ;  enfin',  on  peut  toujours  l'immerger  dans  une  solution  de 
sulfure  ammonique  pour  faire  passer  le  fer  à  Tétat-de  sulfure 
ferreux ,  et  teindre  le  dessin  rouille  en  une  nuance  noire ,  vio- 
lette ou  lilas ,  selon  la  proportion  d'oxide  ferrique ,  en  passant 
l'étoffe  à  la  manière  ordinaire  dans  un  bain  de  garance. 

Des  rotiges. 

Tous  les  rouges,  à  l'exception  du  rose  de  carthame,  qui  est 
détruit  par  le  chlore  et  par  la  chaleur  sans  laisser  de  résidu  et 
décoloré  par  les  alcalis  caustiques  ,>  appartiennent  aux  couleurs 
du  second  groupe ,  et  par  conséquent  sont  le  résultat  de  la 
combinaison  d'un  mordant  d'alumine  ou  d'alumine  et  d'étain 
avec  une  matière  colorante  qui  peut  être  la  garance  ou  ses  dé- 
rivés ,  la  cochenille,  les  bois  rouges,  etc.  Sans  doute  des  yeux 
exercés  ne  confondent  jamais  ces  diverses  couleurs;  néanmoins 
on  a  besoin  de  connaître  les  propriétés  qui  les  distinguent.  Leurs 
caractères  génériques-  sont  d'être  décolorés  par  le  chlore ,  par 
Tacide  hypochloreux ,  et  de  laisser  pour  résidu  à  l'incinération 
IV.  34 
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de  ralmnine  ou  de  l'alumine  mélangée  d'é^in,  dont  on  constate 
facilement  la  présence  en  fondant  au  chalumeau  les  cendres  dans 
Tacide  borique.  Leurs  caractères  spécifiques  dérivent  tous  de 
la  nature  de  la  matière  colorante,  et,  sous  ce  rapport,  les  rouges 
peuvent  se  subdiviser  en  deux  genres  : 

a.  Ceux  qui  sont  formés  par  la  garance  et  ses  dérivés. 
6.  Ceux  qui  le  sont  par  la  cochemlle  et  les  bois. 

a.  Bouge»  formés  par  la  garance  et  ses  dérivés.  Traités  par 
le  chloride  hydrique,  les  rouges  passent  au  jaune  ou  jaune 
orangé  seins  virer  à  l'amarante,  et  si  on  les  plonge  ainsi  mo- 
difiés dans  un  lait  de  chaux ,  tous  les  points  touchés  par  l'acide 
virent  plus  ou  moins  à  une  nuance  d'un  beau  violet  uni,  qui  se 
conserve  longtemps  ,  mais  qu'on  peut  faire  repasser  au  rose  en 
faisant  bouillir  l'étoffe  dans  un  bain  de  savon.  Les,  rouges  et  les 
roses  sont  d'autant  moins  impressionnables  par  les  acides  t^u'ils 
ont  été  plus  saturés  de  savon  et  avivés  à  une  température  plus 
élevée;  on  comprend  dès  lors  pourquoi  le  rouge  turc  résiste 
plus  que  les  rouges  ordinaires.  Dans  ceux-ci  même,  on  n'a  qu'à 
comparer  les  rouges  et  les  roses  que  l'on  faisait  il  y  a  quinze 
ou  vingt  ans  avec  ceux  que  l'on  fait  de  nos  jours,  et  l'on  verra 
que  ces  derniers  ,  fortement  saturés  de  savon ,  ne  subissent  que 
difficilement  cette  transformation  qu'amène  l'action  de  l'acide 
suivie  de  celle  de  la  chaux. 

Les  rouges  dérivés  de  la  garance  se  subdivisent  en  plusieurs 
variétés  :  les  rouge  et  rose  turcs ,  les  rouge  et  rose  garances  or- 
dinaires, les  rouge  et  rose  d'application  solide  de  M.  Gastard  et 
de  MM.  Girardin  etGrelley ,  les  rouge  garancine  et  garanceux, 
enfin  les  roses  d'application  à  la  laque  de  garance.  La  vivacité 
des  rouges  et  des  roses  turcs  est ,  avec  la  résistance  qu'ils  op- 
posent à  l'action  des  acides ,  leur  caractère  distinctif.  Quant 
aux  rouges  garances  ordinaires ,  éch.  âOâ  ,  lorsqu'ils  sont 
bien  avivés,  ils  se  confondent  avec  le  rouge  d'application  solide, 
formé  des  mêmes  éléments  dont  ils  ne  diffèrent  que  par  les  con- 
ditions différentes  de  leur  fixation  ,  opposant  du  reste  la  même 
résistance  à  l'air  et  à  la  lumière ,  et  laissant ,  quand  ils  sont 
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traités  par  le  chlore ,  des  mordants  qui  se  teignent  au  même  ton 
dans  un  bain  de  cochenille.  On  ne  reconnaît  donc  leur  origine 
qu'à  l'état  du  blanc,  toujours  moins  pur  dans  les  genres  rose 
d'application  solide,  éch.  245;  les  toiles  préalablement  pré- 
parées sont  généralement  jaunies  par  le  vaporisage. 

Les  roses  garancine  et  garanceux  se  distinguent  des  rouges 
précédents,  en  ce  qu'ils  ne  supportent  pas  l'opération  de  l'avivage 
aux  acides  et  aux  alcalis  ;  en  ce  que  traités  par  le  chloride 
hydrique  ils  virent  au  rouge  orangé,  en  colorant  le  papieï  blanc 
en  cette  nuance,  et  qu'ainsi  modifiés  et  trgdtés  par  la  chaux,  ils 
passent  à  une  nuance  pruneau  qui  n'a  pas  le  reflet  bleuté  des 
40&.  Rose  éi  la  lâquè. 
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roses  ordinaires;  enfin,  ce  qui  les  différencie  des  roses  à  la 
laque,  éch.  A05,  qui  virent  à  peine  par  le  chloride  hydrique  et 
la  chaux ,  c'est  qu'ils  résistent  à  ces  légers  passages  en  savon 
qui  suffisent  pour  enlever  cette  laque  du  tissu.  Leurs  carac- 
tères spécifiques  sont  basés  sur  la  nuance  toujours  plus  orangée 
dans  le  rouge ^aranceux.  Accompagnés  de  violet,  ils  sont  en- 
core plus  facilement  reconnaissables ,  attendu  que  la  garancine 
fournit  des  violets  vifs  et  presque  comparables  à  ceux  de  la  ga- 
rance ;  le  garanceux ,  au  contraire ,  des  violets  d'un  gris  rou- 
geâtre. 

b.  Bouges  aux  bois  et  A  lacoeheniUe.  Ces  rouges  virent  à  la 
teinte  groseille  par  le  chloride  hydrique  et  le  chlorure  stanneux; 
passés  en  chaux ,  ils  ne  forment  qu'un  violet  assez  peu  stable 
pour  disparaître  au  savon,  qui,  dans  les  mêmes  circonstances, 
rend  aux  rouges  garances  tout  leur  éclat.  Les  rouges  cochenille 
et  aux  bois  se  différencient  par  l'éclat  de  leur  nuance  et  par  la 
manière  dont  ils  se  comportent  en  présence  de  l'acide  sulfuri- 
que  concentré ,  qui  fait  passer  les  premiers  au  rouge  cerise  vii, 
et  les  seconds  au  jaune  orangé.  Quant  à  la  distinction  entre 
ces  couleurs  vapeur  ou  d'application ,  elle  est  peu  sensible  aï 
point  de  vue  chimique. 

Des  violets. 

Les  violets  sont  de  cinq  espèces  ; 

Les  violets  garances  ; 

Les  violets  au  campèche  ; 

Les  violets  au  bois  et  à  la  cochenille  ,  qui  résultent  d'une 
teinture,  d'un  vaporisage ,  ou  d'une  application  ; 

Les  violets  à  l'orcanette; 

EnGn ,  les  violets  complexes ,  qui  proviennent  soit  de  la  su- 
perposition du  bleu  sur  le  rouge  ou  l'inverse ,  soit  d'un 
mélange  de  ces  deux  couleurs  avant  leur  application. 

Les  Ytolets  garances,  éch.  i06,  incinérés  laissent  pour  résida 
une  cendre  d'oxide  ferrique  ;  décolorés  par  le  chlore  et  par  l'acide 
hypochloreux,  ils  abandonnent  sur  l'étoffe  ce  même  oxide  fer- 
rique ,  que  l'on  peut  teindre  dans  tous  les  bains  propres  à  en 
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anifester  la  présence;  traités  parle  chloride  hydrique,  ils  virent 
un  jaune  orangé  sale  d'une  intensité  en  rapport  avec  leur  ton. 
.  on  les  passe  dans  un  lait  de  chaux  sous  Tinfluence  de  T acide, 
us  les  points  touchés  par  celui-ci  prennent  une  teinte  violet 
euté  d'un  éclat  extrêmement  brillant,  qu'ils  conservent  même 

400.  ¥iolet!9  g^arnncés. 


présence  d'un  bain  de  savon  bouillant  auquel  les  autres  vio- 
s  ne  résistent  pas. 

¥ioiets  au  campdche.  Ces  violets  incinérés  laissent  pour  re- 
lu une  cendre  blanche,  qui  n'est  autre  chose  que  de  Toxide 
iminique.  Ils  sont  détruits  par  l'acide  hypochloreux  ;  traités 
r  le  chloride  hydrique,  ils  virent  au  rouge  ;  passés  dans  un  lait 
chaux  et  ensuite  dans  un  bain  de  savon ,  ils  deviennent  gri- 
res  et  finissent  par  disparaître. 

¥ioiets  ù.  la  cocheniUe.  Ils  se  distinguent  des  précédents  par 
nuance  et  par  Ja  nature  des  mordants  qu'ils  abandonnent  à 
icinération  et  qui  ont  toujours  pour  base  le  fer. 
iioietfi  À  rorcanctte.  Ces  violets ,  on  raison  de  la  matière 
ineuse  qui  les  constitue ,  sont  faiblement  attaqués  par  le 
ore  et  par  l'acide  sulfurique  concentré  ;  ils  ne  rougissent  ni 
'  .le  chloride  hydrique  ni  par  l'acide  nitrique ,  mais  virent 
bleu  par  la  potasse ,  et  à  l'incinération  laissent  de  l'oxide  alu- 
lique  pour  résidu . 
JoletA  prodnitA  par  la  niiperponillon  du  bien  e<  cln  ronge. 
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Nous  n'avons  rien  à  dire  de  particulier  à  l'égard  de  ces  violets  ; 
lorsque  du  bleu  recouvre  du  rouge ,  la  nature  du  violet  évêque 
qui  apparedt,  éch.  279,  est  déterminée  du  moment  où  l'on  a 
constaté  celle  du  rouge  et  du  bleu  qui  l'ont  engendré. 

Violeto  c^fetemui  par  mélange».  Ces  violets  sont  toujours 
formés  d'un  mélange  soit  d'indigo  avec  du  rose  cochenille  ou 
des  rouges  garances ,  soit  de  bleu  de  Prusse  avec  les  mênries 
matières  colorantes  et  celles  des  bois,  soit  encore  d'un  violet 
garance  avec  le  bleu  de  Prusse.  Dans  le  premier  cas,  on  re- 
couvre le  violet  d'acide  nitrique,  qui,  détruisant  l'indigo, 
laisse  apparaître  le  rose ,  sinon  immédiatement ,  du  mpins  à 
la  vapeur  d'un  flacon  rempli  d'ammoniaque  qui  sature  l'acide. 
Dans  le  second ,  on  traite  par  l'acide  hypochloreux  ou  l'on  ex- 
pose l'étoffe  à  la  vapeur  du  chlore,  qui  détruit  le  rouge  sans  atta- 
quer le  bleu;  on  la  traite  par  la  potasse,  qui  dissout  le  bleu  et 
fait  virer  le  rouge  à  une  nuance  cramoisie  plus  ou  moins  foncée. 
Dans  le  troisième  enfin ,  on  traite  par  le  chloride  hydrique,  qui 
fait  virer  le  violet  au  vert,  et  par  Tacide  hypochloreux,  qui  le 
fait  passer  au  bleu. 

Des  oranges. 

Les  oranges  ou  résultent  d'un  mélange  de  rouge  et  de  jaune, 
dont  on  reconnut  la  nature  par  les  caractères  des  couleurs  élé- 
mentaires qui  les  constituent ,  ou  sont  des  couleurs  sut  gêner is^ 
telles  que  l'orange  au  rocou  ;  l'orange  de  chrome ,  sur  lequel 
nous  n'avons  point  à  revenir  ;  l'orange  au  sulfide  antimonique  , 
qui  est  détruit  par  le  chloride  hydrique  concentré  et  par  le 
chlore ,  mais  qu'on  peut  toujours  reconstituer  au  moyen  du  sul- 
fide hydrique,  qui ,  en  sulfurant  l'oxide  antimonique ,  fait  repa  - 
raître  la  nuance  à  un  ton  plus  ou  moins  rapproché  de  celui 
qu'elle  avait  d'abord  ;  l'orange  à  l'écorce  de  grenade ,  qui 
noircit  et  prend  une  teinte  sale  par  l'acide  nitrique  ;  l'orange 
au  qiierçitron,  qui  est  dégradé  mais  non  détruit  par  Tacide  ni- 
trique. 
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Des  verts. 

Les  verts  se  divisent  en  quatre  genres  : 

/  Vert  cuvé. 
IVor^  faïence. 

Les  verts  à  base  d'tadigo  r  !  X^^'  ^^  P'^T' 
i  Vert  au  plombate. 

[  Vert  d'application  solide. 

\Vert  piàtache. 

Les  verts  à  base  de  bleu  [Bleu  de  Prtisse  avec  chromateplombiq. 

de  Pousse  :  \  Bïeb  de  Vtmm  avec  jaune  végétal. 

Les  verts  à  base  de'  tajfet!è!*êsr  Qgj^-^^jjg  ^^^  divers  jaunes  végétaux. 

,  ,   .  ,  ,    ,„  (  Vert  à  l'arsénite  cuivrique. 

Les  verts  a  base  métalliques  :  K,    ,  ,  ,,      .  .  ,     ,       . 

(.Vert  a  1  arséniate  chromique. 

V^rta  À  bttse  d'indiffo.  CeB  verts  ont  pour  caractère  commun 
d'être  détruits  par  la  chaleur  sans  laisser  d'autre  résidu  que  ce- 
lui que  donnerait  le  jaune  seul,  et  d'être  décolorés  par  le  chlore 
et  par  l'acide  hypochloreux  en  abandonnant  le  jaune ,  si  celui-ci 
résiste  à  ces  agents ,  ou  seulement  un  des  éléments  de  cette 
couleur  (le  mordant),  s'il  en  est  attaqué  comme  le  bleu. 

Vert  cuvé.  Ce  vert ,  ordinairement  employé  pour  fond , 
forme  autant  de  variétés  qu'on  fait  intervenir  d'espèces  de 
jaunes  pour  le  réaliser  :  est-il  dû  au  rouille  abricot ,  il  a  une 
teinte  myrte ,  et  traité  par  un  mélange  de  chloride  hydrique  et 
de  chlorure  stanneux  qui  dissout  l'oxide  ferrique ,  il  passe  au 
bleu  ,  et  traité  par  l'acide  nitrique  au  rouille  ;  est-il  formé  par 
un  jaune  végétal,  la  graine  d'Avignon,  de  Perse,  etc.,  il  ne 
change  pas  sensiblement  en  présence  de  la  potasse ,  il  prend 
tout  au  plus  une  teinte  plus  foncée  ou  brunâtre ,  quand  le  jaune 
végétal  est  dé  nature  à  virer  par  les  alcalis  ;  enfin  traité  par 
l'acide  nitrique  ,  il  passe  à  un  jaune  dont  la  nuance  varie  avec 
celle  du  jaune  yégétal  employé. 

¥er«  inVeiiisé.  Décoloré  par  le  chlore  ,  par  l'acide  hypochlo- 
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reux  et  passant  au  jaune  sale  [rouille]  par  Tacide  nitrique,  ce  vert 
laisse  un  résidu  d'oxide  stannique ,  reconnaissable  soit  au  cha- 
lumeau, soit  à  la  teinture.  Il  est,  du  reste,  inattaquable  par 
la  potasse  caustique  et  par  le  chloride  hydrique. 

Le  vert  de  piaeeaa,  décolorable  aussi  par  le  chlore  et  par  Ta- 
cide  hypochloreux ,  laisse  un  résidu  d'oxide  alunfïinique  pur  ;  il 
n'est  attaqué  ni  par  la  potasse  ni  par  le  chloride  hydrique. 

¥ert  an  piombate.  Il  est  décoloré  par  les  mêmes  agents  que 
les  précédents ,  en  laissai^t  pour  r4§)4uidu  ^aas&dercfaaratne;  il 
est  en  partie  détruit  par  la  pQtass^,  qui  le.faitp^ser  au  bleu,  et 
complètement  altéré  parle  chloride  hydriqttïe  eonoe^fré-qui,  en 
décomposant  l'acide  chïoçaiquiB ,  diéyeloppe  du  chlore,  et  amène 
ainsi  indirectement  la  destruction  de  l'indigo. 

Vert  d'appUeaiion  solide.  Ce  vert  possëde  les  caractb^s 
essentiels  du  vert  au  plombate ,  c'est-à-dire  qu'il  passe  au  bleu 
par  la  potasse  caustique ,  et  est  détruit  par  le  chloride  hydrique 
concentré. 

Le  vert  pistaeiie  n'a  de  cotnmun  avec  les  préc^deiïfcs  que 
d'être  décoloré  par  le  chlore  ;  il  est  détruit  par  la  potasse,  quile 
fait  passer  au  jaune  ou  au  jaune  olivâtre  ,  selon  T espace  du 
jaune  végétal  qu'on  associe  toujours  au  carmin  d'indigo  pour  le 
former. 

Des  verts  au  campêche  et  au  solanum. 

Ces  verts  sont  détruits  par  le  chlore ,  et  laissent  pour  résidu 
un  mordant  d'alumine  qui  est  toujours  accompagné  d'un  peu  de 
cuivre  quand  il  s'agit  du  vert  au  campêche. 

Le  vert  an  eampéche  rougit  fortement  par  les  acides ,  et , 
traité  à  chaud ,  par  le  chromate  potassique ,  se  transforme  en 
un  noir,  qui  jouit  d'une  assez  grande  stabilité. 

Le  vert  an  soiannm  vire  au  violet  par  les  acides ,  et  au  jaune 
.  par  les  alcalis. 

Verts  au  bleu  de  Prusse, 

Vort  ayant  pour  bane  le  Jaane  de  ehrome.  Inaltérable  par 
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le  chlore  gazeux,  par  Tacide  nitrique  et  par  Tacide  hypochlo- 
reux ,  ce  vert  est  attaqué ,  au  contraire ,  par  la  potasse  caus- 
tique, qui  fait  disparaître  le  jaune  et  le  bleu. 

¥«rt  ajaat  powr  base  un  Jaune  végétal.  Ce  vert  est  alté- 
rable par  le*  chlore  et  par  l'acide  hypochloreux ,  qui  le  font 
passer  au  bleu  ;  il  est  «ussi  attaqué  par  la  potasse ,  qui  enlève 
celui-ci ,  et  fait  apparaître  le  jaune  végétal  avec  une  nuance 
plus  ou  tnoifis  olivâtre. 

Vert  ihi  i^arséniâe  euivH^ae.  Oïl  reconnaît  ce  vert  à  la  pro- 
priété dont  il  jouit  de  jaunir  par  le  chloride  hydrique  et  de 
passer.au  bleu  par  ranwnoniôque ;  du  reste,  rien  n'est  plus  fa- 
cile que  d'en  ihettre  e\\  évidence  le  cuivre  et  l'arsenic ,  puisqu'il 
suffit  d'introduire  une  partie  de  rétbffe  qu'il  recouvre  dans  l'ap- 
pareil  de  Marsh ,  pour  obtenir,  -à  l'aide  d'une  combustion  étouf- 
fée ,  des  taches  arsenicales. 

Vert  de  ehrome.  A  l'incinération ,  ce  vert  donne  des  cendres 
qui  sont  de  la  nuance  de  Toxide  chromique  ;  il  est  d'ailleurs 
inaltérable  par  le  chlore,  par  les  acides  faibles  et  les  alcalis, 
quand  il  a  été  bien  fixé  au  tissu.  Pour  résoudre  la  question  de 
savoir  s'il  renferme  ou  non  de  l'arsenic ,  on  a  recours  à  l'appa- 
reil de  Marsh. 

Des  olives. 

Les  olives  sont  généralement  formés  de  matières  colorantes 
jaunes  qui  ont  servi  à  teindre  des  mordants  de  fer  et  d'alumine, 
ou  de  mordant  de  chrome;  ce  que  l'on  constate  très  facilement 
par  l'incinération .  Tous  sont  détruits  par  le  chlore  et  par  l'acide 
hypochloreux  ;  tous  aussi  résistent  à  la  potasse  ;  et  tous  ceux  qui 
ont  pour  base  le  fer,  passent  au  jaune  par  le  chlorure  stanneux, 
qui  ronge  ce  métal  et  le  fait  disparaître. 

Des  bruns ,  des  bois  ou  couleurs  mixtes. 

Ils  sont  formés  : 

Par  le  cachou. 

Par  le  suroxide  manganiqiie. 
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Par  le  sulfide  antimonique  coloré  par  les  sels  cuivriqoe  et 

plombique. 
Par  des  mélanges  de  mordants  teints  en  diverses  matières 

colorantes. 
Par  la  superposition  da  bleu  de  eiiye  sur  le  reoge  on  le 

puce  garance. 

mrmm  un  eaehon.  On  reconnaît  facilement  une  nuance  cachou 
i  la  propriété  dont  elle  jouit  de  se  dégrader  au  contact  d'un 
mélange  de  chlorure  stanneux  et  de  cblofide  hyArique ,  sans 
virer  à  aucune  autre  nuance.  Si  Ton  Incinère  une  étoffe  C^ni  en 
est  recouverte ,  les  cendres  renferment  ou  de loxide chromique , 
quand  la  fixation  du  cachou  a  eu  li«u  au  moyen  du  chrome ,  ou 
de  loxide cuivrique  ,  de  l'oxide manganique ou  de Foiddé  ferri- 
que ,  quand  la  préparation  qu'on  j  a  introduite  a  pout  base  un 
de  ces  oxides  ;  de  plus  elles  sont  riches  en  chaux ,  si  Ton  a  fait 
usage  d'acétate  calcique ,  ou  si  le  fixafge  a  eu  lieu  à  la  chaux. 
Enfin  le  cachou  ne  se  décolore  qu!  à  la  longue  par  le  chlore  et  par 
r acide  hypochloreux,  en  laissant  pour  résidu  les  oxides  dont  on 
&  est  servi  pour  le  fixer. 

Bran  on  bUtre  an  saroxid^  maaifaMl^Be.  Aucune  matière 
colorante  n'est  plus  facile  à  distinguer  :  inattaquable  par  le 
chlore  et  par  l'acide  hypochloreux ,  elle  est  immédiatement 
détruite  par  le  chlorure  stanneux,  qui  réduit  le  suroxide  et  le  fait 
passer  au  blanc.  Les  acides  tartrique  et  oxalique,  ainsi  que 
l'acide  sulfureux ,  le  font  aussi  disparaître. 

Brun  au  suiflde  antimonique.  Ce  brun  est  attaqué  par  le 
chlore  et  repasse  à  l'orange  par  le  sulfide  hydrique. 

Bruns  obtenus  par  teinture.  De  semblables  bruns ,  formés 
par  des  mélanges  de  matières  colorantes  rouges  et  jaunes,  con- 
stituent une  multitude  de  variétés ,  qui  ont  pour  caractères 
communs  d'être  détruites  par  la  chaleur,  parle  chlore  et  par  l'a- 
cide hypochloreux ,  eii  laissant  pour  résidu  le  mordant  simple 
ou  composé  qui  a  servi  à  les  former ,  d'être  attaquables  par  le 
chlorure  stanneux ,  qui ,  en  réduisant  le  fer  et  en  l'enlevant  à  la 
laque ,  fait  virer  celle-ci ,  soit  au  rouge  orangé  quand  la  propor- 
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tion  de  la  matière  colorante  rouge  domine  ,  soit  au  jaune  orangé, 
dans  le  cas  contraire.  La  substance  rouge  qu'on  rencontre  dans 
ces  bruns  est  ou  la  garance ,  ou  la  garancine ,  ou  le  garanceux  ; 
dans  ce  cas,  le  hmn  [puce ^  cannelle,  etc.)  passe  au  jaune 
orange  par  le  chloride  hydrique ,  ou  bien  au  bois ,  et  alors. 
le  simple  contact  de  l'acide  suffit  pour  leur  dcmner  une  teinte 
orangé  vif,  alors  même  que ,  renfermant  une  assez  forte  pro- 
portion de  j'aune ,  ils  seraient  d'une  nuance  cannelle  claire.  A 
rincinéiiatipn ,  ils  laissent  paur  résidu  un  mordant  d'alumine 
plus  ou.inoins  coloré  par  de  l'pKide  ferrique,  et  l'on  a  les  don- 
nées nécessaires  poun  reconnaîtce  la  constitution  de  la  couleur  : 
quand  ils  renferment  du  campêohe',  ils  rougissent  par  le  chlo- 
rure stanneux,  et  la  partie  touchée  par  ce  sel,  appliquée  sur  un 
papier  blanc,  le  colore,  non  plus  en  rouge  cerise,  mais  en  rouge 
violacé  ou  lilas.       •       • 

Bran  ayant  pour  base  le  noir.  Far  la  superposition  du  bleu 
de  cuve  sur  des  couleurs  teintes ,  puce ,  rouge  de  garance  ou  de 
cochenille,  on  forme  des  bruns  qui  résistent  à  la  potasse  et  aux 
acides.  Pour  lès  reconnaître  on  les  imprègne  diacide  nitrique ^ 
qui  détiniit  l'indigo  ;  Ton  voit  aussitôt  apparaître  un  orange  plus 
ou  moins  fonc^ ,  selon  la  nature  de  la  couleur  associée  au  bleu 
de  cuve. 

Des  noirs. 

Il  y  a  plusieurs  espèces  de  noirs  : 

Les  noirs  teints  en  garance,  en  garancine  ou  en  garanceax. 

Le  noir  à  la  cochenille. 

Les  noirs  au  campôche. 

Les  noirs  produits  par  les  substances  astringentes. 

Les  noirs  vapeur. 

Les  noirs  d'application  ordinaire. 

Le  noir  d'application  fixé  à  la  chaux. 

Les  noirs  produits  par  la  superposition  du  rouge  sur  le  bleu 

(de  cuve  et  de  Prusse). 
Le  noir  produit  par  la  superposition  du  bleu  sur  le  bistre. 

Walrti  obtenns  de  la  i^aranee  ou  de  ses  dérivés.  ToUS  les 
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noirs  garances  fournissent^  à  l'incinération ,  une  cendre  d*oxide 
ferrique  ;  tous ,  décolorés  par  le .  chlore  et  par  Tacide  hypo- 
chloreux,  laissent  ce  même  oxide  pour  résidu.  Traités  par  le 
chloride  hydrique ,  ils  ne  rougissent  pas ,  mais  passent  peu  à 
peu  à  l'owiffge  sale  ;  par  le  chlorure  stanneux ,  ils  virent  au 
rouille  brun ,  mais  sans  salir  et  sans  colorer  le  papier  blane  en 
ponceau. 

Hîttlr  À  la  e«elicfliiiie.  Ce  noir,  comme  les  précédents ,  a  tou- 
jours pour  base  -un  mordant  fettugineux  ;  comme  eux,  il  donne  à 
l'incinération  une  cendre «^sentiellem en tcôi'n'posée  d* oxide  fer- 
rique ,  et ,  déeoloré  pftr  lé  chloFê'  tet  pâi  'l'acide  hypochloreux  , 
'  laisse  cemêm^  oxide  pour  résidu^,  niais  il  S'erï  distingue  par  sa 
nuance  d'un  ton  plus  argenté,  par  la  couleur  rouge  orangé  qu'il 
contracte  en  présence  du  chloride  hydrique,  et  enfin  parce 
qu'au  contact  du  chlorure  stanneux ,  il^vire'  au  rouge-cerise  ten- 
dre et  colore  le  papier. 

Noirs  au  campéeiie.  Ces  noirs  ont  pour  base  des  mordants 
de  fer,  des  mordants  de  fer  et  d'alumine,  ou  des  mordants 
d'alumine  sensiblement  purs.  Incinérés,  ils  laissent  une  cendre 
qui,  dans  le  premier  cas,   est  d'un  rouille  foncé;    dans  ]f 
deuxième,  d'un  rouille  plus  ou  moins  affaibli  par  l'alumine  à 
laquelle  il  était  mélangé  ;  dans  le  troisième ,  d'une  teinte  sensi- 
blement blanche ,  vu  la  faible  influence  que  la  petite  quantité  de 
fer  qu'on  a  fait  intervenir  exerce  sur  la  nuance  blanc  de  lait  de 
l'alumine.  Tous  ,  décolorés  par  le  chlore  et  par  l'acide  hypo- 
chloreux,  laissent  pour  résidu  leur  mordant,  dont  le  fer  est 
toujours  plus  ou  moins  oxidé  ;  mais  la  couleur  de  ce  mordant 
ne  peut  donner  ici  que  des  indications  fausses  sur  la  proportion 
de  fer  qu'on  y  a  fait  entrer  :  ainsi  le  noir  de  l'éch.  161,  déco- 
loré par  le  chlore,  laisse  une  teinte  rouille  extrêmement  intense, 
qui  y  ferait  supposer  beaucoup  plus  de  fer  que  dans  le  noir  de 
l'éch.  160,  dont  on  obtient  par  l'action  du  même  corps  un  résidu 
d'un  ton  infiniment  moins  élevé  ,  tandis  qu'en  réalité  il  n'y  en  a 
que  fort  peu.  Ils  rougissent  fortement  par  le  chloride  hydrique 
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et  par  le  chlorure  staiiiieux  ;  mais,  appliquées  sur  le  papier  blanc, 
les  parties  rougies  par  le  chloride  hydrique  le  tachent  d'un  beau 
rouge-cerise  ,  les  parties  souniises  à  l'influence  du  sel  stanneux 
le  colorent  en  une  belle  nuance  plus  ou  moins  violacée. 

M«iri»  obtcnns  par  la  noix,  de  galle  e(  antres  snbstenee»  as* 
tringentes.  Il  est  facile  de  reconnaître  physiquement  ces  noirs  à 
leur  ton  olivâtre;  quant  à  leurs  caractères  chimiques,  ils  ont 
tous  pour  base  un  mordant  de  fer  que  l'oA  retxouve,  soit  eu 
les  incinérapt,  soit  en  les  traitant  par  le  chlore  ou  par  l'acide 
hypochloreux.  En  présence  du  chlojride  hydrique,  ils  prennent 
une  légère  nuance  jaune-ocangé  sale  ;  an  contact  du  chlorure 
stanneux  le  mordant  de  fer  en  disparaît  en  grande  partie ,  et  le 
mordant  d'alumine ,  en  s'y  substituant,  les  fait  passer  à  l'olive 
ou  au  jaune  olivâtre.  Le  noir  de  grenade  jaunit  pai*  le  chloride 
hydrique ,  passe  au  gris^ssez  foncé  par  le  chlorure  stanneux 
et  brunit  par  l'acide  nitrique, 

IWolrs    d'applleatlon  ordinaire.    Ces    noirs,     formés    d'un 

mélange  de  campêche'  et  de  sels  de  fer,  offrent  tous  les  mêmes 
caractères  que  les  noirs  à  base  de  fer  teints  en  campêche  :  ainsi 
ils  laissent  du  rouille  pour  résidu ,  qu'on  incinère  Tétoiffe  qui  en 
est  recouverte  ou  qu'on  la  traite  par  le  chlore  ou  par  l'acide 
hypochloreux ,  et  rougissent  par  le  chloride  hydrique  et  par  le 
chlorure  stanneux.  Les  propriétés  qui  les  différencient  sont  de 
décharger  toujours  plus  ou  moins ,  lorsqu'on  frotte  en  présence 
de  l'eau  le  tissu  qui  en  est  recouvert,  et  de  céder  également  à  ce 
liquide ,  quand  on  les  y  maintient  en  ébuUition ,  surtout  quand 
on  y  ajoute  un  peu  de  savon. 

iWoirs  Yopeur.  Ces  noirs  sont  identiques  avec  les  noirs  teints 
au  campêche  ou  d'application,  et  possèdent  les  mêmes  carac- 
tères chimiques  :  seulement ,  comme  la  laque  a  été  fixée  par  un 
vaporisage ,  elle  décharge  infiniment  moins  à  l'eau  chaude , 
ou  même  elle  ne  lui  cède  rien.  Quand  ils  sont  fortement  chargés 
de  corps  gras ,  de  blanc  de  baleine ,  de  suif,  d'essence  de  téré- 
benthine ,  on  les  reconnaît  à  la  difficulté  avec  laquelle  ils  se 
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laissent  mouiller  par  l'eau  et  attaquer  par  le  chlore ,  ainsi  qu'à 
la  flamme  qu'ils  donnent  lorsqu'on  les  brûle. 

lli«lr  €l*anplleail«n  axé  à  la  chaax.  Ce  noir  ayant  pour  base 
un  mordant  de  fer,  donne  du  rouille  pour  résidu,  soit  qu'on  in- 
«nëre  l'étoffe  qui  en  est  recouverte ,  soit  qu'on  la  traite  par  le 
chlore  ou  par  l'acide  hypochloreux.  Il  se  distingue  des  précé- 
dents en  ce  qu'attaqué  par  le  chloride  hydrique ,  il  donne  une 
encre  qui  tache  le  papier  d'im  rouge  qui  vire  à  la  teinte  brique, 
et  par  le  chlejrure  stanrieux  une  encre  qui  lui  donne  une  teinte 
mauve iie  de  vin. 

Naip  «sté  au  Aromate*  Ce  noir  est  extrêmement  facile  à 
reconnMtre  par  la  rési^anee  qu'A  oppose  au  chlorure  de 
chaux ,  qui  le  fait  virer  au  marron,  au  lieu  de  le  détruire,  comme 
tous  les  autres  noirs  au  campêche.  La  cendre  verte  d'oxide 
chromique  qu'il  laisse  à  l'incinératioiî  est  un  caractère  qui ,  â 
lui  seul,  suffit  pour  le  spécifier. 

IVoir  formé  ipar  la  saperfioaltlan  dn  Me«i  de  ewtwe  amr  le 
roulée  garance.  Par  l'incinération  et  par  la  décoloration  au 
moyen  du  chlore  et  de  l'acide  hypochloreux ,  on  en  obtient 
un  résidu  blanc -grisâtre  d'oxide  aluminique  ;  il  ne  rougi: 
point  par  le  chloride  hydrique,  qui  ne  l'altère  pas  sensiblement 
L'acide  nitrique,  en  détruisant  le  bleu  sur  tous  les  points  qu'il 
touche ,  les  fait  apparaître  avec  une  nuance  orange  pur,  qu'un 
passage  en  chaux,  ou  en  alcali,  ou  en  savon,  ramène  au  violet 

ou  au  rouge. 

IVoir  formé  par  la  superposition  du  bleu  de  Prusse  sur  U 
ronge  garaneé.  Ce  noir  incinéré  laisse  un  résidu  d'oxide  fer- 
rique  proportionnel  à  la  quantité  de  bleu  de  Prusse  qu'il  ren- 
ferme. Traité  par  le  chlore  et  par  l'acide  hypochloreux ,  il  passe 
au  bleu  ;  par  la  potasse ,  et  lavé  à  l'eau ,  puis  à  l'acide  et  de 
nouveau  à  l'eau,  il  devient  rouge ,  plus  ou  moins  violacé. 

IVoir  résultant  de  la  superposition  dn  bleu  sur  le  bistre. 
Ce  qui  caractérise  ce  noir,  c'est  qu'il  passe  au  blanc  parle  chlo- 
ride hydrique ,  au  bleu  par  le  chlorure  stanneux  ,  qu*il  est  in- 
attaquable par  la  potasse,  et  que  l'acide  nitrique  ,  par  la  des- 
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truction  du  bleu ,  laisse  apparcutre  moroentanément  le  bistre , 
qui  finit  par  disparaître  à  son  tour. 

Telles  sont  en  abrégé  les  réactions  des  diverses  couleurs  ;  il 
ne  sera  pas  difficile  d'en  faire  application  aux  échantillons  que 
renferme  cet  ouvrage,  et  le  lecteur  pourra  toujours  s  exercer  à 
cet  égard  en  opérant  sur  des  étoffes  plus  ou  moins  analogues. 
Nous  allons  lui  tracer  la  marche  à  suivre  en  procédant  à  l'ana- 
lyse des  échantillons  proprement  dits,  laquelle  est  étroitement 
liée  à  l'étude  des  caractères  des  couleurs. 

Comme  il  est  essentiel  d'être  fixé  avant  tout  sur  la  nature 
des  différentes  fibres  ^  nouis  ne  croyons  pouvoir  mieux  faire  que 
de  renvoyer  aux  propriétés  "chimiques  qui  les  disth)guent. 

Les  fibres  ligneuses  (coton,  lin,  chanvre,  etc.),  comme  on 
le  sait,  résistent  à  l'action  des  alcalis  puissants  ,  tandis  que  les 
fibres  animales  (  soie  et  laine  )  se  dissolvent  facilement  à  chaud 
dans  leurs  solutions.  Lés  premières  brûlent  facilement  sans  se 
fondre  et  sans  dégager  d'odeur  ;  les  secondes  ,  au  contraire , 
se  fondent  et  brûlent  difficilement ,  en  développant  une  forte 
odeur  empyreumatique  ;  la  partie  voisine  de  la  flamme  fond  et 
se  charbonne.  D'après  ces  caractères  ,  il  n'est  point  possible  de 
confondre  la  fibre  des  tissus  formés  d'une.àeule  matière  textile  ; 
quant  à  ceux  qui  en  renferment  un  mélange ,  on  démontre  la 
présence  de  la  fibre  ligneuse  dans  la  laine  et  dans  la  soie  ,  par 
l'intervention  de  la  potasse  caustique,  qui  dissout  ces  deux  der- 
nières ;  et  pour  constater  celle  de  la  soie ,  de  la  laine ,  il  suffit 
de  consulter  le  Manuel  du  microgra'phe  ;  un  examen  physique 
permet  de  résoudre  nettement  la  question.  Au  reste ,  on  peut 
aussi  avoir  recours  à  des  mordants  ou  à  des  couleurs  qui ,  dans 
certaines  conditions ,  adhèrefnt  à  l'une  et  non  à  l'autre  de  ces 
fibres  :  ainsi  la  laine  se  mordance  moins  bien  à  froid  que  la 
soie. 

Maintenant  supposons  qu'il  s'agisse  de  déterminer  à  la  simple 
vue  les  genres  auxquels  appartiennent  individuellement  les 
quatreéch.  261,  262,274,  275,  et  les  moyens  qu'on  aemployés 
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pour  les  produire,  on  devra  d'abord  rechercher  le  procédé 
d'impression  employé.  La  forme  grossière  des  dessins  fait  pré- 
juger qu'ils  ont  été  exécutés  au  moyen  d'une  gravure  en  relief; 
toutefois  devons-nous  ajouter  que  si  l'on  peut  toujours  recon- 
naître à  l'œil  que  tel  ou  tel  sujet  en  traits,  fins  et  déliés  est  dû  à 
l'impression  d'une  gravure  en  creax ,  il  n'est  pas  aussi  fkcile  de 
se  prononcer  sur  les  isqvresBÎons  en  relief ,  dont  tous  ks  sujets 
sont  exécutaUes  t>ar  la  gmmre  sa  csenx* 

Darestef  fl  nyapasàhéstter  sarlafimesflqMlsipportiefi- 
nent  ces  quatre  échmtibBS^'WMBt  dwitowli  bknes  sur  les- 
quels on  a  imprimé  diTeises  ONilens.  SK  le  MMge  yk  iwe  et  le 
violet  sont  garances ,  il  est  assez  probsMs  qm}m  bt^  et  le  vert 
sont  solides,  et  il  ne  reste  phis  alors  qu'à  constater  si  Ton  a  teint 
en  premier  lieu  les  couleurs  garancées  et  rentré  ensuite  les  cou- 
leurs d'enluminage ,  §  791,  ou  si  toutes  ces  couleurs  ont  été  im- 
primées en  même  temps,  §  795  ;  dans  le  premier  cas,  les  rapports 
doivent  nécessairement  être  inexacts  ;  dans  le  second ,  ils  offri- 
ront ,  au  contraire ,  la  plus  grande  exactitude.  Si  Je  rouge ,  Je 
rose  et  le  violet  ne  sont  pas  garances ,  le  bleu  et  le  vert  seront 
nécessairement  faux  teint,  attendu  que  le  fabricant  n'a  aucun 
intérêt  à  associer  des  couleurs  solides  à  des  couleurs  faux  teint. 
Il  y  a  donc  ici  deux  suppositions  à  faire ,  toutes  deux  indépen- 
dantes des  moyens  d'exécution  qui  peuvent  être  les  mêmes , 
puisque  les  couleurs  dont  il  s'agit  sont  ou  d! application  ou  va- 
peur ;  pour  les  résoudre ,  il  ne  faut  que  mettre  en  évidence  les 
caractères  chimiques  propres  à  chacune  de  ces  impressions- 

Ech.  274.  Le  rouge,  le  rose,  le  violet  et  le  noir,  touchés 
chacun  par  une  goutte  d'acide  hypochloreux ,  sont  détruits  et 
passent,  les  deux  premiers,  à  un  blanc  légèrement  jaunâtre,  les 
deux  derniers  à  une  teinte  chamois  ou  rouille  ^ale.  Les  mêmes 
couleurs,  touchées  par  le  chloride  hydrique ,  ne  rougissent  pas, 
mais  passent,  les  deux  premières,  à  l'orange  foncé  et  clair ,  les 
deux  autres  à  une  espèce  de  rouille  ou  cachou ,  et  plongées  en 
présence  de  l'acide  dans  un  lait  de  chaux  ,  elles  virent,  les  deux 
premières ,  au  lilas  et  au  pourpre ,  les  deux  autres  au  violet 
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bleuté  et  au  noir  violacé.  Ces  faits  démontrent  incontestablement 
des  couleurs  garaficées  ou  bon  teint. 

Le  bleu  touché  par  une  goutte  d'acide  hypochloreux  dispa- 
raît ,  et  par  une  goutte  de  potasse  caustique  résiste  parfaitement . 
Ces  caractères  appartiennent  au-  bleu  cP application  solide. 

Le  vert  touché  par  une  goutte  de  chlcwide  hydrique  disparaît  ; 
par  une  goutte  dtaoîde  hyfodileiw»pc|»eitMi  jaune;  pâfr  une 
goutte  de  potasse  pass6r:rMr>Uti»:  'tiîer^afet^èi^'éôtft  ci^x  du 

pas  sutotiMé  4imi  Ht  ieollagr^lnmmi^  dâhs  1^ 

nous  av«>ii» t^Q&»fc'lli8|;^éiSi^!lr^  Héek-^Mi'^  ^  '  -'  ' 

Éch.  275.  tes  rouge  ,  rose ,  violet  et  noir,  qui  possèdent  les 
mômes  caractères  que  ceux  de  l'éch.  274  ,  sont  encore  des 
couleurs  garancées.. 

Le  bleu,  inattaquable  par  Tacide  hypochloreux,  par  l'acide  nitrique, 
mais  soluble  dans  l'hydrate  potassique,  est  un  bleu  de  Prusse. 

Le  vert,  qui  passe  au  bleu  en  présence  de  l'acide  hypochloreux,  et 
.  au  jaune  orangée  en  présence  de  l'hydrate  potassique,  est  un 
vert  au  bleu  de  Prusse  et  ^  la  graine  de  Perse. 

Éch.  264.  En  présence  de  l'acide  hypochloreux,  le  rouge  et  le 
rose  passent  au  blanc,  le  noir  au  rouille  ;  les  mêmes  couleurs 
et  Je  violet  rougissent  par  le  chloride  hydrique  ;  ce  sont  donc 
des  rouge  et  rose ,  cochenille,  des  noir  et  'Piolet  aux  bois. 

Le  bleu,  inattaquable  par  l'acide  hypochloreux  et  le  chlore  gazeux, 
soluble  dans  Thydraie  potassique  et  donnant  d'ailleurs  des 
cendres  de  couleur  rouille  à  l'incinération ,  est  un  bleu  de 
Prusse. 

Le  vert ,  attaqué  par  l'acide  hypochloreux ,  qui  le  fait  passer  au 
bleu ,  et  par  l'hydrate  potassique ,  qui  le  fait  virer  au  jaune 
orangé ,  est  un  vert  au  bleu  de  Prusse  et  à  la  graine. 

Éch.  262.  Le  rouge,  le  rose,  le  violet  et  le  noir  présentent  les 
mômes  réactions  chimiques  que  celles  de  l'éch.  264  ;  le  bleu 
et  le  vert  également  :  ces  couleurs  sont  donc  de  môme  nature 
chimique. 

Pour  ce  qui  est  de  la  fabrication  des  éch.  275  et  274 ,  elle  ne 
peut  pas  se  confondre  :  le  bleu  et  le  vert  du  premier  ayant  pour 
IV.  35 
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base  le  bleu  de  Prusse ,  n'ont  pu  supporter  la  teinture  et  ravi- 
vage des  couleurs  garancées;  ils  ont  donc  été  rentrés  après  ces 
deux  opérations.  Dans  le  second ,  les  rapports  ne  sont  pas  assez 
exacts  •pour  que  l'impression  des  couleurs  d'enluminage  ait  eu 
lieu  sur  table  en  même  temps  que  celle  des  mordants  ;  ces  cou- 
leurs ont  donc  î^ussi  été  rentrées  après  le  garançage. 

La  fabrication  des  deux  éobapUHoDS  suivants  est  plus  difficile 
à  établir  ;  bien  que  les  couleurs  soient  les  mêmes ,  ell^  ont  pu 
être  fixées  dans  l'un  à  la  vapewy  dan»  l'autre  par  application  , 
ou  de  la  même  manière  4ans  les  deux. 

Les  couleurs  de  l'éch.  261  supportent  un  lavage  à  Teau 
chaude  sans  en  être  trop  affaiblies  ;  elles  ont  donc  étâfixées  à 
la  vapeur  (couleurs  mi-teint).  Celles  de  l'éch.  262,  qo^jlarune 
faute  d'impression  on  a  porté  comme  couleurs  vapeur^  to  peu- 
vent être  passées  à  l'eaîu  et  légèrement  frottées  sans  disparaître 
eix  gramdje  partie  ;  ce  sont  donc  des  couleurs  d'application  (cou- 
leurs faux  teint).  On  reconnaît  cette  dernière  espèce  de  couleurs 
en  mâchant  légèrement  l'échantillon  qui  en  est  mç^ys^  et  qui 
se  déteint  au  contact  de  la  salive. 

Quand  on  est  certain  que  les  couleurs  ont  été  fixées  à  la  va- 
peur, il  faut  encore  s'assurer  si  le  tissu  a  été  ou  non  préparé.  A 
cet  effet,  on  le  passe  dans  un  bain  de  cochenille  ;  s'il  a  été  préa- 

409*  Çouleiurs  aMperfioiiéesi. 
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lablement  mordancé  ,  §  723 ,  le  blanc  se  teint  ;  dans  le  cas  con«- 
traire  il  reste  intact. 

Quand  le  fond  est  couvert»  on  doit  examiner  s'il  y  a  eu  ski* 
perposition  ou  à  la  fois  superposition  et  encadrement  de  ces 
mêmes  couleurs  comme  dans  l'éch.  408. 

Au  premier  coup  d'oeil,  on  décide  s'il  y  superposition  par- 
tielle ou  totale.  Quant  à  Tencadrement  >  il  faut  examiner  s'il 

409.  Exemple  de  couleurs  rentrées  après  la  teinture 
et  qui  sont  en  partie  snperposées. 


est  parfait  :  alors  les  couleurs  d'enluminage  sont  arrivées  sxa 
l'étoffe ,  soit  comme  couleurs  réserve ,  et  dans  ce  cas  le  fond  a 
été  appliqué  par- dessus;  soit  comme  couleurs  enïevage,  et 
alors  elles  ont  été  appliquées  sur  le  fond  ou  juxtaposées  méca- 
niquement à  l'aide  de  machines  à  imprimer  à  plusieurs  couleurs 
(muleaux  ou  perrotine).  Quelques  signes  font  toujours  recon- 
naître ce  dernier  mode  d'impression  :  il  est  rare,  efi  effet ,  qu'au 
point  de  contact  une  juxtaposition  ne  donne  pas  lieu  à  des  traits 
plus  clairs  ou  plus  foncé$ ,  ou  à  de  légères  solutions  de  conti- 
nuité. Quant  à  la  question  de  savoir  si  les  couleurs  figurent 
comme  enlevage  ou  comme  réserve ,  on  ne  peut  la  trancher  que 
par  la  connaissance  préalable  de  leur  nature  chimique. 

L'encadrement  est-il ,  au  contraire ,  imparfait ,  comme  dans 
les  éçh.  296,  319  :  ou  l'on  a  d'abord  appliqué  les  couleurs  d'en- 
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laminage ,  puis  superposé  le  fond  avec  ou  sans  rintervention  de 
réserves  ;  ou  Ton  a  formé  d'abord  le  fond ,  puis  rentré  les  cou- 
leurs d'enluminage  :  ce  point  reconnu  et  la  nature  du  fond 
constatée,  on  a  de  puissants  motifs  d'admettre  l'existence  de 
telle  ou  telle  espèce  de  couleurs ,  et  par  suite  les  procédés  d'exé- 
cution. 

Les  éch.  276  et  277  ne  présentent  physiquement  de  diffé- 
rence qu'à  des  yeux  expérimentés. 

Touchés  par  le  chloride  hydrique ,  le  t^uge ,  lé  rose ,  le  vio- 
let, le  lilas  et  le  noir  ne  rougissent  pas  ;  mais  passant ,  les  deux 
premiers ,  à  un  jaune  orangé  plus  ou  moins  foncé  ;  les  derniers 
à  un  orange  sale ,  démontrent  des  couleurs  garanoées. 

/Le  bleu  disparaît  par  l'acide  hypochloreux  et  ré- 

f.              .                 .  siste  à  raction  de  la  potasse  caustique  :  c'est 

En  ce  qui  concernel  ,       j    ,,      „      ,.   •..        ..^ 

,          j,      I  donc  au  bîeit  cl  apphcatton  solide, 

les  couleurs  d en- K  ,,.         *.       i     ui     j   i    j  • 

,,.  /  Le  i'er«  disparaît  par  le  cnlonde  hvdnque  et  passe 

luminage  de    lé-i  i-     j    u        i-i    *          »    ^  j 

u„  *ii««  ar^a       I  ^"  jaune  par  1  acide  hypochloreux  :  c  est  donc 

[       du  vert  d'application  solide  au  chroma  te  plom- 

\     bique. 

.  Le  bleu ,  inattaquable  par  l'acide  hypochloreux  , 
/      disparaît  par  la  potasse  caustique  :  c'est  par 
Pour  ce  qui  regarde!     conséquent  un  bleu  de  Prusse. 
celles  de  l'échan-/  Le  vert  est  attaqué  par  l'acide  hypochloreux,  qui 
tillon  277 j     le  fait  passer  au  bleu,  et  p^r  la  potasse  caus- 
tique, qui  le  fait  virer  au  jaune  :  c'est  donc  un 
vert  au  bleu  de  Prtisse  et  à  la  graim  de  Perse. 
Éch.  278 .  Le  rouge ,  le  rose  et  le  noir  passent  à  l'orangé  sans  rou- 
gir sous  l'influence  du  chloride  hydrique  et  virent  au  violet 
par  1^  chaux  :  couleurs  garancées. 

Les  bandes  violet  fondu  rougissent  par  le  chloride  hydri- 
que en  formant  une  encre  qui  colore  le  papier  en  rouge-cerise,  et 
par  le  chlorure  stanneux  en  en  donnant  une  qui  colore  le  pa- 
pier en  mauve  foncé  ;  brûlées ,  elles  laissent  un  résidu  d'alumine 
avec  oxide  cuivreux  :  violet  campe che  au  nitrate  cuivrique. 

La  partie  claire  de  la  bande  bois  et  gris  fondu  disparaît 
à  chaud  par  le  savon,  rougit  par  le  chloride  hydrique  ,  prend  , 


chantillon  276. . 
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par  le  chloride  stanneux  ,  une  nuance  rouge  qui  vire  au  brun  en  ' 
raison  du  jaune  qui  s'y  trouve  :  ve7't  américain.  La  partie 
foncée   présente  le  caractère  essentiel  du  cachou ,  celui  de  ne 
point  virer,  mais  de  se  dégrader  simplement  en  présence  du 
chlorure  stanneux  :  cachou . 
Si  de  ces  échantillons  nous  passons  à  : 

L'éch.  160,  fbnd  noir,  noù^  Iroavons  : 

i  *  Qu'il  rougit  par  te  chloride  hydrique  ; 
g^Qu'il Jai^8e.ipa^.  ri,nqlfléafaUpn  Aîij0  cendre  rouille:  noir 
nu  çampéche  à  ba$e  mordant  rM  fer, 
A  réch.  i6'l  ; 

4  °  Qu'il  rougit  par  le  chloride  hydrique  ; 
2°  Qulncihèré ,  iMaîsse  pour  résidu  une  cendre  abondante 
blanche  :  noir  au  çamp^che  à  base  mordant  d'alu- 
mine. 
A  l'éch.  311,  fond  noir  avec  rouge  : 

1  °  Que  le  rouge  vire  à  l'orangé  par  le  chloride  hydrique  ; 
2°  Que  le  noir  ne  rougit  point ,  mais  disparaît  au  contact 
deTacide  nitrique  et  passe  à  une  nuance  orange  que 
la  vapeur  d'ammoniaque  liquide  ramène  peu  à  peu 
au  rouge  :  brun  ou  fwir  produit  de  la  superposition 
du  rouge  sur  le  bleu. 
L'éch.  2j03  rougit  par  le  chloride  hydrique  et  par  le  Chlorure 
stanneux ,  mais  en  colorant  le  papier  en  violet  :  puce  au 
bois. 
L'éch.  109  rougit  par  le  chloride  hydrique  et  par  le  chlorure 
stanneux ,  mais  en  colorant  le  papier  en  ponceau  :  pwe 
au  lima. 
L'éch.  1 05  ne  rougit  pas  par  le  chloride  hydrique ,  mais  passe 
au  rouge  orangé  par  le  chlorure  stanneux  :  puce  garance. 
L'éch  201  ne  rougit  pas  par  le  chloride  hydrique ,  mais  passe  au 
jaune  orangé  par  le  chlorure  stanneux  :  pfice  à  la  garance 
et  au  quercitron. 
Éch.  282.  Rose,  disparaît  par  la  potasse ,  par  le  savon  ;  le  noir 
passe  à  l'orange  par  le  chloride  hydrique  ;  le  rouge  idem  , 
et  les  parties  ainsi  recouvertes  d'acide  virent  au  violet  par 
la  chaux  :  rose  de  carthame  ;  noir  et  rouge  de  garance  ou  de 
garancine. 
Éch.  290.  Fond  vert,  vire  au  jaune  par  le  chloride  hydrique ,  au 
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bleu  par  rammoniaque,  donne  des  taches  arsenicales  à  l'ap- 
pareil de  Marsh ,  brûle  en  donnant  une  odeur  alliacée  : 
vert  à  l'arsénite  cuivrique.  Rouge  et  noir,  passent  à  l'orange 
et  à  l'orange  sale  par  le  chloride  hydrique ,  et  sont  ra- 
menés au  lilas  et  au  violet  foncé  par  la  chaux  :  noir  et 
rouge  de  garance.  Vert ,  passe  au  jaune  sale  par  la  potasse, 
au  bleu  par  l'acide  chloreux  :  par  conséquent ,  vert  vapetir 
au  bleu  de  Prusse  ou  à  la  graine  de  Perse. 

Éch.  294 .  Fond  violet,  ne  change  pas  par  le  chloride  hydrique, 
bleuit  par  la  potasse,  laisse  un  résidu  blanc  à  l'incinération  : 
violet  à  Vorcanette.  Rouge,  rose  et  noir,  ne  rougissent 
point  par  le  chloride  hydrique  ;  mais  passent  à  l'orange 
et  à  l'orange  sale,  et  virent  ensuite  au  violet  par  la 
chaux  :  rouge ,  rose  et  noir  de  garance.  Vert ,  passe  au 
jaune  sale  par  la  potasse ,  au  bleu  par  l'acide  chloreux  : 
par  conséquent,  vert  vapeur  au  bleu  de  Prusse  ou  à  la 
graille  de  Perse. 

Éch.  205.  Inattaquable  par  la  potasse  et  par  le  chloride  hydri- 
que ,  laisse  un  résidu  blanc  par  l'incinération.  Traité  par 
l'acide  nitrique ,  passe  au  rose  orangé  :  violet  évéque  au 
bleu  solide  et  au  rouge  cochenille. 

Éch.  207.  Verdit  par  le  chloride  hydrique ,  passe  au  bleu  par 
l'acide  hypochloreux  :  violet  obtenu  par  le  bleu  de  Prusse 
et  1-a  garance. 

Éch.  185.  Jaunit  ou  est  détruit,  selon  l'état  de  concentration,  . 
par  le  chloride  hydrique ,  passe  au  bleu  par  la  potasse  : 
vert  au  jaune  de  chrome  et  au  bleu  d'application  solide. 

Éch.  332.  Inattaquable  par  la  potasse;  passe  au  rouillie  par  l'acide 
nitrique,  au  bleu  par  le  chorure  stanneux  acide  :  vert 
formé  par  lé  bleu  de  cuve  solide  et  Voxide  ferrique. 
'  Éch.  333.  Passe  au  Jaune  ou  est  décoloré  par  le  chloride  hydri- 
que ,  au  bleu  par  la  potasse.  Noir,  rougit  par  le  chloride 
hydrique ,  et  dans  cet  état  colore  le  papier  :  noir  d'appli- 
cation au  campêche. 

Éch.  4  89.  Vert  pistache,  détruit  par  l'acide  hypochloreux;  passe 
au  jaune  olivâtre  par  la  potasse  ;  ne  rougit  pas  par  le  chlo< 
ride  hydrique  :  vert  au  sulfate  d'indigo. 

Éch.  338.  Bistre ,  blanchit  par  le  chlorure  stanneux ,  inatta- 
quable par  l'acide  •  nitrique  et  par  l'acide  hypochloreux  : 
brun  au  suroxide  manganique.  Orange  :  le  chlorure  stan* 
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neux  acide  le  blanchit  :  oocide  ferrique.  Jaune,  inattaquable 
par  l'acide  hypochloreux ,  détruit  par  la  potasse  :  jaune  de 
chrome. 
Ëch.  336.  Bistre,  passe  au  rose  par  lè  chlorure  stanneux  : 
fond  suroxide  manganiqué  sur  lequel  on  a  superposé  du 
rose  cochenille. 

Éch.  251 .  Bleu .  inattaquable  par  la  potasse ,  détruit  par  leçhlo- 
ride  hydrique  avec  développement  d'hydrogène  sulfuré  : 
bleu  d'outre-mer. 


ADDITIONS. 

Genres  nouveaux  et  genres  dont  on  n* avait  pu  se  procurer  des 
spécimens  pendant  V  impression  de  Vouwage, 

409.  Fond  blanc  rpng^;  et  violet  garance  awee  ealamlaage 
▼ert  vapeur  (brillante ,  18411  ).  Fabrication  décrite»  $  791. 
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4  iO.  Fosd  blaac  impressioB  rouge  garance,  $  638,  sar  leqael 
OB  a  sapcrposé  «a  fond  chamoifl,  ^  575 ,  genre  iléerU , 

$800,  p.  251. 


41 1.  Fond  blane  InipreAsIon  Mem  faieneé,  mn*  le^tÉel  on  a 
superposé  nn  fond  cbantois  Impreoslon  felane  réserwe, 

tfS46). 


C'est  la  fabrication  de  Téch.  289,  mais  où  Ton  a  remplacé 
le  fond  blanc  impression  rouge  garance  par  un  fond  blanc  im- 
pression bleu  faïence ,  et  le  mi-fond  chamois  par  le  fond  uni 
chamois. 
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419.  Fond  blanc  Impression  irert  solide  au  chromate  plom- 
bique»  §678  ,sur  lequel  on  a  superposé  un  rose  eoehenlllc4 
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41  S.  Fond  bleu  Impression  blanc  réserve,  sur  lequel  on  a 
superposé  un  fond  orange  airee  Impression  blanc 
enlcYage  »  $  834. 
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4i4.  Vi 


ttAr^mmiàorn  décHte  »  $  834,  p.  SSa. 


noir  0<  Mane  rèflcrve,  éch.  385,  i94l«.   fiObpicaaon 

décrite,  $850. 
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416.  Doublai  rouleau  fond  rose  vapeur  sur  chaîne 
coton  (1846). 


Nous  ajoutons,  en  terminant,  quelques  spécimens  de  la 
fabrication  de  MM.  Jourdan. 


419*  Spéelmen  des  fonds  ou  ombrés  par  teintures  « 
de  M,  Jourdan  (fabrication  de  1840). 
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